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Technische fiche: afgiftetabellen aroVAIR kanaal inbouw VA 1 DN
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VA 1-020 DN VA 1-040 DN VA 1-060 DN VA 1-090 DN VA 1-110 DN

algemeen
laagste ventilatortoerental 
gemiddeld ventilatortoerental 
hoogste ventilatortoerental 
aantal ventilatoren
externe statische druk (fabrieksinstelling 12 Pa)
min. - max. aanvoertemperatuur
max. bedrijfsdruk

m3/u
m3/u
m3/u

Pa
°C
bar

205
273
4
1

12 - 30 - 50
3 ... 75

16

389
564
734
2

12 - 30 - 50
3 ... 75

16

544
760
1.022

2
12 - 30 - 50

3 ... 75
16

906
1.332
1.824

4
12 - 30 - 50

3 ... 75
16

1.083
1.582
2.134

4
12 - 30 - 50

3 ... 75
16

centrale verwarming (volgens EN 1387 *)
vermogen bij laagste ventilatortoerental 
vermogen bij gemiddeld ventilatortoerental 
vermogen bij hoogste ventilatortoerental 
drukverlies

kW
kW
kW
kPa (mbar)

1,42
1,99
2,68

12,6 (126)

2,77
3,85
4,7

13 (130)

4
5,38
6,62

31,7 (317)

6,35
8,55
10,74

28,3 '283)

7,47
10,15
12,62

29,4 (294)

koeling (volgens EN 1387 **)
vermogen bij laagste ventilatortoerental 
vermogen bij gemiddeld ventilatortoerental 
vermogen bij hoogste ventilatortoerental 
voelbaar bij hoogste ventilatortoerental 
latent bij hoogste ventilatortoerental 
debiet
drukverlies

kW
kW
kW
kW
kW
l/u
kPa (mbar)

1,32
1,72
2,35
1,75
0,6
460

13,6 (136)

2,5
3,26
3,99
3,1

0,89
690

13 (130)

3,78
4,82
5,85
4,49
1,36

1.050
31,4 (314)

5,66
7,37
8,96
7,33
1,63

1.590
24,1 (241)

6,79
8,86
10,79
8,84
1,95
1.930

26,3 (263)

geluidsniveau (volgens EN 16583)
geluidsvermogen
- laagste ventilatortoerental 
- gemiddeld ventilatortoerental 
- hoogste ventilatortoerental 
geluidsdruk bij 0 Pa
- laagste ventilatortoerental 
- gemiddeld ventilatortoerental 
- hoogste ventilatortoerental 
geluidsdruk bij 12 Pa
- laagste ventilatortoerental 
- gemiddeld ventilatortoerental 
- hoogste ventilatortoerental 
geluidsdruk bij 30 Pa
- laagste ventilatortoerental 
- gemiddeld ventilatortoerental 
- hoogste ventilatortoerental 
geluidsdruk bij 50 Pa
- laagste ventilatortoerental 
- gemiddeld ventilatortoerental 
- hoogste ventilatortoerental 

dB
dB
dB

dB
dB
dB

dB
dB
dB

dB
dB
dB

dB
dB
dB

50
40
33

23,4
28,4
38,1

21,8
26,0
36,8

24,9
32,5
41,7

25,4
34,2
43,7

52
45
38

24,0
32,2
38,4

23,8
30,8
37,0

27,7
36,1
43,1

31,5
39,0
46,1

57
49
42

30,3
39,0
46,1

29,3
37,9
45,0

30,7
39,8
47,7

32,8
41,8
49,3

62
54
45

30,7
40,7
47,8

29,5
39,4
46,9

30,7
46,9
30,7

39,4
46,9
33,1

62
54
45

31,7
41,8
48,9

30,5
40,5
47,4

33,5
41,8
49,4

37,3
44,8
52,3

hydraulische aansluitingen
aansluiting vertrek- en retour 1)

aansluiting afvoer condenswater (buitenmaat)
"
mm

G ¾
24

G ¾
24

G ¾
24

G ¾
24

G ¾
24

afmetingen cassette/frontpaneel
hoogte
breedte
diepte
netto gewicht

mm
mm
mm
kg

522
741
241
16,7

522
941
241
21

522
1.161
241
23,7

522
1.566
241
34,7

522
1.856
241
39,2

elektra
algemene elektrische voeding
zekeringen te voorzien (type C traag)
max. stroom (Imax.)
max. opgenomen elektrisch vermogen

V/hz
A
A
W

1~/N/PE 230/50
15

0,25
16

1~/N/PE 230/50
15

0,35
28

1~/N/PE 230/50
15

0,47
45

1~/N/PE 230/50
15

0,80
90

1~/N/PE 230/50
15

0,95
110

*  voorwaarden verwarming = vertrekwatertemperatuur 45°, delta T 5 K, omgevingstemperatuur 20°C (droge bol temperatuur)
**  voorwaarden koeling = vertrekwatertemperatuur 7°C, retourwatertemperatuur 12°C, omgevingstemperatuur 27°C (droge bol temperatuur) - 19°C (natte bol temperatuur)
1) G = cilindrisch flensdichtend



afgiftetabellen verwarming 2/38

EWT ΔT

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

16 18 20 22

TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD

°C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa kW m3/u kPa kW m3/u kPa

40

5 2.78 0.48 11.48 2.5 0.43 9.58 2.23 0.39 7.85 1.96 0.34 6.28

6 2.7 0.39 7.99 2.42 0.35 6.63 2.15 0.31 5.4 1.88 0.27 4.28

8 2.53 0.27 4.4 2.26 0.24 3.61 1.98 0.21 2.89 1.71 0.18 2.25

10 2.36 0.2 2.69 2.09 0.18 2.17 1.81 0.16 1.71 1.53 0.13 1.29

12 2.19 0.16 1.74 1.91 0.14 1.38 1.62 0.12 1.02 1.34 0.1 0.58

45

5 3.44 0.6 16.3 3.16 0.55 14.07 2.89 0.5 12.01 2.61 0.45 10.11

6 3.36 0.49 11.43 3.08 0.45 9.84 2.81 0.41 8.36 2.53 0.37 7.01

8 3.2 0.35 6.41 2.92 0.32 5.49 2.65 0.29 4.63 2.37 0.26 3.84

10 3.04 0.26 4.01 2.76 0.24 3.41 2.48 0.22 2.84 2.21 0.19 2.33

12 2.87 0.21 2.68 2.59 0.19 2.25 2.31 0.17 1.86 2.03 0.15 1.49

50

5 4.1 0.71 21.73 3.82 0.66 19.19 3.54 0.62 16.82 3.27 0.57 14.6

6 4.02 0.58 15.31 3.74 0.54 13.5 3.46 0.5 11.8 3.19 0.46 10.22

8 3.87 0.42 8.7 3.59 0.39 7.63 3.31 0.36 6.64 3.03 0.33 5.71

10 3.71 0.32 5.52 3.43 0.3 4.82 3.15 0.27 4.17 2.87 0.25 3.56

12 3.54 0.26 3.75 3.26 0.24 3.26 2.98 0.22 2.79 2.71 0.2 2.37

55

5 4.76 0.83 27.74 4.48 0.78 24.91 4.2 0.73 22.23 3.92 0.68 19.71

6 4.68 0.68 19.62 4.4 0.64 17.59 4.12 0.6 15.67 3.84 0.56 13.87

8 4.53 0.49 11.23 4.25 0.46 10.04 3.97 0.43 8.91 3.69 0.4 7.86

10 4.37 0.38 7.19 4.09 0.36 6.41 3.81 0.33 5.67 3.53 0.31 4.97

12 4.21 0.31 4.94 3.93 0.28 4.38 3.65 0.26 3.86 3.37 0.24 3.37

60

5 5.42 0.95 34.3 5.14 0.9 31.17 4.85 0.85 28.21 4.57 0.8 25.4

6 5.35 0.78 24.31 5.06 0.74 22.07 4.78 0.69 19.95 4.5 0.65 17.94

8 5.19 0.57 14 4.91 0.53 12.68 4.63 0.5 11.43 4.35 0.47 10.25

10 5.04 0.44 9.03 4.75 0.41 8.15 4.47 0.39 7.33 4.19 0.37 6.55

12 4.88 0.35 6.25 4.6 0.33 5.63 4.31 0.31 5.04 4.03 0.29 4.49

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
WB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
TH = totaal vermogen bij hoogste ventilatortoerental
WF = debiet verwarming
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen verwarming model VA 1-020 DN
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EWT ΔT

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

16 18 20 22

TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD

°C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa kW m3/u kPa kW m3/u kPa

40

5 4.66 0.81 12.84 4.2 0.73 10.71 3.74 0.65 8.77 3.29 0.57 7.01

6 4.52 0.65 8.91 4.06 0.59 7.4 3.6 0.52 6.02 3.15 0.45 4.77

8 4.25 0.46 4.89 3.78 0.41 4.01 3.32 0.36 3.21 2.86 0.31 2.49

10 3.96 0.34 2.98 3.49 0.3 2.41 3.03 0.26 1.89 2.56 0.22 1.42

12 3.66 0.26 1.92 3.18 0.23 1.52 2.71 0.2 1.15 2.23 0.16 0.75

45

5 5.78 1 18.26 5.31 0.92 15.77 4.85 0.84 13.46 4.39 0.76 11.32

6 5.64 0.82 12.78 5.18 0.75 11.01 4.72 0.68 9.36 4.26 0.62 7.84

8 5.37 0.58 7.15 4.91 0.53 6.12 4.44 0.48 5.16 3.98 0.43 4.27

10 5.09 0.44 4.46 4.63 0.4 3.79 4.16 0.36 3.16 3.7 0.32 2.58

12 4.8 0.35 2.97 4.33 0.31 2.5 3.87 0.28 2.06 3.4 0.25 1.65

50

5 6.89 1.2 24.39 6.42 1.12 21.55 5.96 1.04 18.88 5.49 0.95 16.39

6 6.76 0.98 17.16 6.29 0.91 15.13 5.82 0.84 13.23 5.36 0.78 11.46

8 6.49 0.7 9.72 6.02 0.65 8.54 5.56 0.6 7.42 5.1 0.55 6.39

10 6.22 0.54 6.16 5.75 0.5 5.38 5.28 0.46 4.65 4.82 0.42 3.97

12 5.94 0.43 4.17 5.47 0.4 3.62 5 0.36 3.11 4.54 0.33 2.63

55

5 8.01 1.39 31.17 7.53 1.31 27.99 7.06 1.23 24.99 6.6 1.15 22.17

6 7.87 1.14 22.02 7.4 1.07 19.75 6.93 1.01 17.6 6.47 0.94 15.58

8 7.61 0.83 12.58 7.14 0.78 11.24 6.67 0.73 9.99 6.2 0.67 8.8

10 7.34 0.64 8.04 6.87 0.6 7.16 6.4 0.56 6.34 5.94 0.52 5.56

12 7.07 0.51 5.51 6.6 0.48 4.89 6.13 0.44 4.3 5.66 0.41 3.75

60

5 9.12 1.59 38.58 8.64 1.51 35.08 8.17 1.42 31.75 7.7 1.34 28.6

6 8.99 1.31 27.32 8.51 1.24 24.81 8.04 1.17 22.43 7.57 1.1 20.18

8 8.73 0.95 15.7 8.25 0.9 14.23 7.78 0.85 12.83 7.31 0.8 11.5

10 8.46 0.74 10.1 7.99 0.7 9.13 7.51 0.65 8.21 7.05 0.61 7.34

12 8.2 0.59 6.98 7.72 0.56 6.29 7.25 0.53 5.64 6.78 0.49 5.02

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
WB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
TH = totaal vermogen bij hoogste ventilatortoerental
WF = debiet verwarming
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen verwarming model VA 1-040 DN
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EWT ΔT

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

16 18 20 22

TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD

°C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa kW m3/u kPa kW m3/u kPa

40

5 6.39 1.11 28.92 5.76 1 24.12 5.14 0.89 19.74 4.52 0.78 15.77

6 6.21 0.9 20.06 5.58 0.81 16.65 4.95 0.71 13.53 4.33 0.62 10.72

8 5.84 0.63 10.99 5.21 0.56 9.01 4.57 0.49 7.22 3.95 0.43 5.6

10 5.45 0.47 6.68 4.81 0.42 5.4 4.17 0.36 4.24 3.53 0.31 3.19

12 5.04 0.36 4.31 4.4 0.32 3.42 3.75 0.27 2.6 3.09 0.22 1.88

45

5 7.92 1.37 41.18 7.28 1.26 35.55 6.65 1.15 30.33 6.03 1.05 25.51

6 7.74 1.12 28.81 7.1 1.03 24.8 6.47 0.94 21.08 5.85 0.84 17.64

8 7.38 0.8 16.11 6.74 0.73 13.76 6.11 0.66 11.6 5.48 0.59 9.61

10 7 0.61 10.04 6.36 0.55 8.51 5.73 0.5 7.1 5.09 0.44 5.8

12 6.61 0.48 6.68 5.97 0.43 5.6 5.33 0.38 4.61 4.69 0.34 3.71

50

5 9.44 1.64 55.05 8.8 1.53 48.63 8.16 1.42 42.61 7.53 1.31 36.99

6 9.27 1.34 38.73 8.62 1.25 34.14 7.99 1.16 29.84 7.36 1.06 25.83

8 8.91 0.97 21.92 8.27 0.9 19.23 7.63 0.83 16.72 7 0.76 14.38

10 8.54 0.74 13.86 7.9 0.69 12.1 7.26 0.63 10.45 6.63 0.58 8.92

12 8.17 0.59 9.39 7.52 0.54 8.14 6.88 0.5 6.98 6.24 0.45 5.91

55

5 10.97 1.91 70.42 10.32 1.79 63.24 9.68 1.68 56.46 9.04 1.57 50.07

6 10.79 1.56 49.74 10.14 1.47 44.6 9.5 1.38 39.75 8.86 1.29 35.18

8 10.44 1.13 28.39 9.79 1.06 25.37 9.15 0.99 22.53 8.51 0.93 19.85

10 10.08 0.88 18.13 9.43 0.82 16.14 8.79 0.76 14.27 8.15 0.71 12.52

12 9.71 0.7 12.41 9.06 0.66 11.01 8.42 0.61 9.69 7.78 0.56 8.45

60

5 12.49 2.17 87.21 11.83 2.06 79.3 11.18 1.95 71.78 10.54 1.84 64.64

6 12.31 1.79 61.78 11.66 1.69 56.1 11.01 1.6 50.71 10.37 1.51 45.61

8 11.96 1.3 35.47 11.31 1.23 32.13 10.66 1.16 28.97 10.02 1.09 25.97

10 11.61 1.01 22.8 10.96 0.95 20.6 10.31 0.9 18.52 9.67 0.84 16.55

12 11.25 0.82 15.74 10.59 0.77 14.18 9.95 0.72 12.7 9.3 0.67 11.3

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
WB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
TH = totaal vermogen bij hoogste ventilatortoerental
WF = debiet verwarming
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen verwarming model VA 1-060 DN
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EWT ΔT

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

16 18 20 22

TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD

°C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa kW m3/u kPa kW m3/u kPa

40

5 10.56 1.83 24.46 9.52 1.65 20.41 8.48 1.47 16.7 7.45 1.29 13.34

6 10.25 1.48 16.94 9.21 1.33 14.06 8.17 1.18 11.43 7.14 1.03 9.06

8 9.62 1.04 9.26 8.57 0.93 7.59 7.53 0.81 6.08 6.49 0.7 4.71

10 8.96 0.78 5.62 7.91 0.68 4.53 6.86 0.59 3.55 5.8 0.5 2.67

12 8.28 0.6 3.61 7.21 0.52 2.86 6.14 0.44 2.17 5.05 0.36 1.56

45

5 13.08 2.27 34.88 12.03 2.09 30.13 10.99 1.91 25.71 9.96 1.73 21.63

6 12.78 1.85 24.38 11.73 1.7 20.99 10.69 1.55 17.84 9.66 1.4 14.94

8 12.16 1.32 13.6 11.12 1.2 11.62 10.07 1.09 9.8 9.03 0.98 8.12

10 11.53 1 8.46 10.48 0.91 7.17 9.43 0.82 5.98 8.39 0.73 4.88

12 10.88 0.78 5.61 9.82 0.71 4.71 8.76 0.63 3.87 7.71 0.56 3.11

50

5 15.61 2.71 46.68 14.55 2.53 41.26 13.5 2.34 36.17 12.46 2.16 31.41

6 15.31 2.22 32.81 14.25 2.06 28.94 13.2 1.91 25.3 12.16 1.76 21.91

8 14.7 1.6 18.54 13.65 1.48 16.27 12.6 1.37 14.15 11.56 1.25 12.17

10 14.09 1.22 11.7 13.03 1.13 10.22 11.98 1.04 8.83 10.93 0.95 7.54

12 13.45 0.97 7.91 12.39 0.9 6.86 11.34 0.82 5.89 10.29 0.74 4.98

55

5 18.13 3.15 59.76 17.07 2.97 53.7 16.01 2.78 47.97 14.96 2.6 42.56

6 17.84 2.59 42.17 16.77 2.43 37.83 15.71 2.28 33.73 14.66 2.13 29.87

8 17.24 1.87 24.03 16.17 1.76 21.49 15.12 1.64 19.09 14.07 1.53 16.83

10 16.63 1.45 15.32 15.57 1.35 13.65 14.51 1.26 12.07 13.46 1.17 10.59

12 16.01 1.16 10.48 14.95 1.08 9.29 13.89 1.01 8.18 12.83 0.93 7.14

60

5 20.65 3.6 74.06 19.58 3.41 67.38 18.51 3.22 61.02 17.45 3.04 54.99

6 20.36 2.96 52.42 19.29 2.8 47.63 18.22 2.65 43.08 17.16 2.49 38.76

8 19.77 2.15 30.05 18.7 2.04 27.24 17.63 1.92 24.57 16.58 1.81 22.04

10 19.17 1.67 19.3 18.1 1.58 17.44 17.03 1.48 15.69 15.98 1.39 14.02

12 18.56 1.35 13.3 17.49 1.27 11.99 16.42 1.19 10.74 15.37 1.11 9.56

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
WB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
TH = totaal vermogen bij hoogste ventilatortoerental
WF = debiet verwarming
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen verwarming model VA 1-090 DN
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EWT ΔT

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

16 18 20 22

TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD TH WF WPD

°C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa kW m3/u kPa kW m3/u kPa

40

5 12.42 2.15 23.9 11.19 1.94 19.94 9.98 1.73 16.32 8.77 1.52 13.04

6 12.06 1.74 16.56 10.83 1.56 13.75 9.61 1.39 11.18 8.4 1.21 8.85

8 11.32 1.22 9.06 10.09 1.09 7.43 8.86 0.96 5.94 7.64 0.83 4.61

10 10.55 0.91 5.5 9.31 0.81 4.44 8.07 0.7 3.48 6.83 0.59 2.62

12 9.75 0.7 3.54 8.49 0.61 2.8 7.23 0.52 2.13 5.95 0.43 1.53

45

5 15.39 2.67 34.08 14.16 2.45 29.43 12.93 2.24 25.12 11.72 2.03 21.13

6 15.04 2.17 23.82 13.8 1.99 20.51 12.58 1.82 17.43 11.36 1.64 14.6

8 14.31 1.55 13.29 13.08 1.42 11.36 11.85 1.28 9.58 10.63 1.15 7.93

10 13.57 1.18 8.27 12.33 1.07 7.01 11.1 0.96 5.85 9.87 0.86 4.78

12 12.81 0.92 5.49 11.56 0.83 4.61 10.32 0.74 3.79 9.07 0.65 3.05

50

5 18.36 3.19 45.59 17.12 2.97 40.29 15.88 2.76 35.32 14.66 2.55 30.67

6 18.01 2.61 32.05 16.77 2.43 28.26 15.53 2.25 24.71 14.31 2.07 21.4

8 17.3 1.88 18.11 16.06 1.74 15.9 14.82 1.61 13.83 13.6 1.48 11.89

10 16.57 1.44 11.44 15.33 1.33 9.99 14.09 1.22 8.63 12.86 1.12 7.37

12 15.83 1.14 7.73 14.58 1.05 6.71 13.34 0.96 5.76 12.1 0.87 4.87

55

5 21.33 3.71 58.36 20.07 3.49 52.43 18.83 3.27 46.83 17.59 3.06 41.55

6 20.98 3.04 41.19 19.73 2.86 36.95 18.48 2.68 32.94 17.25 2.5 29.17

8 20.28 2.2 23.48 19.03 2.07 20.99 17.78 1.93 18.64 16.55 1.8 16.44

10 19.57 1.7 14.97 18.31 1.59 13.34 17.07 1.48 11.8 15.83 1.38 10.35

12 18.84 1.36 10.24 17.59 1.27 9.09 16.34 1.18 8 15.1 1.09 6.97

60

5 24.29 4.23 72.31 23.03 4.01 65.78 21.77 3.79 59.57 20.53 3.58 53.67

6 23.95 3.48 51.18 22.69 3.29 46.5 21.43 3.11 42.06 20.19 2.93 37.84

8 23.26 2.53 29.35 21.99 2.4 26.6 20.74 2.26 23.99 19.5 2.12 21.52

10 22.55 1.96 18.85 21.29 1.85 17.04 20.04 1.74 15.32 18.79 1.64 13.7

12 21.84 1.58 13 20.58 1.49 11.71 19.32 1.4 10.5 18.08 1.31 9.35

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
WB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
TH = totaal vermogen bij hoogste ventilatortoerental
WF = debiet verwarming
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen verwarming model VA 1-110 DN
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EWT ΔT WB

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

21 23 25

TC WF WPD TC WF WPD TC WF WPD

°C °C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa kW m3/u kPa

5

3

15 2.28 0.65 23.95 2.22 0.64 22.93 2.29 0.65 24.08

17 2.96 0.85 37.69 2.94 0.84 37.08 2.84 0.81 35.02

19 3.7 1.06 55.54 3.68 1.06 54.99 3.64 1.04 53.93

20 4.09 1.17 66.24 4.07 1.17 65.58 4.04 1.16 64.78

4

15 2.11 0.45 12.72 2.08 0.45 12.4 2.2 0.47 13.71

17 2.79 0.6 20.55 2.77 0.59 20.27 2.68 0.58 19.17

19 3.53 0.76 30.8 3.51 0.75 30.5 3.47 0.75 29.94

20 3.92 0.84 36.94 3.9 0.84 36.59 3.87 0.83 36.16

5

15 1.93 0.33 7.45 1.96 0.34 7.64 2.12 0.36 8.75

17 2.61 0.45 12.45 2.59 0.45 12.3 2.53 0.43 11.75

19 3.35 0.57 19.07 3.33 0.57 18.89 3.3 0.57 18.59

20 3.74 0.64 23.04 3.72 0.64 22.83 3.7 0.63 22.59

6

15 1.76 0.25 4.63 1.85 0.27 5.08 2.04 0.29 5.98

17 2.42 0.35 7.99 2.41 0.34 7.92 2.35 0.34 7.61

19 3.16 0.45 12.59 3.15 0.45 12.47 3.12 0.45 12.3

20 3.55 0.51 15.36 3.53 0.51 15.23 3.51 0.5 15.07

7

3

15 1.77 0.51 15.16 1.82 0.52 15.92 2.03 0.58 19.27

17 2.44 0.7 26.46 2.42 0.69 26.19 2.36 0.68 24.97

19 3.17 0.91 41.81 3.15 0.9 41.37 3.12 0.9 40.7

20 3.56 1.02 51.15 3.54 1.02 50.64 3.52 1.01 50.06

4

15 1.6 0.34 7.8 1.72 0.37 8.86 1.95 0.42 10.94

17 2.25 0.48 14.01 2.24 0.48 13.89 2.19 0.47 13.37

19 2.99 0.64 22.77 2.97 0.64 22.54 2.95 0.63 22.23

20 3.38 0.73 28.11 3.36 0.72 27.85 3.34 0.72 27.55

5

15 1.47 0.25 4.6 1.64 0.28 5.53 1.87 0.32 6.95

17 2.06 0.35 8.17 2.05 0.35 8.13 2.04 0.35 8.02

19 2.8 0.48 13.78 2.78 0.48 13.64 2.76 0.47 13.48

20 3.18 0.55 17.22 3.17 0.54 17.06 3.15 0.54 16.89

6

15 1.35 0.19 2.79 1.55 0.22 3.68 1.79 0.26 4.72

17 1.85 0.26 4.97 1.85 0.27 4.99 1.91 0.27 5.25

19 2.6 0.37 8.84 2.58 0.37 8.75 2.57 0.37 8.67

20 2.99 0.43 11.23 2.97 0.43 11.12 2.95 0.42 11.02

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
DB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
WF = debiet verwarming
WB = natte bol temperatuur
TC = totaal vermogen koeling bij hoogste ventilatortoerental
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen koeling model VA 1-020 DN
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EWT ΔT WB

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

27 29

TC WF WPD TC WF WPD

°C °C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa

5

3

15 2.52 0.72 28.38 2.75 0.79 33.17

17 2.83 0.81 34.71 2.88 0.82 35.81

19 3.56 1.02 51.8 3.56 1.02 51.94

20 3.98 1.14 63.22 3.94 1.13 61.97

4

15 2.44 0.52 16.3 2.68 0.57 19.12

17 2.65 0.57 18.76 2.75 0.59 20.09

19 3.38 0.73 28.58 3.37 0.72 28.5

20 3.81 0.82 35.2 3.75 0.81 34.27

5

15 2.36 0.41 10.48 2.6 0.45 12.35

17 2.5 0.43 11.58 2.65 0.46 12.78

19 3.2 0.55 17.62 3.18 0.55 17.44

20 3.63 0.62 21.93 3.56 0.61 21.18

6

15 2.28 0.33 7.23 2.52 0.36 8.56

17 2.38 0.34 7.78 2.56 0.37 8.77

19 3.03 0.43 11.67 2.98 0.43 11.36

20 3.45 0.49 14.64 3.36 0.48 13.99

7

3

15 2.27 0.65 23.38 2.51 0.72 27.78

17 2.33 0.67 24.44 2.51 0.72 27.85

19 3.01 0.86 38.22 2.99 0.86 37.62

20 3.45 0.99 48.37 3.36 0.97 46.33

4

15 2.19 0.47 13.36 2.43 0.52 15.96

17 2.23 0.48 13.73 2.43 0.52 15.98

19 2.85 0.61 20.92 2.79 0.6 20.22

20 3.27 0.7 26.65 3.17 0.68 25.24

5

15 2.11 0.36 8.54 2.35 0.4 10.26

17 2.14 0.37 8.7 2.35 0.4 10.27

19 2.35 0.43 13.6 2.6 0.45 12.18

20 3.1 0.53 16.44 2.98 0.51 15.33

6

15 2.03 0.29 5.85 2.27 0.33 7.07

17 2.05 0.29 5.92 2.28 0.33 7.08

19 2.5 0.36 8.3 2.45 0.35 8.04

20 2.91 0.42 10.77 2.79 0.4 10

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
DB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
WF = debiet verwarming
WB = natte bol temperatuur
TC = totaal vermogen koeling bij hoogste ventilatortoerental
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen koeling model VA 1-020 DN - vervolg
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EWT ΔT WB

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

21 23 25

TC WF WPD TC WF WPD TC WF WPD

°C °C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa kW m3/u kPa

9

3

15 1.32 0.38 9.04 1.53 0.44 11.75 1.78 0.51 15.14

17 1.88 0.54 16.65 1.88 0.54 16.58 1.87 0.54 16.55

19 2.61 0.75 29.39 2.59 0.74 29.06 2.58 0.74 28.76

20 3 0.86 37.35 2.98 0.86 36.96 2.96 0.85 36.58

4

15 1.22 0.26 4.87 1.45 0.31 6.54 1.7 0.37 8.53

17 1.68 0.36 8.35 1.69 0.36 8.39 1.76 0.38 9.03

19 2.41 0.52 15.54 2.4 0.52 15.37 2.39 0.51 15.24

20 2.8 0.6 20.07 2.78 0.6 19.87 2.77 0.6 19.67

5

15 1.13 0.19 2.85 1.37 0.24 4.05 1.62 0.28 5.36

17 1.46 0.25 4.49 1.52 0.26 4.82 1.66 0.29 5.57

19 2.21 0.38 9.04 2.19 0.38 8.95 2.19 0.38 8.91

20 2.6 0.45 11.95 2.58 0.44 11.82 2.57 0.44 11.72

6

15 1.04 0.15 1.3 1.29 0.18 2.55 1.54 0.22 3.59

17 1.25 0.18 2.37 1.39 0.2 2.99 1.56 0.22 3.69

19 1.97 0.28 5.47 1.97 0.28 5.45 1.97 0.28 5.46

20 2.38 0.34 7.5 2.36 0.34 7.41 2.35 0.34 7.37

11

3

15 1.03 0.3 5.9 1.28 0.37 8.52 1.53 0.44 11.51

17 1.28 0.37 8.54 1.35 0.39 9.33 1.53 0.44 11.52

19 2.01 0.58 18.48 2 0.57 18.28 2 0.57 18.2

20 2.4 0.69 25.07 2.38 0.68 24.74 2.37 0.68 24.52

4

15 0.95 0.2 3.13 1.2 0.26 4.67 1.45 0.31 6.41

17 1.09 0.23 3.95 1.24 0.27 4.93 1.45 0.31 6.41

19 1.79 0.39 9.18 1.79 0.38 9.15 1.79 0.39 9.19

20 2.19 0.47 12.96 2.17 0.47 12.77 2.17 0.47 12.7

5

15 0.87 0.15 1.37 1.12 0.19 2.8 1.37 0.24 3.97

17 0.95 0.16 1.88 1.14 0.2 2.91 1.37 0.24 3.97

19 1.55 0.27 4.91 1.56 0.27 4.91 1.59 0.27 5.12

20 1.96 0.34 7.27 1.94 0.33 7.17 1.95 0.33 7.19

6

15 0.77 0.11 0.73 1.03 0.15 1.39 1.29 0.18 2.57

17 0.82 0.12 0.77 1.05 0.15 1.46 1.29 0.18 2.57

19 1.3 0.19 2.6 1.31 0.19 2.67 1.44 0.21 3.14

20 1.7 0.24 4.19 1.69 0.24 4.15 1.7 0.24 4.19

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
DB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
WF = debiet verwarming
WB = natte bol temperatuur
TC = totaal vermogen koeling bij hoogste ventilatortoerental
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen koeling model VA 1-020 DN - vervolg
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EWT ΔT WB

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

27 29

TC WF WPD TC WF WPD

°C °C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa

9

3

15 2.02 0.58 18.86 2.26 0.65 22.89

17 2.02 0.58 18.88 2.26 0.65 22.91

19 2.51 0.72 27.34 2.4 0.69 25.47

20 2.91 0.84 35.57 2.78 0.8 32.7

4

15 1.94 0.42 10.72 2.18 0.47 13.08

17 1.94 0.42 10.72 2.18 0.47 13.09

19 2.33 0.5 14.63 2.27 0.49 14.02

20 2.73 0.59 19.24 2.6 0.56 17.61

5

15 1.87 0.32 6.8 2.11 0.36 8.37

17 1.87 0.32 6.81 2.11 0.36 8.37

19 2.15 0.37 8.62 2.17 0.37 8.77

20 2.54 0.44 11.51 2.43 0.42 10.69

6

15 1.79 0.26 4.62 2.03 0.29 5.73

17 1.79 0.26 4.62 2.03 0.29 5.73

19 1.98 0.28 5.52 2.07 0.3 5.93

20 2.34 0.33 7.27 2.27 0.32 6.9

11

3

15 1.77 0.51 14.83 2.01 0.58 18.48

17 1.77 0.51 14.84 2.01 0.58 18.49

19 1.97 0.57 17.77 2.02 0.58 18.55

20 2.35 0.68 24.19 2.25 0.64 22.31

4

15 1.7 0.36 8.36 1.94 0.42 10.5

17 1.7 0.36 8.36 1.94 0.42 10.5

19 1.82 0.39 9.4 1.94 0.42 10.52

20 2.15 0.46 12.57 2.09 0.45 11.97

5

15 1.62 0.28 5.25 1.86 0.32 6.66

17 1.62 0.28 5.25 1.86 0.32 6.67

19 1.7 0.29 5.7 1.86 0.32 6.67

20 1.94 0.33 7.16 1.96 0.34 7.31

6

15 1.54 0.22 3.52 1.78 0.26 4.52

17 1.54 0.22 3.52 1.78 0.26 4.53

19 1.59 0.23 3.74 1.78 0.26 4.53

20 1.76 0.25 4.43 1.86 0.27 4.85

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
DB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
WF = debiet verwarming
WB = natte bol temperatuur
TC = totaal vermogen koeling bij hoogste ventilatortoerental
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen koeling model VA 1-020 DN - vervolg
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EWT ΔT WB

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

21 23 25

TC WF WPD TC WF WPD TC WF WPD

°C °C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa kW m3/u kPa

13

3

15 0.78 0.22 3.6 1.03 0.3 5.78 1.28 0.37 8.35

17 0.8 0.23 3.78 1.03 0.3 5.79 1.28 0.37 8.36

19 1.36 0.39 9.3 1.37 0.39 9.35 1.41 0.4 9.86

20 1.76 0.51 14.45 1.74 0.5 14.2 1.75 0.5 14.29

4

15 0.69 0.15 1.47 0.95 0.2 3.07 1.2 0.26 4.57

17 0.7 0.15 1.55 0.95 0.2 3.08 1.2 0.26 4.57

19 1.12 0.24 4.08 1.14 0.25 4.2 1.28 0.27 5.07

20 1.52 0.33 6.82 1.51 0.32 6.74 1.52 0.33 6.83

5

15 - - - 0.86 0.15 1.48 1.12 0.19 2.76

17 - - - 0.86 0.15 1.49 1.12 0.19 2.76

19 - - - 0.98 0.17 2.12 1.16 0.2 2.96

20 - - - 1.25 0.22 3.35 1.32 0.23 3.64

6

15 - - - 0.77 0.11 0.69 1.03 0.15 1.49

17 - - - 0.77 0.11 0.69 1.03 0.15 1.49

19 - - - 0.84 0.12 0.78 1.06 0.15 1.63

20 - - - 1 0.14 1.35 1.16 0.17 2.07

15

3

15 - - - 0.78 0.22 3.53 1.03 0.3 5.67

17 - - - 0.78 0.22 3.53 1.03 0.3 5.67

19 - - - 0.82 0.23 3.84 1.03 0.3 5.7

20 - - - 1.07 0.31 6.04 1.13 0.32 6.66

4

15 - - - 0.69 0.15 1.57 0.95 0.2 3.02

17 - - - 0.69 0.15 1.57 0.95 0.2 3.02

19 - - - 0.71 0.15 1.71 0.95 0.2 3.02

20 - - - 0.84 0.18 2.44 1 0.22 3.33

5

15 - - - - - - 0.86 0.15 1.57

17 - - - - - - 0.86 0.15 1.57

19 - - - - - - 0.86 0.15 1.57

20 - - - - - - 0.89 0.15 1.75

6

15 - - - - - - 0.77 0.11 0.67

17 - - - - - - 0.77 0.11 0.67

19 - - - - - - 0.77 0.11 0.67

20 - - - - - - 0.79 0.11 0.69

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
DB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
WF = debiet verwarming
WB = natte bol temperatuur
TC = totaal vermogen koeling bij hoogste ventilatortoerental
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen koeling model VA 1-020 DN - vervolg
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EWT ΔT WB

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

27 29

TC WF WPD TC WF WPD

°C °C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa

13

3

15 1.52 0.44 11.28 1.77 0.51 14.54

17 1.52 0.44 11.28 1.77 0.51 14.55

19 1.54 0.44 11.46 1.77 0.51 14.56

20 1.75 0.5 14.23 1.81 0.52 15.18

4

15 1.45 0.31 6.28 1.69 0.36 8.19

17 1.45 0.31 6.28 1.69 0.36 8.19

19 1.45 0.31 6.34 1.69 0.36 8.2

20 1.58 0.34 7.3 1.72 0.37 8.41

5

15 1.37 0.24 3.89 1.61 0.28 5.15

17 1.37 0.24 3.89 1.61 0.28 5.15

19 1.37 0.24 3.91 1.61 0.28 5.15

20 1.45 0.25 4.32 1.63 0.28 5.24

6

15 1.28 0.18 2.55 1.53 0.22 3.45

17 1.28 0.18 2.55 1.53 0.22 3.46

19 1.29 0.18 2.56 1.53 0.22 3.46

20 1.34 0.19 2.76 1.54 0.22 3.5

15

3

15 1.27 0.37 8.19 1.52 0.44 11.05

17 1.27 0.37 8.19 1.52 0.44 11.06

19 1.28 0.37 8.2 1.52 0.44 11.07

20 1.29 0.37 8.39 1.52 0.44 11.07

4

15 1.2 0.26 4.48 1.44 0.31 6.15

17 1.2 0.26 4.48 1.44 0.31 6.16

19 1.2 0.26 4.49 1.44 0.31 6.16

20 1.21 0.26 4.54 1.44 0.31 6.17

5

15 1.11 0.19 2.71 1.36 0.23 3.81

17 1.11 0.19 2.71 1.36 0.23 3.82

19 1.12 0.19 2.72 1.36 0.23 3.82

20 1.12 0.19 2.74 1.36 0.24 3.82

6

15 1.03 0.15 1.57 1.28 0.18 2.51

17 1.03 0.15 1.57 1.28 0.18 2.51

19 1.03 0.15 1.57 1.28 0.18 2.51

20 1.03 0.15 1.58 1.28 0.18 2.51

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
DB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
WF = debiet verwarming
WB = natte bol temperatuur
TC = totaal vermogen koeling bij hoogste ventilatortoerental
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen koeling model VA 1-020 DN - vervolg
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EWT ΔT WB

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

21 23 25

TC WF WPD TC WF WPD TC WF WPD

°C °C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa kW m3/u kPa

5

3

15 3.73 1.07 25.59 3.67 1.05 24.85 3.8 1.09 26.43

17 4.86 1.39 40.41 4.82 1.38 39.91 4.67 1.34 37.68

19 6.07 1.74 59.76 6.04 1.73 59.14 5.98 1.72 58.11

20 6.72 1.93 71.37 6.68 1.92 70.64 6.64 1.91 69.82

4

15 3.45 0.74 13.51 3.43 0.74 13.43 3.67 0.79 15.05

17 4.56 0.98 21.91 4.54 0.97 21.68 4.42 0.95 20.73

19 5.78 1.24 32.97 5.75 1.23 32.64 5.7 1.22 32.16

20 6.42 1.38 39.61 6.39 1.37 39.22 6.35 1.36 38.8

5

15 3.14 0.54 7.86 3.24 0.56 8.27 3.53 0.61 9.59

17 4.26 0.73 13.2 4.24 0.73 13.07 4.15 0.71 12.6

19 5.47 0.94 20.32 5.44 0.93 20.12 5.4 0.93 19.85

20 6.12 1.05 24.6 6.08 1.04 24.37 6.05 1.04 24.12

6

15 2.87 0.41 4.91 3.06 0.44 5.5 3.4 0.49 6.55

17 3.94 0.56 8.42 3.92 0.56 8.36 3.86 0.55 8.12

19 5.16 0.74 13.35 5.13 0.73 13.22 5.09 0.73 13.07

20 5.8 0.83 16.33 5.77 0.83 16.18 5.74 0.82 16.02

7

3

15 2.88 0.83 16.11 3.01 0.86 17.35 3.39 0.97 21.28

17 3.98 1.14 28.21 3.96 1.14 27.94 3.89 1.12 27.08

19 5.19 1.49 44.78 5.16 1.48 44.29 5.12 1.47 43.73

20 5.83 1.68 54.88 5.8 1.67 54.31 5.76 1.66 53.72

4

15 2.62 0.56 8.31 2.86 0.61 9.66 3.25 0.7 12.05

17 3.67 0.79 14.84 3.66 0.79 14.73 3.6 0.77 14.37

19 4.88 1.05 24.26 4.85 1.04 23.99 4.82 1.04 23.72

20 5.52 1.19 30.01 5.49 1.18 29.71 5.46 1.17 29.4

5

15 2.41 0.41 4.92 2.71 0.47 6.03 3.12 0.54 7.62

17 3.34 0.57 8.58 3.34 0.57 8.56 3.35 0.58 8.64

19 4.56 0.78 14.6 4.53 0.78 14.44 4.5 0.77 14.3

20 5.2 0.89 18.3 5.17 0.89 18.11 5.14 0.88 17.93

6

15 2.22 0.32 3.11 2.57 0.37 4.02 2.98 0.43 5.16

17 2.99 0.43 5.18 3.01 0.43 5.25 3.15 0.45 5.66

19 4.22 0.6 9.31 4.19 0.6 9.21 4.17 0.6 9.14

20 4.86 0.7 11.87 4.83 0.69 11.74 4.8 0.69 11.63

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
DB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
WF = debiet verwarming
WB = natte bol temperatuur
TC = totaal vermogen koeling bij hoogste ventilatortoerental
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen koeling model VA 1-040 DN
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EWT ΔT WB

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

27 29

TC WF WPD TC WF WPD

°C °C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa

5

3

15 4.2 1.2 31.42 4.6 1.32 36.77

17 4.6 1.32 36.79 4.72 1.35 38.45

19 5.84 1.68 55.73 5.8 1.66 55.1

20 6.54 1.88 68.09 6.43 1.85 66

4

15 4.07 0.87 17.99 4.47 0.96 21.14

17 4.32 0.93 19.95 4.54 0.97 21.72

19 5.54 1.19 30.66 5.48 1.18 30.09

20 6.25 1.34 37.77 6.11 1.31 36.36

5

15 3.94 0.68 11.54 4.34 0.74 13.62

17 4.11 0.7 12.4 4.38 0.75 13.86

19 5.25 0.9 18.9 5.16 0.89 18.32

20 5.95 1.02 23.47 5.8 0.99 22.41

6

15 3.8 0.54 7.94 4.2 0.6 9.42

17 3.92 0.56 8.36 4.23 0.61 9.53

19 4.97 0.71 12.53 4.82 0.69 11.89

20 5.66 0.81 15.65 5.47 0.78 14.77

7

3

15 3.79 1.09 25.87 4.19 1.2 30.79

17 3.84 1.1 26.49 4.19 1.2 30.82

19 4.95 1.42 41.21 4.85 1.39 39.76

20 5.66 1.63 52.04 5.49 1.58 49.31

4

15 3.66 0.79 14.74 4.06 0.87 17.63

17 3.69 0.79 14.94 4.06 0.87 17.65

19 4.7 1.01 22.67 4.52 0.97 21.26

20 5.38 1.16 28.68 5.17 1.11 26.79

5

15 3.52 0.61 9.4 3.93 0.67 11.31

17 3.54 0.61 9.47 3.93 0.67 11.32

19 3.99 0.69 13 4.24 0.73 12.91

20 5.07 0.87 17.56 4.85 0.83 16.25

6

15 3.39 0.48 6.42 3.79 0.54 7.78

17 3.4 0.49 6.45 3.79 0.54 7.78

19 4.09 0.59 8.85 4.02 0.58 8.57

20 4.75 0.68 11.43 4.57 0.65 10.7

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
DB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
WF = debiet verwarming
WB = natte bol temperatuur
TC = totaal vermogen koeling bij hoogste ventilatortoerental
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen koeling model VA 1-040 DN - vervolg



afgiftetabellen koeling 16/38

EWT ΔT WB

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

21 23 25

TC WF WPD TC WF WPD TC WF WPD

°C °C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa kW m3/u kPa

9

3

15 2.17 0.62 9.79 2.56 0.73 12.94 2.97 0.85 16.71

17 3.06 0.88 17.61 3.06 0.88 17.58 3.09 0.88 17.86

19 4.27 1.22 31.31 4.23 1.22 30.92 4.21 1.21 30.62

20 4.9 1.41 39.89 4.87 1.4 39.43 4.84 1.39 39.01

4

15 2.02 0.43 5.28 2.42 0.52 7.18 2.83 0.61 9.38

17 2.72 0.58 8.74 2.74 0.59 8.86 2.9 0.62 9.78

19 3.93 0.85 16.45 3.9 0.84 16.25 3.89 0.84 16.12

20 4.57 0.98 21.32 4.54 0.98 21.07 4.51 0.97 20.85

5

15 1.87 0.32 3.15 2.28 0.39 4.43 2.7 0.46 5.88

17 2.35 0.4 4.65 2.49 0.43 5.12 2.74 0.47 6.04

19 3.58 0.62 9.49 3.55 0.61 9.39 3.55 0.61 9.36

20 4.22 0.73 12.62 4.19 0.72 12.45 4.17 0.72 12.35

6

15 1.72 0.25 1.68 2.14 0.31 2.89 2.56 0.37 3.93

17 2.02 0.29 2.58 2.28 0.33 3.22 2.59 0.37 4

19 3.18 0.46 5.68 3.18 0.46 5.66 3.19 0.46 5.7

20 3.86 0.55 7.87 3.82 0.55 7.75 3.81 0.55 7.71

11

3

15 1.72 0.49 6.47 2.14 0.61 9.37 2.55 0.73 12.69

17 2.07 0.59 8.89 2.22 0.64 10.03 2.55 0.73 12.69

19 3.28 0.94 19.52 3.25 0.93 19.29 3.25 0.93 19.25

20 3.92 1.12 26.63 3.88 1.11 26.21 3.86 1.11 25.97

4

15 1.58 0.34 3.43 2 0.43 5.11 2.42 0.52 7.04

17 1.77 0.38 4.16 2.05 0.44 5.31 2.42 0.52 7.04

19 2.9 0.62 9.58 2.89 0.62 9.56 2.91 0.63 9.65

20 3.56 0.77 13.66 3.52 0.76 13.42 3.51 0.76 13.35

5

15 1.43 0.25 1.77 1.86 0.32 3.08 2.28 0.39 4.35

17 1.54 0.27 2.16 1.89 0.32 3.16 2.28 0.39 4.35

19 2.5 0.43 5.09 2.5 0.43 5.08 2.59 0.45 5.4

20 3.17 0.55 7.6 3.13 0.54 7.45 3.14 0.54 7.49

6

15 1.28 0.18 0.75 1.71 0.25 1.77 2.14 0.31 2.85

17 1.34 0.19 0.82 1.73 0.25 1.81 2.14 0.31 2.85

19 2.08 0.3 2.7 2.12 0.3 2.79 2.35 0.34 3.34

20 2.74 0.39 4.33 2.72 0.39 4.29 2.74 0.39 4.33

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
DB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
WF = debiet verwarming
WB = natte bol temperatuur
TC = totaal vermogen koeling bij hoogste ventilatortoerental
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen koeling model VA 1-040 DN - vervolg



afgiftetabellen koeling17/38

EWT ΔT WB

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

27 29

TC WF WPD TC WF WPD

°C °C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa

9

3

15 3.38 0.97 20.86 3.78 1.08 25.36

17 3.38 0.97 20.88 3.78 1.08 25.38

19 4.13 1.19 29.66 3.94 1.13 27.26

20 4.79 1.37 38.29 4.54 1.3 34.9

4

15 3.24 0.7 11.81 3.65 0.78 14.45

17 3.24 0.7 11.82 3.65 0.78 14.46

19 3.83 0.82 15.71 3.74 0.8 15.11

20 4.47 0.96 20.54 4.28 0.92 19.05

5

15 3.11 0.53 7.47 3.51 0.6 9.21

17 3.11 0.53 7.48 3.51 0.6 9.22

19 3.52 0.6 9.22 3.58 0.61 9.49

20 4.14 0.71 12.2 3.99 0.69 11.46

6

15 2.97 0.43 5.06 3.38 0.48 6.3

17 2.97 0.43 5.07 3.38 0.48 6.3

19 3.26 0.47 5.92 3.42 0.49 6.42

20 3.79 0.54 7.65 3.72 0.53 7.42

11

3

15 2.96 0.85 16.39 3.36 0.97 20.46

17 2.96 0.85 16.4 3.37 0.97 20.47

19 3.22 0.92 18.97 3.37 0.97 20.49

20 3.84 1.1 25.69 3.72 1.07 24.32

4

15 2.83 0.61 9.2 3.23 0.7 11.58

17 2.83 0.61 9.21 3.23 0.7 11.59

19 2.99 0.64 10.1 3.24 0.7 11.6

20 3.5 0.75 13.26 3.46 0.74 12.99

5

15 2.69 0.46 5.76 3.1 0.53 7.33

17 2.69 0.46 5.77 3.1 0.53 7.34

19 2.8 0.48 6.14 3.1 0.53 7.34

20 3.15 0.54 7.54 3.25 0.56 7.95

6

15 2.56 0.37 3.86 2.97 0.43 4.97

17 2.56 0.37 3.86 2.97 0.43 4.97

19 2.62 0.38 4.03 2.97 0.43 4.97

20 2.87 0.41 4.69 3.07 0.44 5.27

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
DB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
WF = debiet verwarming
WB = natte bol temperatuur
TC = totaal vermogen koeling bij hoogste ventilatortoerental
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)
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afgiftetabellen koeling 18/38

EWT ΔT WB

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

21 23 25

TC WF WPD TC WF WPD TC WF WPD

°C °C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa kW m3/u kPa

13

3

15 1.29 0.37 3.93 1.72 0.49 6.35 2.13 0.61 9.19

17 1.32 0.38 4.07 1.72 0.49 6.35 2.13 0.61 9.2

19 2.2 0.63 9.72 2.2 0.63 9.72 2.3 0.66 10.48

20 2.86 0.82 15.19 2.82 0.81 14.83 2.83 0.81 14.98

4

15 1.15 0.25 1.84 1.58 0.34 3.36 2 0.43 5.01

17 1.16 0.25 1.89 1.58 0.34 3.36 2 0.43 5.01

19 1.81 0.39 4.23 1.85 0.4 4.39 2.09 0.45 5.43

20 2.45 0.53 7.08 2.43 0.52 7 2.45 0.53 7.09

5

15 - - - 1.43 0.25 1.84 1.86 0.32 3.03

17 - - - 1.43 0.25 1.84 1.86 0.32 3.03

19 - - - 1.59 0.27 2.3 1.91 0.33 3.19

20 - - - 2.01 0.35 3.44 2.13 0.37 3.82

6

15 - - - 1.28 0.18 0.74 1.71 0.25 1.83

17 - - - 1.28 0.18 0.74 1.71 0.25 1.83

19 - - - 1.37 0.2 0.9 1.75 0.25 1.92

20 - - - 1.61 0.23 1.55 1.89 0.27 2.25

15

3

15 - - - 1.29 0.37 3.86 1.71 0.49 6.23

17 - - - 1.29 0.37 3.86 1.71 0.49 6.23

19 - - - 1.34 0.39 4.12 1.71 0.49 6.24

20 - - - 1.72 0.49 6.24 1.84 0.53 7.07

4

15 - - - 1.15 0.25 1.88 1.57 0.34 3.3

17 - - - 1.15 0.25 1.88 1.57 0.34 3.3

19 - - - 1.17 0.25 1.96 1.57 0.34 3.3

20 - - - 1.36 0.29 2.56 1.64 0.35 3.55

5

15 - - - - - - 1.43 0.25 1.87

17 - - - - - - 1.43 0.25 1.87

19 - - - - - - 1.43 0.25 1.87

20 - - - - - - 1.47 0.25 1.97

6

15 - - - - - - 1.28 0.18 0.76

17 - - - - - - 1.28 0.18 0.77

19 - - - - - - 1.28 0.18 0.77

20 - - - - - - 1.3 0.19 0.81

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
DB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
WF = debiet verwarming
WB = natte bol temperatuur
TC = totaal vermogen koeling bij hoogste ventilatortoerental
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)
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afgiftetabellen koeling19/38

EWT ΔT WB

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

27 29

TC WF WPD TC WF WPD

°C °C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa

13

3

15 2.54 0.73 12.45 2.95 0.85 16.08

17 2.54 0.73 12.45 2.95 0.85 16.09

19 2.56 0.73 12.55 2.95 0.85 16.1

20 2.84 0.82 15.08 3 0.86 16.52

4

15 2.41 0.52 6.91 2.82 0.61 9.03

17 2.41 0.52 6.91 2.82 0.61 9.03

19 2.42 0.52 6.93 2.82 0.61 9.04

20 2.59 0.56 7.8 2.84 0.61 9.17

5

15 2.27 0.39 4.26 2.69 0.46 5.66

17 2.27 0.39 4.27 2.69 0.46 5.66

19 2.28 0.39 4.27 2.69 0.46 5.66

20 2.39 0.41 4.63 2.7 0.47 5.71

6

15 2.13 0.31 2.8 2.55 0.37 3.79

17 2.14 0.31 2.8 2.55 0.37 3.79

19 2.14 0.31 2.81 2.55 0.37 3.79

20 2.21 0.32 2.97 2.56 0.37 3.81

15

3

15 2.13 0.61 9.02 2.54 0.73 12.22

17 2.13 0.61 9.03 2.54 0.73 12.22

19 2.13 0.61 9.03 2.54 0.73 12.23

20 2.14 0.62 9.15 2.54 0.73 12.24

4

15 1.99 0.43 4.92 2.4 0.52 6.78

17 1.99 0.43 4.92 2.4 0.52 6.78

19 1.99 0.43 4.92 2.41 0.52 6.78

20 2 0.43 4.95 2.41 0.52 6.79

5

15 1.85 0.32 2.97 2.27 0.39 4.19

17 1.85 0.32 2.97 2.27 0.39 4.19

19 1.85 0.32 2.97 2.27 0.39 4.19

20 1.86 0.32 2.98 2.27 0.39 4.19

6

15 1.71 0.25 1.85 2.13 0.31 2.75

17 1.71 0.25 1.85 2.13 0.31 2.75

19 1.71 0.25 1.85 2.13 0.31 2.76

20 1.71 0.25 1.86 2.13 0.31 2.76

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
DB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
WF = debiet verwarming
WB = natte bol temperatuur
TC = totaal vermogen koeling bij hoogste ventilatortoerental
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen koeling model VA 1-040 DN - vervolg



afgiftetabellen koeling 20/38

EWT ΔT WB

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

21 23 25

TC WF WPD TC WF WPD TC WF WPD

°C °C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa kW m3/u kPa

5

3

15 5.15 1.48 58.25 5.06 1.45 56.46 5.24 1.51 60.07

17 6.69 1.93 92.27 6.64 1.91 91.06 6.43 1.85 85.84

19 8.36 2.42 137.1 8.31 2.4 135.6 8.23 2.37 133.1

20 9.25 2.68 164.1 9.19 2.66 162.3 9.13 2.64 160.4

4

15 4.77 1.02 30.69 4.74 1.02 30.42 5.06 1.09 34.05

17 6.31 1.36 49.84 6.26 1.35 49.27 6.1 1.31 47.01

19 7.97 1.72 75.13 7.92 1.71 74.34 7.85 1.69 73.18

20 8.85 1.91 90.38 8.8 1.9 89.43 8.75 1.88 88.42

5

15 4.37 0.75 17.86 4.48 0.77 18.72 4.88 0.84 21.66

17 5.9 1.01 30.01 5.87 1.01 29.71 5.73 0.98 28.57

19 7.57 1.3 46.23 7.52 1.29 45.74 7.46 1.28 45.11

20 8.45 1.45 56.01 8.4 1.44 55.44 8.35 1.44 54.84

6

15 3.99 0.57 11.17 4.25 0.61 12.44 4.7 0.67 14.78

17 5.47 0.78 19.17 5.45 0.78 19.02 5.35 0.76 18.42

19 7.15 1.02 30.39 7.11 1.02 30.06 7.05 1.01 29.69

20 8.03 1.15 37.17 7.98 1.14 36.79 7.94 1.14 36.41

7

3

15 3.98 1.14 36.62 4.15 1.19 39.36 4.67 1.34 48.3

17 5.5 1.58 64.28 5.46 1.57 63.64 5.36 1.54 61.54

19 7.16 2.06 102.4 7.11 2.05 101.2 7.06 2.03 99.88

20 8.03 2.32 125.8 7.98 2.31 124.4 7.93 2.29 123

4

15 3.63 0.78 18.86 3.95 0.85 21.85 4.49 0.96 27.25

17 5.08 1.09 33.75 5.06 1.09 33.48 4.98 1.07 32.58

19 6.74 1.45 55.24 6.7 1.44 54.6 6.65 1.43 53.96

20 7.62 1.64 68.41 7.57 1.63 67.67 7.52 1.62 66.94

5

15 3.35 0.57 11.16 3.76 0.65 13.61 4.31 0.74 17.21

17 4.64 0.8 19.54 4.63 0.8 19.47 4.64 0.8 19.57

19 6.31 1.09 33.23 6.27 1.08 32.85 6.23 1.07 32.5

20 7.19 1.24 41.66 7.14 1.23 41.21 7.1 1.22 40.77

6

15 3.1 0.44 7.14 3.56 0.51 9.07 4.12 0.59 11.64

17 4.17 0.6 11.83 4.19 0.6 11.95 4.37 0.63 12.82

19 5.86 0.84 21.22 5.82 0.83 20.97 5.79 0.83 20.8

20 6.74 0.97 27.05 6.7 0.96 26.74 6.66 0.95 26.47

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
DB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
WF = debiet verwarming
WB = natte bol temperatuur
TC = totaal vermogen koeling bij hoogste ventilatortoerental
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen koeling model VA 1-060 DN
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EWT ΔT WB

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

27 29

TC WF WPD TC WF WPD

°C °C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa

5

3

15 5.79 1.66 71.5 6.34 1.82 83.8

17 6.34 1.82 83.94 6.51 1.87 87.75

19 8.03 2.32 127.5 7.99 2.3 126.2

20 9 2.6 156.3 8.84 2.56 151.48

4

15 5.61 1.21 40.74 6.16 1.32 47.91

17 5.97 1.28 45.34 6.27 1.35 49.32

19 7.64 1.64 69.72 7.56 1.63 68.51

20 8.61 1.85 86 8.43 1.82 82.84

5

15 5.44 0.93 26.07 5.99 1.03 30.79

17 5.68 0.98 28.12 6.05 1.04 31.4

19 7.25 1.25 42.86 7.13 1.23 41.67

20 8.21 1.41 53.31 8 1.38 50.95

6

15 5.26 0.75 17.91 5.81 0.83 21.25

17 5.43 0.78 18.93 5.85 0.84 21.55

19 6.88 0.98 28.43 6.68 0.96 27.04

20 7.82 1.12 35.53 7.57 1.08 33.55

7

3

15 5.22 1.5 58.79 5.77 1.66 70.08

17 5.3 1.52 60.27 5.77 1.66 70.14

19 6.82 1.96 93.98 6.68 1.93 90.77

20 7.79 2.25 119.0 7.55 2.18 112.75

4

15 5.05 1.08 33.36 5.6 1.2 39.94

17 5.09 1.09 33.85 5.6 1.2 39.97

19 6.47 1.39 51.42 6.25 1.34 48.36

20 7.41 1.6 65.18 7.13 1.54 60.93

5

15 4.87 0.84 21.23 5.42 0.93 25.55

17 4.89 0.84 21.42 5.42 0.93 25.57

19 5.85 1.05 31.4 5.87 1.01 29.31

20 7.01 1.21 39.88 6.7 1.15 36.88

6

15 4.69 0.67 14.49 5.24 0.75 17.55

17 4.7 0.67 14.57 5.24 0.75 17.57

19 5.68 0.81 20.11 5.57 0.8 19.45

20 6.58 0.94 25.98 6.33 0.91 24.25

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
DB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
WF = debiet verwarming
WB = natte bol temperatuur
TC = totaal vermogen koeling bij hoogste ventilatortoerental
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen koeling model VA 1-060 DN - vervolg
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EWT ΔT WB

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

21 23 25

TC WF WPD TC WF WPD TC WF WPD

°C °C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa kW m3/u kPa

9

3

15 3.01 0.86 22.19 3.53 1.01 29.29 4.09 1.18 37.89

17 4.23 1.21 40.08 4.22 1.21 39.98 4.26 1.22 40.57

19 5.88 1.69 71.45 5.84 1.68 70.51 5.8 1.67 69.79

20 6.75 1.95 91.2 6.71 1.93 90.09 6.66 1.92 89.07

4

15 2.8 0.6 11.93 3.35 0.72 16.21 3.91 0.84 21.2

17 3.78 0.81 19.91 3.8 0.82 20.14 4.01 0.86 22.14

19 5.44 1.17 37.46 5.4 1.16 36.97 5.37 1.16 36.67

20 6.31 1.36 48.58 6.27 1.35 47.96 6.23 1.34 47.45

5

15 2.6 0.45 7.15 3.16 0.54 9.99 3.73 0.64 13.26

17 3.28 0.56 10.63 3.46 0.59 11.62 3.8 0.65 13.65

19 4.97 0.85 21.64 4.93 0.85 21.39 4.92 0.85 21.3

20 5.85 1.01 28.76 5.81 1 28.36 5.78 0.99 28.09

6

15 2.39 0.34 4.55 2.97 0.43 6.57 3.55 0.51 8.87

17 2.83 0.41 6.04 3.17 0.45 7.32 3.59 0.51 9.05

19 4.44 0.64 12.98 4.43 0.63 12.93 4.44 0.64 13

20 5.36 0.77 17.97 5.31 0.76 17.68 5.29 0.76 17.57

11

3

15 2.38 0.68 14.61 2.95 0.85 21.2 3.52 1.01 28.73

17 2.88 0.83 20.27 3.08 0.88 22.75 3.52 1.01 28.75

19 4.53 1.3 44.5 4.49 1.29 43.93 4.49 1.29 43.81

20 5.41 1.56 60.78 5.35 1.54 59.77 5.32 1.53 59.18

4

15 2.19 0.47 7.73 2.77 0.6 11.53 3.34 0.72 15.9

17 2.47 0.53 9.46 2.84 0.61 12.03 3.34 0.72 15.91

19 4.02 0.87 21.86 4.01 0.86 21.78 4.03 0.87 21.95

20 4.93 1.06 31.15 4.88 1.05 30.56 4.86 1.05 30.38

5

15 1.99 0.34 4.5 2.58 0.44 6.96 3.16 0.54 9.8

17 2.16 0.37 5.13 2.62 0.45 7.15 3.16 0.54 9.81

19 3.49 0.6 11.65 3.49 0.6 11.61 3.6 0.62 12.29

20 4.41 0.76 17.37 4.35 0.75 17.01 4.37 0.75 17.08

6

15 1.78 0.26 2.56 2.38 0.34 4.45 2.97 0.43 6.44

17 1.88 0.27 2.9 2.41 0.35 4.53 2.97 0.43 6.45

19 2.91 0.42 6.23 2.96 0.43 6.42 3.27 0.47 7.59

20 3.83 0.55 9.95 3.8 0.55 9.82 3.82 0.55 9.91

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
DB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
WF = debiet verwarming
WB = natte bol temperatuur
TC = totaal vermogen koeling bij hoogste ventilatortoerental
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)
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EWT ΔT WB

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

27 29

TC WF WPD TC WF WPD

°C °C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa

9

3

15 4.65 1.34 47.36 5.21 1.5 57.65

17 4.65 1.34 47.39 5.21 1.5 57.69

19 5.69 1.64 67.43 5.43 1.56 62.05

20 6.59 1.9 87.32 6.25 1.8 79.52

4

15 4.48 0.96 26.72 5.03 1.08 32.71

17 4.48 0.96 26.73 5.03 1.08 32.73

19 5.29 1.14 35.64 5.17 1.11 34.28

20 6.17 1.33 46.68 5.91 1.27 43.25

5

15 4.3 0.74 16.88 4.85 0.83 20.81

17 4.3 0.74 16.89 4.85 0.84 20.83

19 4.87 0.84 20.91 4.94 0.85 21.49

20 5.73 0.99 27.72 5.52 0.95 26.02

6

15 4.11 0.59 11.42 4.67 0.67 14.2

17 4.12 0.59 11.43 4.68 0.67 14.21

19 4.52 0.65 13.42 4.74 0.68 14.53

20 5.27 0.75 17.41 5.16 0.74 16.81

11

3

15 4.08 1.17 37.17 4.64 1.33 46.45

17 4.08 1.17 37.19 4.64 1.33 46.49

19 4.44 1.28 43.12 4.64 1.33 46.52

20 5.29 1.52 58.49 5.12 1.47 55.18

4

15 3.9 0.84 20.8 4.46 0.96 26.21

17 3.9 0.84 20.81 4.46 0.96 26.22

19 4.13 0.89 22.91 4.46 0.96 26.24

20 4.84 1.04 30.15 4.77 1.03 29.43

5

15 3.72 0.64 13.01 4.28 0.74 16.55

17 3.72 0.64 13.02 4.29 0.74 16.56

19 3.87 0.67 13.92 4.29 0.74 16.58

20 4.37 0.75 17.14 4.5 0.77 17.99

6

15 3.54 0.51 8.7 4.1 0.59 11.2

17 3.54 0.51 8.7 4.1 0.59 11.21

19 3.64 0.52 9.13 4.11 0.59 11.22

20 3.99 0.57 10.67 4.26 0.61 11.92

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
DB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
WF = debiet verwarming
WB = natte bol temperatuur
TC = totaal vermogen koeling bij hoogste ventilatortoerental
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen koeling model VA 1-060 DN - vervolg



afgiftetabellen koeling 24/38

EWT ΔT WB

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

21 23 25

TC WF WPD TC WF WPD TC WF WPD

°C °C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa kW m3/u kPa

13

3

15 1.79 0.51 8.88 2.37 0.68 14.34 2.94 0.85 20.8

17 1.83 0.53 9.2 2.37 0.68 14.34 2.94 0.85 20.81

19 3.06 0.88 22.18 3.05 0.88 22.15 3.18 0.91 23.81

20 3.95 1.14 34.66 3.9 1.12 33.82 3.92 1.13 34.11

4

15 1.6 0.34 4.46 2.19 0.47 7.58 2.76 0.59 11.31

17 1.62 0.35 4.54 2.19 0.47 7.59 2.76 0.59 11.32

19 2.53 0.54 9.7 2.57 0.55 10.01 2.9 0.62 12.31

20 3.41 0.73 16.2 3.38 0.73 15.99 3.4 0.73 16.16

5

15 - - - 1.99 0.34 4.41 2.57 0.44 6.83

17 - - - 1.99 0.34 4.42 2.57 0.44 6.83

19 - - - 2.22 0.38 5.3 2.66 0.46 7.22

20 - - - 2.81 0.48 7.89 2.97 0.51 8.71

6

15 - - - 1.78 0.26 2.61 2.38 0.34 4.37

17 - - - 1.78 0.26 2.61 2.38 0.34 4.37

19 - - - 1.92 0.28 3.01 2.43 0.35 4.53

20 - - - 2.26 0.32 3.98 2.64 0.38 5.19

15

3

15 - - - 1.79 0.51 8.71 2.37 0.68 14.07

17 - - - 1.79 0.51 8.72 2.37 0.68 14.08

19 - - - 1.86 0.54 9.34 2.37 0.68 14.1

20 - - - 2.38 0.68 14.24 2.56 0.73 16.07

4

15 - - - 1.59 0.34 4.38 2.18 0.47 7.44

17 - - - 1.6 0.34 4.38 2.18 0.47 7.45

19 - - - 1.63 0.35 4.55 2.18 0.47 7.45

20 - - - 1.9 0.41 5.86 2.29 0.49 8.06

5

15 - - - - - - 1.99 0.34 4.33

17 - - - - - - 1.99 0.34 4.34

19 - - - - - - 1.99 0.34 4.34

20 - - - - - - 2.05 0.35 4.56

6

15 - - - - - - 1.78 0.26 2.6

17 - - - - - - 1.78 0.26 2.61

19 - - - - - - 1.78 0.26 2.61

20 - - - - - - 1.81 0.26 2.7

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
DB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
WF = debiet verwarming
WB = natte bol temperatuur
TC = totaal vermogen koeling bij hoogste ventilatortoerental
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen koeling model VA 1-060 DN - vervolg



afgiftetabellen koeling25/38

EWT ΔT WB

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

27 29

TC WF WPD TC WF WPD

°C °C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa

13

3

15 3.51 1.01 28.19 4.07 1.17 36.47

17 3.51 1.01 28.21 4.07 1.17 36.5

19 3.53 1.01 28.45 4.07 1.17 36.52

20 3.93 1.13 34.3 4.13 1.19 37.5

4

15 3.33 0.72 15.6 3.89 0.84 20.41

17 3.33 0.72 15.61 3.89 0.84 20.42

19 3.34 0.72 15.68 3.89 0.84 20.44

20 3.58 0.77 17.7 3.93 0.85 20.76

5

15 3.15 0.54 9.62 3.71 0.64 12.77

17 3.15 0.54 9.62 3.71 0.64 12.77

19 3.15 0.54 9.65 3.72 0.64 12.78

20 3.31 0.57 10.5 3.74 0.64 12.91

6

15 2.96 0.42 6.32 3.53 0.51 8.54

17 2.96 0.42 6.33 3.53 0.51 8.54

19 2.96 0.43 6.34 3.53 0.51 8.55

20 3.07 0.44 6.73 3.55 0.51 8.6

15

3

15 2.93 0.84 20.41 3.5 1.01 27.68

17 2.94 0.84 20.42 3.5 1.01 27.69

19 2.94 0.84 20.44 3.5 1.01 27.71

20 2.96 0.85 20.72 3.5 1.01 27.72

4

15 2.75 0.59 11.1 3.32 0.72 15.31

17 2.75 0.59 11.11 3.32 0.72 15.32

19 2.76 0.59 11.12 3.32 0.72 15.33

20 2.77 0.6 11.2 3.32 0.72 15.34

5

15 2.57 0.44 6.7 3.14 0.54 9.44

17 2.57 0.44 6.71 3.14 0.54 9.45

19 2.57 0.44 6.71 3.14 0.54 9.46

20 2.58 0.44 6.73 3.14 0.54 9.46

6

15 2.37 0.34 4.29 2.95 0.42 6.21

17 2.37 0.34 4.29 2.95 0.42 6.21

19 2.38 0.34 4.29 2.95 0.42 6.22

20 2.38 0.34 4.3 2.96 0.42 6.22

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
DB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
WF = debiet verwarming
WB = natte bol temperatuur
TC = totaal vermogen koeling bij hoogste ventilatortoerental
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen koeling model VA 1-060 DN - vervolg



afgiftetabellen koeling 26/38

EWT ΔT WB

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

21 23 25

TC WF WPD TC WF WPD TC WF WPD

°C °C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa kW m3/u kPa

5

3

15 8.26 2.37 46.8 8.2 2.35 46.12 8.59 2.46 50.07

17 10.76 3.09 74.28 10.69 3.07 73.49 10.49 3.01 71.11

19 13.47 3.88 110.6 13.38 3.85 109.3 13.28 3.83 107.9

20 14.9 4.3 132.5 14.81 4.27 130.9 14.71 4.25 129.5

4

15 7.62 1.64 24.53 7.69 1.65 24.92 8.29 1.78 28.38

17 10.1 2.17 39.98 10.04 2.16 39.59 9.89 2.12 38.57

19 12.81 2.75 60.53 12.72 2.74 59.82 12.63 2.72 59.1

20 14.24 3.06 72.89 14.14 3.04 72.07 14.06 3.03 71.28

5

15 6.95 1.19 14.21 7.27 1.25 15.34 7.98 1.37 18.03

17 9.42 1.62 23.96 9.37 1.61 23.74 9.25 1.59 23.24

19 12.13 2.08 37.12 12.04 2.07 36.68 11.97 2.06 36.27

20 13.55 2.33 45.05 13.47 2.31 44.55 13.38 2.3 44.06

6

15 6.37 0.91 8.93 6.88 0.98 10.2 7.67 1.1 12.28

17 8.7 1.24 15.21 8.67 1.24 15.11 8.6 1.23 14.92

19 11.42 1.63 24.3 11.34 1.62 24 11.27 1.61 23.75

20 12.85 1.84 29.79 12.77 1.83 29.45 12.68 1.82 29.13

7

3

15 6.36 1.82 29.26 6.76 1.94 32.5 7.65 2.19 40.31

17 8.8 2.53 51.48 8.75 2.51 51 8.68 2.49 50.21

19 11.49 3.31 82.37 11.41 3.28 81.29 11.34 3.26 80.39

20 12.91 3.72 101.3 12.83 3.7 100.1 12.74 3.67 98.88

4

15 5.82 1.25 15.2 6.43 1.38 18.07 7.35 1.58 22.71

17 8.1 1.74 26.88 8.07 1.73 26.7 8.02 1.72 26.43

19 10.8 2.32 44.3 10.72 2.31 43.71 10.65 2.29 43.25

20 12.22 2.63 54.96 12.13 2.61 54.3 12.05 2.59 53.67

5

15 5.38 0.92 9.04 6.11 1.05 11.25 7.04 1.21 14.32

17 7.36 1.27 15.45 7.36 1.26 15.43 7.49 1.29 15.92

19 10.08 1.73 26.54 10 1.72 26.17 9.94 1.71 25.92

20 11.5 1.98 33.36 11.41 1.96 32.94 11.34 1.95 32.56

6

15 4.98 0.71 5.79 5.8 0.83 7.49 6.73 0.96 9.67

17 6.57 0.94 9.25 6.66 0.95 9.47 7.05 1.01 10.44

19 9.32 1.33 16.85 9.24 1.32 16.61 9.2 1.32 16.49

20 10.75 1.54 21.56 10.66 1.53 21.27 10.59 1.52 21.03

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
DB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
WF = debiet verwarming
WB = natte bol temperatuur
TC = totaal vermogen koeling bij hoogste ventilatortoerental
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen koeling model VA 1-090 DN



afgiftetabellen koeling27/38

EWT ΔT WB

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

27 29

TC WF WPD TC WF WPD

°C °C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa

5

3

15 9.5 2.73 59.76 10.41 2.99 70.11

17 10.13 2.91 66.8 10.5 3.02 71.26

19 12.97 3.74 103.5 12.73 3.66 100.02

20 14.52 4.19 126.4 14.15 4.08 120.83

4

15 9.2 1.98 34.03 10.11 2.17 40.06

17 9.59 2.06 36.54 10.16 2.18 40.42

19 12.34 2.65 56.76 12.03 2.59 54.27

20 13.88 2.99 69.69 13.47 2.9 66.17

5

15 8.9 1.53 21.74 9.81 1.68 25.71

17 9.15 1.57 22.83 9.84 1.69 25.84

19 11.74 2.02 35.08 11.32 1.95 32.96

20 13.24 2.27 43.23 12.79 2.2 40.72

6

15 8.59 1.23 14.91 9.5 1.36 17.73

17 8.77 1.25 15.43 9.52 1.36 17.78

19 11.09 1.59 23.09 10.63 1.52 21.46

20 12.56 1.8 28.64 12.13 1.74 26.96

7

3

15 8.57 2.46 49.14 9.48 2.72 58.64

17 8.61 2.47 49.6 9.48 2.72 58.69

19 11.12 3.2 77.74 10.66 3.07 72.08

20 12.6 3.63 96.98 12.12 3.49 90.44

4

15 8.27 1.78 27.85 9.18 1.97 33.39

17 8.29 1.78 27.98 9.18 1.97 33.41

19 10.49 2.26 42.12 9.97 2.14 38.52

20 11.94 2.57 52.79 11.47 2.47 49.22

5

15 7.96 1.37 17.69 8.88 1.53 21.34

17 7.97 1.37 17.73 8.88 1.53 21.35

19 8.96 1.59 24.1 9.45 1.62 23.75

20 11.24 1.93 32.09 10.88 1.87 30.3

6

15 7.66 1.1 12.05 8.58 1.23 14.63

17 7.66 1.1 12.07 8.58 1.23 14.64

19 9.1 1.3 16.2 8.98 1.29 15.82

20 10.52 1.51 20.77 10.22 1.46 19.76

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
DB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
WF = debiet verwarming
WB = natte bol temperatuur
TC = totaal vermogen koeling bij hoogste ventilatortoerental
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen koeling model VA 1-090 DN - vervolg



afgiftetabellen koeling 28/38

EWT ΔT WB

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

21 23 25

TC WF WPD TC WF WPD TC WF WPD

°C °C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa kW m3/u kPa

9

3

15 4.88 1.4 18.21 5.78 1.66 24.4 6.71 1.92 31.62

17 6.73 1.93 31.81 6.73 1.93 31.83 6.89 1.98 33.15

19 9.42 2.71 57.22 9.34 2.68 56.33 9.28 2.67 55.77

20 10.83 3.12 73.17 10.74 3.09 72.15 10.67 3.07 71.24

4

15 4.54 0.98 9.8 5.47 1.18 13.47 6.4 1.38 17.66

17 5.97 1.28 15.63 6.06 1.3 16.05 6.51 1.4 18.17

19 8.68 1.87 29.85 8.6 1.85 29.38 8.56 1.84 29.16

20 10.1 2.17 38.86 10.01 2.15 38.27 9.94 2.14 37.8

5

15 4.21 0.72 5.88 5.16 0.89 8.28 6.1 1.05 11.02

17 5.17 0.89 8.29 5.54 0.95 9.33 6.16 1.06 11.22

19 7.88 1.36 17.1 7.82 1.34 16.86 7.81 1.34 16.83

20 9.33 1.61 22.9 9.23 1.59 22.49 9.18 1.58 22.25

6

15 3.88 0.56 3.73 4.84 0.69 5.43 5.78 0.83 7.35

17 4.49 0.64 4.77 5.09 0.73 5.9 5.82 0.83 7.44

19 7.02 1.01 10.2 6.97 1 10.07 7.01 1.01 10.2

20 8.5 1.22 14.19 8.4 1.2 13.9 8.37 1.2 13.81

11

3

15 3.88 1.11 12.13 4.83 1.39 17.64 5.76 1.65 23.96

17 4.54 1.3 15.88 4.96 1.42 18.49 5.77 1.66 23.98

19 7.2 2.07 35.3 7.14 2.05 34.76 7.14 2.05 34.76

20 8.64 2.49 48.56 8.54 2.46 47.55 8.49 2.44 47.02

4

15 3.57 0.77 6.39 4.52 0.97 9.57 5.46 1.17 13.23

17 3.93 0.84 7.52 4.59 0.99 9.82 5.46 1.17 13.24

19 6.38 1.37 17.26 6.33 1.36 17.03 6.38 1.37 17.29

20 7.84 1.69 24.7 7.74 1.67 24.12 7.71 1.66 23.97

5

15 3.24 0.56 3.7 4.2 0.72 5.76 5.15 0.89 8.14

17 3.45 0.59 4.11 4.24 0.73 5.84 5.15 0.89 8.14

19 5.5 0.95 9.07 5.48 0.94 9.05 5.74 0.99 9.78

20 6.98 1.2 13.68 6.87 1.18 13.32 6.88 1.18 13.34

6

15 2.89 0.41 2.04 3.87 0.56 3.67 4.83 0.69 5.33

17 3.01 0.43 2.27 3.89 0.56 3.7 4.83 0.69 5.34

19 4.57 0.66 4.84 4.68 0.67 5.04 5.22 0.75 6.08

20 6.04 0.87 7.77 5.96 0.85 7.6 6 0.86 7.7

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
DB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
WF = debiet verwarming
WB = natte bol temperatuur
TC = totaal vermogen koeling bij hoogste ventilatortoerental
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen koeling model VA 1-090 DN - vervolg



afgiftetabellen koeling29/38

EWT ΔT WB

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

27 29

TC WF WPD TC WF WPD

°C °C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa

9

3

15 7.63 2.19 39.58 8.54 2.46 48.24

17 7.63 2.19 39.6 8.55 2.46 48.27

19 9.2 2.64 54.89 8.8 2.53 50.82

20 10.59 3.05 70.39 10.24 2.94 66.2

4

15 7.33 1.58 22.29 8.25 1.77 27.34

17 7.33 1.58 22.3 8.25 1.77 27.36

19 8.49 1.83 28.75 8.41 1.81 28.27

20 9.88 2.13 37.4 9.6 2.07 35.58

5

15 7.03 1.21 14.06 7.95 1.37 17.37

17 7.03 1.21 14.06 7.95 1.37 17.38

19 7.81 1.34 16.86 8.05 1.38 17.75

20 9.13 1.57 22.07 8.92 1.53 21.19

6

15 6.72 0.96 9.49 7.64 1.1 11.83

17 6.72 0.96 9.5 7.65 1.1 11.84

19 7.27 1.04 10.85 7.71 1.1 12

20 8.36 1.2 13.77 8.34 1.2 13.74

11

3

15 6.69 1.92 31.05 7.61 2.19 38.87

17 6.69 1.92 31.07 7.61 2.19 38.89

19 7.15 2.05 34.81 7.65 2.2 39.2

20 8.45 2.43 46.63 8.32 2.39 45.38

4

15 6.39 1.38 17.35 7.31 1.57 21.9

17 6.39 1.38 17.35 7.31 1.57 21.91

19 6.67 1.43 18.65 7.33 1.58 22.01

20 7.7 1.66 23.91 7.75 1.67 24.21

5

15 6.09 1.05 10.83 7.01 1.21 13.81

17 6.09 1.05 10.83 7.01 1.21 13.81

19 6.26 1.08 11.37 7.02 1.21 13.85

20 6.96 1.2 13.62 7.3 1.26 14.8

6

15 5.78 0.83 7.22 6.71 0.96 9.32

17 5.78 0.83 7.23 6.71 0.96 9.33

19 5.89 0.85 7.47 6.71 0.96 9.34

20 6.38 0.91 8.54 6.91 0.99 9.8

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
DB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
WF = debiet verwarming
WB = natte bol temperatuur
TC = totaal vermogen koeling bij hoogste ventilatortoerental
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen koeling model VA 1-090 DN - vervolg



afgiftetabellen koeling 30/38

EWT ΔT WB

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

21 23 25

TC WF WPD TC WF WPD TC WF WPD

°C °C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa kW m3/u kPa

13

3

15 2.92 0.84 7.35 3.88 1.11 11.92 4.82 1.38 17.33

17 2.96 0.85 7.52 3.88 1.11 11.92 4.82 1.38 17.34

19 4.83 1.39 17.4 4.82 1.38 17.33 5.1 1.46 19.12

20 6.28 1.8 27.43 6.16 1.77 26.52 6.19 1.78 26.74

4

15 2.6 0.56 3.67 3.56 0.77 6.28 4.51 0.97 9.4

17 2.61 0.56 3.72 3.56 0.77 6.28 4.51 0.97 9.41

19 3.98 0.86 7.58 4.08 0.88 7.91 4.67 1.01 9.97

20 5.4 1.17 12.97 5.31 1.14 12.44 5.35 1.15 12.6

5

15 - - - 3.23 0.56 3.64 4.2 0.72 5.66

17 - - - 3.24 0.56 3.64 4.2 0.72 5.66

19 - - - 3.53 0.61 4.22 4.29 0.74 5.87

20 - - - 4.4 0.76 6.1 4.71 0.81 6.88

6

15 - - - 2.89 0.41 2.1 3.87 0.56 3.61

17 - - - 2.89 0.41 2.1 3.87 0.56 3.61

19 - - - 3.06 0.44 2.39 3.92 0.56 3.69

20 - - - 3.55 0.51 3.1 4.2 0.6 4.13

15

3

15 - - - 2.92 0.84 7.23 3.87 1.11 11.71

17 - - - 2.92 0.84 7.23 3.87 1.11 11.72

19 - - - 3.01 0.86 7.62 3.87 1.11 11.72

20 - - - 3.75 1.08 11.1 4.08 1.17 12.86

4

15 - - - 2.59 0.56 3.61 3.56 0.77 6.17

17 - - - 2.59 0.56 3.61 3.56 0.77 6.18

19 - - - 2.63 0.57 3.71 3.56 0.77 6.18

20 - - - 3.01 0.65 4.63 3.67 0.79 6.51

5

15 - - - - - - 3.23 0.56 3.58

17 - - - - - - 3.23 0.56 3.58

19 - - - - - - 3.23 0.56 3.58

20 - - - - - - 3.29 0.57 3.69

6

15 - - - - - - 2.89 0.41 2.12

17 - - - - - - 2.89 0.41 2.12

19 - - - - - - 2.89 0.41 2.13

20 - - - - - - 2.92 0.42 2.17

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
DB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
WF = debiet verwarming
WB = natte bol temperatuur
TC = totaal vermogen koeling bij hoogste ventilatortoerental
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen koeling model VA 1-090 DN - vervolg



afgiftetabellen koeling31/38

EWT ΔT WB

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

27 29

TC WF WPD TC WF WPD

°C °C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa

13

3

15 5.75 1.65 23.54 6.67 1.92 30.51

17 5.75 1.65 23.55 6.68 1.92 30.52

19 5.76 1.65 23.62 6.68 1.92 30.54

20 6.28 1.8 27.4 6.73 1.93 30.92

4

15 5.45 1.17 13 6.38 1.37 17.04

17 5.45 1.17 13 6.38 1.37 17.05

19 5.45 1.17 13.02 6.38 1.37 17.06

20 5.76 1.24 14.3 6.4 1.38 17.17

5

15 5.14 0.89 8 6.07 1.05 10.64

17 5.14 0.89 8 6.08 1.05 10.64

19 5.14 0.89 8 6.08 1.05 10.65

20 5.34 0.92 8.52 6.09 1.05 10.68

6

15 4.83 0.69 5.24 5.77 0.83 7.1

17 4.83 0.69 5.24 5.77 0.83 7.1

19 4.83 0.69 5.25 5.77 0.83 7.11

20 4.95 0.71 5.48 5.77 0.83 7.11

15

3

15 4.81 1.38 17.03 5.74 1.65 23.14

17 4.81 1.38 17.04 5.74 1.65 23.15

19 4.81 1.38 17.05 5.74 1.65 23.16

20 4.82 1.39 17.13 5.74 1.65 23.17

4

15 4.5 0.97 9.24 5.44 1.17 12.78

17 4.5 0.97 9.24 5.44 1.17 12.78

19 4.5 0.97 9.25 5.44 1.17 12.79

20 4.51 0.97 9.26 5.44 1.17 12.79

5

15 4.19 0.72 5.56 5.13 0.88 7.86

17 4.19 0.72 5.56 5.13 0.88 7.86

19 4.19 0.72 5.57 5.13 0.89 7.87

20 4.19 0.72 5.57 5.13 0.89 7.87

6

15 3.86 0.56 3.55 4.82 0.69 5.15

17 3.87 0.56 3.55 4.82 0.69 5.16

19 3.87 0.56 3.55 4.82 0.69 5.16

20 3.87 0.56 3.55 4.82 0.69 5.16

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
DB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
WF = debiet verwarming
WB = natte bol temperatuur
TC = totaal vermogen koeling bij hoogste ventilatortoerental
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen koeling model VA 1-090 DN - vervolg



afgiftetabellen koeling 32/38

EWT ΔT WB

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

21 23 25

TC WF WPD TC WF WPD TC WF WPD

°C °C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa kW m3/u kPa

5

3

15 9.79 2.81 46.25 9.7 2.78 45.53 10.13 2.9 49.13

17 12.73 3.66 73.37 12.65 3.64 72.6 12.38 3.56 69.85

19 15.93 4.59 109.1 15.83 4.56 107.9 15.71 4.53 106.4

20 17.63 5.09 130.7 17.52 5.06 129.2 17.41 5.02 127.8

4

15 9.03 1.94 24.28 9.09 1.95 24.57 9.77 2.1 27.86

17 11.96 2.57 39.54 11.89 2.55 39.14 11.69 2.51 38

19 15.16 3.26 59.79 15.06 3.24 59.11 14.95 3.22 58.37

20 16.85 3.63 71.97 16.74 3.6 71.19 16.64 3.58 70.41

5

15 8.24 1.41 14.07 8.59 1.47 15.12 9.41 1.62 17.71

17 11.16 1.92 23.71 11.1 1.91 23.5 10.94 1.88 22.94

19 14.36 2.47 36.7 14.26 2.45 36.27 14.17 2.43 35.85

20 16.04 2.76 44.52 15.94 2.74 44.03 15.85 2.72 43.56

6

15 7.54 1.08 8.84 8.13 1.16 10.06 9.05 1.29 12.07

17 10.32 1.48 15.08 10.27 1.47 14.97 10.18 1.46 14.73

19 13.53 1.94 24.04 13.44 1.92 23.76 13.35 1.91 23.51

20 15.22 2.18 29.46 15.12 2.16 29.14 15.03 2.15 28.83

7

3

15 7.54 2.16 28.95 7.98 2.29 31.95 9.02 2.59 39.55

17 10.42 2.99 50.91 10.37 2.98 50.43 10.27 2.95 49.62

19 13.61 3.92 81.36 13.51 3.89 80.33 13.42 3.86 79.45

20 15.28 4.41 99.99 15.18 4.38 98.82 15.09 4.35 97.69

4

15 6.89 1.48 15.01 7.59 1.63 17.76 8.66 1.86 22.29

17 9.6 2.06 26.62 9.56 2.06 26.44 9.5 2.04 26.12

19 12.79 2.75 43.8 12.69 2.73 43.23 12.62 2.71 42.78

20 14.46 3.11 54.32 14.37 3.09 53.68 14.27 3.07 53.07

5

15 6.36 1.09 8.92 7.22 1.24 11.06 8.3 1.43 14.06

17 8.73 1.5 15.32 8.73 1.5 15.29 8.86 1.52 15.72

19 11.94 2.05 26.27 11.85 2.04 25.91 11.78 2.03 25.67

20 13.62 2.34 32.99 13.52 2.33 32.59 13.43 2.31 32.23

6

15 5.89 0.84 5.72 6.84 0.98 7.37 7.94 1.14 9.5

17 7.8 1.12 9.19 7.89 1.13 9.38 8.33 1.19 10.3

19 11.04 1.58 16.7 10.96 1.57 16.46 10.91 1.56 16.34

20 12.74 1.82 21.34 12.64 1.81 21.06 12.56 1.8 20.83

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
DB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
WF = debiet verwarming
WB = natte bol temperatuur
TC = totaal vermogen koeling bij hoogste ventilatortoerental
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen koeling model VA 1-110 DN



afgiftetabellen koeling33/38

EWT ΔT WB

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

27 29

TC WF WPD TC WF WPD

°C °C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa

5

3

15 11.2 3.21 58.61 12.27 3.52 68.74

17 11.99 3.44 66.07 12.41 3.57 70.19

19 15.34 4.42 102.0 15.08 4.34 99.02

20 17.17 4.95 124.7 16.76 4.83 119.44

4

15 10.85 2.33 33.39 11.91 2.56 39.3

17 11.34 2.44 36.06 12 2.58 39.77

19 14.58 3.13 55.85 14.26 3.07 53.76

20 16.41 3.53 68.71 15.96 3.43 65.44

5

15 10.49 1.8 21.35 11.56 1.99 25.24

17 10.82 1.86 22.51 11.61 1.99 25.41

19 13.88 2.38 34.6 13.42 2.31 32.65

20 15.66 2.69 42.66 15.15 2.6 40.26

6

15 10.13 1.45 14.64 11.21 1.6 17.41

17 10.36 1.48 15.21 11.24 1.61 17.48

19 13.11 1.88 22.78 12.59 1.8 21.22

20 14.87 2.13 28.32 14.34 2.05 26.58

7

3

15 10.1 2.9 48.2 11.17 3.21 57.5

17 10.17 2.92 48.75 11.18 3.21 57.55

19 13.13 3.78 76.39 12.63 3.63 71.33

20 14.9 4.29 95.59 14.34 4.13 89.31

4

15 9.75 2.09 27.33 10.82 2.33 32.76

17 9.78 2.1 27.49 10.82 2.33 32.78

19 12.4 2.67 41.51 11.8 2.54 38.09

20 14.13 3.04 52.12 13.54 2.91 48.37

5

15 9.39 1.61 17.37 10.47 1.8 20.94

17 9.41 1.62 17.43 10.47 1.8 20.96

19 10.79 1.93 26.3 11.17 1.92 23.42

20 13.32 2.29 31.73 12.86 2.21 29.87

6

15 9.03 1.29 11.84 10.11 1.45 14.37

17 9.04 1.29 11.86 10.12 1.45 14.38

19 10.77 1.54 15.99 10.6 1.52 15.57

20 12.46 1.79 20.57 12.07 1.73 19.47

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
DB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
WF = debiet verwarming
WB = natte bol temperatuur
TC = totaal vermogen koeling bij hoogste ventilatortoerental
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen koeling model VA 1-110 DN - vervolg



afgiftetabellen koeling 34/38

EWT ΔT WB

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

21 23 25

TC WF WPD TC WF WPD TC WF WPD

°C °C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa kW m3/u kPa

9

3

15 5.76 1.65 17.93 6.81 1.95 23.96 7.91 2.27 31.03

17 7.98 2.29 31.52 7.98 2.29 31.52 8.15 2.34 32.65

19 11.16 3.21 56.58 11.06 3.18 55.73 11 3.16 55.18

20 12.82 3.69 72.31 12.73 3.66 71.33 12.64 3.64 70.46

4

15 5.37 1.15 9.65 6.45 1.39 13.23 7.55 1.62 17.34

17 7.09 1.52 15.52 7.18 1.54 15.89 7.69 1.65 17.89

19 10.28 2.21 29.55 10.19 2.19 29.1 10.15 2.18 28.89

20 11.96 2.57 38.44 11.86 2.55 37.87 11.78 2.54 37.43

5

15 4.98 0.86 5.78 6.09 1.05 8.14 7.19 1.24 10.83

17 6.13 1.05 8.24 6.55 1.13 9.23 7.28 1.25 11.05

19 9.35 1.61 16.96 9.27 1.59 16.73 9.26 1.59 16.69

20 11.06 1.9 22.67 10.95 1.88 22.29 10.88 1.87 22.06

6

15 4.58 0.66 3.67 5.71 0.82 5.34 6.82 0.98 7.23

17 5.31 0.76 4.72 6.02 0.86 5.83 6.88 0.99 7.32

19 8.34 1.19 10.15 8.27 1.19 10.02 8.32 1.19 10.12

20 10.09 1.45 14.07 9.97 1.43 13.8 9.94 1.42 13.71

11

3

15 4.58 1.31 11.92 5.69 1.63 17.33 6.8 1.95 23.52

17 5.39 1.55 15.75 5.87 1.68 18.23 6.8 1.95 23.53

19 8.54 2.45 34.98 8.47 2.43 34.46 8.47 2.43 34.45

20 10.24 2.94 48.04 10.12 2.91 47.08 10.06 2.89 46.57

4

15 4.21 0.91 6.29 5.33 1.15 9.4 6.44 1.39 12.99

17 4.65 1 7.45 5.42 1.17 9.68 6.44 1.39 13

19 7.56 1.63 17.12 7.51 1.62 16.92 7.57 1.63 17.15

20 9.3 2 24.48 9.18 1.98 23.93 9.15 1.97 23.78

5

15 3.82 0.66 3.64 4.96 0.85 5.66 6.07 1.05 8

17 4.08 0.7 4.06 5.01 0.86 5.76 6.08 1.05 8

19 6.52 1.12 9.02 6.51 1.12 9 6.8 1.17 9.68

20 8.28 1.43 13.58 8.14 1.4 13.19 8.17 1.41 13.26

6

15 3.41 0.49 1.97 4.57 0.66 3.61 5.7 0.82 5.25

17 3.56 0.51 2.22 4.6 0.66 3.64 5.7 0.82 5.25

19 5.43 0.78 4.81 5.55 0.8 5 6.18 0.89 6.01

20 7.17 1.03 7.72 7.09 1.02 7.59 7.13 1.02 7.66

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
DB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
WF = debiet verwarming
WB = natte bol temperatuur
TC = totaal vermogen koeling bij hoogste ventilatortoerental
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen koeling model VA 1-110 DN - vervolg



afgiftetabellen koeling35/38

EWT ΔT WB

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

27 29

TC WF WPD TC WF WPD

°C °C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa

9

3

15 8.99 2.58 38.82 10.07 2.89 47.3

17 9 2.58 38.84 10.08 2.89 47.34

19 10.9 3.13 54.28 10.39 2.99 49.92

20 12.55 3.61 69.61 12.07 3.47 64.97

4

15 8.64 1.86 21.88 9.72 2.09 26.83

17 8.64 1.86 21.89 9.73 2.09 26.84

19 10.06 2.16 28.45 9.91 2.13 27.73

20 11.71 2.52 37.02 11.35 2.44 35.09

5

15 8.29 1.43 13.81 9.37 1.61 17.05

17 8.29 1.43 13.81 9.37 1.61 17.06

19 9.25 1.59 16.67 9.49 1.63 17.43

20 10.83 1.86 21.87 10.56 1.82 20.94

6

15 7.93 1.14 9.33 9.01 1.29 11.62

17 7.93 1.14 9.33 9.02 1.29 11.63

19 8.61 1.23 10.72 9.09 1.3 11.79

20 9.91 1.42 13.66 9.86 1.41 13.54

11

3

15 7.89 2.27 30.47 8.97 2.58 38.12

17 7.89 2.27 30.48 8.97 2.58 38.14

19 8.46 2.43 34.37 9 2.59 38.31

20 10.01 2.88 46.16 9.85 2.83 44.86

4

15 7.54 1.62 17.03 8.62 1.86 21.49

17 7.54 1.62 17.04 8.62 1.86 21.5

19 7.88 1.7 18.39 8.64 1.86 21.56

20 9.13 1.96 23.7 9.17 1.97 23.88

5

15 7.18 1.24 10.64 8.27 1.42 13.56

17 7.18 1.24 10.64 8.27 1.42 13.56

19 7.4 1.27 11.2 8.29 1.43 13.61

20 8.25 1.42 13.49 8.63 1.49 14.59

6

15 6.81 0.98 7.1 7.91 1.13 9.16

17 6.81 0.98 7.1 7.91 1.14 9.16

19 6.96 1 7.36 7.92 1.14 9.18

20 7.55 1.08 8.45 8.16 1.17 9.65

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
DB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
WF = debiet verwarming
WB = natte bol temperatuur
TC = totaal vermogen koeling bij hoogste ventilatortoerental
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen koeling model VA 1-110 DN - vervolg



afgiftetabellen koeling 36/38

EWT ΔT WB

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

21 23 25

TC WF WPD TC WF WPD TC WF WPD

°C °C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa kW m3/u kPa

13

3

15 3.45 0.99 7.23 4.57 1.31 11.71 5.68 1.63 17.01

17 3.5 1 7.41 4.57 1.31 11.71 5.68 1.63 17.02

19 5.73 1.65 17.26 5.72 1.64 17.2 6.04 1.73 18.9

20 7.45 2.14 27.19 7.3 2.1 26.26 7.35 2.11 26.56

4

15 3.06 0.66 3.61 4.2 0.9 6.18 5.32 1.15 9.24

17 3.09 0.66 3.66 4.2 0.9 6.18 5.32 1.15 9.24

19 4.71 1.01 7.5 4.84 1.04 7.83 5.52 1.19 9.84

20 6.41 1.39 12.88 6.31 1.36 12.36 6.36 1.37 12.53

5

15 - - - 3.82 0.66 3.58 4.95 0.85 5.56

17 - - - 3.82 0.66 3.58 4.95 0.85 5.56

19 - - - 4.19 0.72 4.18 5.07 0.87 5.79

20 - - - 5.23 0.9 6.1 5.59 0.96 6.82

6

15 - - - 3.41 0.49 2.05 4.57 0.66 3.55

17 - - - 3.41 0.49 2.05 4.57 0.66 3.55

19 - - - 3.62 0.52 2.35 4.64 0.67 3.64

20 - - - 4.21 0.6 3.08 4.97 0.71 4.09

15

3

15 - - - 3.44 0.99 7.1 4.56 1.31 11.5

17 - - - 3.44 0.99 7.11 4.56 1.31 11.51

19 - - - 3.55 1.02 7.49 4.56 1.31 11.51

20 - - - 4.46 1.28 11.04 4.84 1.39 12.71

4

15 - - - 3.06 0.66 3.55 4.19 0.9 6.07

17 - - - 3.06 0.66 3.56 4.2 0.9 6.07

19 - - - 3.12 0.67 3.66 4.2 0.9 6.07

20 - - - 3.57 0.77 4.6 4.34 0.94 6.43

5

15 - - - - - - 3.81 0.66 3.52

17 - - - - - - 3.81 0.66 3.52

19 - - - - - - 3.81 0.66 3.52

20 - - - - - - 3.89 0.67 3.64

6

15 - - - - - - 3.41 0.49 2.08

17 - - - - - - 3.41 0.49 2.08

19 - - - - - - 3.41 0.49 2.08

20 - - - - - - 3.45 0.5 2.13

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
DB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
WF = debiet verwarming
WB = natte bol temperatuur
TC = totaal vermogen koeling bij hoogste ventilatortoerental
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen koeling model VA 1-110 DN - vervolg



afgiftetabellen koeling37/38

EWT ΔT WB

Ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)

27 29

TC WF WPD TC WF WPD

°C °C °C kW m3/u kPa kW m3/u kPa

13

3

15 6.78 1.95 23.1 7.87 2.26 29.93

17 6.78 1.95 23.11 7.87 2.26 29.94

19 6.79 1.95 23.19 7.87 2.26 29.96

20 7.43 2.14 27.11 7.94 2.28 30.38

4

15 6.43 1.38 12.76 7.52 1.62 16.73

17 6.43 1.38 12.77 7.52 1.62 16.74

19 6.43 1.38 12.79 7.52 1.62 16.74

20 6.81 1.47 14.12 7.56 1.63 16.87

5

15 6.06 1.04 7.86 7.16 1.23 10.45

17 6.06 1.04 7.86 7.16 1.23 10.45

19 6.07 1.04 7.86 7.17 1.23 10.46

20 6.31 1.09 8.41 7.18 1.24 10.5

6

15 5.69 0.82 5.15 6.8 0.98 6.98

17 5.69 0.82 5.16 6.8 0.98 6.98

19 5.7 0.82 5.16 6.8 0.98 6.98

20 5.85 0.84 5.4 6.81 0.98 6.99

15

3

15 5.67 1.63 16.72 6.76 1.94 22.7

17 5.67 1.63 16.72 6.76 1.94 22.71

19 5.67 1.63 16.74 6.77 1.95 22.72

20 5.69 1.64 16.84 6.77 1.95 22.73

4

15 5.31 1.14 9.08 6.41 1.38 12.54

17 5.31 1.14 9.08 6.41 1.38 12.55

19 5.31 1.14 9.08 6.41 1.38 12.55

20 5.32 1.15 9.1 6.42 1.38 12.56

5

15 4.94 0.85 5.47 6.05 1.04 7.72

17 4.94 0.85 5.47 6.05 1.04 7.72

19 4.94 0.85 5.47 6.06 1.04 7.73

20 4.95 0.85 5.47 6.06 1.04 7.73

6

15 4.56 0.66 3.49 5.68 0.82 5.07

17 4.56 0.66 3.49 5.69 0.82 5.07

19 4.56 0.66 3.49 5.69 0.82 5.07

20 4.56 0.66 3.49 5.69 0.82 5.07

Legende:
EWT = aanvoertemperatuur
delta T = temperatuursverschil
DB = ruimtetemperatuur DB (droge bol temperatuur)
WF = debiet verwarming
WB = natte bol temperatuur
TC = totaal vermogen koeling bij hoogste ventilatortoerental
WPD = hydraulische weerstand (drukverlies)

Vermogen koeling model VA 1-110 DN - vervolg
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