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1 Veiligheid

1.1 Waarschuwingen bij handelingen

Classificatie van de waarschuwingen bij
handelingen
De waarschuwingen bij handelingen zijn als
volgt door waarschuwingstekens en signaal-
woorden aangaande de ernst van het potenti-
ële gevaar ingedeeld:

Waarschuwingstekens en signaalwoorden
Gevaar!
Direct levensgevaar of gevaar voor
ernstig lichamelijk letsel

Gevaar!
Levensgevaar door een elektrische
schok

Waarschuwing!
Gevaar voor licht lichamelijk letsel

Opgelet!
Kans op materiële schade of milieu-
schade

1.2 Reglementair gebruik

Er kan bij ondeskundig of oneigenlijk gebruik
gevaar ontstaan voor lijf en leven van de ge-
bruiker of derden resp. schade aan het pro-
duct en andere voorwerpen.

De Vaillant buiscollectoren auroTHERM
VTK dienen voor de verwarmingsondersteu-
ning en warmwaterbereiding met behulp van
zonne-energie.

De collectoren mogen uitsluitend…

– verticaal worden gemonteerd. Horizontale
montage is niet toegestaan.

– met Vaillant collectorvloeistofmengsel (Ty-
focor LS) worden gebruikt.

– met componenten (bevestiging, aansluitin-
gen etc.) en systeemcomponenten van de
firma Vaillant gecombineerd worden.

De montage van de collectoren aan of op een
voertuig is niet toegestaan en geldt niet als
conform de voorschriften. Niet als voertuigen
gelden eenheden die permanent en stationair
geïnstalleerd zijn (zogenaamde stationaire
installatie).

Het reglementaire gebruik houdt in:

– het naleven van de bijgevoegde gebruiks-,
installatie- en onderhoudshandleidingen
van het product en van alle andere compo-
nenten van de installatie

– de installatie en montage conform de pro-
duct- en systeemvergunning

– het naleven van alle in de handleidingen
vermelde inspectie- en onderhoudsvoor-
waarden.

Het gebruik volgens de voorschriften omvat
bovendien de installatie conform de IP-code.

Een ander gebruik dan het in deze handlei-
ding beschreven gebruik of een gebruik dat
van het hier beschreven gebruik afwijkt, geldt
als niet reglementair. Als niet reglementair
gebruik geldt ook ieder direct commercieel of
industrieel gebruik.

Attentie!

Ieder misbruik is verboden.

1.3 Algemene veiligheidsinstructies

1.3.1 Gevaar door ontoereikende
kwalificatie

De volgende werkzaamheden mogen alleen
vakmannen met voldoende kwalificaties uit-
voeren:

– Montage
– Demontage
– Installatie
– Ingebruikname
– Inspectie en onderhoud
– Reparatie
– Buitenbedrijfstelling

▶ Ga te werk conform de actuele stand der
techniek.

1.3.2 Levensgevaar door vallende
collectoren

▶ Borg alle collectoren voldoende tegen val-
len.

1.3.3 Levensgevaar door ontoereikende
bevestiging

De producten kunnen vallen, wanneer deze
onvoldoende op het dak zijn bevestigd. Houd
de volgende instructies aan, om de producten
betrouwbaar te monteren:
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▶ Monteer de producten alleen op daken met
voldoende draagvermogen. Waarborg, dat
een staticus het draagvermogen van het
dak heeft bevestigd.

▶ Zet voor de montage de oppervlakken
onder het dak voldoende af. Markeer de
gevarenzone bijv. met informatieborden.

▶ Monteer de producten uitsluitend met de
in deze handleiding beschreven bevesti-
gingssystemen.

▶ Voer de handelingen alleen zo uit als in
deze handleiding beschreven.

1.3.4 Levensgevaar en materiële schade
door contactcorrosie

Bij daken van of geveldelen uit edelere me-
talen, zoals aluminium (bijv. koperen daken)
kan er contacterosie aan de ankers ontstaan.
Daardoor kunnen de ankers breken en de
producten vallen.

▶ Gebruik passende onderlegmaterialen om
de metalen van elkaar te scheiden.

1.3.5 Verbrandings- en bevriezingsgevaar
door hete en koude componenten

Aan sommige componenten, bijv. aan on-
geïsoleerde buisleidingen, is er gevaar voor
verbranding en bevriezing.

▶ Ga pas met de componenten aan het werk
wanneer deze de omgevingstemperatuur
hebben bereikt.

1.3.6 Verwondingsgevaar door hoog
productgewicht

▶ Transporteer het product met minstens
twee personen.

1.3.7 Verbrandingsgevaar door hete
productoppervlakken

De producten worden bij zonnestraling erg
heet. Als u de producten onbeschermd aan-
raakt, dan kunt u zich verbranden.

▶ Waarborg, dat de collectoren voor aan-
vang van de installatie zijn afgedekt.

▶ Verwijder de, af-fabriek aangebrachte zon-
beschermende folie pas na het inbedrijf-
stellen van het zonnesysteem.

▶ Vermijd montage- en onderhoudswerk in
de felle zon.

▶ Werk bij voorkeur in de ochtenduren.

▶ Draag geschikte veiligheidshandschoenen.

1.3.8 Verwondingsgevaar door barstend
glas

Het glas van de collectoren kan door mecha-
nische inwerking of doorbuiging barsten.

▶ Draag geschikte veiligheidshandschoenen.
▶ Draag een geschikte veiligheidsbril.

1.3.9 Materiële schade door overspanning

Overspanning kan schade toebrengen aan
het zonnesysteem.

▶ Aard het zonnecircuit als potentiaalver-
effening en ter beveiliging tegen te hoge
spanning.

▶ Bevestig buisklemmen voor de aarding
aan de buisleidingen.

▶ Sluit de buisklemmen voor aarding via een
koperen kabel met een aderdoorsnede van
16 mm² aan op een potentiaalvereffenings-
rail.

1.3.10 Materiële schade door bliksemslag

Bliksemslag kan het zonnesysteem beschadi-
gen.

▶ Sluit het zonnesysteem volgens de gel-
dende voorschriften op een bliksembeveili-
ging aan.

1.3.11 Materiële schade door daklawines

Als het zonnesysteem onder een schuin
dak gemonteerd is, dan kan wegglijdende
sneeuw van het dak de collectoren beschadi-
gen.

▶ Monteer een sneeuwopvangrooster tegen
wegglijdende sneeuw boven het zonnesys-
teem.

1.3.12 Materiële schade door
hogedrukreiniger

Hogedrukreinigers kunnen de collectoren
door de extreem hoge druk beschadigen.

▶ Reinig de collectoren in geen geval met
een hogedrukreiniger.

1.3.13 Gevaar voor materiële schade door
vorst

Waterresten in de collector kunnen bij vorst
bevriezen en de collector beschadigen.
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▶ Vul en spoel het zonnecircuit alleen met
onze kant-en-klare collectorvloeistof.

▶ Controleer de collectorvloeistof regelmatig
met behulp van een vorstveiligheidtester.

1.3.14 Kans op materiële schade door
ongeschikt gereedschap

▶ Gebruik geschikt gereedschap.

1.4 Voorschriften (richtlijnen, wetten,
normen)

▶ Neem de nationale voorschriften, normen,
richtlijnen, verordeningen en wetten in
acht.

1.5 Veiligheidsvoorschriften

▶ Neem alle voorschriften in acht die voor
het veilig werken bij de montage van col-
lectoren op de betreffende hoogte gelden.
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2 Aanwijzingen bij de documentatie

2.1 Aanvullend geldende documenten in acht
nemen

▶ Neem absoluut alle bedienings- en installatiehandleidin-
gen die bij de componenten van de installatie worden
meegeleverd in acht.

2.2 Documenten bewaren

▶ Gelieve deze handleiding alsook alle aanvullend gel-
dende documenten aan de gebruiker van de installatie
te geven.

2.3 Geldigheid van de handleiding

Deze handleiding geldt uitsluitend voor:

Productartikelnummer

VTK 570/2 0010002225

VTK 1140/2 0010002226

3 Productbeschrijving

3.1 Productoverzicht

1

2

702

1392

16
52

111

1 VTK 1140/2 2 VTK 570/2

3.2 Gegevens op het typeplaatje

Gegevens op het type-
plaatje

Betekenis

Solar Keymark:

De collectoren zijn goedgekeurd
volgens de regels en vereisten van
het Solar Keymark.

Montagehandleiding lezen!

VTK 570/2

VTK 1140/2

Typeaanduiding

Gegevens op het type-
plaatje

Betekenis

VTK 1140/2 Vaillant buiscollector

570, 1140 Collectorvermogen

/2 Toestelgeneratie

auroTHERM exclusiv,
(exclusive)

Toesteluitvoering

Vacuum Tube Collector Buiscollector

AG Bruto-oppervlak

AA Blootstellingsoppervlak

VF Vloeistofvolume

m Gewicht

l Afmetingen

Qmax Max. vermogen

tstgf Stagnatietemperatuur

Pmax Max. toegestane werkdruk

Barcode met serienummer

Het 7e tot 16e cijfer vormen het
artikelnummer

3.3 CE-markering

 

Met de CE-markering wordt aangegeven dat de producten
volgens het typeplaatje voldoen aan de fundamentele vereis-
ten van de geldende richtlijnen.

De conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant geraadpleegd
worden.

4 Montage

4.1 Op dak- en platdakmontage voorbereiden

4.1.1 Product opslaan

▶ Om te vermijden dat vocht in de collector dringt, bewaart
u de collectoren altijd droog en beschermd tegen weers-
invloeden.

4.1.2 Product transporteren

1. Om de collectoren tegen beschadiging te beschermen,
dient u de collectoren altijd liggend te transporteren.

2. Gebruik voor het transport van verpakte collectoren de
in de kartonverpakking gestansde draaggrepen.

3. Gebruik voor het transport van uitgepakte collectoren
de aan de zijkant aangebrachte draaglussen.

4. Gebruik voor het transport van de collectoren op het
dak zo mogelijk een kraan, lift of ander hulpmiddel.
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4.1.3 Leveringsomvang controleren (op dak montage)

1

3

2

5

8

9

10

7

11

12

4

6

Materiaallijst opdakmontage

1 Railset VTK 1140/2, 2 Stk.

2 Railset VTK 570/2, 2 Stk.

3 Buiscollector VTK 570/2, 1 Stk.

4 Buiscollector VTK 1140/2, 1 Stk.

5 Aansluitset VTK (basisset), 1 Stk.

6 Aansluitset VTK (uitbreidingsset), 1 Stk.

7 Afsluitklep, 2-weg VTK voor parallelle schakeling,
1 Stk.

8 Dakanker type P (voor dakpan) uit basisset, 4 Stk.

Dakanker type P (voor dakpan) uit uitbreidingsset
boven elkaar, 2 Stk.

9 Dakanker type S (voor leipan etc.) (basisset), 4 Stk.

Dakanker type S (voor leipan etc.) (uitbreidingsset
boven elkaar), 2 Stk.

10 Dakanker type S plat (voor leipan etc.) uit basisset,
4 Stk.

Dakanker type S plat (voor leipan etc.) uit uitbrei-
dingsset boven elkaar, 2 Stk.

11 Bevestigingsset stokschroef uit basisset, 4 Stk.

Bevestigingsset stokschroef uit uitbreidingset boven
elkaar, 2 Stk.

12 Lang onderdeel, haak type P, 4 Stk.

▶ Controleer de inbouwsets aan de hand van de afbeelding op volledigheid.

Aanwijzing

Niet alle dakankertypes zijn in alle landen verkrijgbaar.
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4.1.4 Leveringsomvang controleren (platdakmontage)

1

2

3

7 6

8

9

10

5

4

Materiaallijst platdakmontage

1 Railset VTK 1140/2, 2 Stk.

2 Railset VTK 570/2, 2 Stk.

3 Frameset, 1 Stk.

4 Beladingsplaten uit beladingsplatenset, 4 Stk.

5 Hamerkopschroef en moer uit beladingsplaatset,
2 Stk.

6 Buiscollector VTK 570/2, 1 Stk.

7 Buiscollector VTK 1140/2, 1 Stk.

8 Afsluitklep, 2-weg VTK voor parallelle schakeling,
1 Stk.

9 Aansluitset VTK (basisset), 1 Stk.

10 Aansluitset VTK (uitbreidingsset), 1 Stk.

▶ Controleer de inbouwsets aan de hand van de afbeelding op volledigheid.

Aanwijzing

Niet alle dakankertypes zijn in alle landen verkrijgbaar.
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4.1.5 Minimumafstanden en vrije montageruimtes
in acht nemen

Voorwaarde: Montage op een hellend dakvlak

▶ Om de collectoren correct te monteren, moet u de voor
schuine daken noodzakelijke afstanden en vrije monta-
geruimte aanhouden (→ Pagina 14).

Voorwaarde: Montage op een plat dak

▶ Houd bij de montage van de producten op platte daken
een afstand van minimaal 1 meter tot de dakranden aan,
om de bijzonder sterke windkrachten in de randzones te
vermijden aan.

4.1.6 Geschikte koppeling kiezen

▶ Neem bij de configuratie van de veldvolumestroom goed
nota van de planningsinformatie (indien beschikbaar).

▶ Kies voor de collectoren de geschikte koppeling.

▶ Zorg ervoor dat de collectorvloeistof de collectoren of-
wel van links naar rechts of van rechts naar links door-
stroomt.

Voorwaarde: Aantal collectoren VTK 1140/2: 1 … 7

max. 7 x VTK 1140/2

▶ Schakel tot 7 VTK 1140/2 (met 14 m² apertuuroppervlak)
in serie.

Voorwaarde: Parallelle schakeling, apertuuroppervlak: ≤ 7 m²

▶ Schakel zoveel mogelijk collectoren in serie, ook bij de
schikking van meerdere collectorrijen boven elkaar.

Aanwijzing

Tot een apertuuroppervlak van 7 m² (3
VTK 1140/2 + 1 VTK 570/2) moet u de
collectoren in serie schakelen.

Voorwaarde: Parallelle schakeling, apertuuroppervlak: ≥ 14 m²

▶ Bouw meerdere collectorrijen parallel op en schakel deze
hydraulisch parallel aan elkaar.

▶ Schakel zoveel mogelijk collectoren (minstens 7 m²) in
serie.

Voorwaarde: Parallelle schakeling

▶ Om drukverliezen in de deelcollectorvelden te vermijden,
schakelt u alleen collectorrijen met hetzelfde aantal col-
lectoren parallel.
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▶ Om drukverliezen in de aansluitbuisleidingen te vermij-
den, zorgt u ervoor dat elk deelcollectorveld in het totaal
dezelfde buisleidinglengte in aanvoer en retour heeft (Ti-
chelmann-systeem).

4.1.7 Dakdoorvoer voorbereiden

Voorwaarde: Montage op een hellend dakvlak

Opgelet!
Schade aan gebouwen door indringend
water!
Bij een ondeskundige dakdoorvoer kan wa-
ter in het gebouw dringen.
▶ Zorg voor een deskundige dakdoorvoer.

▶ Snijd de onderspanbaan V-vormig in.

▶ Sla de bovenste bredere lap op de daaroverliggende
en de onderste smallere lap op de daaronderliggende
daklat om.

▶ Bevestig de onderspanbaan strak aan de daklat om het
vocht aan de zijkant te doen aflopen.

Voorwaarde: Montage op een plat dak

Opgelet!
Ondichtheden door vernietiging van de
dakhuid!
Bij vernietiging van de dakhuid kan er water
in het gebouw dringen.
▶ Zorg bij het opstellen op dakdichtings-

vlakken voor voldoende bescherming van
de dakhuid.

▶ Plaats over een grote oppervlakte be-
schermmatten onder het opstellingssys-
teem.

▶ Controleer na de montage bij direct vast-
geschroefde frames de dichtheid van het
gebouwomhulsel.

▶ Laat een dakdekker voor de dakdoorvoer zorgen.
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4.2 Op dak montage voorbereiden

4.2.1 Componenten samenstellen

Aanwijzing

Bij daklatafstanden ≥ 460 mm zijn de 2-rijige en de 3-rijige montage niet mogelijk. In dit geval kunt u de 2 resp. 3
rijen afzonderlijk (zonder gemeenschappelijk gebruikte middelste dakankers) monteren.

Niet alle dakankertypes zijn in alle landen verkrijgbaar.

Voorwaarde: Collectorrijen: 1

▶ Stel met behulp van de volgende tabellen de componenten voor de montage samen.

Aantal collectoren VTK 1140/2 1 2 3 4 5 6 7

Componenten Benodigde sets

Aansluitset VTK (basisset) 1
1

Aansluitset VTK (uitbreidingsset) − 1 2 3 4 5 6

Dakankerset type P (dakpan)

1
2

2
2

3
2

4
2

5
2

6
2

7
2

Dakankerset type S (shingle)

Dakankerset type S plat (shingle)

Dakankerset stokschroef

Railset (2 stuks), VTK 1140/2 1 2 3 4 5 6 7
1

1 set voor de koppeling aan de leidingen, de verbinding van de collectoren onder elkaar gebeurt met de uitbreidingsset
2

geldig tot 700 m boven normaal nulpunt

Aantal collectoren VTK 1140/2 1 2 3 4 5 6

Aantal collectoren VTK 570/2 1 1 1 1 1 1

Componenten Benodigde sets

Aansluitset VTK (basisset) 1
1

Aansluitset VTK (uitbreidingsset) 1 2 3 4 5 6

Dakankerset type P (dakpan)

2
2

3
2

4
2

5
2

6
2

7
2

Dakankerset type S (shingle)

Dakankerset type S plat (shingle)

Dakankerset stokschroef

Railset VTK 1140/2 1 2 3 4 5 6

Railset VTK 570/2 1
1

1 set per rij voor de koppeling aan de leidingen, de verbinding van de collectoren onder elkaar gebeurt met de uitbreidingsset
2

geldig tot 700 m boven normaal nulpunt
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Voorwaarde: Collectorrijen: 2

A

B

A

▶ Stel met behulp van de volgende tabel de componenten voor de montage samen.

Aantal collectoren VTK 1140/2 per rij 1 2 3 4 5 6 7

Componenten Benodigde sets

Aansluitset VTK (basisset) 2
1

Aansluitset VTK (uitbreidingsset) − 2 4 6 8 10 12

Dakankerset type P (dakpan)

A 1
2

2
2

3
2

4
2

5
2

6
2

7
2

Dakankerset type S (shingle)

Dakankerset type S plat (shingle)

Dakankerset stokschroef

Dakankerset type P (dakpan)

B 1
2

2
2

3
2

4
2

5
2

6
2

7
2

Dakankerset type S (shingle)

Dakankerset type S plat (shingle)

Dakankerset stokschroef

Railset (2 stuks) VTK 1140/2 2 4 5 6 10 12 14
1

1 set per rij voor de koppeling aan de leidingen, de verbinding van de collectoren onder elkaar gebeurt met de uitbreidingsset -
indien verbinding van de rijen onder elkaar ook vlak afdichtend uitgevoerd wordt
2

geldig tot 700 m boven normaal nulpunt
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Voorwaarde: Collectorrijen: 3

A

B

B

A

▶ Stel met behulp van de volgende tabel de componenten voor de montage samen.

Aantal collectoren VTK 1140/2 per rij 1 2 3 4 5 6 7

Componenten Benodigde sets

Aansluitset VTK (basisset) 3
1

Aansluitset VTK (uitbreidingsset) − 3 6 9 12 15 18

Dakankerset type P (dakpan)

A 1
2

2
2

3
2

4
2

5
2

6
2

7
2

Dakankerset type S (shingle)

Dakankerset type S plat (shingle)

Dakankerset type P (dakpan)

B 2
2

4
2

6
2

8
2

10
2

12
2

14
2

Dakankerset type S (shingle)

Dakankerset type S plat (shingle)

Railset (2 stuks), VTK 1140/2 3 6 9 12 15 18 21
1

1 set per rij, de verbinding van de collectoren onder elkaar gebeurt met de uitbreidingsset - indien verbinding van de rijen onder
elkaar ook vlak afdichtend uitgevoerd wordt
2

geldig tot 700 m boven normaal nulpunt
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4.2.2 Aantal benodigde dakankers bepalen

1. Informeer naar de regionale maximale sneeuwlast sk bij
het plaatselijke bouw- en woningtoezicht.

Voorwaarde: Maximale sneeuwlast: ≤ 3 kN/m²

▶ Monteer 4 dakankers per collector.

Voorwaarde: Maximale sneeuwlast: 3 … 4,5 kN/m²

▶ Monteer 6 dakankers per collector.

Voorwaarde: Maximale sneeuwlast: > 4,5 kN/m²

▶ Laat een individueel statisch rapport opmaken.

▶ Let er hierbij op dat de maximaal toegestane sneeuwlast
per collector 5,4 kN/m² bedraagt.

Aanwijzing

De toegestane maximumlast per dakanker
type S/type P bedraagt: Fmax = 1,875 kN.

2. Als u uitbreidingssets inzet, dan dient u erop te letten
dat de dakankers in het midden op dezelfde afstanden
geplaatst worden.

4.2.3 Randafstanden van de dakankers
vastleggen

Aan de snijkanten van wand- en dakoppervlakken (bijv. dak-
rand en dakgoot) kunnen zuigkrachten door windlasten op-
treden. Deze zuigkrachten leiden tot hoge belastingen voor
de collectoren en montagesystemen.

De bereiken waarin zuigkrachten optreden, worden als rand-
bereiken omschreven. Hoekbereiken zijn zones waarin rand-
bereiken elkaar overlappen en waarin bijzonder hoge zuig-
krachtbelastingen optreden.

Zowel rand- alsook hoekbereiken mogen niet als installatie-
oppervlak gebruikt worden.

e2

e1

h

b

l

b Gebouwbreedte

h Gebouwhoogte

l Gebouwlengte

e1 Randafstand ekort

e2 Randafstand elang

▶ Bepaal de gebouwbreedte b, de gebouwhoogte h en de
gebouwlengte l.

▶ Neem de waarden voor de aan te houden randafstanden
aan de zijkanten de volgende tabel:

b
[m]

h [m]

5 6 7 8 9–15

8–10 1,0

11 1,0 1,1

12 1,0 1,2

13 1,0 1,2 1,3

14 1,0 1,2 1,4

15 1,0 1,2 1,4 1,5

16 1,0 1,2 1,4 1,6

17 1,0 1,2 1,4 1,6 1,7

18 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

▶ Neem de waarden voor de aan te houden randafstanden
aan de daknok de volgende tabel:

l
[m]

h [m]

5 6 7 8 9 10–15

10 1,0

11 1,0 1,1

12 1,0 1,2

13 1,0 1,2 1,3

14 1,0 1,2 1,4

15 1,0 1,2 1,4 1,5

16 1,0 1,2 1,4 1,6

17 1,0 1,2 1,4 1,6 1,7

18 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

19 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9

20 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

▶ Neem bij de montage van de dakankers de vastgestelde
randafstanden in acht.

4.2.4 Afstanden van de dakankers vastleggen

1. Leg de afstanden van de dakankers vast aan de hand
van de volgende tabel:.

Aantal

A B C D E
VTK
570

VTK
1140

‑ 1

1663 * /
1638 **

100–
200

VTK
1140:

997–
1197

—
VTK
570:

507–
607

1397

2 rijen:
3322

—
3 rijen:
5006

‑ 2 2794

‑ 3 4191

‑ 4 5588

‑ 5 6985

‑ 6 8382

‑ 7 9779

1 1 2104

1 2 3501

1 3 4898

1 4 6295

1 5 7692

1 6 8382
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Voorwaarde: 1 collectorrij

A

C

D

B B B B

A

A

▶ Monteer de dakankers met voldoende speling.

– Voormontagemaat (*): = afmontagemaat (**) + 20-25
mm

Voorwaarde: Meer dan 1 collectorrij

E

A

A

C

D

B B B B

A
E

A

E

▶ Monteer de dakankers met voldoende speling.

– Voormontagemaat (*): = afmontagemaat (**) + 20-25
mm

4.3 Platdakmontage voorbereiden

4.3.1 Montagevariant kiezen

A

B

C

A Zwevende montage
met beladingsplaten en
beladingsgewichten.

B Zwevende montage
zonder beladingspla-
ten. De frames moeten
op geschikte beladings-
gewichten geschroefd
worden.

C Direct op het dak ge-
schroefde frames.

▶ Kies uit de drie beschikbare montagevarianten.
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4.3.2 Componenten samenstellen

▶ Stel met behulp van de volgende tabellen de componen-
ten voor de montage samen.

Aantal collectoren
VTK 1140/2

1 2 3 4 5 6 7

Componenten Aantal benodigde sets

Aansluitset VTK (basisset) 1
1)

Aansluitset VTK (uitbrei-
dingsset)

− 1 2 3 4 5 6

Montageset vrije opstelling
plat dak

2 3 4 5 6 7 8

Benodigde frames 2 3 4 5 6 7 8

Railset (2 stuks), VTK
1140/2

1 2 3 4 5 6 7

1)
telkens 1 set per collectorveld voor de aansluiting aan de

leidingen, de verbinding van de vlakkeplaatcollectoren onder
elkaar gebeurt met de uitbreidingsset

Aantal collectoren VTK 1140/2 1 2 3 4 5 6

Aantal collectoren VTK 570/2 1 1 1 1 1 1

Componenten Aantal benodigde sets

Aansluitset VTK (basisset) 1
1)

Aansluitset VTK (uitbreidings-
set)

1 2 3 4 5 6

Montageset vrije opstelling plat
dak

3 4 5 6 7 8

Benodigde frames 3 4 5 6 7 8

Railset (2 stuks), VTK 1140/2 1 2 3 4 5 6

Railset (2 stuks), VTK 570/2 1

1)
telkens 1 set per collectorveld voor de aansluiting aan de

leidingen, de verbinding van de vlakkeplaatcollectoren onder
elkaar gebeurt met de uitbreidingsset
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4.3.3 Verzwaringslast bepalen (zwevende montage)

Gevaar!
Levensgevaar en materiële schade door te hoge basiswindsnelheden!

De frames zijn voor basiswindsnelheden tot maximaal 108 km/h bestemd. Als de basiswindsnelheid op
de standplaats groter is dan 108 km/h, dan kan er geen garantie voor het systeem gegeven worden.

▶ Monteer de frames alleen op standplaatsen waar de basiswindsnelheid maximaal 108 km/h be-
draagt.

1. Neem bij de zwevende montage het volgende in acht:

Montagevariant Na te leven

B
Gewichten waarop de frames vast-
geschroefd worden, moeten uit vast-
schroefbaar materiaal bestaan.

A en B
Alle gewichten moeten weerbestendig
zijn.

2. Gebruik voor de gedetailleerde bepaling van de basiswindsnelheid aan de standplaats de volgende kaart.

3. Gebruik voor een snelle dimensionering van de benodigde gewichten de volgende tabellen.

Aanwijzing

Een gedetailleerde dimensionering van de verzwaringslasten is alleen met het Vaillant-tool voor de dimen-
sionering van de wind- en sneeuwlasten mogelijk. Bij vragen over dit onderwerp neemt u contact op met uw
bevoegde Vaillant-verkooppartner.
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IS
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S
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L
U

A
D

< 
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 k
m

/h

< 
8

1 
km

/h

< 
9

0
 k

m
/h

< 
9

9
 k

m
/h

< 
10

8
 k

m
/h

> 
10

8
 k

m
/h

4. Bepaal met de behulp van de kaart de basiswindsnelheid aan de standplaats.
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L1

L2

.............

.............

L1

L2L1

L1½

L1½

L2½

L2½

L2

5. Bepaal met behulp van de tabellen de nodige gewichten.

Verticale collectorpositie
Montagehoek 30°

Gewichten/frame [kg]

L1

L2

Voor de beveiliging tegen glijden
en omhoog komen

Alleen ter beveiliging tegen het
naar boven komen

(indien tegen glijden
beveiligd/afgespannen)

Aanwijzing

Wanneer de collectoren bovendien met de staalkabels uit de montageset voor
stormbeveiliging worden gespanning, dan kunnen de gereduceerde gewichten
voor het zekeren tegen opheffen worden gebruikt.

De verzwaringslasten voor de buitenste frames kunnen vanaf twee collector in
een rij met de helft gereduceerd worden.

Basiswindsnelheid [km/h]
Maga-

zijn

Gebouwhoogte Gebouwhoogte

tot 10 m 10-18 m 18-25 m tot 10 m 10-18 m 18-25 m

tot 72 Binnenland
L₁
L₂

301

167

378

213

429

244

44

167

40

213

70

244

tot 72 Kusten en eilanden
L₁
L₂

413

234

487

279

534

307

67

234

81

279

90

307

tot 81 Binnenland
L₁
L₂

357

201

469

268

544

313

56

201

78

268

92

313

tot 81 Kusten en eilanden
L₁
L₂

527

303

621

359

680

395

89

303

108

359

119

395

tot 90 Binnenland
L₁
L₂

469

268

581

335

656

380

78

268

100

335

115

380

tot 90 Kusten en eilanden
L₁
L₂

619

358

731

425

806

470

107

358

129

425

144

470

tot 99 Binnenland
L₁
L₂

581

335

694

403

806

470

100

335

122

403

144

470

tot 99 Kusten en eilanden
L₁
L₂

768

448

881

515

955

560

137

448

159

515

174

560

tot 108 Binnenland
L₁
L₂

694

403

843

492

955

560

122

403

152

492

174

560

tot 108 Kusten en eilanden
L₁
L₂

918

537

1030

605

1143

672

166

537

188

605

211

672
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Verticale collectorpositie
Montagehoek 45°

Gewichten/frame [kg]

L1

L2

Voor de beveiliging tegen glijden
en omhoog komen

Alleen ter beveiliging tegen het
naar boven komen

(indien tegen glijden
beveiligd/afgespannen)

Aanwijzing

Wanneer de collectoren bovendien met de staalkabels uit de montageset voor
stormbeveiliging worden gespanning, dan kunnen de gereduceerde gewichten
voor het zekeren tegen opheffen worden gebruikt.

De verzwaringslasten voor de buitenste frames kunnen vanaf twee collector in
een rij met de helft gereduceerd worden.

Basiswindsnelheid [km/h]
Maga-

zijn

Gebouwhoogte Gebouwhoogte

tot 10 m 10-18 m 18-25 m tot 10 m 10-18 m 18-25 m

tot 72 Binnenland
L₁
L₂

321

191

401

245

454

281

30

173

30

220

30

251

tot 72 Kusten en eilanden
L₁
L₂

437

270

513

321

562

354

30

241

30

286

30

314

tot 81 Binnenland
L₁
L₂

379

230

495

309

572

361

30

207

30

275

30

320

tot 81 Kusten en eilanden
L₁
L₂

555

350

652

415

713

4547

30

310

30

366

30

402

tot 90 Binnenland
L₁
L₂

495

309

611

388

688

440

30

275

30

342

30

388

tot 90 Kusten en eilanden
L₁
L₂

650

414

766

493

843

545

30

365

30

433

30

478

tot 99 Binnenland
L₁
L₂

611

388

727

466

843

545

30

342

30

410

30

478

tot 99 Kusten en eilanden
L₁
L₂

804

519

920

598

998

650

30

455

30

523

30

568

tot 108 Binnenland
L₁
L₂

727

466

882

571

998

650

30

410

30

500

30

568

tot 108 Kusten en eilanden
L₁
L₂

959

624

1075

703

1191

781

30

546

30

613

34

681

Verticale collectorpositie
Montagehoek 60°

Gewichten/frame [kg]

L1

L2

Voor de beveiliging tegen glijden
en omhoog komen

Alleen ter beveiliging tegen het
naar boven komen

(indien tegen glijden
beveiligd/afgespannen)

Aanwijzing

Wanneer de collectoren bovendien met de staalkabels uit de montageset voor
stormbeveiliging worden gespanning, dan kunnen de gereduceerde gewichten
voor het zekeren tegen opheffen worden gebruikt.

De verzwaringslasten voor de buitenste frames kunnen vanaf twee collector in
een rij met de helft gereduceerd worden.

Basiswindsnelheid [km/h]
Maga-

zijn

Gebouwhoogte Gebouwhoogte

tot 10 m 10-18 m 18-25 m tot 10 m 10-18 m 18-25 m

tot 72 Binnenland
L₁
L₂

297

267

372

339

421

387

30

179

30

225

37

256

tot 72 Kusten en eilanden
L₁
L₂

406

372

477

441

522

485

30

246

30

291

35

325
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Verticale collectorpositie
Montagehoek 60°

Gewichten/frame [kg]

L1

L2

Voor de beveiliging tegen glijden
en omhoog komen

Alleen ter beveiliging tegen het
naar boven komen

(indien tegen glijden
beveiligd/afgespannen)

Aanwijzing

Wanneer de collectoren bovendien met de staalkabels uit de montageset voor
stormbeveiliging worden gespanning, dan kunnen de gereduceerde gewichten
voor het zekeren tegen opheffen worden gebruikt.

De verzwaringslasten voor de buitenste frames kunnen vanaf twee collector in
een rij met de helft gereduceerd worden.

Basiswindsnelheid [km/h]
Maga-

zijn

Gebouwhoogte Gebouwhoogte

tot 10 m 10-18 m 18-25 m tot 10 m 10-18 m 18-25 m

tot 81 Binnenland
L₁
L₂

352

319

460

424

532

494

30

212

30

280

37

325

tot 81 Kusten en eilanden
L₁
L₂

516

479

607

566

664

621

35

315

45

372

52

407

tot 90 Binnenland
L₁
L₂

460

424

568

529

641

599

30

280

41

348

49

393

tot 90 Kusten en eilanden
L₁
L₂

604

564

713

669

785

739

45

370

58

438

67

483

tot 99 Binnenland
L₁
L₂

568

529

677

634

785

739

41

348

54

415

67

483

tot 99 Kusten en eilanden
L₁
L₂

749

704

857

809

930

879

62

461

75

528

84

573

tot 108 Binnenland
L₁
L₂

677

634

821

774

930

879

54

415

71

506

84

573

tot 108 Kusten en eilanden
L₁
L₂

893

844

1002

949

1110

1054

80

551

92

619

105

686
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4.3.4 Afstanden van de frames vastleggen

Voorwaarde: Gemonteerde collectoren: VTK 1140/2

B

D

E
A

C

F

C

▶ Leg de afstanden van de frames vast.

Aan-
tal

A B F
1)

C D E

1 1088

1106
(30°)

1476
(45°)

1749
(60°)

2420
(30°)

3001
(45°)

3267
(60°)

1684

− −

2 2466

1233 1397

3 3863

4 5260

5 6657

6 8054

7 9451

1)
Zonnestand van 20° (winterzon)

Voorwaarde: Gemonteerde collectoren: VTK 570/2 en VTK 1140/2 in
combinatie

B

D

E

G

A
C

F

C

▶ Leg de afstanden van de frames vast.

Aan-
tal

1) A B F
2)

C D E G

1 1776
1106
(30°),

1476
(45°),

1749
(60°)

2420
(30°),

3001
(45°),

3267
(60°)

1684 543 1397 1233

2 3173

3 4570

4 5967

5 7364

6 8761

1)
1-maal VTK 570 + aantal VTK 1140

2)
zonnestand van 20° (winterzon)

4.4 Collectoren monteren (op dak)

De montagestappen en aanwijzingen in deze handleiding
zijn voor beide veldschikkingen geldig. Wijken in bepaalde
gevallen de montagestappen van elkaar af, dan wordt hier
expliciet op gewezen.

4.4.1 Dakankers monteren

4.4.1.1 Type P (voor dakpan) monteren

1 3

2

1 Onderste dakanker

2 Bovenste dakanker

3 Middelste dakanker

1. Gebruik de getoonde bovenste, middelste en onderste
dakanker type P.

A

2 1

B

5
 m

m

2. Bevestig het dakanker type P naar keuze aan het
dakspant (A) of aan de daklat (B).

3. Maak hiervoor de schroef (1) aan het onderste deel van
het dakanker met de bijgeleverde bit los en draai de
schroef er ca. 5 mm uit.

4. Als u het dakanker aan het dakspant wilt bevestigen,
draai dan het onderste deel (2) naar buiten (A).

5. Als u het dakanker aan de daklat wilt bevestigen, draai
dan het onderste deel (2) naar binnen (B).
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Voorwaarde: Bevestigingstype: aan dakspant

1
2

▶ Leg de afstanden van de dakankers vast. (→ Pagina 14)

▶ Leg op de desbetreffende plaats het dakspant of de dak-
lat vrij (1).

▶ Positioneer het dakanker (2). Let hierbij op de correcte
positie van het bovenste, middelste en onderste dakan-
ker.

3

4

▶ Maak de bovenste schroef zo ver los tot het dakanker in
de hoogte versteld kan worden (3).

– Werkmateriaal: Schroefsleutel SW 13

▶ Stel het dakanker op de hoogte van de dakpannen in,
zodat het bovenste deel van het dakanker tegen de dak-
bedekking aanligt (4).

▶ Draai de bovenste schroef vast.

– Werkmateriaal: Schroefsleutel SW 13

5

6

A

B

▶ Schroef het dakanker met de drie bijgeleverde schroe-
ven aan het dakspant vast (5).

▶ Schuif de dakpannen opnieuw op hun oorspronkelijke
positie (6).

▶ Sla evt. de waterafvoerdelen aan de dakpanonderkant
(A) of -bovenkant (B) met een hamer uit, zodat de pan-
nen dicht tegen elkaar liggen.

Aanwijzing

Bij sommige daktypes kan het nodig zijn om
het dakanker tegenover het dakspant zijde-
lings te verplaatsen.

Gebruik hiervoor de toebehoren "Lang onder-
ste deel" (niet in alle landen beschikbaar).

Voorwaarde: Bevestigingstype: aan daklat

13

2

▶ Leg de afstanden van de dakankers vast. (→ Pagina 14)

▶ Schuif op de desbetreffende plaats een tot twee dakpan-
nen boven de daklat naar boven (1).

▶ Maak de bovenste schroef zo ver los tot het dakanker in
de hoogte versteld kan worden (2).

– Werkmateriaal: Schroefsleutel SW 13

▶ Hang het dakanker aan de daklat in (3). Let hierbij op de
correcte positie van het bovenste, middelste en onderste
dakanker.

4

▶ Stel het dakanker op de hoogte van de dakpannen in,
zodat het bovenste deel tegen de dakbedekking aanligt
en het onderste deel van onderen dicht tegen de daklat
geschoven is (4).

▶ Zorg ervoor dat het dakanker bij het vastklikken van de
vertanding vast rond de daklat en de dakpan ligt.
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5

6

A

▶ Draai de bovenste schroef vast (5).

– Werkmateriaal: Schroefsleutel SW 13

▶ Schuif de dakpannen opnieuw op hun oorspronkelijke
positie (6).

▶ Om de pannen dicht tegen elkaar te laten liggen, slaat u
evt. de waterafvoerdelen aan de dakpanonderkant (A) er
met een hamer uit.

4.4.1.2 Type S (voor shingle) monteren

2

1

1. Leg de afstanden van de dakankers vast. (→ Pagina 14)

2. Leg op de desbetreffende plaats het dakspant of de
daklat vrij (1).

3. Positioneer het dakanker. Let hierbij op de correcte po-
sitie van het bovenste, middelste en onderste dakanker
(2).

4

3

4. Schroef het dakanker met de drie bijgeleverde schroe-
ven aan het dakspant of aan de daklat vast (3).

5. Schuif de dakpannen opnieuw op hun oorspronkelijke
positie (4).

4.4.1.3 Type S plat (voor shingle) monteren

2

1

1. Leg de afstanden van de dakankers vast. (→ Pagina 14)

2. Leg op de desbetreffende plaats het dakspant of de
daklat vrij (1).

3. Positioneer het dakanker. Let hierbij op de correcte po-
sitie van het bovenste, middelste en onderste dakanker
(2).

4

3

4. Schroef het dakanker met de drie bijgeleverde schroe-
ven aan het dakspant of aan de daklat vast (3).

5. Schuif de dakpannen opnieuw op hun oorspronkelijke
positie (4).

4.4.1.4 Type stokschroef monteren

1

2

1. Leg de afstanden van de dakankers vast. (→ Pagina 14)

2. Boor op de desbetreffende plaats een gat in de dakpan
(1).

3. Draai de stokschroef door de dakpan aan het dakspant
vast (2).
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3

4. Plaats de middelste moer zodanig dat na het opsteken
van het bovenste dakankerdeel het voorste oplegbereik
tegen de dakbedekking aanligt (3). Let hierbij op de cor-
recte positie van het bovenste, middelste en onderste
dakanker.

6

45

5. Positioneer het dakanker op de middelste moer (4).

6. Schroef de tweede moer erop en draai deze vast (5).

– Werkmateriaal: Schroefsleutel SW 17

7. Snijd de draadstang direct boven de moer af (6).

8. Ontbraam het snijpunt.

4.4.2 Collectoren monteren

Gevaar!
Lichamelijk letsel en materiële schade
door het vallen van een collector!

Een collector kan bij ondeskundige bevesti-
ging vallen.

▶ Trek de klemelementen vast.
▶ Controleer de reglementaire spanning

door aan de klemklauwen te schudden.
▶ Als een klemklauw bewogen kan worden,

draai dan de moer vast.

1. Monteer de collectoren op het dak, zoals in de volgende
hoofdstukken aangegeven.

Aanwijzing

Montagerails en klemelementen kunnen niet
tegelijk bewogen worden.

Montagerails monteren

2. Bevestig de montagerails met de klemelementen aan
de dakankers.

3. Positioneer de onderste rail zo ver mogelijk onderaan
op het dakanker.

Montagerails verbinden

4. Steek de verbindingselementen aan de zijkant in de
montagerails tot ze voelbaar vastklikken.

5. Verbind de montagerails met elkaar.

6. Bevestig de montagerails met de klemelementen aan
de dakankers.

Montagerails uitbalanceren

1

2

7. Bevestig de montagerails horizontaal.

8. Compenseer eventuele hoogteverschillen door het ver-
schuiven van de klemelementen.

9. Trek hiervoor het klemelement naar boven (1), ver-
schuif het (2) en laat het opnieuw los om vast te klikken.



4 Montage

26 Installatie- en onderhoudshandleiding auroTHERM exclusive 0020077988_04

Collector aanbrengen en inhaken

1

Gevaar!
Gevaar voor verbranding!

De collectoren worden bij bestraling door de
zon binnenin zeer heet, tot 300 °C.

▶ Vermijd het werken in felle zon.
▶ Dek de collectoren af voordat u met het

werk begint.
▶ Werk bij voorkeur in de ochtenduren.
▶ Draag geschikte veiligheidshandschoe-

nen.

10. Plaats de collector op de onderste montagerail (collec-
tor boven).

11. Haak de collector aan de klemelementen in.

12. Zorg ervoor dat de bovenste klemsteen (1) van het
klemelement boven de rail van de collector ligt.

13. Trek de klemelementen van de onderste montagerail
vast.

– Werkmateriaal: Schroefsleutel SW 13

Zonbeschermfolie losmaken

1

14. Opdat u de zonbeschermfolie na de ingebruikneming
makkelijker kunt aftrekken, maakt u de zonbeschermfo-
lie aan de randen van de collector los.

Draagriemen onbruikbaar maken

Gevaar!
Gevaar voor lichamelijk letsel door trans-
port van collectoren aan verweerde draag-
lussen

De op de collectoren aangebrachte draaglus-
sen kunnen door omgevingsinvloeden bros
worden en bij belasting scheuren.

▶ Maak de aangebrachte draaglussen na de
montage van de collectoren onbruikbaar,
om later gevaar door verweerde draaglus-
sen te voorkomen.

15. Maak alle op de collectoren aangebrachte draagriemen
onbruikbaar.

Bijkomende collector monteren

1

16. Plaats de volgende collector op de onderste montage-
rail.

17. Zorg ervoor dat de bovenste klemsteen (1) van het
klemelement boven de rail van de collector ligt.

Verbindingsstukken aanbrengen

1

2A 
B 

18. Schroef de dubbele nippel (A) (uit aansluitset VTK uit-
breidingsset) in het schroefdraad van de tweede collec-
tor (B) met de wartelmoer (2) van de eerste collector.

19. Schuif de collectoren tegen elkaar.



Montage 4

0020077988_04 auroTHERM exclusive Installatie- en onderhoudshandleiding 27

Klemringverbinding vasttrekken

Opgelet!
Collectorschade door ondeskundig mon-
tagewerk!

Bij ondeskundige montage van de hydrauli-
sche aansluitingen kunnen de edelstaallei-
dingen binnen de collector beschadigd wor-
den.

▶ Houd bij het vastschroeven van de klem-
ringverbinding met een tweede sleutel te-
gen.

20. Schroef de beide wartelmoeren aan de dubbele nippel
vast.

21. Trek de klemelementen van de onderste montagerail
vast.

– Werkmateriaal: Schroefsleutel SW 13

Collectorrij vervolledigen
22. Monteer een bijkomende collector. (→ Pagina 26)

23. Breng de verbindingsstukken aan. (→ Pagina 26)

24. Trek de klemringen aan de verbinding van beide collec-
toren stevig vast. (→ Pagina 27)

Zonder montagerails positioneren

1

25. Schuif de bovenste montagerails afsluitend tegen de
collectoren.

26. Zorg ervoor dat de bovenste klemstenen (1) van de kle-
melementen boven de rails van de collectoren liggen.

27. Trek de klemelementen van de bovenste montagerails
vast.

– Werkmateriaal: Schroefsleutel SW 13

Middelste montagerail positioneren

Voorwaarde: Collectorrijen: 2 … 3

3

1

2

▶ Duw de middelste montagerail afsluitend tegen de on-
derste collector (3).

▶ Zorg ervoor dat de bovenste klemsteen van het klemele-
ment (2) boven de collectorrand ligt.

▶ Bevestig de montagerail (1) voor de volgende collectorrij
aan het klemelement.

Bovenste collectoren monteren

Voorwaarde: Collectorrijen: 2 … 3

2

1

3

▶ Leg de bovenste collector (1) in de middelste montage-
rail (2).

▶ Schroef de klemelementen (3) van de middelste rail
vast.

– Werkmateriaal: Schroefsleutel SW 13

▶ Monteer de collectorrij zoals de eerste collectorrij.

▶ Vervolledig de collectorrij. (→ Pagina 27)

▶ Positioneer de bovenste montagerails. (→ Pagina 27)
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4.5 Collectoren monteren (plat dak)

4.5.1 Frames monteren

Gevaar!
Levensgevaar door vallende collectoren!

Onbeveiligde collectoren kunnen door wind
van het platte dak storten en mensen in ge-
vaar brengen.

▶ Voer afhankelijk van het montagetype de
hierna vermelde veiligheidsmaatregelen
uit.

▶ Schroef bij het montagetype directe
schroefverbinding de frames reglementair
op de ondergrond.

▶ Gebruik uitsluitend geschikte beladings-
gewichten.

▶ Neem de vereiste verzwaringslast van de
beladingsgewichten in acht.

1. Bepaal het vereiste aantal frames.

– Voor de eerste collector: 2 frames

– Voor elke bijkomende collector: Een bijkomend
frame

2. Klap het eerste frame open.

60°
45°

30°

3. Kies de vereiste montagehoek.

– Montagebeugels:

– 30°

– 45°

– 60°

1

2

4. Druk op de vergrendelingsknop (1) aan de telescoop-
rail.

5. Trek de telescooprail (2) in de gewenste montagehoek
en laat de vergrendelingsknop opnieuw vastklikken.

1

2

3

1

6. Positioneer de dwarsbalk (1) zodanig dat de bevesti-
gingsgaten ervan tussen de bijbehorende schroefgaten
van de telescooprail liggen.

7. Om het frame vast te zetten, steekt u de bevestigings-
schroef (2) door alle rails.

8. Beveilig de bevestigingsschroef (2) met de zelfbor-
gende moer (3).

9. Draai de moer vast.

Voorwaarde: Montagetype: Directe schroefverbinding

Frames vastschroeven

Opgelet!
Bij beschadiging van de dakbedekking
kan er water in het gebouw dringen!
Bij vernietiging van de dakhuid kan er water
in het gebouw dringen.
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▶ Controleer na het vastschroeven de
dichtheid van de dakbedekking.

▶ Breng evt. de dichtheid van de dakhuid
opnieuw tot stand.

▶ Leg de nodige afstanden van de frames vast, zoals in
hfdst. "Afstanden van de frames vastleggen" beschre-
ven.

▶ Boor de nodige gaten aan de vastgelegde posities.

▶ Bevestig de frames met voor de ondergrond geschikte
bevestigingen.

– Bevestigingsmateriaal: roestvrij

– Diameter van de bevestigingen: ≥ 10 mm

▶ Voer een uittrekproef uit.

– Uittrekkracht van de boutankers: ≥ 9 kN

▶ Bouw zoveel frames op als u voor de opname van de
collectoren nodig hebt.

Voorwaarde: Montagetype: Zwevende montage (met beladingsplaten)

Beladingsplaten voorbereiden

Opgelet!
Ondichtheid door vernietiging van de
dakbedekking!
Bij vernietiging van de dakbedekking kan er
water in het gebouw dringen.
▶ Zorg bij het opstellen op dakdichtings-

vlakken voor voldoende bescherming van
de dakbedekking.

▶ Plaats over een grote oppervlakte anti-
slipbeschermmatten onder het opstel-
lingssysteem.

▶ Als het dak met grind bedekt is, verwijder dan het grind
op de plaatsen waarop u de beladingsplaten wilt opstel-
len en gebruik antislipbeschermmatten ter bescherming
van de dakbedekking.

▶ Verbind de beladingsplaten, zoals op de afbeelding
weergegeven.

▶ Verbind nog twee beladingsplaten, zoals op de afbeel-
ding weergegeven.

Aanwijzing

Voor elk frame hebt u 4 beladingsplaten no-
dig: telkens een paar voor de voorste en de
achterste framevoet.

▶ Richt de beladingsplaten ongeveer in hun definitieve
positie op het platte dak uit.

▶ Plaats de eerste hamerkopschroef in het midden in de
groef tussen de eerste beide beladingsplaten.

▶ Om de hamerkopschroef vast te zeggen, draai u deze
90° met de klok mee.

▶ Bevestig de tweede hamerkopschroef op dezelfde ma-
nier tussen de andere beide beladingsplaten.



4 Montage

30 Installatie- en onderhoudshandleiding auroTHERM exclusive 0020077988_04

2

3
1

Frames op beladingsplaten vastschroeven en uit-
lijnen
▶ Als u de collectoren VTK 570/2 monteert, dan draait u

de beladingsplaten 90° opdat de beladingsplaten elkaar
niet overlappen.

▶ Neem het eerste reeds in de montagehoek bevestigde
frame in de hand.

▶ Positioneer de voorste framevoet boven de hamerkop-
schroef (1).

▶ Zorg er bij het positioneren van de framevoet voor dat
de verdraaibeveiliging (2) grijpt.

▶ Bevestig de framevoet met de zelfborgende moer (3).

▶ Bevestig de achterste framevoet op dezelfde manier op
de andere beide beladingsplaten.

◁ Het eerste frame is stabiel gemonteerd.

▶ Monteer het tweede frame zo op de beladingsplaten
zoals hierboven beschreven.

▶ Bouw zoveel frames en beladingsplaten op als u voor de
opname van de collectoren nodig hebt.

Aanwijzing

Voor een collector hebt u 2 frames nodig.

Voor elke bijkomende collector naast elkaar
hebt u een bijkomend frame nodig.

▶ Lijn alle frames met de beladingsplaten in hun definitieve
positie op het platte dak uit.

▶ Houd daarbij de benodigde afstanden van het frame aan
(→ Pagina 22).

Beladingsgewichten en beladingsplaten plaatsen
▶ Transporteer het vereiste aantal beladingsgewichten op

het platte dak.

▶ Plaats de beladingsgewichten zoals bovenaan afge-
beeld op de beladingsplaten.

▶ Zorg ervoor dat de afstand tussen de beladingsgewich-
ten en de frames zo klein mogelijk is.

Gevaar!
Levensgevaar door onvoldoende bevei-
liging van de beladingsgewichten op de
beladingsplaten!
Als de beladingsgewichten onvoldoende
op de beladingsplaten beveiligd worden,
dan kunnen collectoren van het dak vallen
en kan het tot levensgevaarlijke ongevallen
komen.
▶ Beveilig alle beladingsgewichten op de

beladingsplaten op een geschikte manier
tegen het wegglijden en kantelen.

▶ Verdeel de beladingsgewichten gelijkmatig over de bela-
dingsplaten.
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Voorwaarde: Montagetype: Zwevende montage (zonder beladingsplaten)

Gewichten voorbereiden

Opgelet!
Ondichtheid door vernietiging van de
dakbedekking!
Bij vernietiging van de dakbedekking kan er
water in het gebouw dringen.
▶ Zorg bij het opstellen op dakdichtings-

vlakken voor voldoende bescherming van
de dakbedekking.

▶ Plaats over een grote oppervlakte anti-
slipbeschermmatten onder het opstel-
lingssysteem.

▶ Als het dak met grind bedekt is, verwijder dan het grind
op de plaatsen waarop u de gewichten wilt opstellen en
gebruik antislipbeschermmatten ter bescherming van de
dakbedekking.

▶ Leg de afstanden van de frames vast. (→ Pagina 22)

▶ Transporteer het vereiste aantal gewichten op het platte
dak.

▶ Plaats de gewichten op de definitieve posities van de
opstellingsplaats.

Aanwijzing

De 4 gewichten voor de opname van twee
frames voor een collector zijn erg zwaar.
Daarom is het aan te raden om de definitieve
positie en uitlijning van de gewichten al voor
het vastschroeven van de frames te bepalen
en de gewichten daar te plaatsen.

▶ Kies voor de gebruikte gewichten geschikt bevestigings-
materiaal (diameter: min. 10 mm).

▶ Boor in het midden een gat in elk gewicht.

Frames op gewichten vastschroeven
▶ Neem het eerste reeds in de montagehoek bevestigde

frame in de hand.

▶ Schroef de voorste framevoet op het eerste gewicht.

▶ Schroef de achterste framevoet op het tweede gewicht.

◁ Het eerste frame is stabiel gemonteerd.

▶ Monteer het tweede frame zo op de twee volgende ge-
wichten, zoals hierboven beschreven.

▶ Bouw zoveel frames op als u voor de opname van de
collectoren nodig hebt.

4.5.2 Collectoren monteren

Gevaar!
Lichamelijk letsel en materiële schade
door het vallen van een collector!

Een collector kan bij ondeskundige bevesti-
ging vallen.

▶ Trek de klemelementen vast.
▶ Controleer de reglementaire spanning

door aan de klemklauwen te schudden.
▶ Als een klemklauw bewogen kan worden,

draai dan de moer vast.

1. Monteer de collectoren op het dak, zoals in de volgende
hoofdstukken aangegeven.
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Montagerails opschuiven

1

2 3

2. Schuif de beide montagerails bovenaan en onderaan
op de houder, zoals op de afbeelding weergegeven.

3. Zorg ervoor dat de onderste montagerail met de open
zijde naar boven ligt en dat de bovenste montagerail
met de open zijde naar onderen ligt.

4. Schuif de montagerails eerst op de ene houder (1).

5. Schuif de montagerail een stuk naar buiten (2).

6. Schuif de montagerails dan terug op de andere houder
(3).

7. Voer deze stappen na elkaar bij alle frames uit.

Montagerails aan meerdere frames aanbrengen

A B

50 - 200

1

2

8. Bij de montage van meerdere collectoren naast elkaar
laat u de montagerails in het midden op de houders
afsluiten (A).

9. Laat de montagerails aan het eerste en het laatste
frame 50-200 mm over de rand uitsteken (B).

Montagerails verbinden

1

10. Klem de railverbinders (1) in de montagerails.

11. Zorg ervoor dat de railverbinders (1) in de boringen van
de montagerails vastklikken.

Aanwijzing

De railverbinders zijn na de montage niet
meer toegankelijk.

Onderste montagerails bevestigen

12. Schroef de houder van de onderste montagerails vast.

– Werkmateriaal: Inbussleutel 5 mm

Collector onderaan inhaken

1

Gevaar!
Gevaar voor verbranding!

De collectoren worden bij bestraling door de
zon binnenin zeer heet, tot 300 °C.

▶ Vermijd het werken in felle zon.
▶ Dek de collectoren af voordat u met het

werk begint.
▶ Werk bij voorkeur in de ochtenduren.
▶ Draag geschikte veiligheidshandschoe-

nen.

13. Leg de collector met de onderste kant in het profiel van
de montagerail (1) (collector boven).

14. Zorg ervoor dat de montagerail de onderste rand van
de collector omsluit.
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Collector bovenaan bevestigen

12

15. Schuif de linkerkant van de bovenste montagerail (1)
afsluitend tegen de collector.

16. Zorg ervoor dat de montagerail de bovenste rand van
de collector omsluit.

17. Schroef de houder links bovenaan (2) vast.

– Werkmateriaal: Inbussleutel 5 mm

18. Zorg ervoor dat de montagerail bij het vastdraaien van
de schroef niet wegglijdt.

Draagriemen onbruikbaar maken

Gevaar!
Gevaar voor lichamelijk letsel door trans-
port van collectoren aan verweerde draag-
lussen

De op de collectoren aangebrachte draaglus-
sen kunnen door omgevingsinvloeden bros
worden en bij belasting scheuren.

▶ Maak de aangebrachte draaglussen na de
montage van de collectoren onbruikbaar,
om later gevaar door verweerde draaglus-
sen te voorkomen.

19. Maak alle op de collectoren aangebrachte draagriemen
onbruikbaar.

Zonbeschermfolie losmaken

1

20. Opdat u de zonbeschermfolie na de ingebruikneming
makkelijker kunt aftrekken, maakt u de zonbeschermfo-
lie aan de randen van de collector los (1).

Bijkomende collector monteren

21. Plaats de volgende collector op ca. 10 cm afstand van
de eerste collector op de onderste montagerail.

Verbindingsstukken aanbrengen

21 BA

22. Schroef de dubbele nippel (A) (uit aansluitset VTK uit-
breidingsset) in het schroefdraad van de tweede collec-
tor (B) met de wartelmoer van de eerste collector ((1)
en (2)).

23. Schuif de collectoren tegen elkaar.

Klemringverbinding vasttrekken

Opgelet!
Collectorschade door ondeskundig mon-
tagewerk!

Bij ondeskundige montage van de hydrauli-
sche aansluitingen kunnen de edelstaallei-
dingen binnen de collector beschadigd wor-
den.
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▶ Houd bij het vastschroeven van de klem-
ringverbinding met een tweede sleutel te-
gen.

24. Schroef de beide wartelmoeren aan de dubbele nippel
vast.

Montage van de collector afsluiten
25. Schuif de bovenste montagerail afsluitend tegen de

collector.

26. Schroef de bovenste montagerail aan de betreffende
houder met de montagerail van de naastgelegen collec-
tor vast.

– Werkmateriaal: Inbussleutel 5 mm

27. Maak de draagriemen onbruikbaar. (→ Pagina 33)

28. Maak de zonbeschermfolie aan de randen van de col-
lector los. (→ Pagina 33)

Collectorrij vervolledigen

Voorwaarde: Nog niet alle collectoren van een rij zijn gemonteerd.

▶ Monteer een bijkomende collector. (→ Pagina 33)

▶ Breng de verbindingsstukken aan. (→ Pagina 33)

▶ Trek de klemringverbinding vast. (→ Pagina 33)

5 Installatie

5.1 Hydraulische aansluitingen tot stand
brengen (op dak montage)

Opgelet!
Ondichtheid door verkeerd toebehoren!

Verkeerd toebehoren kan tot ondichtheid van
het zonnecircuit en materiële schade leiden.

▶ Werk in het zonnecircuit uitsluitend met
hardgesoldeerde verbindingen, flenskop-
pelingen, geschroefde klemringen of pers-
fittingen, welke door fabrikant zijn vrijge-
geven voor toepassing in zonnecircuits en
onder de bijbehorende hoge temperatu-
ren.

Opgelet!
Collectorschade door ondeskundig mon-
tagewerk!

Bij ondeskundige montage van de hydrauli-
sche aansluitingen kunnen de edelstaallei-
dingen binnen de collector beschadigd wor-
den.

▶ Houd bij het vastschroeven van de klem-
ringverbinding met een tweede sleutel te-
gen.

1. Sluit de collectoraanvoer en -retour aan op de aansluit-
leidingen van het systeem.

Voorwaarde: Systeem met collectorvoeler

▶ Steek de collectorvoeler in de daarvoor bestemde ope-
ning aan de collectoraanvoerzijde ("hete zijde").

Aanwijzing

Over het algemeen is het aanbrengen van
de collectorvoeler aan de rechter- en de lin-
kerkant van het collectorveld mogelijk omdat
de collectoren aan beide zijden een opening
hebben.

Voorwaarde: Collectorrijen: 2 … 3

▶ Verbind de collectoren volgens de schakelingsregels
(→ Pagina 9).

▶ Sluit de collectoraanvoer en -retour aan op de aansluit-
leidingen van het systeem.

▶ Sluit hiervoor de klemringverbinding (uit aansluitset VTK
basisset) op de collector aan.

▶ Verbind de klemringverbinding met de aansluitbuis.

▶ Controleer de aansluitingen op dichtheid.

Hydraulische aansluitingen isoleren

Voorwaarde: Ingebruikneming uitgevoerd

13

2

▶ Isoleer de hydraulische verbindingen met de warmte-
isolatie (1) (uit aansluitset VTK uitbreidingsset).

▶ Dek de warmte-isolatie met de afdekplaat (3) (uit aan-
sluitset VTK uitbreidingsset) af.

▶ Isoleer de hydraulische systeemaansluitingen met de
warmte-isolatie (2) (uit aansluitset VTK uitbreidingsset).
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5.2 Hydraulische aansluitingen tot stand
brengen (platdakmontage)

Opgelet!
Ondichtheid door verkeerd toebehoren!

Verkeerd toebehoren kan tot ondichtheid van
het zonnecircuit en materiële schade leiden.

▶ Werk in het zonnecircuit uitsluitend met
hardgesoldeerde verbindingen, flenskop-
pelingen, geschroefde klemringen of pers-
fittingen, welke door fabrikant zijn vrijge-
geven voor toepassing in zonnecircuits en
onder de bijbehorende hoge temperatu-
ren.

Opgelet!
Collectorschade door ondeskundig mon-
tagewerk!

Bij ondeskundige montage van de hydrauli-
sche aansluitingen kunnen de edelstaallei-
dingen binnen de collector beschadigd wor-
den.

▶ Houd bij het vastschroeven van de klem-
ringverbinding met een tweede sleutel te-
gen.

1. Sluit de collectoraanvoer en -retour aan op de aansluit-
leidingen van het systeem.

2. Sluit hiervoor de klemringverbinding (uit aansluitset
VTK basisset) op de collector aan.

3. Verbind de klemringverbinding met de aansluitbuis.

4. Controleer de aansluitingen op dichtheid.

Voorwaarde: Systeem met collectorvoeler

▶ Steek de collectorvoeler in de daarvoor bestemde ope-
ning aan de collectoraanvoerzijde ("hete zijde").

Aanwijzing

Over het algemeen is het aanbrengen van
de collectorvoeler aan de rechter- en de lin-
kerkant van het collectorveld mogelijk omdat
de collectoren aan beide zijden een opening
hebben.

Hydraulische aansluitingen isoleren

Voorwaarde: Ingebruikneming uitgevoerd

13

2

▶ Isoleer de hydraulische verbindingen met de warmte-
isolatie (1) (uit aansluitset VTK uitbreidingsset).

▶ Dek de warmte-isolatie met de afdekplaat (3) (uit aan-
sluitset VTK uitbreidingsset) af.

▶ Isoleer de hydraulische systeemaansluitingen met de
warmte-isolatie (2) (uit aansluitset VTK uitbreidingsset).

5.3 Installatie afsluiten

1. Isoleer alle buizen met warmte-isolatie, om warmtever-
lies te voorkomen.

2. Sluit het zonnesysteem volgens de geldende voorschrif-
ten op een bliksembeveiliging aan.

6 Ingebruikneming

Voorwaarde: Alle componenten van het zonnesysteem zijn geïnstalleerd.

▶ Vul het zonnesysteem en controleer deze op lekkage,
zoals in de handleiding van de zonnemodule beschre-
ven is.

▶ Neem het systeem in bedrijf, zoals in de handleiding van
de zonnemodule staat beschreven.

7 Overdracht aan de gebruiker

▶ Informeer de exploitant, dat hij….

– het zonnesysteem 4 weken na ingebruikneming door
de vakman nogmaals laten ontluchten.

– het product conform de gespecificeerde intervallen
moet laten onderhouden.

– maandelijks controleert, of het zonnesysteem cor-
rect functioneert (bijv. door controle van de zonne-
opbrengst).
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8 Verhelpen van storingen

8.1 Defecte componenten vervangen

8.1.1 Reserveonderdelen aankopen

De originele componenten van het product werden in het ka-
der van de conformiteitskeuring door de fabrikant meegecer-
tificeerd. Als u bij het onderhoud of reparatie andere, niet
gecertificeerde of niet toegestane delen gebruikt, dan kan dit
ertoe leiden dat de conformiteit van het product vervalt en
het product daarom niet meer aan de geldende normen vol-
doet.

We raden ten stelligste het gebruik van originele reserveon-
derdelen van de fabrikant aan, omdat hierdoor een storing-
vrije en veilige werking van het product gegarandeerd is. Om
informatie over de beschikbare originele reserveonderdelen
te verkrijgen, kunt u zich tot het contactadres richten, dat aan
de achterkant van deze handleiding aangegeven is.

▶ Als u bij het onderhoud of de reparatie reserveonderde-
len nodig hebt, gebruik dan uitsluitend originele reserve-
onderdelen die voor het product zijn toegestaan.

8.1.2 Ondichte collectoren vervangen

Gevaar!
Gevaar voor verbranding!

De collectoren worden bij bestraling door de
zon binnenin zeer heet, tot 300 °C.

▶ Vermijd het werken in felle zon.
▶ Dek de collectoren af voordat u met het

werk begint.
▶ Werk bij voorkeur in de ochtenduren.
▶ Draag geschikte veiligheidshandschoe-

nen.

1. Stel het zonnesysteem tijdelijk buiten bedrijf
(→ Pagina 37).

2. Vervang de ondichte collectoren.

3. Neem, zoals in de gebruiksaanwijzing van het systeem
staat beschreven, het zonnesysteem opnieuw in ge-
bruik.

8.1.3 Ondichte aansluitingen afdichten

Gevaar!
Gevaar voor verbranding!

De collectoren worden bij bestraling door de
zon binnenin zeer heet, tot 300 °C.

▶ Vermijd het werken in felle zon.
▶ Dek de collectoren af voordat u met het

werk begint.
▶ Werk bij voorkeur in de ochtenduren.
▶ Draag geschikte veiligheidshandschoe-

nen.

1. Stel het zonnesysteem tijdelijk buiten bedrijf
(→ Pagina 37).

Opgelet!
Ondichtheid door verkeerd toebehoren!

Verkeerd toebehoren kan tot ondichtheid van
het zonnecircuit en materiële schade leiden.

▶ Werk in het zonnecircuit uitsluitend met
hardgesoldeerde verbindingen, flenskop-
pelingen, geschroefde klemringen of pers-
fittingen, welke door fabrikant zijn vrijge-
geven voor toepassing in zonnecircuits en
onder de bijbehorende hoge temperatu-
ren.

2. Dicht lekkende aansluitingen af.

3. Neem, zoals in de gebruiksaanwijzing van het systeem
staat beschreven, het zonnesysteem opnieuw in ge-
bruik.

8.1.4 Defecte buisisolatie vervangen

1. Stel het zonnesysteem tijdelijk buiten bedrijf
(→ Pagina 37).

2. Vervang defecte buisisolatie om warmteverlies te voor-
komen.

3. Neem, zoals in de gebruiksaanwijzing van het systeem
staat beschreven, het zonnesysteem opnieuw in ge-
bruik.

8.1.5 Defecte buizen vervangen

Gevaar!
Verwondingsgevaar door beschadigde
vacuümbuizen en scherpe componenten!

Scherven en scherpe componenten kunnen
snijwonden veroorzaken.

▶ Draag geschikte veiligheidshandschoe-
nen.

Gevaar!
Verbrandingsgevaar aan hete componen-
ten!

U-buis, warmtegeleidingsplaat, binnenkant
van de vacuümbuizen worden door zonne-
straling heet en kunnen tot verbrandingen
leiden.

▶ Draag geschikte veiligheidshandschoe-
nen.

▶ Draag een geschikte veiligheidsbril.

1. Gebruik uitsluitend de originele Vaillant reservebuizen.

Aanwijzing

Als een buis door bijv. hagel is beschadigd,
dan kan de buis afzonderlijk vervangen wor-
den.

Het zonnesysteem kan tijdens het vervangen
in gebruik blijven.
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2. Vervang defecte buizen, zoals staat beschreven in de
montagehandleiding van de reservebuizen.

9 Inspectie en onderhoud

Een overzicht van de benodigde inspectie- en onderhouds-
werkzaamheden vindt u in de bijlage.

9.1 Controleer het product op schade, vervuiling
en lekkage

1. Controleer de collectoren op verontreinigingen.

2. Controleer de collectoren op beschadigingen.

3. Controleer de aansluitverbindingen op lekkage.

9.2 Collectorvloeistof controleren

1. Controleer de pH-waarde van de collectorvloeistof.

Voorwaarde: pH-waarde < 8

▶ Vervang de collectorvloeistof.

9.3 Collectoren reinigen

Gevaar!
Gevaar voor verbranding!

De collectoren worden bij bestraling door de
zon binnenin zeer heet, tot 200 °C.

▶ Vermijd het werken in felle zon.
▶ Werk bij voorkeur in de ochtenduren.
▶ Draag geschikte veiligheidshandschoe-

nen.
▶ Draag een geschikte veiligheidsbril.

Opgelet!
Materiële schade door hogedrukreinigers!

Hogedrukreinigers kunnen de collectoren
door de extreem hoge druk beschadigen.

▶ Reinig de collectoren in geen geval met
een hogedrukreiniger.

Opgelet!
Materiële schade door reinigingsmidde-
len!

Reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakte-
structuur van de collector beschadigen en de
efficiëntie ervan verminderen.

▶ Reinig de collector in geen geval met rei-
nigingsmiddelen.

▶ Reinig de collectoren met een spons en water.

9.4 Houders en collectorcomponenten op
vastheid controleren

1. Controleer of alle schroefverbindingen stevig vastzitten.

2. Draai losse schroefverbindingen vast.

9.5 Buisisolatie op schade controleren

1. Controleer de buisisolatie op schade.

Voorwaarde: Buisisolatie is beschadigd.

▶ Stel het zonnesysteem tijdelijk buiten bedrijf
(→ Pagina 37).

▶ Vervang de beschadigde buisisolatie.

▶ Neem het zonnesysteem opnieuw in gebruik.

10 Uitbedrijfname

10.1 Tijdelijk buiten bedrijf stellen

Opgelet!
Beschadiging van de collectoren!

Collectoren, die niet in gebruik zijn, kunnen
door langdurig hoge temperaturen tijdens
stilstand versneld verouderen.

▶ Stel het zonnesysteem alleen buiten be-
drijf als u een erkende installateur bent.

▶ Stel de collectoren hooguit vier weken
buiten bedrijf.

▶ Dek collectoren die niet in bedrijf zijn, af.
Let erop dat de afdekking goed bevestigd
is.

▶ Demonteer bij langere buitenbedrijfstelling
van het zonnesysteem de collectoren.

Opgelet!
Oxidatie van de collectorvloeistof!

Als het zonnecircuit tijdens een langere bui-
tenbedrijfstelling geopend wordt, dan kan de
collectorvloeistof versneld verouderen door
intrede van zuurstof uit de lucht.

▶ Stel het zonnesysteem alleen buiten be-
drijf als u een erkende installateur bent.

▶ Stel de collectoren hooguit vier weken
buiten bedrijf.

▶ Leeg voorafgaand aan een langere bui-
tenbedrijfstelling het volledige zonnesys-
teem en voer de collectorvloeistof op des-
kundige wijze af.

▶ Demonteer bij langere buitenbedrijfstelling
van het zonnesysteem de collectoren.

Voor reparaties of onderhoudswerkzaamheden kunt u het
zonnesysteem tijdelijk buiten bedrijf stellen. Hiervoor moet u
de zonnepomp uitschakelen.
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▶ Neem het zonnesysteem tijdelijk buiten bedrijf, zoals in
de gebruiksaanwijzing van het systeem staat beschre-
ven.

10.2 Definitief buiten bedrijf stellen

Gevaar!
Gevaar voor verbranding!

De collectoren worden bij bestraling door de
zon binnenin zeer heet, tot 300 °C.

▶ Vermijd het werken in felle zon.
▶ Dek de collectoren af voordat u met het

werk begint.
▶ Werk bij voorkeur in de ochtenduren.
▶ Draag geschikte veiligheidshandschoe-

nen.

Gevaar!
Verbrandingsgevaar aan hete componen-
ten!

U-buis, warmtegeleidingsplaat, binnenkant
van de vacuümbuizen worden door zonne-
straling heet en kunnen tot verbrandingen
leiden.

▶ Draag geschikte veiligheidshandschoe-
nen.

▶ Draag een geschikte veiligheidsbril.

Opgelet!
Schade aan de collector en aan het zonne-
systeem!

Een ondeskundige demontage kan leiden
tot schade aan de collector en het zonnesys-
teem.

▶ Zorg er voor de demontage van de collec-
toren voor dat een erkende installateur of
een technicus van de Vaillant-klantenser-
vice het zonnesysteem buiten bedrijf stelt.

Opgelet!
Collectorvloeistof levert gevaar voor het
milieu op!

Na de buitenbedrijfstelling van het zonnesys-
teem is de collector nog met collectorvloeistof
gevuld die bij de demontage kan lekken.

▶ Sluit tijdens het transport van het dak de
buisaansluitingen van de collector met de
rode stoppen af.

1. Maak de hydraulische aansluitingen los.

2. Los de klemelementen.

Gevaar!
Gevaar voor lichamelijk letsel door trans-
port van collectoren aan verweerde draag-
lussen

De op de collectoren aangebrachte draaglus-
sen kunnen door omgevingsinvloeden bros
worden en bij belasting scheuren.

▶ Gebruik voor het transport van al lan-
ger gebruikte collectoren niet de aange-
brachte draaglussen.

▶ Gebruik in plaats daarvan geschikte trans-
portbanden.

▶ Maak de aangebrachte draaglussen na de
montage van de collectoren onbruikbaar.

3. Transporteer alle collectoren van het dak af.

4. Verwijder de afdichtstoppen.

5. Leeg de collector volledig via beide aansluitingen in een
bus.

6. Plaats de afdichtstoppen terug.

7. Verpak de collectoren voldoende.

11 Recycling en afvoer

Verpakking afvoeren
▶ Voer de verpakking reglementair af.

▶ Neem alle relevante voorschriften in acht.

12 Serviceteam

N.V. Vaillant S.A.
Golden Hopestraat 15

B-1620 Drogenbos

Tel. 2 3349300

Fax 2 3349319

Kundendienst / Service après-vente / Klanten-
dienst 2 3349352

info@vaillant.be

www.vaillant.be

Kundendienst / Service après-vente / Klantendienst:
2 3349352
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Bijlage

A Inspectie- en onderhoudswerkzaamheden

De volgende tabel geeft de vereisten van de fabrikant i.v.m. minimale inspectie- en onderhoudsintervallen weer. Als natio-
nale voorschriften en richtlijnen kortere inspectie- en onderhoudsintervallen vereisen, neem dan deze vereiste intervallen in
acht.

# Onderhoudswerk Interval

1 Zonnesysteem ontluchten 4 weken naar de eerste inge-
bruikneming

2 Collectorvloeistof controleren Jaarlijks 37

3 Controleer het product op schade, vervuiling en lekkage Jaarlijks 37

4 Collectoren reinigen Jaarlijks 37

5 Houders en collectorcomponenten op vastheid controleren Jaarlijks 37

6 Buisisolatie op schade controleren Jaarlijks 37

B Rendement en drukverlies
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C Technische gegevens

Technische gegevens

VTK 570/2 VTK 1140/2

Aantal buizen 6 12

η₀ (apertuur), DIN4757-4 resp. EN12975 55,5 % 56 %

c₁ met wind, gerelateerd aan bruto-oppervlak 0,646 W/(m²k) 0,651 W/(m²k)

c₂ met wind, gerelateerd aan bruto-oppervlak 0,004 W/(m²k²) 0,004 W/(m²k²)

K θ,trans (50°), gerelateerd aan bruto-oppervlak 0,98 0,98

K θ,long (50°), gerelateerd aan bruto-oppervlak 0,95 0,95

Jaarlijkse collectoropbrengst (voorbeeld: Würzburg, 50°) 664 kWh/collector 1330 kWh/collector

Piekvermogen per collectormodule Wpeak 644 W 1.288 W

Warmtecapaciteit c m.b.t. oppervlak 7,91 kJ/(m²k) 7,98 kJ/(m²k)

Volumestroom (per m² collectoroppervlak) 24 I/(m²h) 24 I/(m²h)

Minimale volumestroom in zonnecircuit 180 l/h 180 l/h

Absolute druk in het hoogvacuüm 10
-5

mbar (= 10
-8

bar) 10
-5

mbar (= 10
-8

bar)

Absorberabsorptie alfa ≤ 94 % ≤ 94 %

Absorber-absorptie epsilon ≤ 6% ≤ 6%

Rastermaten (lengte x hoogte x diepte) in m 0,7 x 1,65 x 0,11 1,39 x 1,65 x 0,11

Bruto-oppervlak 1,16 m² 2,30 m²

Blootstellingsoppervlak 1,0 m² 2,0 m²

Absorberoppervlak 1,0 m² 2,0 m²

Collectorinhoud 0,9 l 1,6 l

Gewicht 19 kg 34 kg

Werkoverdruk, max. toegestaan 10 bar 10 bar

Stilstandstemperatuur, max. 301 ℃ 301 ℃

Aansluitwijdte, aanvoer/retour 15 mm 15 mm

Materiaal buiscollector Al / 1.4301 / glas / silicone / PBT
/ EPDM / TE

Al / 1.4301 / glas / silicone / PBT
/ EPDM / TE

Materiaal glasbuis Borosilicaat 3.3 Borosilicaat 3.3

Absorberlaag hoogselectief hoogselectief

Glasbuizen (buiten-⌀/binnen-⌀/wanddikte/buislengte) 47 / 33 / 1,6 / 1503 47 / 33 / 1,6 / 1503

Kleur (kunststof delen) Zwart Zwart

Certificering conform druktoestelrichtlijn TÜV SÜD Certificaatnr.: Z-IS-
AN1-STG-S-18-08-2645213-
29080643

TÜV SÜD Certificaatnr.: Z-IS-
AN1-STG-S-18-08-2645213-
29080643

Max. windlast 2400 2400

Max. regen-/sneeuwlast 3350 3350

Montagehoek opdak 15 … 75° 15 … 75°

Montagehoek plat dak 30°, 45°, 60° 30°, 45°, 60°
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Trefwoordenlijst
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Aansluitingen....................................................................... 36
Afstanden, frames ............................................................... 22
Afvoer, verpakking............................................................... 38
B
Buisisolatie .......................................................................... 36
Buitenbedrijfstelling ....................................................... 37–38
Buizen ................................................................................. 36
C
CE-markering ........................................................................ 6
Collectoren .......................................................................... 36
D
Dakanker ....................................................................... 14, 22
Dakdoorvoer........................................................................ 10
Documenten .......................................................................... 6
F
Frames ................................................................................ 28
Frames, afstanden .............................................................. 22
G
Gereedschap......................................................................... 5
H
Hydraulische aansluitingen ........................................... 34–35
I
Ingebruikneming.................................................................. 35
Installateur............................................................................. 3
K
Koppeling .............................................................................. 9
Koppelingsregels................................................................... 9
Koppelingsschema's.............................................................. 9
Kwalificatie ............................................................................ 3
L
Leveringsomvang .............................................................. 7–8
M
Montagevarianten, plat dak ................................................. 15
O
Op dak montage, collectoren .............................................. 25
Op dak montage, componenten .......................................... 11
Op dak montage, leveringsomvang....................................... 7
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P
Platdakmontage, collectoren ............................................... 31
Platdakmontage, componenten........................................... 16
Platdakmontage, leveringsomvang ....................................... 8
Platdakmontage, montagevarianten.................................... 15
Product inspecteren ............................................................ 37
R
Randafstanden, dakankers ................................................. 14
Reglementair gebruik ............................................................ 3
Reiniging ............................................................................. 37
Reserveonderdelen ............................................................. 36
T
Transport ........................................................................... 4, 6
Typeplaatje............................................................................ 6
V
Verpakking afvoeren ........................................................... 38
Verzwaringslast (zwevende montage) ................................ 17
Voorschriften ......................................................................... 5
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