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1 Veiligheid

1.1 Waarschuwingen bij handelingen

Classificatie van de waarschuwingen bij
handelingen
De waarschuwingen bij handelingen zijn als
volgt door waarschuwingstekens en signaal-
woorden aangaande de ernst van het potenti-
ële gevaar ingedeeld:

Waarschuwingstekens en signaalwoorden
Gevaar!
Direct levensgevaar of gevaar voor
ernstig lichamelijk letsel

Gevaar!
Levensgevaar door een elektrische
schok

Waarschuwing!
Gevaar voor licht lichamelijk letsel

Opgelet!
Kans op materiële schade of milieu-
schade

1.2 Reglementair gebruik

Er kan bij ondeskundig of oneigenlijk gebruik
gevaar ontstaan voor lijf en leven van de ge-
bruiker of derden resp. schade aan het pro-
duct en andere voorwerpen.

De Vaillant vlakkeplaatcollectoren
auroTHERM VFK dienen voor de verwar-
mingsondersteuning en warmwaterbereiding
met behulp van zonne-energie.

De collectoren mogen alleen met Vaillant
kant-en-klare collectorvloeistof gebruikt wor-
den. Het direct laten doorstromen van de col-
lectoren met verwarmingswater of warm wa-
ter is niet reglementair.

De Vaillant vlakkeplaatcollektoren
auroTHERM VFK mogen alleen met compo-
nenten (bevestiging, aansluitingen etc.) en
systeemcomponenten van de firma Vaillant
gecombineerd worden. Het gebruik van
andere onderdelen of systeemcomponenten
geldt als niet reglementair.

Het reglementaire gebruik houdt in:

– het naleven van de bijgevoegde gebruiks-,
installatie- en onderhoudshandleidingen
van het product en van alle andere compo-
nenten van de installatie

– het naleven van alle in de handleidingen
vermelde inspectie- en onderhoudsvoor-
waarden.

Een ander gebruik dan het in deze handlei-
ding beschreven gebruik of een gebruik dat
van het hier beschreven gebruik afwijkt, geldt
als niet reglementair. Als niet reglementair
gebruik geldt ook ieder direct commercieel of
industrieel gebruik.

Attentie!

Ieder misbruik is verboden.

1.3 Algemene veiligheidsinstructies

1.3.1 Gevaar door foute bediening

Door foute bediening kunt u zichzelf en ande-
ren in gevaar brengen en materiële schade
veroorzaken.

▶ Lees deze handleiding en alle andere do-
cumenten die van toepassing zijn zorgvul-
dig, vooral het hoofdstuk "Veiligheid" en de
waarschuwingen.

▶ Voer alleen de werkzaamheden uit waar-
over deze gebruiksaanwijzing aanwijzin-
gen geeft.

1.3.2 Levensgevaar door een elektrische
schok

Door ondeskundig installatiewerk of een de-
fecte elektriciteitskabel kunnen de leidingen
onder netspanning komen te staan en le-
vensgevaarlijke verwondingen veroorzaken.

▶ Bevestig de aardklemmen aan de leidin-
gen.

▶ Sluit de aardklemmen via een koperen
kabel met een aderdoorsnede van 16 mm²
aan op een potentiaalrail.

1.3.3 Materiële schade door overspanning

Overspanning kan schade toebrengen aan
het zonnesysteem.

▶ Aard het zonnecircuit als potentiaalvereffe-
ning en ter beveiliging tegen te hoge span-
ning.

▶ Bevestig buisklemmen voor de aarding
aan de buisleidingen.

▶ Sluit de buisklemmen voor aarding via een
koperen kabel met een aderdoorsnede van
16 mm² aan op een potentiaalvereffenings-
rail.
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1.3.4 Levensgevaar door vallende
onderdelen

Onbeveiligde delen kunnen van het dak val-
len en personen in gevaar brengen.

▶ Zet het terrein in de valzone onder de
werkplek voldoende ruim af, opdat om-
standers geen letsel kunnen oplopen door
vallende voorwerpen.

▶ Markeer de werkplek bijvoorbeeld door
waarschuwborden te plaatsen conform de
geldende voorschriften.

1.3.5 Levensgevaar door vallende
onderdelen

De producten kunnen vallen, wanneer deze
onvoldoende op het dak zijn bevestigd. Houd
de volgende instructies aan, om de producten
betrouwbaar te monteren:

▶ Monteer de producten alleen op daken met
voldoende draagvermogen. Waarborg, dat
een staticus het draagvermogen van het
dak heeft bevestigd.

▶ Zet voor de montage de oppervlakken
onder het dak voldoende af. Markeer de
gevarenzone bijv. met informatieborden.

▶ Monteer de producten uitsluitend met de
in deze handleiding beschreven bevesti-
gingssystemen.

▶ Voer de handelingen alleen zo uit als in
deze handleiding beschreven.

1.3.6 Levensgevaar door ontoereikend
draagvermogen van het dak

Een dak met onvoldoende draagvermogen
kan instorten door de extra last van het ther-
mosifon-zonnesysteem.

Vooral door bijkomende wind- en sneeuwlas-
ten kunnen verhoogde krachten optreden die
tot het instorten van het dak kunnen leiden.

▶ Zorg ervoor dat een deskundige het dak
geschikt heeft bevonden voor de montage
van het thermosifon-zonnesysteem.

▶ Monteer het thermosifon-zonnesysteem al-
leen op daken met voldoende draagvermo-
gen.

1.3.7 Levensgevaar en materiële schade
door contactcorrosie

Bij daken van of geveldelen uit edelere me-
talen, zoals aluminium (bijv. koperen daken)
kan er contacterosie aan de ankers ontstaan.

Daardoor kunnen de ankers breken en de
producten vallen.

▶ Gebruik passende onderlegmaterialen om
de metalen van elkaar te scheiden.

1.3.8 Verbrandingsgevaar door hete
collectorbovenvlakken

De collectoren worden bij zonnestraling erg
heet. Als u collectoren onbeschermd aan-
raakt, dan kunt u zich verbranden.

▶ Waarborg, dat de collectoren voor aan-
vang van de installatie zijn afgedekt.

▶ Vermijd het werken in felle zon.
▶ Werk bij voorkeur in de ochtenduren.
▶ Draag geschikte veiligheidshandschoenen.

1.3.9 Gevaar voor verbranding door hete
collectorvloeistof

Bij het vullen of spoelen van het zonnesys-
teem kan hete collectorvloeistof en damp ont-
snappen.

▶ Draag passende beschermende uitrusting.

1.3.10 Verwondingsgevaar door barstend
glas

Het glas van de collectoren kan door mecha-
nische vernietiging of doorbuiging barsten.

▶ Draag geschikte veiligheidshandschoenen.
▶ Draag een geschikte veiligheidsbril.

1.3.11 Materiële schade door
hogedrukreiniger

Hogedrukreinigers kunnen de collectoren
door de extreem hoge druk beschadigen.

▶ Reinig de collectoren in geen geval met
een hogedrukreiniger.

1.3.12 Materiële schade door bliksemslag

Bliksemslag kan het zonnesysteem beschadi-
gen.

▶ Sluit het zonnesysteem volgens de gel-
dende voorschriften op een bliksembeveili-
ging aan.

1.3.13 Gevaar voor materiële schade door
vorst

Waterresten in de collector kunnen bij vorst
bevriezen en de collector beschadigen.

▶ Vul en spoel het zonnecircuit alleen met
onze kant-en-klare collectorvloeistof.
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▶ Controleer de collectorvloeistof regelmatig
met behulp van een vorstveiligheidtester.

1.3.14 Kans op materiële schade door
ongeschikt gereedschap

▶ Gebruik geschikt gereedschap.

1.3.15 Beschadigingsgevaar door
ongeschikte collectorvloeistof

Gebruik van niet geschikte collectorvloeistof
kan schade aan de collectoren veroorzaken.

▶ Gebruik uitsluitend de collectorvloeistof
van de fabrikant.

1.3.16 Materiële schade door daklawines

Als het zonnesysteem onder een schuin
dak gemonteerd is, dan kan wegglijdende
sneeuw van het dak de collectoren beschadi-
gen.

▶ Monteer een sneeuwopvangrooster tegen
wegglijdende sneeuw boven het zonnesys-
teem.

1.4 Voorschriften (richtlijnen, wetten,
normen)

▶ Neem de nationale voorschriften, normen,
richtlijnen, verordeningen en wetten in
acht.

1.5 Veiligheidsvoorschriften

▶ Neem alle voorschriften in acht die voor
het veilig werken bij de montage van col-
lectoren op de betreffende hoogte gelden.
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2 Aanwijzingen bij de documentatie

2.1 Aanvullend geldende documenten in acht
nemen

▶ Neem absoluut alle bedienings- en installatiehandleidin-
gen die bij de componenten van de installatie worden
meegeleverd in acht.

2.2 Documenten bewaren

▶ Gelieve deze handleiding alsook alle aanvullend gel-
dende documenten aan de gebruiker van de installatie
te geven.

2.3 Geldigheid van de handleiding

Deze handleiding geldt uitsluitend voor:

Productartikelnummer

VFK 125/4 0010038518

VFK 125/4 S 0010038520

VFK 135/3 VD 0010038523

VFK 135/3 D 0010038527

VFK 140/3 VD 0010038521

VFK 140/3 D 0010038522

VFK 145/3 V 0010038514

VFK 145/3 H 0010038516

VFK 155/2 V 0010038512

VFK 155/2 H 0010038513

Aanwijzing

Niet alle collectortypen zijn in elk land beschik-
baar.

3 Productbeschrijving

3.1 Gegevens op het kenplaatje

Gegevens op het typeplaatje Betekenis

Solar Keymark:

De collectoren zijn goedge-
keurd volgens de regels en
vereisten van het Solar Key-
mark.

CSTBatCSTBatCSTBat
alleen VFK 155 H en
VFK 155 V:

CSTBat:

De collectoren zijn goedge-
keurd volgens de regels en
vereisten van de CSTBat.

VFK Vaillant vlakkeplaatcollector

bijv. 125 Collectorvermogen

/2 (/3) Toestelgeneratie

H Horizontale uitvoering

V Verticale uitvoering

D Retourgeregeld

flat plate collector Vlakkeplaatcollector

AG Bruto-oppervlak

VF Vloeistofvolume

Gegevens op het typeplaatje Betekenis

m Gewicht

A Afmetingen

Qmax Max. vermogen

tstgf Stagnatietemperatuur

Pmax Max. toegestane werkdruk

Serial-No. Barcode met serienummer,

Het 7e tot 16e cijfer vormen
het artikelnummer

3.2 CE-markering

 

Met de CE-markering wordt aangegeven dat de producten
conform de conformiteitsverklaring aan de fundamentele
eisen van de desbetreffende richtlijnen voldoen:.

De conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant geraadpleegd
worden.

4 Montage

4.1 Montage voorbereiden

4.1.1 Collectoren bewaren

▶ Om te vermijden dat vocht in de collector dringt, bewaart
u de collectoren altijd droog en beschermd tegen weers-
invloeden.

4.1.2 Collectoren transporteren

1. Om de collectoren tegen beschadiging te beschermen,
dient u deze altijd liggend te transporteren.

2. Transporteer de collectoren met geschikte hulpmidde-
len op het dak.

4.1.3 Geschikte koppeling kiezen

▶ Houd de planningsinformatie aan voor wat betreft de
volgende punten:

– Maximale veldgrootte

– Maximale buislengtes

– Doorsnede in relatie tot de pompleiding

– Dimensionering van de veldvolumestroom

▶ Kies voor de collectoren de geschikte koppeling.

▶ Retourgeregeld: installeer de buizen altijd onder een af-
schot van minimaal 4% in de richting van de pomp resp.
warmtewisselaar, zodat de collectorvloeistof kan terug-
stromen.
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1 3 42

▶ Kies voor de hydraulische aansluiting van de collectoren
een van de vier varianten die op de afbeelding weerge-
geven zijn.

▶ Zorg ervoor dat de collectorvloeistof de collectoren altijd
van onderen naar boven doorstroomt.

Voorwaarde: Aantal collectoren drukgeregeld: 1 … 5, Aantal collectoren
retourgeregeld: 1 … 2

1 4 5...

▶ Plaats de hydraulische aansluitingen aan één kant onder
elkaar.

Voorwaarde: Aantal collectoren drukgeregeld: 6 … 12, Aantal collectoren
retourgeregeld: 1 … 6

1 12112 ...

▶ Om een volledige doorstroming van het collectorveld
te garanderen, dient u de hydraulische aansluitingen
diagonaal aan te brengen.

▶ Houd maximale capaciteit van het pompstation aan.

▶ Retourgeregeld: monteer de montagerails zodanig, dat
deze met het zo groot mogelijke afschot naar de onder-
ste aansluiting (collectorretour) verlopen.
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4.1.4 Leveringsomvang controleren

1

2

3

4

5 6 7

8

9

10

302928

27

11

26

12

13

14

15

16

17
18

20

21

22

23

24

25

19

1 Klem uit aansluitset (hydraulisch basismodel)

2 Aanvoer (uitlaat) op aansluitset (hydraulisch basis-
model)

3 Stop uit aansluitset (hydraulisch basismodel)

4 Retour (inlaat) uit aansluitset (hydraulisch basismo-
del)

5 Stop uit aansluitset (hydraulisch basismodel)

6 Buisverbinder uit aansluitset voor volgende collector,
naast elkaar

7 Collector

8 Panlatten uit basismodel indekframe in het dak

9 Nokplaat uit uitbreidingsset indekframe in het dak



0020298425_00 auroTHERM Montagehandleiding 9

10 Nokplaatverbinder uit basismodel indekframe in het
dak

11 Nokplaat rechts uit basismodel indekframe in het
dak

12 Nokplaatverbinder onder

13 Klem binnen

14 Zijdeel rechts uit basismodel indekframe in het dak

15 Schroevensets (nr. 1 t/m 4)

16 Klem buiten

17 Profielafsluiting

18 Voorstuk rechts uit basismodel indekframe in het
dak

19 Voorstuk uit module met een collector

20 Voorstuk uit uitbreidingsset indekframe in het dak

21 Voorstuk links uit basismodel indekframe in het dak

22 Tussenplaat uit basismodel indekframe in het dak

23 Zijdeel links uit basismodel indekframe in het dak

24 Rol Easyform (optie, niet in set opgenomen)

25 Daklat

26 Steunplank

27 Nokplaat indekframe in dak voor 2 collectoren, dak-
helling 15° tot 22°

28 Nokplaat indekframe in dak voor 3 collectoren, dak-
helling 15° tot 22°

29 Nokplaat links uit basismodel indekframe in het dak

30 Nokplaat uit module met een collector

▶ Controleer de inbouwsets aan de hand van de afbeelding op volledigheid.

– De afbeelding toont als voorbeeld, welke componenten kunnen zijn opgenomen.

Aanwijzing

De aansluitsets (aanvoer, retour, verbinding) verschillen voor drukgeregelde en retourgeregelde systemen en
passen alleen op het betreffende collectortype.
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4.1.5 Inbouwveld bepalen

Gevaar!
Gevaar door instorting!

Controleer bij gebruik van aanwezige daklat-
ten voor de bevestiging, altijd de daklatten op
voldoende draagkracht.

▶ Monteer de collectoren alleen op daken
met voldoende draagvermogen.

▶ Schakel eventueel een vakman in.

1. Houd tot de dakranden en de daknok een afstand van
minimaal 1 m aan.

2. Monteer de collectoren niet op een dakrand.

3. Bepaal aan de hand van de maten het inbouwveld op
het dak.

Maten van het inbouwveld (→ Pagina 21)

4. Haal de pannen weg.

5. Breng overeenkomstig de afbeelding in de bijlage extra
daklatten aan. (→ Pagina 21)

– Houd om te waarborgen dat de voorstukken vlak
aanliggen en niet worden vervormd (bijv. door
sneeuwbelasting), de afstanden (D) en (E) aan.

6. Waarborg, dat de uiteinden van de daklatten in het
midden op een dakspant liggen.

7. Schroef de daklatten op elke dakspant vast met één
van de meegeleverde schroeven nr. 3.

4.1.6 Dakdoorvoer voorbereiden

Opgelet!
Schade aan gebouwen door indringend
water!

Bij een ondeskundige dakdoorvoer kan water
in het gebouw dringen.

▶ Zorg voor een deskundige dakdoorvoer.

1. Snijd de onderspanbaan V-vormig in.

2. Sla de bovenste bredere lap op de daaroverliggende
en de onderste smallere lap op de daaronderliggende
daklat om.

3. Bevestig de onderspanbaan strak aan de daklat om het
vocht aan de zijkant te doen aflopen.

4.2 Montage in dak uitvoeren

4.2.1 Onderste frame aanbrengen

2 31

1. Hang het linker voorstuk (1) in de daklat.

2. Bij de montage van een enkele verticale collector hangt
u het voorstuk (2) in de daklat.

3. Schroef het voorstuk met 6 schroeven nr. 1 (3) op de
daklat.

2

1

4. Schuif het volgende voorstuk tot aan de markering (2)
op het eerste voorstuk.

5. Schroef het voorstuk met 6 schroeven nr. 1 (1) op de
daklat.

6. Bevestig overeenkomstig het aantal collectoren de
overige framedelen van links naar rechts.

7. Sluit het veld met het rechter voorstuk af.
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4.2.2 Collector bevestigen

1

1. Hang de collector in de strips aan het voorstuk.

– Bij de installatie van meerdere verticale collectoren
begint u met de rechter collector.

2. Lijn de collector zijwaarts op de markering (1) op het
voorstuk uit.

12

3. Schroef de collector aan elk zijde met telkens 2 van
de meegeleverde klemmen en schroeven nr. 2 op de
daklatten vast.

– De omgevouwen zijde (1) van de klemmen moet
daarbij van de collector af wijzen.

4. Let erop, dat de afgeschuinde zijde (2) van de klem
over de collectorrand heen grijpt.

4.2.3 Collectoren hydraulisch verbinden

A

B

A

B

1

2

1. Steek de buisverbinders tot aan de aanslag in de opna-
meopeningen aan de zijkant van de collector.

2. Borg de buisverbinders met de klemmen.

– Waarborg, dat de klem (1) in de groef van de buis-
verbinding (2) glijdt.

A

B

C

1

2

3. Hang de volgende collector in de strips van de voor-
stukken.

4. Schuif de collectoren naar elkaar toe en lijn deze uit op
de markeringen aan de voorstukken.

– De buisverbinder moet daarbij eenvoudig in de
zijopeningen glijden en aanliggen.

– Let erop, dat de aangeschoven collector aan de
rechterzijde onder de klemmen van de naastgele-
gen collector glijdt.

5. Borg de buisverbinders met de klemmen.

– Waarborg, dat de klem (1) in de groef van de buis-
verbinding (2) glijdt.

6. Bevestig de collector aan elk zijde met telkens 2 van
de meegeleverde klemmen en schroeven nr. 3 op de
daklatten vast. (→ Pagina 11)

7. Monteer alle overige collectoren op de hiervoor be-
schreven wijze.

4.2.4 Hydraulische aansluitingen monteren

Opgelet!
Ondichtheid door verkeerd toebehoren!

Verkeerd toebehoren kan tot ondichtheid van
het zonnecircuit en materiële schade leiden.

▶ Werk in het zonnecircuit uitsluitend met
hardgesoldeerde verbindingen, flenskop-
pelingen, geschroefde klemringen of pers-
fittingen, welke door fabrikant zijn vrijge-
geven voor toepassing in zonnecircuits en
onder de bijbehorende hoge temperatu-
ren.

De hydraulische aansluitingen moeten afhankelijk van de
veldschikking van de collectoren (naast elkaar of boven el-
kaar) op een verschillende manier gemonteerd worden.

4.2.4.1 nVeldopstelling naast elkaar

1. Monteer de hydraulische aansluitingen aan de collecto-
ren, zoals in de volgende hoofdstukken aangegeven.

2. Houd rekening met het aantal collectoren en de moge-
lijke koppelingen. (→ Pagina 6)
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Voorwaarde: Aantal collectoren drukgeregeld: 1 … 5, Aantal collectoren
retourgeregeld: 1 … 2, Eenzijdige aansluiting

1

2

▶ Sluit de aanvoer (uitlaat) (1) van boven aan.

▶ Borg de aanvoer met de klem .

▶ Sluit de retour (inlaat) (2) van onderen aan.

▶ Borg de retour met de klem.

3

4

▶ Monteer de beide stoppen aan de andere zijde van het
collectorveld boven- en onderaan aan de collector ((3) en
(4)).

▶ Borg de beide stoppen met de klemmen.

▶ Koppel de collectoraanvoer en -retour aan op de aan-
sluitleidingen van het systeem.

▶ Controleer de aansluitingen op dichtheid.

Voorwaarde: Aantal collectoren drukgeregeld: ≥ 6, Aantal collectoren re-
tourgeregeld: 1 … 6, Afwisselende aansluiting

2

1

▶ Steek de aanvoer (uitlaat) (1) aan één zijde in de boven-
ste zijdelingse opening .

▶ Steek de retour (inlaat) (2) in, diagonaal tegenover de
onderste zijdelingse opening .

▶ Borg de aansluitingen met de klemmen.

4

3

▶ Monteer de stop (3) onderaan aan de collector.

▶ Monteer de stop (4) bovenaan aan de collector.

▶ Beveilig de stop met de klemmen.

▶ Koppel de collectoraanvoer en -retour aan op de aan-
sluitleidingen van het systeem.

▶ Controleer de aansluitingen op dichtheid.

4.2.5 Collectorsensor installeren

Voorwaarde: Drukgeregeld

▶ Verwijder de rode stop uit de opening in de aanvoer.

▶ Steek de collectorsensor in de opening.

▶ Borg de collectorsensor tegen wegglijden met een kabel-
binder.

Voorwaarde: Retourgeregeld

1

2

▶ Kies de collector waarop de aanvoer is aangesloten.

▶ Maak aan de gekozen collector met een schroeven-
draaier op de markering een opening in de rubberen stop
voor de collectorsensor (1).

▶ Steek de collectorsensor door de rubberen stop tot u
duidelijk een weerstand voelt (2).
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4.2.6 Zijdelen en tussenplaten monteren

1

1. Schuif de zijdelen zijwaarts over de collectoren.

2. Let erop, dat de zijdelen op het collectorframe aanlig-
gen en vastklikken.

3. Bevestig de zijdelen met de meegeleverde klemmen
en schroeven nr. 2 op de daklatten.

4. Schuif de verticale tussenplaat van onderen tussen de
collectoren tot deze vlak met de onderste collectorrand
afsluit.

– Gebruik eventueel standaard smeermiddel om de
montage te vergemakkelijken.

– Wanneer de montage van de tussenplaat van on-
deren niet mogelijk is (door dakkapellen enz.), buigt
u de tussenplaat onder voorzichtig open, schuift u
de plaat van boven tussen de collectoren en buigt
deze weer terug.

4.2.7 Nokplaat monteren (dakhelling: 15° tot 22°)

A

B

C

1. Monteer de nokplaat als volgt:

Voorwaarde: 1 of 2 collectoren

▶ Schuif de betreffende nokplaat over de collector resp. de
beide collectoren.

▶ Let erop, dat de nokplaat boven de zijdelen ligt en in de
daarvoor bedoelde rails glijdt.

Voorwaarde: 3 collectoren

▶ Schuif de linker nokplaat over de beide linker collectoren.

▶ Schuif de rechter nokplaat over de rechter collector.

▶ Let erop, dat de nokplaten boven de zijdelen liggen en in
de daarvoor bedoelde rails glijden.

4
,5

A

B

C

▶ Boordoor de gaten in de rechter nokplaat gaten in de
onderliggende linker nokplaat.

▶ Smeer de platen bij de overlappingen in met siliconen.

▶ Klink de beide nokplaten aan elkaar vast.

4.2.8 Nokplaat monteren (dakhelling: 22° tot 75°)

Voorwaarde: Horizontale collectoren

max 150

1066

1066

1

▶ Breng de steunplaten boven de collector aan.

– Telkens één aan de buitenste rand (max. 150 mm
van de rand verwijderd)

– Telkens in het midden van de collector (1066 mm van
de rand verwijderd)

Voorwaarde: Verticale collectoren

max 150

1

▶ Breng de steunplaten boven de collector aan.

– Telkens één aan de buitenste rand (max. 150 mm
van de rand verwijderd)

– telkens één per collectoraansluiting (midden)

1. Let erop, dat de steunplaten op de collectorframegroef
(1) aanliggen.

2. Bevestig de steunplaten met telkens twee schroeven
nr. 3 op de daklat.
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3. Schuif de steunplanken in de steunplaten.

4. Bevestig de steunplanken met telkens twee schroeven
nr. 2 op de steunplaten.

Aanwijzing

De planken steunen het bovenste frame bij
sneeuwbelasting of onderhoudswerk.

A

B

5. Schuif de nokplaat over de steunplaten.

– Begin bij meerdere collectoren met de linker nok-
plaat.

6. Let erop, dat de nokplaten boven de zijdelen liggen en
in de daarvoor bedoelde rails glijden.

1 2 3

7. Bevestig de nokplaat met de schroeven nr. 1 op de
daklatten.

8. Verbind telkens 2 nokplaten met een nokplaatverbinder
(1).

9. Bevestig de nokplaatverbinders met 2 schroeven nr. 4
(2) en een schroef nr. 1 (3) via de nokplaataansluiting.

4.2.9 Frame vastklinken

4,
5

A

B

1. Boor telkens rechts en links op de markering een gat
van 4,5 mm diameter aan de zijkant door de nokplaat.

2. Klink de nokplaat aan de zijwand vast.

4.2.10 Profielafsluitingen afdekken

1. Plaats de panlatten op de nokplaten.

2. Buig de metaalbanden in de juiste vorm en hang de
panlatten aan de daklat boven in.

3. Dek de profielafsluitingen aan de zijkant en de collec-
toraansluitingen van onderen met de profielafsluitingen
af.

– Plaats hiervoor de profielaansluitingen aan de on-
derkant en kantel deze dan naar boven, tot deze in
de bovenste collectorrand vastklikt.
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4.2.11 Flexibele afdichtband (Easyform)
aanbrengen

+5°C – +40°C

1

1. Verwijder de beschermfolie van het kleefoppervlak van
de flexibele afdichtband.

2. Pas de flexibele afdichtband aan op de dakpanvorm.

3. Verkleef de flexibele afdichtband bij de overlappingen
(1) met elkaar.

– Let erop, dat het kleefoppervlak droog, stof- en
vetvrij is.

– Indien nodig (bijv. bij hoge dakpannen) kleeft u de
afdichtbanduitbreiding onder de flexibele afdicht-
band. Let daarbij op de stromingsrichting van het
regenwater.

+5°C – +40°C

4. Vouw de flexibele afdichtband aan het eind van het
collectorveld om.

– Let erop, dat het kleefoppervlak droog, stof- en
vetvrij is.

4.2.12 Schuimrubberafdichting aanbrengen

>10 °C 

1. Kleef de schuimrubberafdichting aan de zijdelen van
het collectorframe.

– Let erop, dat het kleefoppervlak droog, stof- en
vetvrij is.

2. Kleef de schuimrubberafdichting op de nokplaat.

3. Snijd de schuimrubberafdichting indien nodig bij met
een tapijtmes.

4.2.13 Dak bedekken

1

2

3

1. Sluit de vrije ruimte tussen collector en dakpannen.

2. Let erop, dat de dakpannen aan de zijkant van het
collectorveld.

– Met de middelste versteviging (1) van de zijdelen
afsluiten

– Dicht over de schuimstof afdichting (2) liggen

– Met het kleefoppervlak (3) van de flexibele afdicht-
band zijn verkleefd

3. Zie voor de afmetingen de tabel in de bijlage.

4.3 Montage afsluiten en controleren

4.3.1 Klantenservicekaart gebruiken

1. Op de transportverpakking van de collector vindt u een
sticker met serienummer.

2. Op de verpakking vindt u een sticker met het serienum-
mer.

3. In de hydraulische aansluitset vindt u de klantenservi-
cekaart.
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1 2 3

4 5 6

4. Plak de sticker op het eerste veld van de klantenservi-
cekaart.

5. Bevestig de klantenservicekaart goed zichtbaar in de
buurt van de boiler van het zonnesysteem.
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4.3.2 Montage controleren

Controleer aan de hand van de volgende checklist of alle stappen zijn uitgevoerd.

Aanwijzing

Na de eerste ingebruikname en in seizoenen met sterke schommelingen van de buitentemperatuur kan er con-
densvorming in de collector optreden. Dit is normaal gedrag tijdens bedrijf.

Aanwijzing

Reflecties door onregelmatigheden in het glas zijn typische materiaalverschijnselen.

Stappen Ja Nee Commentaar

Alle hydraulische aansluitingen met klemmen geborgd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hydraulische aansluitingen correct aangebracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Collectorsensor aangesloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Collectoren aan bliksembeveiligheidsinrichting aangeslo-
ten

(optioneel bij bliksembeveiliging)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Isolatie intact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alle aansluitingen dicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum Handtekening

Alle montagewerkzaamheden
werden op een deskundige
manier uitgevoerd.

ˍ ˍ . ˍ ˍ . ˍ ˍ ˍ ˍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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5 Inspectie en onderhoud

5.1 Onderhoudsschema

In de volgende tabel zijn de inspectie- en onderhoudswerk-
zaamheden terug te vinden die u met bepaalde intervallen
moet uitvoeren.

# Onderhoudswerk Interval

1 Collectoren en aansluitingen op
schade, verontreinigingen en lek-
kages controleren

Jaarlijks

18

2 Collectoren reinigen Jaarlijks 18

3 Houder en collectorcomponenten
op vastheid controleren

Jaarlijks
19

4 Buisisolatie op schade controleren Jaarlijks 19

5.2 Inspectie- en onderhoudsintervallen in acht
nemen

De jaarlijkse inspectie/het jaarlijkse onderhoud van het vol-
ledige zonnesysteem, uit te voeren door een erkend instal-
lateur, is een voorwaarde voor de permanente inzetbaarheid
en bedrijfsveiligheid, betrouwbaarheid en hoge levensduur.
We raden u aan om een onderhoudscontract af te sluiten.

Gevaar!
Levensgevaar, verwondingsgevaar en ma-
teriële schade als gevolg van ondeskun-
dig onderhoud en ondeskundige reparatie

Niet uitgevoerde onderhoudswerkzaamhe-
den of reparaties of het niet-naleven van de
opgegeven onderhoudsintervallen kunnen de
bedrijfsveiligheid van het product in gevaar
brengen en tot materiële schade en lichame-
lijk letsel leiden.

▶ Wijs de gebruiker erop dat hij de opge-
geven onderhoudsintervallen nauwgezet
moet naleven.

▶ Voer de onderhoudswerkzaamheden
aan het product volgens het onderhouds-
schema uit.

Gevaar!
Levensgevaar, verwondingsgevaar en ma-
teriële schade als gevolg van ondeskun-
dig onderhoud en ondeskundige repara-
tie!

Ondeskundige onderhoudswerkzaamheden
of reparaties kunnen de gebruiksveiligheid
van het toestel beperken en materiële schade
en lichamelijk letsel veroorzaken.

▶ Voer de onderhoudswerkzaamheden en
reparaties aan de collectoren alleen uit als
u een gekwalificeerde installateur bent.

5.3 Inspectie en onderhoud voorbereiden

5.3.1 Onderhoud voorbereiden

▶ Stel alle voor het onderhoud benodigde gereedschappen
en materialen samen.

5.4 Collectoren en aansluitingen op schade,
verontreinigingen en lekkages controleren

1. Controleer de collectoren op beschadigingen.

Resultaat:
Als de collectoren beschadigd zijn:

▶ Vervang de sensoren.

2. Controleer de collectoren op verontreinigingen.

Resultaat:
Als de collectoren vervuild zijn:

▶ Reinig de collectoren. (→ Pagina 18)

3. Controleer de aansluitverbindingen op lekkages.

Resultaat:
Als de aansluitverbindingen ondicht zijn:

▶ Dicht lekkende aansluitingen af. (→ Pagina 19)

5.5 Collectoren reinigen

Gevaar!
Gevaar voor verbranding!

De collectoren worden bij bestraling door de
zon binnenin zeer heet, tot 200 °C.

▶ Vermijd het werken in felle zon.
▶ Werk bij voorkeur in de ochtenduren.
▶ Draag geschikte veiligheidshandschoe-

nen.
▶ Draag een geschikte veiligheidsbril.

Opgelet!
Materiële schade door hogedrukreinigers!

Hogedrukreinigers kunnen de collectoren
door de extreem hoge druk beschadigen.

▶ Reinig de collectoren in geen geval met
een hogedrukreiniger.

Opgelet!
Materiële schade door reinigingsmidde-
len!

Reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakte-
structuur van de collector beschadigen en de
efficiëntie ervan verminderen.

▶ Reinig de collector in geen geval met rei-
nigingsmiddelen.

▶ Reinig de collectoren met een spons en water.
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5.6 Houder en collectorcomponenten op
vastheid controleren

▶ Controleer of alle schroefverbindingen stevig vastzitten.

Resultaat:
Als schroefverbindingen los zijn:

▶ Draai de schroefverbindingen vast.

5.7 Buisisolatie op schade controleren

▶ Controleer de buisisolatie op schade.

Resultaat:
Als de buisisolatie beschadigd is:

▶ Vervang beschadigde buisisolaties om warmteverlies
te voorkomen. (→ Pagina 19)

6 Verhelpen van storingen

6.1 Reserveonderdelen aankopen

De originele componenten van het product werden in het ka-
der van de conformiteitskeuring door de fabrikant meegecer-
tificeerd. Als u bij het onderhoud of reparatie andere, niet ge-
certificeerde of niet toegestane delen gebruikt, dan kan dit
ertoe leiden dat de conformiteit van het product vervalt en
het product daarom niet meer aan de geldende normen vol-
doet.

We raden ten stelligste het gebruik van originele reserveon-
derdelen van de fabrikant aan, omdat hierdoor een storing-
vrije en veilige werking van het product gegarandeerd is. Om
informatie over de beschikbare originele reserveonderdelen
te verkrijgen, kunt u zich tot het contactadres richten, dat aan
de achterkant van deze handleiding aangegeven is.

▶ Als u bij het onderhoud of de reparatie reserveonderde-
len nodig hebt, gebruik dan uitsluitend originele reserve-
onderdelen die voor het product zijn toegestaan.

6.2 Reparaties uitvoeren

6.2.1 Ondichte collectoren vervangen

Gevaar!
Gevaar voor verbranding!

De collectoren worden bij bestraling door de
zon binnenin zeer heet, tot 200 °C.

▶ Vermijd het werken in felle zon.
▶ Dek de collectoren af voordat u met het

werk begint.
▶ Werk bij voorkeur in de ochtenduren.
▶ Draag geschikte veiligheidshandschoe-

nen.

1. Stel het zonnesysteem tijdelijk buiten bedrijf.
(→ Pagina 19)

2. Vervang de ondichte collectoren.

3. Neem, zoals in de systeemhandleiding beschreven, het
zonnesysteem opnieuw in gebruik.

6.2.2 Lekkende aansluitingen afdichten

Gevaar!
Gevaar voor verbranding!

De collectoren worden bij bestraling door de
zon binnenin zeer heet, tot 200 °C.

▶ Vermijd het werken in felle zon.
▶ Dek de collectoren af voordat u met het

werk begint.
▶ Werk bij voorkeur in de ochtenduren.
▶ Draag geschikte veiligheidshandschoe-

nen.

1. Stel het zonnesysteem tijdelijk buiten bedrijf.
(→ Pagina 19)

2. Dicht lekkende aansluitingen af.

3. Neem, zoals in de systeemhandleiding beschreven, het
zonnesysteem opnieuw in gebruik.

6.2.3 Defecte buisisolatie vervangen

1. Stel het zonnesysteem tijdelijk buiten bedrijf.
(→ Pagina 19)

2. Vervang de beschadigde buisisolatie.

3. Neem het zonnesysteem opnieuw in gebruik.

7 Uitbedrijfname

7.1 Tijdelijke uitbedrijfname

Opgelet!
Beschadiging van de collectoren!

Collectoren, die niet in gebruik zijn, kunnen
door langdurig hoge temperaturen tijdens
stilstand versneld verouderen.

▶ Stel het zonnesysteem alleen buiten be-
drijf als u een erkende installateur bent.

▶ Stel de collectoren hooguit vier weken
buiten bedrijf.

▶ Dek collectoren die niet in bedrijf zijn, af.
Let erop dat de afdekking goed bevestigd
is.

▶ Demonteer bij langere buitenbedrijfstelling
van het zonnesysteem de collectoren.

Opgelet!
Oxidatie van de collectorvloeistof!

Als het zonnecircuit tijdens een langere bui-
tenbedrijfstelling geopend wordt, dan kan de
collectorvloeistof versneld verouderen door
intrede van zuurstof uit de lucht.

▶ Stel het zonnesysteem alleen buiten be-
drijf als u een erkende installateur bent.

▶ Stel de collectoren hooguit vier weken
buiten bedrijf.

▶ Leeg voorafgaand aan een langere bui-
tenbedrijfstelling het volledige zonnesys-
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teem en voer de collectorvloeistof op des-
kundige wijze af.

▶ Demonteer bij langere buitenbedrijfstelling
van het zonnesysteem de collectoren.

Voor reparaties of onderhoudswerkzaamheden kunt u het
zonnesysteem tijdelijk buiten bedrijf stellen. Hiervoor moet u
de zonnepomp uitschakelen.

▶ Stel, zoals in de systeemhandleiding beschreven, het
zonnesysteem tijdelijk buiten bedrijf.

7.2 Definitieve uitbedrijfname

7.2.1 Collectoren demonteren

Gevaar!
Gevaar voor verbranding!

De collectoren worden bij bestraling door de
zon binnenin zeer heet, tot 200 °C.

▶ Vermijd het werken in felle zon.
▶ Dek de collectoren af voordat u met het

werk begint.
▶ Werk bij voorkeur in de ochtenduren.
▶ Draag geschikte veiligheidshandschoe-

nen.

Opgelet!
Schade aan de collector en aan het zonne-
systeem!

Een ondeskundige demontage kan leiden
tot schade aan de collector en het zonnesys-
teem.

▶ Zorg er voor de demontage van de collec-
toren voor dat een erkende installateur of
een technicus van de Vaillant-klantenser-
vice het zonnesysteem buiten bedrijf stelt.

Opgelet!
Collectorvloeistof levert gevaar voor het
milieu op!

Na de buitenbedrijfstelling van het zonnesys-
teem is de collector nog met collectorvloeistof
gevuld die bij de demontage kan lekken.

▶ Sluit tijdens het transport van het dak de
buisaansluitingen van de collector met de
rode stoppen af.

1. Maak de hydraulische aansluitingen los.

2. Maak de houder los.

3. Verwijder de collector.

4. Verwijder de hydraulische aansluitingen.

5. Leeg de collector volledig via beide aansluitingen in
een bus.

6. Sluit de collectoraansluitingen.

7. Verpak de collectoren voldoende.

8. Voer de collectoren en de collectorvloeistof af.

8 Recycling en afvoer

De Vaillant-collector bestaat voor het grootste deel uit recy-
cleerbaar materiaal.

▶ Neem de geldende voorschriften in acht.

Collectoren afvoeren
De Vaillant-collector en alle accessoires horen niet thuis in
het huishoudelijke afval.

▶ Voer het oude toestel en evt. voorhanden toebehoren op
reglementaire wijze af.

Collectorvloeistof afvoeren
De collectorvloeistof hoort niet bij het huishoudelijk afval.

▶ Voer de collectorvloeistof conform de plaatselijke voor-
schriften via een geschikt afvalverwerkingsbedrijf af.

▶ Voer verpakkingen die niet schoon te maken zijn op de-
zelfde wijze als de collectorvloeistof.

Niet vervuilde verpakkingen zijn herbruikbaar.

Verpakking afvoeren
▶ Voer de verpakking reglementair af.

▶ Neem alle relevante voorschriften in acht.

9 Serviceteam

Geldigheid: België

N.V. Vaillant S.A.
Golden Hopestraat 15

B-1620 Drogenbos

Tel. 2 3349300

Fax 2 3349319

Kundendienst / Service après-vente / Klanten-
dienst 2 3349352

info@vaillant.be

www.vaillant.be

Kundendienst / Service après-vente / Klantendienst:
2 3349352

Geldigheid: Nederland

Het Serviceteam dient ter ondersteuning van de installateur
en is tijdens kantooruren te bereiken op nummer:

Serviceteam: 020 5659440
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Bijlage

A Maten voor inbouwveld en de positie van de inbouwlatten

A 

B 

E

D

C

C

C

Maten van het inbouwveld in mm:

Aantal collecto-
ren

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Verticale
collector-
positie

Collectorveld
hoogte (A)

2620

Collectorveld
breedte (B)

2070 3330 4600 5860 7120 8390 9650 10910 12170 13440 14700 15960

Horizon-
tale col-
lectorpo-
sitie

Collectorveld
hoogte (A)

1810

Collectorveld
breedte (B)

2960 5020 7080 9150 11210 13270 15340 17400 19460 21530 23590 25650

Beide
collector-
lagen

Extra werkvlak
(C)

500

Afstand (D) 270 ... 320

Afstand (E) 150

B Technische gegevens

VFK 125/4 VFK 125/4 S VFK 135/3 D VFK 135/3 VD

Absorbertype Serpentine verticaal Serpentine verticaal Serpentine horizontaal Serpentine verticaal

Afmetingen, hoogte 2.033 mm 2.033 mm 1.233 mm 2.033 mm

Afmetingen, breedte 1.233 mm 1.233 mm 2.033 mm 1.233 mm

Afmetingen, diepte 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

Gewicht 36 kg 36 kg 35 kg 36 kg

Volume 1,85 l 1,85 l 1,35 l 1,46 l

Max. toegestane werk-
druk

1 MPa 1 MPa 1 MPa 1 MPa

Stilstandstemperatuur 190 ℃ 190 ℃ 210 ℃ 210 ℃

Bruto-oppervlak 2,51 m² 2,51 m² 2,51 m² 2,51 m²

Blootstellingsopper-
vlak

2,35 m² 2,35 m² 2,35 m² 2,35 m²

Absorberoppervlak 2,33 m² 2,33 m² 2,33 m² 2,33 m²



22 Montagehandleiding auroTHERM 0020298425_00

VFK 125/4 VFK 125/4 S VFK 135/3 D VFK 135/3 VD

Absorber [mm] Aluminium (met vacu-
ümcoating) 0,4 x 1978 x
1178

Aluminium (met vacu-
ümcoating) 0,4 x 1978 x
1178

Aluminium (met vacu-
ümcoating) 0,4 x 1178 x
1978

Aluminium (met vacu-
ümcoating) 0,4 x 1978 x
1178

Deklaag High selective (black) High selective (black) hoogselectief (spectraal-
blauw)

hoogselectief (spectraal-
blauw)

Absorptie α 90 % 90 % 95 % 95 %

Emissie ε 20 % 20 % 5 % 5 %

Glasdikte 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm

Soort glas Helder veiligheidsglas Helder veiligheidsglas Veiligheidsglas (prismati-
sche structuur)

Veiligheidsglas (prismati-
sche structuur)

Transmissie τ 91 % 91 % 91 % 91 %

Achterwandisolatie
dikte

35 mm 35 mm 35 mm 35 mm

Achterwandisolatie
warmtegeleidbaarheid
λ

0,035 W/m
2
K 0,035 W/m

2
K 0,035 W/m

2
K 0,035 W/m

2
K

Achterwandisolatie
dichtheid ρ

55 kg/m³ 55 kg/m³ 55 kg/m³ 55 kg/m³

Randisolatie geen geen geen geen

Rendement η0 (gerela-
teerd aan bruto opper-
vlakken)

70 % 69,7 % 75 % 73,6 %

Warmteverliesfactor k1

(gerelateerd aan bruto
oppervlakken)

4,13 W/m
2
K 4,09 W/m

2
K 3,493 W/m

2
K 3,326 W/m

2
K

Warmteverliesfactor k2

(gerelateerd aan bruto
oppervlakken)

0,011 W/m
2
K

2
0,012 W/m

2
K

2
0,0135 W/m

2
K

2
0,0143 W/m

2
K

2

Max. windlast 1,6 kN/m² 1,6 kN/m² 1,6 kN/m² 1,6 kN/m²

Max. regelsneeuwlast 5,4 kN/m² 5,4 kN/m² 5,4 kN/m² 5,4 kN/m²

Montagehoek opdak 15 … 75° 15 … 75° 15 … 75° 15 … 75°

VFK 140/3 D VFK 140/3 VD VFK 145/3 H VFK 145/3 V

Absorbertype Serpentine horizontaal Serpentine verticaal Serpentine horizontaal Serpentine verticaal

Afmetingen, hoogte 1.233 mm 2.033 mm 1.233 mm 2.033 mm

Afmetingen, breedte 2.033 mm 1.233 mm 2.033 mm 1.233 mm

Afmetingen, diepte 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

Gewicht 35 kg 36 kg 36 kg 36 kg

Volume 1,35 l 1,46 l 2,05 l 1,85 l

Max. toegestane werk-
druk

1 MPa 1 MPa 1 MPa 1 MPa

Stilstandstemperatuur 210 ℃ 210 ℃ 210 ℃ 210 ℃

Bruto-oppervlak 2,51 m² 2,51 m² 2,51 m² 2,51 m²

Blootstellingsopper-
vlak

2,35 m² 2,35 m² 2,35 m² 2,35 m²

Absorberoppervlak 2,33 m² 2,33 m² 2,33 m² 2,33 m²

Absorber [mm] Aluminium (met vacu-
ümcoating) 0,5 x 1178 x
1978

Aluminium (met vacu-
ümcoating) 0,5 x 1978 x
1178

Aluminium (met vacu-
ümcoating) 0,4 x 1178 x
1978

Aluminium (met vacu-
ümcoating) 0,4 x 1978 x
1178

Deklaag hoogselectief (spectraal-
blauw)

hoogselectief (spectraal-
blauw)

hoogselectief (spectraal-
blauw)

hoogselectief (spectraal-
blauw)

Absorptie α 95 % 95 % 95 % 95 %

Emissie ε 5 % 5 % 5 % 5 %

Glasdikte 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm

Soort glas Veiligheidsglas (antire-
flex-coating)

Veiligheidsglas (antire-
flex-coating)

Veiligheidsglas (prismati-
sche structuur)

Veiligheidsglas (prismati-
sche structuur)

Transmissie τ 96 % 96 % 91 % 91 %

Achterwandisolatie
dikte

35 mm 35 mm 35 mm 35 mm



0020298425_00 auroTHERM Montagehandleiding 23

VFK 140/3 D VFK 140/3 VD VFK 145/3 H VFK 145/3 V

Achterwandisolatie
warmtegeleidbaarheid
λ

0,035 W/m
2
K 0,035 W/m

2
K 0,035 W/m

2
K 0,035 W/m

2
K

Achterwandisolatie
dichtheid ρ

55 kg/m³ 55 kg/m³ 55 kg/m³ 55 kg/m³

Randisolatie geen geen geen geen

Rendement η0 (gerela-
teerd aan bruto opper-
vlakken)

78,4 % 78,3 % 75,1 % 73,7 %

Warmteverliesfactor k1

(gerelateerd aan bruto
oppervlakken)

3,53 W/m
2
K 3,513 W/m

2
K 3,608 W/m

2
K 3,542 W/m

2
K

Warmteverliesfactor k2

(gerelateerd aan bruto
oppervlakken)

0,0123 W/m
2
K

2
0,013 W/m

2
K

2
0,016 W/m

2
K

2
0,015 W/m

2
K

2

Max. windlast 1,6 kN/m² 1,6 kN/m² 1,6 kN/m² 1,6 kN/m²

Max. regelsneeuwlast 5,4 kN/m² 5,4 kN/m² 5,4 kN/m² 5,4 kN/m²

Montagehoek opdak 15 … 75° 15 … 75° 15 … 75° 15 … 75°

VFK 155/2 H VFK 155/2 V

Absorbertype Serpentine horizontaal Serpentine verticaal

Afmetingen, hoogte 1.233 mm 2.033 mm

Afmetingen, breedte 2.033 mm 1.233 mm

Afmetingen, diepte 80 mm 80 mm

Gewicht 36 kg 36 kg

Volume 2,05 l 1,85 l

Max. toegestane werk-
druk

1 MPa 1 MPa

Stilstandstemperatuur 220 ℃ 220 ℃

Bruto-oppervlak 2,51 m² 2,51 m²

Blootstellingsopper-
vlak

2,35 m² 2,35 m²

Absorberoppervlak 2,33 m² 2,33 m²

Absorber [mm] Aluminium (met vacu-
ümcoating) 0,5 x 1178 x
1978

Aluminium (met vacu-
ümcoating) 0,5 x 1978 x
1178

Deklaag hoogselectief (spectraal-
blauw)

hoogselectief (spectraal-
blauw)

Absorptie α 95 % 95 %

Emissie ε 5 % 5 %

Glasdikte 3,2 mm 3,2 mm

Soort glas Veiligheidsglas (antire-
flex-coating)

Veiligheidsglas (antire-
flex-coating)

Transmissie τ 96 % 96 %

Achterwandisolatie
dikte

35 mm 35 mm

Achterwandisolatie
warmtegeleidbaarheid
λ

0,035 W/m
2
K 0,035 W/m

2
K

Achterwandisolatie
dichtheid ρ

55 kg/m³ 55 kg/m³

Randisolatie voorhanden voorhanden

Rendement η0 (gerela-
teerd aan bruto opper-
vlakken)

78,2 % 79 %

Warmteverliesfactor k1

(gerelateerd aan bruto
oppervlakken)

3,72 W/m
2
K 3,69 W/m

2
K
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VFK 155/2 H VFK 155/2 V

Warmteverliesfactor k2

(gerelateerd aan bruto
oppervlakken)

0,0113 W/m
2
K

2
0,0118 W/m

2
K

2

Max. windlast 1,6 kN/m² 1,6 kN/m²

Max. regelsneeuwlast 5,4 kN/m² 5,4 kN/m²

Montagehoek opdak 15 … 75° 15 … 75°

C Afmetingen
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Aanwijzing

* alleen bij retourgeregelde collectoren.

D Drukverlies
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