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1 Aanwijzingen bij de documentatie

De volgende aanwijzingen zijn een wegwijzer door de 
volledige documentatie. 

1.1 Aanvullend geldende documenten
Neem bij de installatie van de vlakke collectors a.u.b. 
goed nota van alle installatiehandleidingen van onderde-
len en componenten van het zonnesysteem. Deze hand-
leidingen worden meegeleverd met de betreffende on-
derdelen van de installatie en aanvullende componen-
ten. Voor schade die ontstaat door het niet naleven 
van deze handleidingen, kan Vaillant niet aansprake-
lijk gesteld worden.

1.2 Documenten aanbrengen en bewaren
U dient deze montagehandleiding en alle aanvullend gel-
dende documenten en evt. benodigde hulpmiddelen aan 
de gebruiker van de installatie te geven. Deze bewaart 
ze, zodat de handleidingen en hulpmiddelen indien nodig 
ter beschikking staan.

1.3 Gebruikte symbolen
Neem bij de montage van de collector goed nota van de 
veiligheidsaanwijzingen in deze montagehandleiding!

d
 Gevaar!
Onmiddellijk gevaar voor lijf en leven!

e
 Gevaar!
Levensgevaar door elektrische schok!

H
 Gevaar!
Gevaar voor verbranding!

a
 Attentie!
Mogelijk gevaarlijke situatie voor product en/of 
milieu!

h
 Aanwijzing
Nuttige informatie en aanwijzingen.

• Symbool voor een noodzakelijke handeling

1.4 Geldigheid van de handleiding
Deze montagehandleiding geldt uitsluitend voor vlakke 
collectors met de volgende artikelnummers:

Collectortype Artikelnummer

VFK 135 D 0010004421

VFK 145 H 0010004457

VFK 145 V 0010004455

Tabel 1.1 Collectortypes en artikelnummers

Het artikelnummer van de vlakke collector vindt u op 
het typeplaatje op de bovenste collectorrand.
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De Vaillant vlakke collectors auroTHERM zijn verkrijg-
baar in diverse uitvoeringen: een variant voor de hori-
zontale collectorligging, een variant voor de verticale 
collectorligging. 
Bovendien kunnen de collectors in het collectorveld 
naast elkaar en boven elkaar gerangschikt worden. 
Algemeen gelden de in deze handleiding beschreven 
montagestappen en aanwijzingen voor beide collec-
tor- liggingen en veldrangschikkingen. Wijken in afzon-
derlijke situaties de montagestappen van elkaar af, dan 
wordt hier expliciet op gewezen:

w Bij horizontale collectorligging

s Bij verticale collectorligging

n Bij veldrangschikking naast elkaar

u Bij veldrangschikking boven elkaar

2 Gebruik van de vlakke collectors

De Vaillant vlakke collectors auroTHERM zijn gebouwd 
volgens de laatste stand van de techniek en de erkende 
veiligheidsvoorschriften.
Toch kunnen er bij het ondeskundige of oneigenlijke ge-
bruik gevaren voor lijf en leven van de gebruiker of der-
den resp. beschadigingen aan het toestel en andere 
voorwerpen ontstaan.
Dit toestel is er niet voor bestemd te worden gebruikt 
door personen (waaronder kinderen) met beperkte fy-
sieke, sensorische of geestelijke vermogens of zonder 
ervaring en/of zonder kennis, tenzij deze onder toezicht 
staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke 
persoon of van deze instructies kregen hoe het toestel 
moet worden gebruikt.
Kinderen moeten onder toezicht staan, om ervoor te 
zorgen dat zij niet met het toestel spelen.
De Vaillant vlakke collectors auroTHERM dienen voor 
verwarmingsondersteuning en warmwaterbereiding met 
behulp van zonne-energie.
Een ander of daarvan afwijkend gebruik geldt als niet 
volgens de voorschriften. Voor schade die hieruit voort-
vloeit, kan de fabrikant/leverancier niet aansprakelijk 
worden gesteld. De gebruiker draagt hiervoor zelf het ri-
sico.
Tot het gebruik volgens de voorschriften horen ook het 
in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, de installatie-
handleiding en alle andere geldende documenten alsme-
de het naleven van de inspectie- en onderhoudsvoor-
schriften.

a
 Attentie!
Ieder misbruik is verboden!

2.1 Combinatie met andere onderdelen
De Vaillant vlakke collectors mogen alleen met onderde-
len (bevestiging, aansluitingen enz.) en systeemcompo-
nenten van de firma Vaillant gecombineerd worden. 
Het gebruik van andere onderdelen of systeemcompo-
nenten geldt als niet volgens de voorschriften. Hiervoor 
kan Vaillant niet aansprakelijk gesteld worden.

2.2 Gebruiksvoorwaarden

a
 Attentie!
Schade aan de collector!
De vlakke collectors zijn geschikt voor een 
maximale normale sneeuwbelasting van 
5,0 kN/m2 en een maximale windbelasting van 
1,6 kN/m2.

 Attentie!
Instortingsgevaar van het dak!
Monteer de vlakke collectors alleen op daken 
met voldoende draagvermogen. 
Raadpleeg eventueel een vakman.

 Attentie!
Lekkages!
Bij montage in dak moet het dak een dakhelling 
van ≥ 22° hebben. 
Bij dakhellingen < 22° kan zich regen-water op 
de afdekplaten verzamelen en kunnen er lekka-
ges ontstaan.
Bij dakhellingen van 15°-22° gebruikt u de 
Vaillant dekset 0020059599 of 0020059879. 

2.3 CE-markering
Met de CE-markering wordt bevestigd dat de toestellen 
volgens het typeoverzicht voldoen aan de vereisten van 
de volgende richtlijnen:
– Richtlijn 97/23/EG van het Europese Parlament en de 

Raad over de Harmonisatie van de Wetsvoorschriften 
van lidstaten aangaande drukapparaten.

De vlakke collectors auroTHERM zijn ge-
bouwd volgens de laatste stand van de 
techniek en de erkende veiligheidsvoor-
schriften.
De conformiteit met de betreffende nor-
men werd bewezen.

De vlakke collector auroTHERM zijn goed-
gekeurd volgens de regels en vereisten van 
het Solar Keymark.
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3 Veiligheidsaanwijzingen

Neem bij de montage van de vlakke collectors goed nota 
van de volgende veiligheidsaanwijzingen, regels van de 
techniek en ongevallenpreventievoorschriften.

d
 Gevaar!
Levensgevaar door vallen en omlaag vallende 
onderdelen!
Neem voor het werken op grote hoogten goed 
nota van de geldende nationale voorschriften.

H
 Gevaar!
Gevaar voor verbranding!
De collectors worden bij bestraling door de zon 
binnenin zeer heet, tot 200 °C. Verwijder de in 
de fabriek aangebrachte zonweringsfolie daar-
om pas na de inbedrijfstelling van het zonnesy-
steem.

H
 Gevaar! 
Gevaar voor verbranding!
De collectors worden bij bestraling door de zon 
binnenin zeer heet, tot 200 °C.
Vermijd daarom onderhoudswerk bij felle zon.

a
 Attentie!
Schade aan de collector!
De montage van de vlakke collectors conform 
deze montagehandleiding vereist vakkennis 
waarover alleen een vakman met voltooide be-
roepsopleiding beschikt. Voer de montage alleen 
uit, als u beschikt over dergelijke vakkennis.

3.1 Regels van de techniek
De montage moet aan de plaatselijke omstandigheden, 
de plaatselijke voorschriften en aan de regels van de 
techniek voldoen. Met name dienen hier de volgende 
voorschriften genoemd te worden: 
- EN 12975 Thermische zonnesystemen en hun onder-

delen
- collectors

- EN 12976 Thermische zonnesystemen en hun onder-
delen
– prefab-installaties

- EN 12977 Thermische zonnesystemen en hun onder-
delen
- klantspecifiek gefabriceerde installaties

- EN 1991-2-4 Eurocode 1 – Ontwerpgrondslagen en be-
lastingen op constructies, deel 2–4: Belastingen op 
constructies, windbelastingen

3.2 Ongevallenpreventievoorschriften
• Neem bij de montage van de collectors goed nota van 

de geldende nationale voorschriften voor het werken 
op grote hoogten (voor Duitsland met name 
BGV C 22 Bauarbeiten).

• Zorg voor de voorgeschreven valbeveiliging door b.v. 
veiligheidssteigers of veiligheidswanden te gebruiken.

• Als er geen veiligheidssteiger of veiligheidswand ge-
bruikt kan worden, gebruik dan als valbeveiliging een 
harnasgordel, zoals b.v. de Vaillant veiligheidsgordel 
(artikelnr. 302066, niet in alle landen verkrijgbaar).

• Gebruik gereedschappen en hulpmiddelen (b.v. hefge-
reedschappen of ladders) uitsluitend overeenkomstig 
de hiervoor telkens geldende ongevallenpreventie-
voorschriften.

• Zet gebieden in het valbereik onder de montageplaats 
ruim af, zodat personen niet gewond kunnen raken 
door omlaag vallende voorwerpen.

• Markeer de werkplek b.v. met waarschuwingsborden 
overeenkomstig de geldende voorschriften.

3.3 Bliksembeveiliging

a
 Attentie!
Schade door blikseminslag!
Bij een montagehoogte van meer dan 20 m of 
wanneer de collectors boven de daknok uitste-
ken, moet u de elektrisch geleidende onderdelen 
aansluiten op een bliksemafleider!

3.4 Vorstbeveiliging

a
 Attentie!
Schade door vorst!
In geen geval mag zich bij bevriezingsgevaar 
zuiver water in de collector bevinden! 
Na afpersen en spoelen blijft er mogelijk water 
achter in de collectors. Vul daarom het zonne-
systeem meteen met collectorvloeistof. Contro-
leer de vloeistofconcentratie met een antivries-
tester, omdat waterresten in het zonnecircuit 
tot verdunning kunnen leiden.
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4 Montage

4.1 Voor de montage
Neem a.u.b. vóór resp. tijdens de montage goed nota 
van de volgende aanwijzingen:

d
 Gevaar!
Levensgevaar door vallen en omlaag vallende 
onderdelen!
Neem voor het werken op grote hoogten goed 
nota van de geldende nationale voorschriften. 
Zeker u met de Vaillant veiligheidsgordel 
(artikelnr. 302066).

d
 Gevaar!
Levensgevaar door vallen!
Ga bij de montage nooit op de dekplaat staan, 
aangezien deze bij te grote belasting kan be-
zwijken.

H
 Gevaar!
Gevaar voor verbranding!
De collectors worden bij bestraling door de zon 
binnenin zeer heet, tot 200 °C. Verwijder de in 
de fabriek aangebrachte zonweringsfolie daar-
om pas na de inbedrijfstelling van het zonnesy-
steem.

a
 Attentie!
Collectorschade door verkeerde opslag!
Bewaar de collectors altijd droog en beschut 
tegen weersinvloeden.

 Attentie!
Schade aan dakconstructie door ontbrekende 
dakventilatie!
Onder de collectors moet gezorgd worden voor 
een correcte dakventilatie.

 Attentie!
Defect van het systeem door ingesloten lucht-
bellen!
Gebruik voor het vullen van de installatie de 
Vaillant vultrolley (artikelnr. 0020042548), 
om ingesloten luchtbellen te vermijden.
Gebruik de op het collectorveld geïnstalleerde 
handontluchter.
Of monteer de Vaillant snelontluchter voor 
zonnesystemen (artikelnr. 302019) op het 
hoogste punt van de installatie resp. plaats 
het automatische luchtafscheidingssysteem 
(artikelnr. 302418) in het zonnecircuit. Neem 
hiervoor goed nota van de bijbehorende installa-
tiehandleiding en gebruiksaanwijzing.
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4.2 Leveringsomvang
• Controleer aan de hand van de afbeeldingen en mate-

riaallijsten of de inbouwsets volledig zijn.
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10

Afb. 4.1 Inbouwset verticale collector

h
 Aanwijzing
De verticale collector wordt in het collectorveld 
naast elkaar gerangschikt.

1

2

4

5 6

3

7 8
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Dakhelling 15-22° Dakhelling 22-75°

Basisset Basisset Uitbreidingsset

Aantal collectoren 2 3 1 2 1

Pos. Benaming Aantal Set-nr. Aantal Set-nr. Aantal Set-nr. Aantal Set-nr. Aantal Set-nr.

1 Klem 4

0
0

2
0

0
6

5
2

6
6

4

0
0

2
0

0
6

5
2

6
6

4

0
0

2
0

0
6

5
2

6
6

4

0
0

2
0

0
6

5
2

6
6

-

2
Aanvoer boven 
(met voeler)

1 1 1 1 -

3 Retour (inlaat) 1 1 1 1 -

4 Stop onder 1 1 1 1 -

5
Stop boven 
(met ontluchting)

1 1 1 1 -

6 Buisverbinder 2

0
0

2
0

0
5

5
18

1

4

2
x 

0
0

2
0

0
5

5
18

1

2

0
0

2
0

0
5

5
18

1

2

0
0

2
0

0
5

5
18

1

2

0
0

2
0

0
5

5
18

1

7 Klem 4 8 4 4 4

8 Collector 2 3 1 2 1

9 Panstrip 2

0
0

2
0

0
5

9
5

9
9

3
0

0
2

0
0

5
9

8
7

9
1

0
0

2
0

0
6

0
17

5

2

0
0

2
0

0
5

5
19

6

10 Nokplaat - - 1 - -

0
0

2
0

0
5

5
19

8

11 Nokplaatverbinder boven - - - 1 1

12 Nokplaat rechts - - - 1 -

13 Nokplaat links - - - 1 -

14 Nokplaat uitbreiding - - - - 1

15
Nokplaat 2 collectors dak-
helling 15-22°

1 - - - -

16
Nokplaat 3 collectors dak-
helling 15-22°

- 1 - - -

17 Zijdeel rechts 1 1 1 1 -

18 Zijdeel links 1 1 1 1 -

19 Profielafsluiting 3 4 2 3 1

20 Frontdeel midden - 1 1 - 1

21 Frontdeel rechts 1 1 - 1 -

22 Frontdeel links 1 1 - 1 -

23 Tussenplaat 1 2 - 1 1

24 Steunplank - - 1 1 1

25 Nokplaatverbinder onder - - 2 3 1

26 Daklat 3 3 2 3 3

27 Klem binnen 9 12 6 9 3

28 Schroeven-sets (nr. 1-5)
(TX 25)

Schroeven nr. 1 28 40 16 28 12

Schroeven nr. 2 17 19 15 17 2

Schroeven nr. 3 10 13 7 10 3

Schroeven nr. 4 10 14 6 10 4

Schroeven nr. 5 3 5 - 3 2

29 Klem buiten 10 10 10 10 -

Tabel 4.1 Inbouwsets verticale collector naast elkaar
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h
 Aanwijzing
De horizontale collector kan in het collectorveld 
zowel naast elkaar als boven elkaar gerang-
schikt worden.
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Afb. 4.2 Inbouwset horizontale collector
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Basisset
naast elkaar

Basisset
naast elkaar

Uitbreiding 
naast elkaar

Basisset boven 
elkaar
(Drainback)

Uitbreiding 
boven elkaar
(Drainback)

Collectors 1 2 1 1 2

Pos. Benaming Aantal Set-nr. Aantal Set-nr. Aantal Set-nr. Aantal Set-nr. Aantal Set-nr.

1 Klem 4

0
0

2
0

0
6

5
2

6
6

4

0
0

2
0

0
6

5
2

6
6

- - -

2 Aanvoer boven 
(met voeler)

1 1 - - -

3 Retour (inlaat) 1 1 - - -

4 Stop onder 1 1 - - -

5 Stop boven 
(met ontluchting)

1 1 - - -

6
Buisverbinder  - 2

0
0

2
0

0
5

5
18

1

2

0
0

2
0

0
5

5
18

1

- -

7
Klem  - 4 4 - -

8 Verbindingsbuis met 
snijringverbinding

is bij het auroSTEP-systeem meegeleverd

9 Collector 1 2 1 1 2

10 Nokplaat midden -

0
0

2
0

0
5

9
9

0
6

2

0
0

2
0

0
5

5
19

7

2

0
0

2
0

0
5

5
19

9

-

0
0

2
0

0
5

9
9

0
6

-

0
0

2
0

0
5

9
9

11

11 Nokplaatverbinder boven 1 3 2 1 -

12 Nokplaat rechts 1 1 - 1 -

13 Nokplaat links 1 1 - 1 -

14 Zijdeel rechts 1 1 - 1 -

15 Zijdeel links 1 1 - 1 -

16 Zijdeel rechts (onder) - - - - 1

17 Zijdeel links (onder) - - - - 1

18 Profielafsluiting 2 3 1 2 -

19 Frontdeel midden - 1 1 - -

20 Frontdeel rechts 1 1 - 1 -

21 Frontdeel links 1 1 - 1 -

22 Tussenplaat  - 1 1 - -

23 Steunplank 1 2 1 1 -

24 Nokplaatverbinder onder 3 5 2 3 -

25 Tussenplaat horizontaal - - - - 1

26 Bevestigingsstrip - - - - 2

27 Afstandhouder - - - - 2

28 Panstrip 1 2 1 1 -

29 Daklat 4 8 4 4 8

30 Klem binnen 6 9 6 6 12

31 Schroeven-set 
(nr. 1-5) 
(TX 25)

Schroef nr. 1 22 44 22 22 7

Schroef nr. 2 15 20 5 15 7

Schroef nr. 3 7 10 3 7 6

Schroef nr. 4 10 18 8 10 8

Schroef nr. 5 3 7 4 3 -

32 Klem buiten 8 8 - 8 8

Tabel 4.2 Inbouwset horizontale collector
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4.3 Confectionering van het collectorveld
Stel aan de hand van tabel 4.3 de benodigde componen-
ten samen.

Aantal collectors: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V
el

d
ra

n
g
sc

h
ik

ki
n

g
 n

a
a
st

 e
lk

a
a
r

2
2

-7
5

° 
d
a
kh

el
li
n

g

H
o
ri

z
o
n

ta
le

 c
o
ll
ec

to
rl

ig
g
in

g

Montage in dak 
set van 1 horizontaal
artikelnr. 0020059906 

1 - - - - - - - - -

Montage in dak 
set van 2 horizontaal
artikelnr. 0020055197

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Montage in dak 
uitbreiding horizontaal
artikelnr. 0020055199

- - 1 2 3 4 5 6 7 8

Hydr. aansluitset 
artikelnr. 0020065266

1

Hydr. verbindingsset
artikelnr. 0020055181

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9

V
er

ti
ca

le
 c

o
ll
ec

to
rl

ig
g
in

g

Montage in dak 
set van 1 verticaal
artikelnr. 0020060175

1 - - - - - - - - -

Montage in dak 
set van 2 verticaal
artikelnr. 0020055196

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Montage in dak 
uitbreiding verticaal
artikelnr. 0020055198

- - 1 2 3 4 5 6 7 8

Hydr. aansluitset 
artikelnr. 0020065266

1

Hydr. verbindingsset
artikelnr. 0020055181

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9

15
-2

2
° 

d
a
kh

el
li
n

g

V
er

ti
ca

le
 c

o
ll
ec

to
rl

ig
g
in

g Montage in dak 
set van 2 verticaal
artikelnr. 0020059599

- 1 - - - - - - - -

Montage in dak 
set van 3 verticaal
artikelnr. 0020059879

- - 1 - - - - - - -

Hydr. aansluitset 
artikelnr. 0020065266

1

Hydr. verbindingsset
artikelnr. 0020055181

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9

V
el

d
ra

n
g
sc

h
ik

ki
n

g
 b

o
v
en

 
el

ka
a
r

H
o
ri

z
o
n

ta
le

 c
o
ll
ec

to
rl

ig
-

g
in

g

Montage in dak 
set van 1 horizontaal
artikelnr. 0020059906 

1 1 - - - - - - - -

Montage in dak 
uitbreiding horizontaal
artikelnr. 0020059911

- 1 - - - - - - - -

Hydr. aansluitset 
artikelnr. 0020065266

1 1 - - - - - - - -

Hydr. verbindingsset
artikelnr. 0020059894

- 1 - - - - - - - -

Tabel 4.3 Confectionering van het collectorveld
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4.4 Verbindingsschema

h
 Aanwijzing
Neem bij de configuratie van de veldvolume-
stroom goed nota van de planningsinformatie.

a
 Attentie!
Lekkages!
Bij montage in dak moet het dak een dakhelling 
van ≥ 22° hebben. Bij dakhellingen < 22° kan 
zich regenwater op de afdekplaten verzamelen 
en kunnen er lekkages ontstaan.
Bij dakhellingen van 15°-22° gebruikt u de 
Vaillant dekset 0020059599 of 0020059879. 

n Veldrangschikking naast elkaar

h
 Aanwijzing
Als u 1 tot 5 collectors achter elkaar schakelt, 
kunt u de hydraulische aansluitingen aan één 
kant onder elkaar leggen.

1 4 5...

Afb. 4.3 Veldrangschikking naast elkaar voor 1 - 5 collectors

h
 Aanwijzing
 Als u 6 of meer collectors achter elkaar scha-
kelt, moet u de hydraulische aansluitingen dia-
gonaal plaatsen, om een volledige doorstroming 
te forceren.

1 12112 ...

Afb. 4.4 Veldrangschikking naast elkaar voor 6 - 12 collectors

u Veldrangschikking boven elkaar

max. 2

Afb. 4.5  Veldrangschikking boven elkaar

h
 Aanwijzing
Neem bij de montage van de Drainback-collec-
tors goed nota van de montagehandleiding van 
het systeem auroSTEP.

Afb. 4.6  Veldrangschikking boven elkaar Drainback-collectors
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Montage 4

BENL



4.5 Inbouwmaten

D

A 
B 

E 

C

GF

Afb. 4.7  Maten voor inbouwveld en voor de positie van de in-

bouwlatten (referentielijn is telkens de dakpanrand)

A B C D E F G

s Verticale collectorligging

n Veldrangschikking naast elkaar 2725
zie tabel 

4.5
2291 2191 n.v.t.

309
(min. 280)

150
w Horizontale collectorligging

n Veldrangschikking naast elkaar 1925
zie tabel 

4.5
1487 1387 n.v.t.

u Veldrangschikking boven elkaar
zie tabel 

4.5
2597 2796 2586 1146

Tabel 4.4 Maten van het inbouwveld in mm

Aantal collectors 1 2 3 4 5 6

V
el

d
ra

n
g
sc

h
ik

ki
n

g
 

n
a
a
st

 e
lk

a
a
r

V
er

ti
ca

a
l

Opdekvlak breedte (B) 1997 3260 4523 5786 7049 8312

Indekvlak breedte 
(stootrand dakbedekking tot plaatslab links naar rechts)

1457 2720 3983 5246 6509 7772

H
o
ri

z
o
n

-
ta

a
l

Opdekvlak breedte (B) 2877 4940 7003 9066 11129 13038

Indekvlak breedte 
(stootrand dakbedekking tot plaatslab links naar rechts)

2337 4400 6463 8526 10589 12498

V
el

d
ra

n
g
sc

h
ik

-
ki

n
g
  

b
o
v
en

 
el

ka
a
r

H
o
ri

z
o
n

ta
a
l

Opdekvlak hoogte (A) 1925 3230 

n.v.t.

Indekvlak breedte 
(stootrand dakbedekking tot plaatslab links naar rechts)

2337 2337

Tabel 4.5 Maten indekvlak/opdekvlak
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4.6 Hydraulische aansluiting voorbereiden

Afb. 4.8  Buis door onderspanbaan (indien aanwezig) leiden

Als een onderspanbaan aanwezig is, gaat u als volgt te 
werk:
• Snijd de onderspanbaan V-vormig in.
• Sla de bovenste bredere lap om op de erboven liggen-

de, en de onderste smallere lap op de eronder liggen-
de daklat.

• Bevestig de onderspanbaan strak aan de daklat. Zo 
loopt vocht langs de zijkant weg. 

• Bij bekiste daken zaagt u een gat uit met de decou-
peerzaag.

• Bewerk daarna het dakpapier zoals beschreven bij de 
onderspanbaan.

4.7 Montage
•  Leg voor de montage van de vlakke collectors de vol-

gende gereedschappen en materialen klaar.

Afb. 4.9  Montagegereedschappen: waterpas, accuschroeven-

draaier, Torx-bit (TX25, bij de levering inbegrepen), 

boor 4,5 mm, hamer, rolmaat/duimstok, rubberhamer, 

tapijtmes, weerbestendige silicone en klinknageltang 

(bij de levering inbegrepen)

De Vaillant vlakke collectors zijn verkrijgbaar in diverse 
uitvoeringen: een variant voor de horizontale collector-
ligging, een variant voor de verticale collectorligging. 
Bovendien kunnen ze in het collectorveld naast elkaar 
en boven elkaar gerangschikt worden. 
Algemeen gelden de in deze handleiding beschreven 
montagestappen en aanwijzingen voor beide collec-
tor- liggingen en veldrangschikkingen. 
Wijken in afzonderlijke situaties de montagestappen 
van elkaar af, dan wordt hier expliciet op gewezen:

w Bij horizontale collectorligging

s Bij verticale collectorligging

n Bij veldrangschikking naast elkaar

u Bij veldrangschikking boven elkaar

13Montagehandleiding auroTHERM 0020057147_01
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Afb. 4.10 Inbouwveld vastleggen

• Leg aan de hand van de maten 
(zie afb. 4.7) het inbouwveld op het dak 
vast.

• Verwijder de pannen.
• Breng overeenkomstig afb. 4.7 extra dak-

latten aan.

a
 Attentie!
Als u de op de montageplaats aanwe-
zige daklatten gebruikt voor de be-
vestiging, controleer dan beslist of 
de daklatten voldoende draagvermo-
gen hebben!

1

A

B

Afb. 4.11 Frame linksonder aanbrengen

• Hang het linker frontdeel (A) in de daklat.
• Bij de montage van één enkele verticale 

collector hangt u het frontdeel (B) in de 
daklat.

• Schroef het frontdeel met 6 afdichtings-
schroeven (Schroeven nr. 1) (1) m.b.v. het 
meegeleverde Torx-bit aan de daklat.

a
 Attentie!
Verwijder pas na de montage van het 
gehele collectorveld de beschermfolie 
van het kleefvlak van de flexibele 
slabben!

1

2

Afb. 4.12 Resterende onderste frames aanbrengen

• Schuif het volgende frontdeel tot de mar-
kering (1) op het eerste frontdeel en 
schroef het met 6 meegeleverde afdich-
tingsschroeven (schroeven nr. 1) met be-
hulp van het meegeleverde Torx-bit op de 
daklat.

• Bevestig overeenkomstig het aantal collec-
tors achtereenvolgens de overige framede-
len van links naar rechts.

• Sluit het veld af met het rechter frontdeel.

1

Afb. 4.13 Rechter collector plaatsen

• Hang de rechter collector in de haken op 
het frontdeel.

• Lijn de collector aan de zijkant op de mar-
kering (1) op het frontdeel uit.

Montagehandleiding auroTHERM 0020057147_0114
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Afb. 4.14 Vlakke collectors vastschroeven

• Schroef de collector aan de zijkant met tel-
kens 4 (horizontaal 2) meegeleverde klem-
men en schroeven nr. 3 met behulp van 
het meegeleverde Torx-bit aan de daklat-
ten vast.
De afgeschuinde zijde (1) van de klem moet 
daarbij van de collector weg wijzen.

•  Let erop, dat de afgeschuinde zijde (2) van 
de klem over de collectorrand pakt.

1 

Afb. 4.15 Afstandhouders vastschroeven

u Bij veldrangschikking boven elkaar

• Schroef de afstandhouders met de meege-
leverde schroeven nr. 3 met behulp van 
het meegeleverde Torx-bit op de daklat 
boven de collector.

1
2

Afb. 4.16 Collector voorbereiden

u Bij veldrangschikking boven elkaar

Voorbereiding van de bovenste collector
• Plaats de bevestigingsstrips in de onderste 

gleuf van het collectorframe (1).
• Schuif de bevestigingsstrips onder de bo-

venste rand van de collector tot deze vast-
klikken (2).

Afb. 4.17 Collector rangschikken

u Bij veldrangschikking boven elkaar

• Leg de volgende collector vlak tegen de af-
standhouders.
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A 

B 

a

1

2

Afb. 4.18 Hydraulische verbinding

u Bij veldrangschikking boven elkaar

Drainback systeem (VFK 135 D)
• Verbind de collectors met de verbindings-

buis met snijringverbindingen (A).

a
 Attentie!
Voor montage van de hydraulische 
verbindingen moet de transportstop 
van de collector worden verwijderd.

VFK 145
• Verbind de collectors met de 

O-ring-buisverbinders (B).
• Zet de aansluiting vast met de klemmen.

a
 Attentie!
Gevaar voor schade aan de collector 
door ondeskundige montage!
Verzeker uzelf ervan dat de klemmen 
(1) in de gleuf van de O-ring-buisver-
bindingen (2) glijden.

1

2

3

4

Afb. 4.19 Hydraulische aansluitingen VFK 145

u Bij veldrangschikking boven elkaar

VFK 145
• Sluit de aanvoer (uitlaat met opening voor 

collectorvoeler) (1) boven aan.
• Steek de collectorvoeler in de daarvoor be-

stemde opening in de aanvoer.
• Sluit de retour (inlaat) (2) onder aan.
• Monteer een stop zonder klep (3) onder op 

elk van de beide collectors.
• Monteer een stop met ontluchtingsklep (4) 

boven op elk van de beide collectors.
• Zet de aansluitingen en stoppen vast met 

de klemmen.
• Verbind de collectoraanvoer en -retour 

met de aansluitbuizen naar het systeem.
• Controleer evt. de dichtheid van de aan-

sluitingen.

1

2
3

4

Afb. 4.20 Hydraulische aansluitingen VFK 135 D//140 D

u Bij veldrangschikking boven elkaar

Drainback systeem VFK 135 D
• Sluit de aanvoer (uitlaat) (1) boven aan.
• Sluit de retour (inlaat) (2) onder aan.
• Stoot bij de bovenste collector bij de mar-

kering met de schroevendraaier (3) door 
de rubberstop voor de temperatuurvoeler.

• Steek de collectorvoeler door de rubber-
stop tot een duidelijke weerstand te voelen 
is (4).

• Verbind de collectoraanvoer en -retour 
met de aansluitbuizen naar het systeem.

• Controleer evt. de dichtheid van de aan-
sluitingen.
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1

Afb. 4.21 Onderste zijdelen bevestigen

u Bij veldrangschikking boven elkaar

•  Schuif de langere zijdelen (uit de uitbrei-
dingsset artikelnr. 0020059911) via de zij-
kant over de onderste collector.

• Let erop dat het zijdeel tegen het collec-
torframe ligt en vastklikt.

• Bevestig de langere zijdelen met de mee-
geleverde hechtblokjes (1) en schroeven 
nr. 2 met behulp van het meegeleverde 
Torx-bit op de daklatten.

2

2 

1

Afb. 4.22 Horizontale tussenplaten bevestigen

u Bij veldrangschikking boven elkaar

• Schuif de tussenplaten in elkaar (1).
• Schuif de horizontale tussenplaten tussen 

collectorrand en tussenplaat (2).
• Schuif de platen over de bovenste rand 

van de onderste collector tot deze voel-
baar vastklikken.

1

Afb. 4.23 Bovenste zijdelen bevestigen

u Bij veldrangschikking boven elkaar

•  Schuif de kortere zijdelen (uit de basisset 
artikelnr. 0020059906) via de zijkant over 
de bovenste collector.

• Let erop dat het zijdeel tegen het collec-
torframe ligt en vastklikt.

• Bevestig de zijdelen met de meegeleverde 
hechtblokjes (1) en schroeven nr. 2 met be-
hulp van het meegeleverde Torx-bit op de 
daklatten.

2 

1 

2 

1 

a

A

B

Afb. 4.24 Hydraulische verbindingsbuizen monteren

n Bij veldrangschikking naast elkaar

• Steek de buisverbinders tot de aanslag in 
de opname-openingen aan de zijkant van 
de collector (1).

• Zet de buisverbinders vast met de klem-
men (2).

a
 Attentie!
Gevaar voor schade aan de collector 
door ondeskundige montage!
Verzeker uzelf ervan dat de klem (A) 
in de gleuf van de buisverbinding (B) 
glijdt.

Montage 4
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1

3 

2 

a

A

B

Afb. 4.25 Resterende collectors plaatsen

n Bij veldrangschikking naast elkaar

• Hang de volgende collector in de haken 
van de frontdelen (1). 

• Schuif de collectors bij elkaar (2) en lijn 
deze op de markeringen op de frontdelen 
uit.

De buisverbinders moeten daarbij zonder 
problemen in de openingen aan de zijkant 
glijden en aanliggen.
• Let erop dat de aangeschoven collector 

aan de rechterzijde onder de bevestigings-
klemmen van de aangrenzende collector 
glijdt.

• Zet de buisverbinders vast met de klem-
men (3).

•  Bevestig de collector aan de zijkant met 
telkens 4 meegeleverde klemmen en de 
schroeven nr. 3 op de daklatten (zie 
afb. 4.14).

a
 Attentie!
Gevaar voor schade aan de collector 
door ondeskundige montage!
Verzeker uzelf ervan dat de klem (A) 
in de gleuf van de buisverbinding (B) 
glijdt.

1

23

4

Afb. 4.26 Hydraulische aansluitingen monteren (1-5 collectors)

n Bij veldrangschikking naast elkaar

• Sluit de aanvoer (uitlaat met opening voor 
collectorvoeler) (1) boven aan.

• Verwijder de rode stop en steek de collec-
torvoeler in de opening.

• De collectorvoeler tegen wegglijden met 
een kabelbandje borgen.

• Sluit de retour (inlaat) (2) onder aan.
• Monteer de stop zonder klep (3) onder op 

de collector.
• Monteer de stop met ontluchtingsklep (4) 

op het bovenste punt.
• Zet de aansluitingen en stoppen vast met 

de klemmen.
• Verbind de collectoraanvoer en -retour 

met de aansluitbuizen naar het systeem.
• Controleer evt. de dichtheid van de aan-

sluitingen.
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1

23

4

Afb. 4.27 Hydraulische aansluitingen monteren (6-12 collectors)

n Bij veldrangschikking naast elkaar

h
 Aanwijzing
Als u 6 of meer collectors achter el-
kaar schakelt, moet u de hydrauli-
sche aansluitingen diagonaal plaat-
sen, om een volledige doorstroming 
te forceren.

• Steek de retour (inlaat) (2) aan een zijde in 
de onderste opening aan de zijkant en de 
aanvoer (uitlaat met opening voor collec-
torvoeler) (4) diagonaal ertegenover in de 
bovenste opening aan de zijkant.

• Verwijder de rode stop en steek de collec-
torvoeler in de opening.

• De collectorvoeler tegen wegglijden met 
een kabelbandje borgen.

• Zet de aansluitingen en stoppen vast met 
de klemmen.

• Monteer de stop zonder klep (3) onder op 
de collector.

• Monteer de stop met ontluchtingsklep (1) 
op het bovenste punt.

• Verbind de collectoraanvoer en -retour 
met de aansluitbuizen naar het systeem.

• Controleer evt. de dichtheid van de aan-
sluitingen.

1

Afb. 4.28 Zijdelen vastschroeven

n Bij veldrangschikking naast elkaar

• Bevestig de zijdelen met de meegeleverde 
hechtblokjes (1) en schroeven nr. 2 met be-
hulp van het meegeleverde Torx-bit op de 
daklatten.

• Let erop dat het zijdeel tegen het collec-
torframe ligt en vastklikt.
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Afb. 4.29 Verticale tussenplaat aanbrengen

n Bij veldrangschikking naast elkaar

• Schuif de verticale tussenplaat van onderaf 
tussen de collectors tot deze vlak afsluit 
met de onderste collectorrand.

h
 Aanwijzing
Gebruik evt. gewone smeerzeep om 
de montage te vergemakkelijken.

• Wanneer de montage van de tussenplaat 
van onderaf niet mogelijk is (door dakven-
sters enz.), buig dan de tussenplaat onder 
voorzichtig open, schuif de plaat van bo-
venaf tussen de collectors en buig deze 
onder weer dicht.

2

1

3

Afb. 4.30 Nokplaten aanbrengen (dakhelling 15-22°)

Bij dakhellingen van 15-22°

2 collectors
• Schuif de nokplaat over de beide collec-

tors.

3 collectors
• Schuif de linker nokplaat over de 2 linker 

collectors (1).
•  Schuif de rechter nokplaat over de rechter 

collector (2).

• Let erop dat de nokplaten boven de zijde-
len liggen en in de hiervoor bestemde rail 
glijden (3).

4
,5

1 3

2

Afb. 4.31 Nokplaten verbinden (dakhelling 15-22°)

Bij dakhellingen van 15-22°

3 collectors
• Boor door de gaten in de rechter nokplaat 

gaten in de eronder liggende linker nok-
plaat (1).

• Bestrijk de platen bij de overlappingen met 
silicone (2).

• Zet de beide nokplaten met klinknagels 
aan elkaar vast (3).

4 Montage
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1

max 150

1066

1066

Afb. 4.32 Steunplaten aanbrengen (horizontale collector)

Bij dakhellingen van 22-75°

w Bij horizontale collectorligging

• Breng de steunplaten boven de collector 
aan:
- telkens een op de buitenste rand 

(max. 150 mm van de rand verwijderd).
- telkens in het midden van de collector

(1066 mm van de rand verwijderd).
• Let erop dat de steunplaten op de collec-

torframesleuf (1) liggen.
• Bevestig de steunplaten met telkens twee 

schroeven nr. 3 met behulp van het mee-
geleverde Torx-bit op de daklat.

1

max 150

Afb. 4.33 Steunplaten aanbrengen (verticale collector)

Bij dakhellingen van 22-75°

s Bij verticale collectorligging

• Breng de steunplaten boven de collector 
aan:
- telkens een op de buitenste rand 

(max. 150 mm van de rand verwijderd).
- telkens een per collectornaad (in het 

midden).
• Let erop dat de steunplaten op de collec-

torframesleuf (1) liggen.
• Bevestig de steunplaten met telkens twee 

schroeven nr. 3 met behulp van het mee-
geleverde Torx-bit op de daklat.

Afb. 4.34 Steunplanken aanbrengen

Bij dakhellingen van 22-75°
• Schuif de planken in de steunplaten. 
• Bevestig de planken met telkens twee 

schroeven nr. 2 met behulp van het mee-
geleverde Torx-bit op de steunplaten.

h
 Aanwijzing
De planken steunen het frame bij be-
lasting door sneeuw of 
door belopen. 

2

1

Afb. 4.35 Nokplaten aanbrengen

Bij dakhellingen van 22-75°
• Schuif de nokplaten over de steunplaten 

(1).
• Let erop dat de nokplaten boven de zijde-

len liggen en in de hiervoor bestemde rail 
glijden (2).

Montage 4
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1 

Afb. 4.36 Nokplaatverbinder

Bij dakhellingen van 22-75°
• Bevestig de nokplaten met de schroeven 

nr. 1 met behulp van het meegeleverde 
Torx-bit op de daklatten.

•  Bevestig de nokplaatverbinder (1) met drie 
schroeven nr. 5 met behulp van het mee-
geleverde Torx-bit over de nokplaatnaad.

4
,5

1

2

Afb. 4.37 Frame vastklinken

• Boor telkens rechts en links bij de marke-
ring een gat met een diameter van 4,5 mm 
aan de zijkant door de nokplaat (1). 

• Zet de nokplaat met klinknagels vast aan 
het zijdeel (2).

Afb. 4.38 Profielafsluitingen afdekken

• Leg de panstrips op de nokplaten.
• Buig de metalen banden goed en hang de 

panstrips boven aan de daklat.

Afb. 4.39 Profielafsluitingen afdekken

• Dek de profielafsluitingen aan de zijkant en 
de collectornaden telkens van onderaf met 
de profielafsluitingen af.

• Zet hiervoor de profielafsluitingen onder 
op en kantel deze dan naar boven tot deze 
bij de bovenste collectorrand voelbaar 
vastklikken.
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1 

Afb. 4.40 Flexibele slab aanpassen

• Verwijder de beschermfolie van het kleef-
vlak van de flexibele slab.

• Pas de flexibele slab aan de panvorm aan.
• Plak de flexibele slabben bij de overlappin-

gen (1) aan elkaar vast.

h
 Aanwijzing
Let erop dat het kleefvlak droog, 
stof- en vetvrij is.

Afb. 4.41 Flexibele slab vastplakken

• Sla de flexibele slabben telkens bij de af-
sluitingen van het collectorveld om. 

h
 Aanwijzing
Let erop dat het kleefvlak droog, 
stof- en vetvrij is.

Afb. 4.42 Afdichtingsband aanbrengen

• Plak de afdichtingsband op de zijdelen van 
het collectorframe.

• Plak de afdichtingsband op de nokplaten.
• Snij de afdichtingsband indien nodig met 

een tapijtmes op maat.

h
 Aanwijzing
Let erop dat het kleefvlak droog, 
stof- en vetvrij is.

1

2

3

Afb. 4.43 Dak dekken

• Sluit de vrije ruimten tussen collector en 
dakpannen.

• Let erop dat de dakpannen aan de zijkant 
van het collectorveld
- afsluiten met het middelste lijf (1) van de 

zijdelen,
- dicht over de afdichtingsband (2) liggen,
- aan de kleefvlakken (3) van de flexibele 

slab zijn vastgeplakt.
• De afmetingen vindt u in tabel 4.5.
• Gebruik hiervoor de verwijderde pannen en 

bewerk deze indien nodig.
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4.8 Afsluitende werkzaamheden
Controleer aan de hand van de volgende tabel of alle 
werkstappen uitgevoerd werden.

Stap

1 Alle aansluitingen met borgklemmen vastgezet

2 Hydraulische aansluitingen correct gelegd

3 Collectorvoeler aangesloten

4 Collectors op bliksemafleider aangesloten

5 Druktest uitgevoerd, alle aansluitingen dicht

6 Isolatie intact

Tabel 4.6 Afsluitende werkzaamheden

h
 Aanwijzing
Na de eerste inbedrijfstelling en in seizoenen 
met sterke schommelingen van de buitentem-
peratuur kan er condensvorming in de collector 
optreden. 
Dit is normaal gebruiksgedrag.

h
 Aanwijzing
Reflecties door onregelmatigheden in het glas 
zijn materiaaltypische verschijnselen.

5 Afvoer

Alle zonnecollectors van Vaillant GmbH voldoen aan de 
vereisten van het Duitse milieukeurmerk "Blauwe 
Engel". In dit verband hebben we ons als fabrikant ertoe 
verplicht om de onderdelen terug te nemen en te laten 
recycleren als ze na jaren van goed gebruik afgevoerd 
moeten worden.

4 Montage
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6 Servicedienst van de fabriek en 
garantie

Fabrieksgarantie 
De producten van de NV Vaillant zijn gewaarborgd 
tegen alle materiaal- en constructiefouten voor een pe-
riode van twee jaar vanaf de datum vermeld op het aan-
koopfactuur dat u heel nauwkeurig dient bij te houden.
De waarborg geldt alleen onder de volgende voorwaar-
den:
1. Het toestel moet door een erkend gekwalificeerd vak-

man geplaatst worden, onder zijn volledige verant-
woordelijkheid, en zal erop letten dat de normen en 
installatievoorschriften nageleefd worden.

2. Het is enkel aan de technici van de Vaillant fabriek 
toegelaten om herstellingen of wijzigingen aan het 
toestel onder garantie uit te voeren, opdat de waar-
borg van toepassing zou blijven. De originele onderde-
len moeten in het Vaillant-toestel gemonteerd zijn, zo-
niet wordt de waarborg geannuleerd.

3. Teneinde de waarborg te laten gelden, moet u ons de 
garantiekaart volledig ingevuld, ondertekend en ge-
frankeerd terugzenden binnen de veertien dagen na 
de installatie!

De waarborg wordt niet toegekend indien de slechte 
werking van het toestel het gevolg is van een slechte re-
geling, door het gebruik van een niet overeenkomstige 
energie, een verkeerde of gebrekkige installatie, de niet-
naleving van de gebruiksaanwijzing die bij het toestel 
gevoegd is, door het niet opvolgen van de normen be-
treffende de installatievoorschriften, het type van lokaal 
of verluchting, verwaarlozing, overbelasting, bevriezing, 
elke normale slijtage of elke handeling van overmacht. 
In dit geval zullen onze prestaties en de geleverde on-
derdelen aangerekend worden. Bij facturatie, opgesteld 
volgens de algemene voorwaarden van de na-verkoop-
dienst, wordt deze steeds opgemaakt op de naam van 
de persoon die de oproep heeft verricht en/of de naam 
van de persoon bij wie het werk is uitgevoerd, behou-
dens voorafgaand schriftelijk akkoord van een derde 
persoon (bv. huurder, eigenaar, syndic, enz.) die deze 
factuur uitdrukkelijk ten zijne laste neemt. Het factuur-
bedrag zal contant betaald moeten worden aan de fa-
briekstechnicus die het werk heeft uitgevoerd. Het her-
stellen of vervangen van onderdelen tijdens de garantie-
periode heeft geen verlenging van de waarborg tot ge-
volg. De toekenning van garantie sluit elke betaling van 
schadevergoeding uit en dit tot voor om het even welke 
reden ze ook gevraagd wordt.
Voor elk verschil, zijn enkel de Tribunalen van het dis-
trict waar de hoofdzetel van de vennootschap gevestigd 
is, bevoegd.
Om alle functies van het Vaillant toestel op termijn vast 
te stellen en om de toegelaten toestand niet te verande-
ren, mag bij onderhoud en herstellingen enkel nog origi-
nele Vaillant onderdelen gebruikt worden.

Klantendienst 
Vaillant NV- SA
Rue Golden Hopestraat 15
1620 Drogenbos
Tel: 02/334 93 52

Servicedienst van de fabriek en garantie 6
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7 Technische gegevens

Eenheid VFK 135 D VFK 145 H/V

Absorbertype Serpentine horiz. Serpentine horiz./vert. 

Afmetingen (L x B x H) mm
1233 x 2033 x 80 2033 x 1233 x 80 (V)

1233 x 2033 x 80 (H)

Gewicht kg 37 38

Volume l 1,35
2,16 (H)
1,85 (V)

Max. druk bar 10

Stilstandtemperatuur °C 176 171

Bruto-oppervlak m2 2,51

Apertuuroppervlak m2 2,35

Absorberoppervlak m2 2,33

Absorber mm Aluminium (met vacuümcoating) 0,5 x 1178 x 1978

Coating

High selective (blue) 

α = 95 %
ε =5 %

Glasafdekking mm 3,2 (dikte) x 1233 x 2033

Glastype Veiligheidsglas voor zonnesystemen (prismatische structuur)

Transmissie % τ = 91

Achterwandisolatie
mm

W/m2K
kg/m3

40
λ = 0,035

ρ = 55

Randisolatie geen

Rendement ηo % 80,1
80,1 (H)
79,1 (V)

Warmtecapaciteit Ws/m•K 7362
9700 (H)
8200 (V)

Warmteverliesfactor (k
1
) W/m•K 3,76

3,32 (H)
2,41 (V)

Warmteverliesfactor (k
2
) W/m2K2 0,012

0,023 (H)
0,049 (V)

Tabel 7.1  Technische gegevens
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VFK 145 H
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VFK 145 V
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