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Remarques au sujet de la documentation

Les remarques suivantes vous permettent de vous ori-
enter dans toute la documentation.

Outre cette notice d'installation et de maintenance, d'au-
tres documentations sont également valables.

Nous ne saurions étre responsables des dommages
découlant du non-respect des présentes instructions!

Fixation et conservation des documentations

Mettez a la disposition de I'exploitant de l'installation ces
notices d'installation et de maintenance ainsi que les
outils de travail. Ce dernier prend en charge la conserva-
tion des documentations et des outils de travail afin de
les garder a portée de main en cas de besoin.

Symboles utilisés
Respectez lors de l'installation de I'appareil les consi-
gnes de sécurité dans cette notice d'installation!

Danger!
Danger immédiat pour la santé et la vie de I'uti-
lisateur !

A

Aanwijzing inzake de documentatie

De navolgende aanwijzingen zijn een leidraad door de
totale toesteldocumentatie.

Dit geldt voor zowel deze installatiehandleiding als ook
voor de bijbehorende bedieningshandleiding.

Voor schade die ontstaat door het niet in acht nemen
van deze handleiding, aanvaarden wij geen aansprake-
lijkheid!

Documenten afhandeling

Gelieve deze installatie- en onderhoudshandleiding en
de hulpmiddelen te overhandigen aan de exploitant van
de installatie. Deze zorgt er dan voor dat de handleidin-
gen en hulpmiddelen bewaard worden en indien nodig
beschikbaar zijn.

Gebruikte symbolen

Gelieve bij de installatie van het apparaat de veiligheids-
instructies in deze installatiehandleiding in acht te
nemen.

Attention!
Situation potentiellement dangereuse pour le
produit et I'environnement !

A Cevaar!
\ Onmiddellijk gevaar voor lijf en leven!

Remarque!
o Informations et remarques utiles.

« Ce symbole indigue une activité nécessaire.

Garantie d'usine

Une garantie d'usine est accordée au propriétaire de
['appareil dans les conditions spécifiées dans les notices
d'utilisation. Les travaux effectués pendant la période
de garantie doivent en principe uniguement étre effec-
tués par notre service aprés-vente. Par conséquent,
nous ne pourrons vous rembourser les frais découlant
de I'exécution de travaux sur 'appareil pendant la péri-
ode de garantie que sur présentation d'un ordre corre-
spondant et s'il s'agit d'un cas prévu par la garantie.

Opgelet!
Mogelijke gevaarlijke situatie voor product en
milieu!

7 Aanwijzing!
Nuttige informatie en aanwijzingen.

+ Dit symbool staat voor een noodzakelijke handeling.

Fabrieksgarantie

Wij geven de eigenaar van het apparaat een fabrieksga-
rantie onder de in de bedieningsvoorschriften genoemde
voorwaarden. Garantiewerkzaamheden worden in princi-
pe alleen uitgevoerd door onze klantendienst. Wij kun-
nen u daarom eventuele kosten die door u ontstaan bij
de uitvoering van werkzaamheden aan het apparaat tij-
dens de garantieperiode, alleen dan vergoeden als wij u
een dergelijke opdracht hebben gegeven en het een
garantiegeval betreft.
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Hinweise zur Dokumentation

Die folgenden Hinweise sind ein Wegweiser durch die
Gesamtdokumentation.

In Verbindung mit dieser Installations- und Wartungsan-

leitung sind weitere Unterlagen qlltig.

Fiir Schaden, die durch Nichtbeachtung dieser
Anleitungen entstehen, libernehmen wir keine
Haftung.

Anbringung und Aufbewahrung der Unterlagen
Geben Sie bitte diese Installations- und Wartungsan-
leitung sowie die Hilfsmittel an den Anlagenbetreiber
weiter. Dieser Gbernimmt die Aufbewahrung, damit die
Anleitungen und Hilfsmittel bei Bedarf zur Verfiigung
stehen.

Verwendete Symbole
Beachten Sie bitte bei der Installation des Gerdtes die
Sicherheits-Hinweise in dieser Installationsanleitung!

Gefahr!
Unmittelbare Gefahr fiir Leib und Leben!

Achtung!
Mégliche gefahrliche Situation fiir Produkt und
Umwelt!

Hinweis!
(—y Niitzliche Informationen und Hinweise.

« Symbol fir eine erforderliche Aktivitat

Werksgarantie

Dem Eigentimer des Gerates raumen wir eine Werks-
garantie zu den in der Garantiekarte genannten Bedin-
gungen ein.

Garantiearbeiten werden grundsatzlich nur von unserem

Werkskundendienst ausgefihrt.

Wir kdnnen lhnen daher etwaige Kosten, die Ihnen bei
der Durchfihrung von Arbeiten an dem Gerat wahrend
der Garantiezeit entstehen, nur dann erstatten, falls wir
Ihnen einen entsprechenden Auftrag erteilt haben und
es sich um einen Garantiefall handelt.
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1 Description de I'appareil

1.1 Vue d'ensemble du modéle

Appareil Pays de destination| Catégorie Type de gaz Plage de puissance Puissance eau
(selon ISO 3166) d'agrément nominale P (kW) chaude Py, (kW)
VU/VUW BE BE (Belgique) logi I3+ 2E+ - G20/25 89 -24,0 24,0
242/2-5 3+ -G 30/31
VU/VUW BE BE (Belgique) o+ I3+ 2E+- G20/25 10,4 - 28,0 28,0
282/2-5 3+ -G 30/31
VU/VUW BE BE (Belgique) log I3+ 2E+ - G20/25 10,5 36,9 36,9
362-5 3+- G 30/31
Tab. 1.1 Vue d'ensemble du modéle
1 Beschrijving van het apparaat
1.1 Typeoverzicht
Toestel Bestemming Categorie Gassoort Nominaal vermogens- | Nominaal vermogen
(volgens I1SO 3166) bereik P (kW) warmwaterproductie
Py (kW)
VU/VUW BE BE (Belgi&) logi I3+ 2E+ - G20/25 89 -24,0 24,0
242/2-5 3+ -G 30/31
VU/VUW BE BE (Belgié) g+ I3+ 2E+- G20/25 10,4 - 28,0 28,0
282/2-5 3+-G 30/31
VU/VUW BE BE (Belgié) Logs: 34 2E+ - G20/25 10,5 36,9 369
362-5 3+- G 30/31
Tab. 1.1 Typeoverzicht
1 Geratebeschreibung
1.1 Typeniibersicht
Gerat Bestimmungsland | Zulassungs- | Gasart Nennwdrmeleistungs- | Warmwasserleistung/
(Bezeichnungen kategorie bereich P (kW) Speicherladeleistung
nach I1SO 3166) (kW)
VU/VUW BE BE (Belgien) o+ I3+ 2E+- G20/25 89-24,0 24,0
242/2-5 3+ -G 30/31
VU/VUW BE BE (Belgien) g+ 34 2E+- G20/25 10,4 - 28,0 28,0
282/2-5 3+ -G 30/31
VU/VUW BE BE (Belgien) g+ 34 2E+ - G20/25 10,5 -36,9 369
362-5 3+- G 30/31

Tab. 1.1 Typeniibersicht
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1.2 Plaque signalétique
La plague signalétique se trouve au dos du tableau de
commande.

1.3 Identification CE

Avec l'identification CE, il est attesté que les appareils
sont conformes aux exigences élémentaires de la direc-
tive sur les appareils a gaz (directive 90/396/CEE du
Comité) et de la directive sur la compatibilité électroma-
gnétique (directive 89/336/CEE du Comité). Les
appareils sont conformes aux exigences élémentaires de
la directive relative au rendement (directive 92/42/CEE
du Comité).

1.4 Usage conforme

Les appareils turboMAX plus de Vaillant sont construits
selon les régles de I'art et le niveau actuel de la techni-
que, ainsi qu’en respectant les regles reconnues de la
sécurité technique. Toutefois, une utilisation incorrecte
ou non conforme peut étre a I'origine d'un risque pour
la santé, voire la vie de l'utilisateur ou de tierces per-
sonnes et / ou avoir des répercussions négatives sur le
fonctionnement des appareils et d'autres valeurs
matérielles. Les appareils sont prévus pour servir de
générateurs de chaleur pour des installations de chauf-
fage central a eau chaude en circuit fermé, ainsi que
pour la préparation de I'eau chaude. Un autre usage ou
un usage qui en découle est considéré comme non con-
forme a la destination premiére de I'appareil. Le fabri-
cant/ fournisseur rejette toute responsabilité pour des
blessures corporelles et/ou des dommages matériels
résultant d'un usage non conforme. La responsabilité
incombe dans son intégralité a I'utilisateur.

Fait également partie d'un usage conforme le respect
des instructions de service et d'installation, ainsi que
des conditions d'inspection et de maintenance.

1.2 Kenplaatgegevens
De kenplaatgegevens bevinden zich op de achterwand
van het bedieningsbord.

1.3 CE-markering

De CE-markering geeft aan dat het toestel voldoet aan
de volgende eisen: Richtlijn voor Gastoestellen
90/396/EWG.

Rendementsrichtlijn 92/42/EWG

EMC-richtlijn 89/336/EEG.

1.4 Doelmatig gebruik

De Vaillant turboMAX plus wandketel is gebouwd vol-
gens de stand der techniek en de erkende veiligheids
voorschriften. Niettemin kan bij ondeskundig of niet
doelmatig gebruik gevaar ontstaan voor de gebruiker of
kan er schade aan de wandketel en andere materiéle
constructies ontstaan. De wandketel is speciaal ontwik-
keld als warmtebron voor gesloten centrale verwar-
mingsinstallaties op water en de warmwaterbereiding.
De wandketel mag voor geen enkel andere toepassing
gebruikt worden. Voor hieruit resulterende schade is de
producent/leverancier niet aansprakelijk. Het risico
draagt alleen de gebruiker.

Tot het doelmatig gebruik hoort ook het in acht nemen
van de bedienings- en installatievoorschriften en het
naleven van de controle- en onderhoudsvoorwaarden.

Notice d'installation/Installatievoorschriften/Installationsanleitung turboMAX plus



1.2 Typenschild
Das Typenschild befindet auf der Rickseite des Schalt-
kastens.

1.3 CE-Kennzeichnung

Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die
Gerdte gemap der Typentbersicht die grundlegenden
Anforderungen der Gasgeraterichtlinie (Richtlinie
90/396/EWG des Rates) und der EU-Richtlinie Uber die
elektromagnetische Vertraglichkeit (Richtlinie
89/336/EWG des Rates) erflillen. Die Gerate erflllen die
grundlegenden Anforderungen der Wirkungsgradricht-
linie (Richtlinie 92/42/EWG des Rates).

1.4 Bestimmungsgemadfe Verwendung

Die Vaillant turboMAX plus Gerdte sind nach dem Stand
der Technik und den anerkannten sicherheitstechni-
schen Regeln gebaut. Dennoch kdnnen bei unsachge-
maper oder nicht bestimmungsgemaper Verwendung
Gefahren fir Leib und Leben des Benutzers oder Dritter
bzw. Beeintrachtigungen der Gerdte und anderer
Sachwerte entstehen.

Die Gerate sind als Warmeerzeuger fir geschlossene
Warmwasser-Zentralheizungsanlagen und die
Warmwasserbereitung vorgesehen. Eine andere oder
darlber hinausgehende Benutzung qilt als nicht
bestimmungsgemap. Fir hieraus resultierende Schaden
haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das Risiko tragt
allein der Anwender.

Zur bestimmungsgemafen Verwendung gehért auch
das Beachten der Bedienungs- und Installationssan-
leitung und die Einhaltung der Inspektions- und War-
tungsbedingungen.
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2 Consignes de sécurité / Prescriptions

Avant de procéder a l'installation de I'appareil, il con-
vient d'en informer I'entreprise locale de I'alimentation
du gaz et un ramoneur agréé.

L'installation, la premiére mise en service et I'entretien
de votre appareil doit-étre effectuée par un profes-
sionnel qualifié conformément aux textes réglementai-
res, selon les régles de l'art et les directives en vigueur.

2.1 Consignes de sécurité

L'air de combustion amené a I'appareil ne doit pas con-
tenir de substances chimiques, contenant par ex. du
fluor, du chlore ou du soufre. Les aérosols, les solvants
ou les détergents, les peintures et les colles peuvent
contenir de telles substances susceptibles de provoquer
dans le pire des cas de la corrosion lors du fonctionne-
ment de I'appareil, également dans I'installation
d'écoulement des gaz brdlés.

Dans une zone d'activités telles qu'un salon de coiffure,
des ateliers de menuiserie ou de peinture, des entrepri-
ses de nettoyage, etc., en cas de fonctionnement dépen-
dant ou indépendant de I'air ambiant, il convient d'utili-
ser un local séparé d'implantation permettant de garan-
tir techniguement une alimentation de I'air de combusti-
on exempte de ces substances chimiques.

Pour l'installation de I'écoulement de I'air et des gaz
brllés, seuls les accessoires Vaillant adéquats doivent
étre utilisés.

Il n'est pas nécessaire de respecter une distance entre
I'appareil et les composants en matériaux combustibles
(distance minimale du mur 5 mm) puisque la températu-
re ne devient pas supérieure a la température maximale
admise de 85° C avec la puissance nominale de chauffa-
ge de I'appareil.

En cas d'installations de chauffage fermées, il est néces-
saire de monter une soupape de sécurité homologuée
correspondant a la puissance calorifique.

Remarques importantes pour les appareils a gaz
liquide:

Lors d'une nouvelle installation de I'installation, la purge
de la cuve de gaz liquide est nécessaire. Le fournisseur
de gaz liquide est en principe responsable de la purge
correcte de la cuve.

Avant d'installer I'appareil, assurez-vous que la cuve de
gaz a été purgée. Une cuve mal purgée peut entrafner
des problémes d'allumage. Dans ce cas, adressez-vous
en premier lieu a la société chargée de remplir la cuve.
Collez I'autocollant ci-joint (qualité propane) de maniere
bien visible sur la cuve ou sur le logement des bouteil-
les, si possible a proximité de la tubulure de remplissage.

En cas d'installation enterrée:
Pour les installations dans des locaux enterrés, les régle-
mentations locales doivent étre respectées.

2.2 Prescriptions
L'installation de votre appareil doit étre conforme aux
textes réglementaires, selon les régles de l'art les direc-
tives en vigueur, notamment:
- Les directives existantes de la compagnie d'eau et les
directives BelgAqua.
- Les normes NBN concernant l'alimentation en eau
potable sous lequel I'NBN E 29 - 804.
- La norme Belge NBN D 51 - 003 pour des installations
alimentées en gaz combustible plus [éger que l'air.
- Les normes NBN pour appareils électro-ménagers,
notamment:
- NBN C 73-335-30,
- NBN C 73-335-35,
- NBN 18-300,
- NBN 92-101 ... etc.
- Les directives ARAB.

Il n'est pas nécessaire de respecter une certaine
distance minimale entre I'appareil et des parties de con-
struction en matériaux inflammables puisque la puis-
sance calorifigue nominale de I'appareil n'engendre pas
de température supérieure a la limite maximale admissi-
ble de 85 °C. L'installateur doit vérifiér les raccords
hydrauliques et gaz au niveau d'étanchéité de I'appareil
et de l'installation.

Attention!

En serrant ou en dévissant les raccords a vis,
toujours utiliser les clés a fourche adéquats
(clés a fourche simple) (pas d'arrache-tuyaux,
de prolongateurs, etc.).

Une utilisation incorrecte et/ou un outil inadé-
quat peut entrainer des dommages (par ex. sor-
tie de gaz ou d'eau)!
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2 Veiligheidsinstructies/Voorschriften

Voor de installatie van het apparaat moeten het plaatse-
lijke gasdistributiebedrijf en de lokale schoorsteenveger
geinformeerd worden.

De plaatsing, installatie en eerste ingebruikname van de
Vaillant gaswandketel turboMAX plus mag enkel uitge-
voerd worden door een erkend installateur die, onder
zijn verantwoordelijkheid de bestaande normen en de
installatievoorschriften naleeft.

2.1 Veiligheidsinstructies

De verbrandingslucht die naar het apparaat wordt geleid
moet vrij zijn van chemische stoffen, die b.v. fluor, chloor
of zwavel bevatten. Sprays, oplos- of reinigingsmiddelen,
verf en lijm kunnen zulke stoffen bevatten die bij gebruik
van het apparaat in het ongunstigste geval tot corrosie,
ook in de gasafvoerinstallatie, kunnen leiden.

In ambacht en industrie, zoals in kapperszaken, verf- of
schrijnwerkplaatsen enz., moet bij bedrijfswijze afhanke-
lijk of onafhankelijk van de ruimtelucht altijd een aparte
opstellingsruimte gebruikt worden waardoor een toevoer
van verbrandingslucht technisch vrij van chemische stof-
fen gegarandeerd wordt.

Voor de installatie van de lucht-/gasafvoergeleiding mag
alleen het bijhorende Vaillant toebehoren gebruikt wor-
den.

Een afstand van het apparaat tot constructieonderdelen
uit brandbare materialen is niet vereist (minimum
afstand tot de wand 5 mm) omdat bij de nominale ver-
warmingscapaciteit van het apparaat hier geen hogere
temperatuur optreedt dan de toegelaten temperatuur
van 85 °C.

Bij gesloten verwarmingsinstallaties moet een voor de
bouwwijze toegelaten en voor de verwarmingscapaciteit
geschikte veiligheidsklep ingebouwd worden.

Belangrijke instructies voor apparaten die werken
met vioeibaar gas

Bij het installeren van een nieuwe installatie moet de
tank voor vloeibaar gas ontlucht worden. Voor de regle-
mentaire ontluchting van de tank is in principe de lever-
ancier van het vloeibaar gas verantwoordelijk.

Vergewis u er bijtijds voor de installatie van het appa-
raat van dat de gastank ontlucht is. Bij een slecht ont-
luchte tank kunnen er ontstekingsproblemen ontstaan.
Wendt u in dit geval in eerste instantie tot diegene die
de tank vult.

Kleef de meegeleverde tanksticker (propaankwaliteit)
goed zichtbaar op de tank resp. op de flessenkast, indien
mogelijk in de buurt van de vulopening.

Installatie onder de begane grond:
Bij installatie onder de begane grond moeten de plaatse-
lijke voorschriften in acht worden genomen.

2.2 Voorschriften

Deze handleiding moet aan de gebruiker overhandigd

worden.

De installatie dient uitgevoerd te worden in overeen-

stemming met de volgende normen, voorschriften en

richtlijnen:

- Alle bestaande voorschriften van de plaatselijke water-
maatschappij en de Belgaqua-voorschriften.

- Alle NBN-voorschriften in verband met drinkwater
voorziening en reglementen waaronder de NBN E
29-804.

- De Belgische norm NBN D
51-003 voor brandstoffen lichter dan lucht.

- Alle NBN-voorschriften voor elektro-huishoudelijke
toestellen m.a.w.:

- NBN C 73-335-30,
- NBN C 73-335-35,
- NBN 18-300,
- NBN 92-101 ... enz.
- De ARAB-voorschriften.

Het is niet noodzakelijk om een minimale afstand te res-
pecteren tussen de wandketel en mogelijke brandbare
schutsels of muren, daar de maximale oppervlakte-
temperatuur niet hoger dan 85 °C kan oplopen. Bij de
eerste inbedrijfstelling moet de installateur zowel de
gas- als de wateraansluitingen van de installatie en het
toestel op ondichtheden te controleren.

Opgelet!

Bij het aandraaien of losdraaien van schroefver-
bindingen in principe passende gaffelsleutels
(muilsleutels) gebruiken (geen buistangen, ver-
lengingen enz.).

Ondeskundig gebruik en/of ongeschikt gereed-
schap kan schade veroorzaken (b.v. gas- of
waterlekken)!
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2 Sicherheitshinweise/Vorschriften

Vor der Installation des Gerates sind das ortliche
Gasversorgungsunternehmen und der Bezirks-Schorn-
steinfegermeister zu informieren.

Die Installation des Gerates darf nur von einem aner-
kannten Fachmann durchgefihrt werden. Dieser Uber-
nimmt auch die Verantwortung fir die ordnungsgemape
Installation und Inbetriebnahme.

2.1 Sicherheitshinweise

Die Verbrennungsluft, die zum Gerat gefiihrt wird, muss
frei von chemischen Stoffen sein, die z. B. Fluor, Chlor
oder Schwefel enthalten. Sprays, Lésungs- oder Reini-
gungsmittel, Farben und Klebstoffe kénnen derartige
Stoffe enthalten, die beim Betrieb des Gerates im un-
glnstigsten Fall zu Korrosion, auch in der Abgasanlage,
fihren kénnen.

Im gewerblichen Bereich, wie Friseursalon, Lackier- oder
Schreinerwerkstatten, Reinigungsbetrieben etc. sollte
bei raumluftabhdngiger oder raumluftunabhangiger
Betriebsweise immer ein separater Aufstellungsraum
genutzt werden, durch den eine Verbrennungsluft-
versorgung technisch frei von chemischen Stoffen ge-
wahrleistet wird.

Fir die Installation der Luft-/Abgasfiihrung dirfen nur
die entsprechenden Vaillant Zubehore verwendet wer-
den.

Ein Abstand des Gerates von Bauteilen aus brennbaren
Baustoffen ist nicht erforderlich (Mindestabstand von
der Wand 5 mm), da bei Nennwdrmeleistung des Gerates
hier keine héhere Temperatur auftritt als die zuldssige
Temperatur von 85 °C.

Bei geschlossenen Heizungsanlagen muf3 ein bauartzu-
gelassenes, der Warmeleistung entsprechendes Sicher-
heitsventil eingebaut werden.

Wichtige Hinweise fiir Fliissiggas-Gerate

Bei der Neuinstallation der Anlage ist die Entliftung des
Flissiggastankes erforderlich. Fir die ordnungsgemape
EntlGftung des Tankes ist grundsatzlich der Flissiggas-
lieferant verantwortlich.

Uberzeugen Sie sich friihzeitig vor der Installation des
Gerates davon, dass der Gastank entliftet ist. Bei
schlecht entllftetem Tank kann es zu Zindproblemen
kommen. Wenden Sie sich in diesem Fall zuerst an den
Beflller des Tankes.

Kleben Sie den beiliegenden Tankaufkleber (Propan-
qualitat) gut sichtbar auf den Tank bzw. den Flaschen-
schrank, mdglichst in die Nahe des Fiillstutzens.

Installation unter Erdgleiche:
Bei der Installation in Raumen unter Erdgleiche sind die
ortlichen Bestimmungen zu beachten.

2.2 Vorschriften
Insbesondere verweisen wir auf die folgenden
Vorschriften, Richtlinien, Normen und Regeln:
- Die Vorschriften der Wasserversorgungsunternehmen
sowie die Vorschriften der Belgaqua,
- Die belgischen Normen NBN zur Ausfiihrung von
Trinkwasserleitungen NBN E 29 - 804,
- Die belgische Norm NBN D 51 - 003, Installationen fur
brennbare Gase, leichter als Luft, in Leitungs-netzen.
- Die Normen zu Elektrogeraten:
- NBN C 73-335-30,
- NBN C 73-335-35,
- NBN 18-300,
- NBN 92-101 ... usw.
- Die ARAB-Vorschriften.

Die Installation muf fachgerecht und vorschriftsmafig
durchgefihrt werden. Bei der Erstinbetriebnahme ist die
Anlage gas- und wasserseitig auf Dichtheit zu Gberpri-
fen.

Ein Seitenabstand des Gerdates von Bauteilen aus brenn-
baren Baustoffen bzw. mit brennbaren Bestandteilen ist
nicht erforderlich, da bei Nennwarmeleistung des
Geradtes hier eine niedrigere Temperatur auftritt als die
zuldssige Temperatur von 85 °C.

Achtung!
Beim Anziehen oder Losen von

Schraubverbindungen grundsétzlich passende
Gabelschliissel (Maulschliissel) verwenden
(keine Rohrzangen, Verlangerungen usw.).
Unsachgemadsser Einsatz und/oder ungeeignetes
Werkzeug kann zu Schdden fiihren (z.B. Gas-
oder Wasseraustritt)!
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3 Installation

3.1 Remarques préalables

3.2 Lieu d'installation
Lors du choix du lieu d'installation, respectez les consi-
gnes de sécurité suivantes:

Attention!

L'installation et la premiére mise en service
doivent étre effectuées uniqguement par un
installateur agréé également responsable du
respect des prescriptions, des régles et des
directives en vigueur.

Attention!
N'ajoutez pas d'antigel a I'eau de chauffage!

L'ajout d'antigel a I'eau de chauffage peut affecter les
joints et ainsi provoquer I'apparition de bruits en mode
chauffage. Dans ce cas, Vaillant se dégage de toute res-
ponsabilité (y compris pour les dommages éventuels).
Veuillez informer I'utilisateur sur ce gu'il doit faire pour
protéger I'appareil du gel.

Attention!
Rincez soigneusement l'installation de chauffa-
ge avant de raccorder I'appareil!

Vous enléverez ainsi les résidus tels que les perles de
soudage, la calamine, le chanvre, le lut, la rouille, la
saleté, etc. des tuyaux. Sinon, ces matieres peuvent se
déposer dans I'appareil et provoquer des dysfonctionne-
ments.

Attention!
N'installez pas I'appareil dans des locaux
exposés au gel!

Il n'est pas nécessaire de respecter une certaine dis-
tance entre 'appareil et les éléments en matériaux com-
bustibles car I'appareil n'atteint pas une température
supérieure a 85 °C a la puissance calorifiqgue nominale.

Attention!
N'installez pas I'appareil dans des piéces

exposées a des vapeurs ou a des poussiéres
agressives!

L'air de combustion de I'appareil ne doit pas contenir de
produits contenant par exemple des vapeurs au fluor, au
chlore, a la soude, etc. (provenant par exemple de
vapeurs de vaporisateurs, de solvants ou de produits de
nettoyage, de peinture, de colles ou d'essence). Lors du
fonctionnement de I'appareil, ces produits peuvent étre
a 'origine de corrosion dans I'appareil et dans l'installa-
tion d'évacuation des gaz de fumés.

Ces produits ne doivent par conséquent pas étre entre-
posés dans la piece dans laquelle 'appareil est installé.
Dans le domaine professionnel (par exemple salons de
coiffure, ateliers de peinture ou de menuiserie, etc.), une
piece séparée doit étre utilisée afin de garantir une ali-
mentation en air de combustion exempte des produits
mentionnés ci-dessus sur le plan technique.
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3 Installatie

3.1 Opmerkingen

3.2 Opstellingsplaats
Gelieve bij de keuze van de opstellingsplaats rekening te
houden met de volgende veiligheidsinstructies:

Opgelet!

De plaatsing, installatie en eerste ingebruikna-
me van de Vaillant gaswandketel turboMAX
plus mag enkel uitgevoerd worden door een
erkend installateur die, onder zijn verantwoor-
delijkheid de bestaande normen en de installa-
tievoorschriften naleeft.

Opgelet!
Plaats de wandketel uitsluitend in een vorstvrije
ruimte!

De gaswandketel dient niet beschermd te worden t.o.v.
een onontvlambare muur of schutsel daar de opperviak-
tetemperatuur niet hoger oploopt dan 85 °C.

Opgelet!
Aan het cv-water geen antivriesmiddelen toe-
voegen!

Door het toevoegen van een antivriesmiddel aan de ver-

warmingsinstallatie kunnen er zich ondichtheidsproble-
men voordoen aan dichtingen en kunnen er geluiden
ontstaan tijdens de werking van de centrale verwar-
ming. Hiervoor kan Vaillant geen verantwoordelijkheid
dragen (inclusief de mogelijke ontstane schade).
Informeer de gebruiker over de handelwijze ten aanzien
van vorstbeveiliging.

Opgelet!
Spoel de cv-installatie zorgvuldig vooraleer de
gaswandketel aan te sluiten!

Hierdoor verwijdert u resten zoals lasparels, hamersla-
gen, kemp, vet, roest, allerlei onreinheden e.d. uit de lei-
dingen. Zoniet kunnen deze onreinheden zich in de gas-
wandketel afzetten en tot storingen leiden.

Opgelet!
Installeer de wandketel niet in ruimtes met
agressieve dampen of veel stof!

De lucht nodig voor de verbranding moet vrij zijn van
chemische stoffen zoals: fluor, chloor, zwavel (bv.: kapsa-
lon). Sprays, oplos- en reinigingsmiddelen, verven, lij-
men, enz... bevatten substanties, die bij de werking van
de gasketel, het corrosieproces doen versnellen zowel in
de ketel als in de schoorsteen.

Bij beroepsmatig gebruik (b.v. kapsalons, lak- of timmer-
fabrieken, reinigingsbedrijven e.d.) moet een aparte
opstellingsruimte worden voorzien om een verbran-
dingsluchttoevoer te garanderen die technisch vrij is van
bovengenoemde stoffen.
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3 Installation

3.1 Vorbemerkungen

3.2 Aufstellungsort
Bitte beachten Sie bei der Wahl des Aufstellungsortes
folgende Sicherheitshinweise:

Achtung!

Die Installation und die Erstinbetriebnahme darf
nur von einem anerkannten Fachhandwerks-
betrieb durchgefiihrt werden, der auch fiir die
Beachtung der geltenden Vorschriften, Regeln
und Richtlinien verantwortlich ist.

Achtung!
AReichern Sie das Heizungswasser nicht mit
Frostschutzmitteln an!

Bei Anreicherung des Heizungswassers mit
Frostschutzmittel konnen Veranderungen an Dichtungen
auftreten und es kann zu Gerduschen im Heizbetrieb
kommen. Dafir kann Vaillant keine Verantwortung Uber-
nehmen (einschlieflich etwaiger Folgeschaden).

Bitte informieren Sie den Benutzer Uber die Verhaltens-
weisen zum Frostschutz.

Achtung!
Spiilen Sie die Heizungsanlage vor dem
Anschluss des Gerdtes sorgfaltig durch!

Damit entfernen Sie Rickstande wie Schweif3perlen,
Zunder, Hanf, Kitt, Rost, groben Schmutz u. a. aus den
Rohrleitungen. Andernfalls kdnnen sich diese Stoffe im
Gerat ablagern und zu Stérungen flhren.

Achtung!
Installieren Sie das Gerat nicht in frostgefdhrde-
ten Raumen!

Ein Abstand des Gerates von Bauteilen aus brennbaren
Bestandteilen ist nicht erforderlich, da bei Nennwdrme-
leistung des Gerdtes keine héhere Temperatur auftritt
als die zuldssige Temperatur von 85 °C.

Achtung!
Installieren Sie das Gerat nicht in Raumen mit
aggressiven Dampfen oder Stauben!

Die Verbrennungsluft des Geradtes muss frei von Stoffen
sein, die z. B. Dampfe mit Fluor, Chlor, Schwefel u. a. ent-
halten (z. B. aus den Dampfen von Sprays, Losungs- oder
Reinigungsmitteln, Farben, Klebstoffe oder Benzin).
Diese Stoffe kdnnen bei Betrieb des Gerates zu
Korrosionsbildung im Gerat selbst und in der Abgas-
anlage fihren.

Deshalb dirfen solche Stoffe nicht im Aufstellraum ge-
lagert werden. Im gewerblichen Bereich (z. B. Friseur-
salons, Lackier- oder Schreinerwerkstatten, Reinigungs-
betriebe u. a.) ist ein separater Aufstellungsraum zu nut-
zen, um eine Verbrennungsluftzufuhr zu gewahrleisten,
die technisch frei von o. g. Stoffen ist.
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3.3 Omvang van de levering
Aanwijzing!
v Controleer of de levering volledig en onbescha-
digd is.
Positie | Aantal | Benaming
1 1 Gaswandketel
2 1 Reductiering
3 1 Frontpaneel
4% 1 Onderste afdekplaat
Gk [k 1 Aansluitstuk voor koudwater
Skl 3 Afsluitkranen (vertrek- en retour
verwarming), gaskraan
THAE 4 [xx Aansluitstukken
8 1 Montagesjabloon
9 2 plastic zakje met documenten
10 1 Klein materiaal (pluggen, schroeven,
dichtingen)
1 3 Bedienings, installatie- en VLT/VGA-voor-
Fig. 3.1 Contenu de la livraison schriften
Afb. 3.1 Omvang van de levering 12 1 Bevestigingsbeugel

Abb. 3.1 Lieferumfang
Tab. 3.1 Omvang van de levering
*  Alleen voor VUW-apparaten
** Alleen voor VU-apparaten
***|n een aparte doos meegeleverd

3.3 Contenu de la livraison 3.3 Lieferumfang

Remarque! Hinweis!
(G (o

Vérifiez I'intégralité et I'intégrité du contenu de Priifen Sie den Lieferumfang auf Vollstandigkeit

la livraison! und Unversehrtheit!
Position | Nombre| Nom Position | Anzahl | Benennung
1 1 Appareil 1 1 Gerat
2 1 Bague de réduction pour le systéme d'evac. 2 1 Abgasblende
3 1 Porte inférieure 3 1 Frontklappe
4% 1 Cache 4% 1 Untere Abdeckplatte
S fHxx 11 Vanne d'arrivée de I'eau froide S /fHxx |1 Kaltwassereinlaufventil
(Sl 3 Robinets d'entretien (aller et retour), (S 3 Wartungshahne (Vor- und Ricklauf),
robinet de gaz Gashahn
Tk 4 [xx Piéces de raccordement Tk 4 [xx Anschlussstiicke
8 1 Gabarit de montage 8 1 Montageschablone
9 2 Pochette contenant d'autres papiers sur 9 2 Tlte mit weiteren Geratepapieren
I'appareil 10 1 Beutel mit Kleinmaterial (Flllhahn, Dibel,
10 1 Sachet contenant du petit matériel (robinet Schrauben, Dichtungen)
d'amorcage, chevilles, vis, joints) 1 3 Installationsanleitung,
1 3 Notices d'installation et d'utilisation Bedienungsanleitung
12 1 Support de suspension 12 1 Aufhangebligel
Tab. 3.1 Contenu de la livraison Tab. 3.1 Lieferumfang
* Uniguement pour les appareils VUW * Nur fir VUW-Gerate
** Uniguement pour les appareils VU ** Nur fur VU-Gerate
*k | jvrés séparement dans une boite ***Separat verpackt
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Fig. 3.2 Gabarit de montage
Afb. 3.2 Montagesjabloon
Abb. 3.2 Montageschablone
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3.4 Gabarit de montage

Attention!
L'appareil doit uniguement étre installé sur un

mur fixe et fermé.

Veillez a ce que la capacité portante de toutes
les piéces de fixation soit suffisante!

Tenez alors également compte de la qualité du
mur!

« Définissez I'emplacement de montage du conduit
d'évacuation de chemninée et marquez-le.

+ Tenez alors compte de tous les espaces de montage
nécessaires et des dimensions de raccordement.

» Appliquez le gabarit de montage au mur.

» Percez deux trous (1) pour suspendre I'appareil.

* Marguez I'emplacement des raccordements au mur.

3.4 Montagesjabloon

Opgelet!

De gaswandketel dient op een volledig effen en
loodrechte wand gemonteerd te worden.
Controleer de draagkracht van alle bevestigings-
delen!

» Bepaal de plaats van de gaswandketel t.o.v. de
rookgasaansluiting en de bevestigingsgaten markeren.

» Houd daarbij rekening met de afmetingen van de
wandketel en de aansluitingsdiameters.

» Breng de montagesjabloon aan tegen de wand.

» Boor de twee bevestigingsgaten (1) voor de bevesti-
gingsbeugel te monteren.

» Markeer op de wand de positie van alle aansluitingen.

3.4 Montageschablone

Achtung!

Das Gerdt darf nur auf einer festen, geschlosse-
nen Wandflache installiert werden.
Achten Sie auf die ausreichende Tragfdhigkeit
aller Befestigungsteile!
Beriicksichtigen Sie dabei auch die Wand-
beschaffenheit!

» Berlicksichtigen Sie alle erforderlichen Montage-
freirdume und die Anschlussabmessungen.

+ Bringen Sie die Montageschablone an der Wand an.

+ Bohren Sie zwei Bohrldcher (1) fur die Gerdteauf-
hangung.

+ Zeichnen Sie die Lage der Anschlisse an der Wand an.



Fig. 3.3 Espaces de montage nécessaires
Afb. 3.3 Vereiste vrije montageruimte
Abb. 3.3 Erforderliche Montagefreirdume
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Fig. 3.4 Dimensions de I'appareil
Afb. 3.4 Afmetingen van de gaswandketel
Abb. 3.4 Gerdteabmessungen
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3.5 Espaces de montage nécessaires et les dimen-
sions de I'appareil

Les espaces de montage suivants sont nécessaires tant

pour la suspension de I'appareil que pour I'exécution de

travaux d'inspection et d'entretien ultérieurs:

- 150 mm sur la face inférieure,

- 5 mm de chaque c6té,

- 200 mm sur la face supérieure,

- 500 mm sur la face frontale.

3.5 Vereiste vrije montageruimte en afmetingen van
de gaswandketel

Zowel voor de montage van de gaswandketel als voor de

uitvoering van eventuele herstellings- en/of onderhouds-

werkzaamheden dienen de volgende afmetingen geres-

pecteerd te worden:

- 150 mm aan de onderzijde,

- 5 mm aan elke zijkant,

- 200 mm aan de bovenzijde,

- 500 mm aan de voorzijde.

3.5 Erforderliche Montagefreirdume und
Gerdteabmessungen

Sowohl fir die Aufhdngung des Gerates als auch fir die

Durchflihrung spaterer Inspektions- und Wartungs-

arbeiten benétigen Sie folgende Montagefreirdume:

- 150 mm an der Unterseite,

- 5 mm zu jeder Seite,

- 200 mm an der Oberseite,

- 500 mm an der Frontseite.
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C\[ 6 3.6 Dimensions de raccordement

< Légende fig. 3.5 et 3.6:

9 1Retour chauffage
777777777777777 2Raccord d'eau froide
,,,,,,,,,,,,,,, 0 3Raccord du gaz

\ SII /R 4Raccord d'eau chaude
k)< 5Départ chauffage
~ 7 6Raccord du conduit d'amenée d‘air/d'evacution gaz fumées
S 7Support de suspension
8 6
Raccord Diamétre
r — Départ chauffage @ 22 mm
5 43 2 1 Eau chaude @15 mm
Wy / 3/
WS A ) | reccorde ga 04
~ Y ol T ' 80 Eau froide @15 mm
35 35 _ Retour chauffage @ 22 mm
0 MR RN
100 | 100 Fig. 3.2 Diamétre des tuyaux et filetage
5 4 3 2 1
Fig. 3.5 Dimensions de raccordement VUW 3.6 Aansluitingen
Afb. 3.5 Aansluitingen VUW Legende afb. 3.5 en 3.6:
Abb. 3.5 Anschlussabmessungen VUW Tretour verwarming
2koudwateraansluiting
/N 3gasaansluiting N
6 4warmwateraansluiting

3 Svertrek verwarming

N 6VGA/VLT-aansluiting
*************** 7montagebeugel
fffffffffffffff mI

ansluitingen iameter
7
S % Vertrek verwarming ® 22 mm
@ 6 Warm water ® 15 mm
Gasaansluiting D3/,
Koud water @15 mm
Retour verwarming @ 22 mm
5 4 3 1
v / Afb. 3.2 Aansluitingsdiameter en schroefdraad
W e o | :
TIT 130 @_QJSO 180
55 5 -
T 0/ I U N 3.6 Anschlussabmessungen
100 100 Legende Abb. 3.5 und 3.6:
1Heizungs-Ricklauf
5 4 3 2 1 2Kaltwasseranschluss
Fig. 3.6 Dimensions de raccordement VU 3Gasanschluss
o 4Warmwasseranschluss
Afb. 3.6 Aansluitingen VU 5Heizungs-Vorlauf
Abb. 3.6 Anschlussabmessungen VU 6Anschluss fir Luft-/Abgasfiihrung
7Aufhdngebigel
Anschluss Durchmesser
Heizungs-Vorlauf @ 22 mm
Warmwasser @15 mm
Gasanschluss D3/,
Kaltwasser @15 mm
Heizungs-Ricklauf @ 22 mm

Tab. 3.2 Rohrdurchmesser und Gewinde
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Fig. 3.7 Suspension de I'appareil
Afb. 3.7 Wandketel monteren
Abb. 3.7 Gerat aufhangen

3.7 Suspension de I'appareil

+ Déterminez I'emplacement de montage sur le mur en
tenant compte des dimensions de I'appareil, des
dimensions de raccordement et des espaces de monta-
ge nécessaires.

+ A l'aide des vis (2), fixez le support de suspension (1)
au mur et orientez-le.

« Suspendez I'appareil sur le support de suspension (1)
par son arc (3).

3.8 Raccord de gaz

Attention!
VeiIIez a ce que la conduite de gaz ne soit pas

tendue lors du montage afin d'éviter toute fuite!

Fig. 3.8 Montage du raccord de gaz
Afb. 3.8 Gasaansluiting monteren
Abb. 3.8 Gasanschluss montieren

Attention!

L'étanchéité du bloc de réglage du gaz doit uni-
quement étre vérifiée a une pression maximale
de 50 mbars!

« Raccorder le coude (3) a 'aide de la piéce intermé-
diaire (2) sur le raccord gaz (1) de la chaudiére.
+ Fixer la piece (4) sur le coude.
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3.7 Wandketel monteren

» Bepaal de montageplaats aan de wand en hou hierbij
rekening met de afmetingen van de gaswandketel, de
aansluitingsdiameters en de vereiste vrije montage-
ruimtes.

» Bevestig de montagebeugel (1) met behulp van de
meegeleverde schroeven (2) tegen de wand en lijn de
montagebeugel (1) uit.

+ Haak de gaswandketel met zijn bevestigingsbeugel (3)
in de montagebeugel (1).

3.8 Gasaansluiting

3.7 Gerat aufhdngen

+ Befestigen Sie den Aufhangebulgel (1) mit den
Schrauben M8 (2) an der Wand und richten Sie den
Aufhdngebigel (1) aus.

» Hangen Sie das Gerat mit dem Geratebigel (3) in den
Aufhangebigel (1).

3.8 Gasanschluss

Opgelet!
Let op een spanningsvrije montage van de gas-
leiding opdat er geen ondichtheden ontstaan!

Opgelet!
Het gasblok mag op dichtheid worden gecontro-
leerd met een maximale druk van 50 mbar.

» Monteer het aansluitstuk (3) met behulp van de ver-

binding (2) aan de gasaansluiting (1) van de wandketel.

* Monteer het koppelstuk (4).

Achtung!

Achten Sie auf eine spannungsfreie Montage der
Gasleitung, damit es nicht zu Undichtigkeiten
kommt!

Achtung!

Der Gasregelblock darf nur mit einem maxima-
len Druck von 50 mbar auf Dichtigkeit gepriift
werden!

* Montieren Sie das Anschlussstiick (3) mit der Doppel-
guetsche (2) an den Gasanschluss des Gerates (1).
» Montieren Sie die Verschraubung (4).
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3.9 Raccord d'eau froide et d'eau chaude (VUW)

Fig. 3.9 Montage des raccords d'eau froide et d'eau chaude (VUW)
Afb. 3.9 Koud- en warmwateraansluiting monteren (VUW)
Abb. 3.9 Kalt- und Warmwasseranschluss montieren (VUW)

Attention!
VeiIIez a ce que les conduites de raccordement

ne soient pas tendues lors du montage afin
d'éviter toute fuite!

« Raccorder la vanne d'arrét eau froide (3) avec le joint
(2) sur le raccord eau froide (1) de la chaudiére.

 Fixer le conduit (4).

« Raccorder le conduit d'eau chaude (5) a I'aide du rac-
cord et joint (6) sur I'entrée eau chaude (7) de la
chaudiere.

3.10 Aller et retour du préparateur (VU)

Fig. 3.10 Montage de I'aller et du retour du préparateur sanitaire (VU)

Afb. 3.10 Vertrek -en retour verwarming van de warmwaterboi-
ler monteren (VU)

Abb. 3.10 Speichervorlauf und Speicherriicklauf montieren (VU)

Attention!

VeiIIez a ce que les conduites de raccordement
soient montées sans tension afin de ne pas pro-
voque de fuites!

« Montez les piéces intermédiaire (accessoire, 1) sur
I'aller (2) et le retour (3) chauffage pour le prépara-
teur.

+ Montez les conduites sur les conduites externes du
préparateur.
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3.9 Koud- en warmwateraansluiting (VUW)

3.9 Kalt- und Warmwasseranschluss (VUW)

Opgelet!

Let op een spanningsvrije montage van de aan
sluitleidingen opdat er geen ondichtheden ont-
staan!

* Monteer de koudwaterkraan (3) met de dichting (2) op
de koudwateraansluiting (1) van de wandketel.

* De leiding (4) monteren.

* Monteer de warmwaterleiding (5) met de schroefver-
binding en de dichting (6) op de warmwateraansluiting
(7) van de wandketel.

3.10 Vertrek en retour verwarming van de
warmwaterboiler (VU)

Achtung!

Achten Sie auf eine spannungsfreie Montage der
Anschlussleitungen, damit es nicht zu Un-
dichtigkeiten kommt!

» Montieren Sie das Kaltwassereinlaufventil (3) mit der
Dichtung (2) an den Kaltwasseranschluss des Gerates
m.

* Montieren Sie das Rohr (4).

» Montieren Sie das Warmwasserrohr (5) mit der
Quetschverschraubung und der Dichtung (6) an den
Warmwasseranschluss (7) des Gerates.

3.10 Speichervorlauf und Speicherriicklauf (VU)

Opgelet!

Let op een spanningsvrije montage van de aan
sluitleidingen opdat er geen ondichtheden ont-
staan!

» Monteer met behulp van de aansluitstukken (toebeho-
ren 1) de vertrek (2) en de retour (3) verwarming naar
de warmwaterboiler.

* Monteer de leidingen aan de externe leidingen naar de
warmwaterboiler.

Achtung!

Achten Sie auf eine spannungsfreie Montage der
Anschlussleitungen, damit es nicht zu Un-
dichtigkeiten kommt!

» Montieren Sie die Ausgleichsstlicke (Zubehdr, 1) an
den Speichervorlauf (2) und den Speicherricklauf (3)
des Gerates.

+ Montieren Sie die Leitungen an die externen Speicher-
leitungen.
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Fig. 3.11 Montage du départ et du retour du chauffage

Afb. 3.11 Monteren van de vertrek- en retouraansluiting verwar-
ming

Abb. 3.11 Heizungsvorlauf und Heizungsriicklauf montieren

Fﬁ

3.11 Départ et retour chauffage

Attention!
VeiIIez a ce que les conduites de raccordement

ne soient pas tendues lors du montage afin
d'éviter toute fuite!

Attention!
Rincez soigneusement l'installation de chauffa-
ge avant de raccorder I'appareil!

Vous enléverez ainsi les résidus tels que les perles de

soudage, la calamine, le chanvre, le lut, la rouille, la

saleté, etc. des tuyaux. Sinon, ces matieres peuvent se

déposer dans I'appareil et provoquer des dysfonctionne-

ments.

+ Raccorder la vanne d'arrét (3) avec joint (2) sur le rac-
cord retour (1) de la chaudiére.

« Fixer le conduit du retour (4) a la vanne d'arrét (3).

« Raccorder la vanne d'arrét (6) avec joint (7) sur le rac-
cord départ (8) de la chaudiére.

+ Fixer le conduit du départ (5) a la vanne d'arrét (6).

3.12 Conduit d'amenée d'air frais/d'évacuation de gaz
de combustion

Fig. 3.12 Exemple
Afb. 3.12 Voorbeeld
Abb. 3.12 Beispiel

7 Remarque!
L'appareil peut étre utilisé avec divers systémes

d'amenée d'air frais / d'évacuation de gaz de
combustion. Le conduit d'amenée d'air frais /
d'évacuation de gaz de combustion le mieux
adapté a chaque cas est disponible en option
(voir également les instructions de montage des
accessoires de conduit d'amenée d'air frais /
d'évacuation de gaz de combustion).

« Montez le conduit d'amenée d'air frais / d'évacuation
de gaz de combustion a I'aide des instructions de
montage fournies avec I'appareil.
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3.11 Monteren van de vertrek- en retouraansluiting-
verwarming

Opgelet!

Let op een spanningsvrije montage van de aan
sluitleidingen opdat er geen ondichtheden in de
verwarmingsinstallatie ontstaan!

Opgelet!
Spoel de verwarmingsinstallatie voor de instal-
latie van het apparaat zorgvuldig door!

Daarmee verwijdert u resten zoals lasparels, hamersla-

gen, hennep, kit, roest, grof vuil e.d. uit de buisleidingen.

Anders kunnen deze stoffen zich in het apparaat afzet-

ten en tot storingen leiden.

+ Monteer de afsluitkraan (3) met de dichting (2) op de
retouraansluiting (1) van de wandketel.

» Bevestig de retourleiding (4) op de afsluitkraan (3).

» Monteer de afsluitkraan (6) met de dichting (7) op de
vertrekaansluiting (8) van de wandketel.

» Bevestig de vertrekleiding (5) op de afsluitkraan (6).

3.12 VGA/VLT-systeem (Verbrandingsgasafvoer/Ver-
brandingsluchttoevoer)

Aanwijzing!

- De gaswandketel kan werken met verschillende
VGA/VLT-systemen. Voor elke situatie (horizon-
taal, verticaal, ... enz.) is een geschikt systeem
verkrijgbaar als toebehoren (zie ook installatie-
voorschriften van VGA/VLT-systemen).

+ Monteer het VGA/VLT-systeem volgens de meegele-
verde installatievoorschriften.

3.11 Heizungs-Vorlauf und Heizungs-Riicklauf

Achtung!

Achten Sie auf eine spannungsfreie Montage der
Anschlussleitungen, damit es nicht zu Un-
dichtigkeiten in der Heizungsanlage kommt!

Achtung!
Spiilen Sie die Heizungsanlage vor dem
Anschluss des Gerdtes sorgfédltig durch!

Damit entfernen Sie Riickstande wie Schweif3perlen,

Zunder, Hanf, Kitt, Rost, groben Schmutz u. a. aus den

Rohrleitungen. Andernfalls kdnnen sich diese Stoffe im

Gerat ablagern und zu Stérungen fihren.

* Montieren Sie den Wartungshahn (3) mit der Dichtung
(2) an den Heizungs-Rucklauf des Gerates (1).

» Montieren Sie das Rlcklaufrohr (4) an den Wartungs-
hahn (3).

* Montieren Sie den Wartungshahn (6) mit der Dichtung
(7) an den Heizungs-Vorlauf des Gerates (8).

» Montieren Sie das Vorlaufrohr (5) an den Wartungs-
hahn (6).

3.12 Luft-/Abgasfiihrung

Hinweis!

r Das Ger&t kann mit verschiedenen Luft-/Abgas-
fiihrungen betrieben werden. Die fiir den indivi-
duellen Einbaufall am besten geeignete Luft-/
Abgasfiihrung ist als Zubehor erhdltlich (siehe
auch Montageanleitung des Luft-/Abgaszube-
hors).

-+ Montieren Sie die Luft-/Abgasfiihrung anhand der im
Lieferumfang dieses Gerdtes enthaltenen Montagean-
leitung.
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3.13 Raccord électrique
Cablage

Attention!

L'installation électrique doit uniguement étre
effectuée par un installateur agréé qui respect
les normes en vigueur (AREI).

Danger!

Tension électrique!

Danger de mort par électrocution sur les rac-
cords sous tension. Coupez toujours I'alimenta-
tion électrigue avant de procéder a l'installation.

Attention!
Ne reliez pas les bornes 7, 8, 9 au réseau!

Risque de destruction du systéme électronique!

Fig. 3.13 Ouverture du dos du tableau de commande
Afb. 3.13 Achterwand van het bedieningsbord openen
Abb. 3.13 Schaltkastenriickwand 6ffnen

e
RT 230V

LIN®
230V

Fig. 3.14 Cablage
Afb. 3.14 Kabeldoorvoering
Abb. 3.14 Kabelfiihrung

7 Remarque!
L'illustration montre un appareil VUW.
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3.13 Elektrische aansluiting
Bedrading

3.13 Elektroanschluss
Anschlussverdrahtung

Opgelet!

De elektrische installatie mag uitsluitend
worden uitgevoerd door een erkend vakman,
die verantwoordelijk is voor de naleving van
de bestaande AREI-voorschriften.

Gevaar!

)\ Elektrische spanning!

Gevaar voor elektrische schokken aan onderde-
len onder spanning in de gaswandketel. Schakel
altijd eerst de hoofdschakelaar uit. Pas nadien
mag u de installatie uitvoeren.

Achtung!

Die Elektroinstallation darf nur von einem aner-
kannten Fachhandwerksbetrieb durchgefiihrt
werden!

Gefahr!

Elektrische Spannung: Lebensgefahr durch
Stromschlag an spannungsfiihrenden
Anschliissen. Schalten Sie immer zuerst die
Stromzufuhr ab. Erst im Anschluss daran diirfen
Sie die Installation vornehmen.

Opgelet!

Aan de klemmen 7, 8, 9 geen netspanning aan
sluiten!
Gevaar van onherstelbare beschadiging van de
elektronica!

Achtung!
An Klemmen 7, 8, 9 keine Netzspannung

anschliepen! Zerstorungsgefahr fiir Elektronik!

7 Aanwijzing!
De afbeelding toont een VUW-apparaat.

Hinweis!
- Die Abbildung zeigt ein VUW-Gerat.
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Attention!

Méme lorsque le commutateur principal est
désactivé, les bornes de raccordement au
réseau L et N sont sous tension continue!

L'appareil est prét a étre branché et doit étre raccordé
par un raccord fixe. Le systeme de cablage Vaillant vous
permet de procéder rapidement et sans difficulté a I'in-
stallation électrique.

Lors du cablage, procédez comme suit:

« Rabattez le coffret électrique vers I'avant.

« Détachez le couvercle arriére du coffret électrique (1)
aux emplacements (2) et démontez le couvercle arrie-
re du coffret électrique.

« Coupez les lignes de raccordement (3) a env. 50 cm
de la sortie murale et isolez les fils.

+ Disposez les cables de raccordement au réseau
comme illustré fig. 3.14.

 Reliez les cables de raccordement au réseau N, L et |a
terre avec les raccords correspondants sur la platine
(voir fig. 3.15).

Attention!
Notez gue le raccordement au réseau doit se

faire uniguement sur les contacts prévus a cet
effet (N, L et terre). Ne reliez pas I'appareil au
réseau par le biais d'autres bornes !

+ Si nécessaire, raccorder les accessoires illustrés fig.
3.15 de la méme maniére.

+ Réinstallez le couvercle arriere du coffret électrique
et enfoncez-le jusqu'a ce qu'il s'enclenche de maniére
audible.

+ Rabattez le coffret électrique et bloguez-le en
tournant les deux vis de fermetures de 90° vers la
droite.

7 Remarque!
Si vous n'utilisez pas de thermostat d'ambiance,

prévoyez un pont entre les bornes 3 et 4 s'il n'y
en a pas. Si vous raccordez un accessoire, enle-
vez le pont disponible.

Notez également que lors du raccordement d'un
thermostat d'appligue pour un chauffage au sol,
le pont doit étre enlevé. Lors du raccordement
d'un réglage de la température en fonction du
temps ou d'un réglage de la température a
I'intérieur de la piéce (bornes de raccordement a
réglage constant 7, 8, 9), un pont doit étre uti-
lisé entre les bornes 3 et 4.
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Opgelet!

Op de aansluitklemmen L en N is er, ook bij uit-
geschakelde hoofdschakelaar, onafgebroken
spanning!

De wandketel is klaar om elektrisch en uitsluitend via

een vaste verbinding aangesloten te worden. Het

Vaillant bedradingssysteem maakt een snelle en pro-

bleemloze elektrische installatie mogelijk.

Ga bij de elektrische aansluiting als volgt te werk:

+ Het bedieningsbord naar voren openklappen.

+ Het deksel van het bedieningsbord (1) op de plaatsen
(2) losmaken en verwijderen.

+ De elektrische voedingskabel door de kabeldoorvoer
(3) brengen.

+ Leg de voedingskabel zoals getoond in afb. 3.14.

+ Sluit de elektrische draden N, L en aarding aan op de
aansluitklemmen van de print (zie afb. 3.15).

Opgelet!

Houd er rekening mee dat de voedingskabel
alleen mag worden aangesloten aan de daartoe
voorziene contacten (N, L en aarding).

Sluit geen netvoeding aan op andere kiemmen!

Indien nodig kunnen accessoires op dezelfde manier

aangesloten worden (zoals weergegeven wordt op afb.

3.15).

Plaats het deksel van het bedieningsbord terug en

aandrukken tot het hoorbaar in klikt.

» Breng het bedieningsbord omhoog en bevestig hem
door de beide schroeven 90 © naar rechts te draaien.

Achtung!

An den Netzanschlussklemmen L und N liegt
auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter
Dauerspannung an!

Das Gerat ist anschlussfertig verdrahtet und muss Uber

einen festen Anschluss angeschlossen werden.

Das Vaillant Verdrahtungssystem ermdglicht Ihnen eine

schnelle und problemlose Elektroinstallation.

Gehen Sie bei der Anschlussverdrahtung wie folgt vor:

« Offnen Sie die Frontklappe und klappen Sie den
Schaltkasten nach vorn.

+ Clipsen Sie den hinteren Deckel des Schaltkastens (1)
an den Stellen (2) aus und nehmen Sie den hinteren
Deckel des Schaltkastens ab.

+ Schneiden Sie die Anschlussleitungen (3) auf ca.

50 cm ab Wandauslass ab und isolieren Sie die Adern
ab.

+ Verlegen Sie die Netzanschlusskabel wie in Abbildung
3.14 gezeigt.

+ Verbinden Sie die Netzanschlusskabel N, L und Erde
mit den entsprechenden Anschlissen auf der Platine
(siehe Abb. 3.15).

Aanwijzing!

y Is er geen kamerthermostaat voorhanden, dient
een brugje tussen de klem 3 en 4 voorzien te
worden als deze niet voorhanden is. Worden er
accessoires aangesloten, dient het overstem-
mende elektrische brugje verwijderd te worden.
Eveneens dient het overstemmende elektrische
brugje verwijderd te worden bij het aansluiten
van een aanlegthermostaat voor een vioerver-
warming.

Bij het aansluiten van een weersafhankelijke
regeling of een modulerende kamerthermostaat
aan de klemmen 7,8 en 9, dient het brugje tus-
sen de klemmen 3 en 4 behouden te blijven.
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Achtung!

Beachten Sie, dass die Netzzuleitung nur an
den dafiir vorgesehenen Kontakten (N, L und
Erde) vorgenommen werden darf. Nehmen Sie
keine Netzeinspeisung an anderen Klemmen
vor!

+ Falls erforderlich, schliefen Sie auf die gleiche Art
und Weise die in Abb. 3.15 aufgeflihrten Zubehore an.

« Setzen Sie den hinteren Deckel des Schaltkastens wie-
der auf und dricken Sie ihn ein, bis er hérbar einra-
stet.

+ Klappen Sie den Schaltkasten hoch und sichern Sie
ihn durch Drehen der beiden Verschliisse um 90°
nach rechts.

Hinweis!

( Ist kein Raum-/Uhrenthermostat eingesetzt,
Briicke zwischen Klemme 3 und 4 vorsehen,
falls nicht vorhanden. Wird ein Zubehor ange-
schlossen, bitte eine vorhandene Briicke entfer-
nen.

Bitte beachten Sie ebenso, dass bei Anschluss
eines Anlegethermostats fiir eine Fupfboden-
heizung die Briicke entfernt wird.

Bei Anschluss einer witterungsgefiihrten
Temperatur-Regelung oder Raumtemperatur-
Regelung (Stetigregelung-Anschluf(klemmen 7,
8, 9) muss eine Briicke zwischen Klemme 3 und
4 eingesetzt werden.

29



N Point de text +5 V
Testpunt +5 V
Testpunkt +5 V

Fiche X2 pour groupes internes
Stekkerverbinding X2 voor interne elementen
Steckplatz X2 fir interne Aggregate

\

Fiche X4 pour vanne diviseuse
Stekkerverbinding X4 voor verdeelklep

/Steckplatz X4 fir Vorrangumschaltventil

Fiche X7 pour raccordement du boftier en option

Stekkerverbinding X7 voor aansluiting toebehorenbox
1 Steckplatz X7 fiir Anschluss Zubeh6r-Box

poooooo

_C__@ Point de test +24 V

Testpunt +24 V
—(—-7) Testpunkt +24 V

1
N

—(—-7) Emplacement pour la commande du ventilateur (36 kW)

————————(mmm~(%)——Steekplaats voor ventilatorbesturing (36 kW)
—(—-Q) Steckplatz fur Luftersteuerung (36 kW)

Jod

-
w

Fiche X8 pour raccordement VRC-VC

\Stekkerverbinding X8 voor aansluiting VRC-VC
Steckplatz X8 fir Anschluss VRC-VC
Point de test GND
Testpunt GND

Testpunkt GND
\ Thermostat 24 V: raccords 7, 8 et 9
Kamerthermostaat 24 V: aansluitingen 7, 8 en 9
Raumthermostat 24 V: Anschliisse 7, 8 und 9
\ Raccordement au réseau: raccords N, L et terre
Netaansluiting: aansluitingen N, L en aarding
Netzanschlup: Anschlisse N, L und Erde

\ Thermostat 230 V: raccords 3,4 et 5

Kamerthermostaat 230 V: aansluitingen 3, 4 en 5
Raumthermostat 230 V: Anschltsse 3, 4 und 5

\ Fiche X12: raccord pompe

Stekkerverbinding X12: aansluiting pomp
Steckplatz X 12: Anschluss Pumpe

AVT

ANOET
Svie N1 68

®
O

O
O] 19 @

f
@®| | O

Phase L

Fiche X14: raccord bloc de gaz
Stekkerverbinding X14: aansluiting gasblok
Steckplatz X 14: Anschluss Gasarmatur

F1 *ﬁ\

[ n 1\Fiche X13: raccord ventilateur
J Stekkerverbinding X13: aansluiting ventilator
Steckplatz X 14: Anschluss Ventilator

Fig. 3.15 Cablage des raccords
Afb. 3.15 Aansluitingen
Abb. 3.15 Anschlussverdrahtung
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Fig. 3.16 Schéma de cablage VUW
Afb. 3.16 Bedradingsschema VUW
Abb. 3.16 Verdrahtungsplan VUW
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Fig. 3.17 Schéma de cablage VU

Afb. 3.17 Bedradingsschema VU
Abb. 3.17 Verdrahtungsplan VU
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Fig. 3.18 Raccordement du préparateur sanitaire
Afb. 3.18 Aansluiting warmwaterboiler
Abb. 3.18 Speicheranschluss montieren

3.14 Raccordement du préparateur sanitaire
(VU avec VIH)

« Ouvre le clapet frontal et basculez le tableau de com-
mande vers ['avant.

+ Montez la vanne diviseuse prioritaire et la tuyauterie
interne du préparateur comme décrit dans les instruc-
tions de montage du jeu.

« Raccordez la sonde du préparateur a I'extrémité du
cable libre (1) prévue a cet effet dans la zone du cabla-
ge.

ou
* Raccordez le contact sans potentiel de I'aguastat sani-

taire a I'extrémité de cable libre (1) prévue a cet effet
dans la zone du cablage.

3.15 Préparation a la mise en service

Fig. 3.19 Bouchon de purge rapide
Afb. 3.19 Snelontluchter
Abb. 3.19 Schnellentliifter einstellen

Attention!

Pour remplir I'installation de chauffage, utilisez
uniquement de I'eau du robinet propre! L'ajout
de produits chimiques, notamment d'antigels
est interdit!

+ Assurez-vous que l'installation de chauffage a été rin-
cée correctement.

+ Desserrez le bouchon de purge rapide (1) situé sur la
pompe d'un ou deux tours.

+ Remplissez I'installation de chauffage d'eau selon les
conditions de l'installation (=1 bar) et lisez la pression
sur le manometre.

« Vérifiez qu'aucun raccord ne présente de fuite.

» Purgez les radiateurs.

+ Lisez a nouveau la pression sur le manometre. Si la
pression de l'installation a baissé, remplissez l'installa-
tion et purgez-la de nouveau.

« Remplissez le systeme d'eau chaude en ouvrant toutes
les prises d'eau chaude jusqu'a ce que de I'eau sorte.

+ Ouvrez le robinet de gaz.

7 Remarque!
L'illustration montre un appareil VUW.
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3.14 Aansluiting warmwaterboiler (VU met VIH)

+ Open het frontpaneel en klap het bedieningsbord naar
VOOT.

+ Monteer de driewegkraan en de interne leidingen van
de warmwaterboiler zoals beschreven in de handlei-
ding van de inbouwset.

+ Verbindt de sanitaire voeler met de daartoe voorziene
losse stekker (1).

of
+ Sluit het potentiaalvrij contact van de boileraquastaat

aan de daartoe voorziene stekker (1) van de bedra-
ding.

3.15 Ingebruikname voorbereiden

3.14 Speicheranschiuf} (VU mit VIH)

- Offnen Sie die Frontklappe und klappen Sie den
Schaltkasten nach vorn.

» Montieren Sie das Vorrangumschaltventil und die
interne Speicherverrohrung wie in der Montagean-
leitung des Speichernachristsatzes beschrieben.

» Stecken Sie den Speicherfihler an das dafiir vorge-
sehene lose Kabelende (1) im Kabelbaum.

oder
» Schliefen Sie den potentialfreien Kontakt des

Speicherthermostaten an das daflir vorgesehene lose
Kabelende (1) im Kabelbaum an.

3.15 Inbetriebnahme vorbereiten

Opgelet!

Gebruik voor het vullen van de verwarmingsin-
stallatie alleen schoon leidingwater! Het toevoe-
gen van chemische stoffen, met name van anti-
vriesmiddelen, is niet toegestaan!

+ Vergewis u ervan dat de verwarmingsinstallatie goed
werd doorgespoeld.

+ Maak de kap van de snelontluchter (1) aan de pomp
één tot twee toeren los.

» Vul de verwarmingsinstallatie conform de installatie-
voorwaarden met water (= 1bar) en lees de druk af
aan de manometer.

+ Controleer alle aansluitingen op eventuele ondichthe-
den.

* Ontlucht de radiatoren.

» Lees nogmaals de druk af aan de manometer. Is de
installatiedruk gedaald, vul de installatie dan nog een
keer en ontlucht opnieuw.

« Vul de sanitaire installatie door alle warmwateraftap-
punten te openen tot er water uitstroomt.

+ Open de gaskraan.

Achtung!
Verwenden Sie fiir das Fiillen der Heizungs-

anlage nur sauberes Leitungswasser! Der
Zusatz von chemischen Stoffen, insbesondere
von Frostschutzmitteln, ist nicht erlaubt!

» Vergewissern Sie sich, dass die Heizungsanlage gut
durchgespiilt wurde.

« Losen Sie die Kappe des Schnellentlifters (1) an der
Pumpe um ein bis zwei Umdrehungen.

» Flllen Sie die Heizungsanlage entsprechend den
Anlagenbedingungen mit Wasser auf (= 1 bar) und
lesen Sie den Druck am Manometer ab.

+ Uberpriifen Sie alle Anschliisse auf eventuelle
Undichtigkeiten.

« Entliften Sie die Heizkorper.

» Lesen Sie nochmals den Druck am Manometer ab. Ist
der Anlagendruck gefallen, fillen Sie die Anlage
nochmals auf und entliften erneut.

» Flllen Sie das Warmwassersystem, indem Sie alle
Warmwasserzapfstellen 6ffnen bis Wasser austritt.

+ Offnen Sie den Gashahn.

7 Aanwijzing!
De afbeelding toont een VUW-apparaat.

Hinweis!
-y Die Abbildung zeigt ein VUW-Gerat.
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3.16 Démontage de I'habillage de I'appareil

Pour démonter I'habillage, procédez comme suit :

2| ¢ Tournez les deux fixations (1) de 90° vers la gauche.

« Rabattez le coffret électrique (2) vers I'avant.

« Tirez I'habillage de I'appareil (3) par son bord inférieur
vers I'avant et enlevez-la par le haut.

Fig. 3.20 Démontage de I'habillage de I'appareil
Afb. 3.20 Ommanteling verwijderen
Abb. 3.20 Gerateverkleidung abnehmen

3.17 Montage de I'habillage de I'appareil

Pour monter I'habillage de I'appareil, procédez comme

suit:

+ Placez I'habillage de I'appareil (1) sur les logements
supérieurs de I'appareil et pressez I'habillage contre
I'appareil.

« Rabattez le coffret électrique (2) sur 'appareil.

« Fixez le coffret électrique en tournant les deux fixati-
ons (3) de 90° vers la droite.

« Fixez et fermez la porte inférieure (4).

+ Montez le cache (5).

Fig. 3.21 Montage de I'habillage de I'appareil
Afb. 3.21 Ommanteling van de gaswandketel aanbrengen
Abb. 3.21 Gerdteverkleidung anbringen
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3.16 Ommanteling verwijderen

Om de ommanteling van de gaswandketel te verwijderen

als volgt te werk gaan:

+ De beide bevestigingsschroeven (1) 90° naar links ver-

draaien.
+ Het bedieningspaneel (2) naar voren klappen.
+ De ommanteling (3) aan de onderzijde naar voren

brengen en via de bovenzijde van de wandketel verwij-

deren.

3.17 Ommanteling van de gaswandketel aanbrengen

Ga voor de montage van de ommanteling als volgt te

werk:

+ Plaats de ommanteling (1) boven op de wandketel en
onderaan aandrukken.

+ Het bedieningsbord (2) naar boven dichtklappen.

+ Het bedieningsbord bevestigen door de beide schroe-
ven (3) 90° naar rechts te draaien.

+ Bevestig en sluit het frontpaneel (4).

+ Monteer de onderste afdekking (5).

3.16 Gerdteverkleidung abnehmen

Zur Demontage der Gerdateverkleidung gehen Sie bitte

wie folgt vor:

» Drehen Sie die beiden Befestigungen (1) um 90° nach
links.

+ Klappen Sie den Schaltkasten (2) nach vorn.

« Ziehen Sie die Gerateverkleidung (3) am unteren Rand
nach vorn und heben Sie die Gerateverkleidung nach
oben heraus.

3.17 Gerateverkleidung anbringen

Zur Montage der Gerdateverkleidung gehen Sie bitte wie

folgt vor:

» Setzen Sie die Gerdateverkleidung (1) auf die oberen
Gerateaufnahmen und dricken Sie die Gerdtever-
kleidung an das Gerat.

+ Klappen Sie den Schaltkasten (2) an das Gerat.

+ Sichern Sie den Schaltkasten, indem Sie die beiden
Befestigungen (3) um 90° nach rechts drehen.

+ Befestigen und schliefen Sie die Frontklappe (4).

* Montieren Sie die untere Abdeckung (5).
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4 Réglage du gaz

4.1 Réglage en usine du gaz

Appareil VU/VUW BE 242/2-5 VU/VUW BE 282/2-5 VU/VUW BE 362-5

Modeéle d'appareil pour Gaz Gaz Gaz Gaz Gaz Gaz
naturel liquide naturel liquide naturel liquide

Plaque signalétique 2E+ 3+ 2E+ 3+ 2E+ 3+

Réglage en usine de la puissance pour

I'eau chaude 24 kW 24 kW 28 kW 28 kW 36,9 kW 36,9 kW

Réglage en usine de la puissance pour

le chauffage 24 kW 24 kW 28 kW 28 kW 36/28 kW 36/28 kW

Tab. 4.1 Vue d'ensemble du réglage en usine des appareils

2|

@

Fig. 4.1 Contrdle de la pression de raccordement
(pression de gaz dynamique)

4.2 Controle de la pression de raccordement
(pression de gaz dynamique)

Pour vérifier la pression de raccordement (pression de

gaz dynamique), procédez comme suit:

« Desserrez les deux vis de fixation du coffret électrique
et rabattez-le vers ['avant.

+ Desserrez |égérement la vis (1) sur le point de mesure
"P.IN".

+ Raccordez une branche du manométre a tube en U (2)
au point de mesure.

» Assurez-vous que le robinet de gaz est ouvert.

+ Mettez I'appareil sous tension.

+ Appuyez simultanément sur les touches "+" et "-".
L'appareil passe en pleine charge.

+ Mesurez la pression de raccordement pendant le fonc-
tionnement.

La valeur mesurée doit-étre:
Pour le gaz naturel:
I>p+ G25 gaz naturel: 25 mbar (gr)
l>g+ G20 gaz vide: 20 mbar (gr)
Pour le gaz liquide:
I34+ butane: 28 - 30 mbar (gr)
I3+ propane: 37 mbar (gr)

Attention!

Si la pression de raccordement n'est pas com-
prise entre 17 et 25 mbars (I2E+)/20 - 35
mbars (I13+), ne procédez pas au réglage et ne
mettez pas I'appareil en marche! Si vous ne
parvenez pas a supprimer le défaut, contactez
votre fournisseur de gaz local.

+ Mettez I'appareil hors service.

« Démontez le manomeétre a U et revissez la vis
d'étanchéité (1).

« Controlez I'étanchéité de la vis d'étanchéité.
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4 Gasinstelling

4.1 Gaszijdige fabrieksinstelling

Gaswandketel VU/VUW BE 242/2-5 VU/VUW BE 282/2-5 VU/VUW BE 362-5

Uitvoering voor aardgas vloeibaar aardgas vloeibaar aardgas vloeibaar
gas gas gas

Kenplaatgegevens 2E+ 3+ 2E+ 3+ 2B+ 3+

Fabrieksinstelling van het vermogen voor

warmwaterproducie 24 kW 24 kW 28 kW 28 kW 36,9 kW 36,9 kW

Fabrieksinstelling van het vermogen voor

verwarming 24 kW 24 kW 28 kW 28 kW 36/28 kW 36/28 kW

Tab. 4.1 overzicht fabrieksinstelling van de gaswandketels

2|

@

Afb. 4.1 Controle van de gasinstelling (gasdruk)

38

4.2 Controle van de voedingsdruk
(dynamische gasdruk)

Ga voor de controle van de voedingsdruk (dynamische

gasdruk) als volgt te werk:

+ Draai de beide bevestigingsschroeven van het bedie-
ningsbord los en naar voren open klappen.

+ Draai de schroef (1) van de meetnippel "P.IN" iets
eruit.

+ Sluit een been van de U-buismanometer (2) aan aan
het meetpunt.

+ Vergewis u ervan dat de gaskraan is geopend.

+ Schakel het apparaat aan.Druk tegelijkertijd op de
toetsen "+" en "-". Het apparaat gaat nu over op volle
belasting.

+ Meet de voedingsdruk (dynamische gasdruk ) aan de
ingang van het gasblok en de brander in bedrijf.

De volgende minimale gasdrukken dienen gerespec-
teerd te worden:
Voor aardgas:
I>g4+, G25 aardgas = 25 mbar (g)
I>g4+, G20 verrijktgas = 20 mbar (g)
Voor vloeibaar gas:
I3+, butaan = 28 - 30 mbar (g)
I3+, propaan = 37 mbar (g)

Opgelet!

Ligt de voedingsdruk buiten het bereik van 17
tot 25 mbar (15¢,)/20 - 35 mbar (13,), dan
mag u geen instelling uitvoeren en de wand-
ketel niet in gebruik nemen! Indien u de fout
niet kunt elimineren, stel u dan in verbinding
met de plaatselijke gasmaatschappij.

+ Neem de wandketel uit bedrijf.

+ Verwijder de U-buismanometer en schroef de
dichtingsschroef (1) weer vast.

+ Controleer de meetnippel op dichtheid.
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4 Gaseinstellung

4.1 Werkseitige Gaseinstellung

Gerat VU/VUW BE 242/2-5 VU/VUW BE 282/2-5 VU/VUW BE 362-5

Gerateausfiihrung fiir Erdgas Fliissig- Erdgas Fliissig- Erdgas Flissig-
gas gas gas

Kennzeichnung auf dem Gerateschild 2H 3+ 2H 3+ 2H 3+

Werkseitige Einstellung der

Warmeleistung fir Warmwasser 24 kW 24 kW 28 kW 28 kW 36,9 kW 36,9 kW

Werkseitige Einstellung der

Warmeleistung flr Heizkreis 24 kKW 28 kW 28 kW 36/28 kW 36/28 kW

Tab. 4.1 Ubersicht werkseitige Gaseinstellung

Abb. 4.1 Uberpriifen des Anschlussdruckes (GasflieBdruck)

4.2 Uberpriifung des Anschlussdruckes
(Gasfliepdruck)

Gehen Sie zur Uberpriifung des Anschlussdruckes

(Gasfliepfdruck) wie folgt vor:

+ Schwenken Sie die Frontklappe nach vorn.

+ Ldsen Sie die beiden Befestigungsschrauben des
Schaltkastens und klappen Sie den Schaltkasten nach
vorn.

» Drehen Sie die Schraube (1) am Messpunkt ,,P.IN"
etwas heraus.

+ Schliefen Sie einen Schenkel des U-Rohr-Manometers
(2) am Messpunkt an.

+ Stellen Sie sicher, dass der Gashahn gedffnet ist.

+ Schalten Sie das Gerat ein.

+ Dricken Sie gleichzeitig die Tasten ,,+" und ,,-". Das
Gerat geht auf Vollast.

* Messen Sie den Anschlussdruck im laufenden Betrieb.

Der Anschlussdruck muss betragen:
Bei Erdgas:

l>p4+ G25 = 25 mbar (g)

l>g4+ G20 = 20 mbar (g)
Bei Flissiggas:

I34, Butan = 28 - 30 mbar (g)

I34, Propan = 37 mbar (g)

Achtung!

Liegt der Anschlussdruck auferhalb des
Bereiches von 18 bis 25 mbar, diirfen Sie keine
Einstellung durchfiihren und das Gerat nicht in
Betrieb nehmen! Falls Sie den Fehler nicht behe-
ben konnen, setzen Sie sich mit dem ortlichen
Gasversorger in Verbindung.

» Nehmen Sie das Gerat aufer Betrieb.

+ Nehmen Sie das U-Rohr-Manometer ab und schrauben
Sie die Dichtungsschraube (1) wieder fest.
Kontrollieren Sie die Dichtungsschraube auf Dichtheit.
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4.3 Controle et réglage de la charge partielle chauffa-
ge (pression brdleur)

Pour contréler la charge partielle chauffage avec la

pression des buses et la régler si nécessaire, procédez

comme suit:

+ Déterminez la pression brileur concorde avec le
tableau 4.2.

« Raccordez un manometre (2) sur le point de mesure (1).

+ Allumez I'appareil.

* Ouvrez le robinet thermostatique d'un radiateur.

« Appuyez simultanément sur les touches "+" et "-"
pour passer en mode ramonage. L'appareil s'allume et
passe a la charge partielle de chauffage réglée.

Fig. 4.2: Controle et réglage de la charge partielle chauffage
Afb. 4.2: Controle en instelling van de verwarmings-deellast

Abb. 4.2: Priifung und Einstellung der Heizungsteillast durch

40

par détermination de la pression briileur

door bepaling van de branderdruk

Bestimmung des Diisendrucks

Remarque!

o L'appareil est réglé sur la puissance nominale en
usine.
Veillez a ce qu'au cours du réglage, de I'eau
chaude ne soit pas prélevée et que la fonction
"Mode veille ECS" soit désactivée. L'absence du

by

symbole "C" a I'écran I'indique.

« Mesurez la pression brileur sur le manométre.

« Comparez la valeur mesurée avec la valeur indiquée
dans le tableau.

« Pour le réglage de la charge partielle chauffage,
procédez comme décrit.
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4.3 Controle en instelling van de verwarmings-deel-

last (branderdruk)

Om de verwarmings-deellast te controleren met de bran-

derdruk en eventueel in te stellen gaat u als volgt te

werk:

+ Bepaal de branderdruk uit de tabel 4.2.

+ Sluit een U-buismanometer (2) aan aan het meetpunt
.

» Schakel het apparaat in.

+ Open de thermostaatklep van een radiator.

+ Druk tegelijkertijd de toetsen "+" en "-" in om in de
schoorsteenvegermodus te komen. Het apparaat ont-
steekt en gaat over op de ingestelde verwarmings-
deellast.

4.3 Priifung und Einstellung der Heizungsteillast
(Diisendruck)

Um die Heizungsteillast mit dem Disendruck zu prifen

und gegebenenfalls einzustellen, gehen Sie bitte wie

folgt vor:

+ Bestimmen Sie den Disendruck aus der Tabelle 4.2.

+ Schliefen Sie ein U-Rohr-Manometer (2) am
Messpunkt (1) an.

+ Schalten Sie das Gerat ein.

« Offnen Sie das Thermostatventil eines Heizk&rpers.

+ Dricken Sie gleichzeitig die Tasten ,,+" und ,,-", umin
den Schornsteinfegermodus zu gelangen. Das Gerat
zlindet und lauft auf der eingestellten Heizungsteillast.

Aanwijzing!

( Vanuit de fabriek is het apparaat ingesteld op
nominale belasting.
Zorg ervoor dat er tijdens de instelling geen
warm water wordt afgetapt en dat de functie
"Operationaliteit warm water" uitgeschakeld is.
Dat is het geval als in het display het symbool
""C" gedoofd is.

+ Meet de branderdruk aan de U-buismanometer.

+ Vergelijk de gemeten waarde met de waarde in de
tabel.

+ Ga voor de instelling van de verwarmings-deellast
tewerk zoals beschreven.

Hinweis!

(— Werkseitig ist das Gerat auf Nennbelastung ein-
gestellt.
Achten Sie darauf, dass wahrend der Einstellung
kein Warmwasser gezapft wird und die Funktion
"Betriebsbereitschaft Warmwasser" ausgeschal-
tet ist. Das ist der Fall, wenn im Display das
Symbol "C" erloschen ist.

* Messen Sie den Disendruck am U-Rohr-Manometer.

+ Vergleichen Sie den Messwert mit dem Tabellenwert.

+ Zur Einstellung der Heizungsteillast gehen Sie bitte
wie beschrieben vor.
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1 Appuyez simultanément sur les touches "i" et "+".

2 Maintenez la touche "+" enfoncée jusqu'a ce que "d.0"
s'affiche.
L'affichage défile de "d.0" a "d.99" puis revient a
Ild.oll.

3 Appuyez sur la touche "i". Une valeur comprise entre
0 et 30 s'affiche.

4 Augmentez ou réduisez la valeur avec les touches "+"
OU II_II.
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1 Druk tegelijkertijd de toetsen i en ,-" in. 1 Dricken Sie gleichzeitig die Tasten ,,i* und ,+".

2 Houd de toets ,,+" zo lang ingedrukt tot op het display 2 Halten Sie die Taste ,,+" solange weiter gedrickt bis

,d.0" verschijnt. im Display ,,d.0" erscheint.
De display-indicatie loopt door tussen ,,d.0"en Die Display-Anzeige ldauft zwischen ,,d.0 und d.99"
,d.99"en begint dan weer bij ,,d.0". durch und beginnt wieder bei ,,d.0".

d.d d.0

3 Druk de toets ,,i" in. In het display verschijnt een waar- 3 Driicken Sie die Taste ,,i". Im Display erscheint ein
de tussen O en 30. Wert zwischen O und 30.

4 Verhoog of verlaag de waarde met de toetsen ,,+" 4 Erhdhen oder verringern Sie den Wert mit den Tasten
of ,-". .+ oder ,-".
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5 Maintenez la touche "i" enfoncée pendant 5 s. environ
jusqu'a ce que I'affichage cesse de clignoter.
La valeur est alors enregistrée et la pression brileur
s'affiche sur le manométre.
Si la pression des buses ne concorde pas avec la

valeur figurant dans le tableau, veuillez recommencer
les étapes 3 a 5.

6 Appuyez simultanément sur les
touches "i" et "+" pour quitter le mode réglage.
Le mode réglage est également abandonné si vous
n'actionnez aucune touche pendant 4 minutes.

7 Appuyez simultanément sur les touches "+" et "-"
pour quitter le mode ramonage.
Le mode ramonage est également abandonné si vous
n'actionnez aucune touche pendant 15 minutes.

« Démontez le manometre.
+ Refermez le nipple de mesure.
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5 Houd de toets ,,i" gedurende ca. 5 s ingedrukt tot de 5 Halten Sie die Taste ,,i" flr ca. 5 s gedrtickt bis die

indicatie niet meer knippert. De waarde is nu opgesla- Anzeige nicht mehr blinkt. Der Wert ist nun gespei-
gen en nu kunt u aan de U-buismanometer de bran- chert und jetzt kénnen Sie am U-Rohr-Manometer den
derdruk aflezen. Disendruck ablesen.
Als de branderdruk niet overeenkomt met de waarde Stimmt der Disendruck nicht mit dem Tabellenwert
in de tabel, herhaal dan de stappen 3 tot 5. Uberein, wiederholen Sie bitte die Schritte 3 bis 5.

8 a

6 Verlaat de instelmodus door de toetsen ,,i" en ,,+" 6 Verlassen Sie den Einstellmodus durch gleichzeitiges
tegelijkertijd in te drukken. Driicken der Tasten ,,i" und ,+".
De instelmodus wordt ook beé&indigd als u 4 minuten Der Einstellmodus wird auch beendet, wenn Sie
lang geen toets meer activeert. 4 Minuten lang keine weitere Taste betatigen.
NG5O NG5O

7 Verlaat de schoorsteenvegermodus door de toetsen 7 Verlassen Sie den Schornsteinfegermodus durch
.+ en " tegelijkertijd in te drukken. gleichzeitiges Dricken der Tasten ,+" und ,,-".
De schoorsteenvegermodus wordt ook beéindigd als u Der Schornsteinfegermodus wird auch beendet, wenn
15 minuten lang geen toets meer activeert. Sie 15 Minuten lang keine weitere Taste betdtigen.
5o 5o

+ Neem de U-buismanometer eraf. + Nehmen Sie das U-Rohr-Manometer ab.
» Sluit de meetnippel weer af. « VerschlieBen Sie den Messnippel.
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4.4 Controle et réglage de la charge partielle chauf-
fage (débit gaz)

Pour vérifier la charge partielle

chauffage au moyen du débit gaz et la régler si néces-

saire, procédez comme suit:

« Déterminez le débit gaz concorde avec le tableau 4.3.

+ Allumez I'appareil.

« Ouvrez completement le robinet thermostatique d'un
radiateur.

« Appuyez simultanément sur les touches "+" et "-"
pour passer en mode ramonage. L'appareil s'allume et
passe a la charge partielle de chauffage réglée.

Fig. 4.3: Contrdle et réglage de la charge partielle chauffage
par détermination de la pression brileur

Afb. 4.3: Controle en instelling van de verwarmingsdeellast
door bepaling van de gasdoorstroming

Abb. 4.3: Priifung und Einstellung der Heizungsteillast durch
Bestimmung des Gasdurchflusses

46

Remarque!

( L'appareil est réglé sur la puissance nominale en
usine.
Veillez a ce gu'au cours du réglage, aucun autre
consommateur de gaz ne fonctionne et que la
fonction "Mode veille ECS" soit désactivée.
L'absence du symbole "C" a I'écran l'indique.

« Mesurez le débit gaz sur le compteur de gaz (1).

« Comparez la valeur mesurée avec la valeur indiquée
dans le tableau.

+ Pour le réglage de la charge partielle chauffage,
procédez comme décrit.
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4.4 Controle en instelling van de verwarmings-deel-
last (gasdoorstroming)

Om de verwarmings-deellast te controleren met behulp

van de gasdoorstroming en eventueel in te stellen gaat

u als volgt te werk:

+ Bepaal de gasdoorstroming uit de tabel 4.3.

+ Schakel het apparaat in.

« Open de thermostaatklep van een radiator helemaal.

» Druk tegelijkertijd de toetsen ,,+" en ,,-" in om in de
schoorsteenvegermodus te komen. Het apparaat ont-
steekt en gaat over op de ingestelde verwarmings-
deellast.

4.4 Priifung und Einstellung der Heizungsteillast
(Gasdurchfluss)

Um die Heizungsteillast mittels des Gasdurchflusses zu

prifen und gegebenenfalls einzustellen, gehen Sie bitte

wie folgt vor:

+ Bestimmen Sie den Gasdurchfluss aus der Tabelle 4.3.

+ Schalten Sie das Gerdt ein.

+ Offnen Sie das Thermostatventil eines Heizkdrpers
ganz.

» Drlcken Sie gleichzeitig die Tasten ,,+" und ,,-", umin
den Schornsteinfegerbetrieb zu gelangen. Das Gerat
zlindet und lduft auf der eingestellten Heizungsteillast.

Aanwijzing!

r Vanuit de fabriek is het apparaat ingesteld op
nominale belasting.
Zorg ervoor dat tijdens de instelling geen andere
gasverbruikers in bedrijf zijn, dat er geen warm
water wordt afgetapt en dat de functie
"Operationaliteit warm water" uitgeschakeld is.
Dat is het geval als in het display het symbool
"C" gedoofd is.

+ Meet de gasdoorstroming aan de gasteller (1).

+ Vergelijk de gemeten waarde met de waarde in de
tabel.

+ Ga voor de instelling van de verwarmings-deellast te
werk zoals beschreven.

Hinweis!

( Werkseitig ist das Gerat auf Nennbelastung ein-
gestelit.
Achten Sie darauf, dass wahrend der Einstellung
keine weiteren Gasverbraucher in Betrieb sind,
kein Warmwasser gezapft wird und die Funktion
"Betriebsbereitschaft Warmwasser" ausgeschal-
tet ist. Das ist der Fall, wenn im Display das
Symbol "C" erloschen ist.

+ Messen Sie den Gasdurchfluss am Gaszahler (1).

+ Vergleichen Sie den Messwert mit dem Tabellenwert.

« Zur Einstellung der Heizungsteillast gehen Sie bitte
wie beschrieben vor.
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1 Appuyez simultanément sur les touches "i" et "+".

2 Maintenez la touche "+" enfoncée jusqu'a ce que "d.0"
s'affiche.
L'affichage défile de "d.0" a "d.99" puis revient a
Ild.oll.

3 Appuyez sur la touche "i". Une valeur comprise entre
0 et 30 s'affiche.

4 Augmentez ou réduisez la valeur avec les touches "+"
OU II_II.
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1 Druk tegelijkertijd de toetsen ,i" en ,-" in. 1 Dricken Sie gleichzeitig die Tasten ,,i* und ,+".

2 Houd de toets ,,+" zo lang ingedrukt tot op het display 2 Halten Sie die Taste ,,+" solange weiter gedrickt bis

,d.0" verschijnt. im Display ,,d.0" erscheint.
De display-indicatie loopt door tussen ,,d.0"en Die Display-Anzeige ldauft zwischen ,,d.0 und d.99"
,d.99"en begint dan weer bij ,,d.0". durch und beginnt wieder bei ,,d.0".

d.0 d.0

3 Druk de toets ,,i" in. In het display verschijnt een waar- 3 Driicken Sie die Taste ,,i". Im Display erscheint ein
de tussen O en 30. Wert zwischen O und 30.

u

4 Verhoog of verlaag de waarde met de toetsen ,+ 4 Erhdhen oder verringern Sie den Wert mit den Tasten
of ,-". .+ oder ,-".
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5 Maintenez la touche "i" enfoncée pendant 5 s. environ
jusqu'a ce que l'affichage cesse de clignoter. La valeur
est alors enregistrée et le débit gaz s'affiche sur le
compteur de gaz.

Si le débit de gaz ne concorde pas avec la valeur indi-
guée dans le tableau, recommencez les étapes
3ab.

6 Appuyez simultanément sur les
touches "i" et "+" pour quitter le mode réglage.
Le mode réglage est également abandonné si vous
n'actionnez aucune touche pendant 4 minutes.

7 Appuyez simultanément sur les
touches "+" et "-" pour quitter le mode ramonage.
Le mode ramonage est également abandonné si vous

n'actionnez aucune touche pendant
15 minutes.

5o

+ Refermez le nipple de mesure.
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5 Houd de toets ,,i" gedurende ca. 5 s ingedrukt tot de
indicatie niet meer knippert. De waarde is nu opgesla-
gen en u kunt de gasdoorstroming nu aflezen aan de
gasteller.

Als de gasdoorstroming niet overeenkomt met de
waarde in de tabel, herhaal dan de stappen
3 tot 5.

6 Verlaat de instelmodus door de toetsen ,,i" en ,,+"
tegelijkertijd in te drukken.
De instelmodus wordt ook beéindigd als u 4 minuten
lang geen toets meer activeert.

7 Verlaat de schoorsteenvegermodus door de toetsen
.+ en - tegelijkertijd in te drukken.
De schoorsteenvegermodus wordt ook beéindigd als u
15 minuten lang geen toets meer activeert.

5o

+ Sluit de meetnippel weer af.

5 Halten Sie die Taste ,,i" flr ca. 5 s gedrtickt bis die
Anzeige nicht mehr blinkt. Der Wert ist nun gespei-
chert und jetzt kénnen Sie den Gasdurchfluss am
Gaszahler ablesen.

Stimmt der Gasdurchfluss nicht mit dem Tabellenwert
Uberein, wiederholen Sie bitte die Schritte 3 bis 5.

6 Verlassen Sie den Einstellmodus durch gleichzeitiges
Driicken der Tasten ,,i" und ,+".
Der Einstellmodus wird auch beendet, wenn Sie 4
Minuten lang keine weitere Taste betatigen.

7 Verlassen Sie den Schornsteinfegermodus durch
gleichzeitiges Dricken der Tasten ,+" und ,,-".
Der Schornsteinfegermodus wird auch beendet, wenn
Sie 15 Minuten lang keine weitere Taste betdtigen.

5o

+ Verschliefen Sie den Messnippel wieder.
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4.5 Controle du point de réglage moyen des robinets
de gaz (VU/VUW BE 362-5)

La détermination d'un point moyen de réglage des robi-

nets de gaz est nécessaire afin de garantir un mode de

fonctionnement efficace.

Le point moyen de réglage est préréglé a I'usine. Une

modification de ce point n'est nécessaire qu'aprés un

remplacement de la platine ou des robinets de gaz ou

apres la conversion de I'appareil sur une autre famille

de gaz.

Afin de contréler le réglage du point moyen de réglage,

procédez de la maniéere suivante:

+ Mettez I'appareil hors tension.

« Appuyez sur la touche «+» et commutez sur «I» I'in-
terrupteur principal en maintenant appuyée la touche
&+,

+ Maintenez la touche «+» aussi longtemps appuyée
jusgu’a ce que les programmes de réglage P soient
affichés en alternance a I'écran (P1, P2, P3, P11, P12
et P13).

+ Relachez la touche «+».

« Appuyez sur la touche «+» jusgu'a ce que «P3» (point
moyen de réglage) soit affiché a I'écran.

+ Appuyez sur la touche «i» de I'écran afin de faire
fonctionner I'appareil sur le point moyen de réglage.

+ La pression du gicleur doit maintenant afficher la
pression du gaz du point moyen de réglage du type de
gaz utilisé comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Famille de gaz Pression du gaz du point moyen de

réglage
Gaz naturel (G20) 5,3 mbar
Gaz liquide (G30/31) 15,3 mbar

4.6 Réglage ou ajustage du point moyen de réglage

+ Mettez I'appareil hors tension.

« Appuyez sur la touche «+» et commutez sur «I» l'in-
terrupteur principal en maintenant appuyée la touche
&+,

« Maintenez la touche «+» aussi longtemps appuyée
jusqu'a ce que les programmes de réglage P soient
affichés en alternance a I'écran (P1, P2, P3, P11, P12
et P13).

+ Relachez la touche «+».

« Appuyez sur la touche «+» jusqu'a ce que «P11» (gaz
naturel) ou «P13» (gaz liquide) soit affiché a I'écran.

« Appuyez sur la touche «i» de I'écran afin de faire
fonctionner I'appareil sur le point moyen de réglage.

+ Le point moyen de réglage de la pression du gicleur
est maintenant réglé en appuyant sur la touche «+»
jusgu'a ce que la valeur représentée dans le tableau
ci-dessous soit affichée a I'écran.

Numéro de Famille de gaz Point moyen de
programme réglage
PN Gaz naturel (G20) 5,3 mbar
P12 Gaz naturel (G25) 5,3 mbar
P13 Gaz liquide (G30/31)  |15,3 mbar
7 Remarque!

Dans ce mode de fonctionnement, la touche «-»
ne posséde pas de fonction. Si au cours du pro-
cessus de réglage la pression nécessaire est
franchie, la procédure de réglage doit étre a
nouveau effectuée.

Des que la pression correcte est affichée, ce réglage est
enregistré en maintenant appuyée la touche «i» jusqu'a
I'arrét du clignotement de I'affichage.

Afin d'interrompre un mode de réglage sélectionné, les
touches «i» et «+» doivent étre enfoncées simultané-
ment.

Posez la vis a nouveau et remontez le capuchon.
Contrélez a nouveau l'allumage et la pression du gicleur.
Aprés avoir terminé les contrdles nécessaires, serrez la
vis d'étanchéité a fond et contrdlez I'étanchéité de tous
les raccords et des points de contréle.
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4.5 Controle van het gemiddelde instelpunt van de
gasarmatuur (VU/VUW BE 362-5)

Het vastleggen van een gemiddeld instelpunt van de

gasarmatuur is vereist om een efficiénte bedrijfswijze te

garanderen.

Het gemiddelde instelpunt is reeds ingesteld vanuit de

fabriek. Een verandering van dit punt is alleen vereist na
een vervanging van de printplaat of van de gasarmatuur
of na omstelling van het apparaat op een andere gasfa-
milie.

Om de instelling van het gemiddelde instelpunt te con-
troleren gaat u te werk zoals hieronder beschreven:

Schakel het apparaat uit.

» Druk de toets "+" van het display in en schakel de

hoofdschakelaar bij ingedrukt gehouden toets "+" op
lllll.

Houd de toets "+" zo lang ingedrukt tot in het display
de instelprogramma’s P afwisselend verschijnen (P1,
P2, P3, P11, P12 en P13).

Laat de toets "+" los.

Druk de toets "+" zo lang in tot in het display "P3"
(gemiddeld instelpunt) verschijnt.

+ Druk de toets "i" van het display in om het apparaat

op gemiddeld instelpunt in bedrijf te stellen.

De monddruk moet nu de gasdruk van het gemiddeld
instelpunt van de gebruikte gassoort tonen, zoals
afgebeeld in de tabel hieronder.

Programma- Gasfamilie Gemiddelde

nummer instelpunt

P11 Aardgas (G20) 5,3 mbar

P12 Aardgas (G25) 5,3 mbar

P13 Vloeibaar gas 15,3 mbar
(G30/31)

Gasfamilie Gasdruk van het gemiddelde
instelpunt
Aardgas (G20) 5,3 mbar

Vloeibaar gas (G30/31) | 15,3 mbar

4.6 Instelling resp. regeling van het gemiddelde

instelpunt

+ Schakel het apparaat uit.
+ Druk de toets "+" van het display in en schakel de

hoofdschakelaar bij ingedrukt gehouden toets "+"
Op |l||l.

* Houd de toets "+" zo lang ingedrukt tot in het display

de instelprogramma’s P afwisselend verschijnen (P1,
P2, P3, P11, P12 en P13).

+ Laat de toets "+" los.
» Druk de toets "+" zo lang in tot in het display "P11"

(aardgas) resp. "P13" (vloeibaar gas) verschijnt.
Druk de toets "i" van het display in om het apparaat
op gemiddeld instelpunt in bedrijf te stellen.

+ Het gemiddelde instelpunt van de monddruk wordt nu

ingesteld door de toets "+" zo lang in te drukken tot
de waarde in de tabel hieronder verschijnt in het dis-

play.

Aanwijzing!

r In deze bedrijfsmodus heeft de toets "-"" geen
functie. Als de vereiste druk tijdens de instel-
procedure wordt overschreden, dan moet de pro-
cedure dus opnieuw worden uitgevoerd.

Zodra de juiste druk verschijnt wordt deze instelling
opgeslagen door de toets "i" zo lang ingedrukt te hou-
den tot de getoonde waarde niet meer knippert.

Om een geselecteerde instelmodus af te breken moeten
de toetsen "i" en "+" tegelijkertijd worden ingedrukt.
Zet de schroef weer erin en steek de kap weer erop.
Controleer opnieuw ontsteking en monddruk. Nadat de
noodzakelijke controles zijn afgesloten draait u de dicht-
schroef stevig aan en controleert u alle verbindings-
plaatsen en controlepunten op dichtheid.
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4.5 Uberpriifung des mittleren Einstellpunktes der
Gasarmatur (nur bei VU/VUW BE 362-5)

Die Festlegung eines mittleren Einstellpunktes der

Gasarmatur ist erforderlich, um eine effiziente

Betriebsweise sicherzustellen.

Der mittlere Einstellpunkt ist werkseitig voreingestellt.

Eine Anderung dieses Punktes ist nur nach einem

Austausch der Platine oder der Gasarmatur oder nach

der Umstellung des Gerats auf eine andere Gasfamilie

erforderlich.

Um die Einstellung des mittleren Einstellpunktes zu

Uberprifen, verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben:

+ Schalten Sie das Geréat aus.

» Dricken Sie die Taste "+" des Displays und schalten
Sie bei gedrlickt gehaltener Taste "+" den
Hauptschalter auf "I".

+ Halten Sie die Taste "+" so lange gedrickt, bis im
Display die Einstellprogramme P abwechselnd ange-
zeigt werden (P1, P2, P3, P11, P12 und P13).

Geben Sie die Taste "+" frei.

» Dricken Sie die Taste "+" so lange, bis im Display "P3"
(mittlerer Einstellpunkt) angezeigt wird.

+ Dricken Sie die Taste "i" des Displays, um das Gerat
auf mittlerem Einstellpunkt in Betrieb zu setzen.

» Der Dusendruck sollte nun den Gasdruck des mittle-
ren Einstellpunktes der verwendeten Gasart anzeigen,
wie in der unteren Tabelle dargestellt.

Gasfamilie Gasdruck des mittleren Einstellpunktes
Erdgas (G20) 5,3 mbar
Flissiggas (G30/31) | 15,3 mbar

4.6 Einstellung bzw. Justierung des mittleren
Einstellpunktes

+ Schalten Sie das Gerat aus.

» Dricken Sie die Taste "+" des Displays und schalten
Sie bei gedrlickt gehaltener Taste "+" den
Hauptschalter auf "I".

+ Halten Sie die Taste "+" so lange gedrickt, bis im
Display die Einstellprogramme abwechselnd angezeigt
werden (P1, P2, P3, P11, P12 und P13).

+ Geben Sie die Taste "+" frei.

+ Drlcken Sie die Taste "+" so lange, bis im Display "P11"
(Erdgas) bzw. "P13" (Flissiggas) angezeigt wird.

+ Dricken Sie die Taste "i" des Displays, um das Gerat
auf mittlerem Einstellpunkt in Betrieb zu setzen.

» Der mittlere Einstellpunkt des Disendrucks wird nun
eingestellt, indem die Taste "+" so lange gedrickt
wird, bis der in der unteren Tabelle dargestellte Wert
im Display angezeigt wird.

Programmnr. Gasfamilie Mittlerer Einstellpunkt
P11 Erdgas (G20) 5,3 mbar
P12 Erdgas (G25) 5,3 mbar
P13 Flussiggas (G30/31) 15,3 mbar

Hinweis!

(S In diesem Betriebsmodus ist die Taste "-" funk-
tionslos. Wird wahrend des Einstellvorgangs der
erforderliche Druck iiberschritten, mufp deshalb
die Einstellprozedur von neuem vorgenommen
werden.

Sobald der richtige Druck angezeigt wird, wird diese
Einstellung gespeichert, indem die Taste "i" so lange
gedrickt gehalten wird, bis die Anzeige nicht mehr
blinkt.

Um einen ausgewdhlten Einstellmodus abzubrechen,
mussen die Tasten "i" und "+" gleichzeitig gedrickt wer-
den.

Setzen Sie die Schraube wieder ein und stecken Sie die
Kappe wieder auf.

Uberpriifen Sie erneut Ziindung und Diisendruck.
Nachdem die notwendigen Uberpriifungen abgeschlos-
sen sind, ziehen Sie die Dichtschraube fest an und Uber-
prifen Sie alle Verbindungsstellen und Kontrollpunkte
auf Dichtheit.
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Pression du briileur VU/VUW BE 242/2-5

Famille de gaz Puissance de I'appareil [kW]
8,9 10,0 120 140 160 180 20,0 22,0 24,0

Gaz naturel 2E+ Pression du braleur? [mbar]
Identification des pour G20 1,8 2.1 2,8 3,5 4,4 53 6,4 75 8,7
injecteurZ) 7/120 pour G25 2,5 3,0 4,0 51 6,4 7.8 9,4 11,1 12,9
Gaz liquide 3+ Pression du braleur? [mbar]
Identification des pour G30 39 49 6,9 9.2 1,5 14,7 17,8 211 247
injecteurZ) 7/072 pour G31 54 6,7 9.4 125 160 195 240 285 333
Pression du brdleur VU/VUW BE 282/2-5
Famille de gaz Puissance de I'appareil [kW]

104 12,0 140 160 180 200 22,0 240 260 28,0
Gaz naturel 2E+ Pression du braleur? [mbar]
Identification des pour G20 1.5 2,0 2,6 34 4,2 51 6,0 71 8,1 9,3
injecteur?) 7/120 pour G25 24 31 41 52 64 78 92 108 125 148
Gaz liquide 3+ Pression du brileur? [mbar]
Identification des pour G30 38 50 6,7 8,7 10,8 131 15,6 18,3 21,2 24,2
injecteur?) 7/072 pour G31 53 69 93 N9 145 180 21,4 251 290 33
Pression du brileur VU/VUW BE 362-5
Famille de gaz Puissance de I'appareil [kW]

105 12,0 160 18,0 22,0 240 280 30,0 330 369
Gaz naturel 2E+ Pression du brdleur? [mbar]
Identification des pour G20 1,6 1,8 2.7 3.2 4,4 51 6,7 7.6 9,0 1,0
injecteurZ) 7/120 pour G25 1,6 19 3,0 3.7 5.3 6,1 8,1 9.2 11,0 13,5
Gaz liquide 3+ Pression du braleur? [mbar]
Identification des pour G30 2,8 3,5 59 73 10,7 126 168 191 229 282
injecteurZ) 7/072 pour G31 35 4,4 73 91 13,2 156 20,8 237 283 349
Programme de réglage: P11 (G20): 5,3

P12 (G25): 5,3
P13 (PB): 15,3

Tabelle 4.2: Pression du braleur

Débit de gaz VU/VUW BE 242/2-5

Famille de gaz Puissance de I'appareil [kW]

8,9 100 12,0 140 160 180 20,0 22,0 24,0
Gaz naturel 2E+ Débit de gaz! [m3/h]
Identification des fir G20 11 1,3 1,5 17 2,0 2.2 2,4 2,6 2,8
injecteurZ) 7/120 fir G25 1.3 1,5 17 2,0 2.3 2,6 2,8 3,0 3.3

Débit de gaz VU/VUW BE 282/2-5

Famille de gaz Puissance de I'appareil [kW]
104 120 140 160 180 200 22,0 240 26,0 28,0

Gaz naturel 2E+ Débit de gaz"[m3/h]
Identification des fiir G20 13 15 17 20 22 24 27 29 31 3,3
injecteur?) 7/120 fir G25 15 17 20 23 26 28 31 34 36 38

Débit de gaz VU/VUW BE 362-5

Famille de gaz Puissance de I'appareil [kW]
105 120 160 180 220 240 280 300 330 369

Gaz naturel 2E+ Débit de gaz"[m3/h]

Identification des fir G20 1,3 14 19 2,2 2,6 2,8 33 35 39 4,3

injecteurz) 7/120 fir G25 1,5 17 2,2 2,5 3,0 33 3,8 41 4,5 5,0
Tabelle 4.3: Débit de gaz 1) 15 °C, 1013 mbars, sec

2) Les injecteurs portent les valeurs indiquées dans ce tableau.
Leur nom correspond au diamétre de percage en mm multiplié par 100.
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Branderdruk VU/VUW BE 242/2-5

Gasfamilie Vermogen van het toestel [kW]

8,9 10,0 120 140 160 180 20,0 22,0 24,0
Aardgas 2E+ Branderdruk! [mbar]
markering brander- voor G20 1,8 2] 2,8 35 4,4 53 6,4 75 8,7
inspuiterz) 7/120 voor G25 2,5 3,0 4,0 51 6,4 7,8 9.4 1,1 12,9
vloeibaar gas 3+ Branderdruk! [mbar]
markering brander- voor G30 39 49 6,9 9,2 1,5 14,7 17,8 211 24,7
inspuiterz) 7/072 voor G31 54 6.7 9,4 125 160 195 240 285 333

Branderdruk VU/VUW BE 282/2-5

Gasfamilie Vermogen van het toestel [kW]
104 120 140 160 180 200 22,0 240 260 28,0

Aardgas 2E+ Branderdruk! [mbar]

markering brander- voor G20 1,5 2,0 2,6 34 4,2 51 6,0 71 8,1 9,3

inspuiter?) 7/120 voor G625 24 3 41 52 64 78 92 108 125 148
vloeibaar gas 3+ Branderdruk! [mbar]

markering brander- voor G30 38 50 6,7 8,7 10,8 131 15,6 18,3 21,2 24,2
inspuiter?) 7/072 voor G31 53 69 93 19 145 180 214 251 290 331

Branderdruk VU/VUW BE 362-5

Gasfamilie Vermogen van het toestel [kW]
105 120 16,0 180 22,0 240 280 30,0 330 369

Aardgas 2E+ Branderdruk! [mbar]

markering brander- voor G20 1,6 1,8 2,7 3,2 4,4 51 6,7 76 9,0 1,0

inspuiterZ) 7/120 voor G25 1,6 19 3,0 3.7 5.3 6,1 8,1 9.2 1,0 13,5
vloeibaar gas 3+ Branderdruk! [mbar]

markering brander- voor G30 2,8 35 59 73 10,7 12,6 16,8 191 229 282
inspuiterZ) 7/072 voor G31 3,5 4,4 73 91 13,2 156 20,8 237 283 349
Instelprogramma: P11 (G20): 5,3

P12 (G25): 5,3
P13 (PB): 15,3

Tabelle 4.2: Branderdruk

Gasdebiet VU/VUW BE 242/2-5

Gasfamilie Vermogen van het toestel [kW]

8,9 10,0 12,0 140 160 180 20,0 22,0 24,0
Aardgas 2E+ Gasdebiet? [m3/h]
markering brander- voor G20 11 1.3 1.5 1.7 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8
inspuiterZ) 7/120 voor G25 1,3 15 17 2,0 2,3 2,6 2,8 3,0 3.3

Gasdebiet VU/VUW BE 282/2-5

Gasfamilie Vermogen van het toestel [kW]
104 120 140 160 180 200 22,0 240 260 28,0

Aardgas 2E+ Gasdebiet? [m3/h]
markering brander- voor G20 13 1,5 17 2,0 2,2 2,4 2,7 29 31 33
inspuiterZ) 7/120 voor G25 1,5 17 2,0 2.3 2,6 2,8 31 34 3,6 3,8

Gasdebiet VU/VUW BE 362-5

Gasfamilie Vermogen van het toestel [kW]
105 120 160 180 22,0 240 280 30,0 330 369

Aardgas 2E+ Gasdebiet? [m3/h]

markering brander- voor G20 13 14 19 2,2 2,6 2,8 33 35 39 4,3

inspuiterz) 7120 voor G25 1,5 17 2,2 2,5 3,0 3.3 3.8 4] 4,5 50
Tabelle 4.3: Gasdebiet 1) 15 °C, 1013 mbar, droog

2) De branderinspuiters zijn gestempeld met de in deze tabel opgesomde waarden. De markering
komt overeen met de boringdiameter in mm vermenigvuldigd met 100.
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Diisendrucktabelle VU/VUW BE 242/2-5

Gasfamilie Gerételeistung [kW] 8,9 100 12,0 140 160 180 20,0 22,0 24,0
Erdgas 2E+ Dusendruck? [mbar]
Diuisenkennzeichnung?) fur G20 18 2.1 28 35 44 53 64 15 87
7/120 fir G25 2,5 3.0 4,0 51 6,4 7.8 9,4 11,1 129
Flissiggas 3+ Dusendruck? [mbar]
DUsenkennzeichnungZ) far G30 39 49 6,9 9,2 1,5 14,7 17,8 211 24,7
7/072 far G31 54 6,7 9.4 125 160 195 240 285 333
Diisendrucktabelle VU/VUW BE 282/2-5
Gasfamilie Gerateleistung [kW] 104 120 140 160 180 200 22,0 240 260 28,0
Erdgas 2E+ Dusendruck? [mbar]
DUsenkennzeichnungZ) fir G20 1,5 2,0 2,6 34 4,2 51 6,0 Al 81 9,3
7/120 fir G25 2,4 3.1 41 52 6,4 7.8 9.2 108 125 148
Flissiggas 3+ Dusendruck? [mbar]
DUsenkennzeichnungZ) fir G30 38 5,0 6,7 8,7 10,8 131 15,6 18,3 21,2 24,2
7/072 fur G31 53 6,9 93 19 145 180 214 251 290 331
Diisendrucktabelle VU/VUW BE 362-5
Gasfamilie Gerateleistung [kW] 105 12,0 160 18,0 22,0 24,0 280 30,0 330 369
Erdgas 2E+ Dusendruck? [mbar]
D[]senkennzeichnungz) fir G20 1,6 1,8 2,7 3.2 4,4 51 6,7 76 9,0 1,0
7/120 fir G25 1,6 19 3,0 3,7 53 6,1 81 9.2 1,0 13,5
Flissiggas 3+ Dusendruck? [mbar]
DUsenkennzeichnungZ) fir G30 2,8 35 59 73 10,7 12,6 16,8 191 229 282
7/072 fir G31 35 4,4 73 91 13,2 156 208 237 283 349
Einstellprogramme: P11 (G20): 5,3
P12 (G25): 53
P13 (PB): 15,3

Tabelle 4.2: Diisendruck
Gasdurchflusstabelle VU/VUW BE 242/2-5
Gasfamilie Gerateleistung [kW] 8,9 100 12,0 140 160 180 20,0 22,0 24,0
Erdgas 2E+ Gasdurchfluss? [m3/h]
DUsenkennzeichnungz) fir G20 11 13 1,5 1,7 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8
7/120 fir G25 13 15 1,7 2,0 2,3 2,6 2,8 3,0 33
Gasdurchflusstabelle VU/VUW BE 282/2-5
Gasfamilie Gerateleistung [kW] 104 12,0 140 160 180 200 22,0 240 260 280
Erdgas 2E+ Gasdurchfluss? [m3/h]
D[]senkennzeichnungz) fir G20 1.3 15 1.7 2,0 2.2 2,4 2,7 29 31 33
7/120 far G25 15 17 2,0 2,3 2,6 2,8 31 34 3,6 3.8
Gasdurchflusstabelle VU/VUW BE 362-5
Gasfamilie Gerateleistung [kW] 105 12,0 160 180 22,0 240 280 30,0 330 369
Erdgas 2E+ Gasdurchfluss? [m3/h]
DUsenkennzeichnungz) fir G20 13 14 19 2,2 2,6 2,8 33 35 39 4,3
7/120 fir G25 15 17 2,2 2,5 3,0 3,3 3,8 4] 4,5 50

Tabelle 4.3: Gasdurchfluss

1) 15 °C, 1013 mbar, trocken

2) Die Dusen sind mit den in dieser Tabelle aufgefiihrten Werten gestempelt.
Die Kennzeichnung entspricht dem Bohrungsdurchmesser in mm multipli-
ziert mit 100.
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Fig. 5.1: Contrdle du fonctionnement
Afb. 5.1: Functiecontrole
Abb. 5.1: Funktionspriifung

Fig. 5.2: Affichage lors de la préparation de I'eau chaude
Afb. 5.2: Display-indicatie bij warmwaterbereiding
Abb. 5.2: Displayanzeige bei Warmwasserbereitung

Fig. 5.3: Affichage lors du chargement de I'accumulateur
Afb. 5.3: Display-indicatie bij reservoirlading
Abb. 5.3: Displayanzeige bei Speicherladung
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5 Controle de fonctionnement

5.1 Procédure

Une fois le remplissage, l'installation et le réglage du

gaz terminés, procédez a un contrdle du fonctionnement

de 'appareil avant de le mettre en service.

« Mettez I'appareil en service conformément aux notices
d'utilisation fournies.

« Vérifiez que I'appareil ne présente pas de fuite d'eau
ni de gaz.

« Vérifiez que la flamme du brdleur augmente et pré-
sente un aspect réqulier.

« Vérifiez le fonctionnement du circuit sanitaire ou le
mode de chargement du préparateur saniraire.

« Vérifiez le fonctionnement du chauffage.

« Remettez I'appareil a l'utilisateur

Cet appareil est doté de témoins d'état indiguant son
état de fonctionnement. Ces témoins permettent de
procéder a un contréle du fonctionnement du sanitaire
et du chauffage.

5.2 Mode E.C.S.

+ Allumez I'appareil.

« Ouvrez complétement un robinet de puisage E.C.S.
+ Appuyer sur la touche ,,i".

Lorsque la préparation de I'eau chaude fonctionne cor-
rectement, le code d'état ,,S.14" apparait sur I'affichage.

5.3 Mode chargement du ballon

* Allumez 'appareil.

+ Assurez-vous que le thermostat de I'accumulateur sol-
licite de la chaleur.

+ Appuyer sur la touche ,,i".

Lorsque I'accumulateur est correctement chargé, le
code d'état ,,S.24" apparait sur l'affichage.
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5 Functiecontrole

5.1 Werkwijze

Voer na beéindiging van het vullen van het apparaat, de

installatie en de gasinstelling een functiecontrole van de

gaswandketel uit voordat u het apparaat in gebruik

neemt en aan de gebruiker overhandigt.

* Neem de gaswandketel in gebruik conform de bijho-
rende bedieningsvoorschriften.

+ Controleer de gas- en hydraulische aansluitingen van
de gaswandketel op dichtheid.

» Controleer de ontsteking en of het vlammenbeeld van
de brander stabiel is.

+ Controleer de werking van de warmwaterbereiding
resp. de opwarming.

+ Controleer de werking van de verwarming.

+ Overhandig het apparaat aan de gebruiker.

De gaswandketel bezit statusindicaties die de bedrijf-
stoestand weergeven. Een functiecontrole

wordt aan de hand van deze statusindicaties over de
werking van de warmwaterproductie en de centrale ver-
warming weergegeven.

5.2 Warmwaterbereiding

+ De gaswandketel in bedrijf nemen.

« Draai een warmwaterkraan helemaal open.
+ Druk de toets ,i" in.

Als de warmwaterbereiding correct verloopt, verschijnt
in het display de statuscode ,,S.14".

5.3 Reservoirlaadbedrijf

+ Schakel het apparaat in.

+ Vergewis u ervan dat de reservoirthermostaat warmte
vraagt.

+ Druk de toets ,i" in.

Als het reservoir correct wordt geladen, verschijnt in het
display de statuscode ,,S.24".

5 Funktionspriifung

5.1 Vorgehensweise

Flhren Sie nach Abschluss der Geratebefillung,

Installation und Gaseinstellung eine Funktionspriifung

des Gerates durch, bevor Sie das Gerat in Betrieb neh-

men und dem Benutzer Ubergeben.

+ Nehmen Sie das Gerat entsprechend der zugehdrigen
Bedienungsanleitung in Betrieb.

+ Prifen Sie das Gerat auf gas- und wasserseitige
Dichtheit.

« Priifen Sie Uberziindung und regelmé&piges
Flammenbild des Brenners.

+ Prifen Sie die Funktion der Warmwasserbereitung
bzw. des Speicherladebetriebs.

+ Prifen Sie die Funktion der Heizung.

+ Ubergeben Sie das Gerdt dem Benutzer.

Dieses Gerat besitzt Statusanzeigen, die den
Betriebszustand des Gerates anzeigen. Eine
Funktionsprifung des Warmwasser- und Heizbetriebs
kann anhand dieser Statusanzeigen durchgefiihrt wer-
den.

5.2 Warmwasserbereitung

+ Schalten Sie das Gerat ein.

+ Drehen Sie eine Warmwasser-Zapfstelle ganz auf.
+ Dricken Sie die Taste ,,i".

Wenn die Warmwasserbereitung korrekt |duft, erscheint
im Display der Statuscode ,,S.14".

5.3 Speicherladebetrieb

+ Schalten Sie das Gerat ein.

« Stellen Sie sicher, dass der Speicherthermostat Warme
anfordert.

+ Drlicken Sie die Taste ,,i".

Wenn der Speicher korrekt geladen wird, erscheint im
Display der Statuscode ,,S.24".
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Fig. 5.4: Affichage lors du fonctionnement du chauffage
Afb. 5.4: Display-indicatie bij verwarmingsbedrijf
Abb. 5.4: Displayanzeige bei Heizbetrieb

60

5.4 Chauffage

+ Allumez 'appareil.

+ Assurez-vous qu'il y a une demande chauffage.

« Assurez-vous que la fonction de démarrage a chaud
est désactivée.

« Appuyer sur la touche ,,i".

Lorsque le chauffage fonctionne correctement, le code
d'état ,,S.4" apparaft sur I'affichage.

5.5 Remise a l'utilisateur

L'utilisateur de l'installation de chauffage doit étre infor-

mé de la manipulation et du fonctionnement de son

installation. Les mesures suivantes doivent étre prises:

+ Remettez toutes les instructions a I'utilisateur et atti-
rez son attention sur le fait que celles-ci doivent étre
conservées a proximité de I'appareil.

« Remettez a I'utilisateur tous les autres papiers concer-
nant I'appareil et a conserver.

+ Informez ['utilisateur des mesures prises concernant
['alimentation en air de combustion et le conduit de
cheminée en insistant sur le fait que ces mesures ne
doivent pas étre modifiées.

« Informez I'utilisateur sur le contréle du niveau d'eau
nécessaire dans l'installation ainsi que sur les mesures
de remplissage et de purge éventuels.

« Expliquez a l'utilisateur comment régler correctement
(de maniére économique) la température, les appareils
de réglage et les robinets thermostatiques.

Nous recommandons de régler la température aller du
chauffage a un maximum de 75 °C environ. La
température de I'eau chaude ou de I'accumulateur doit
étre réglée si possible a un niveau qui ne dépasse pas
60 °C environ. Les régulateurs externes éventuelle-
ment présents doivent dans la mesure du possible étre
réglée sur le mode d'exploitation ,,Horloge".

« Attirez I'attention de I'utilisateur sur la nécessité de
procéder réguliere-ment a la révision/I'entretien de
I'installation. Recommandez la conclusion d'un con-
tratde révision/d'entretien.
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5.4 Verwarmingsbedrijf

» Schakel het apparaat in.

+ Vergewis u ervan dat er aan verwarmingskant warmte
wordt gevraagd.

» Vergewis u ervan dat de warme startfunctie is uitge-
schakeld.

+ Druk de toets ,,i" in.

Als de verwarming correct verloopt,
verschijnt in het display de statuscode ,,S.4".

5.5 Overhandiging aan de gebruiker
De gebruiker van de gaswandketel moet worden inge-

licht over de omgang met en de werking van zijn verwar-

mingsinstallatie. Daarbij zijn vooral de volgende punten

van belang:

» Overhandig de gebruiker alle handleidingen en wijs
hem er op dat de handleidingen in de buurt van het
apparaat moeten worden bewaard.

» Overhandig de gebruiker de overige papieren van het
apparaat ter bewaring.

 Licht de gebruiker in over getroffen maatregelen voor
de verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer en leg
er speciaal de nadruk op dat deze maatregelen niet
mogen worden veranderd.

 Licht de gebruiker in over de controle van de vereiste
waterstand van de installatie en over de maatregelen
voor het bijvullen en ontluchten als dit nodig is.

» Wijs de gebruiker op de juiste (zuinige) instelling van

temperaturen, regelapparaten en thermostatische kra-

nen.
Aanbevolen wordt een instelling van de verwarmings-
vertrektemperatuur van max. ca. 70 °C. De warmwa-
ter- resp. reservoirtemperatuur mag niet hoger wor-
den ingesteld dan ca. 60 °C.
Evt. regelapparaten moeten op de bedrijfsmodus
.Klok" worden ingesteld.

» Wijs de gebruiker op de noodzaak van regelmatige
controle/onderhoud van de installatie. Raad hem aan
een controle-/onderhoudscontract af te sluiten.
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5.4 Heizbetrieb

+ Schalten Sie das Gerat ein.

+ Stellen Sie sicher, dass eine heizungsseitige
Warmeanforderung vorliegt.

+ Stellen Sie sicher, dass die Warmstartfunktion ausge-
schaltet ist.

+ Drilicken Sie die Taste ,,i".

Wenn die Heizung korrekt [duft, erscheint im Display der
Statuscode ,,S.4".

5.5 Ubergabe an den Benutzer

Der Benutzer der Heizungsanlage muss Uber die

Handhabung und Funktion seiner Heizungsanlage unter-

richtet werden. Dabei sind insbesondere folgende

Mafnahmen durchzufiihren:

« Ubergeben Sie dem Benutzer diese Anleitung sowie
die Bedienungsanleitung und machen Sie ihn darauf
aufmerksam, dass die Anleitungen in der Ndhe des
Gerates verbleiben sollen.

+ Ubergeben Sie dem Benutzer die weiteren
Geratepapiere zur Aufbewahrung.

+ Unterrichten Sie den Benutzer Uber getroffene
Mapnahmen zur Verbrennungsluftversorgung und
Abgasfihrung mit besonderer Betonung, dass diese
Mafnahmen nicht verandert werden dirfen.

+ Unterrichten Sie den Benutzer lber die Kontrolle des
erforderlichen Wasserstandes der Anlage sowie Uber
die Mapnahmen zum Nachflllen und Entliften bei
Bedarf.

+ Weisen Sie den Benutzer auf die richtige (wirtschaftli-
che) Einstellung von Temperaturen, Regelgeraten und
Thermostatventilen hin.

Empfohlen wird eine Einstellung der Heizungs-
Vorlauftemperatur von maximal ca. 75 °C.

Die Warmwasser- bzw. Speichertemperatur sollte nicht
hoher als ca. 60 °C eingestellt werden.

Evtl. vorhandene externe Regelgerdte sollten auf die
Betriebsart ,,Uhr" eingestellt werden.

+ Weisen Sie den Benutzer auf die Notwendigkeit einer
regelmapigen Inspektion/Wartung der Anlage hin.
Empfehlen Sie den Abschluss eines Inspektions-/
Wartungsvertrages.
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6 Réglages en usine

6.1 Réglage de I'arrét différé de la pompe

Le temps de l'arrét différé de la pompe pour le chauffa-
ge est réglé en usine sur une valeur de 5 minutes. Il
peut varier entre 1 et 60 minutes.

Pour modifier le temps de l'arrét différé de la pompe,

procédez comme suit:

+ Rabattez le clapet frontal de I'appareil vers I'avant.

+ Réglez le commutateur principal de I'appareil sur "I".

« Appuyez simultanément sur les touches "i" et "+" et
maintenez la touche "+" enfoncée jusqu'a ce que "d.1"
s'affiche.

« Appuyez sur la touche "i". Le temps de I'arrét différé
actuel de la pompe exprimé en minutes s'affiche.

+ A l'aide des touches "+" ou "-", augmentez ou rédui-
sez la valeur.

+ Maintenez la touche "i" enfoncée pendant 5 s. environ
jusqu'a ce que l'affichage cesse de clignoter.

La valeur est alors enregistrée.
« Pour quitter le mode réglage, appuyez simultanément
sur les touches "i" et "+".

Le mode réglage est également abandonné lorsque
aucune touche n'est actionnée pendant 4 minutes.

6.2 Temporisation du chauffage

Afin d'éviter I'activation et la désactivation fréquentes

du brdleur (perte d'énergie), le brileur est verrouillé

électroniguement pendant un certain temps apres cha-

gue désactivation. Cette fonction est appelée "tempori-

sation du chauffage".

La temporisation peut étre adapté aux conditions de

I'installation de chauffage. En usine, la temporisation

contre la réactivation du brdleur est réglé sur 15 minu-

tes environ.

Il peut étre réglé entre 8 et 60 minutes.

Pour modifier la temporisation, procédez comme suit:

+ Rabattez le clapet frontal de I'appareil vers I'avant.

+ Réglez le commutateur principal de I'appareil sur "I".

« Appuyez simultanément sur les touches "i" et "+" et
maintenez la touche "+" enfoncée jusqu'a ce que "d.2"
s'affiche.

» Appuyez sur la touche "i". Le temps de la temporisati-
on actuel du brileur exprimé en minutes s'affiche.

+ A l'aide des touches "+" ou "-", augmentez ou rédui-
sez la valeur.

+ Maintenez la touche "i" enfoncée pendant 5 s. environ
jusgu'a ce que I'affichage cesse de clignoter.

La valeur est alors enregistrée.

« Pour quitter le mode réglage, appuyez simultanément
sur les touches "i" et "+".

Le mode réglage est également abandonné lorsque

aucune touche n'est actionnée pendant 4 minutes.
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6 Fabrieksinstellingen

6.1 Nadraaitijd van de pomp instellen
De nadraaitijd van de pomp voor de centrale verwar-
ming is vanuit de fabriek ingesteld op een waarde van 5

minuten. Hij is instelbaar tussen 1 minuut en 60 minuten.

Ga om de nadraaitijd van de pomp te wijzigen als volgt

te werk:

» Klap het bedieningsbord (2) naar voor.

+ Schakel de hoofdschakelaar van de gaswandketel op
stand "I".

+ Druk tegelijkertijd op de toetsen "i" en "+" en houd de
toets "+" zo lang ingedrukt tot "d.1" verschijnt in het
display.

« Druk op de toets "i". In het display verschijnt de huidi-
ge nalooptijd van de pomp in minuten.

* Met de toetsen "+" of "-" kunt u nu de waarde verho-
gen of verlagen.

* Houd de toets "i" gedurende ca. 5 s ingedrukt tot de
indicatie niet meer knippert.

De waarde is nu in het geheugen opgeslagen.
» Verlaat de instelmodus door de toetsen "i" en "+"
tegelijkertijd in te drukken.

De instelmodus wordt ook beéindigd als u 4 minuten
lang geen toets indrukt.

6.2 Vertragingstijd (spertijd) verwarming instellen
Om te vermijden dat de brander vaak aan- en uitscha-
kelt (energieverlies) wordt de brander na ieder uitscha-
kelen gedurende een bepaalde tijd elektronisch vergren-
deld. Dit noemt men de "spertijd of vertragingstijd" van
de brander voor verwarming.

De betreffende spertijd kan worden aangepast aan de

operationele omstandigheden van de verwarmingsinstal-

latie. Vanuit de fabriek is de spertijd voor de centrale
verwarming ingesteld op ca. 15 minuten. Hij is instelbaar
tussen 8 minuten en 60 minuten.

Ga om de spertijd te wijzigen als volgt te werk:

+ Klap het bedieningsbord naar voor.

+ Schakel de hoofdschakelaar van de gaswandketel op
stand "I".

+ Druk tegelijkertijd op de toetsen "i" en "+" en houd de
toets "+" zo lang ingedrukt tot "d.2" verschijnt in het
display.

« Druk op de toets "i". In het display verschijnt de huidi-
ge spertijd in minuten.

* Met de toetsen "+" of "-" kunt u nu de waarde verho-
gen of verlagen.

+ Houd de toets "i" gedurende ca. 5 s ingedrukt tot de
indicatie niet meer knippert.

De waarde is nu in het geheugen opgeslagen.

+ Verlaat de instelmodus door de toetsen "i" en "+"
tegelijkertijd in te drukken.

De instelmodus wordt ook beéindigd als u 4 minuten

lang geen toets indrukt.
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6 Werkseinstellungen

6.1 Pumpennachlaufzeit einstellen

Die Pumpennachlaufzeit fir den Heizbetrieb ist werksei-
tig auf einen Wert von 5 Minuten eingestellt. Sie kann im
Bereich von 1 Minute bis 60 Minuten variiert werden.

Um die Pumpennachlaufzeit fir den Heizbetrieb zu ver-

andern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

» Schwenken Sie die Frontklappe des Gerdates nach vorn.

+ Schalten Sie den Hauptschalter des Gerates auf
Stellung ,,1".

+ Drilicken Sie gleichzeitig die Tasten ,,i" und ,+" und
halten Sie die Taste ,+" solange gedrickt bis ,,d.1" im
Display erscheint.

+ Dricken Sie die Taste ,,i". Im Display erscheint die
aktuelle Pumpennachlaufzeit in Minuten.

+ Mit den Tasten ,+" oder ,,-" kénnen Sie jetzt den Wert
erhéhen oder verringern.

+ Halten Sie die Taste ,,i" flr ca. 5 s gedrickt bis die
Anzeige nicht mehr blinkt.

Der Wert ist nun gespeichert.
+ Verlassen Sie den Einstellmodus durch gleichzeitiges
Dricken der Tasten ,,i" und ,,+".

Der Einstellmodus wird auch beendet, wenn Sie 4 Minu-
ten lang keine Taste betatigen.

6.2 Wiedereinschaltsperre fiir Heizbetrieb

Um ein haufiges Ein- und Ausschalten des Brenners zu

vermeiden (Energieverlust), wird der Brenner nach

jedem Abschalten fir eine bestimmte Zeit elektronisch
verriegelt. Dieses bezeichnet man als ,,Wiedereinschalt-
sperre”.

Die jeweilige Sperrzeit kann den Verhaltnissen der

Heizungsanlage angepasst werden. Werkseitig ist die

Wiedereinschaltsperre fur den Brennerbetrieb auf ca.

15 Minuten eingestellt. Die Zeit kann von 8 Minuten bis

60 Minuten variiert werden. Um die Sperrzeit zu veran-

dern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

+ Schwenken Sie die Frontklappe des Gerates nach vorn.

+ Schalten Sie den Hauptschalter des Gerates auf
Stellung ,,1".

+ Drilicken Sie gleichzeitig die Tasten ,,i" und ,+" und
halten Sie die Taste ,+" solange gedrickt bis ,,d.2" im
Display erscheint.

+ Dricken Sie die Taste ,,i". Im Display erscheint die
aktuelle Brennersperrzeit in Minuten.

+ Mit den Tasten ,+" oder ,,-" kdnnen Sie jetzt den Wert
erhéhen oder verringern.

+ Halten Sie die Taste ,,i" flr ca. 5 s gedrickt bis die
Anzeige nicht mehr blinkt.

Der Wert ist nun gespeichert.

+ Verlassen Sie den Einstellmodus durch gleichzeitiges
Dricken der Tasten ,,i"* und ,,+".

Der Einstellmodus wird auch beendet, wenn Sie

4 Minuten lang keine Taste betatigen.
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6.3 Réglage du commutateur de la pompe

L'appareil est équipé d'une pompe a deux vitesse.

En usine, le commutateur de la pompe (1) est réglé sur la
vitesse .

Attention!

Les appareils VU/VUW BE 242/2-5, VU/VUW
BE 282/2-5 et VU/VUW BE 362-5 doivent

étre utilisés au niveau Il car la puissance en
production d'eau chaude sanitaire est réduite en
position 11!

En cas de bruit de I'installation de chauffage, il est tou-
tefois possible de passer manuellement la pompe du
niveau Il au niveau II.

Remarque!

o Au moyen d'un dispositif hydraulique de sépara-
tion (accessoire spécial), il est possible d'adap-
ter si nécessaire la hauteur de refoulement rési-
duel / la quantité d'eau en circulation aux exi-

Fig. 6.6 Commutateur de la pompe
Afb. 6.6 Pompschakelaar
Abb. 6.6 Pumpenstellung

gences de certaines dispositions d'installations.
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Fig. 6.7 Caractéristique de la pompe
Afb. 6.7 Pompkarakteristiek
Abb. 6.7 Pumpenkennlinie

64

Notice d'installation/Installatievoorschriften/Installationsanleitung turboMAX plus



6.3 Pompschakelaar instellen

De gaswandketel is uitgerust met een circulatiepomp
met twee snelheden. Vanuit de fabriek is de pompscha-
kelaar (1) ingesteld op snelheid lll.

6.3 Pumpenschalter einstellen

Das Gerat ist mit einer zweistufigen Pumpe ausgestat-
tet. Werkseitig ist der Pumpenschalter (1) auf Stufe IlI
eingestellt.

Opgelet!

De gaswandketel VU/VUW BE 242/2-5,
VU/VUW BE 282/2-5 en VU/VUW BE 362-5
moet in pompstand Il werken aangezien de wer-
king in stand Il een rendementsvermindering
voor warmwaterproductie tot gevolg heeft!

Het is evenwel mogelijk de pomp bij geluidsvorming in
de verwarmingsinstallatie manueel om te stellen van
trap lll op trap Il

Achtung!

Die Gerdate VU/VUW BE 242/2-5, VU/VUW BE
282/2-5 und VU/VUW BE 362-5 sollten in
Pumpenstellung Il betrieben werden, da es bei
Betrieb in Stellung Il zu einer Leistungs-
minderung im Warmwasserbetrieb kommt!

Es ist allerdings mdglich, die Pumpe bei Gerdusch-
bildung in der Heizungsanlage manuell von Stufe IIl auf
Stufe Il umzustellen.

Aanwijzing!

- Met een hydraulische wissel (speciaal toebeho-
ren) kan de resttransporthoogte/hoeveelheid cir-
culatiewater indien nodig worden afgestemd op
de eisen van speciale installatieconfiguraties.

Hinweis!

" Mittels einer hydraulischen Weiche (Sonderzu-
behdr) kann die Restférderhohe/Umlaufwasser-
menge bei Bedarf auf die Anforderungen beson-
derer Anlagenkonstellationen abgestimmt wer-
den.
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Fig. 6.8 Réglage du débit d'eau chaude
Afb. 6.8 Warmwaterhoeveelheid instellen
Abb. 6.8 Warmwassermenge einstellen
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6.4 Réglage du débit d'eau chaude (VUW)

En usine, le débit d'eau chaude est réglé au maximum.

Si un changement s'impose, procédez comme suit:

« Ouvrez compléetement la prise d'eau chaude.
Sur les mélangeurs, réglez la position "CHAUD".

+ Tournez I'écrou (1) jusqu'a ce que la valeur souhaitée
soit atteinte.
Le réglage doit étre effectué en fonction de la sensibi-
lité de chacun a la température de I'eau. Lorsque le
débit d'eau diminue, la température de sortie augmen-
te jusqgu'au niveau souhaité.

+ Refermez la prise d'eau chaude.

6.5 Réglage de la température de démarrage a chaud
(VUW)

7 Remarque!
La température de démarrage a chaud de I'ap-

pareil peut étre adaptée individuellement aux
habitudes de la région ou des utilisateurs.

La correction préréglée en usine sur -5 K de la tempé-
rature de démarrage a chaud par rapport a la tempéra-
ture d'utilisation de I'eau peut étre réglée dans une
plage comprise entre -15 K et +5 K a I'aide du point de
diagnostic "d.73".

Fig. 6.9 Réglage de la température de démarrage a chaud

Afb. 6.9 Warmstarttemperatuur instellen
Abb. 6.9 Warmstarttemperatur einstellen
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Attention!
Dans les régions calcaires, I'augmentation de la
température de démarrage a chaud peut étre a

I'origine d'une usure précoce de 'appareil!
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6.4 Warmwaterhoeveelheid instellen (VUW)

Vanuit de fabriek is de warmwaterhoeveelheid ingesteld

op maximum. Zou een wijziging noodzakelijk zijn, ga dan

als volgt te werk:

+ Draai een warmwaterkraan helemaal open.
Bij eengreepsmengkranen moet de hendelpositie
"WARM" worden gekozen.

» Draai aan de moer (1) tot de gewenste waarde is
bereikt.
De instelling moet gebeuren al naargelang het indivi-
duele aanvoelen van de watertemperatuur. Wordt de
waterhoeveelheid verkleind, dan wordt de uitlooptem-
peratuur verhoogd tot op het gewenste niveau.

+ Sluit de warmwaterkraan.

6.5 Warmstarttemperatuur instellen (VUW)

6.4 Warmwassermenge einstellen (nur VUW)
Werkseitig ist die Warmwassermenge auf Maximum ein-
gestellt. Sollte eine Anderung erforderlich sein, gehen
Sie bitte wie folgt vor:
» Drehen Sie eine Warmwasser-Zapfstelle voll auf.
Bei Einhebel-Mischbatterien ist die Hebelposition
+HEISS" einzustellen.
» Drehen Sie an der Randelschraube (1) bis der
gewdiinschte Wert erreicht ist.
Die Einstellung ist nach individuellem Empfinden der
Wassertemperatur vorzunehmen. Verringert sich die
Wassermenge, dann erhoht sich die Auslauftempera-
tur bis auf das gewlinschte Niveau.
» Schliefen Sie die Warmwasser-Zapfstelle wieder.

6.5 Warmstarttemperatur einstellen (nur VUW)

Aanwijzing!

- De warmstarttemperatuur van het apparaat kan
individueel worden aangepast aan gewoontes
van het gebied of de gebruikers.

Via het diagnosepunt "d.73" kan de vanuit de fabriek op

-5 K vooringestelde offset van de warmstarttemperatuur
ten opzichte van de gebruikswatertemperatuur tussen -

15 K en +5 K worden ingesteld.

Hinweis!

o Die Warmstarttemperatur des Gerates kann
individuell an Gebiets- oder Benutzergewohn-
heiten angepasst werden.

Uber den Diagnosepunkt ,,d.73" kann der werkseitig auf
-5 K voreingestellte Offset der Warmstarttemperatur zur
Brauchwassertemperatur im Bereich von -15 K bis

+5 K eingestellt werden.

Attention!

In kalkrijke gebieden kan een verhoging van de
warmstarttemperatuur tot voortijdige slijtage
van het apparaat leiden!

Achtung!

In kalkreichen Gebieten kann eine Erhohung der
Warmstarttemperatur zu einem vorzeitigen
Verschleify des Gerdtes fiihren!
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7 Inspection et entretien

7.1 Piéces de rechange

Attention!
Afin de garantir durablement toutes les fonc-

tions de I'appareil et de ne pas modifier I'état
autorisé de la série, utilisez uniguement des pieé-
ces de rechange Vaillant originales lors des tra-
vaux d'entretien et de maintenance.

Les catalogues de piéces de rechange en vigueur conti-
ennent une liste des piéces de rechange éventuellement
nécessaires. Pour plus d'informations a ce sujet, contac-
tez votre point de vente Vaillant.

7.2 Intervalles d'inspection

Tous les composants principaux de I'appareil (robinet de
gaz, brileur, échangeur thermique primaire, échangeur
thermique secondaire) doivent étre soumis a un entreti-
en annuel.

7.3 Consignes de sécurité

Lors du remplacement de piéces détachées, les consi-

gnes de sécurité suivante doivent impérativement étre

suivies!

« Débranchez l'appareil du secteur!

« Fermer le robinet de gaz!

+ Fermez les robinets de maintenance!

« Videz 'appareil si vous souhaitez remplacer des élé-
ments conducteurs d'eau de I'appareil!

+ Prenez garde que de I'eau n'entre pas en contact avec
des pieces conductrices de tension (par exemple la
platine, entre autres).

+ N'utilisez que des joints et des bagues toriques
d'étanchéité qui sont dans un état neuf!

+ Lorsque les travaux sont terminés, effectuez un con-
tréle de fonctionnement!

7.4 Controles

Fonctionnement du chauffage

«Controdlez le fonctionnement du chauffage en réglant
I'aquastat sur une température supérieure au choix.

La pompe du circuit de chauffage doit s'amorcer!

Fonctionnement du sanitaire (VUW)

« Contrdlez le fonctionnement sanitaire en ouvrant un
robinet d'eau chaude dans la maison et vérifiez le
débit et la température de I'eau.

Fonctionnement du sanitaire en mode de chargement

du préparateur (VU avec VIH)

+ Contrdlez le fonctionnement E.C.S. en ouvrant plu-
sieurs prises d'eau chaude dans la maison et en vérifi-
ant si le symbole % s'affiche.
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7 Controle en onderhoud

7.1 Wisselstukken

7 Inspektion und Wartung

7.1 Ersatzteile

Opgelet!

Om alle functies van de Vaillant gaswandketel
ook op lang termijn goed te laten werken en om
de standaard situatie niet te veranderen mogen
bij onderhouds- en herstellingswerkzaamheden
uitsluitend originele onderdelen van Vaillant
gebruikt worden!

Een lijst van eventueel benodigde Vaillant wisselstukken
vindt u in de telkens geldende catalogussen. Inlichtingen
hierover kunt u krijgen bij alle Vaillant verkoopspunten.

7.2 Controle-intervallen

Alle hoofdmodules van het apparaat (gasarmatuur, bran-
der, primaire warmtewisselaar, secundaire warmtewisse-
laar) moeten jaarlijks onderhouden worden.

7.3 Veiligheidsinstructies

De volgende veiligheidsinstructies moeten bij het ver-

vangen van onderdelen absoluut in acht worden geno-

men!

» De elektrische voeding van de gaswandketel onderbre-
ken!

+ Sluit de gaskraan!

+ Sluit de kranen verwarming en sanitair!

+ Ledig de gaswandketel volledig als u hydraulische
onderdelen vervangt!

» Let er op dat er geen water terechtkomt op onderde-
len onder spanning (b.v. printplaten e.d.)!

+ Gebruik alleen nieuwe dichtingen en O-ringen!

» Voer na beéindiging van de werkzaamheden een func-
tiecontrole uit!

7.4 Controles

Werking van de verwarming

+ Controleer de werking van de verwarming door de
ketelaguastaat in te stellen op een hogere gewenste
temperatuur.

De pomp voor het verwarmingscircuit moet starten!

Werking van de warmwaterbereiding (VUW)

» Controleer de werking van de warmwaterbereiding
door een warmwaterkraan te openen en controleer de
waterhoeveelheid en de watertemperatuur.

Werking van de warmwaterbereiding met een sanitair

boiler (VU met VIH)

+ Controleer de werking van de warmwaterbereiding
door meerdere aftapplaatsen voor warmwater in huis
te openen en controleer of het symbool E=) verschijnt
in het display.
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Achtung!

Um alle Funktionen des Gerates auf Dauer
sicherzustellen und um den zugelassenen
Serienzustand nicht zu verandern, diirfen bei
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur
Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden.

Eine Aufstellung eventuell benétigter Ersatzteile enthal-
ten die jeweils gliltigen Ersatzteil-Kataloge. Auskinfte
hierzu erhalten Sie bei allen Vaillant Sttutzpunkten.

7.2 Inspektionsintervalle

Alle Hauptbaugruppen des Gerdtes (Gasarmatur,
Brenner, Primarwarmetauscher, Sekundarwarme-
tauscher) missen jahrlich gewartet werden.

7.3 Sicherheitshinweise

Die nachfolgenden Sicherheitshinweise sind beim

Austausch von Ersatzteilen unbedingt zu beachten!

« Trennen Sie das Gerdt vom Stromnetz!

« Schliefen Sie den Gashahn!

» Schliefen Sie die Wartungshahne!

+ Entleeren Sie das Gerat, wenn Sie wasserfihrende
Bauteile des Gerdtes ersetzen wollen!

« Achten Sie darauf, dap kein Wasser auf stromfiihrende
Bauteile (z. B. Platine u. &.) tropft!

+ Verwenden Sie nur neue Dichtungen und O-Ringe!

+ Flhren Sie nach Beendigung der Arbeiten eine
Funktionsprifung durch!

7.4 Kontrollen

Funktion der Heizung

+ Kontrollieren Sie die Funktion der Heizung, indem Sie
den Regler auf eine héhere gewlinschte Temperatur
einstellen.

Die Pumpe fiir den Heizkreis muss anlaufen!

Funktion der Warmwasserbereitung (VUW)

+ Kontrollieren Sie die Funktion der Warmwasser-
bereitung, indem Sie eine Warmwasserzapfstelle im
Haus 6ffnen und die Wassermenge und Wasser-
temperatur Uberprifen.

Funktion der Warmwasserbereitung des Speicher-

ladebetriebs (VU mit VIH)

+ Kontrollieren Sie die Funktion der
Warmwasserbereitung, indem Sie mehrere
Warmwasser-Zapfstellen im Haus 6ffnen und Gberpri-
fen Sie, ob das Symbol % im Display erscheint.
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Fig. 7.1a Nettoyage du brileur et de I'échangeur primaire 36 kW
Afb. 7.1a Reinigung van brander en primaire warmtewisselaar 36 kW
Abb. 7.1a Brenner und Primdrwadrmetauscher reinigen 36 kW

N
N uum\m e

10 ’fﬂw U 0

Fig. 7.1b Nettoyage du brileur et de I'échangeur primaire 24/28 kW

Afb. 7.1b Reinigung van brander en primaire warmtewisselaar
24/28 kW

Abb. 7.1b Brenner und Primarwarmetauscher reinigen 24/28 kW

7.5 Nettoyage du brileur et de I'échangeur primaire

Pour pouvoir contréler et nettoyer I'encrassement du

brlleur et des lamelles de I'échangeur primaire, procé-

dez comme suit:

« Débranchez I'appareil.

* Fermez le robinet de gaz.

« Démontez I'habillage de I'appareil.

« Desserrez les trois pinces (1), enlevez le couvercle de
la chambre de combustion (2)

VU/VUW BE 362-5:

« Faites glisser la tubulure des gaz d'échappement (2a)
du ventilateur vers le haut.

* Retirez le ressort (3).

+ Retirez les trois cables (4) et les deux flexibles (5) du
ventilateur.

+ Branchez les deux connecteurs (sans fig.) et les deux
tuyaux (5) du ventilateur.

« Enlevez 'unité compléte (6).

« Dévissez les quatre vis (7) et démontez la tdle frontale
du brdleur (8).

+ Vérifiez I'encrassement du brdleur (9) et des lamelles
de I'échangeur (10). Nettoyez-les si nécessaire avec
une brosse en plastique.

vu/vuw BE 242/2-5, VU/VUW BE 282/2-5:
+ Retirez les trois cables (4) et les deux flexibles (5) du
ventilateur.

« Enlevez 'unité (6a, 6b, 60C).

+ Dévissez les quatre vis (7) et démontez la tole frontale
du brdleur (8).

+ Vérifiez I'encrassement du brlleur (9) et des lamelles
de I'échangeur (10). Nettoyez-les si nécessaire avec
une brosse en plastique.

Attention!
II ne doit pas couler d'eau sur le coffret électri-

gue!

« Montez les piéces dans I'ordre inverse des opérations.
+ Ouvrez le robinet de gaz.
+ Rebranchez I'appareil.
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7.5 Reiniging van brander en primaire warmte-
wisselaar

Controleer en reinig evt. de vervuiling van de brander en

de warmtewisselaar (lamellen) als volgt:

+ De elektrische voeding van de gaswandketel onderbre-
ken!

 Sluit de gaskraan!

» Verwijder de ommanteling van de gaswandketel.

+ Maak de drie klemmen (1) los en neem het deksel van
de onderdrukkamer(2).

VU/VUW BE 362-5:

+ Schuif de gasafvoeraansluiting van de ventilator naar
boven.

+ Trek de veren (3) eraf.

» Trek de drie kabels (4) en de beide slangen (5) van de
ventilator af.

* Neem de complete eenheid (6) eruit.

* Draai de 4 schroeven (7) eruit en neem het front-
paneel van de verwarmingskamer (8) weg.

+ Controleer de vervuiling van de brander (9) en de
lamellen van de warmtewisselaar (10) en reinig deze
(indien nodig) met een kunststof borstel.

VU/VUW BE 242/2-5, VU/VUW BE 282/2-5:

» Trek de drie kabels (4) en de beide slangen (5) van de
ventilator af.

* Neem de eenheid (6a, 6b, 6¢) eruit.

+ Draai de 4 schroeven (7) eruit en neem het front-
paneel van de verwarmingskamer (8) weg.

» Controleer de vervuiling van de brander (9) en de
lamellen van de warmtewisselaar (10) en reinig deze
(indien nodig) met een kunststof borstel.

Opgelet!
Er mag geen water in het bedieningsbord lopen!

» Monteer de onderdelen in omgekeerde volgorde.

* Open de gaskraan.

+ De elektrische voeding van de gaswandketel inschake-
len!

7.5 Reinigung von Brenner und Primdrwadrmetauscher

Um die Verschmutzung des Brenners und der Warme-

tauscher-Lamellen des Primarwarmetauschers kontrol-

lieren und gegebenenfalls reinigen zu kénnen, gehen Sie

wie folgt vor:

» Trennen Sie das Gerat vom Stromnetz.

» Schliefen Sie den Gashahn.

+ Nehmen Sie die Gerateverkleidung ab.

+ L&sen Sie die drei Klammern (1), nehmen Sie den
Deckel der Unterdruckkammer (2).

VU/VUW BE 362-5:

+ Nehmen Sie den Abgasstutzen des Ventilators ab.

- Ziehen Sie die Feder (3) ab.

« Ziehen Sie die drei Kabel (4) und die beiden Schlduche
(5) vom Ventilator ab.

« Ziehen Sie die zwei Stecker (ohne Abb.) und die bei-
den Schlduche (5) vom Ventilator ab.

* Nehmen Sie die komplette Einheit (6) heraus.

» Drehen Sie die vier Schrauben (7) heraus und nehmen
Sie das Frontblech des Heizschachtes (8) ab.

« Uberpriifen Sie die Verschmutzung des Brenners (9)
und der Lamellen des Warmetauschers (10) und reini-
gen Sie diese (falls erforderlich) mit einer Kunststoff-
blrste.

VU/VUW BE 242/2-5, VU/VUW BE 282/2-5:

« Ziehen Sie die drei Kabel (4) und die beiden Schldauche
(5) vom Ventilator ab.

+ Nehmen Sie die Einheit (6a, 6b, 6¢) heraus.

» Drehen Sie die vier Schrauben (7) heraus und nehmen
Sie das Frontblech des Heizschachtes (8) ab.

+ Uberpriifen Sie die Verschmutzung des Brenners (9)
und der Lamellen des Warmetauschers (10) und reini-
gen Sie diese (falls erforderlich) mit einer Kunststoff-
blrste.

Achtung!
Es darf kein Wasser auf den Schaltkasten lau-
fen!

* Montieren Sie die Bauteile in umgekehrter Reihen-
folge.

- Offnen Sie den Gashahn.

+ Heben Sie die Trennung vom Stromnetz auf.
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7.6 Nettoyage de I'échangeur secondaire (VUW)
Pour contréler I'encrassement de I'échangeur secondai-
re et les nettoyer si nécessaire, procédez comme suit:

Débranchez I'appareil.

Fermez le dispositif d'arrét de I'eau froide.

Fermez les robinets d'entretien dans I'aller et le retour
chauffage.

Fermez le robinet de gaz.

Vidangez I'appareil.

Enlevez I'habillage de I'appareil.

Démontez la vanne diviseuse.

Reldchez les pinces (2 et 3).

Desserrez le raccord a vis (1).

Enlevez I'échangeur secondaire (4).

Vérifiez I'encrassement de I'échangeur.

Remplissez et purgez I'installation.

Montez les pieces dans I'ordre inverse des opérations.
Ouvrez le dispositif d'arrét de I'eau froide.

Ouvrez les robinets d'entretien dans l'aller et le retour
chauffage.

QOuvrez le robinet de gaz.

Rebranchez I'appareil.

Fig. 7.2 Nettoyage de I'échangeur secondaire
Afb. 7.2 Reinigung van de secundaire warmtewisselaar
Abb. 7.2 Sekundarwarmetauscher reinigen
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Attention!
Vérifiez que I'appareil ne présente pas de fuite
de gaz!
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7.6 Reiniging van de secundaire warmtewisselaar
(VUW)

Om de vervuiling van de secundaire warmtewisselaar te

controleren en eventueel te kunnen reinigen gaat u als

volgt te werk:

» De elektrische voeding van de gaswandketel onder-
breken!

+ Sluit de koudwaterkraan van de gaswandketel.

+ Sluit de kranen van de vertrek- en retourleiding ver-
warming onderaan de gaswandketel.

+ Sluit de gaskraan.

+ Ledig de gaswandketel.

+ Verwijder de ommanteling van de gaswandketel.

+ Demonteer de verdeelklep zoals.

+ Maak de klembeugels (2 en 3) los.

+ Maak de schroefverbinding los (1).

+ Neem de secundaire warmtewisselaar (4) eruit.

+ Controleer de vervuiling van de platenwarmtewisse-
laar.

+ Vul en ontlucht de installatie.

+ Monteer de onderdelen in omgekeerde volgorde.

+ Open de blokkeerinrichting voor koudwater.

« Open de kranen van de vertrek- en retourleiding ver-
warming onderaan de gaswandketel.

+ Open de gaskraan.

+ De elektrische voeding van de gaswandketel inschake-

len!

7.6 Reinigung des Sekundarwarmetauschers (VUW)

Um die Verschmutzung der Warmetauscher-Lamellen

des Sekunddarwarmetauschers kontrollieren und gegebe-

nenfalls reinigen zu kdnnen, gehen Sie wie folgt vor:

+ Trennen Sie das Gerat vom Stromnetz.

» Schliefen Sie die Kaltwasser-Absperreinrichtung.

+ Schliefen Sie die Wartungshahne im Vor- und
Rucklauf.

« Schliefen Sie den Gashahn.

* Entleeren Sie das Gerat.

+ Nehmen Sie die Gerateverkleidung ab.

+ Bauen Sie das Vorrangumschaltventil aus.

« Losen Sie die Klammern (2 und 3).

» Ldsen Sie die Verschraubung (1).

* Nehmen Sie den Sekunddrwdarmetauscher (4) heraus.

« Uberpriifen Sie die Verschmutzung des Plattenwdrme-
tauschers.

+ Beflllen und entltften Sie die Anlage.

« Montieren Sie die Bauteile in umgekehrter Reihenfolge.

- Offnen Sie die Kaltwasser-Absperreinrichtung.

« Offnen Sie die Wartungshdhne im Vor- und Riicklauf.

« Offnen Sie den Gashahn.

+ Heben Sie die Stromnetztrennung auf.

Opgelet!
Controleer de gaswandketel op dichtheid aan de
gas- en waterzijdige aansluitingen!

Achtung!
Uberpriifen Sie das Gerat auf gasseitige
Dichtheit!
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Fig. 7.3 Remplir et vider la chaudiére (VUW)

Afb. 7.3 Verwarmingscircuit van de wandketel vullen en ledigen
(VUW)

Abb. 7.3 Heizungsanlage fiillen und entleeren (VUW)
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7.7 Remplir la chaudiére (VUW)

Pour garantir le fonctionnement irréprochable de I'in-
stallation de chauffage, il est nécessaire de maintenir
I'eau a une certaine pression (= 1 bar). Si l'aiguille du
manometre descend au-dessous de cette valeur, vous
devez absolument ajouter de I'eau dans l'installation.

Pour le remplissage de l'installation, veuillez procéder

comme suit:

+ Ouvrez toutes les vannes thermostatiques de I'installa-
tion.

+ Tournez lentement les robinets de remplissage de I'in-
stallation (a prévoire par l'installateur) et procéder au
remplissage d'eau jusqu'a ce que le niveau d'eau
requis soit atteint (2).

+ Fermez les robinets de remplissage.

+ Purger l'air qui se trouve dans les radiateurs de I'in-
stallation de chauffage.

« Vérifiez une nouvelle fois la pression de I'eau (et répé-
ter la procédure de remplissage le cas échéant).

7.8 Remplir la chaudiére (VU)

Pour garantir le fonctionnement irréprochable de I'in-
stallation de chauffage, il est nécessaire de maintenir
I'eau a une certaine pression (= 1 bar). Si l'aiguille du
manometre descend au-dessous de cette valeur, vous
devez absolument ajouter de I'eau dans l'installation.

Pour le remplissage de I'installation, veuillez procéder

comme suit:

« Ouvrez les vannes d'arrét du circuit de chauffage.

« Ouvrez légérement le robinet de remplissage sur le
site et laissez I'eau couler dans l'installation.

» Ouvrez la vanne de purge du radiateur le plus bas jus-
gu'a ce que de I'eau sorte sans bulles d'air.

« Recommencez cette opération sur tous les radiateurs
jusgu'a ce que toute l'installation soit pleine, qu'il n'y
ait plus d'air et le manometre indigue 1,5 bars.

Attention!
Pour remplir l'installation de chauffage, n'utili-

sez que de I'eau propre de canalisation.
Il est interdit d'ajouter des produits chimiques
ou des produits antigel!

7.9 Vider la chaudiére

» Fixez un tuyau souple au point de vidage (3) de I'in-
stallation.

« Amenez I'extrémité libre du tuyau a un conduit d'éva-
cuation adapté (4).

» Fermez les robinets de maintenance (5).

» Ouvrez le robinet de vidage.

« Ouvrez les purgeurs d'air sur les radiateurs en com-
mencant par le radiateur situé le plus en hauteur et en
poursuivant I'opération du haut vers le bas.

« Lorsque toute I'eau s'est écoulée de l'installation,
refermez les purgeurs d'air des radiateurs ainsi que le
robinet de vidage.
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7.7 Verwarmingscircuit van de wandketel vullen
(VUW)

Voor een foutloos werken van de verwarmingsinstallatie

is een minimale waterdruk vereist (= 1 bar). Daalt de indi-

catie aan de manometer onder deze waarde, dan moet u

de installatie vullen met water.

Ga voor het vullen van de installatie als volgt te werk:

+ Draai alle thermostatische radiatorkranen van de
installatie open.

» Draai de vulkranen (behoort niet tot de gaswandketel)
van de installatie langzaam open en vul zolang water
bij tot de vereiste waarde is bereikt (2).

» Draai de vulkranen dicht.

* Ontlucht de installatie aan alle radiatoren.

+ Controleer vervolgens de waterdruk van de installatie
(eventueel het vulproces herhalen).

7.8 Verwarmingscircuit van de wandketel vullen (VU)

Voor een foutloos werken van de verwarmingsinstallatie
is een minimale waterdruk vereist (= 1 bar). Daalt de indi-
catie aan de manometer onder deze waarde, dan moet u
de installatie vullen met water.

Ga voor het vullen van de installatie als volgt te werk:

+ Draai alle thermostatische radiatorkranen van de
installatie open.

» Draai de vulkranen (behoort niet tot de gaswandketel)
van de installatie langzaam open en vul zolang water
bij tot de vereiste waarde is bereikt (2).

+ Draai de vulkranen dicht.

+ Ontlucht de installatie aan alle radiatoren.

+ Controleer vervolgens de waterdruk van de installatie
(eventueel het vulproces herhalen)

Opgelet!

Gebruik bij het vullen van de verwarmingsinstal-
latie alleen proper leidingwater. Het toevoegen
van chemische middelen, met name antivries-
producten, is niet toegestaan!

7.9 Verwarmingscircuit van de wandketel ledigen

+ Bevestig een slang aan de aflaatkraan (3) van de
installatie.

+ Leid het vrije uiteinde van de slang naar de riolering
(4).

+ Afsluitkranen (5) van de wandketel sluiten.

» Open de aflaatkraan.

+ Open de ontluchters aan de radiatoren. Begin aan de
hoogst gelegen radiator en ga dan verder van boven
naar beneden.

« Als het water is weggelopen sluit u de ontluchters van
de radiatoren en de aflaatkraan.

7.7 Geréat heizungsseitig fiillen (VUW-Gerate)

Fir einen einwandfreien Betrieb der Heizungsanlage ist
anlagenbedingt ein bestimmter Wasserdruck erforder-
lich (= 1 bar). Sinkt die Anzeige am Manometer unter die-
sen Wert missen Sie die Anlage mit Wasser flllen.

Zum Beflllen der Anlage gehen Sie bitte wie folgt vor:

» Drehen Sie alle Thermostatventile der Anlage auf.

+ Stecken Sie den Fillhahn (1) auf.

» Drehen Sie den Fillhahn langsam auf und flllen Sie
solange Wasser nach, bis der erforderliche Wert am
Manometer abzulesen ist (2).

+ Drehen Sie den Fillhahn zu.

» Entliften Sie die Anlage an den Heizkdrpern.

» Prifen Sie anschliefend nochmals den Wasserdruck
der Anlage (ggf. Fillvorgang wiederholen).

+ Ziehen Sie den Fillhahn (1) ab.

7.8 Gerat heizungsseitig fiillen (VU-Gerate)

Fir einen einwandfreien Betrieb der Heizungsanlage ist
anlagenbedingt ein bestimmter Wasserdruck erforder-
lich (=1 bar). Sinkt die Anzeige am Manometer unter die-
sen Wert missen Sie die Anlage mit Wasser fillen.

Zum Beflllen der Anlage gehen Sie bitte wie folgt vor:

+ Offnen Sie die Absperrventile des Heizkreises.

- Offnen Sie den bauseitigen Fiillhahn ein wenig und las-
sen Sie Wasser in die Anlage einlaufen.

- Offnen Sie das Entliiftungsventil des am tiefsten gele-
genen Heizkdrpers bis Wasser ohne Luftblasen aus-
tritt.

+ Wiederholen Sie diesen Vorgang an allen Heizkdrpern,
bis die gesamte Anlage aufgeflllt ist, keine Luftein-
schlisse mehr vorhanden sind und das Manometer
1,5 bar anzeigt.

Achtung!

Verwenden Sie beim Fiillen der Heizungsanlage
nur sauberes Leitungswasser. Der Zusatz von
chemischen Mitteln, insbesondere
Frostschutzmitteln ist nicht zuldssig!

7.9 Gerat heizungsseitig entleeren

+ Befestigen Sie einen Schlauch an der Entleerungs-
stelle (3) der Anlage.

» Bringen Sie das freie Ende des Schlauchs an eine
geeignete Abflussstelle (4).

» Schliefen Sie die Wartungshahne (5).

« Offnen Sie den Entleerungshahn.

+ Offnen Sie die Entliiftungsventile an den Heizkdrpern.
Beginnen Sie am héchstgelegenen Heizkdrper und
fahren Sie dann weiter von oben nach unten fort.

» Wenn das Wasser abgelaufen ist, schlieffen Sie die
EntlGftungen der Heizkdrper und den Entleerungs-
hahn wieder und 6ffnen Sie die Wartungshahne.
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7.10 Essai de fonctionnement

Une fois I'inspection terminée, procédez aux controles

suivants:

« Vérifiez que tous les dispositifs de commande, de
réglage et de controle fonctionnent parfaitement.

« Vérifiez I'étanchéité de I'appareil et du conduit de che-
minée.

«+ Vérifiez que la flamme du brdlleur augmente et pré-
sente un aspect réqulier.

8 Dépistage des anomalies

8.1 Codes d'état
Les codes d'état fournissent des informations sur ['état
de fonctionnement actuel de I'appareil.
Dans le cas de la survenue simultanée de plusieurs états
de fonctionnement, le code d'état le plus important s'af-
fiche toujours.
Pour afficher les codes d'état, procédez comme suit:
« Appuyez sur la touche "i" située sous I'affichage.

Le code d'état (voir tableau ci-dessous) s'affiche.

Pour ne plus afficher les codes d'état, procédez comme

suit:

« Appuyez sur la touche "i" située sous I'écran.

ou

« N'appuyez sur aucune touche pendant 4 minutes envi-
ron. La température de départ actuelle du chauffage
s'affiche a nouveau.
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7.10 Veiligheidscontrole's uitvoeren

Na afsluiting van een onderhoud of interventie moet u

de volgende controles uitvoeren:

+ Controleer alle besturings-, regel- en bewakingsin-
richtingen op foutloze werking.

» Controleer de gaswandketel en de rookgasafvoer op
dichtheid.

+ Controleer de ontsteking en of het viammenbeeld van
de brander stabiel is.

8 Storingssleutel

8.1 Statuscodes
De statuscodes geven u informatie over de huidige
bedrijfstoestand van de gaswandketel.
Als er tegelijkertijd meerdere bedrijfstoestanden voorko-
men, dan wordt altijd de belangrijkste statuscode ge-
toond.
De indicatie van de statuscodes kunt u als volgt oproe-
pen:
» Druk op de toets "i" onder het display.
In het display verschijnt de statuscode (zie onder-
staande tabel).

U kunt de indicatie van de statuscodes als volgt beéindi-

gen:

» Druk op de toets "i" onder het display.

of

» Druk ongeveer 4 minuten op geen enkele toets. In het
display verschijnt weer de huidige vertrekwatertem-
peratuur verwarming.

7.10 Probebetrieb

Nach Abschluss der Inspektion missen Sie folgende

Uberpriifungen durchfiihren:

+ Uberpriifen Sie alle Steuer-, Regel- und Uber-
wachungseinrichtungen auf einwandfreie Funktion.

» Prifen Sie Gerdt und Abgasfiihrung auf Dichtheit.

« Priifen Sie Uberziindung und regelmé&piges Flammen-
bild des Brenners.

8 Storungssuche

8.1 Statuscodes
Die Statuscodes geben Ihnen Informationen Gber den
aktuellen Betriebszustand des Gerates. Bei gleich-
zeitigem Vorkommen mehrerer Betriebszustdnde wird
immer der wichtigste Statuscode angezeigt.
Die Anzeige der Statuscodes kénnen Sie wie folgt auf-
rufen:
» Drlicken Sie die Taste ,,i" unterhalb des Displays.

Im Display erscheint der Statuscode (siehe Tabelle).

Die Anzeige der Statuscodes kénnen Sie wie folgt been-

den:

» Drlcken Sie die Taste ,,i" unterhalb des Displays.

oder

+ Betatigen Sie etwa 4 min keine Taste. Im Display
erscheint wieder die aktuelle Heizungs-Vorlauf-
temperatur.
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Affichage Signification

S.00 Pas de besoins en chaleur (mode chauffage)

S.01 Démarrage du ventilateur (mode chauffage)

S.02 Démarrage de la pompe (mode chauffage)

S.03 Processus d'allumage (mode chauffage)

S.04 Fonctionnement du brileur (mode chauffage)

S.07 Arrét différé de la pompe (mode chauffage)

S.08 Temporisation du brdleur aprées fonctionnement du chauffage (mode chauffage)

S.10 Commutateur d'eau chaude activé (mode sanitaire)

s Démarrage du ventilateur (mode sanitaire)

Sa13 Processus d'allumage (mode sanitaire)

S14 Fonctionnement du brlleur (mode sanitaire)

S.16 Arrét différé du ventilateur (mode sanitaire)

Sa17 Arrét différé de la pompe (mode sanitaire)

S.20 Chargement de I'accumulateur sanitaire activé (chargement du préparateur, démarrage a chaud - quick start)

S.21 Démarrage du ventilateur (chargement du préparateur, démarrage a chaud)

S.23 Processus d'allumage (chargement du préparateur, démarrage a chaud)

S.24 Fonctionnement du brlleur (chargement du préparateur, démarrage a chaud)

S.26 Arrét différé du ventilateur (chargement du préparateur, démarrage a chaud)

S.27 Arrét différé de la pompe (chargement du préparateur, démarrage a chaud)

S.28 Temporisation du brdleur aprés chargement du préparateur sanitaire
(chargement du préparateur, démarrage a chaud)

S.30 Le thermostat d'ambiance blogue le fonctionnement du chauffage

S.31 Mode été activé

S.32 Protection antigel activée échangeur thermique , puisqu'il existe un écart de régime du ventilateur (uni-
quement 36 kW)

S.33 Protection contre le gel de I'échangeur activée (attente 20 min)

S.34 Mode antigel activé

S.36 Valeur théorique indiquée du thermostat modulant < 20 °C, le thermostat blogue le fonctionnement du
chauffage

S.39 Le thermostat d'applique s'est déclenché

S.51 L'appareil a détecté un refoulement des gaz de combustion et se trouve dans le temps de tolérance de 55 s

S.53 L'appareil est en attente durant 2,5 min en raison de manque d'eau
(différence départ/retour trop importante)

S.54 L'appareil est en attente durant 10 min en raison de manque d'eau
(gradient de température trop élevé)

Tableau 8.1: Codes d'état
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8.2 Codes de diagnostic

Le mode diagnostic permet de modifier certains

parameétres ou d'afficher d'autres informations (voir

tableaux suivants).

« Appuyez simultanément sur les touches "i" et "+"
situées sous I'affichage, "d.00" s'affiche.

+ Utilisez les touches "+" ou "-" pour atteindre le
numéro de diagnostic souhaité.

+ Appuyez sur la touche "i". L'information sur le diagno-
stic correspondant s'affiche.

+ Si nécessaire, modifiez la valeur avec les touches "+"
ou "-" (I'affichage clignote).

» Pour enregistrer la valeur, appuyez sur la touche "i"
jusqu'a ce que l'affichage ne clignote plus.

Pour quitter le mode diagnostic, procédez comme suit:
« Appuyez simultanément sur les touches "i" et "+".

ou

» N'appuyez sur aucune touche pendant 4 minutes envi-
ron. La température de départ actuelle du chauffage
s'affiche a nouveau.

Affichage Signification Valeurs d'affichage/de réglage
d.00 Charge partielle de la puissance du chauffage 0,1, 2 ...15 (réglage en usine: 15 = max. puissance max.)
d.o1 Temps de marche de I'arrét différé de la pompe 1, 2, 3, ....60 min (réglage en usine 5 min)
d.02 Temporisation maximale du brlleur a 20 °C 8 - 60 min (réglage en usine 15 min)
d.03 Valeur de mesure température de sortie ECS en °C (uniguement 28 kW FR, 36 kW)
d.04 Valeur de mesure de la température sanitaire du préparateur en °C
d.05 Valeur théorique de la température de départ (interne) en °C
d.06 Valeur théorique de la température de I'eau
chaude sanitaire en °C
d.07 1. Température théorique enregistrée pour les appareils VU  1.15-75 °C
2. Température théorique enregistrée de démarrage a
chaud pour les appareils VUW 2.40-65°C
d.08 Thermostat d'ambiance borne 3-4 0 = ouvert, pas de mode chauffage
1= fermé, mode chauffage
d.09 Température théorique de départ du réqulateur externe
sur borne 7-8-9 en °C
d.10 Pompe interne 1= marche
0 = arrét
dn Pompe externe 1=marche
0 = arrét
d.21 Signal détection flamme 1= marche
0 = arrét
d.22 Commutateur d'eau chaude, borne C1-C2, aguasensor 1= marche
0 = arrét
d.23 Fonction été/hiver 1= hiver
0 = été
d.24 Pressiostat 1 = Pressiostat s'est déclenché

0 = Pressiostat ne s'est pas déclenché

Tableau 8.2: Codes de diagnostic 1 de 2
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DCF77 est raccordé

Affichage Signification Valeurs d'affichage/de réglage
d.25 Chargement du préparateur autorisé par I'horloge de 1=oui
démarrage a chaud 0 =non
d.30 Signal de commande du bloc de gaz 1= marche
0 = arrét
d.33 Valeur théorique régime ventilateur T/min (uniquement 36 kW)
d.34 Valeur réelle régime ventilateur T/min (uniguement 36 kW)
d.35 Position de la vanne diviseuse 1= sanitaire
0 = chauffage
d.37 Valeur théorique du courant des vannes magnétiques en mA
d.40 Température de départ chauffage actuelle en °C
d.4 Température actuelle retour en °C (uniguement 36 kW)
d.46 Correction de la valeur de mesure de la température extérieure en K (uniguement en liaison avec VRC-VC)
d.47 Température extérieure actuelle en °C (uniguement en liaison avec VRC-VC)
d.50 Température de départ maximale en °C
d.53 Température maximale de sortie de I'eau chaude en °C
d.54 Température enregistrée maximale en °C
d.e0 Nombre de désactivations du limiteur de température
d.el Nombre d'anomalies du systéme automatique d'allumage
d.64 Temps d'allumage moyen ens
d.65 Temps d'allumage maximum ens
d.6e7 Temps restant de la temporisation du brdleur en min
d.68 Nombre d'allumage mangués lors du Ter essai
d.69 Nombre d'allumage manqués lors du 2er essai
d.71 Valeur théorique maximale de départ chauffage 0=82°C
1= 87 °C (réglage en usine: 82 °C)
d.72 Temps restant de la temporisation de la pompe apres le
chargement d'un accumulateur d'eau chaude et démarrage
a chaud 0,1, 2, ....250 s (réglage en usine: 80 s)
d.73 Correction de la température théorique de démarrage a chaud  -15, -14.......+5 K (réglage en usine: -15 K)
d.74 Temps de temporisation du brdleur pour mode chargement
de I'accumulateur 0 ... 5 min (réglage en usine: 1 min)
d.75 Temps maximal de temporisation de I'accumulateur sans
commande propre 20, 21, 22 ...90 min (réglage en usine: 30 min)
d.76 Type de gaz réglé (uniguement 36 kW) H36 Gaz naturel / E36 Gaz E+ / P36 Gaz liquide
d.80 Nombre d'heures de fonctionnement chauffage enh
d.81 Nombre d'heures de fonctionnement sanitaire enh
d.82 Nombre de jeux de commutation en mode chauffage
d.83 Nombre de jeux de commutation en mode temporisation
d.84 Affichage maintenance 0 - 300 (affichage x 10 = heures)
d.90 Réqulateur en fonction de la température extérieure 1=reconnu
0 = pas reconnu
d.o1 Etat DCF lorsque le capteur extérieur avec récepteur 0 = pas de réception

1= réception
3 = synchronisé

Tableau 8.2: Codes de diagnostic 2 de 2
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8.3 Codes d'erreur

Les codes d'erreur apparaissent lors de la survenue d'er-
reurs sur tous les autres affichages.

Lors de la survenue simultanée de plusieurs erreurs, les

codes d'erreur correspondants s'affichent en alternance

pendant 2 secondes environ.

8.4 Mémoire des erreurs

La mémoire des erreurs contient les 10 derniéres

erreurs décelées.

« Appuyez simultanément sur les touches "i" et "-".

« Appuyez sur la touche "+" pour revenir en arriere
dans la mémoire des erreurs.

Pour quitter I'affichage de la mémoire des erreurs,

procédez comme suit:

» Appuyez sur la touche "i" sous l'affichage.

ou

» N'appuyez sur aucune touche pendant 4 minutes envi-
ron. La température de départ actuelle du chauffage
s'affiche de nouveau.
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Affichage Signification

Cause

F.00 Interruption - NTC sonde de départ Fiche NTC pas ou mal branchée; NTC défectueux, cable rompu
F.01 Interruption - NTC sonde de retour Fiche NTC pas ou mal branchée; NTC défectueux, cable rompu
F.10 Court-circuit - NTC sonde de départ Fiche NTC défectueuse; Raccord électrique non autorisé entre les
(<130 °C) contacts NTC ou sur le systéeme électronique; NTC défectueux
F1 Court-circuit - NTC sonde de retour Fiche NTC défectueuse; Raccord électrique non autorisé entre les
(<130 °C) contacts NTC ou sur le systéeme électronique; NTC défectueux
F.20 Le limiteur de température s'est déclenché Température maximale T1 ou T2 dépassée
F.22 Incendie a sec Trop peu d'eau dans I'appareil; Cable de la pompe défectueux ; Pompe
bloquée ou défectueuse ; Puissance de la pompe trop faible
F.23 Absence d'eau (différence départ / retour) Trop peu d'eau dans I'appareil; Pompe bloquée ou défectueuse;
Cable vers la pompe défectueux; Puissance de la pompe trop faible
F.24 Absence d'eau (gradient départ trop élevé) Trop peu d'eau dans I'appareil; Bulles d'air dans le systeme;
Pompe bloquée ou défectueuse; Cable vers la pompe défectueux
Puissance de la pompe trop faible
F.27 Un signal d'ionisation de flamme alors que Electrovanne de gaz défectueuse
le bloc de gaz est désactivée électrode d'ionisation défectueuse
F.28 L'appareil ne fonctionne pas Pas ou trop peu de gaz; Transformateur d'allumage défectueux;
Electrode d'ionisation défectueuse; Manque d'eau
F.29 La flamme s'éteint pendant le fonctionnement
et les essais d'allumage suivants sont sans Pas ou trop peu de gaz
succes
F.32 Antigel activé, aucun signal de régime du Faisceau de cables du ventilateur non enfoncé ou défectueux;
(36 kW) ventilateur ou écart de régime trop important Ventilateur défectueux
F.33 Antigel activé, aucun signal de commutation du  Parcours des gaz brlés obturé ; faisceau de cables du caisson de
caisson de pression pression non enfoncé ou défectueux, caisson de pression défectueux
- un caisson de pression de rechange doit étre utilisée seulement avec
le point de commutation 105/90 Pa
F.37 Régime du ventilateur trop important ou trop faible Capteur de pression défectueux ; ventilateur défectueux ;
(36 kW) électronique défectueuse
F.41 Aucune valeur correcte pour le type de gaz et aprés le remplacement de la platine, aucun équilibrage
(36 kW) la puissance de I'appareil enregistrée du robinet de gaz n'a été effectué
F.42 Valeur non valable pour le modeéle d'appareil Court-circuit dans le cablage
F.43 Valeur non valable pour le modele d'appareil Interruption dans le cablage
F.60 Vanne a gaz 1- erreur Electronique défectueuse, le niveau de commutation sur la platine (PCB)
ne commute pas
F.61 Vanne a gaz 2- erreur Electronique défectueuse, le niveau de commutation sur la platine (PCB)
ne commute pas
F.62 Vanne a gaz - Electronique défectueuse; gicleurs du brdleur ou rails du
erreur de temporisation de la coupure brileur obturés; vanne a gaz défectueuse
F.63 Erreur EEPROM Electronique défectueuse; problémes CEM
F.64 Erreur ADC Erreur sur les capteurs; électronique défectueuse;
F.65 Coupure de température ASIC Température dans la bofte de distribution trop élevée ;
température ambiante trop élevée ; électronique défectueuse
F.66 [2C-Bus erreur de communication Ecran défectueux; erreur dans la liaison vers I'écran;
électronique défectueuse
F.67 erreur de saisie de la flamme Electronique défectueuse; cable ou électrode d'ionisation défectueuse

Tableau 8.3: Codes d'erreur
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Indicatie

Betekenis

S.00 geen warmtevraag

S.01 ventilatorstart (verwarming)

S.02 voorloop van de circulatiepomp (verwarming)

S.03 ontstekingsproces (verwarming)

S.04 brander in bedrijf (verwarming)

S.07 naloop van de circulatiepomp (verwarming)

S.08 spertijd brander na verwarming

S.10 warmwaterschakelaar aan (warmwaterbedrijf)

s ventilatorstart (warmwaterbedrijf)

Sa13 ontstekingsproces (warmwaterbedrijf)

S.14 brander in bedrijf (warmwaterbedrijf)

S.16 naloop van de ventilator (warmwaterbedrijf)

Sa7 naloop van de circulatiepomp (warmwaterbedrijf)

S.20 warme start functie actief

S.21 ventilatorstart (warme start functie)

S.23 ontstekingsproces (warme start functie)

S.24 brander in bedrijf (warme start functie)

S.26 naloop van de ventilator (warme start functie)

S.27 naloop van de circulatiepomp (warme start functie)

S.28 spertijd brander (warme start functie)

S.30 geen warmtevraag van kamerthermostaat (verwarming)

S.31 zomerbedrijf actief

S.32 Bevriesbeveiliging warmtewisselaar actief wegens toerentalafwijking van de ventilator (alleen 36 kW)

S.33 antivriesbeveiliging warmtewisselaar actief

S.34 antivriesbeveiliging warmtewisselaar actief

S.36 Theoretische waarde opgegeven door de modulerende kamerthermostaat <20°, blokkeert de brander

S.39 aparte thermostaat heeft geschakeld

S.53 gaswandketel is in 2,5-minuten durende wachttijd omwille van watergebrek
(verschil toevoer/terugloop te groot)

S.54 gaswandketel is in 10 minuten durende wachttijd omwille van watergebrek

(toevoergradiént te steil)

Tabel 8.1: statuscodes
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8.2 Diagnosecodes

In de diagnosemodus kunt u bepaalde parameters wijzi-

gen of meer informatie laten verschijnen (zie volgende

tabellen).

+ Druk tegelijkertijd op de toetsen "i" en "+" onder het
display.
In het display verschijnt "d.00".

+ Blader met de toetsen "+" of "-" naar het gewenste
diagnose-nummer.

» Druk op de toets "i". In het display verschijnt de bijho-
rende diagnose-informatie.

+ Indien nodig wijzigt u de waarde met de toetsen "+" of
"-" (indicatie knippert).

+ Sla de waarde op door de toets "i" in te drukken tot de
indicatie niet meer knippert.

U kunt de diagnosemodus als volgt beéindigen:

» Druk tegelijkertijd op de toetsen "i" en "+".

of

+ Druk ongeveer 4 minuten op geen enkele toets. In het
display verschijnt weer de huidige vertrekwatertempe-

ratuur verwarming.

Indicatie Betekenis Indicatiewaarden/instelwaarden
d.00 Deellastvermogen verwarming 0,1, 2, .... 15 (fabrieksinstelling: 15 = max. rendement)
d.01 nalooptijd van de circulatiepomp 1,2, 3, .... 60 min (fabrieksinstelling: 5 min)
d.02 maximale branderspertijd bij 20 °C 8 - 60 min (fabrieksinstelling: 15 min)
d.03 meetwaarde uitlooptemperatuur warm water in °C (alleen 36 kW)
d.04 meetwaarde van de warmestarttemperatuur in°C
d.05 gewenste waarde van de vertrekwatertemperatuur in°C
d.06 gewenste waarde van de warmwateraftaptemperatuu in °C
d.07 1. gewenste warmestarttemperatuur bij VU-wandketels 1.15-75°C
2. gewenste warmestarttemperatuur bij VUW wandketels 2.40-65°C
d.08 kamerthermostaat aan klem 3-4 0 = geopend, geen warmtevraag
1= gesloten, warmtevraag
d.09 gewenste vertrekwatertemperatuur door externe
regelaar aan klem 7-8-9 in °C
d.10 interne circulatiepomp 1=aan
0 = uit
dn externe circulatiepomp 1=aan
0 = uit
d.21 vlamsignaal 1=aan
0 = uit
d.22 warmwaterschakelaar, klem C1-C2, aqua-sensor 1=aan
0 = uit
d.23 zomer-/winterfunctie 1= winter
0 = zomer
d.24 pressiostaat heeft geschakeld 1=aan
0 = uit

Tabel 8.2: diagnosecodes 1 van 2
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Indicatie Betekenis Indicatiewaarden/instelwaarden
d.25 warme start functie vrijgegeven door warmstartklok 1=ja
0 =nee
d.30 stuursignaal voor gasblok 1=aan
0 = uit
d.33 gewenste waarde toerental ventilator t/min (alleen 36 kW)
d.34 werkelijke waarde toerental ventilator t/min (alleen 36 kW)
d.35 stand van de verdeelklep 1= warm water
0 = verwarming
d.37 gewenste waarde van de gasmagneetventielen in mA
d.40 huidige vertrekwatertemperatuur in°C
d.41 huidige teruglooptemperatuur in °C (alleen 36 kW)
d.46 offset voor de correctie van de meetwaarde van de
buitentemperatuur in K (alleen in combinatie met VRC-VC)
d.47 huidige buitentemperatuur in °C (alleen in combinatie met VRC-VC)
d.50 maximale vertrekwatertemperatuur in°C
d.53 maximale aftaptemperatuur voor warmwater in°C
d.54 maximale warme start temperatuur in°C
d.60 aantal temperatuurbegrenzingsuit-schakelingen
d.el aantal storingen stookautomaat
d.e4 gemiddelde ontstekingstijd ins
d.65 maximale ontstekingstijd ins
d.e7 resterende branderspertijd in min
d.68 aantal mislukte ontstekingen bij de 1ste poging
d.69 aantal mislukte ontstekingen bij de 2de poging
d.7 maximale gewenste waarde vertrekwatertemperatuur 0=82°C
1= 87 °C (fabrieksinstelling: 82 °C)
d.72 nalooptijd van de pomp na lading van een warmwater-
boiler en warme start 0,1, 2,...250 s (fabrieksinstelling: 80 s)
d73 Offset warmstarttemperatuur gewenste waarde -15, -14......+5 K (fabrieksinstelling: -15 K)
d.74 branderspertijd voor warme start functie 0 ... 5 min (fabrieksinstelling: 1 min)
d.75 maximale laadtijd van een warmwaterboiler zonder
eigen besturing 20, 21, 22 ...90 min (fabrieksinstelling: 30 min)
d.76 ingestelde gassoort (alleen 36 kW) H36 Aardgas / E36 Gas E+ / P36 vloeibaar gas
d.80 aantal verwarmingsbedrijfsuren inh
d.81 aantal warmwaterbedrijfsuren inh
d.82 aantal periodetijden in het verwarmingsbedrijf
d.83 aantal periodetijden in het warmwaterbedrijf
d.s84 onderhoudsindicatie 0 - 300 (indicatie x 10 = uur)
d.90 weersafhankelijke regelaar 1= herkend
O = niet herkend
d.o1 status DCF bij aangesloten buitenvoeler met 0 = geen ontvangst

DCF77-ontvanger

1= ontvangst
3 = gesynchroniseerd

Tabel 8.2: diagnosecodes 2 van 2
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8.3 Foutcodes

De foutcodes verdringen bij optredende fouten alle
andere indicaties.

Als er meerdere fouten tegelijkertijd voorkomen worden
de bijhorende foutcodes afwisselend gedurende telkens
ca. 2 s getoond.

8.4 Foutgeheugen

In het foutgeheugen worden de laatste 10 opgetreden

fouten opgeslagen.

+ Druk tegelijkertijd op de toetsen "i" en "-".

+ Door de toets "+" in te drukken kunt u terugbladeren
in het foutgeheugen.

U kunt de indicatie van het foutgeheugen als volgt

beéindigen:

» Druk op de toets "i" onder het display.

of

« Druk ongeveer 4 minuten op geen enkele toets. In het
display verschijnt weer de huidige vertrekwatertempe-
ratuur verwarming.
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Indicatie Betekenis

Oorzaak

F.00 onderbreking NTC vertrekwatervoeler NTC-stekker niet ingestoken of los; NTC defect, kabel onderbroken
F.01 onderbreking NTC retourwatervoeler NTC-stekker niet ingestoken of los; NTC defect, kabel onderbroken
F10 kortsluiting NTC vertrekwatervoeler (<130 °C) NTC-stekker defect; ontoelaatbare elektrische verbinding tussen
NTC-contacten of op de elektronica; NTC defect
F1 kortsluiting NTC retourwatervoeler (<130 °C) NTC-stekker defect; ontoelaatbare elektrische verbinding tussen
NTC-contacten of op de elektronica; NTC defect
F.20 temperatuurbegrenzer heeft gereageerd maximale temperatuur T1 of T2 overschreden
F.22 droogbrand te weinig water in het apparaat; kabel naar de pomp defect;
pomp geblokkeerd of defect; pompcapaciteit te gering
F.23 Watergebrek (verschil toevoer/terugloop) te weinig water in het apparaat; kabel naar de pomp defect;
pomp geblokkeerd of defect; pompcapaciteit te gering
F.24 Watergebrek (toevoergradiént te steil) te weinig water in het apparaat; luchtbellen in het systeem; kabel naar de
pomp defect; pomp geblokkeerd of defect; pompcapaciteit te gering
F.27 ionisatiesignaal meldt vlam ondanks gasmagneetventiel defect;
uitgeschakelde gasblok ionisatie-elektrode defect
F.28 gaswandketel gaat niet in bedrijf geen of te weinig gas; ontstekingstransformator defect;
ionisatie-elektrode defect; watergebrek
F.29 vlam dooft tijdens het bedrijf en daaropvolgende
ontstekingspogingen zijn zonder succes geen of te weinig gas
F.32 vorstbescherming actief, geen toerentalsignaal kabelboom naar de ventilator niet ingestoken of defect;
(36 kW) van de ventilator of toerentalafwijking te groot ventilator defect
F.33 vorstbescherming actief, geen schakelsignaal gasafvoerkanaal verstopt; kabelboom naar drukdoos
van de drukdoos niet ingestoken of defect, drukdoos defect - reservedrukdoos moet alleen
met schakelpunt 105/90 Pa gebruikt worden
F.37 ventilatortoerental te groot of te klein druksensor defect; ventilator defect; elektronica defect
(36 kW)
F.41 geen geldige waarde voor gassoort en apparaat- na printplaatvervanging geen afstelling van de gasarmatuur uitgevoerd
(36 kW) vermogen opgeslagen
F.42 geen geldige waarde voor gaswandketel kortsluiting in de bedrading
F.43 geen geldige waarde voor gaswandketel onderbreking in de bedrading
F.60 gasklep 1-fout elektronica defect, schakelniveau op de printplaat (PCB) schakelt niet
F.61 gasklep 2- fout elektronica defect, schakelniveau op de printplaat (PCB) schakelt niet
F.62 gasklep-uitschakelvertragingsfout elektronica defect; gasbekken of branderrails verstopt; gasklep defect
F.63 EEPROM-fout elektronica defect; EMV-problemen
F.64 ADC-fout fout aan sensoren; elektronica defect
F.65 ASIC-temperatuuruitschakeling temperatuur in de schakelkast te hoog; omgevingstemperatuur te hoog;
elektronica defect
F.66 12C-bus communicatiefout display defect; fout in de verbinding naar het display; elektronica defect
F.67 vlammenregistratiefout elektronica defect; ionisatiekabel of -elektrode defect

Tabel 8.3: foutcodes
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Anzeige

Bedeutung

S.00 kein Warmebedarf (Heizbetrieb)

S.01 Ventilatoranlauf (Heizbetrieb)

S.02 Wasserpumpenvorlauf (Heizbetrieb)

S.03 Zindvorgang (Heizbetrieb)

S.04 Brennerbetrieb (Heizbetrieb)

S.07 Wasserpumpennachlauf (Heizbetrieb)

S.08 Brennersperre nach Heizbetrieb (Heizbetrieb)

S.10 Warmwasserschalter ein (Warmwasserbetrieb)

S Ventilatoranlauf (Warmwasserbetrieb)

Sa13 Zindvorgang (Warmwasserbetrieb)

S14 Brennerbetrieb (Warmwasserbetrieb)

S.16 Ventilatornachlauf (Warmwasserbetrieb)

Sa7 Wasserpumpennachlauf (Warmwasserbetrieb)

S.20 Speichertaktbetrieb aktiv (Speicherladung, Warmstart)

S.21 Ventilatoranlauf (Speicherladung, Warmstart)

S.23 Zindvorgang (Speicherladung, Warmstart)

S.24 Brennerbetrieb (Speicherladung, Warmstart)

S.26 Ventilatornachlauf (Speicherladung, Warmstart)

S.27 Wasserpumpennachlauf (Speicherladung, Warmstart)

S.28 Brennersperre nach Speicherladung (Speicherladung, Warmstart)

S.30 Raumthermostat blockiert Heizbetrieb

S.31 Sommerbetrieb aktiv

S.32 Einfrierschutz Warmetauscher aktiv, da Drehzahlabweichung des Lifters vorliegt (nur 36 kW)

S.33 Einfrierschutz Warmetauscher aktiv, da Druckdose nicht geschaltet hat

S.34 Frostschutzbetrieb aktiv

S.36 Sollwertvorgabe des Stetigreglers < 20 °C, externes Regelgerat blockiert Heizbetrieb

S.39 Anlegethermostat hat geschaltet

S.53 Gerat befindet sich in 2,5-mindtiger Wartezeit aufgrund von Wassermangel (Differenz Vorlauf/Rucklauf
zu grof3)

S.54 Gerat befindet sich in 10-mindtiger Wartezeit aufgrund von Wassermangel

(Temperaturgradienten zu steil)

Tabelle 8.1: Statuscodes
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8.2 Diagnosecodes

Im Diagnosemodus kénnen Sie bestimmte Parameter
verandern oder sich weitere Informationen anzeigen las-
sen (siehe nachfolgende Tabellen).

» Drlcken Sie gleichzeitig die Tasten ,,i" und ,+" unter-
halb des Displays.
Im Display erscheint ,,d.00".

+ Blattern Sie mit den Tasten ,,+" oder ,,-" zur
gewlnschten Diagnosenummer.

» Dricken Sie die Taste ,,i". Im Display erscheint die
zugehdrige Diagnose-Information.

+ Falls erforderlich, andern Sie den Wert mit den Tasten
.+ oder ,-" (Anzeige blinkt).

« Speichern Sie den Wert durch Dricken der Taste ,,i"
bis die Anzeige nicht mehr blinkt.

Den Diagnosemodus kdnnen Sie wie folgt beenden:
+ Dricken Sie gleichzeitig die Tasten ,,i" und ,+".

oder

+ Betdtigen Sie etwa 4 min keine Taste. Im Display
erscheint wieder die aktuelle Heizungs-
Vorlauftemperatur.

Anzeige Bedeutung Anzeigewerte/Einstellwerte
d.00 Heizungsteillast 0,1, 2 ..15 (Werkseinstellung: 15 = max. Leistung)
d.o1 Wasserpumpennachlaufzeit 1,2, 3, ....60 min (Werkseinstellung: 5 min)
d.02 maximale Brennersperrzeit 8 - 60 min (Werkseinstellung: 15 min)
d.03 Messwert Warmwasserauslauftemperatur in °C (nur 36 kW)
d.04 Messwert der Speichertemperatur in°C
d.05 Sollwert der Vorlauftemperatur (intern) in°C
d.06 Sollwert der Warmwassertemperatur in°C
d.07 1. Speicher-Solltemperatur bei VU-Geraten 1.15-75°C
2. Warmstartspeicher-Solltemperatur bei VUW-Gerdten 2.40-65°C
d.08 Raumthermostat an Klemme 3-4 0 = gedffnet, kein Heizbetrieb
1= geschlossen, Heizbetrieb
d.09 Vorlauf-Solltemperatur vom externen Regler
an Klemme 7-8-9 in°C
d.10 Interne Wasserpumpe 1=ein
0 =aus
dn Externe Wasserpumpe 1=ein
0 =aus
d.21 Flammensignal 1=ein
0 =aus
d.22 Warmwasserschalter, Klemme C1-C2, Aqua-Sensor 1= geschlossen
0 = gedffnet
d.23 Sommer-/Winterfunktion 1= Winter
0 = Sommer
d.24 Druckdose hat geschaltet 1=ein
0 =aus

Tabelle 8.2: Diagnosecodes (1 von 2)
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mit DCF77-Empfanger

Anzeige Bedeutung Anzeigewerte/Einstellwerte
d.25 Speicherladung durch Warmstartuhr freigegeben 1=ja
0 = nein
d.30 Steuersignal fir Gasventil 1=ein
0 = aus
d.33 Drehzahl-Sollwert Geblase U/min (nur 36 kW)
d.34 Drehzahl-Istwert Gebldse U/min (nur 36 kW)
d.35 Stellung des Vorrangumschaltventils 1= Warmwasser
0 = Heizung
d.37 Sollwert des Hubmagnetstroms in mA
d.40 Aktuelle Vorlauftemperatur in°C
d.41 Aktuelle Ricklauftemperatur in °C (nur 36 kW)
d.46 Offset flr die Korrektur des Mefwertes der AuBentemperatur in K (nur in Verbindung mit VRC-VC)
d.47 Aktuelle Aupentemperatur in °C (nur in Verbindung mit VRC-VC)
d.50 Maximale Vorlauftemperatur in°C
d.53 Maximale Warmwasserauslauftemperatur in°C
d.54 Maximale Speichertemperatur in°C
d.60 Anzahl der Temperaturbegrenzerabschaltungen
d.el Anzahl der Stérungen Feuerungsautomat
d.64 Mittlere Zindzeit ins
d.65 Maximale Ziindzeit ins
d.6e7 Verbleibende Brennersperrzeit in min
d.68 Anzahl der erfolglosen Zindungen im 1. Versuch
d.69 Anzahl der erfolglosen Zindungen im 2. Versuch
d.71 Maximaler Sollwert Heizungsvorlauf 0=82°C
1= 87 °C (Werkseinstellung: 82 °C)
d.72 Pumpennachlaufzeit nach Ladung eines
von der Steuerung geregelten Warmwasserspeichers 0,1, 2, ....250 s (Werkseinstellung: 80 s)
d.73 Offset Warmstarttemperatur Sollwert -15, -14......+5 K (Werkseinstellung -15 K)
d.74 Brennersperrzeit fur Speicherladebetrieb 0 ... 5 min (Werkseinstellung 1 min)
d.75 Maximale Speicherladezeit eines Speichers
ohne eigene Steuerung 20, 21, 22 ...90 min (Werkseinstellung: 30 min)
d.76 Eingestellte Gasart (nur 36 kW) H36 Erdgas / E36 E+ Gas / P 36 Flissiggas
d.80 Anzahl der Heizbetriebsstunden inh
d.81 Anzahl der Warmwasserbetriebsstunden inh
d.82 Anzahl der Schaltspiele im Heizungsbetrieb
d.83 Anzahl der Schaltspiele im Warmwasserbetrieb
d.84 Wartungsanzeige 0 - 300 (Anzeige x 10 = Sekunden)
d.90 Witterungsgefiihrter Regler 1=erkannt
0 = nicht erkannt
d.o1 Status DCF bei angeschlossenem Aufenfihler 0 = kein Empfang

1=Empfang
3 = synchronisiert

Tabelle 8.2: Diagnosecodes (2 von 2)
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8.3 Fehlercodes

Die Fehlercodes verdrangen bei auftretenden Fehlern
alle anderen Anzeigen.

Bei gleichzeitigem Vorkommen mehrerer Fehler werden
die zugehdrigen Fehlercodes abwechselnd fir jeweils ca.
2 s angezeigt.

8.4 Fehlerspeicher

Im Fehlerspeicher werden die letzten 10 aufgetretenen

Fehler gespeichert.

+ Dricken Sie gleichzeitig die Tasten ,,i" und ,-".

+ Durch Betdtigen der Taste ,,+" kdnnen Sie im Fehler-
speicher zurlickblattern.

Die Anzeige des Fehlerspeichers kdnnen Sie wie folgt

beenden:

« Driicken Sie die Taste ,,i" unterhalb des Displays.

oder

+ Betatigen Sie etwa 4 min keine Taste. Im Display
erscheint wieder die aktuelle Heizungs-Vorlauf-
temperatur.
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Anzeige Bedeutung Anzeigewerte/Einstellwerte
F.00 Unterbrechung - Vorlauf-NTC NTC-Stecker nicht gesteckt oder lose; NTC defekt, Kabel unterbrochen
F.O1 Unterbrechung - Riicklauf-NTC NTC-Stecker nicht gesteckt oder lose; NTC defekt, Kabel unterbrochen
F10 Kurzschluss - Vorlauf-NTC (< 130 °C) NTC-Stecker defekt; unzuldssige elektrische Verbindung zwischen
NTC-Kontakten oder auf der Elektronik, NTC defekt
F1 Kurzschluss - Rucklauf-NTC (<130 °C) NTC-Stecker defekt; unzuldssige elektrische Verbindung zwischen
NTC-Kontakten oder auf der Elektronik, NTC defekt
F.20 Sicherheitstemperaturbegrenzer Maximaltemperatur T1 oder T2 Uberschritten
hat angesprochen
F.22 Trockenbrand zu wenig Wasser im Gerat; Kabel zur Pumpe defekt;
Pumpe blockiert oder defekt; Pumpenleistung zu gering
F.23 Wassermangel (Differenz Vorlauf/Ricklauf) zu wenig Wasser im Gerat; Kabel zur Pumpe defekt;
Pumpe blockiert oder defekt; Pumpenleistung zu gering
F.24 Wassermangel (Vorlauf-Gradient zu steil) zu wenig Wasser im Gerat; Luftblasen im System; Kabel zur Pumpe defekt;
Pumpe blockiert oder defekt; Pumpenleistung zu gering
F.27 lonisationssignal meldet Flamme Gasmagnetventil defekt; Flammenwdchter defekt
trotz abgeschaltetem Gasventil
F.28 Gerat geht nicht in Betrieb kein oder zu wenig Gas; Zundtransformator defekt; lonisationselektrode defekt
F.29 Flamme erlischt wahrend des Betriebes und
nachfolgende Ziindversuche sind erfolglos  kein oder zu wenig Gas
F.32 Frostschutz aktiv, kein Drehzahlsignal Kabelbaum zum Gebldse nicht gesteckt oder defekt;
(36 kW) vom Gebldse oder Drehzahlabweichung Gebldse defekt
zu grof
F.33 Frostschutz aktiv, kein Schaltsignal von Abgasweg verstopft; Kabelbaum zur Druckdose nicht gesteckt oder defekt;
Druckdose Druckdose defekt - bei Ersatz nur Druckdosen-Schaltpunkt 105/90 Pa verwenden
F.37 Lifterdrehzahl zu grof3 oder zu klein Drucksensor defekt; Lifter defekt; Elektronik defekt
(36 kW)
F.41 kein gultiger Wert fur Gasart und nach Leiterplattentausch kein Abgleich der Gasarmatur durchgefiihrt
(36 kW)  Gerateleistung hinterlegt
F.42 Kein gultiger Wert fur Gerdtevariante Kurzschluss im Kabelbaum
F.43 Kein glltiger Wert fir Geratevariante Unterbrechung im Kabelbaum
F.60 Gasventil 1-Fehler Elektronik defekt; Schaltstufe auf Leiterplatte (PCB) schaltet nicht
F.61 Gasventil 2-Fehler Elektronik defekt; Schaltstufe auf Leiterplatte (PCB) schaltet nicht
F.62 Gasventil-Abschaltverzdégerungsfehler Elektronik defekt; Brennerdiisen oder Brennerschienen verstopft;
Gasventil defekt
F.63 EEPROM-Fehler Elektronik defekt; EMV-Probleme
F.64 ADC-Fehler Fehler an Sensoren; Elektronik defekt
F.65 ASIC-Temperaturabschaltung Temperatur im Schaltkasten zu hoch; Umgebungstemperatur zu hoch;
Elektronik defekt
F.66 [2C-Bus Kommunikationsfehler Display defekt; Fehler in Verbindung zum Display; Elektronik defekt
F.67 Flammenerfassungsfehler Elektronik defekt; lonisationskabel oder -elektrode defekt

Tabelle 8.3: Fehlercodes
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9 Données techniques

Type d'appareil VU/VUW BE 242/2-5-H 282/2-5 - H 362-5-H Unité
Charge maximale 26,7 311 40,5 kW
Charge minimale 10,6 12,4 12,0 kW
Plage de puissance nominale (80/60 °C) 89 -24,0 10,4 - 28,0 10,5 - 36,9* kW
Puissance eau chaude 24,0 28,0 369 kW
NOx (EN catégorie 483) 122 133 136 mg/kWh
Catégorie I2p+i I3+ I2E+ 13+ I2E+ 13+
Pression de raccordement I>g+ (G20/25) 20/25 20/25 20/25 mbar
I3+ (G30/G31) 28 - 30/37 28 - 30/37 28 - 30/37 mbar
Valeur de raccordement G20/25 2,8/3,3 3,3/3.8 4,29 m3/h
G30 2,1 2,5 3,19 m3/h
G31 2,1 2,4 315 m3/h
Pression nominale G20/25 1,8-87/25-129 |[15-93/24-142 |[1,6-1,0/1,6-135 | mbar
du brdleur (min. - max.) G30 39-247 38-24.2 2,8-28.2 mbar
G31 54 -333 53-33]1 3,5-349 mbar
Débit masse maximal de gaz fumé 64 7 95 kg/h
Température maximale des gaz fumé (a 80/60 °C) 130 140 145 °C
Débit nominal d'eau en circulation, (AT = 20 K), env. 1032 1203 1203 I/h
Température de départ max. 82/87 82/87 82/87 °C
Température de départ réglable 35-82/87 35 -82/87 35 - 82/87 °C
Capacité vase d'expansion 10 10 10 |
Surpression de fonctionnement chauffage max. 3 3 3 bar
Hauteur manométrique disponible 250 250 250 mbar
Plage de température réglable eau chaude 35-65 35-65 35-65 °C
Débit d'eau de puissage minimale 1,5 1,5 15 |/min
Débit d'eau chaude (a 2 bar) 8,0 8,5 12,0 |/min
Pression nécessaire pour le débit d’'eau de puissage minimale 0,15 0,15 0,2 bar
Surpression autorisée, eau chaude 10 10 10 bar
Débit spécifique, (AT = 30 K) 15 13,4 17,6 I/min
Hauteur 800 800 800 mm
Profondeur 338 338 338 mm
Largeur 440 440 440 mm
Poids, env. 41/ 43 43/ 45 46 / 48 kg
Raccord électrique 230 /50 230/ 50 230/ 50 V/Hz
Puissance absorbée 150 150 130 W
Type de protection IP X4D IP X4D IP X4D

* réglage en usine: 28 kW
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9 Technische gegevens

Type VU/VUW BE 242/2-5-H 282/2-5 - H 362-5-H Eenheid
Maximale warmtebelasting 26,7 311 40,5 kW
Minimale warmtebelasting 10,6 12,4 12,0 kW
Nominaal vermogen (80/60 °C) 89-24,0 10,4 - 28,0 10,5 - 36,9* kW
Vermogen warmwaterproductie 24,0 28,0 36,9 kW
NOx (EN categorie 483) 122 133 136 mg/kWh
Categorie Iop4r 134+ I>p4r 134+ g4 134+
Gasdruk aardgas logy (G20/25) 20/25 20/25 20/25 mbar
vioeibaar gas I3 (G30/G31)[28 - 30/37 28 - 30/37 28 - 30/37 mbar
Gasdebiet G20/25 2,8/3,3 3,3/3.8 4,29 m3/h
G30 21 2,5 319 m3/h
G31 2] 2,4 315 m3/h
Nominale branderdruk G20/25 1,8-87/25-129 | 15-93/24-142 | 1,6-1,0/1,6-135 |mbar
(min. - max.) G30 39-247 38-242 2,8-282 mbar
G31 54 -333 5,3 - 331 35-349 mbar
Maximaal rookgasdebiet 64 7 95 kg/h
Maximale rookgasafvoertemperatuur (bij 80/60 °C) 130 140 145 °C
Nominaal circulatiedebiet primair, (AT = 20 K), ca. 1032 1203 1203 I/h
Maximale vertrekwatertemperatuur, ca. 82/87 82/87 82/87 °C
Instelbare vertrekwatertemperatuur 35 -82/87 35 -82/87 35 -82/87 °C
Inhoud expansievat 10 10 10 |
Maximale waterdruk verwarming 3 3 3 bar
Beschikbare opvoerhoogte pomp 250 250 250 mbar
Instelbaar temperatuurbereik warmwater 35-65 35-65 35-65 °C
Minimaal aftapdebiet warmwater 1,5 1,5 1,5 [/min
Warmwaterhoeveelheid (bij 2 bar) 8,0 8,5 12,0 [/min
Vereiste waterdruk voor minimaal aftapdebiet warmwater 0,15 0,15 0,2 bar
Toegelaten overdruk, warmwater 10 10 10 bar
Warmwaterdebiet, (AT = 30 K) 1,5 134 17,6 [/min
Hoogte 800 800 800 mm
Diepte 338 338 338 mm
Breedte 440 440 440 mm
Gewicht, ca. 41/ 43 43/ 45 46 / 48 kg
Elektrische aansluiting 230 /50 230/ 50 230/ 50 V/Hz
Opgenomen vermogen 150 150 130 W
Veiligheidsklasse IP X4D IP X4D IP X4D

* fabrieksinstelling: 28 kW
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9 Technische Daten

Geratetyp VU/VUW BE 242/2-5-H 282/2-5 - H 362-5-H Einheit
Grofte Warmebelastung 26,7 31,3 40,5 kW
Kleinste Warmebelastung 10,6 12,4 12,0 kW
Nennwdarmeleistungsbereich (80/60 °C) 89 -24,0 10,4 - 28,0 10,5 - 36,9* kW
Warmwasserleistung 24,0 28,0 369 kW
NOx (EN Kategorie 483) 122 133 136 mg/kWh
Kategorie I>p4r I3+ Iop4r I3+ g4 I3+
Anschlussdruck Erdgas l>g4 (G20/25) 20/25 20/25 20/25 mbar
FlUssiggas I3, (G30/G31) | 28 - 30/37 28 - 30/37 28 - 30/37 mbar
Anschlusswert G20/25 2,8/3,3 3,3/3.8 4,29 m3/h
G30 21 2,5 319 m3/h
G31 21 2,4 315 m3/h
Nennbrennerdruck (min. - max.) G20/25 1,8-87/2,5-129 1,5-93/24-142 | 1,6-10/1,6-135 |mbar
G30 39-247 38-242 2,8-282 mbar
G31 54 -333 53-33]1 3,5-349 mbar
Grépter Abgasmassenstrom 64 7 95 kg/h
Gropte Abgastemperatur (bei 80/60 °C) 130 140 145 °C
Nennumlaufwassermenge, (AT = 20 K), ca. 1032 1203 1203 I/h
Maximale Vorlauftemperatur, ca. 82/87 82/87 82/87 °C
Einstellbare Vorlauftemperatur 35 -82/87 35 -82/87 35 - 82/87 °C
Inhalt Ausdehnungsgefap 10 10 10 |
Betriebsliberduck Heizung, max. 3 3 3 bar
Restférderhdhe 250 250 250 mbar
Einstellbarer Temperaturbereich Warmwasser 35-65 35-65 35-65 °C
Einschaltwassermenge 15 1,5 15 [/min
Warmwassermenge (bei 2 bar) 8,0 8,5 12,0 [/min
Erforderl. Druck fir Einschaltwassermenge 0,15 0,15 0,2 bar
Zuldssiger Uberdruck, Warmwasser 10 10 10 bar
Spezifischer Durchflup, (AT = 30 K) 1,5 13,4 17,6 I/min
Hohe 800 800 800 mm
Tiefe 338 338 338 mm
Breite 440 440 440 mm
Gewicht, ca. 41/ 43 43/ 45 46 / 48 kg
Elektroanschluss 230 /50 230 /50 230/ 50 V/Hz
Leistungsaufnahme 150 150 130 W
Schutzart IP X4D IP X4D IP X4D
* Werkeinstellung: 28 kW
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