Notice d’installation pour Chaudiére murale 3 gaz
Aanwijzingen voor het installatie van Compact gaswandketels

Nos appareils doivent étre
installés par un professionnel
qualifié qui, sous son entiére
responsabilité, garantit le
respeact des normes et régle-
mentations en vigueur pour
leur instaflation.

Cette brochure doit étre
remise a Futilisateur.

Onzée apparaten dienen door
een erkend installateur te
worden aangesloten. Deze is
verantwoordelifk voor de
naleving van de bestaande
instaflatievoorschriften en
normen.

Deze brochure moet aan de
gebruiker overhandigd wor-
den.

Chaudiére murale
VAILLANT
Compact-gaswandketels

VCB182E
VCB242E

Chaudiére murale mixte
VAILLANT

Combi-
Compact-gaswandketels

VCWB 182E
VCWB242E

GAZ NATURELS
AARDGASSEN
CATEGORIE |,

Gaz liquide
Flessengas



1 Apercu des types,
présentation

Les chaudiéres murales mixtes Vaillant
sont congues pour assurer le chauffage et
la production d’eau chaude sanitaire des
locaux individuels {pavillon, appartement
etc. ...).

La conception technique de ces appareils,
regroupant tous les éléments de com-
mande, de regulation et de sécurité, per-
met une utilisation rationnelle.

Les chaudiéres murales mixtes Vaillant
sont disponibles en deux puissances; voir
tableau au verso de ce livret.

Les chaudiéres Vaillant sont livrées entia-
rement cablées, prétes & étreinstalides. Le
professionnel n'a qu'a effecteur son rac-
cordement eau, électricité, gaz et évacua-
tion des gaz brilés.

1 Overzicht van types,
voorstelling

De combi gaswandketel Vaillant zijn
ontwikkeld voor centrale verwarming en
sanitaire warmwater voorziening van indi-
viduele lokalen (apparternent, woningen,
enz. ...).

Ze zijn vitgerust met alie bedienings-,
regelings- en veiligheidsorganen om een
rationeel gebruik te verzekeren.

De combi gaswandketels zijn beschikbaar
in 2 vermogens zie tabel op de keerzijde
van dit boekje.

De Vaillant ketels zijn volledig elektrisch
bekabeld en klaar om geplaatst te worden.
De vakman dient nog enkel de wateraan-
stuitingen cv en sanitaire, gas en elektrici-
teit en een rookgasafvoerkanaal te plaat-
sen.

Puissance utite KW
Nominaal vermogen kw

Typecat. I, Eau chaude
warm water
VCB182E 18
VCB242E 24
VCWB182E 18 18
VOCWB242E 24 24
Typecat. I3 (GPL)
VCB182EB 18
VCB242EB 24
VCWB182EB 18 i8
VCWB242EB 24 24




2 Staat van levering

Het kompleet apparaat is geleverd in een
kartonnen verpakking. Gp de voorzijde van
het karton, vindt men een kiever {1} met
bestelnummer, het type van apparat en
natuur van de gasaanduiding. Verpak-
king langs bovenkant openen en bescher-
mingskaart verwijderen. In het bovenste
schuim gedeelte {2) vindt men het frontaal
bekledingsgedeelte (3), evenals het stu-
ringspanneel juist onder de deur geplaatst
{(4). Aan de achterzijde van het frontaal be-
kledingsdeel zult U in een plastiek zakje de
"aanwijzingen voor plaatsing” en de "aan-
wijzingen voor gebruik” vinden {5}.
Gelieve deze nota’s aan de gebruiker te
overhandigen, na plaatsing van het appa-
raat. De samenvatting van de gebruiksnota
(zelikiever} is aan de binnenkant van de
deur aan te plakken (4). Het bovendesl in
kunststofschuim (2) uit het karten halen.
Het apparaat bevindt zich in het in kunst-
stofschuim onderdesl! (7). De zijwanden
bevinden zich al op hun plaats (8). Het
plaatsingsdeelte (vasthechting) en de noia
voor plaatsing bevinden zich in het appa-
raat.

Kontroleren door midde! van het herken-
ningsplaatie (9) dat het apparaat wel van
het degelijk bestelde type evenals voor het
bestemde gastype is. De nodige aankop-
pelingsstukken worden afzonderlijk gele-
verd als toebehoren type.
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3 Pieces constitutives

3 Samenstellende
stukken

1 Conduit g amenée d'air
frais/évacuation

4 Manteau de ventouse

& Bloc gaz

7 Pompe de circulation
11 Manométre
12 Thermométre
17 Boitier de raccordement
18 Boutonde réglage de température
19 Fusible
20 Echangeur sanitaire
23 Interrupteur chauffage
o4 |nterrupteus générat

1 Varse luchtaanvoer- en
rookgasafvoerle%ding
4 Afdichtingsptaal verbrandingskamer
6 Gasblok
7 Circulatiepomp
11 Manometer
12 Thermometer
17 Elekirische bedieningsbord
18 Keteltherrnostaat
19 Zekering
20 Sanitaire warmtewisselaar
23 C.V. Schakelaar
24 Hoofdschakelaar
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4 Prescriptions,
réglementations,
directives

L'installation doit &tre exécutée par un in-
staliateur chauftagiste respectant scrupu-
leusement la norme Beige NBN D 51003,
les normes et réglementations en vigueur
de méme que les régles de I'art.

La scupape de surpression doit obliga-
toirement 8tre montée sur le tube de retour
entre la vanne d'isolation et la chaudiére.
Cedi garantit une sécurité totale dans le
cas ol la chaudiére fonctionne en régime
production d’eau chaude sanitaire avec
les deux vannes d'isolation fermeées.

Les calculs de la tuyauterie devront étre
effectugs de fagon que la perte de charge
de la boucle de chauffage soit conforme a

I'élévation manométrique disponible de la
pompe équipant chague chaudiére.
Quant aux instaliations monotube, le pla-
cernent d’un ou de plusieurs purgeurs d'air
est fortement recommandg, afin d’éviter
des bruits de circulation d’eau.

Les appareils doivent &tre installés sur des
cioisons non combustibles. |l faut prendre
en considération que certaines peintures
murales peuvent étre détériorées par la
chaieur. Dans le cas de matériaux inflam-
mables & proximité de I'appareil, il convient
de poser une isolation thermique.

4 Voorschriften,
reglementen,
richtlijnen

Ml st s G

o
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De installatie moet verwezenlijkt worden
door een bekwaam installateur die nauw-
keurig de belgische norm NBN D 51003 en
alle anderen verplichingen naleeft.

De plaatsing zal ook gebeuren volgens de
regeis van de kunst.

De overdrukkraan moet verplichtend ge-
plaatst worden op de leiding van de terug-
keer tussen de isolatieklep en de ketel.
it geeft een voliedige veiligheid waneer
een ketel in "funktie sanitair warm water”
werkt met gesloten afsluitkranen.

De leidingen zullen zodanig berekend

worden dat het drukverlies overeenstemt
met de manometrische druk van de inge-
bouwde pomp. Wat de éénpijpleidingen
betreft is het geraadzaam verschillende
ontiuchters op leiding te plaatsen om het
lawaai van watercirculatie tegen te gaan.
De toestelien moeten geplaatst worden op
onontviambare muren of schutets. Men
moet er ook acht op nemen dat sommige
verven zich entbinden bij hitte. In het geval
dater brandbare produkten in de nabijheid
van het toestel zouden staan moet men
een thermische isolatie aanleggen.




5 Afmetingen
S /
(maten in mm) % 5
Toestel type C @C1 Gdu /o190
VC/VCWB182E R% 20 p— —
VC/NVCWB242 E B1 25 RIS ""“'\\ .
T ) ¥
Bijhorigheden B /_ : _
Art.-Nr. 9395 290"/4407-995 -
1 Verlengstuk 995-1960 ] P
2 Verlengstukken 1960 - 2920 ok
MWerbinding tangs de achterzide /]
AVerbinding langs de zijkanten -
* Min. afstand van het plafond ’4 . *
- 480 ?
7
4 % “
) 8
Ta/b Verseluchtaanvoer/rookgasafvoer ] © 7
2 Befestigingsbeugel 7 =
3 Retourverwarming (ferug) ’
4 Koudwateraansluiting van het 1
watergedeelte * "
5 Gasaansluiting —i—a
6 Warmwateraansluiting van het o
. o L4
watergedeelte i
7 Vertrek verwarming (vertrek) 3 ! ] o )
8 Kabeldoorvoeringen van het bord (5?3) ?
g Elektrisch bord ’ 5
16 Elektrische klemmenstrook S
Afb.3 R
* enkel voor VOW .




6 Installation
6 Installatie

Dimensions/Afmetingen
(mesures en mim/maten in mm)

Appareil/Toestel C “
VCAVCW B 182E

VGNCWB242E | 170 | R1 [686 ] 110

—_
—
o

@ Gaz

Départ chauffage

(© Retour chauttage

@ Eau froide

(& Eau chaude

(&) Ecoutement

© Passage cable dans boitier éleciriaue

) Ouverture dans le mur pour raccordement électrique
en cas des conduits rencastrés™

(1 Gabarit (support traverse)
Console de fixation

@ Profil transversal arriére de V'appareil

& Gas

Aanvoer G. V.

@© Retour C. V.

© Koudwater

& Warmwater

{F) Afloop

@ Kabel doorvoering in aansiuitkast voor elektrische
voeding :

) Wandopening voor elekirische aansluiting b
inbouw leidingen

(1) Toestelraam {Dwarsdrager)

© Voormontageplaat

] Achterdwarsprofiel toestel

10
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Teneinde de ohderhoudswerken mogelijk
te maken is het nodig een afstandlangs de
zijkant e laten van minstens 100 mm, en
boven het apparaat een vrije hoogte van
500 mm (gemeten van de vasthechlings-
punten van het toesiel).

6.1 Monteren toestel

gij wandophanging van de toestellen ge-
bruikt men de afzondertijk bijgeieverde

bouten enmasren schijven en pluggen. De
positie van de boutenen aansiuitafmetin-
genvan de toastellen (zie fig. 3en 4) vast-
legen.

Bouten (3) volgens fig. 5 befestigen.
Toestel met de achterdwarsprofiel {4 over
de bouten hangen en met moer en schijven
bevestigen.

De aansluiting van de gaskraan doet men
met een snetkoppeling (3)-

De gaskraan moet BGY gekeurd zijn.

12
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Penta 3 %
vers 'extérieur

|

Helling 3 %
naar buiten toe

o D* = 100 mm

Fig. 6 Afb. &

WEING e 204r)

6.2 Raccord de sortie des fumées

Lors de l'instailation de Pappareit avec éva-
cuation sur les cdieés, voir les dimensions
(Fig. 3). Toutefois, il est nécessaire de pré-
voir une pente du conduit double d’au
moins 3 % vers I'extérieur, pour évacuer
les éventuels condensats pouvant se pro-
duire (Fig. 6}.

I est reccomimandé de prévoir un espace
latéral d'au moins 100 mm de chaque c6té
de l'appareil (D).

6.2 Rookgasafvoer aansiuiting

Wanneer U een toestel plaatst met afvoer
langs de zijkanten, zie afmetingen (Afb. 3).
Het is noodzakelijk, Uw afvoerkanast een
helling te geven van 3 % naar buiten ioe
om eventueel kondenswater af te voeren
(Afb. 6).

Het is aan te raden een vrije opening langs
beide zijden van het togsiel te voorzien van
minstens 100 mm (D).

13




7 Elektrische installatie

7.1 Kablering

Be apparaten zijn voorgekableerd en klaar
om elektrisch verbonden te worden. De
eiekirische verbinding most gebeuren
door een stavige kablering en voorzien van
een onderbrekingsmiddel (bv. zekeringen,
schakelaar, enz. ...).

Aanwijzingen:

Volgens net-aansluitvoorschrifien dient de
spanning aan een van beide netingang
klemmen t.o.v. aarde kleiner te ziin dan
12V~ Wordt aan deze voorwaarde voori-
durend of tijdelijk niet voldaan, dient een
aardlekschakelaar (< 30 mA} tussenge-
schakeld te worden.

a) Vijstosmaken {2} en deksel van klemfijst-
kast afremen.

b) Elektrische verbinding maken azn de
kiemlijst (3) en aarding {4} volgens ver-
bindingsschema. Het snoer langs snoer-
doorgang brengen en deze vastklem-
men met snoerklemmen (5).

Voor het plaatsen van regelingskast met
sturing op buitentemperatuur en kamer-
temperatuur (Vaillant VRC-Set C aan de
klemmen 7, 8, 9) is bij uitgang fabriek een
brug tussen de klemmen 3 en 4 inge-
bouwd.

Bij het plaatsen van kamerthermostaat
{bijv. Vaiflant VRT-UT) aan de klemmen 3
en 4 brug tussen 3 en 4 verwijderen,

Deksel van verbindingskast

Schroef

Klernfijst

Verbinding aarding

Snoervasthechiing

Snoerdoargang

Sturingkast

Schroef

Schroef

10 Terug in dienststelling knop (defekte aansteking)
11 Getuiglamp "fout"

12 Zekering

13 Getuigiamp "operator in dienst”

14 Getuiglarnp "membraanpomp in dienst”
15 Zekering

WD B LN -

Elektrische verbindingsbord

Klemmen | Aansiuiting

1,2 Elektrische voeding
(neutraal, fase, aarding)

3,4 (D Kamerthermostaat

5 N (Mp} neuir. aankoppeling

7,8,9 (2 Vaillant regelaar ketel

aanvoer temperatuur

sturing in verband met
buitentemperatuur en
sturing in verband met
kamertemperatuur

12 (3 Afvoerende dampkap
aankoppeling

G A &

D) eI [

5 S = CMC = S MCi=o)|

O LepeTeqeTrma
_‘,l—-ﬂ._}l_i‘_..,_ﬂ_.’

H—

Lage spanning

Iﬁﬂ’i‘\b {veiiigheid)

j _20V
@ [I21 [3Tal5] [7[8]9] Fomlal

L.t
PE N L [2 T AR
SL) (MpIR) I'_'1
Afb. 7220V~ (1) @ @
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7.2 Modes de fonctionnement
de la pompe de circulation

Départ using, ia pompe de circuiation est
mise en position i,

Selon le branchement de la pompe de cir-
culation aux contacts [ ou ll, on obtient par
déplacement du sélecteur (1) les modes
de fonctionnernent suivants:

raccordement aux

—contaci
la pompe est sous contrdle du thermo-
stat d’ambiance

—contact I
la pompe est sous contréle du thermo-
stat d’ambiance et de I'aquastat.

Réglage suppiémentaire au mode S

Mettre fa fiche méle (1) dans la fiche de
contact S.

Fonction: en mode de chaufifage, it ya ar-
rét gifféré d’environ 5 min. de la pompe
{pré-reglé a 'usine) aprés extinction du
brileur.

Recommandation: it est recommandé de
réglerla pompe aumode de service S, sila
commande continue est raccordée (ther-
mostat d’ambiance ou régulation exté-
rieure).

16
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7.2 Werkingswijze van de
circulatiepomp

Bij uitgang fabriek staat de circuiatiepomp
opstand I.

‘Voigens de circulatiepomp kontaktverbin-

ding | of li bekomt men bij verplaatsing van
de kiezer {1) de werkingswijze:

Verbinding aan:

~kontakt i:
de pomp staat onder kamerthermo-
siaat kontrole.

—kontakt il:
de pomp staat onder kamerthermo-
staat en ketelthermostaat kontrole. .

Bijkomende regeling op stand S

De mannelijke stekker (1) in het kontakt S
brengen.

Doel: op stand S is er bij centrale verwar-
mingsvraag een nalooptijd van & min. (in
het fabriek ingesteld) nadat de brander
stopt.

Aanbeveeling: het is aangewezen de re-
gelaar van de pomp op stand Ste plaatsen
wanneer de regeling van het toestel ge-
beurt d.m.v. een ruimtethermostaat of
regeling in functie van de buitentempera-
tuur.




Verrouillage au réenclenchement
pour mode chauffage

Le verrouillage au réenclenchement est
pré-réglé a usine a environ 5 min.

Un changement de la temporisation—pour
des raisons quelconques a linstaliation de
chauffage — peut s'effecttuer en dévissant
fa vis (16) et en changeant avec un tourne-
vis, le réglage au potentiométre pltacé der-
riere.

Plage de réglage: environ 1 4 12 min.

En changeant la temporisation, vous chan-
gez simultanément le temps d'arrét difiére
de la pompe mise en position & de fagon
correspondante.

Fig. 9

Afb. 2

e

Vergrendeling en inbedrijfstellen bij
centrale verwarming

De vergrendeling enkel bij C.V. is ingesteid
op 5 min. een wijziging van die vertraging
o welke rede dan ook kan gebeuren met
de regelschroef (16) te verdraien d.m.v.
een schroevendraier, hierdoor regelt man
een potentiometer die daar achter ge-
plaatst is.

Regeibereik: 1412 min.

Door deze vertraging te wijzigen, verandert
U ook de nalooptijd van de pomp wanneer
deze op stand S geplaatst is.

17




8 Vérification avant la
mise en service

8.1 Remplissage du circuit de chauffage

L'instaliation et 'appareil étant froids, rem-
plir ’eau jusqu’a obtention d’une pression
d’env. 1 bar {indication au manométre). L.e
remplissage de I'instailation s’effectue de
préférence au moyen d’'une liaison provi-
soire (tuyau) entre un robinet d'eau froide
et la vanne de remplissage/vidange de l'in-
stallation de chauffage {parex.acété d’un
radiateur). Aprés remplissage, supprimer
la liaison provisoire (tuyau).

B

DIt istl el Tid]

8 Nazicht voor
indienststelling

8.1 Vullen van verwarminginstallatie

De insiallatie en toestel op koude stand
met water vuilen, tot men een druk van
ongeveer 1 bar bekomt (aanduiding op
rmanometer). Het vuilen van de instaliatie
gebeurd het liefst door riddel van een
voorlopige verbinding (leiding) tussen
koud waterkraan en de opvul/ledigings-
kraan van de verwarmingsinstaliatie (bij-
voorbeeld naast een radiator). Na vulling
de vooriopige verbinding afnemen {lei-
ding)- : )

8.2 Purge de Pinstaliation de chautffage

Aprés le remplissage, purger soigneuse-
ment I'installation et I'appareil.

Pour purger, desserrer de 14 2 tours la vis
du corps de chauffe (1) et celie de lapompe
de circulation (2).

Lorsque 'installation fonctionne en con-
tin, I'appareil se purge par I'intermeédiaire
du purgeur automatique (3).

Le capuchon (4), place a la partie supé-
rieure du purgeur automatigue, doit abso-
jument &ire desseré de 1 22 tours et e
rester.

18

8.2 Ontiuchten van verwarmings-
installatie

Na vullen, zorgvuldig de verwarmingsin-
stallatie en apparaat ontluchten.

Om te ontluchten 1 to 2 toeren de schroef
van het verwarmingslichaam (1) en van de
pomp (2) draaien,

Wanneer de instaliatie in voortdurende
werking staat gebeurd de ontluchting doar
middei van de automatische ontiuchter (3).

Het kapsel {4) op het bovenste deeivan de
automatische ontluchter moet 1 42 om-
wenteling losgeschroeft worden.
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8.3 Remplissage du circuit
d’eau chaude sanitaire

a) Cuvrir le robinet d*arrét d’eau froide
sur 'appareit.

b) Quvrir le robinet d'utilisation d’eau
chaude et laisser couler brigvement jus-
qu’a ce que 'appareit et le circuit soient
complétement remplis.

8.4 Premiére mise en service

La premiére mise en service de ¥appareil
ainsique la mise au courant de utilisateur,
doivent éire assurées par un spécialiste
qualifié,

La mise en service et 'utilisation de'appa-
reil, doivent se faire d’aprés les instructions
de la "Notice d'utilisation pour chaudiére
murale Vaitlant VC et VCW...E" jointe &
'appareil.

8.3 Vullen van de sanitair warm water
kring

a) Koud waterstopkraan op het appa-
raat openen.

b) Warm wateraftapkraan openen ge-
durende korte tijd tot dat het apparaat
en de leidingen voliedig gevuld zijn.

8.4 Eerste inbedrijfstelling

Het eerste inbedrijfstelling van het appa-
raat en inlichten van de gebruiker moet
door een bevoegd vakman gedaan wor-
den.

Het eerste inbedrijfstelling en gebruik moet
volgens de "gebruiksnota” voor wandke-
teis Vaillant VC en VCW...E gebeuren die
met het apparaat geleverd wordt.

Fig. 12
Afb. 12

Notice d'vlilisation pour chaudiére murale a gaz Vaittant
Aanwijzingen voor het gobruik van Valllant gaswandketels Themnecompzct YEVCW. ..

observer

Goed om
1e weten
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g Réglage du gaz
g Gasregeling

Gaz naturel, Propane, Butane

Pour ces gaz, le débit est ajusté par con-
struction et aucun réglage n'est néces-
saire. La pression de distrubution dugaz
devra étre vérifige a lamise en service et
correspondre aux indications du tableau
des données technigues, en fonction des
gifférents gaz.

Tous les appareils sont régles et scélles
pour le gaz naturel conformément & la ca-
tégorie lp, ou bien pour le gaz liquide con-
formément au butane 30 mbar.

Aardgas, propaan, butaan

Hetl debiet van deze gassen is voorgera-
geld bij de bouw van het toestel hetgeen
atke regeling overbodig maakt. De gasdruk
van de toevoer moet nagezien worden bij
de inwerkingstelling en overeenstemmen
met de gegevens op de technische foider
in verhouding met het gastype.

Alle toestellers vanuit de fabriek zijn inge-
steld en verzegeld, voar aardgas overeen-
komstig cat. I, of voor flessengas overeen-
komstig butan 30 mbar.




10 Essai de
fonctionnement

a) Mettre I'appareil en service conformeé- -
ment aux instructions de fa "Notice d’uti-
lisation®.

by Vérifier 'étanchéité des circuits d'eau et
de gaz.

c) Contrdter 'aliumage et 'aspect de la
flamme du braleur principal.

dyVeérifier le fonctionnement d’organes
extérieurs de reglage (par ex. thermostat
d’ambiance).

&) Contrdler le fonctionnement de la pro-
duction d'eau chaude sanitaire:

—an soutirant de {’'eau chaude,
— en vérifiant éventuellement le débit et
la température.

f) Expliquer au client, comment il doit se
servir de "appareil et lui remettre les
notices correspondantes.

g) Recommander I'entretien annuel de
Pappareil par un spécialiste qualifié
{contrat d’entretien).

10 Funktie test

a) Het apparaat in dienst stellen voigens
de gegevens van de "gebruiksnota”.

b} Dichtheid van water- en gaskringen
nazien.

¢) Aansteking en uitzicht van de viammen
van de hoofdbrander kontroleren.

d) Werking van buitenregeling toebehoren
{bv. Kamerthermostaat).

e} Kontrole van funktie in sanitair warm
water bij aftapping.
Eventueel debiet en temperatuur van
het warm water koniroleren.

) Uitleg geven aan de kiant hoe hij het
apparaat moet gebruiken en hem de
nodige "nota’s” geven.

) Jaartijks onderhoud aanbevelen van het
apparaat door een bevoegd vakman
(onderhoudskontract).
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11 Monteren van
bekleding

Scharnier

Het apparaatis voorzienin het fabriek voor
het monteren van de deuren met scharnie-
reniangs de rechte kant. Voor de scharnie-
ren links, behoort het te handeien als volgt:

a) Deurscharnieren losschroeven, boven
(ta) in’t midden {1b) en onderkant (1c) .
van het zijpanneel rechts en ze 0p het
zZijpanneel links schroeven (3.

) De trekijzers losschroeven (4) van de
bovendeur en ze aan de trekijzerdragers
(13) schroeven.

c) Monteren van deuren volgens ge-
gevens van valgende richtiijnen.

Zijpannelen

Zijpanneel inbrengen {2, 3} langs voren op
de boven (6) en onderpin van het armatuur
en za vastraken door middel van de viizen
{7y op de boven (8a) en onder beugel (8b}.

Panneel

Panneel (a) vastmaken met vijzen (10).
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Aanvoer temperatuur regelknop

De regelknop (11) op de as plaatsenen
vastrmaken met de stopvijs.

2 Zijnpanneeirechts

3 Zijnpannestlinks

6 Pin

7 Vis

8a Bovenbeugei

8b Onderbeuge!

9 Panneel

10 Vis

11 Temperatuur regetknop

AfB. 13"




Bovendeur
a) Bovendeur (5) in scharnier (1b) plaatsen.

b) Vasizetten door middel van de vijs in de
gids (1a).

Onderdeur

a) Onderdeur (12) plaatsen in scharnier
(1b).

b) Vastzetien deor middel van de vijs in de
gids (1c).

1a, b, ¢ Deurscharnieren

2 Zijpanneel rechts
3 Zijpanneel links
4 Trekijzer
5 Bovendeur

12 Onderdeur

13 Trekijzerdrager

Afb. 14
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12 Onderhoud,
wisselstukken

Een regelmatig onderhoud van het appa-
raat vergroot zijn levensduur en zijn ver-
trouwbaarheid.

Minstens éénmaat per jaar, na de verwai-
mingsperiode, is het aanbevolen het appa-
raat en de instalilatie te koniroleren.

Het is aangeraden een onderhoudskon-
trakt te ondertekenen.

12.1 Onderhoud
Ledigen van het apparaat

Om de onderhoudswerken te kunnen uit-
voeren is het nodig het apparaat te ledigen
van de verwarmingswater inhoud evenals,
in geval van ontkalking van de sanitair
warm waterwisselaar, is het nodig de sani-
tair warm water kring te ledigen.

a} Het apparaat buiten dienst stellen (zie
"gebruiksnota™).

b) Gasstopkraan sluiten evenals afsluit-
kranen en koudwaterstopkraan (zie"ge-
bruiksnota®).

¢) Deuren zij- en voorpannelen afnemen
(zie hoofdsiuk "monteren van bekle-
ding”).
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d) Ontluchtingsvijs openen bij of aan een
radiator (zie "hoofdstuk voor in dienst
stellen®).

) Ledigingsschroeven van afsluitkranen
openen en verwarmingswater laten lo-
pen van het apparaat.

Wanneer geen afluitkranen gepiaatst
zijn het water laten uitlopen, langs de
ledigingsschiroef van de sanitair warm-
waterwisselaar. In geval van verkalking
van de sanitair warmwaterwisselaar de
schroef op het onderste gedeetie losma-
ken, en de sanitaly waterinhoud van het
apparaat laten uitlopen.

Reinigen van het verwarmingslichaam

Wanneer de vervuiling miriem is, is het in
het algemeen voldoende de lamellen te
kuisen door middel van een waterstraal.
Bij belangrijke vervuiling is het nadig het
verwarmingsiichaam in gen bad warm wa-
ter met een detergent te dompelen en na
een bepaalde tijd te spoelen met zuiver
waler.

Aandacht

De lamellen nigt vervormen. in geval van
varvormen de lameilen rechten door mid-
del van een platte tang.

Voor het afnemen van het verwarmings-
lichaam gaast U te werk ais volgt:

a) Zijpanneten (1) afnemen.

b) De drie schroeven (2) losmaken, voor-
piaat (3} afnemen.

c) Devoeler (4) van de temperatuurbegren-
zer Uit zijn berging halen.

d) Moeren {5} op de verwarmingswaterlei-
dingen losmaken.

e} Het verwarmingslichaam uit zijn laterale
geleiders naar voren irekken en afne-
men.

TUFBYUOGOTIIiETuguuy

LTS




Reinigen van de brander

Met een koperen borstel eventuee! de af-
valstoffen van de verbranding wegnemen.
Zo nodig de verbrandingskamer kuisen
met een zachte borstel en met luchidruk
uitblazen.

Wanneer de brander zeer vuil is, hem was-
sen door middel van een detergent en met
zuiver water spoelen.

Ontkatken van de sanitair warmwater-
wisselaar

Volgens de samenstelling van het water is
het aanbevolen regeimatig te ontkalken
daarvoor is nodig de sanitair wisselaar af
te nemen na verwarmings- en sanitaire lei-
dingen te hebben losgemaakt, en de sani-
taire leidingen te antkalken met een onkal-
kingsmiddel waarvan men de gebruiks-
nota zal nalezen.

Kontrole

a) Na de onderhoudswerken te hebben
beéindigd de verwarmingsinstallatie
terug vullen ot een waterdruk van onge-
veer bar en ontluchten.

b} Het apparaat in dienst stelien.

¢) Zo nodig een tweede maal ontluchten en
waterinhoud terug op pijl brengen van
1 bar.

d} Regeling en funktie kontroleren van alle
sturing en regelingsorganen.

g) Dichtheid en goede verbrande gasaf-
voerkontrote,

f} Ontsteking en viammen aan de hoofd-
brander nazien.

12.2 Wisselstukken

De wisselstukken ziin in de overeenstem-
mende katalogus aangeduid bij de Vaillant
verdelers.




13 Dispositif de sécurité

Limiteur de tempéraiure

En cas de défaut, le limiteur de tempéra-
ture ouvre le circuit électrique; appareit
est mis hors service.

Le limiteur de température ne doit étre dé-
verrouille gu’apres refroidissement du cir-
cuit de chauffe de Pappareil et qu'aprés
avoir supprime le défaut.

Le bouton de deverrouillage (1) setrouve &
droite, en retrait de la pompe de circula-
tion. Appuyer sur le bouton pour dever-
rouiller.

Fig. 16
Afb. 16
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13 Veiligheidsgedeelte

Temperatuurbegrenzer

Bij overhitting schakelt de temperatuurbe-
grenzer de elekirische stroomuit; het toes-
el is buiten dienst gezet.

De temperatuurbegrenzer mag alleen ver-
grendeld worden na afkoeling van de ver-

warmingskring van het apparaat en na her-
stelling van de euvel.

De vergrendelde knop bevindt zich rechts,
achter de pomp. Op de knop duwen om te
vergrendelen.

14 Garantie

Cartede G_arantie sur demande

L.a garantie de nos appareils n’est valable
que si l'instailation a éié effectuée par un
professionnel qualifié gui, sous sa respon-
sabilité, respecte les normes et réglemen-
tations en vigueur.
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14 Waarborg

Waarborgkaart op aanvraag

De garantie van onze apparaten is siechts
geldig wanneer deze geplaatst en aange-
sloien worden door een erkend instalia-
teur,

Deze is verantwoordelijk voor het naleven
van de bestaande installatievoorschriften
en normen.



15 Données techniques

Les appareils sont réglés et scellés enusine pouries gaz naturels
conformément & la catégorie |; et gaz liquide. Dans tous les cas,
las débits d'un appareit gaz doivent &tre contrdlés 3 la mise en
service et aprés chague entretien.

Nous n'assumons aucune responsabilité pour Jes dégats qui
peurraient survenir en cas de non-observalion des présentes
instructions d'installation ou dy mode d'empioi.

Sous réserve de toutes modifications.

15 Techn. gegevens

De apparaten zijn ingericht en verzegeld voor aardgassen over-
eenstemmend met ¢categorie |; en afvoerpaar gaz. In etk geval
moeten de debieten van een gasapparaat bij het in werk stellen
en naieder onderhoud nagezien worden.

Schade ontstaan door het niet opvolgen van de aanwijzingen
vermeld in dit installatie- en bedieningsvoorschriit, vait niet
onder garantie. ’
Wijzigingen voorbehouden.

Désignation VCACW B 182E | 242E | Unités

Omschrijving

Puissance utile (Cat. L, et 1y} i8 24 kw Nominaal vermogen{Cat. |, en &}
15.500 | 20.840 keal/h

Pression d'eau sanitaire max. 12 12 bar Max. waterdruk

Production d'eau chaude sanitaire 10.3 13,8 ¥min | Nominaal vermogen voor warmwater-

(seulernent VCW)} pour une éfévation voorziening, alfeen bij VOW bij

detempérature A= 25K temperatuprsverhoging At=26K

Pression alimertation min. 0,2 .2 bar Vereiste minimate

d'eau sanitaire débit 21 waterdruk 21 debiet

Gazral. G20, 20mbar Aardgas G 20, 20 mbar

Débit de gaz 2120 2830 i/h Gas debiet

Injecteur briisur 71150 730 repére i Branderinspuiter

Qrifice cakbré 2300 2340 repére  { Gekalibreerde opening

Butane 3¢mbar Flessengas Butan 30 mbar

Cébitdegaz 1.73 2.32 kg/h | Gasdebiet

Injecteur briteur 7/080 7/080 repére | Branderinspuiter

Tension de service 220/50 § 220/50 V/hz | Elektrische aanshiting N

Puissance absorbée 125 125 W/h | Stroomafname

Fusible incorporé 2 2 A Zekering {ingebouwd)

Débit d’eau nominal chauffage (VC} 770 1030 h Nominale waterdoorstroming verwarming (VG)

Ecart de température 20 20 K Temperatuurverschil

Pression hydraulique max. 25 2.5 ar Max. hydraub. druk

Elévation manomalr. Restopvoerhoogte voor

disponible VC/VCW 0.25 0,25 bar net verwarmingssysteam

Peids & vide VG/YOW 51/58 52/60 kg Gewichtleeg

Largeur 480 480 mm Breedle

Hauteur q0c 800 mm Hoogte

Profondeur 370 370 mm Digpte

Raccordement gaz R34 R1 Gasaanstuiting

Raccordement départ el retour R R3% Aansiuiting centrale verwarming

Raccordement eau sanitaire R R % Wateraansiuiting

Evacuation gaz briles 110 136 mm Atvoer verbrande gassen

Vased'expansion Expansievat

Pressioninitiale 2,75 0,75 bar Voordruk

Capacité max, delinstalfation Max. waterinhoud voor verwarmings-

490-70"C 210 210 i installaties bi}80-70°C

Température max. eau de départ chauffage 90 a0 °C Max. temperatuur vertrek waler verwarming




