
Snelgids voor de 
 installateurWarmtepompen  -  Warmtepompen voor centrale verwarming

Comfort voor mijn huis

aroTHERM pure
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Hint:
Volg het symbool naar specifieke documenten 
voor meer gedetailleerde informatie.

Belangrijke opmerking:
Deze snelgids dient ter ondersteuning van de professionele installateur bij de planning, ins-
tallatie en inbedrijfstelling van het apparaat. Hij vervangt of wijzigt in geen geval de bij het 
apparaat geleverde installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften, die altijd in acht 
moeten worden genomen.

Het niet in acht nemen van de instructies die bij het apparaat worden geleverd, kan leiden tot 
storingen van het apparaat en kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben. Sommige 
kenmerken van het toestel  die in deze beknopte handleiding worden getoond, kunnen afwi-
jken van die van de meest recente serieversie. Vaillant kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor schade of letsel die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van deze beknopte 
handleiding.

©Alle rechten voorbehouden. Vaillant, 2023.

0020297932

0020297932

0020297932
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Vaillant SA
Golden Hope straat 15 1620 Drogenbos
Tel. +3223349300 Fax. +3223349319
info@vaillant.be www.vaillant.be

Wij zijn hier om u te helpen!
Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor verdere ondersteuning:

Plan uw werk...
 » Kies de ideale aroTHERM pure die aan uw behoeften voldoet: prestaties, afmetingen, geluid 4
 » Vind de beste plaats voor uw installatie: stil, geventileerd    7
 » Kies de perfecte sanitair warm water boiler en buffers    13
 » Afmeting van het expansievat    14
 » Selecteer uw systeemschema (systeemcomponenten, hydraulica en bedrading)    15
 » Bepaal het type installatie    16
 » Koelmiddelleidingen selecteren    17
 » Kruis uw planning checklist aan   18

...werk volgens plan: Installeer het aroTHERM pure systeem
 » Realiseer de condensafvoer    21
 » Installeer de koelmiddelleidingen              22
 » Ga verder met de voeding en de Modbus-aansluiting              24
 » Sluit de uniTOWER pure of hydraulische module aan                                                             26
 » Het koelcircuit in gebruik nemen             29
 » Vink uw installatie checklist af             30 

...en start uw systeem
 » Volg de instructies van de installatieassistent    31
 » Voor het geval dat: Oplossingen vinden voor fout-, status- en onderhoudscodes    31

Vind technische gegevens...
 » aroTHERM pure             32
 » uniTOWER pure, hydraulische module              33

Raadpleeg de installatiehandleidingen van het product voor meer informatie.

Begin snel!
Uw perfecte installatie met aroTHERM pure stap voor stap:
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VWL 45/7.2 AS VWL 85/7.2 AS
VWL 65/7.2 AS VWL 105/7.2 AS

VWL 45/7.2 AS VWL 85/7.2 AS
VWL 65/7.2 AS VWL 105/7.2 AS
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Buitentemperatuur [°C]

Buitentemperatuur [°C]

Buitentemperatuur [°C]

Buitentemperatuur [°C]

Buitentemperatuur [°C]

Vertrekwatertemperatuur 35 °C

Vertrekwatertemperatuur 7 °C

Vertrekwatertemperatuur 55 °C

Vertrekwatertemperatuur 45 °C

Vertrekwatertemperatuur 18 °C
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Verwarmingsvermogen *

Koelvermogen *

Plan uw werk...
Selecteer de ideale aroTHERM pure om aan uw behoeften te voldoen

*   bij maximale compressor snelheid
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*uit de verpakking, klaar voor gebruik

Afmetingen van het product
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Afstand tot warmtepomp [m]

Afstand tot warmtepomp [m]
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Geluidsdrukniveau

0020222100

Productinformatie
aroTHERM pure

* Geluidsdrukniveau vermindert met 3 dB(A) wanneer de buitenunit meer dan 3m van een gevelmuur 
verwijderd is

Het geluidsdrukniveau neemt met 3 dB(A) toe in de volgende installatiesituaties:

Geluidsdrukniveau wanneer de buitenunit minder dan 3m van een gevelmuur verwijderd is
Bedrijf bij 60 % compressortoerentalreductieNominaal bedrijf met max. vermogen

0020297932

0020297932

0020297932

-3
dB(A)
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Vind de perfecte ruimte voor uw installatie

Zoek de perfecte plaats voor je installatie 

Doe!  
 

Af te raden  
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Een goed geventileerde plaats voor een perfecte werking

Doe!  
 

Af te raden  

Bereken de minimale ruimte voor de installatie van de binnenunit

Scan de QR-code om eenvoudig 
het  vereiste kamervolume te bepalen.
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Minimumafstanden voor een zorgeloze werking

Installeer meerdere aroTHERM pure op één plek
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Installeer meerdere aroTHERM pure op één plek
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Installeer meerdere aroTHERM pure op één plek

Plan de fundering

Achterkant van de warmtepomp

Voorkant van de warmtepomp

A B
Regio met grondvorst > 900 mm In overeenstemming met  

plaatselijke omstandighedenRegio zonder grondvorst > 600 mm

1 Valpijp
2 Grindbed
3 Grof puin
4 Betonnen funderingsbalk
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Maximaal hoogteverschil tussen binnen- en buitenunit

Buitenunit boven binnenunit

Buitenunit onder binnenunit

Let op:
Indien buitenunit 
hoger dan binnenunit 
moet om de 7m een 
olietrap voorzien 
worden
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Kies de perfecte sanitair warm water boiler en buffers

Scan de QR-code om snel te berekenen
het vereiste opslagvolume van boiler en buffer

Opslag verwarmd 
door... ... alleen warmtepomp ... warmtepomp en zonne-

warmte

Opslag uniTOWER pure 
VWL IS

uniSTOR  
VIH RW 200

uniSTOR  
VIH RW 300

uniSTOR  
VIH RW 400

uniSTOR  
VIH RW 500

uniSTOR  
VIH SW 400

uniSTOR  
VIH SW 500

Boilervolume opge-
warmd door de 
warmtepomp

188 l 200 l 300 l 400 l 500 l 200 l 250 l

Hoeveelheid mengwa-
ter van 38 °C bij 55   °C 
in de boiler

302 l 321 l 482 l 643 l 804 l 321 l 402 l

aroTHERM pure Tijd die nodig is om de boiler op te warmen tot 55 °C zonder bijverwarming,
als de temperatuur in de boiler lager is dan 46 °C bij 7 °C buitentemperatuur.

VWL 45/7 .2 AS 31 min 33 min 49 min 65 min 81 min* 33 min 41 min*

VWL 65/7 .2 AS 22 min 23 min 35 min 46 min* 58 min* 23 min 29 min

VWL 85/7 .2 AS 20 min 21 min 32 min 42 min 52 min* 21 min 26 min

VWL 105/7 .2 AS 18 min 19 min 29 min 38 min 47 min 19 min 24 min

* aanbevolen onder voorwaarden: langere opwarmtijden kunnen leiden tot beperkt comfort
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Minimaal vereist buffer/watervolume voor ontdooiing bij vloerverwarming

aroTHERM pure Met geactiveerde en niet gereduceerde  
elektrische bijverwarming

Met gereduceerde of niet-geactiveerde  
elektrische bijverwarming

VWL 45/7 .2 AS 0 l 40 l *

VWL 65/7 .2 AS 0 l 40 l *

VWL 85/7 .2 AS 0 l 80 l *

VWL 105/7 .2 AS 0 l 80 l *

* Het volume kan worden bereikt door een buffervat te gebruiken.

Afmeting van het expansievat
Scan de QR-code om uw expansievat gemakkelijk te dimensioneren

Scan of klik op de QR-code voor de afmetingen 
van het expansievat.
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Selecteer uw systeemschema 
(systeemcomponenten, hydraulica en bedrading).
Scan de QR-code om een systeemschema te selecteren uit onze uitgebreide databank

Scan of klik op QR-code 
om het systeemschema te selecteren

Resterende opvoerhoogte verwarmingscircuitpomp

Scan of klik op QR-code 
om het systeemschema te selecteren

verwarmingscircuit 2

hydraulische module

verwarmingscircuit 1
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Bepaal het type installatie

Op het dak...

Tegen de muur...

Op de grond...

Let op:
Gerbruik de 
condensafvoeraansluiting
en de afdichtstukken niet in
de bodemplaat van de
buitenunit

Let op:
Het is aanbevolen dem-
pingsvoeten te gebruiken 
met  een diameter van  
min. 60 mm.
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Koelmiddelleidingen selecteren

Koeltechnische aansluiting en installatieaccessoires

Afstand tussen buitenunit en binnenunit

aroTHERM pure tot 5 m 5 m tot 10 m tot 25 m

VWL 45/7 .2 AS
VWL 65/7 .2 AS
VWL 85/7 .2 AS
VWL 105/7 .2 AS

Dubbele leiding, 2 in 1, 
5 m (1/4" + 1/2")

Art.-Nr.: 0020250307

Dubbele leiding, 2 in 1, 
10 m (1/4" + 1/2")

Art.-Nr.: 0020250308

Koelmiddelleiding, 25 m 
(1/4")

Art.-nr: 0020250311

+
Koelmiddelleiding, 25 m 

(1/2")

Art.-Nr.: 0020250312

     

Let op:
De meegeleverde kabel kan niet worden gebruikt voor de modBUS-communicatie.

Toebehoren voor de montage van de koelmiddelleidingen

Figuur Beschrijving Art.-Nr.

Isolatietape

Isolatietape
Zelfklevend voor de koelmiddelleiding

0020252090
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Selecteer accessoires voor de uniTOWER pure (C2) of de hydraulische module

Figuur Beschrijving Art.-Nr. uniTOWER pure Hydraulische 
module pure
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Bijvullen van het verwarmingscircuit
Vulset, aangesloten op sanitair warm 

water en verwarmingsretour Incl. 
terugslagklep en twee kleppen met 

handgreep

0010038388

• •

Bijvullen van het verwarmingscircuit
Vulset, aangesloten op sanitair warm 

water en verwarmingsretour met 
thermostatisch mengventiel voor de 

beperking van de maximale SWW 
uitlaattemperatuur

0010038386

• •

Installatie expansievat SWW
kit 8-liter drinkwaterexpansievat (door-
stroom), 3/4″ aansluitstukken, G 3/4″ 

flexibele aansluitleidingen

0010038391

•

Set omlooppomp zonder pomp
Aansluitleiding met G 3/4″ koppeling, 
buizenset voor circulatieaansluiting 

voor aansluiting op een externe 
circulatiepomp

0010042664

• •

Universele elektrische anode
met aansluitaccessoires en kleine 

onderdelen voor het vervangen van de 
magnesium beschermingsanode die 

standaard in de unit aanwezig is

0020170505

• •
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Figuur Beschrijving Art.-Nr. uniTOWER pure Hydraulische 
module pure

10
8

/7
.2

 IS

10
8

/7
.2

 IS
 C

2

10
7/

7.
2

 IS

10
7 

/7
.2

 IS
 S

1

Ongeïsoleerde installatieset voor de 
installatie van de hydraulische toren

in kamers met een lage plafondhoogte 
van 2,1 m.

De aansluiting  bevindt zich aan de 
rechterkant.

Is niet mogelijk met de GeniaSet Tek 
met 2 verwarmingskringen.

Verhoging van de inbouwdiepte + 10 
cm!

0010039993

• •

7 bar SWW   overdrukventiel 0010040739

• •

Set met twee stuks - 1" vlakdichtende 
buitendraad op 28 mm koperbuis voor 

persen of solderen

0010038385

• • 
(2x)

• 
(1x)

Tweedelige set - 1" vlakdichtend
buitendraad op 28 mm koperen buis 

voor persen of solderen

0010039178

• 
(1x)

• 
(2x)

DN 25 bypassklep
Vereist voor lucht/water-warmte-

pompinstallaties om het min. waterde-
biet te garanderen 0 - 350 mbar

0010039715

• • • •
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Controleer je plan!

Vink uw planning checklist af

Warmtepomp geselecteerd op basis van de verwarmings- en koellastberekening

Installatieplaats van de buitenunit bepaald (stil, geventileerd)

Installatieplaats van de binnenunit bepaald (minimale kamerafmetingen)

Fundering voor de montage van de buitenunit klaar  (voor installatie op de grond)

Gekozen systeemtemperaturen (vloerverwarming, radiator, ventilo-convector)

Boiler en buffervat gekozen

Expansievat bepaald

Gekozen systeemschema 

Systeemcomponenten incl. accessoires voor installatie besteld
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... werk volgens plan
Installeer het aroTHERM pure systeem.

Realiseer de condensafvoer

Doe!  
 

Af te raden  

Let op:
In gebieden met grondvorst:
Gerbruik de condensafvoeraansluiting en de
afdichtstukken niet in de bodemplaat van de
buitenunit
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De koelmiddelleidingen installeren

Realiseer de stilste installatie

Vermijd knikken in de koelleidingOorsprong van trillingen

Hoe trillingen te minimaliseren
Bevestig de koelmiddelleidingen met trillingsvrije 
koelmiddelklemmen.

1 Leiding met isolatie
2 Koelleidingklem

Of

Oorsprong

Trillingen/ Geluid

Let op:
Het toepassen van een 360° bocht, een omega
bocht of een muffler in de persleiding is aanbevolen
bij geluidgevoelige installaties

Doe!  
 

Af te raden    
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Sluit de koelmiddelleidingen aan

Scan of klik op de QR-code voor de installatievideo
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Ga verder met de voeding en de Modbus-aansluiting

Aansluiting stroomvoorziening (230 V)Voorbereiding

Elektrische aansluitingen

Scan of klik op de QR-code voor de installatievideo
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Modbus aansluiting

tot 15 m kabellengte meer dan 15 m kabellengte

Let op:
Gebruik afgeschermde, getwiste kabel.

Modbuskabel als accessoire

Figuur Beschrijving Art.-Nr.

Modbuskabel voor de communicatie tussen de buitenunit en de 
binnenunit

50 m, 2 x 0,34 mm² getwist paar, afgeschermd

0010039719

Let op:
In de verpakking van de buitenunit is een 15m 
modbuskabel met ontstoringsmagneten meegele-
verd. Deze kabel dient gebruikt te worden voor de 
communicatie tussen binnen- en buitenunit.

Let op:
Indien meer dan 15m afstand gebruik maken van 
het accessoire modbus-kabel 50m. De ontstorings-
magneten van de Modbus-kabel van 15m afhalen 
en identiek bevestigen aan de langere Modbus-
kabel
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Sluit de uniTOWER pure of hydraulische module aan

Installeer de uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS

Scan of klik op de QR-code voor de installatievideo



2727

600 mm

595 mm

1900 mm

65

111,5
158

204,5
251

82100

595

251

12
20

61
5

10
50

11
6

19
00

12
9

83

32

60
0

22
6,

5
41

,8

Snelgids voor de installateur - aroTHERM pure 06/2023 Terug naar hoofdmenu

2 verwarmingscircuits: Installeer de uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS C2

Stel de bypassklep in (alleen uniTOWER pure C2)
Scan of klik op de QR-code voor hulp bij de inbedrijfstelling van de uniTOWER pure C2

Scan of klik op de QR-code om de 
bypassklep in te stellen.
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Installeer de hydraulische module

Scan of klik op de QR-code voor de installatievideo
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Vullen van het koelcircuit

Hoeveelheid bij te vullen koelmiddel
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n 
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[g
]

Enkele leidinglengte [m]

Scan of klik op de QR-code voor de installatievideo
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Controleer uw installatie!

Vink uw installatie checklist af

Warmtepomp gepositioneerd volgens type installatie (grond, muur, dak)

Koelmiddelleidingen gebogen en aangesloten

Lekdichtheid van koelcircuit gecontroleerd

Koudemiddelcircuit gevacumeerd

Optioneel: Extra vulling koudemiddel

Veiligheidsklep geïnstalleerd

Expansievat geïnstalleerd en aangesloten

Manometer geïnstalleerd

Alle regelventielen in het systeem geïnstalleerd

Hydraulisch aangesloten en waterdicht (druktest uitgevoerd)

Elektrische aansluitingen aangesloten

Verwarmingssysteem ontlucht

Voor uniTOWER pure VWL 108/7.2 IS C2 - is de bypassklep ingeregeld

Optioneel: Onderhoudscontract aangeboden
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...en start uw systeem

Scan de QR-code om het systeem eenvoudig in 
te stellen...

Voor het geval dat...
Oplossingen vinden voor fout-, status- en onderhoudscodes

Scan of Klik QR-Code om remedies te vinden

aroTHERM pure
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Technische gegevens - Buitenunit
aroTHERM pure VWL 45/7.2 AS VWL 65/7.2 AS VWL 85/7.2 AS VWL 105/7.2 AS

Nominale spanning  
(+10%/- 15%), 50 Hz

230 V 
1~/N/PE

230 V 
1~/N/PE

230 V 
1~/N/PE

230 V 
1~/N/PE

Vermogen, maximaal 2,3 kW 2,3 kW 4,4 kW 5,1 kW
Vermogensfactor 0.99
Stroom, maximaal 10.0 A 10.0 A 19.0 A 22.0 A
IP-waarde IPX4

Elektrische aansluiting
Max opgenomen stroom (A) 10 10 19 22
Automaat (A) 16 16 25 25
Karakteristiek C C C C
Kabeldiameter buitenunit (XVB) 3G2,5mm² 3G2,5mm² 3G4mm² 3G4mm²

Koelmiddel circuit
Max. hoogteverschil als de buitenunit hoger 
dan de binnenunit staat 30 m

Max. lengte koelmiddelleiding als de buitenu-
nit hoger dan de binnenunit staat 40 m

Max. hoogteverschil als de binnenunit hoger 
dan de buitenunit staat 15 m

Max. lengte koelmiddelleiding als de binnenu-
nit hoger dan de buitenunit staat 20 m 25 m

Koudemiddel, vulhoeveelheid 1.0 kg 1.6 kg

Verwarmingsvermogen / Koelvermogen

A-7/W35 4,12 kW 4,73 kW 6,41 kW 7,12 kW

A2/W35 4,81 kW 5,31 kW 7,16 kW 7,67 kW

A7/W35 4,21 kW 6,07 kW 7,88 kW 9,85 kW

A7/W45 3,80 kW 5,95 kW 7,95 kW 9,49 kW

A7/W55 4,32 kW 6,08 kW 6,71 kW 7,40 kW

A35/W7 (Koeling) 3,61 kW 5,14 kW 6,37 kW 7,32 kW

A35/W18 (Koeling) 4,0 kW 5,90 kW 7,04 kW 7,16 kW

Prestatiecoëfficiënt COP, EN 14511 (verwarming) / Energie-efficiëntieverhouding EER, EN 14511 (koeling)

A-7/W35 3,00 2,96 2,93 2,86

A2/W35 3,80 3,72 3,39 3,38

A7/W35 5,31 5,05 4,65 4,68

A7/W45 3,64 3,98 3,53 3,55

A7/W55 2,91 3,28 3,14 3,19

A35/W7 (Koeling) 2,97 2,87 2,81 2,44

A35/W18 (Koeling) 4,96 4,25 3,96 3,76

Stroomverbruik, effectief

A-7/W35 1,37 kW 1,60 kW 2,19 kW 2,49 kW

A2/W35 1,26 kW 1,43 kW 2,11 kW 2,27 kW

A7/W35 0,79 kW 1,20 kW 1,70 kW 2,11 kW

A7/W45 1,04 kW 1,50 kW 2,25 kW 2,67 kW

A7/W55 1,48 kW 1,85 kW 2,14 kW 2,32 kW

A35/W7 (Koeling) 1,21 kW 1,79 kW 2,27 kW 3,00 kW

A35/W18 (Koeling) 0,81 kW 1,39 kW 1,78 kW 1,90 kW
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Technische gegevens - uniTOWER pure
VWL 108/7.2 IS VWL 108/7.2 IS C2

Nominale spanning 230 V (+10%/- 15%), 50 Hz 230 V 1~/N/PE

Nominale spanning 400 V (+10%/- 15%), 50 Hz 400 V 3~/N/PE

Vermogen, maximaal 5,5 kW 5,5 kW

IP-waarde IP 10 B

Elektrische aansluiting

Type 1/N/PE 3/N/PE 1/N/PE 3/N/PE

aansluiting 230V 50Hz 400V 50Hz 230V 50Hz 400V 50Hz

Max opgenomen stroom (A) 23.5 14 23.5 14

Automaat (A) 25 16 25 16

Karakteristiek C C C C

Kabeldiameter binnenunit (XVB) 3G4mm² 5G2,5mm² 3G4mm² 5G2,5mm²

Verwarmingskring

Verwarmingswatertemperatuur, minimum/maximum 20 … 60 °C

Waterinhoud 21 l 23 l 

Bedrijfsdruk, minimaal 0,05 MPa (0,50 bar)

Bedrijfsdruk, maximaal 0,30 Mpa (3,00 bar)

Warmwatercircuit

Watervolume warmwatertank 188 l

Boilertemperatuur door warmtepomp max. 55 °C

Boilertemperatuur door elektrische backupverwar-
ming max. 70 °C

Tijd om de cilinder weer op te warmen tot 52 °C bij 
A7 (4/6 kW buitenunit) 65 min

Tijd om de cilinder weer op te warmen tot 52 °C bij 
A7 (8/10 kW buitenunit) 55 min

Technische gegevens - hydraulische module
VWL 107/7.2 IS VWL 107/7.2 IS S1

Nominale spanning 230 V (+10%/- 15%), 50 Hz 230 V 1~/N/PE

Nominale spanning 400 V (+10%/- 15%), 50 Hz 400 V 3~/N/PE

Vermogen, maximaal 5,5 kW 5,5 kW

IP-waarde IP 10 B

Elektrische aansluiting

aansluiting 1/N/PE 3/N/PE 1/N/PE 1/N/PE

spanning 230V 50Hz 400V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz

Max opgenomen stroom (A) 23.5 14 4 4

Automaat (A) 25 16 4 4

Karakteristiek C C C C

Kabeldiameter binnenunit (XVB) 3G4mm² 5G2,5mm² 3G2,5mm² 3G2,5mm²

Verwarmingskring

Verwarmingswatertemperatuur, minimum/maximum 20 … 60 °C

Waterinhoud 6 l

Bedrijfsdruk, minimaal 0,05 MPa (0,50 bar)

Bedrijfsdruk, maximaal 0,30 Mpa (3,00 bar)
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