
Mijn huis, mijn comfort

aroTHERM plus

Warmtepompen • voor centrale verwarming Snelgids



Tip:
Gelieve de symbolen te volgen in de 
respectievelijke handleidingen voor meer 
gedetailleerde informatie.

Belangrijke opmerking:
Deze snelgids dient als hulp voor de professionele installateur voor de planning, installatie 
en in bedrijf name van het toestel. De snelgids vervangt onder geen beding de installatie, 
bedienings- en onderhoudsvoorschriften meegeleverd met het toestel, dewelke steeds 
dienen in acht genomen te worden. Het niet naleven van de meegeleverde voorschriften kan 
als resultaat leiden tot een slechte werking van toestel en tot ernstige verwondingen leiden. 
Sommige karakteristieken van het toestel weergegeven in deze snelgids kunnen anders zijn 
dan de standaard actuele gegevens. Vaillant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor 
eventueel direct of indirect opgelopen schade of verwondingen door het niet naleven van 
deze snelgids.

©Alle rechten voorbehouden Vaillant, 2019.

Tip:
Scan de QR-code om de digitale versie van 
de Quick Guide te downloaden.

0020297932

0020297932

0020297932

https://www.gorecord.vaillant-group.com/Vaillant/modules/sdz/php/scripts/DirectLink.php?hash=164601e624202cc606c47e43ff0abccbe831e103ee6c018ec24699a9c35948bde03655607d18c246c5399042b0117b7d&iv=61afa70bffccd8add4f4f774add7d2e2


Plan je werk …
 » Kies de juiste aroTHERM plus: prestaties, afmetingen, geluid 4
 » Vind de juiste plaats voor de installatie: stil, geventileerd, veilig 7
 » Kies de perfecte sanitaire warmwaterboiler en buffervat 11
 » Dimensioneer het expansievat 12
 » Kies het juiste schema (systeem, componenten, hydraulisch en elektrisch) 13
 » Bepaal i.f.v. de installatie de aanbevolen accessoires (grond, wand, dak) 14
 » Overloop je installatie checklist 17

… werk je plan uit: Installeer de aroTHERM plus
 » Start met de hydraulische aansluitingen 18
 » Vervolgens de elektrische voeding en eBUS-verbindingen 19
 » Sluit de uniTOWER of MEH 97 aan 21
 » Overloop je installatie checklist 24

... en start je systeem op
 » Volg de instructies van de installatie-assistent  25
 » In geval van: vind de oplossing voor fout-, status- en onderhoudscodes 25

Raadpleeg de installatievoorschriften van het toestel voor meer informatie.

Snel starten!
Uw perfecte installatie van de aroTHERM plus stap per stap:

We zijn er om u verder te helpen!
Aarzel niet om contact op te nemen met onze helpdesk:

Vaillant SA
Rue Golden Hope 15 1620 Drogenbos
Tel. +3223349300 Fax. +3223349319
info@vaillant.be www.vaillant.be
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Plan je werk …
Kies de ideale aroTHERM plus die voldoet aan je behoeften

Verwarming
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0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

-15-20-25 -10 -5 0 5 10 15 20

1,9
3,1

4,1
5,5

6,3

7,7

3,6
4,9

6,2 7,3 8,0

2,9
4,5

5,8

7,8
8,9 10,3

5

6,6

8,0

10,4

12,3

5,1

8,1

10,5

13,7

15,5

18,3

8,9

10,4

12,7

16,4
17,9

Flow temperature 55 °C
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Flow temperature 45 °C

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

-15-20-25 -10 -5 0 5 10 15 20

1,8
2,9

3,9
5,2

5,9

7,2

3,2

4,5
5,6 7,3 7,9

2,6
4,3

5,5

7,4
8,4

10,1

4,4

6,1
7,8

9,9

11,6

5,0

7,8

10,2

13,2

14,8

17,4

8,9
10,1

12,5

15,3
16,8

Flow temperature 65 °C
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Koeling
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Afmetingen van de warmtepomp
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* uitgepakt, bedrijfsklaar
** versie 400 V (gewicht 230 V versie: 194 kg)
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Geluidsdruk 
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… men kan de geluidsdrukken uit de grafieken verminderen met 3 of 6 dB(A) in onderstaande situaties :

or

* Bovenstaande geluidsgrafieken zijn van toepassing bij volgende situaties :
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aroTHERM VWL 125/5 (230V)

20

30

40

50

60

0 5 10 15
Distance pompe à chaleur  [m]

Pr
es

si
on

 a
co

us
tiq

ue
* [

dB
(A

)]

55,0

49,0
45,5

43,0
41,0

39,4
36,9

35,0
33,4

31,5

44,2

38,2
34,7

32,2
30,2

28,6
26,1

24,2
22,6

20,7

aroTHERM VWL 75/6
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                           Werking bij maximaal vermogen                                        Werking aan 60 % gereduceerde compressorsnelheid
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Vind de perfecte plaats voor de installatie van de warmtepomp

Een stille plaats voor je installatie

OK!   
 

Af te raden    

Hoofdmenu
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Een veilige plaats voor een zorgeloze werking
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Een goed geventileerde plaats voor een perfecte werking

OK!   
 

Af te raden    

Minimum afstanden voor een perfecte en foutloze werking

0,6 m

0,1 m

0,5 m

3 m

0,25 m
0,2 m

1 m

Hoofdmenu



10 Snelgids voor de installateur - aroTHERM plus 09/202010

Installeren van meerdere aroTHERM plus op één plaats: stil, geventileerd, veilig!

OK!   
 

Af te raden    

500 mm

500 mm

Hoofdmenu
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Kies de juiste sanitaire warmwaterboiler en buffervat

?

Boiler opgewarmd 
door ... ... alleen de warmtepomp ... warmtepomp en 

zonne-energie

Model
uniTOWER 

VIH QW 
190/6 E

uniSTOR  
VIH RW 200

uniSTOR  
VIH RW 300

uniSTOR  
VIH RW 400

uniSTOR  
VIH RW 500

uniSTOR  
VIH SW 400

uniSTOR  
VIH SW 500

Volume opgewarmd 
door de warmtepomp 190 l 200 l 300 l 400 l 500 l 200 l 250 l

Tapmengvolume aan 
38 °C en 55 °C 
boilertemperatuur

305 l 321 l 482 l 643 l 804 l 321 l 402 l

aroTHERM plus Opwarmtijd boiler tot 55°C zonder elektrische weerstand, 
wanneer de boilertemperatuur lager is dan 46°C en bij een buitentemperatuur van 7°C

VWL 35/6 28 min 29 min 44 min 58 min * 73 min * 29 min 37 min

VWL 55/6 28 min 29 min 44 min 58 min * 73 min * 29 min 37 min

VWL 75/6 27 min 28 min 42 min 57 min * 70 min * 28 min 35 min

VWL 105/6 15 min 16 min 23 min 31 min 39 min 16 min 20 min

VWL 125/6 15 min 16 min 23 min 31 min 39 min 16 min 20 min

* Beperkt comfort -> We raden aan een grotere warmtepomp te kiezen.

Hoofdmenu

Scan de QR-code om snel het minimum 
buffervolume te berekenen

http://iqg.vaillant.com/be/nl/vaillant/dhw-capacity-calculator
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Minimum cv-water buffer/ watervolume voor ontdooiing

aroTHERM plus Met actieve elektrische weerstand, 
ontwerptemperatuur > 25°C

Zonder elektrische weerstand, 
ontwerptemperatuur > 15°C

VWL 35/6, VWL 55/6 15 l 40 l

VWL 75/6 20 l 55 l

VWL 105/6, VWL 125/6 45 l 150 l

 

Expansievat verwarming dimensioneren
Scan de QR-code om het expansievat verwarming te dimensioneren

?

Hoofdmenu

Scan of Click de QR-Code om het
expansievat te dimensioneren

http://iqg.vaillant.com/be/nl/vaillant/expansion-vessel-calculator
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Beschikbare opvoerhoogte pomp verwarming
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Kies het juiste systeemschema (componenten, hydraulisch en elektrisch)
Scan de QR-code om het juiste schema te selecteren uit onze database

Hoofdmenu

Scan of Click de QR-Code 
en kies het juiste schema

https://www.vaillant.be/professionelen/diensten/tools/hydraulische-schemas-databank/
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Kies de juiste plaats van installatie

Op een plat dak ...

Tegen de wand ...

30
0 

m
m

Op de grond ...

100 mm

10
0 

m
m

Hoofdmenu
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Kies de juiste accessoires

Installatie opties

Grond/Dak Wand

Aansluitingen

Met draad 2 x Aansluitset flexibel met losse koppelingen 
Artikelnummer: 0010027989

Montage

Eenvoudig 2 x Grote voetsteun
Artikelnummer: 0020250226

4 x Kleine rubberen voetsteun
Artikelnummer: 0020252091

2 x Wandbeugel
voor geïsoleerde muren

Artikelnummer: 0020250224

2 x Wandbeugel
voor niet-geïsoleerde muren
Artikelnummer: 0020250225

Hoofdmenu

Click op de tekeningen 
voor de handleiding

https://www.gorecord.vaillant-group.com/Vaillant/modules/sdz/php/scripts/DirectLink.php?hash=9e63fe1b0aafa2ba041fea0953889552b35ac06e37185028a34179dcb4d668ab2dd21031ec688bdd35c29dc8627181fb&iv=d0b880ed89cfc4464154573c879599c5
https://www.gorecord.vaillant-group.com/Vaillant/modules/sdz/php/scripts/DirectLink.php?hash=a5c9c299ebe3c5567471a87eaf4d1f513b655e5034df4217cbac5f04f177689bfe9184e7427dc3365efe6aa77daf5728&iv=976b57d50e440507506139dc1913746b
https://www.gorecord.vaillant-group.com/Vaillant/modules/sdz/php/scripts/DirectLink.php?hash=e1406b83f45e08caeb64f542fd968e51c9ea8bd99d810e00b03f624a30a56881f58dfe77be05d2d6eef51ce1b0c17b1d&iv=ed394c0063b922add438158344854754
https://www.gorecord.vaillant-group.com/Vaillant/modules/sdz/php/scripts/DirectLink.php?hash=c89eb0cbebfd4d0648d89b08444bd94fab780229164da3580c048fd494383a5ad02672bff7606468f0c3b6428ad5a981&iv=8fd442dcb7a679894c2e765b15a9d0e5
https://www.gorecord.vaillant-group.com/Vaillant/modules/sdz/php/scripts/DirectLink.php?hash=e6f7548d4f5796a17fb35d18180807b4a300e1e34c0db40ca17fb2376f5774708afb5b116ef53dbdfeaacb6950bdc97d&iv=3516c03191582c26c61374f4c8c6789a
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Installatie opties

Grond/Dak Wand

Sneeuw Verhogingssokkel
Artikelnummer: 0010027984

Andere toebehoren

Codeerweerstand voor activatie 
koelfunctie

Artikelnummer: 0020269259

Magneetfilter 5/4“
Artikelnummer:  0020249532

Hoofdmenu

Click op de tekeningen 
voor de handleiding

https://www.gorecord.vaillant-group.com/Vaillant/modules/sdz/php/scripts/DirectLink.php?hash=3dee42e47c15c30ab95adcd0a81626306ae67c95bb4c6957bf3f2fd764d0c6561b553ece35ea32b68bd4680dab3f7a2c&iv=781d8585e4bb288efe54e85eec39a695
https://www.gorecord.vaillant-group.com/Vaillant/modules/sdz/php/scripts/DirectLink.php?hash=798413f2561d371a23cb30aaa77303288d13b1d60febff6fed6557feb9d5c40293ad827c2ae82d57679c82534a95869e&iv=ebd1d600ac6e14afbac7a2b16adc5d54
https://www.gorecord.vaillant-group.com/Vaillant/modules/sdz/php/scripts/DirectLink.php?hash=a927ab1989ec7160fd4ebbefce67667f24a22ff2477cc8a0740f65816311f5cea52a06e3f76fbd9b7bf11aa1dcbd4ad5&iv=aea5a7195851b2675e382f5ce4609b22
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Check je plan!

Vink je planning checklist

Kies je warmtepomp op basis van de warmteverliezen en de koelvraag

Plaats van installatie is bepaald (stil, geventileerd, veilig)

Ontwerptemperatuur is gekozen (vloerverwarming, radiatoren, convectoren)

Sanitaire warmwaterboiler en buffervat zijn gekozen

Expansievat is berekend

Systeemschema is gekozen

Componenten inclusief accessoires voor de installatie zijn besteld

Hoofdmenu
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… werk je plan uit
Installeer de aroTHERM plus.

Begin met de hydraulische verbindingen

Hoofdmenu

Scan of Click de QR-Code voor de installatie 
video

qr.vaillant.com/VAROPLV1
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Vervolgens de elektrische voeding en eBUS-verbindingen

Voorbereiding

T20

B

A

-
+

N
L

PE

30 mm≤

30 mm≤

40 mm≤

eBUS
230 V / 400 V

Elektrische voeding (230 V / 400 V)

400 V

X211 X210
X200

X206

NL1 L2 L3

NL1 L2 L3

X211 X210
X200

X206

NL1

NL1 L2 L3

400 V

230 V

230 V

1,5 x 5,5

1,5 x 5,5

Hoofdmenu
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eBUS-aansluiting

eBUS
+ -

X211 X210
X200

X206

NL1 L2 L3

0,6 x 3,5

Kabelklemmen vastschroeven

PH2

Aansluiting elektrische voeding 

230 V

N
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2
3
4
5

1
2L

N

L1
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N

L
N
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X200

4

2
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400 V

N
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L2
L1

1
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N
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X210

X200

1
2L
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L
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4

2
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1
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Aansluiten van de uniTOWER of VWZ MEH 97/6

Installatie van de uniTOWER

693 mm

595 mm

1880 mm

7070

97 103

70

G ³/�“

G 1¹/�“

G 1“

227

18
16 18

66

12
94

12
51

Hoofdmenu

Scan of Click de QR-Code voor de installatie 
video

qr.vaillant.com/VAROPLV10
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Kies de hydraulische accessoires voor de uniTOWER

Aansluiting ... met de warmtepomp met het verwarmingscircuit

uniTOWER aansluitset 2 x 
flexibel 
(cv circuit)
Art.-No.: 0010027979

Opbouw:
aansluitset opbouw  
(10 bar)
Art.-No.: 0020250219

Opbouw:
aansluitset opbouw
(7 bar)
Art.-No.: 0020221264

2x

Omloopcircuit ... zonder pomp met ingebouwde pomp

aansluitset
Art.-No.: 0020170502

aansluitset met pomp
Art.-No.: 0020170503

Hydraulische scheiding

uniTOWER kit warmtewisselaar
Art.-No.:0010027973(groot)
           0010027982(klein)

Expansievat broncircuit water/glycol
Art.-No.:  0010030975

Extra installatie componenten

18l Buffervat voor uniTOWER 

Art.-No.: 0020269273

Expansievat 8l 
(sanitair)
Art.-No.: 0020170500

Elektrische anode 

Art.-No.: 0020170505

Hoofdmenu

Scan of Click de 
QR-Code voor de 
installatie video

Scan of Click de 
QR-Code voor de 
installatie video

Scan of Click de 
QR-Code voor de 
installatie video

Scan of Click de 
QR-Code voor de 
installatie video

Click op de tekeningen 
voor de handleiding

qr.vaillant.com/VAROPLV10
qr.vaillant.com/VAROPLV11
qr.vaillant.com/VAROPLV13
qr.vaillant.com/VAROPLV12
https://www.gorecord.vaillant-group.com/Vaillant/modules/sdz/php/scripts/DirectLink.php?hash=eb95992fd2e1042780cc509c3a9ea62f9dd91bff0eca3a2b23cc39c7c83a7573825de2536c25f44e6bb49adfc6bed8a7&iv=fc0ac3389aabd7ab549c1d192357af12
https://www.gorecord.vaillant-group.com/Vaillant/modules/sdz/php/scripts/DirectLink.php?hash=6c6fc2395351bb2b1c8528f88fc961607218d6e8357ad42b6360cfaf4a7cf8d5a08d9580db8b5e8598eeab6e8f2a7ae6&iv=09743d23844cbf7034b1bc9aab41aa1b
https://www.gorecord.vaillant-group.com/Vaillant/modules/sdz/php/scripts/DirectLink.php?hash=9a9b22ffbb2470f8fe8947721b4909597acb8a520942e4eead0f3a46947b3f4a09a08338edf7e38207bcab8a21c09781&iv=b19c6e282f64cbf96b8658a37cdab9ff
https://www.gorecord.vaillant-group.com/Vaillant/modules/sdz/php/scripts/DirectLink.php?hash=df84a7deca2935233d35df2fa238d142c5152babef5103707dd487b7b36247a4c7f3aa76d6d44a3c91ad4d02781ad478&iv=4e2ffb051fa9ec648479de77a3b1f756
https://www.gorecord.vaillant-group.com/Vaillant/modules/sdz/php/scripts/DirectLink.php?hash=3842b800f131fc8204ff81f127c0e40e4a09bcf9186e5a8bf3d11196c7a5912fc88436df7fd25a41b20adc3592abe2be&iv=697316133ab7022a685bbf88f3cb6f54
https://www.gorecord.vaillant-group.com/Vaillant/modules/sdz/php/scripts/DirectLink.php?hash=20e5a0f285c1a206916b3c782757a38d534de4c32be20282c831eebc65dd936a8c5805a84c50e734cf3339c58ad80367&iv=34c6d8e9b7b0d2897e086e017d8f6b2c
https://www.gorecord.vaillant-group.com/Vaillant/modules/sdz/php/scripts/DirectLink.php?hash=d5581a488c3790179c5e94425a3ebce786ba41f5a5a7b776068fec4d0f870fb17a0937d5f066bea2d29b11c55b569942&iv=e2a7e9fd5e8fa0654700fa5e17526d34
https://www.gorecord.vaillant-group.com/Vaillant/modules/sdz/php/scripts/DirectLink.php?hash=e9ef87e3a34a739a3a0ae2e1d69b19fce6a1e225653b00f5d24e04a1375a1641910ee565a7e2026e3dbb2ca2b30217f6&iv=d456472980c57b7611dbbf8927437a24
https://www.gorecord.vaillant-group.com/Vaillant/modules/sdz/php/scripts/DirectLink.php?hash=6a47859ac6b635c7897b096c925f4406c6ec8a632d6b740a12e876a62d171daf66e96bcbcf3c8ade4681968415dc4e9e&iv=648e8a0eb30686cf5d7d69670554d5ab
https://www.gorecord.vaillant-group.com/Vaillant/modules/sdz/php/scripts/DirectLink.php?hash=54141526213a6076ebe96d1ec5ebceda11b4de08a8d18f377099bf4fa9d259349eb06263df1562eb6832ba36966d8f4b&iv=1fb99ca0e442b8f7acef5a3aad7e218f
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Installatie van de hydraulische module VWZ MEH 97/6
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Hoofdmenu

Scan of Click de QR-Code voor de installatie 
video

qr.vaillant.com/VAROPLV4
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Controleer je installatie!

Vink je installatie checklist

Warmtepomp geplaatst en geïnstalleerd volgens keuze (grond, wand, dak)

Magneet vuilfilter geïnstalleerd op de retourleiding verwarming

Overdrukklep verwarming geïnstalleerd

Expansievat verwarming aangesloten

Manometer geïnstalleerd

Alle afsluitkranen in het systeem geïnstalleerd

Hydraulisch aangesloten en aangespannen (druktest uitgevoerd)

Elektrische aansluitingen uitgevoerd

Verwarmingsinstallatie ontlucht

Optioneel: onderhoudscontract aangeboden

Hoofdmenu
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... en start je systeem op

Gelieve de instructies van de installatie-assistant op de 
regelaar van de aroTHERM plus te volgen ...

Installations de tous
les composants terminée?
OK pour valider

Retour OK

inéeinée?ée?e??

Installations de tous
les composants terminée?
OK pour valider

Retour OK

aroTHERM plus system - Up & Running!

In geval van ...
Vind de oplossing bij fout-, status- en onderhouds-codes

?

Hoofdmenu

Scan of Click de QR-Code om de oplossing
te vinden bij een foutcode

http://iqg.vaillant.com/be/nl/vaillant/error-codes
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Technische gegevens
aroTHERM plus VWL 

35/6
VWL 
55/6

VWL 
75/6

VWL 
105/6

VWL 105/6  
400V

VWL 
125/6 

VWL 125/6  
400V 

Nominale spanning
(+10%/- 15%), 50 Hz 

230 V 
1~/N/PE

230 V 
1~/N/PE

400 V  
3~/N/PE

230 V
1~/N/PE

400 V  
3~/N/PE

maximum nominaal stroom 14,3 A 15,0 A 23,3 A 15,0 A 23,2 A 15,0 A
Automaat afzekering 16 A 25,0 A 16,0 A 25,0 A 16,0 A
Voedingskabel mm² 3G2,5mm² 3G 4 5G 2,5 3G 4 5G 2,5
Verwarmingskring
Vertrekwatertemperatuur (min/max) 20 … 75 °C
Maximum leidinglengte enkel 
tussen buiten-en binnenunit

20 m

Maximum hoogteverschil tussen 
buiten-en binnenunit

15 m

Waterzijdige aansluiting 5/4“
Maximum werkdruk 0,30 MPa (3,00 bar)
Minimum CV-debiet 400 l/h 540 l/h 995 l/h
Maximum CV-debiet 860 l/h 1205 l/h 2065 l/h
Watervolume buitenunit 1,5 l 2,0 l 2,5 l
Minimum watervolume cv-installatie 40 l 40 l 60 l
Vermogen verwarming / vermogen koeling
A-7/W35 3,60 kW 5,40 kW 7,00 kW 9,20 kW 12,20 kW
A2/W35 2,00 kW 2,00 kW 3,10 kW 5,80 kW 5,90 kW
A7/W35 3,30 kW 3,40 kW 4,60kW 8,10 kW 8,50 kW
A7/W45 3,10 kW 3,10 kW 4,20 kW 8,10 kW 8,10 kW
A7/W55 4,80 kW 4,80 kW 5,00 kW 9,10 kW 9,10 kW
A7/W65 4,50 kW 4,50 kW 6,30 kW 11,40 kW 11,40 kW
A35/W7 (koeling optioneel) 3,40 kW 3,40 kW 5,00 kW 7,90 kW 7,80 kW
A35/W18 (koeling optioneel) 4,50 kW 4,50 kW 6,40 kW 10,90 kW 10,80 kW
Prestatie coëfficiënt COP, EN 14511 (verwarming) / Energie efficiëntie ratio EER, EN 14511 (koeling)
A-7/W35 2,7 2,6 2,8 2,7 2,7
A2/W35 3,9 3,9 4,1 4,6 4,6
A7/W35 4,8 4,8 4,8 5,3 5,4
A7/W45 3,6 3,6 3,6 4,1 4,1
A7/W55 2,8 2,8 2,9 3,1 3,1
A7/W65 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
A35/W7 (koeling) 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5
A35/W18 (koeling) 4,3 4,3 4,2 4,6 4,6
Effectief opgenomen vermogen
A-7/W35 1,33 kW 2,08 kW 2,50 kW 3,41 kW 4,52 kW
A2/W35 0,51 kW 0,51 kW 0,76 kW 1,26 kW 1,28 kW
A7/W35 0,69 kW 0,71 kW 0,96 kW 1,53 kW 1,57 kW
A7/W45 0,86 kW 0,86 kW 1,17 kW 1,98 kW 1,98 kW
A7/W55 1,71 kW 1,71 kW 1,72 kW 2,94 kW 2,94 kW
A7/W65 1,96 kW 1,96 kW 2,74 kW 4,96 kW 4,96 kW
A35/W7 (koeling) 1,00 kW 1,00 kW 1,43 kW 2,26 kW 2,23 kW
A35/W18 (koeling) 1,05 kW 1,05 kW 1,52 kW 2,37 kW 2,35 kW
Stroomverbruik
A-7/W35 6,10 A 10,00 A 11,50 A 15,40 A 5,70 A 20,10 A 7,30 A
A2/W35 2,60 A 2,60 A 3,70 A 6,20 A 2,80 A 6,20 A 2,90 A
A7/W35 3,30 A 3,30 A 4,50 A 7,40 A 3,00 A 7,60 A 3,10 A
A7/W45 4,00 A 4,00 A 5,40 A 9,40 A 3,60 A 9,40 A 3,60 A
A7/W55 7,70 A 7,70 A 7,70 A 13,50 A 5,10 A 13,50 A 5,10 A
A7/W65 9,00 A 9,00 A 12,20 A 22,20 A 7,90 A 22,20 A 7,90 A
A35/W7 (koeling) 4,70 A 4,70 A 6,60 A 10,20 A 4,00 A 10,20 A 4,00 A
A35/W18 (koeling) 4,90 A 4,90 A 7,00 A 10,90 A 4,20 A 10,90 A 4,20 A

Hoofdmenu



Technische gegevens - uniTOWER & VWZ MEH 97/6
VIH QW 190/6 E VWZ MEH 97/6

Nominale spanning 230 V 230 V (+10%/-15%), 
50 Hz, 1~/N/PE

230 V (+10%/-15%), 
50 Hz, 1~/N/PE

Nominale spanning 400 V 400 V (+10%/-15%), 
50 Hz, 3~/N/PE

400 V (+10%/-15%), 
50 Hz, 3~/N/PE

Vermogen elektrische bijverwarming bij 230V voeding 5,4 kW 5,4 kW
Vermogen elektrische bijverwarming bij 400V voeding 8,6 kW 8,6 kW
Nominale stroom, 230 V 23,5 A 23,5 A
Nominale stroom, 400 V 13,6 A 13,6 A
Overspanning capaciteit II II
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Warmtepompen • voor centrale verwarming
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