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bijzondere kenmerken
-		 een component van een modulair systeem voor sanitair  
		 warmwaterbereiding in combinatie met een buffervat en minstens 
		 1 of meerder energieopwekkers, zoals bv. condensatieketel, 
		 warmtepomp ... enz.
-	 hygiënische warmwaterbereiding volgens doorstroomprincipe
-	 het sanitair tapwater wordt volgens het tegenstroomprincipe 
		 opgewarmd
-	 voorbereid voor een eenvoudige installatie rechtstreeks op het 
		 buffervat allSTOR exclusiv VPS/3-7 of wandmontage bij allSTOR  
		 plus VPS/3-5 (plug & play)
-	 alternatief wandmontage steeds mogelijk met houder (optie)
-	 cascade opstelling stations mogelijk tot 4 stuks
-	 eBUS-verbinding (2-draads)
-	 zelfstandige werking mogelijk zonder extra regelapparatuur
-	 CE-gekeurd

toepassingen
-	 warmwaterproductie voor huishoudelijke toepassingen
-	 geschikte oplossing voor allerlei woningtypes, van appartementen 
	 tot ééngezins- en meergezinswoningen of collectieve  
	 warmwaterproductie

uitrusting
-	 warmtewisselaar uit roestvrij staal met een groot oppervlakte en  
	 een kleine waterinhoud voor een snelle warmteoverdracht en  
	 opwarming van het sanitair tapwater 
-	 speciale platenstructuur om kalkaanslag te vermijden 
-	 hoogwaardige thermische isolatie uit geëxpandeerd polypropyleen
	 (EPP)
-	 ingebouwde debietsensor voor tapwatererkenning en 
	 debietsmeting
-	 sanitaire tapwatervoeler
-	 vertrek- en retourvoeler primair circuit (buffervat)
-	 hoog rendement pomp
-	 gemotoriseerde mengkraan
-	 4 m kabel elektrische voeding 230 V met stekker
-	 verlichte display
-	 bedieningsbord met verlichte display, weergave van de actuele  
	 bedrijfstatus (live monitor), programmeertoetsen, ontgrendeltoets,  
	 linker en rechter keuzetoets, weergave actuele tapdebiet en  
	 gewenste taptemperatuur
-	 standaard programma's ingebouwd zoals: antivriesbeveiliging,  
	 digitale display met tekst, status-, diagnose– en foutweergave,  
	 installatie assistent bij de opstart en legionellabeveiliging* 
	 (* in combinatie met een weersafhankelijke regelaar multiMATIC 
	 VRC 700(f) of sensoCOMFORT VRC 720(f))
-	 koudwaterleiding uitrusten met een veiligheidsgroep (max. 10 bar)

levering
-	 1 drinkwaterstation met aansluitkabel 4 m
-	 1 deksel
-	 2 verbindingsmoffen met veiligheidsring
-	 1 zakje met handleidingen

accessoires
-	 inbouwkit omlooppomp (code 0010015144)
-	 aansluitkit omlooppomp extern (code 0010015145)
-	 gemotoriseerde magneetklep voor cascade (code 001001546)
-	 houder voor wandmontage 1 station (code 0010014300)
-	 houder voor wandmontage 2 stations (code 0010014301)
-	 houder voor extensie extra station (code 0010014303)

     

Technische fiche: drinkwaterstation aguaFLOW exclusiv VPM .../2 W

Benaming Omschrijving Artikelnummer

aguaFLOW exclusiv VPM 20/25/2 W 0010014311

aguaFLOW exclusiv VPM 30/35/2 W 0010014312

aguaFLOW exclusiv VPM 40/45/2 W 0010014313
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Instellingen & configuratie

Configuratie weersafhankelijke regelaar

De volgende instellingen dienen geconfigureerd te worden op de weersafhankelijke regelaar. Dit is enkel geldig voor een combinatie van een 
warmtepomp met een buffervat allSTOR exclusive VPS .../3-7, een drinkwaterstation aguaFLOW exclusive VPM .../2 W, een weersafhankelijke 
regelaar VRC met een uitbreidingsmodule VR 70/71.
- het systeemschema
- configuratie van de uitbreidingsmodule VR70 en VR71
- de maximale gewenste aanvoertemperatuur

regelaar sensoCOMFORT VRC 720 regelaar multiMATIC VRC 700

-> Installateursniveau -> Installatieconfiguratie -> Installateursniveau -> Systeemconfiguratie

-> Configuratie systeemschema -> Configuratie systeemschema

	 -> Systeemschema code = 8 	 -> Systeemschema = 8

	 -> Configuratie FM5 = 6 	 -> Config. VR71 = 6

	 -> Configuratie FM3 = 3 	 -> Config. VR70, adr. 1 = 3

-> Buffervat -> Buffertank

	 -> Max. GEW. AANVOETTEMP. WW 	 -> Max. aanv. streeft. WW

Voorbeeld configuratie buffer- en gewenste sanitaire tapwatertemperatuur

De buffer- en gewenste sanitaire tapwatertemperatuur weergeven in de onderstaande tabel is uitsluitend geldig in combinatie met een 
Vaillant -warmtepomp. De temperaturen zijn afhankelijk van het type koudemiddel van de warmtepomp.

aroTHERM flexoTHERM

VWL 55/2
VWL 85/2 .../3,
VWL 115/2 ... /3
VWL 155/2 .../3

VWL .../6 VWF .../4

Koudemiddel R410a R410a R290 R410a

Gewenste taptemperatuur 52 °C 55 °C 60 °C 55 °C

Max. buffertemperatuur 54 °C 57 °C 65 °C 57 °C

Stel aan de hand van deze tabel op de weersafhankelijke regelaar multiMATIC of sensoCOMFORT de maximale gewenste aanvoertemperatuur van de buffer en 
de gewenste warmwatertemperatuur van de sanitaire module aguaFLOW in. 
Voor deze tabel wordt de vermogeninstelling curve 3 op de sanitaire module aguaFLOW gekozen.
(Raadpleeg eveneens de handleiding van de weersafhankelijke regelaar).

Sanitaire tapdebieten bij verschillende buffer- en taptemperaturen

Gewenste taptemperatuur sanitair warm water

60°C 60°C 58°C 55°C 55°C 55°C 52°C 50°C 50°C 47°C 45°C

Max. temperatuur buffervat 65°C 63°C 60°C 65°C 60°C 58°C 54°C 60°C 53°C 50°C 48°C

Max. tapdebiet (l/min) 1)

- VPM 20/25 W
- VPM 30/35 W
- VPM 40/45 W

17
18
25

7
10
17

5
8
15

22
25
33

16
19
26

7
10
17

5
8
15

22
26
35

7
10
17

7
10
17

7
10
17

Max. tapdebiet (l/min) 2)

- VPM 20/25 W
- VPM 30/35 W
- VPM 40/45 W

24
26
36

10
14,3
25,7

6,9
11

20,6

28
32
42

20
24
33

7,4
10,6
18

6
8,5
15,9

25
30
40

8
11,4
19,4

7,4
10,6
18

7
10
17

1) taptemperatuur gelijk aan de ingestelde waarde
2) taptemperatuur gemengd 45°C, koudwatertemperatuur 10°C
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Grafieken

Sanitaire leidingdiameter bepalen

Aan de hand van onderstaande grafiek kan eenvoudig de leidingdiameter warm water bepaald worden.
X = max. tapdebiet van het drinkwaterstation (l/min)
Y = totale buislengte (m)

Voorbeeld:
- max. gewenst tapdebiet 21,5 l/min
- totale buislengte 18 m
- aanbevolen leidingdiameter DN25
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Vermogeninstelling drinkwaterstation

Overzicht vermogeninstellingen van het drinkwaterstation.
X = gewenste taptemperatuur (°C)
Y = overeenstemmende buffertemperatuur (°C)

Cascade van drinkwaterstation

VPM 20/25/2 W VPM 30/35/2 W VPM 40/45/2 W l/min NL

2 - - 40/50 9/14

1 1 - 50/60 14/19

- - 2 80/90 32/39

3 - - 60/75 14/29

2 1 - 70/85 25/35

1 2 - 80/95 32/42

- - 3 110/125 54/65

4 - - 70/90 25/39

3 1 - 80/100 32/46

2 2 - 90/110 39/54

1 3 - 110/120 46/52

- - 4 150/170 87/105
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Maatschets en aansluitpunten
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legende:
1	 aansluiting omlooppomp 
	 sanitair (optie)
2	 omlooppomp sanitair
3	 beschermkap
4	kabeldoorvoeropening
5	 vertrek buffervat
6	 houder
7	 mengkraan
8	pomp buffercircuit
9	 voedingskabel
10 tapwatervoeler warm water

11 afsluitkraan retour
12 houder
13 retour buffervat
14 warmtewisselaar
15 retourvoeler buffercircuit
16 afsluitkraan vertrek
17 debietsensor
18 vertrekvoeler buffercircuit
19 digitale display
20 aansluiting warm water
21 aansluiting koud water

Technische gegevens aguaFLOW exclusiv VPM .../2 W eenheid VPM 20/25 W VPM 30/35 W VPM 40/45 W

warmwaterdebiet bij tapmengtemperatuur 45° (buffer 60°C) l/min 20 30 40

nominaal vermogen kW 49 73 97

warmwaterdebiet bij tapmengtemperatuur 45° (buffer 65°C) l/min 25 35 45

nominaal vermogen kW 60 85 109

min. tapdebiet l/min 2 2 3,5

instelbereik taptemperatuur sanitair °C 40 ... 60 40 ... 60 40 ... 60

elektrische voeding V, Hz 230, 50 230, 50 230, 50

opgenomen elektrisch vermogen station W 25 ... 93 25 ... 93 25 ... 93

opgenomen vermogen circulatiepomp W 25 25 25

beschikbare opvoerhoogte pomp (buffercircuit) mbar 150 100 150

max. werkdruk primair circuit bar 3 3 3

max. werkdruk circuit sanitair bar 10 10 10

hoogte - breedte - diepte mm 750 - 450 - 275 750 - 450 - 275 750 - 450 - 275

gewicht kg 16 16 19

aansluiting vertrek- en retour G 1 (DN 25) G 1 (DN 25) G 1 (DN 25)

aansluiting koud- en warm water, omloopcircuit G 3/4 (DN 20) G 3/4 (DN 20) G 3/4 (DN 20)


