
Technische fiche: WWM 300/70

bijzondere kenmerken
-	 indirect gestookte, staande warmwaterboiler uit staal
- 	cilindrisch model
- 	zeer snelle opwarmtijd door verwarmingsspiraal
- 	magnesium beschermingsanode
- 	onderhoudsluik
- 	thermometer
- 	design en techniek afgestemd op warmtepompen
- 	energieklasse sanitair label B
- 	2 jaar omnium waarborg
- 	5 jaar waarborg waterkuip

toepassingen
-	 warmwaterproductie voor huishoudelijke toepassingen
- 	geschikte oplossing voor allerlei woningtypes, van appartementen 
	 tot ééngezins- en meergezinswoningen

uitrusting
-	 geëmailleerd stalen vat
-	 geëmailleerde gladde buiswarmtewisselaar (type serpentin) met 
	 groot warmteoppervlak speciaal voor warmtepompen
- 	magnesium beschermingsanode
	 (elektrische anode ‘onderhoudsvrij’ in optie verkrijgbaar)
- 	hoogwaardige thermische isolatie uit polyurethaan schuim (PU)
	 volledig rond en bovenaan de boiler
- 	verwijderbare ommanteling uit PVC met ritssluiting
- 	onderhoudsluik volledig geïsoleerd met geëxpandeerd
	 polypropyleen (EPP)
- 	aansluiting omloopcircuit
- 	huls voor elektrische weerstand
- 	regelbare voetsteunen
- 	kleur wit

accessoires
-	 boilervoeler (code 306257)
- 	verlengkabel voor boilervoeler (code 306269)
- 	veiligheidsgroep sanitair 7 bar (code 0020146280)
- 	regelbare drukreductor sanitair 4 bar (code 2328247)
-	 elektronische anode (code 8000022283)
-	 reductie aansluiting elektronische anode (code 8000022285)

Benaming Inhoud Artikelnummer

WWM 300/70 263 l 8000021090



      

Maatschets en aansluitpunten

legende:
1	 aansluiting warm water (1”)
2	magnesium anode (1”1/4)
3	huls voor thermometer (1/2”)
4	huls elektrische weerstand (1”1/2)
5	bevestiging
6	aansluiting koudwater (1”)
7	aansluiting retour boiler (1”)
8	boilervoeler
9	aansluiting omloopcircuit (1/2”)
10 aansluiting vertrek boiler (1”)
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Technische gegevens WWM 300/70

netto inhoud 263 l

energieklasse sanitair B

energieverbruik stand-by volgens ErP 63 W

max. werkdruk circuit sanitair 10 bar

max. temperatuur sanitair 95 °C

max. werkdruk primair circuit verwarming 10 bar

sanitair vat staal

corrosiebescherming magnesium anode

type isolatie PU-schuim

isolatiedikte (PU-schuim) 70 mm

oppervlakte warmtewisselaar 4.0 m²

inhoud warmtewisselaar 23 l

primair debiet (60/50 °C) 1,6 m³/h

drukverlies warmtewisselaar bij max. sanitair gebruik 112 mbar

kengetal NL 13

diameter 640 mm

hoogte 1.615 mm

kantelmaat 1.735 mm

gewicht leeg 124 kg

gewicht gevuld ca. 410 kg

diameter onderhoudsluik ø 180/120 mm

aansluiting primair circuit vertrek/retour 1”

aansluiting koud- en warmwateraansluiting 1”

aansluiting omloopcircuit 1/2”


