
Warmtepompen – sleuteltechnologie 
voor de energietransitie

Warmtepompen spelen een sleutelrol in het energiesysteem van de toekomst. 
Ze verminderen de uitstoot van broeikasgassen en leveren op een efficiënte 
manier warmte én koeling. De overstap van verwarming op fossiele brandstoffen 
naar elektrische warmtevoorziening maakt niet alleen een optimaal gebruik 
van hernieuwbare energiebronnen mogelijk, maar zorgt ook voor een flexibeler 
elektriciteitsverbruik en helpt om de netten te stabiliseren.

Deze belangrijke rol brengt echter ook uitdagingen met zich mee voor installateurs. 
Met dit document willen we jullie wegwijs maken in onze oplossingen.
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Verhoog je eigenverbruik
De gratis elektriciteit die je opwekt met hernieuwbare energiebronnen, zoals een fotovoltaïsche instal-
latie, kun je gebruiken om je warmtepomp aan te sturen. Zo gebruik je de zonnestroom niet alleen in 
je huishouden, maar zet je die dankzij warmtepomptechnologie efficiënt om in warmte en sla je die op. 
Op deze manier haal je het maximale uit je PV-installatie en verhoog je je zelfconsumptie (de opgewekte 
elektriciteit die je onmiddellijk verbruikt) aanzienlijk.

Dankzij de Smart Grid Ready-functie van Vaillant-warmtepompen verbruikt je warmtepomp elektriciteit 
op het moment van PV-productie, in plaats van die tegen een lage vergoeding terug te leveren aan het 
net. De warmtepomp slaat deze energie op in de vorm van warmte, zodat je die later kunt gebruiken.

Smart Grid ready
Het SG Ready-label (SG = Smart Grid) of PV-ready label wordt toegekend aan warmtepompen die een 
regelmechanisme hebben om in een slim elektriciteitsnet te functioneren. Hiervoor is alleen een be-
heersysteem nodig. Op basis van de status ‘open’ of ‘gesloten’ wordt bepaald of de zonne-energie in je 
woning gebruikt wordt:

⬤ 	 Bij een ‘gesloten’ status laadt de warmtepomp de sanitaire boiler en je CV-buffervat op en wordt 
de opgewekte zonne-energie efficiënt benut. 

⬤ 	 Bij een ‘open’ status stopt het opladen van de boiler en wordt de energie van de PV-installatie niet 
gebruikt.

Beheersysteem
Voor een efficiënt energiebeheer heb je een uitgebreide oplossing nodig, omdat gegevens van verschil-
lende apparaten in huis met elkaar moeten communiceren om de juiste acties uit te voeren. Hiervoor 
bestaan Home Energy Management Systems (HEMS). Deze systemen helpen je om energie slim te ge-
bruiken en zo kosten te besparen.
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PV-contact Vaillant-warmtepompen
Werking: Het systeem slaat energie op in een indirecte warmwaterboiler (uniSTOR VIH RW) door één-
malig de boiler op te laden tot de temperatuur die je hebt ingesteld in de multiMATIC VRC 700(f) of 
sensoCOMFORT VRC 720(f). Bij sanitair warm waterproductie krijgt deze functie altijd voorrang op de 
geprogrammeerde opwarmtijden. De boilerlading gebeurt dus buiten de ingestelde opwarmtijden.

Tip: Programmeer de opwarmtijden na 15u, zodat de warmtepomp overdag zoveel mogelijk warmte kan 
opslaan in de sanitaire boiler. Daarna slaat het systeem energie op in het buffervat voor verwarming 
(indien aanwezig) door de stooktemperatuur te verhogen tot de ingestelde waarde. Als er geen warmte-
vraag is, wordt deze verhoging niet uitgevoerd.

Van toepassing voor warmtepompen:
⬤ 	 aroTHERM plus /6 (uniTOWER VIH /6 / VWZ MEH 97)
⬤ 	 aroTHERM /5
⬤ 	 flexoCOMPACT /4
⬤ 	 flexoTHERM /4
⬤ 	 aroTHERM pro /7
⬤ 	 aroTHERM pure /7.2
⬤ 	 aroTHERM plus /8
⬤ 	 aroTHERM split plus /8.2
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Klem ME (multifunctionele ingang)

Van toepassing voor warmtepompen:
⬤ 	 aroTHERM /6 (VWZ AI)
⬤ 	 aroTHERM /2
⬤ 	 aroTHERM /3
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Toepassing: aroSTOR plus warmtepompboilers
De aroSTOR plus kan een signaal ontvangen van een fotovoltaïsche installatie of een Smart Grid-systeem 
via een potentiaalvrij contact. Wanneer dit contact gesloten is, verhoogt de warmtepomp de streefwaar-
de tot 65 °C (vaste waarde) en start de warmwaterproductie. Via een parameter kun je instellen of alleen 
de weerstand (1,5 kW) wordt gebruikt, of zowel de warmtepomp als de weerstand.

aroSTOR plus printplaat

PV-contact  
(klemmen 3 en 4)

Toepassing Parameter r13 Betrokken componenten Temperatuursinstelling Display

Open Normale  
werking

Warmtepomp  
(eventueel weerstand of  
externe bijverwarming)

55 - 60°C (65°C)

Gesloten PV / SG 4 Enkel weerstand 65°C

Gesloten PV / SG 5  
(fabrieksinstelling)

Warmtepomp en  
weerstand samen 65°C

Smart Grid /
Fotovoltaïsch systeem

Aansluitklem voor Smart Grid 
ready functie. Sluit de kabel 
aan op de contacten 3 en 4.

Aansluitklem Smart Grid
of fotovoltaïsch systeem

Bij het sluiten van het contact, 
verschijnt dit signaal op het  
display:


