
Accessoires weersafhankelijke regelaar VRC 700/4

Stuurmodule VR70 (ref. 0020184844)
Stuurmodule VR71 (ref. 0020184847)

afstandsbediening
 VR91 (ref. 0020171334)

kamertemperatuurregeling 
voor het 1ste of 2de of 3de cv-circuit

(keuze uit verschillende aansluitmogelijkheden 
in functie van het gekozen hydraulisch schema)

multiMATIC VRC 700/4 
(ref. 0020171315)
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Systeem schema
VRC 700/4

 

geen VR 70 
of VR 71

  Configuratie VR 70   Configuratie VR 71 

1 3 5 6 12 2 2 3 6
2 kringen allSTOR exclusive 2 gemengde 

kringen
warmwater met 

solar
solar verwarmings- 

ondersteunend
warmwater met 

solar
solar verwarmings- 

ondersteunend
3   gemengde 

kringen allSTOR exclusive

1 direct 
verwarmingscircuit

1 direct en/of 
1 gemengd ver-
warmings- circuit

1 direct en/of 
1 gemengd ver-
warmings- circuit

2 gemengde ver-
warmingscircuits

1 direct verwarm-
ingscircuit

1 Gemengd ver-
warmingscircuit

3 gemengde ver-
warmingscircuits

3 gemengde ver-
warmingscircuits

3 gemengde ver-
warmingscircuits

3 gemengde ver-
warmingscircuits

1
Systeem met verwarmingsketel: 
WW regeling via verwarmingketel, 
dat wil zeggen dat de boilertemper-
atuursensor en de boilerlaadpomp 
aangesloten worden op de ketel

         

1
Systeem met verwarmingsketel: 
WW regeling via verwarmingketel, + 
zonne-energie voor WW          

2
Systeem met verwarmingsketel: WW 
regeling via VRC700, dat wil zeggen 
dat de boilertemperatuursensor en de 
boilerlaadpomp aangesloten worden 
op de VR 70 of VR 71

         

6
3 kW hybridesysteem (alternatieve 
Modus): WW via de verwarming-
sketel          

7
3 kW hybride systeem (werking in 
parallel) 
(2 kringen / zones) WW via de 
verwarmingsketel

         

8
Mono-energetische warmtepomp 
Bijverwarming vereist de pomp in de 
warmtepomp 
WW via een warmtepomp en bijver-
warming

         

8
Eenvoudige hybride systeem 
Bijverwarming vereist de pomp in de 
warmtepomp 
WW alleen via bijverwarming 

         

9
Eenvoudig hybride systeem, 
Bijverwarming vereist de pomp in de 
warmtepomp niet, WW  enkel via de 
verwarmingsketel

         

Overzicht combinatiemogelijkheden met VRC 700/4

 combinatie mogelijk  Combinatie mogelijk, simpel buffer 
beheer (twee sensoren) ook mogelijk  Combinatie niet mogelijk
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Systeem schema
VRC 700/4

 

geen VR 70 
of VR 71

  Configuratie VR 70   Configuratie VR 71 

1 3 5 6 12 2 2 3 6
2 kringen allSTOR exclusive 2 gemengde 

kringen
warmwater met 

solar
solar verwarmings- 

ondersteunend
warmwater met 

solar
solar verwarmings- 

ondersteunend
3   gemengde 

kringen allSTOR exclusive

1 direct 
verwarmingscircuit

1 direct en/of 
1 gemengd ver-
warmings- circuit

1 direct en/of 
1 gemengd ver-
warmings- circuit

2 gemengde ver-
warmingscircuits

1 direct verwarm-
ingscircuit

1 Gemengd ver-
warmingscircuit

3 gemengde ver-
warmingscircuits

3 gemengde ver-
warmingscircuits

3 gemengde ver-
warmingscircuits

3 gemengde ver-
warmingscircuits

10
Mono-energetische warmtepomp met 
scheidingsswarmtewisselaar 
Bijverwarming vereist pomp van VWZ 
MWT150 
WW alleen via de warmtepomp

         

10
Eenvoudige hybride systeem met 
scheidingsswarmtewisselaar 
Bijverwarming vereist pomp van VWZ 
MWT150 
WW alleen via de bijverwarming

         

11
Mono-energetische warmtepomp met 
scheidingsswarmtewisselaar 
Bijverwarming vereist pomp van VWZ 
MWT150 
WW via de warmtepomp en de 
bijverwarming

         

12
Volledig hybride systeem, bijver-
warming vereist de pomp in de 
warmtepomp niet, WW door WP en 
verwarmingsketel 
(WW gedeeltelijk gecontroleerd door 
de ketel)

         

13

Volledig hybride systeem met 
scheidingsswarmtewisselaar, 
bijverwarming vereist de pomp in de 
warmtepomp niet, WW door WP en 
verwarmingsketel          

16

Volledig hybride systeem met een 
systeem scheiding als optie 
Bijverwarming vereist de pomp in de 
warmtepomp niet 
Warm water via de warmtepomp en 
bijverwarming 
(Warm water gecontroleerd door de 
VRC 700)

         

16
Mono-energetische warmtepompsys-
teem met systeemscheiding 
Bijverwarming  vereist de pomp van 
de warmtewisselaar module 
Warm water via een warmtepomp en 
bijverwarming

         

 combinatie mogelijk  Combinatie mogelijk, simpel buffer 
beheer (twee sensoren) ook mogelijk  Combinatie niet mogelijk
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Elektrische installatie VRC 700/4, VR70 & VR91

VR 70

Buitenvoeler

De brug tussen de klemmen RT 24 V
mag niet worden verwijderd.ketel

 

 

1 2 1 2

O ┴ I

Ingang

Uitgang 230V AC Uitgang 230V AC

PWM adres schakelaar
moet steeds op 1 staan 

voeding 
230V AC

VRC 700

VR 91
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Print VR70

 

 

1 2 1 2

O ┴ I

Ingang

Uitgang 230V AC Uitgang 230V AC

PWM adres schakelaar
moet steeds op 1 staan 

eBUS

voeding 
230V AC

In Contact S7 is I voor de ingang (input) en O voor uitgang (output).
De uitgangen R3 / R4 en R5 / R6 betekent N =  neuter; 1 = Open en 2 = Dicht.
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Instelwaarde VR70
Instelwaarde 

van VR70
via VRC700

Uitgang 230V AC Ingang

R1 R2 R3 R4 R5 R6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

1
HC1P: 
CV-pomp 
voor CV-
circuit 1

HC2P: 
CV-pomp 
voor CV-
circuit 2

MA: 
Multifunc-
tionele 
uitgang

-

HC2op: 
CV-circuit-
mengklep is 
open voor 
CV-circuit 2

HC2cl: 
CV-circuit-
mengklep 
is dicht voor 
CV-circuit 2

DHW1:  
Boilertemperatu-
ursensor/ BufBt: 
Boilertemperatuur-
sensor beneden bij 
een buffertank

DEM1: 
Ingang voor 
externe behoefte 
voor CV-circuit 1

DEM2: 
Ingang voor 
externe behoefte 
voor CV-circuit 2

-

SysFlow:  
Systeemaanvoer-
temperatuur 
(bijv. in evenwich-
tsfles)

FS2: 
Aanvoertemper-
atuurvoeler voor 
CV-circuit 2

-

VR 10 Aan/ uit contact Aan/ uit contact VR 10 VR 10

3
MA: 
Multifunc-
tionele 
uitgang

HC2P: 
CV-pomp 
voor CV-
circuit 2

LP/3WV: 
Laadpomp 
of 3-wegk-
lep voor het 
omschake-
len naar de 
warmwater-
bereiding

-

HC2op: 
CV-circuit-
mengklep is 
open voor 
CV-circuit 2

HC2cl: 
CV-circuit-
mengklep 
is dicht voor 
CV-circuit 2

BufTopDHW:  
Boilertemperatuur- 
sensor boven voor 
de warmwater-
bereiding bij een 
buffertank (MSS) 
VR 10

BufBtDHW:  
Boilertemperatu-
ursensor beneden 
voor de warm- 
waterbereiding 
bij een buffertank 
(MSS)

BufBtHC:  
Boilertemperatu-
ursensor beneden 
voor het CV-circuit 
bij een buffertank 
(MSS)

SysFlow:  
Systeemaanvoer-
temperatuur

BufTopHC:  
Boilertemperatuur- 
sensor boven voor 
het CV-circuit bij 
een buffertank 
(MSS)

FS2: 
Aanvoertemper-
atuurvoeler voor 
CV-circuit 2

-

VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10

5
HC1P: 
CV-pomp 
voor CV-
circuit 1

HC2P: 
CV-pomp 
voor CV-
circuit 2

HC1op: 
CV-circuit- 
mengklep is 
open voor 
CV-circuit 1

HC1cl: 
CV-circuit- 
mengklep 
is dicht voor 
CV-circuit 1

HC2op: 
CV-circuit-
mengklep is 
open voor 
CV-circuit 2

HC2cl: 
CV-circuit-
mengklep 
is dicht voor 
CV-circuit 2

SysFlow:  
Systeemaanvoer- 
temperatuur (bijv. 
in evenwichtsfles)

DEM1: 
Ingang voor 
externe behoefte 
voor CV-circuit 1

DEM2: 
Ingang voor 
externe behoefte 
voor CV-circuit 2

-

FS1: 
Aanvoertemper-
atuurvoeler voor 
CV-circuit 1

FS2: 
Aanvoertemper-
atuurvoeler voor 
CV-circuit 2

-

VR 10 Aan/ uit contact Aan/ uit contact VR 10 VR 10

6
COLP: 
Zonne-en-
ergie- pomp

LegP: 
Legionella-
bescherm-
ingspomp

MA: 
Multifunc-
tionele 
uitgang

- ZV1: 
Zoneklep -

DHW1: 
Boilertemperatuur 
sensor

DHWBt: 
Boilertemperatuur-
sensor beneden

-

SysFlow:  
Systeemaanvoer-
temperatuur 
(bijv. in evenwich-
tsfles)

COL: 
Collectorvoeler

Solar Yield: 
Zonne-opbrengst

PWM: 
Aanstuursignaal 
voor het zon-
nestation resp. 
het terugmeld-
signaalVR 10 VR 10 VR 10 VR 11 VR 10

12
COLP: 
Zonne-en-
ergiepomp

HC1P: 
CV-pomp 
voor CV-
circuit 1

TDO: 
Uitgang van 
de functie 
temperatu-
urverschil-
regeling

3WV: 
3-wegklep 
voor het 
omschake-
len naar de 
warmwater-
bereiding

HC1op: 
CV-circuit- 
mengklep is 
open voor 
CV-circuit 1

HC1cl: 
CV-circuit- 
mengklep 
is dicht voor 
CV-circuit 1

Solar Yield: 
Zonne-opbrengst

DHWBt: 
Boilertemperatuur 
sensor beneden

TD1: 
Temperatuur- ver-
schilvoeler 1

TD2: 
Temperatuur- ver-
schilvoeler 2

COL: 
Collectorvoeler

FS1: 
Aanvoertemper-
atuurvoeler voor 
CV-circuit 1

PWM: 
Aanstuursignaal 
voor het zon-
nestation resp. 
het terugmeld-
signaal

VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 11 VR 10

R3 / R4 & R5 / R6: zijn mixeruitgangen -> slechts één van de uitgangen kan worden geschakeld. het is niet mogelijk beide uitgangen tegelijk te schakelen.
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VR 71

Buitenvoeler

De brug tussen de klemmen RT 24 V
mag niet worden verwijderd.ketel

 

 

 

10/2015 89 Training 0020228700_00 

  
VRC 700

VR 91

Ingang PWM

eBUS

Uitgang 230V AC Uitgang 230V AC

VR 91

voeding 
230V AC

Elektrische installatie VRC 700/4, VR71 & 2 x VR91
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10/2015 89 Training 0020228700_00 

  

Ingang PWM eBUS

Uitgang 230V AC Uitgang 230V AC
voeding 
230V AC

In Contact S12 & S13 is I voor de ingang (input) en O voor uitgang (output).
De uitgangen R7 / R8; R9 / R10 & R11 / R12 betekent N =  neuter; 1 = Open en 2 = Dicht.

eBUS polariteit tussen ketel en VR moet gerespecteerd worden (+ naar + en - naar -).

Print VR71



      9

Instelwaarde VR71

Instelwaarde van VR71 
via VRC700

Uitgang 230V AC
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

2  
voor warmwater

HC1P: 
CV-pomp voor 
CV-circuit 1

HC2P: 
CV-pomp voor 
CV-circuit 2

HC3P: 
CV-pomp voor 
CV-circuit 3

MA: 
Multifunctio-
nele uitgang

COLP: 
Zonne-energie-

pomp

MA: 
Multifunctio-
nele uitgang

HC1op: 
CV-circuit-
mengklep is 
open voor CV- 
circuit 1

HC1cl: CV- 
circuitmeng-
klep is dicht 
voor 
CV-circuit 1

HC2op: 
CV-circuit-
mengklep is 
open voor CV- 
circuit 2

HC2cl: CV- 
circuitmeng-
klep is dicht 
voor 
CV-circuit 2

HC3op: 
CV-circuit-
mengklep is 
open voor CV- 
circuit 3

HC3cl: CV- 
circuitmeng-
klep is dicht 
voor 
CV-circuit 3

2  
Solar voor verwarming

HC1P: 
CV-pomp voor 
CV-circuit 1

HC2P: 
CV-pomp voor 
CV-circuit 2

HC3P: 
CV-pomp voor 
CV-circuit 3

MA: 
Multifunctio-
nele uitgang

COLP: 
Zonne-energie-

pomp

MA: 
Multifunctio-
nele uitgang

HC1op: 
CV-circuit-
mengklep is 
open voor CV- 
circuit 1

HC1cl: CV- 
circuitmeng-
klep is dicht 
voor 
CV-circuit 1

HC2op: 
CV-circuit-
mengklep is 
open voor CV- 
circuit 2

HC2cl: CV- 
circuitmeng-
klep is dicht 
voor 
CV-circuit 2

HC3op: 
CV-circuit-
mengklep is 
open voor CV- 
circuit 3

HC3cl: CV- 
circuitmeng-
klep is dicht 
voor 
CV-circuit 3

3  
3 gemengde kringen

HC1P: 
CV-pomp voor 
CV-circuit 1

HC2P: 
CV-pomp voor 
CV-circuit 2

HC3P: 
CV-pomp voor 
CV-circuit 3

MA: 
Multifunctio-
nele uitgang

-
LP/3WV: 
Laadpomp of 
driewegkraan

HC1op: 
CV-circuit-
mengklep is 
open voor CV- 
circuit 1

HC1cl: CV- 
circuitmeng-
klep is dicht 
voor 
CV-circuit 1

HC2op: 
CV-circuit-
mengklep is 
open voor CV- 
circuit 2

HC2cl: CV- 
circuitmeng-
klep is dicht 
voor 
CV-circuit 2

HC3op: 
CV-circuit-
mengklep is 
open voor CV- 
circuit 3

HC3cl: CV- 
circuitmeng-
klep is dicht 
voor 
CV-circuit 3

6  
allSTOR exclusiv +  
3 gemengde kringen

HC1P: 
CV-pomp voor 
CV-circuit 1

HC2P: 
CV-pomp voor 
CV-circuit 2

HC3P: 
CV-pomp voor 
CV-circuit 3

MA: 
Multifunctio-
nele uitgang

-
LP/3WV: 
Laadpomp of 
driewegkraan

HC1op: 
CV-circuit-
mengklep is 
open voor CV- 
circuit 1

HC1cl: CV- 
circuitmeng-
klep is dicht 
voor 
CV-circuit 1

HC2op: 
CV-circuit-
mengklep is 
open voor CV- 
circuit 2

HC2cl: CV- 
circuitmeng-
klep is dicht 
voor 
CV-circuit 2

HC3op: 
CV-circuit-
mengklep is 
open voor CV- 
circuit 3

HC3cl: CV- 
circuitmeng-
klep is dicht 
voor 
CV-circuit 3

R7/R8; R9/R10 & R11/R12: zijn mixeruitgangen -> slechts één van de uitgangen kan worden geschakeld. het is niet mogelijk beide uitgangen tegelijk te schakelen.
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Instelwaarde van 
VR71

via VRC700

Ingang

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13

2  
voor warmwater

SysFlow: Systeemaan-
voer- temperatuur 
(bijv. in evenwichtsfles) 

FS1: 
Aanvoertem-
peratuurvoeler 
voor CV-circuit 
1

FS2: 
Aanvoertem-
peratuurvoeler 
voor CV-circuit 
2

FS3: 
Aanvoertem-
peratuurvoeler 
voor CV-circuit 
3

DHW: 
Boiler- temper-
atuursensor

DHWBt: 
Boilertemper-
atuur- sensor 
beneden

COL: 
Collectorvoeler

Solar Yield: 
Zonne-op-
brengst

- - -

PWM: 
Aanstuursig-
naal voor het 
zonnestation 

resp. het 
terugmeld-

signaal

-

VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 11 VR 10

2  
Solar voor ver-
warming

SysFlow: Systeemaan-
voer- temperatuur 
(bijv. in evenwichtsfles)  

FS1: 
Aanvoertem-
peratuurvoeler 
voor CV-circuit 
1

FS2: 
Aanvoertem-
peratuurvoeler 
voor CV-circuit 
2

FS3: 
Aanvoertem-
peratuurvoeler 
voor CV-circuit 
3

DHW:  
Boiler- temper-
atuursensor

BufBt: 
Boilertemper-
atuur- sensor 
beneden bij 
een buffertank

COL: 
Collectorvoeler

Solar Yield: 
Zonne-op-
brengst

-

TD1: 
Temperatuur- 
verschilvoeler 
1

TD2: 
Temperatuur- 
verschilvoeler 
2

PWM: 
Aanstuursig-
naal voor het 
zonnestation 
resp. het 
terugmeld-
signaal

-

VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 11 VR 10 VR 10 VR 10

3  
3 gemengde 
kringen

SysFlow: Systeemaan-
voer- temperatuur 
(bijv. in evenwichtsfles) 

FS1: 
Aanvoertem-
peratuurvoeler 
voor CV-circuit 
1

FS2: 
Aanvoertem-
peratuurvoeler 
voor CV-circuit 
2

FS3: 
Aanvoertem-
peratuurvoeler 
voor CV-circuit 
3

BufBt: 
Boilertemper-
atuursensor 
beneden bij 
een buffertank

DEM1: 
Ingang voor 
externe 
behoefte voor 
CV-circuit 1

DEM2: 
Ingang voor 
externe 
behoefte voor 
CV-circuit 2

DEM3: 
Ingang voor 
externe 
behoefte voor 
CV-circuit 3

DHW1:  
Boilertemper-
atuursensor

- - - -

VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 Aan/ uit 
contact

Aan/ uit 
contact

Aan/ uit 
contact VR 10

6  
allSTOR exclusiv +  
3 gemengde 
kringen

SysFlow: Systeemaan-
voer- temperatuur 
(bijv. in evenwichtsfles) 

FS1: 
Aanvoertem-
peratuurvoeler 
voor CV-circuit 
1

FS2: 
Aanvoertem-
peratuurvoeler 
voor CV-circuit 
2

FS3: 
Aanvoertem-
peratuurvoeler 
voor CV-circuit 
3

BufTopHC: 
Boilertemper-
atuur- sensor 
boven voor het 
CV-circuit bij 
een buffertank 
(MSS)

BufBtHC: 
Boilertemper-
atu- ursensor 
beneden voor 
het CV-circuit 
bij een buffer-
tank (MSS)

BufTopDHW: 
Boilertemper-
atuur- sensor 
boven voor de 
warmwater- 
bereiding bij 
een buffertank 
(MSS) VR 10

BufBtDHW:  
Boilertemper-
atuursensor 
beneden voor 
de warm- wa-
terbereiding 
bij een buffer-
tank (MSS)

DEM1: 
Ingang voor 
externe 
behoefte voor 
CV-circuit 1

DEM2: 
Ingang voor 
externe 
behoefte voor 
CV-circuit 2

DEM3: 
Ingang voor 
externe 
behoefte voor 
CV-circuit 3

- -

VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 VR 10 Aan/ uit 
contact

Aan/ uit 
contact

Aan/ uit 
contact

Instelwaarde VR71



      11

Buitenvoeler VR10 (voeler) VR11 (collectorvoeler)
Temperatuur weerstand

°C Ω Ω Ω
-20 2,076 97,070
-15 1,976
-10 1,862 55,330
-5 1,745 42,320
0 1,619 32,650
5 1,494 25,390

10 1,367 5,363 19,900
15 1,246 4,238 15,710
20 1,128 3,372 12,490
25 1,020 2,700 10,000
30 920 2,176 8,057
35 1,764 6,532
40 1,439 5,327
45 1,180 4,369
50 973 3,603
55 806 2,986
60 672 2,488
65 562 2,083
70 473 1,752
75 399
80 339 1,258
85 289 1,072
90 918
100 789

Overzicht weerstandswaarden
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