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Regeling

Seizoensgebonden energie‐
efficiëntie (Ns)

 voor ruimteverwarming  van 
het systeem*

VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VKK SWE 226/4 0010007511 VRC 700 / 720 110%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VKK SWE 286/4 0010007515 VRC 700 / 720 108%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VKK SWE 366/4 0010007519 VRC 700 / 720 105%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VKK SWE 476/4 0010007523 VRC 700 / 720 105%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VKK SWE 656/4 0010007527 VRC 700 / 720 101%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VC BE 806/5‐5 0010010760 VRC 700 / 720 101%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VC BE 1006/5‐5 0010010773 VRC 700 / 720 100%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VC BE 1206/5‐5 0010010785 VRC 700 / 720 100%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VC BE 206/5‐5 0010011628 VRC 700 / 720 111%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VC BE 306/5‐5 0010011630 VRC 700 / 720 107%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VC BE 376/5‐5 E 0010011631 VRC 700 / 720 106%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VKK 806/3‐E‐HL R1 0010014130 VRC 700 / 720 102%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VKK 1206/3‐E‐HL R1 0010014131 VRC 700 / 720 100%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VKK 1606/3‐E‐HL R1 0010014132 VRC 700 / 720 99%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VKK 2006/3‐E‐HL R1 0010014133 VRC 700 / 720 99%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VKK 2406/3‐E‐HL R1 0010014134 VRC 700 / 720 99%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VKK 2806/3‐E‐HL R1 0010014135 VRC 700 / 720 98%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VC BE 126/5‐5 0010014232 VRC 700 / 720 117%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VC BE 186/5‐3 0010016537 VRC 700 / 720 112%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VC 186/5‐7 (N‐BE)  0010017073 VRC 700 / 720 113%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VC 286/5‐7 (N‐BE)  0010017075 VRC 700 / 720 108%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VC BE 466/4‐5 A 0010017827 VRC 700 / 720 105%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VC BE 656/4‐5 A 0010017828 VRC 700 / 720 103%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VC BE 256/5‐3 A 0010018484 VRC 700 / 720 109%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VKK 186/5 (E‐BE) 0010019507 VRC 700 / 720 112%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VKK 256/5 (E‐BE) 0010019508 VRC 700 / 720 108%
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VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VKK 356/5 (E‐BE) 0010019509 VRC 700 / 720 105%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VKK 486/5 (E‐BE) 0010019510 VRC 700 / 720 103%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VC 256/7‐2 (E‐BE) 0010019971 VRC 700 / 720 109%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VC 186/7‐2 (E‐BE) 0010020370 VRC 700 / 720 112%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VC 206/8‐5 (N‐BE) 0010021483 VRC 700 / 720 112%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VC 486/5 ‐ 5 (E‐BE)  0010021508 VRC 700 / 720 106%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VC 656/5 ‐ 5 (E‐BE) 0010021509 VRC 700 / 720 104%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VC 206/5‐5 (E‐BE) 0010021839 VRC 700 / 720 112%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VC 306/5‐5 (E‐BE) 0010021840 VRC 700 / 720 109%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VC 356/5‐5 (E‐BE) 0010021841 VRC 700 / 720 107%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VC 126/5‐5 (E‐BE) 0010021842 VRC 700 / 720 117%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VC 246/5‐3 (E‐BE) 0010021846 VRC 700 / 720 111%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VC 246/5‐7 (N‐BE)  0010022158 VRC 700 / 720 111%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VC 20CS/1‐7 I (N‐BE) 0010024563 VRC 700 / 720 112%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VC 30CS/1‐7 I (N‐BE) 0010024564 VRC 700 / 720 109%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VCW BE 286/5‐3 A 0010018483 VRC 700 / 720 109%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VCW BE 296/5‐5 0010011632 VRC 700 / 720 109%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VCW BE 346/5‐5 0010011633 VRC 700 / 720 107%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VCW BE 376/5‐5 0010011634 VRC 700 / 720 107%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VCW 286/5‐3 (E‐BE) 0010021849 VRC 700 / 720 110%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VCW 296/5‐5 (E‐BE) 0010021843 VRC 700 / 720 110%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VCW 346/5‐5 (E‐BE) 0010021844 VRC 700 / 720 109%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VCW 376/5‐5 (E‐BE) 0010021845 VRC 700 / 720 107%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VCW 246/5‐3 (E‐BE) 0010021848 VRC 700 / 720 111%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VCW 286/7‐2 (E‐BE) 0010019973 VRC 700 / 720 109%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VCW 36CF/1‐7 I (N‐BE) 0010024565 VRC 700 / 720 110%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VCW 43CF/1‐7 I (N‐BE) 0010024566 VRC 700 / 720 109%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VCC 306/4‐5 0010014630 VRC 700 / 720 107%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VCC 266/4‐5 0010014629 VRC 700 / 720 109%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VCC 206/4‐5 0010014633 VRC 700 / 720 111%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VSC D 206/4‐5 0010014631 VRC 700 / 720 111%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VSC D 306/4‐5 0010014632 VRC 700 / 720 107%
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VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VCW 356/5‐7 (N‐BE)  0010017076 VRC 700 / 720 110%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VCW 436/5‐7 (N‐BE)  0010017077 VRC 700 / 720 108%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VCW BE 226/5‐3 A 0010018482 VRC 700 / 720 112%
VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021109+0010023494 VCW 226/7‐2 (E‐BE) 0010019972 VRC 700 / 720 112%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VKK SWE 226/4 0010007511 VRC 700 / 720 118%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VKK SWE 286/4 0010007515 VRC 700 / 720 115%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VKK SWE 366/4 0010007519 VRC 700 / 720 111%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VKK SWE 476/4 0010007523 VRC 700 / 720 110%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VKK SWE 656/4 0010007527 VRC 700 / 720 105%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VC BE 806/5‐5 0010010760 VRC 700 / 720 104%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VC BE 1006/5‐5 0010010773 VRC 700 / 720 103%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VC BE 1206/5‐5 0010010785 VRC 700 / 720 103%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VC BE 206/5‐5 0010011628 VRC 700 / 720 120%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VC BE 306/5‐5 0010011630 VRC 700 / 720 114%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VC BE 376/5‐5 E 0010011631 VRC 700 / 720 112%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VKK 806/3‐E‐HL R1 0010014130 VRC 700 / 720 105%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VKK 1206/3‐E‐HL R1 0010014131 VRC 700 / 720 102%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VKK 1606/3‐E‐HL R1 0010014132 VRC 700 / 720 101%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VKK 2006/3‐E‐HL R1 0010014133 VRC 700 / 720 100%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VKK 2406/3‐E‐HL R1 0010014134 VRC 700 / 720 100%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VKK 2806/3‐E‐HL R1 0010014135 VRC 700 / 720 99%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VC BE 126/5‐5 0010014232 VRC 700 / 720 127%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VC BE 186/5‐3 0010016537 VRC 700 / 720 121%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VC 186/5‐7 (N‐BE)  0010017073 VRC 700 / 720 122%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VC 286/5‐7 (N‐BE) 0010017075 VRC 700 / 720 115%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VC BE 466/4‐5 A 0010017827 VRC 700 / 720 110%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VC BE 656/4‐5 A 0010017828 VRC 700 / 720 106%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VC BE 256/5‐3 A 0010018484 VRC 700 / 720 117%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VKK 186/5 (E‐BE) 0010019507 VRC 700 / 720 121%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VKK 256/5 (E‐BE) 0010019508 VRC 700 / 720 116%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VKK 356/5 (E‐BE) 0010019509 VRC 700 / 720 111%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VKK 486/5 (E‐BE) 0010019510 VRC 700 / 720 108%
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VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VC 256/7‐2 (E‐BE) 0010019971 VRC 700 / 720 117%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VC 186/7‐2 (E‐BE) 0010020370 VRC 700 / 720 121%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VC 206/8‐5 (N‐BE) 0010021483 VRC 700 / 720 121%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VC 486/5 ‐ 5 (E‐BE)  0010021508 VRC 700 / 720 111%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VC 656/5 ‐ 5 (E‐BE)  0010021509 VRC 700 / 720 108%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VC 206/5‐5 (E‐BE) 0010021839 VRC 700 / 720 121%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VC 306/5‐5 (E‐BE) 0010021840 VRC 700 / 720 115%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VC 356/5‐5 (E‐BE) 0010021841 VRC 700 / 720 113%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VC 126/5‐5 (E‐BE) 0010021842 VRC 700 / 720 128%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VC 246/5‐3 (E‐BE) 0010021846 VRC 700 / 720 118%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VC 246/5‐7 (N‐BE)  0010022158 VRC 700 / 720 118%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VC 20CS/1‐7 I (N‐BE) 0010024563 VRC 700 / 720 121%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VC 30CS/1‐7 I (N‐BE) 0010024564 VRC 700 / 720 115%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VCW BE 286/5‐3 A 0010018483 VRC 700 / 720 117%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VCW BE 296/5‐5 0010011632 VRC 700 / 720 116%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VCW BE 346/5‐5 0010011633 VRC 700 / 720 114%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VCW BE 376/5‐5 0010011634 VRC 700 / 720 112%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VCW 286/5‐3 (E‐BE) 0010021849 VRC 700 / 720 118%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VCW 296/5‐5 (E‐BE) 0010021843 VRC 700 / 720 117%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VCW 346/5‐5 (E‐BE) 0010021844 VRC 700 / 720 115%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VCW 376/5‐5 (E‐BE) 0010021845 VRC 700 / 720 113%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VCW 246/5‐3 (E‐BE) 0010021848 VRC 700 / 720 118%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VCW 286/7‐2 (E‐BE) 0010019973 VRC 700 / 720 117%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VCW 36CF/1‐7 I (N‐BE) 0010024565 VRC 700 / 720 117%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VCW 43CF/1‐7 I (N‐BE) 0010024566 VRC 700 / 720 115%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VCC 306/4‐5 0010014630 VRC 700 / 720 114%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VCC 266/4‐5 0010014629 VRC 700 / 720 116%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VCC 206/4‐5 0010014633 VRC 700 / 720 120%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VSC D 206/4‐5 0010014631 VRC 700 / 720 120%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VSC D 306/4‐5 0010014632 VRC 700 / 720 114%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VCW 356/5‐7 (N‐BE)  0010017076 VRC 700 / 720 118%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VCW 436/5‐7 (N‐BE)  0010017077 VRC 700 / 720 114%
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VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VCW BE 226/5‐3 A 0010018482 VRC 700 / 720 121%
VWL 55/5 AS 230V S2 + VWL 57/5 IS 0010021110+0010023494 VCW 226/7‐2 (E‐BE) 0010019972 VRC 700 / 720 121%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VKK SWE 226/4 0010007511 VRC 700 / 720 119%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VKK SWE 286/4 0010007515 VRC 700 / 720 117%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VKK SWE 366/4 0010007519 VRC 700 / 720 113%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VKK SWE 476/4 0010007523 VRC 700 / 720 111%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VKK SWE 656/4 0010007527 VRC 700 / 720 107%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VC BE 806/5‐5 0010010760 VRC 700 / 720 105%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VC BE 1006/5‐5 0010010773 VRC 700 / 720 104%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VC BE 1206/5‐5 0010010785 VRC 700 / 720 103%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VC BE 206/5‐5 0010011628 VRC 700 / 720 121%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VC BE 306/5‐5 0010011630 VRC 700 / 720 115%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VC BE 376/5‐5 E 0010011631 VRC 700 / 720 113%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VKK 806/3‐E‐HL R1 0010014130 VRC 700 / 720 106%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VKK 1206/3‐E‐HL R1 0010014131 VRC 700 / 720 103%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VKK 1606/3‐E‐HL R1 0010014132 VRC 700 / 720 101%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VKK 2006/3‐E‐HL R1 0010014133 VRC 700 / 720 101%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VKK 2406/3‐E‐HL R1 0010014134 VRC 700 / 720 100%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VKK 2806/3‐E‐HL R1 0010014135 VRC 700 / 720 100%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VC BE 126/5‐5 0010014232 VRC 700 / 720 127%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VC BE 186/5‐3 0010016537 VRC 700 / 720 122%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VC 186/5‐7 (N‐BE)  0010017073 VRC 700 / 720 123%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VC 286/5‐7 (N‐BE) 0010017075 VRC 700 / 720 116%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VC BE 466/4‐5 A 0010017827 VRC 700 / 720 111%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VC BE 656/4‐5 A 0010017828 VRC 700 / 720 107%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VC BE 256/5‐3 A 0010018484 VRC 700 / 720 118%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VKK 186/5 (E‐BE) 0010019507 VRC 700 / 720 122%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VKK 256/5 (E‐BE) 0010019508 VRC 700 / 720 117%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VKK 356/5 (E‐BE) 0010019509 VRC 700 / 720 113%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VKK 486/5 (E‐BE) 0010019510 VRC 700 / 720 109%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VC 256/7‐2 (E‐BE) 0010019971 VRC 700 / 720 118%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VC 186/7‐2 (E‐BE) 0010020370 VRC 700 / 720 122%
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VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VC 206/8‐5 (N‐BE) 0010021483 VRC 700 / 720 122%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VC 486/5 ‐ 5 (E‐BE)  0010021508 VRC 700 / 720 112%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VC 656/5 ‐ 5 (E‐BE)  0010021509 VRC 700 / 720 109%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VC 206/5‐5 (E‐BE) 0010021839 VRC 700 / 720 121%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VC 306/5‐5 (E‐BE) 0010021840 VRC 700 / 720 116%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VC 356/5‐5 (E‐BE) 0010021841 VRC 700 / 720 114%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VC 126/5‐5 (E‐BE) 0010021842 VRC 700 / 720 127%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VC 246/5‐3 (E‐BE) 0010021846 VRC 700 / 720 120%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VC 246/5‐7 (N‐BE)  0010022158 VRC 700 / 720 119%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VC 20CS/1‐7 I (N‐BE) 0010024563 VRC 700 / 720 121%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VC 30CS/1‐7 I (N‐BE) 0010024564 VRC 700 / 720 116%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VCW BE 286/5‐3 A 0010018483 VRC 700 / 720 118%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VCW BE 296/5‐5 0010011632 VRC 700 / 720 118%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VCW BE 346/5‐5 0010011633 VRC 700 / 720 115%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VCW BE 376/5‐5 0010011634 VRC 700 / 720 114%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VCW 286/5‐3 (E‐BE) 0010021849 VRC 700 / 720 119%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VCW 296/5‐5 (E‐BE) 0010021843 VRC 700 / 720 119%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VCW 346/5‐5 (E‐BE) 0010021844 VRC 700 / 720 116%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VCW 376/5‐5 (E‐BE) 0010021845 VRC 700 / 720 114%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VCW 246/5‐3 (E‐BE) 0010021848 VRC 700 / 720 120%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VCW 286/7‐2 (E‐BE) 0010019973 VRC 700 / 720 118%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VCW 36CF/1‐7 I (N‐BE) 0010024565 VRC 700 / 720 119%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VCW 43CF/1‐7 I (N‐BE) 0010024566 VRC 700 / 720 116%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VCC 306/4‐5 0010014630 VRC 700 / 720 115%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VCC 266/4‐5 0010014629 VRC 700 / 720 118%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VCC 206/4‐5 0010014633 VRC 700 / 720 121%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VSC D 206/4‐5 0010014631 VRC 700 / 720 121%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VSC D 306/4‐5 0010014632 VRC 700 / 720 115%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VCW 356/5‐7 (N‐BE)  0010017076 VRC 700 / 720 119%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VCW 436/5‐7 (N‐BE)  0010017077 VRC 700 / 720 115%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VCW BE 226/5‐3 A 0010018482 VRC 700 / 720 122%
VWL 75/5 AS 230V S2 + VWL 77/5 IS 0010021111+0010023495 VCW 226/7‐2 (E‐BE) 0010019972 VRC 700 / 720 122%
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VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VKK SWE 226/4 0010007511 VRC 700 / 720 122%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VKK SWE 286/4 0010007515 VRC 700 / 720 120%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VKK SWE 366/4 0010007519 VRC 700 / 720 116%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VKK SWE 476/4 0010007523 VRC 700 / 720 114%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VKK SWE 656/4 0010007527 VRC 700 / 720 109%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VC BE 806/5‐5 0010010760 VRC 700 / 720 108%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VC BE 1006/5‐5 0010010773 VRC 700 / 720 106%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VC BE 1206/5‐5 0010010785 VRC 700 / 720 105%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VC BE 206/5‐5 0010011628 VRC 700 / 720 123%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VC BE 306/5‐5 0010011630 VRC 700 / 720 118%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VC BE 376/5‐5 E 0010011631 VRC 700 / 720 116%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VKK 806/3‐E‐HL R1 0010014130 VRC 700 / 720 108%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VKK 1206/3‐E‐HL R1 0010014131 VRC 700 / 720 105%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VKK 1606/3‐E‐HL R1 0010014132 VRC 700 / 720 103%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VKK 2006/3‐E‐HL R1 0010014133 VRC 700 / 720 102%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VKK 2406/3‐E‐HL R1 0010014134 VRC 700 / 720 101%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VKK 2806/3‐E‐HL R1 0010014135 VRC 700 / 720 100%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VC BE 126/5‐5 0010014232 VRC 700 / 720 127%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VC BE 186/5‐3 0010016537 VRC 700 / 720 124%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VC 186/5‐7 (N‐BE)  0010017073 VRC 700 / 720 124%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VC 286/5‐7 (N‐BE)  0010017075 VRC 700 / 720 119%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VC BE 466/4‐5 A 0010017827 VRC 700 / 720 114%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VC BE 656/4‐5 A 0010017828 VRC 700 / 720 110%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VC BE 256/5‐3 A 0010018484 VRC 700 / 720 121%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VKK 186/5 (E‐BE) 0010019507 VRC 700 / 720 124%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VKK 256/5 (E‐BE) 0010019508 VRC 700 / 720 120%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VKK 356/5 (E‐BE) 0010019509 VRC 700 / 720 116%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VKK 486/5 (E‐BE) 0010019510 VRC 700 / 720 112%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VC 256/7‐2 (E‐BE) 0010019971 VRC 700 / 720 121%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VC 186/7‐2 (E‐BE) 0010020370 VRC 700 / 720 124%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VC 206/8‐5 (N‐BE) 0010021483 VRC 700 / 720 124%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VC 486/5 ‐ 5 (E‐BE) 0010021508 VRC 700 / 720 114%
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VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VC 656/5 ‐ 5 (E‐BE)  0010021509 VRC 700 / 720 111%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VC 206/5‐5 (E‐BE) 0010021839 VRC 700 / 720 123%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VC 306/5‐5 (E‐BE) 0010021840 VRC 700 / 720 119%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VC 356/5‐5 (E‐BE) 0010021841 VRC 700 / 720 117%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VC 126/5‐5 (E‐BE) 0010021842 VRC 700 / 720 127%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VC 246/5‐3 (E‐BE) 0010021846 VRC 700 / 720 122%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VC 246/5‐7 (N‐BE)  0010022158 VRC 700 / 720 122%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VC 20CS/1‐7 I (N‐BE) 0010024563 VRC 700 / 720 124%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VC 30CS/1‐7 I (N‐BE) 0010024564 VRC 700 / 720 119%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VCW BE 286/5‐3 A 0010018483 VRC 700 / 720 121%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VCW BE 296/5‐5 0010011632 VRC 700 / 720 121%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VCW BE 346/5‐5 0010011633 VRC 700 / 720 118%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VCW BE 376/5‐5 0010011634 VRC 700 / 720 117%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VCW 286/5‐3 (E‐BE) 0010021849 VRC 700 / 720 122%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VCW 296/5‐5 (E‐BE) 0010021843 VRC 700 / 720 121%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VCW 346/5‐5 (E‐BE) 0010021844 VRC 700 / 720 119%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VCW 376/5‐5 (E‐BE) 0010021845 VRC 700 / 720 117%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VCW 246/5‐3 (E‐BE) 0010021848 VRC 700 / 720 122%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VCW 286/7‐2 (E‐BE) 0010019973 VRC 700 / 720 121%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VCW 36CF/1‐7 I (N‐BE) 0010024565 VRC 700 / 720 121%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VCW 43CF/1‐7 I (N‐BE) 0010024566 VRC 700 / 720 119%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VCC 306/4‐5 0010014630 VRC 700 / 720 118%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VCC 266/4‐5 0010014629 VRC 700 / 720 121%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VCC 206/4‐5 0010014633 VRC 700 / 720 123%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VCC 206/4‐5 0010014631 VRC 700 / 720 123%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VSC D 306/4‐5 0010014632 VRC 700 / 720 118%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VCW 356/5‐7 (N‐BE)  0010017076 VRC 700 / 720 121%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VCW 436/5‐7 (N‐BE)  0010017077 VRC 700 / 720 118%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VCW BE 226/5‐3 A 0010018482 VRC 700 / 720 124%
VWL 105/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021112+0010023523 VCW 226/7‐2 (E‐BE) 0010019972 VRC 700 / 720 124%

VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VKK SWE 226/4 0010007511 VRC 700 / 720 122%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VKK SWE 286/4 0010007515 VRC 700 / 720 120%
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VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VKK SWE 366/4 0010007519 VRC 700 / 720 116%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VKK SWE 476/4 0010007523 VRC 700 / 720 114%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VKK SWE 656/4 0010007527 VRC 700 / 720 109%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VC BE 806/5‐5 0010010760 VRC 700 / 720 108%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VC BE 1006/5‐5 0010010773 VRC 700 / 720 106%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VC BE 1206/5‐5 0010010785 VRC 700 / 720 105%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VC BE 206/5‐5 0010011628 VRC 700 / 720 123%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VC BE 306/5‐5 0010011630 VRC 700 / 720 118%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VC BE 376/5‐5 E 0010011631 VRC 700 / 720 116%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VKK 806/3‐E‐HL R1 0010014130 VRC 700 / 720 108%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VKK 1206/3‐E‐HL R1 0010014131 VRC 700 / 720 105%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VKK 1606/3‐E‐HL R1 0010014132 VRC 700 / 720 103%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VKK 2006/3‐E‐HL R1 0010014133 VRC 700 / 720 102%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VKK 2406/3‐E‐HL R1 0010014134 VRC 700 / 720 101%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VKK 2806/3‐E‐HL R1 0010014135 VRC 700 / 720 100%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VC BE 126/5‐5 0010014232 VRC 700 / 720 127%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VC BE 186/5‐3 0010016537 VRC 700 / 720 124%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VC 186/5‐7 (N‐BE)  0010017073 VRC 700 / 720 124%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VC 286/5‐7 (N‐BE)  0010017075 VRC 700 / 720 119%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VC BE 466/4‐5 A 0010017827 VRC 700 / 720 114%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VC BE 656/4‐5 A 0010017828 VRC 700 / 720 110%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VC BE 256/5‐3 A 0010018484 VRC 700 / 720 121%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VKK 186/5 (E‐BE) 0010019507 VRC 700 / 720 124%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VKK 256/5 (E‐BE) 0010019508 VRC 700 / 720 120%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VKK 356/5 (E‐BE) 0010019509 VRC 700 / 720 116%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VKK 486/5 (E‐BE) 0010019510 VRC 700 / 720 112%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VC 256/7‐2 (E‐BE) 0010019971 VRC 700 / 720 121%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VC 186/7‐2 (E‐BE) 0010020370 VRC 700 / 720 124%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VC 206/8‐5 (N‐BE) 0010021483 VRC 700 / 720 124%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VC 486/5 ‐ 5 (E‐BE)  0010021508 VRC 700 / 720 114%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VC 656/5 ‐ 5 (E‐BE)  0010021509 VRC 700 / 720 111%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VC 206/5‐5 (E‐BE) 0010021839 VRC 700 / 720 123%
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VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VC 306/5‐5 (E‐BE) 0010021840 VRC 700 / 720 119%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VC 356/5‐5 (E‐BE) 0010021841 VRC 700 / 720 117%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VC 126/5‐5 (E‐BE) 0010021842 VRC 700 / 720 127%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VC 246/5‐3 (E‐BE) 0010021846 VRC 700 / 720 122%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VC 246/5‐7 (N‐BE)  0010022158 VRC 700 / 720 122%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VC 20CS/1‐7 I (N‐BE) 0010024563 VRC 700 / 720 124%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VC 30CS/1‐7 I (N‐BE) 0010024564 VRC 700 / 720 119%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VCW BE 286/5‐3 A 0010018483 VRC 700 / 720 121%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VCW BE 296/5‐5 0010011632 VRC 700 / 720 121%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VCW BE 346/5‐5 0010011633 VRC 700 / 720 118%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VCW BE 376/5‐5 0010011634 VRC 700 / 720 117%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VCW 286/5‐3 (E‐BE) 0010021849 VRC 700 / 720 122%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VCW 296/5‐5 (E‐BE) 0010021843 VRC 700 / 720 121%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VCW 346/5‐5 (E‐BE) 0010021844 VRC 700 / 720 119%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VCW 376/5‐5 (E‐BE) 0010021845 VRC 700 / 720 117%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VCW 246/5‐3 (E‐BE) 0010021848 VRC 700 / 720 122%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VCW 286/7‐2 (E‐BE) 0010019973 VRC 700 / 720 121%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VCW 36CF/1‐7 I (N‐BE) 0010024565 VRC 700 / 720 121%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VCW 43CF/1‐7 I (N‐BE) 0010024566 VRC 700 / 720 119%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VCC 306/4‐5 0010014630 VRC 700 / 720 118%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VCC 266/4‐5 0010014629 VRC 700 / 720 121%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VCC 206/4‐5 0010014633 VRC 700 / 720 123%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VSC D 206/4‐5 0010014631 VRC 700 / 720 123%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VSC D 306/4‐5 0010014632 VRC 700 / 720 118%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VCW 356/5‐7 (N‐BE)  0010017076 VRC 700 / 720 121%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VCW 436/5‐7 (N‐BE)  0010017077 VRC 700 / 720 118%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VCW BE 226/5‐3 A 0010018482 VRC 700 / 720 124%
VWL 105/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021113+0010023523 VCW 226/7‐2 (E‐BE) 0010019972 VRC 700 / 720 124%

VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VKK SWE 226/4 0010007511 VRC 700 / 720 127%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VKK SWE 286/4 0010007515 VRC 700 / 720 125%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VKK SWE 366/4 0010007519 VRC 700 / 720 121%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VKK SWE 476/4 0010007523 VRC 700 / 720 118%
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VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VKK SWE 656/4 0010007527 VRC 700 / 720 113%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VC BE 806/5‐5 0010010760 VRC 700 / 720 111%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VC BE 1006/5‐5 0010010773 VRC 700 / 720 109%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VC BE 1206/5‐5 0010010785 VRC 700 / 720 108%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VC BE 206/5‐5 0010011628 VRC 700 / 720 128%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VC BE 306/5‐5 0010011630 VRC 700 / 720 123%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VC BE 376/5‐5 E 0010011631 VRC 700 / 720 121%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VKK 806/3‐E‐HL R1 0010014130 VRC 700 / 720 111%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VKK 1206/3‐E‐HL R1 0010014131 VRC 700 / 720 107%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VKK 1606/3‐E‐HL R1 0010014132 VRC 700 / 720 105%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VKK 2006/3‐E‐HL R1 0010014133 VRC 700 / 720 103%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VKK 2406/3‐E‐HL R1 0010014134 VRC 700 / 720 102%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VKK 2806/3‐E‐HL R1 0010014135 VRC 700 / 720 101%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VC BE 126/5‐5 0010014232 VRC 700 / 720 133%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VC BE 186/5‐3 0010016537 VRC 700 / 720 129%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VC 186/5‐7 (N‐BE)  0010017073 VRC 700 / 720 129%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VC 286/5‐7 (N‐BE)  0010017075 VRC 700 / 720 124%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VC BE 466/4‐5 A 0010017827 VRC 700 / 720 118%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VC BE 656/4‐5 A 0010017828 VRC 700 / 720 113%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VC BE 256/5‐3 A 0010018484 VRC 700 / 720 127%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VKK 186/5 (E‐BE) 0010019507 VRC 700 / 720 129%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VKK 256/5 (E‐BE) 0010019508 VRC 700 / 720 126%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VKK 356/5 (E‐BE) 0010019509 VRC 700 / 720 121%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VKK 486/5 (E‐BE) 0010019510 VRC 700 / 720 116%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VC 256/7‐2 (E‐BE) 0010019971 VRC 700 / 720 127%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VC 186/7‐2 (E‐BE) 0010020370 VRC 700 / 720 129%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VC 206/8‐5 (N‐BE) 0010021483 VRC 700 / 720 129%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VC 486/5 ‐ 5 (E‐BE)  0010021508 VRC 700 / 720 119%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VC 656/5 ‐ 5 (E‐BE)  0010021509 VRC 700 / 720 115%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VC 206/5‐5 (E‐BE) 0010021839 VRC 700 / 720 129%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VC 306/5‐5 (E‐BE) 0010021840 VRC 700 / 720 124%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VC 356/5‐5 (E‐BE) 0010021841 VRC 700 / 720 122%
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VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VC 126/5‐5 (E‐BE) 0010021842 VRC 700 / 720 133%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VC 246/5‐3 (E‐BE) 0010021846 VRC 700 / 720 127%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VC 246/5‐7 (N‐BE)  0010022158 VRC 700 / 720 127%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VC 20CS/1‐7 I (N‐BE) 0010024563 VRC 700 / 720 129%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VC 30CS/1‐7 I (N‐BE) 0010024564 VRC 700 / 720 124%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VCW BE 286/5‐3 A 0010018483 VRC 700 / 720 127%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VCW BE 296/5‐5 0010011632 VRC 700 / 720 126%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VCW BE 346/5‐5 0010011633 VRC 700 / 720 123%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VCW BE 376/5‐5 0010011634 VRC 700 / 720 122%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VCW 286/5‐3 (E‐BE) 0010021849 VRC 700 / 720 127%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VCW 296/5‐5 (E‐BE) 0010021843 VRC 700 / 720 127%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VCW 346/5‐5 (E‐BE) 0010021844 VRC 700 / 720 124%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VCW 376/5‐5 (E‐BE) 0010021845 VRC 700 / 720 122%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VCW 246/5‐3 (E‐BE) 0010021848 VRC 700 / 720 127%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VCW 286/7‐2 (E‐BE) 0010019973 VRC 700 / 720 127%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VCW 36CF/1‐7 I (N‐BE) 0010024565 VRC 700 / 720 127%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VCW 43CF/1‐7 I (N‐BE) 0010024566 VRC 700 / 720 124%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VCC 306/4‐5 0010014630 VRC 700 / 720 123%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VCC 266/4‐5 0010014629 VRC 700 / 720 126%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VCC 206/4‐5 0010014633 VRC 700 / 720 128%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VSC D 206/4‐5 0010014631 VRC 700 / 720 128%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VSC D 306/4‐5 0010014632 VRC 700 / 720 123%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VCW 356/5‐7 (N‐BE)  0010017076 VRC 700 / 720 127%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VCW 436/5‐7 (N‐BE)  0010017077 VRC 700 / 720 123%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VCW BE 226/5‐3 A 0010018482 VRC 700 / 720 129%
VWL 125/5 AS 230V S2 + VWL 127/5 IS 0010021114+0010023523 VCW 226/7‐2 (E‐BE) 0010019972 VRC 700 / 720 129%

VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VKK SWE 226/4 0010007511 VRC 700 / 720 127%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VKK SWE 286/4 0010007515 VRC 700 / 720 125%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VKK SWE 366/4 0010007519 VRC 700 / 720 120%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VKK SWE 476/4 0010007523 VRC 700 / 720 118%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VKK SWE 656/4 0010007527 VRC 700 / 720 112%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VC BE 806/5‐5 0010010760 VRC 700 / 720 111%
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VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VC BE 1006/5‐5 0010010773 VRC 700 / 720 108%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VC BE 1206/5‐5 0010010785 VRC 700 / 720 107%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VC BE 206/5‐5 0010011628 VRC 700 / 720 127%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VC BE 306/5‐5 0010011630 VRC 700 / 720 123%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VC BE 376/5‐5 E 0010011631 VRC 700 / 720 120%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VKK 806/3‐E‐HL R1 0010014130 VRC 700 / 720 111%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VKK 1206/3‐E‐HL R1 0010014131 VRC 700 / 720 107%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VKK 1606/3‐E‐HL R1 0010014132 VRC 700 / 720 104%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VKK 2006/3‐E‐HL R1 0010014133 VRC 700 / 720 103%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VKK 2406/3‐E‐HL R1 0010014134 VRC 700 / 720 102%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VKK 2806/3‐E‐HL R1 0010014135 VRC 700 / 720 101%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VC BE 126/5‐5 0010014232 VRC 700 / 720 132%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VC BE 186/5‐3 0010016537 VRC 700 / 720 128%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VC 186/5‐7 (N‐BE)  0010017073 VRC 700 / 720 128%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VC 286/5‐7 (N‐BE)  0010017075 VRC 700 / 720 123%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VC BE 466/4‐5 A 0010017827 VRC 700 / 720 118%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VC BE 656/4‐5 A 0010017828 VRC 700 / 720 113%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VC BE 256/5‐3 A 0010018484 VRC 700 / 720 126%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VKK 186/5 (E‐BE) 0010019507 VRC 700 / 720 128%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VKK 256/5 (E‐BE) 0010019508 VRC 700 / 720 125%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VKK 356/5 (E‐BE) 0010019509 VRC 700 / 720 120%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VKK 486/5 (E‐BE) 0010019510 VRC 700 / 720 116%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VC 256/7‐2 (E‐BE) 0010019971 VRC 700 / 720 126%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VC 186/7‐2 (E‐BE) 0010020370 VRC 700 / 720 128%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VC 206/8‐5 (N‐BE) 0010021483 VRC 700 / 720 128%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VC 486/5 ‐ 5 (E‐BE)  0010021508 VRC 700 / 720 118%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VC 656/5 ‐ 5 (E‐BE)  0010021509 VRC 700 / 720 114%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VC 206/5‐5 (E‐BE) 0010021839 VRC 700 / 720 128%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VC 306/5‐5 (E‐BE) 0010021840 VRC 700 / 720 123%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VC 356/5‐5 (E‐BE) 0010021841 VRC 700 / 720 121%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VC 126/5‐5 (E‐BE) 0010021842 VRC 700 / 720 132%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VC 246/5‐3 (E‐BE) 0010021846 VRC 700 / 720 127%
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VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VC 246/5‐7 (N‐BE)  0010022158 VRC 700 / 720 126%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VC 20CS/1‐7 I (N‐BE) 0010024563 VRC 700 / 720 128%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VC 30CS/1‐7 I (N‐BE) 0010024564 VRC 700 / 720 123%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VCW BE 286/5‐3 A 0010018483 VRC 700 / 720 126%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VCW BE 296/5‐5 0010011632 VRC 700 / 720 125%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VCW BE 346/5‐5 0010011633 VRC 700 / 720 123%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VCW BE 376/5‐5 0010011634 VRC 700 / 720 121%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VCW 286/5‐3 (E‐BE) 0010021849 VRC 700 / 720 126%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VCW 296/5‐5 (E‐BE) 0010021843 VRC 700 / 720 126%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VCW 346/5‐5 (E‐BE) 0010021844 VRC 700 / 720 123%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VCW 376/5‐5 (E‐BE) 0010021845 VRC 700 / 720 121%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VCW 246/5‐3 (E‐BE) 0010021848 VRC 700 / 720 127%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VCW 286/7‐2 (E‐BE) 0010019973 VRC 700 / 720 126%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VCW 36CF/1‐7 I (N‐BE) 0010024565 VRC 700 / 720 126%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VCW 43CF/1‐7 I (N‐BE) 0010024566 VRC 700 / 720 123%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VCC 306/4‐5 0010014630 VRC 700 / 720 123%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VCC 266/4‐5 0010014629 VRC 700 / 720 125%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VCC 206/4‐5 0010014633 VRC 700 / 720 127%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VSC D 206/4‐5 0010014631 VRC 700 / 720 127%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VSC D 306/4‐5 0010014632 VRC 700 / 720 123%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VCW 356/5‐7 (N‐BE)  0010017076 VRC 700 / 720 126%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VCW 436/5‐7 (N‐BE)  0010017077 VRC 700 / 720 122%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VCW BE 226/5‐3 A 0010018482 VRC 700 / 720 128%
VWL 125/5 AS S2 + VWL 127/5 IS 0010021115+0010023523 VCW 226/7‐2 (E‐BE) 0010019972 VRC 700 / 720 128%
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*Minimale seizoensgebonden energie-efficiëntie (Ns) moet 110% bedragen om in aanmerking te komen van de premie van 2000 euro voor hybride lucht/water-
warmtepomp die momenteel gegeven wordt via mijn VerbouwPremie.
Andere voorwaarden op:
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-
voor-warmtepomp

https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-warmtepomp

