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1 Veiligheid

1.1 Waarschuwingen bij handelingen

Classificatie van de waarschuwingen bij
handelingen
De waarschuwingen bij handelingen zijn als
volgt door waarschuwingstekens en signaal-
woorden aangaande de ernst van het potenti-
ële gevaar ingedeeld:

Waarschuwingstekens en signaalwoorden
Gevaar!
Direct levensgevaar of gevaar voor
ernstig lichamelijk letsel

Gevaar!
Levensgevaar door een elektrische
schok

Waarschuwing!
Gevaar voor licht lichamelijk letsel

Opgelet!
Kans op materiële schade of milieu-
schade

1.2 Reglementair gebruik

De hier beschreven VLT/VGA's zijn met de
meest recente technieken uitgerust en wer-
den volgens de officiële veiligheidstechnische
reglementen gebouwd. Toch kunnen er bij
ondeskundig of niet-reglementair gebruik ge-
varen voor lijf en leven van de gebruiker van
de installatie of derden of schade aan de pro-
ducten en andere voorwerpen ontstaan.

De in deze handleiding genoemde
VLT/VGA's mogen alleen in combinatie
met de in deze handleiding genoemde
producttypes ingezet worden.

Een ander gebruik dan het in deze handlei-
ding beschreven gebruik of een gebruik dat
van het hier beschreven gebruik afwijkt, geldt
als niet-reglementair.

Het reglementaire gebruik houdt in:

– het in acht nemen van deze gebruikers-,
installatie- en onderhoudshandleidingen
van alle componenten van de installatie

– de installatie en montage conform de pro-
duct- en systeemvergunning

– het naleven van alle in de handleidingen
vermelde inspectie- en onderhoudsvoor-
waarden.

1.3 Algemene veiligheidsinstructies

1.3.1 Gevaar door ontoereikende
kwalificatie

De volgende werkzaamheden mogen alleen
vakmannen met voldoende kwalificaties uit-
voeren:

– Montage
– Demontage
– Installatie
– Ingebruikname
– Inspectie en onderhoud
– Reparatie
– Buitenbedrijfstelling

▶ Ga te werk conform de actuele stand der
techniek.

1.3.2 Veiligheidsinstructies in acht nemen

▶ Neem de veiligheidsinstructies in de met
het CV-toestel meegeleverde montage-
handleiding van de VLT-/VGA-systemen in
acht.

▶ Neem bovendien voor de meervoudig be-
zette VLT-/VGA-systemen de volgende
veiligheidsinstructies in acht.

1.3.3 Vergiftigingsgevaar door lekkende
verbrandingsgassen

De verbrandingsluchttoevoer gebeurt in de
tegenstroom van de verbrandingsgasleiding
in de luchtspleet tussen verbrandingsgas-
leiding en schacht. De CV-toestellen mogen
daarom niet afhankelijk van de omgevings-
lucht gebruikt worden.

De CV-ketels mogen alleen met de terug-
stroombeveiliging gebruikt worden, die met
de CV-ketel gekeurd en toegestaan is.

▶ Neem de bij de terugstroombeveiliging
geleverde installatiehandleiding in acht.

De verbrandingsgasleiding staat onder over-
druk.

▶ Houd er rekening mee dat bij het openen
van revisieopeningen van het VLT-/VGA-
systeem of van een CV-toestel verbran-
dingsgas kan ontsnappen.

▶ Controleer voor de eerste en de volgende
ingebruikneming van de CV-toestellen
hete volledige VLT-/VGA-systeem op
goede zitting en dichtheid.
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▶ Controleer voor de eerste en volgende in-
gebruikneming van de CV-toestellen de
sifonbeker inclusief het condenswatertra-
ject op juiste zitting en dichtheid.

▶ Voer onderhouds- en reparatiewerkzaam-
heden alleen uit, als u van tevoren alle CV-
toestellen van het systeem buiten bedrijf
heeft gesteld. Sluit tijdens de onderhouds-
en reparatiewerkzaamheden de VLT/VGA-
aansluiting van het te onderhouden CV-
toestel met geschikte middelen af.

De verbrandingsgasleiding staat continu on-
der overdruk. Als een toestelaansluiting niet
met een CV-toestel bezet is, dan komen er
ongehinderd rookgassen naar buiten.

▶ Sluit in deze gevallen de toestelaansluiting
van het VLT-/VGA-systeem met een ge-
schikt afsluitdeksel.

1.3.4 Explosiegevaar door gebruik met
ongeschikt gastype

De CV-ketels mogen alleen met gassen van
de 2e gasfamilie worden gebruikt.

▶ Vergelijk vóór de ingebruikneming van de
CV-ketel de gegevens m.b.t. de ingestelde
gassoort op het typeplaatje met de plaat-
selijke gassoort.

1.3.5 Brandgevaar door te geringe afstand

Bij te geringe afstand van het horizontale
deel van het VLT-/VGA-systeem tot onder-
delen van brandbaar bouwmateriaal kan er
in geval van brand brandverspreiding tussen
twee verdiepingen ontstaan.

▶ Monteer het horizontale deel van het VLT-
/VGA-systeem op een afstand van mini-
maal 50 mm tot onderdelen van brandbaar
bouwmateriaal.
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2 Aanwijzingen bij de documentatie

2.1 Aanvullend geldende documenten in acht
nemen

– Installatiehandleidingen van de geïnstalleerde Vaillant
CV-toestellen.

– Montagehandleidingen VLT-/VGA-systemen van de geïn-
stalleerde CV-toestellen.

2.2 Documenten bewaren

▶ Gelieve deze handleiding alsook alle aanvullend gel-
dende documenten aan de gebruiker van de installatie
te geven.

2.3 Geldigheid van de handleiding

Deze handleiding geldt uitsluitend voor de warmteopwekkers
van Vaillant die in de begeleidende documenten vermeld
staan.

3 Gecertificeerde elementen

In de volgende tabellen zijn de in het kader van de systeem-
certificering toegestane elementen voor de meervoudige be-
zetting vermeld.

3.1 Elementen voor de horizontale VLT/VGA-
leidingen (PP) ⌀ 80/125

Elementen voor horizontaal deel Art.-nr.

Aansluitstuk voor VLT/VGA voor VC/VCW/VCC,
VSC

0020147469

Verlengbuizen (PP), concentrisch, ⌀ 80/125

0,5 m

1,0 m

2,0 m

‑
303202

303203

303205

Bochten (PP), concentrisch (2 x) 45°, ⌀ 80/125 303211

Bocht (PP), concentrisch 87°, ⌀ 80/125 303210

Buisklemmen (5 x), ⌀ 125 303616

Revisie-opening (PP), ⌀ 80/125, 0,25 m 303218

Scheidingsinrichting (PP), ⌀ 80/125 303215

Bochtstuk 87° (PP) met revisieopening, ⌀ 80/125 303217

Aansluitset VLT-/VGA-systeem (PP), concen-
trisch, ⌀ 80/125

0020232147
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3.2 Elementen voor de verticale VLT/VGA-leidingen van de firma Poujoulat

Voor het verticale deel van roestvrijstaal (concentrisch systeem, in de schacht en aan de gevel) van de firma Poujoulat moet
u volgende elementen inzetten.

CE-gecertificeerde systeemrookgasinstallatie, classificatie EN 1856-1: T160 P1 W V2L50040 O20

3.2.1 Elementen voor de montage in de schacht

Elementen Kleur ⌀ 110/160 mm ⌀ 130/200 ⌀ 180/250 ⌀ 230/350

Art.-nr.

Verticale dakdoorvoer zwart of rood 17 110 351 17 130 451 17 180 451 17 230 451

Schachtkap Roestvrij staal 17 110 352 17 130 452 17 180 452 17 230 452

Dakpan voor schuin dak, incl. afdichting, 10° −
35°

rood 17 110 367 -
311

17 130 167 -
311

− −

Zwart 17 110 367 -
323

17 130 167 -
323

− −

Dakafdekplaat, incl. afdichting en regenkap, 15° -
30°

rood − − 45 250 170 -
8004 / 51

45 350 170 -
8004 / 51

Zwart − − 45 250 170 -
9019 / 52

45 350 170 -
9019 / 52

Dakafdekplaat, incl. afdichting en regenkap, 25° -
50°

rood 17 110 368 -
311

17 130 168 -
311

− −

Zwart 17 110 368 -
323

17 130 168 -
311

− −

Dakafdekplaat, incl. afdichting en regenkap, 30° -
45°

rood − − 45 250 173 -
8004 / 51

45 350 173 -
8004 / 51

Zwart − − 45 250 173 -
9019 / 52

45 350 173 -
9019 / 52

Afdekking voor leien daken, incl. regenkap, 30° -
45°

Zwart 17 110 373 -
323

17 130 173 -
323

− −

Roestvrij staal − − 45 250 172 -
9019

45 350 172 -
9019

Platdakafdekking, incl. regenkap Zwart 17 110 371 -
323

17 130 171 -
323

− −

Roestvrij staal − − 45 250 169 45 350 169

Regenkap Roestvrij staal 45 160 093 45 200 093 45 250 093 45 350 093

Installatiekit - benedenverdieping Roestvrij staal 17 110 395 17 130 495 − −

Installatiekit - etage (individuele CV-ketel) Roestvrij staal 17 110 396 17 130 496 − −

Installatiekit - blinde bodem (geen CV-ketel aan-
gesloten)

Roestvrij staal 17 110 397 17 130 497 − −

Installatiekit - dakterras Roestvrij staal 17 110 398 17 130 498 − −

T-stuk, 87°, 300 mm nuttige hoogte Roestvrij staal 17 110 350 17 130 450 17 180 450 17 230 450

Verlengstuk, 0,25 m Roestvrij staal 17 110 303 17 130 403 17 180 403 17 230 403

Verlengstuk, 0,45 m Roestvrij staal 17 110 304 17 130 404 17 180 404 17 230 404

Verlengstuk, 0,95 m Roestvrij staal 17 110 305 17 130 405 17 180 405 17 230 405

Telescoopverlengstuk, 0,39 m - 0,64 m Roestvrij staal 17 110 329 17 130 429 17 180 429 17 230 429

Bochtstuk, 30° Roestvrij staal 17 110 311 17 130 411 17 180 411 17 230 411

Bochtstuk, 45° Roestvrij staal 17 110 321 17 130 421 17 180 421 17 230 421

Condensval Roestvrij staal 17 110 390 17 130 490 17 180 490 17 230 490

Verbindingsbuis, ⌀ 80/125, incl. afdekplaat en
deksel

Roestvrij staal 17 080 409

Muurrozet, ⌀ 125 Roestvrij staal 17 080 716

Veiligheidsdeksel, ⌀ 80/125 Roestvrij staal 17 080 407

Afdichtingslip 55 110 210 55 130 210 55 180 210 55 230 210

Bevestigingsklem Roestvrij staal 17 110 366 17 130 466 17 180 466 17 230 466

Wandhouder, instelbaar van 5 tot 20 cm, verzinkt Roestvrij staal 45 160 055 45 200 055 45 250 055 45 350 055

Spantsteun Roestvrij staal 45 160 165 45 200 165 45 250 165 45 350 165
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Elementen Kleur ⌀ 110/160 mm ⌀ 130/200 ⌀ 180/250 ⌀ 230/350

Art.-nr.

Universele wandhouder Roestvrij staal 17 110 365 17 130 465 17 180 465 17 230 465

3.2.2 Elementen voor de montage aan de gevel

Elementen Kleur ⌀ 130/194 mm ⌀ 150/214 mm ⌀ 180/244 mm ⌀ 250/314 mm

Art.-nr.

Ventilatiedeksel Roestvrij staal 21 130 038 21 150 038 21 180 038 21 250 038

Verlengstuk, 0,25 m Roestvrij staal 21 130 003 21 150 003 21 180 003 21 250 003

Verlengstuk, 0,45 m Roestvrij staal 21 130 004 21 150 004 21 180 004 21 250 004

Verlengstuk, 0,95 m Roestvrij staal 21 130 005 21 150 005 21 180 005 21 250 005

Telescoopverlengstuk, 0,39 m - 0,64 m Roestvrij staal 21 130 018 21 150 018 21 180 018 21 250 018

Bochtstuk, 30° Roestvrij staal 21 130 011 21 150 011 21 180 011 21 250 011

Bochtstuk, 45° Roestvrij staal 21 130 021 21 150 021 21 180 021 21 250 021

T-stuk, 90° Roestvrij staal 17 130 471 17 150 471 17 180 471 17 250 471

Afdichtingslip 21 130 098 21 150 098 21 180 098 21 250 098

Trechter incl. sifon (condensval) Roestvrij staal 17 130 472 17 150 472 17 180 472 17 250 472

Verbindingsbuis, ⌀ 80/125, incl. afdekplaat en
deksel

Roestvrij staal 17 080 408

Veiligheidsdeksel, ⌀ 80/125 Roestvrij staal 17 080 407

Wandhouder, instelbaar van 5 tot 20 cm Roestvrij staal 20 130 056 20 150 056 20 180 056 20 250 056

Wandhouder Roestvrij staal 20 130 075 20 150 075 20 180 075 20 250 075

Drager voor wandhouder, uittrekbaar van 5 tot
20 cm

Roestvrij staal 20 130 134 20 180 134

3.2.3 Elementen voor de montage van het systeem Renoshunt

Poujoulat-elementen Kleur ⌀ 130 mm

Art.-nr.

Schoorsteenkop Roestvrij staal 17 130 952

Dakdoorvoer, 700 x 700 mm Roestvrij staal 17 130 932

Etagekit: 1 x T-stuk, 1 x te-
lescoopverlengstuk 0,39 m −
0,64 m

Roestvrij staal 17 130 901

Aansluitkit, 500 mm Roestvrij staal 17 080 909

Buishouder Roestvrij staal 17 130 970

Buis, 10 cm Roestvrij staal 17 130 902

Trechter incl. sifon (condens-
val)

Roestvrij staal 17 130 972

Vuurvaste revisieopening Roestvrij staal 17 150 470

Verlengstuk 0,45 m Roestvrij staal 17 130 904

Verlengstuk 0,95 m Roestvrij staal 17 130 905

Telescoopverlengstuk, 0,39 m -
0,64 m

Roestvrij staal 17 130 908

T-stuk, 90° Roestvrij staal 17 130 950

Houder voor T-stuk Roestvrij staal 17 130 953
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3.3 Elementen voor de verticale VLT/VGA-leidingen van de firma Ubbink

Voor het verticale deel van PP/staal van de firma Ubbink/Centrotherm moet u volgende elementen inzetten.

CE-gecertificeerde systeemverbrandingsgasinstallatie, classificatie EN14471:2013 +A1/2015: T120 H1 W 2 O00 LE D U0

3.3.1 Elementen voor de montage van het verticale concentrische deel

Ubbink elementen ⌀ 80/130 ⌀ 110/160 ⌀ 125/200 ⌀ 160/250 ⌀ 200/300

Art.-nr.

Installatiekit benedenverdieping Aansluitset voor een CV-ketel
wandconsole vereist

0120748 0120762 − − −

Installatiekit benedenverdieping Wandhouder voor aansluitset 0120749 0120749 − − −

Installatiekit benedenverdieping Driepootconsole voor aansluitset 0120750 0120764 − − −

Installatiekit benedenverdieping Aansluitset zonder CV-ketelaan-
sluiting met wandconsole

− − 0120776 − −

Installatiekit benedenverdieping Aansluitset voor een CV-ketel
met wandconsole

− − 0120777 − −

Installatiekit benedenverdieping Aansluitset voor twee CV-ketels
90° met wandconsole

− − 0120778 − −

Installatiekit benedenverdieping Aansluitset voor twee CV-ketels
180° met wandconsole

− − 0120779 − −

Installatiekit benedenverdieping Aansluitset zonder CV-ketelaan-
sluiting met driepoot

− − 0120780 0120797 0120814

Installatiekit benedenverdieping Aansluitset voor een CV-ketel
met driepoot

− − 0120781 0120798 0120815

Installatiekit benedenverdieping Aansluitset voor twee CV-ketels
90° met driepoot

− − 0120782 0120799 0120816

Installatiekit benedenverdieping Aansluitset voor twee CV-ketels
180° met driepoot

− − 0120783 0120800 0120817

Installatiekit - etage (geen CV-
ketel aangesloten)

Aansluitset zonder CV-ketelaan-
sluiting

0120751 0120765 0120784 0120801 0120818

Installatiekit - etage (een CV-
ketel)

Aansluitset voor een CV-ketel 0120752 0120766 0120785 0120802 0120819

Installatiekit - etage (twee CV-
ketels)

Aansluitset voor twee CV-ketels
90°

− − 0120786 0120803 0120820

Installatiekit - etage (twee CV-
ketels)

Aansluitset voor twee CV-ketels
180°

− − 0120787 0120804 0120821

Installatiekit - dak Verticale dakdoorvoer, zwart, 1,5
m

0120753 0120767 0120788 0120805 0120822

Installatiekit - dak Verticale dakdoorvoer, zwart, 2,0
m

0120754 0120768 0120789 0120806 0120823

Installatiekit - dak Verticale dakdoorvoer, zwart, 2,5
m

0120755 0120769 0120790 0120807 0120824

Installatiekit - dak Verticale dakdoorvoer, terracotta,
1,5 m

0120756 0120770 0120791 0120808 0120825

Installatiekit - dak Verticale dakdoorvoer, terracotta,
2,0 m

0120757 0120771 0120792 0120809 0120826

Installatiekit - dak Verticale dakdoorvoer, terracotta,
2,5 m

0120758 0120772 0120793 0120810 0120827

Installatiekit - dak Verticale dakdoorvoer, edelstaal,
1,5 m

0120759 0120773 0120794 0120811 0120828

Installatiekit - dak Verticale dakdoorvoer, edelstaal,
2,0 m

0120760 0120774 0120795 0120812 0120829

Installatiekit - dak Verticale dakdoorvoer, edelstaal,
2,5 m

0120761 0120775 0120796 0120813 0120830

Verlengstuk, 0,5 m 0120722 0120575 0120730 0120736 0120742

Verlengstuk, 1,0 m 0120723 0120576 0120731 0120737 0120743

Bochtstuk, 45° 0120724 0120577 0120732 0120738 0120744

Revisieopening 0120725 0120728 0120733 0120739 0120745
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Ubbink elementen ⌀ 80/130 ⌀ 110/160 ⌀ 125/200 ⌀ 160/250 ⌀ 200/300

Art.-nr.

Telescoopverlengstuk, 0,55 -
1,0 m

0120726 0120729 0120734 0120740 0120746

Compensator, 1,0 m 0120727 0120571 0120735 0120741 0120747
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4 Algemene voorwaarden van de
systemen

4.1 Algemene
voorwaarden voor ecoTEC pure/pro/plus
en ecoCOMPACT/auroCOMPACT

4.1.1 Verschillende CV-toestellen aansluiten

U kunt CV-toestellen van de types ecoTEC pro/plus met ver-
schillende vermogens op een verbrandingslucht-/verbran-
dingsgasbuis aansluiten, als de dimensionering volgens het
CV-toestel met het grootste vermogen plaatsvindt.

Opgelet!
Functiestoringen door ontoelaatbare com-
binaties van CV-toesteltypen!

De aansluiting van verschillende CV-toestel-
typen op een VLT-/VGA-systeem kan tot een
onvolledige verbranding leiden.

▶ Sluit op een verbrandingslucht-/verbran-
dingsgasbuis alleen CV-toestellen van het
type ecoTEC exclusive of alleen CV-toe-
stellen van de types ecoTEC pro/plus aan.

4.1.2 Toegestane terugstroombeveiliging

CV-ketel Terugstroombeveiliging

ecoTEC pure/pro/plus

ecoCOMPACT

auroCOMPACT

Artikelnummer 0020175893

4.1.3 Maximale VLT/VGA-buislengtes horizontaal
deel

Maximale VLT/VGA-buislengtes horizontaal:

– 5,0 m plus 2 afbuigingen

4.1.4 Maximale VLT/VGA-buislengtes verticaal
deel

Maximale VLT/VGA-buislengtes verticaal:

– Afstand tussen de toestelaansluitingen: 2,7 m

– Bovenste deel: 2,7 m

4.1.5 Systemen van Poujoulat

4.1.5.1 Maximaal aantal CV-ketels voor de
aansluiting op concentrische systemen
van Poujoulat

ecoTEC pure/pro/plus
ecoCOMPACT
auroCOMPACT

⌀ systeem concentrisch

110/160 130/200 180/250 230/350

VC BE 126/5-5 4 7 11 20

ecoTEC pure/pro/plus
ecoCOMPACT
auroCOMPACT

⌀ systeem concentrisch

110/160 130/200 180/250 230/350

VC BE 206/5-5

VC BE 186/5-3

VC 246/5-3 (E-BE)

VCW BE 226/5‑3
VCW BE 226/5-3 A

VCW 246/5-3 (E-BE)

VC 186/7-2 (E-BE)
ecoTEC pure

VCW 226/7-2 (E-BE)
ecoTEC pure

auroCOMPACT VSC D
206/4-5 190

ecoCOMPACT VCC
206/4-5 150

4 5 8 16

VC BE 256/5‑3
VCW BE 286/5‑3
VCW BE 286/5-3 A

VCW BE 296/5-5

VC 256/7-2 (E-BE)
ecoTEC pure

VCW 286/7-2 (E-BE)
ecoTEC pure

ecoCOMPACT VCC
266/4-5 150

3 5 7 14

4.1.5.2 Maximaal aantal CV-ketels voor de
aansluiting aan de rookgasleiding van
Poujoulat in de schacht

ecoTEC pure/pro/plus
ecoCOMPACT
auroCOMPACT

Afmetingen omgebouwde
schoorsteen/Shunt-schouw

130/200x200

VC BE 126/5-5 7

VC BE 206/5-5

VC BE 186/5-3

VC 246/5-3 (E-BE)

VCW BE 226/5‑3
VCW BE 226/5-3 A

VCW 246/5-3 (E-BE)

VC 186/7-2 (E-BE)
ecoTEC pure

VCW 226/7-2 (E-BE)
ecoTEC pure

auroCOMPACT VSC D
206/4-5 190

ecoCOMPACT VCC
206/4-5 150

5

VC BE 256/5‑3
VCW BE 286/5‑3
VCW BE 286/5-3 A

VCW BE 296/5-5

VC 256/7-2 (E-BE)
ecoTEC pure

VCW 286/7-2 (E-BE)
ecoTEC pure

ecoCOMPACT VCC
266/4-5 150

5
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4.1.5.3 Maximaal aantal CV-ketels voor de
aansluiting aan de rookgasleiding van
Poujoulat aan de gevel

ecoTEC pure/pro/plus
ecoCOMPACT
auroCOMPACT

⌀ systeem concentrisch
(geïsoleerd)

130/194 150/214 180/244 250/314

VC BE 126/5-5 6 − − −

VC BE 206/5-5

VC BE 186/5-3

VC 246/5-3 (E-BE)

VCW BE 226/5‑3
VCW BE 226/5-3 A

VCW 246/5-3 (E-BE)

VC 186/7-2 (E-BE)
ecoTEC pure

VCW 226/7-2 (E-BE)
ecoTEC pure

auroCOMPACT VSC D
206/4-5 190

ecoCOMPACT VCC
206/4-5 150

6 − − −

VC BE 256/5‑3
VCW BE 286/5‑3
VCW BE 286/5-3 A

VCW BE 296/5-5

VC 256/7-2 (E-BE)
ecoTEC pure

VCW 286/7-2 (E-BE)
ecoTEC pure

ecoCOMPACT VCC
266/4-5 150

5 6 − −

4.1.6 Systemen van Ubbink/Centrotherm

4.1.6.1 Maximaal aantal CV-ketels voor de
aansluiting op concentrische systemen
van Ubbink/Centrotherm

1

ecoTEC pure/pro/plus
ecoCOMPACT
auroCOMPACT

⌀ systeem concentrisch

80/130 110/160 125/200

VC BE 126/5-5 2 3 6

VC BE 206/5-5

VC BE 186/5-3

VC 246/5-3 (E-BE)

VCW BE 226/5‑3
VCW BE 226/5-3 A

VCW 246/5-3 (E-BE)

VC 186/7-2 (E-BE) ecoTEC pure

VCW 226/7-2 (E-BE) ecoTEC
pure

auroCOMPACT VSC D 206/4-5
190

ecoCOMPACT VCC 206/4-5 150

2 3 5

ecoTEC pure/pro/plus
ecoCOMPACT
auroCOMPACT

⌀ systeem concentrisch

80/130 110/160 125/200

VC BE 256/5‑3
VCW BE 286/5‑3
VCW BE 286/5-3 A

VCW BE 296/5-5

VC 256/7-2 (E-BE) ecoTEC pure

VCW 286/7-2 (E-BE) ecoTEC
pure

ecoCOMPACT VCC 266/4-5 150

− 2 4

2

ecoTEC pure/pro/plus
ecoCOMPACT
auroCOMPACT

⌀ systeem concen-
trisch

160/250 200/300

VC BE 126/5-5 10 15

VC BE 206/5-5

VC BE 186/5-3

VC 246/5-3 (E-BE)

VCW BE 226/5‑3
VCW BE 226/5-3 A

VCW 246/5-3 (E-BE)

VC 186/7-2 (E-BE) ecoTEC pure

VCW 226/7-2 (E-BE) ecoTEC pure

auroCOMPACT VSC D 206/4-5 190

ecoCOMPACT VCC 206/4-5 150

7 10

VC BE 256/5‑3
VCW BE 286/5‑3
VCW BE 286/5-3 A

VCW BE 296/5-5

VC 256/7-2 (E-BE) ecoTEC pure

VCW 286/7-2 (E-BE) ecoTEC pure

ecoCOMPACT VCC 266/4-5 150

6 9

4.1.6.2 Maximaal aantal CV-ketels voor de
aansluiting aan de rookgasleiding van
Ubbink/Centrotherm in de schacht

ecoTEC pure/pro/plus
ecoCOMPACT
auroCOMPACT

Afmetingen omgebouwde
schoorsteen/Shunt-schouw

125/200x200

VC BE 126/5-5 7

VC BE 206/5-5

VC BE 186/5-3

VC 246/5-3 (E-BE)

VCW BE 226/5‑3
VCW BE 226/5-3 A

VCW 246/5-3 (E-BE)

VC 186/7-2 (E-BE)
ecoTEC pure

VCW 226/7-2 (E-BE)
ecoTEC pure

auroCOMPACT VSC D
206/4-5 190

ecoCOMPACT VCC
206/4-5 150

6
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ecoTEC pure/pro/plus
ecoCOMPACT
auroCOMPACT

Afmetingen omgebouwde
schoorsteen/Shunt-schouw

125/200x200

VC BE 256/5‑3
VCW BE 286/5‑3
VCW BE 286/5-3 A

VCW BE 296/5-5

VC 256/7-2 (E-BE)
ecoTEC pure

VCW 286/7-2 (E-BE)
ecoTEC pure

ecoCOMPACT VCC
266/4-5 150

5

4.2 Algemene voorwaarden voor ecoTEC
exclusive

4.2.1 Verschillende CV-toestellen aansluiten

U kunt CV-toestellen van het type ecoTEC exclusive met
verschillende vermogens op een VLT-/VGA-systeem aan-
sluiten, als de dimensionering volgens het CV-toestel met
het grootste vermogen plaatsvindt.

Opgelet!
Functiestoringen door ontoelaatbare com-
binaties van CV-toesteltypen!

De aansluiting van verschillende CV-toestel-
typen op een VLT-/VGA-systeem kan tot een
onvolledige verbranding leiden.

▶ Sluit op een verbrandingslucht-/verbran-
dingsgasbuis alleen CV-toestellen van het
type ecoTEC exclusive of alleen CV-toe-
stellen van de types ecoTEC pro/plus aan.

4.2.2 Toegestane terugstroombeveiligingen

CV-ketel Terugstroombeveiliging

VC 185/5-7 (N-BE)

VC 246/5-7 (N-BE)

Artikelnummer 0020210164

VC 286/5-7 (N-BE) Artikelnummer 0020210165

4.2.3 Maximale VLT/VGA-buislengtes horizontaal
deel

Maximale VLT/VGA-buislengtes horizontaal:

– 5,0 m plus 2 afbuigingen

4.2.4 Maximale VLT/VGA-buislengtes verticaal
deel

Maximale VLT/VGA-buislengtes verticaal:

– Afstand tussen de toestelaansluitingen: 2,7 m

– Bovenste deel: 2,7 m

4.2.5 Systemen van Poujoulat

4.2.5.1 Maximaal aantal CV-ketels voor de
aansluiting op concentrische systemen
van Poujoulat

ecoTEC exclusive ⌀ systeem concentrisch

110/160 130/200 180/250 230/350

VC 185/5-7 (N-BE)

VC 246/5-7 (N-BE)

4 5 8 16

VC 286/5-7 (N-BE) 2 4 6 12

4.2.5.2 Maximaal aantal CV-ketels voor de
aansluiting aan de rookgasleiding van
Poujoulat in de schacht

ecoTEC exclusive Afmetingen schacht

130/200x200

VC 185/5-7 (N-BE)

VC 246/5-7 (N-BE)

5

VC 286/5-7 (N-BE) 4

4.2.5.3 Maximaal aantal CV-ketels voor de
aansluiting aan de rookgasleiding van
Poujoulat aan de gevel

ecoTEC exclusive ⌀ systeem concentrisch (geïsoleerd)

130/194 150/214 180/244 250/314

VC 185/5-7 (N-BE)

VC 246/5-7 (N-BE)

6 − − −

VC 286/5-7 (N-BE) 5 7 − −

4.2.6 Systemen van Ubbink

4.2.6.1 Maximaal aantal CV-ketels voor de
aansluiting op concentrische systemen
van Ubbink/Centrotherm

1

ecoTEC exclusive ⌀ systeem concentrisch

80/130 110/160 125/200

VC 185/5-7 (N-BE)

VC 246/5-7 (N-BE)
2 3 5

VC 286/5-7 (N-BE) − 2 4

2

ecoTEC exclusive ⌀ systeem
concentrisch

160/250 200/300

VC 185/5-7 (N-BE)

VC 246/5-7 (N-BE)
7 10

VC 286/5-7 (N-BE) 6 8
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4.2.6.2 Maximaal aantal CV-ketels voor de
aansluiting aan de rookgasleiding van
Ubbink/Centrotherm in de schacht

ecoTEC exclusive Afmetingen schacht

125/200x200

VC 185/5-7 (N-BE)

VC 246/5-7 (N-BE)

6

VC 286/5-7 (N-BE) 4

5 Montage

5.1 Aansluitstuk voor de VLT/VGA ⌀ 80/125 mm
monteren

▶ Pas de producten aan die aan de VLT/VGA ⌀ 80/125 mm
aangesloten moeten worden en die in de fabriek met de
productaansluiting ⌀ 60/100 mm uitgerust zijn.

– De montage van het aansluitstuk ⌀ 80/125 mm voor
de VLT/VGA is in de installatiehandleiding van het
product beschreven.

5.2 Horizontaal deel monteren

5.2.1 Leveringsomvang basisaansluitset ⌀ 80/125
- art.-nr. 0020232147

1

67 5 4

2 3

1 Bochtstuk 87° met
revisieopening

2 Verlengstuk

3 Kort verlengstuk

4 Muurrozet

5 Borgschroef, roestvrij (6
x)

6 70mm-luchtklem (3 x)

7 Aansluitstuk
⌀ 80/125 mm

5.2.2 Horizontaal deel monteren

1 2

1. Sluit het CV-toestel op het VLT-/VGA-systeem aan,
zoals beschreven in de montagehandleiding VLT-/VGA-
systemen van het CV-toestel.

2. Monteer tussen het horizontale en het verticale ge-
deelte het korte verlengstuk (1).

3. Plaats ter beveiliging van de aansluiting aan het verti-
cale gedeelte één van de roestvrije borgschroeven (2).

5.3 Verticaal deel monteren

▶ Monteer het verticale deel volgens de aanwijzingen van
de fabrikant.
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