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7.20 Bedieningsconsole monteren

 > Druk de bedieningsconsole in de cliphouder van de mon-
tageplaat, schroef dan de bedieningsconsole van achte-
ren vast.

7.21 Onderste deel van de frontmantel monteren

 > Plaats het onderste deel van de frontmantel op het 
frame van de warmtepomp.

 > Leid de eBUS-kabel voor de bedieningsconsole en bij het 
gebruik van het toebehoren vrnetDIALOG de 230 V span-
ningsvoedingskabel door de opening in de montageplaat 
van de bedieningsconsole.

 > Druk dan de mantel in de cliphouder van de zijdelingse 
mantels. 

 > Schroef de montageplaat van de bedieningsconsole, 
zoals met de beide schroeven aan het bovendeel van de 
frontmantel vast.

 > Als u het toebehoren vrnetDIALOG wilt monteren, voer 
dan eerst de montagestappen in (¬ hfdst. 7.10) uit voor 
u de montage van de mantel voortzet.

7.22 eBUS-leiding van de bedieningsconsole aansluiten

 > Sluit de aansluitkabel aan de bedieningsconsole aan als u 
het toebehoren vrnetDIALOG niet gebruikt.

7.23 Afdekmantel van de bedieningsconsole monteren

 > Druk de afdekmantel van de bedieningsconsole in de 
cliphouder van de montageplaat van de bedienings-
console.
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7.10  vrnetDIALOG 840/2 en 860/2 installeren

De communicatie-eenheid vrnetDIALOG 840/2 en 860/2 
(toebehoren) wordt aan de montageplaat onder de bedie-
ningsconsole bevestigd en aan de printplaat aangesloten.
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7.24 vrnetDIALOG installeren

 > Verwijder de afdekking van de behuizing van de vrnet-
DIALOG door de scharnierelementen uit de klemmen aan 
de behuizing te trekken.

 > Bevestig de behuizing van de vrnetDIALOG aan de mon-
tageplaat van de bedieningsconsole, gebruik hiervoor de 
plaatschroeven (5) en (6) uit het bijgesloten pak. Voor 
de bevestiging zie ook de montagehandleiding 
 vrnetDIALOG.

 > Sluit de 230 V voedingskabel (2) aan vrnetDIALOG aan 
(driepolige ProE-stekker).

 > Sluit de eBUS-kabel (1) van de bedieningsconsole aan de 
adapterkabel voor vrnetDIALOG (3) uit het bijgesloten 
pak aan.

 > Steek de stekker van de ene kabel van de Y-kabel in de 
eBUS-bus van de bedieningsconsole en de stekker van de 
andere kabel in de eBUS-bus van de vrnetDIALOG.

i
 Andere eventueel aan de vrnetDIALOG reeds 

voorhanden eBUS-kabels zijn niet vereist en kun-
nen verwijderd worden.

 > Sluit de antenne- resp. telefoonkabel (4) aan de
vrnetDIALOG aan (zie ¬ montagehandleiding 
 vrnetDIALOG). Deze leidingen mogen niet door de 
warmtepomp worden geleid.
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8 Ingebruikstelling

a
 Gevaar!

Verwondingsgevaar door hete en koude 
componenten!
De warmtepomp mag pas na montage van 
alle manteldelen in gebruik worden geno-
men.

 > Monteer voor de ingebruikneming alle 
manteldelen.

 > Vul voor de ingebruikneming het ingebruiknemingsproto-
col in (¬ hfdst. 15).

De warmtepomp mag alleen in gebruik genomen worden als 
aan alle daar genoemde punten voldaan werd.

Voor de volgende ingebruikneming wordt de in de gebruiks-
aanwijzing beschreven bediening van de thermostaat als 
bekend verondersteld.

e
 Gevaar!

Gevaar voor elektrische schok!
 > Monteer eerst alle manteldelen van de 
warmtepomp voor u de spanningsvoe-
ding inschakelt.

8.1 Eerste ingebruikneming uitvoeren

 > Schakel de zekering in zodat de warmtepomp van stroom 
voorzien wordt.

Zodra de warmtepomp bij de eerste ingebruikneming van 
stroom voorzien wordt, start de initialisatie van de software 
in de thermostaat.

Vaillant

Loading...

8.1 Thermostaat wordt geïnitialiseerd

Na korte tijd is de thermostaat gereed voor gebruik en her-
kent, dat het om de eerste inbedrijfstelling gaat. Bij de eer-
ste ingebruikneming start de thermostaat altijd met de 
Installatieassistent - menu A1.
Alle invoer kan later in de thermostaatinstellingen nog 
gewijzigd worden.

Installationsassistent A1

Sprache >DE deutsch

Standort DE

>Sprache wählen

8.2 Menu A1: Taal kiezen

De afbeelding toont een Duitse interface.
 > Verander eventueel de taalinstelling.
 > Draai de instelknop   tot aan het volgende menu.

Installatieassistent A2

Hydraulisch schema 0

Elektrisch schema 0

Accepteren NEE

>kiezen

8.3  Menu A2: hydraulisch schema en elektrisch schema 

 selecteren

8.1.1 Hydraulisch schema selecteren

b
 Opgelet!

Mogelijke functiestoringen door verkeerd 
hydraulisch schema!
Een niet bij de CV-installatie passend 
hydraulisch schema veroorzaakt functiesto-
ringen.

 > Kies het juiste hydraulische schema.

 > Draai aan de instelknop  tot de cursor > op het hydrau-
lische schema-nr. wijst.

 > Druk op de instelknop  . De parameter krijgt een don-
kere achtergrond en wordt geactiveerd.

 > Draai aan de instelknop   tot u het bij uw CV-installatie 
passende hydraulische schema geselecteerd hebt 
(¬ tab. 8.1).
De voorbeelden van het hydraulische schema bij uw CV-
installatie vindt u in ¬ hfdst. 5.1 en 5.2.

 > Druk op de instelknop  om de selectie te bevestigen.
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5.1 6 X X AF, SP, VF2

5.2 8 X X X AF, SP, VF1, VF2, RF1

8.1  Hydraulisch schema-nr. kiezen

8.1.2 Elektrisch schema kiezen

 > Draai aan de instelknop  tot de cursor > op het nummer 
van het elektrische schema wijst.

 > Druk op de instelknop  . De parameter krijgt een don-
kere achtergrond en wordt geactiveerd.

 > Draai aan de instelknop   tot u het bij uw stroomvoorzie-
ning passende elektrische schema "1", "2" of "3" geselec-
teerd hebt (¬ hfdst. 7.3):
1 = Ongeblokkeerde netvoeding
2 = Gescheiden voeding warmtepomptarief
3 = Gescheiden voeding speciaal tarief

 > Druk op de instelknop  om de selectie te bevestigen.

8.1.3 Instellingen overnemen

 > Draai aan de instelknop  tot de cursor > rechts van de 
menu-optie "Accepteren" op NEE staat.

 > Druk op de instelknop  . De parameter krijgt een don-
kere achtergrond en wordt geactiveerd.

 > Draai aan de instelknop  tot JA verschijnt.
 > Druk op de instelknop  om de selectie te bevestigen.

 > Doorloop alle andere menu's van de installatieassistent 
tot op het einde en voer alle nodige instellingen uit.

Installatieassistent einde

Installatie gereed? >NEE

>Waarden instelbaar

8.4 Menu: Installatie beëindigen

 > Zet "Installatie gereed?" pas op "JA" als u zeker bent 
dat alles juist ingesteld is.

Als u met "JA" bevestigd hebt, start automatisch een interne 
testroutine, waarbij de warmtepomp zichzelf en aangesloten 
componenten op goede werking controleert. Hierbij wordt de 
sensorbezetting gecontroleerd, de fasevolgorde van de 
400 V voedingsspanning (draaiveld) gecontroleerd en de 
werking van de gebruikte sensoren gecontroleerd.

Als de interne testroutine niet succesvol was, verschijnt op 
het display van de thermostaat een foutmelding (¬ hfdst. 11).

De thermostaat controleert automatisch de juiste fasevolg-
orde.

 > Verwissel bij een foutmelding twee fasen.

Was de interne testroutine succesvol, dan wisselt de ther-
mostaat naar de basisweergave. De warmtepomp begint 
met zelfstandige regeling.

8.1.4  Brijncircuit controleren en ontluchten

De ontluchting van het brijncircuit moet over de vastge-
legde periode van 24 uur lopen.

 > Verkort deze periode niet door de procedure af te bre-
ken, omdat hierdoor lucht in het brijncircuit blijft en u de 
handeling moet herhalen.

Gereedschap A7

Ontluchting Bron UIT

8.5 Menu A7: Ontluchting Bron starten

 > Kies in het menu A7 (¬ hfdst. 9.7.4) de optie "Ontluch-
ting Bron" en kiest "AAN".

Terwijl de ontluchtingsfunctie actief is, wisselt de brijnpomp 
tijdens het eerste uur tussen 5 min. werking (vermogen 
100 %) en 5 min. stilstand. Daarna wisselt de brijnpomp 
voor de resterende duur tussen 50 min. werking en 10 min. 
stilstand.

 > Controleer of het vloeistofpeil in het brijnexpansievat 
gestabiliseerd is, d.w.z. niet meer aan grote schommelin-
gen onderhevig is.

 > Laat de brijnpomp verder lopen opdat de in het brijncir-
cuit voorhanden lucht in het brijnexpansievat opgevan-
gen kan worden. Door het ontsnappen van de lucht daalt 
het vloeistofpeil in het brijnexpansievat en moet het 
opnieuw bijgevuld worden (¬ hfdst. 6.3).

 > Open het veiligheidsventiel aan het brijnexpansievat 
(¬ afb. 5.6, pos. 42a) om een eventuele overdruk boven 
de gewenste vuldruk van 2,0 bar en onder de uitschakel-
druk van het veiligheidsventiel van 3 bar te laten ont-
snappen. Het brijnexpansievat moet voor 2/3 met vloei-
stof zijn gevuld.
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Peil van de brijnvloeistof controleren
In de eerste maand na de ingebruikneming van de CV-
installatie kan het niveau van de brijnvloeistof een beetje 
dalen, wat heel normaal is. Het niveau kan ook naargelang 
temperatuur van de warmtebron variëren. Het niveau mag 
echter in geen geval zo ver dalen dat het in het brijnexpan-
sievat niet meer zichtbaar is.
Het vulpeil is correct als het brijnexpansievat voor 2/3 is 
gevuld.

 > Vul brijnvloeistof bij als het niveau zover daalt dat het in 
het brijnexpansievat nauwelijks nog zichtbaar is.

8.1.5  CV-circuit controleren en ontluchten

 > Als voor het ontluchten van het CV-circuit het handmatig 
schakelen van de cv-pomp en alle omschakelventielen 
nodig is, voert u dit via het menu A5/A6 (¬ hfdst. 9.7.4) 
uit.

8.1.6 Boiler ontluchten

 > Open alle warmwateraftappunten in het huis.
 > Sluit alle aftappunten zodra er warm water uit komt.

8.2 CV-installatie aan de gebruiker doorgeven

 > Instrueer de gebruiker over de bediening van de installa-
tie. Beantwoord al zijn vragen. Wijs de gebruiker vooral 
op de veiligheidsvoorschriften die hij in acht moet 
nemen.

 > Informeer de gebruiker over de noodzaak om de installa-
tie volgens de opgegeven intervallen te laten onderhou-
den.

 > Geef de gebruiker alle voor hem bestemde handleidingen 
en toestelpapieren, zodat hij ze kan bewaren.

 > Maak de gebruiker erop attent dat de handleidingen in 
de buurt van de warmtepomp bewaard moeten worden. 

i
 Vermindering van de koelfunctie door gesloten 

stelaandrijvingen.
In het koelbedrijf moeten de stelaandrijvingen 
van de CV-circuitverdelers van de vloerverwar-
ming op "open" staan om een ongestoorde cir-
culatie van het gekoelde verwarmingswater in 
het CV-circuit van de vloerverwarming te kunnen 
garanderen.

 > Wijs de gebruiker erop dat hij de stelaan-
drijvingen in de zomer handmatig moet 
openen.

 > Instrueer de gebruiker over de juiste 
instelling van de elektrisch bediende ven-
tielen, kamerthermostaten en afstands-
bedieningen.

b
 Opgelet!

Gevaar voor beschadiging door deactive-
ring van componenten voor de vorstbe-
veiliging

 > Informeer de gebruiker over de voor-
waarden voor het noodbedrijf en de 
automatische vorstbeveiligingsfunctie. 

Sommige gebruikers wensen de totale uitschakeling van de 
elektrische bijstookverwarming.
Wordt in het menu C7 (¬ tab. 9.6) "Bijstook verwarming" 
voor "CV bedrijf" en "Bedrijf Warm water" "geen BE" inge-
steld, wordt het noodbedrijf niet ondersteund. De functie 
vorstbeveiliging is echter tot mogelijk (wordt automatisch 
geactiveerd).
Wordt in het menu A3 (¬ tab. 9.9) "Hydraulische verbinding 
van de bijstookverwarming" "geen" ingesteld, is noch het 
noodbedrijf nog de vorstbeveiligingsfunctie mogelijk. 
Af fabriek is de interne elektrische bijstookverwarming ver-
bonden door de instelling "intern" in het menu A3.
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9 Aanpassing aan de CV-installatie

Om de warmtepomp rendabel te gebruiken, is het belangrijk 
om de regeling aan te passen aan het CV-systeem bij de 
klant en aan het gedrag van de gebruiker.
In dit hoofdstuk worden alle functies van de weersafhanke-
lijke energiebalansregeling toegelicht.

9.1 Modi en functies

Voor elk CV-circuit staan vijf modi ter beschikking:
 – Auto: De werking van het CV-circuit wisselt na een 

instelbaar tijdsprogramma tussen de modi "Verwarmen" 
en "Verlagen".

 – Eco: de werking van het CV-circuit wisselt na een instel-
baar tijdsprogramma tussen de modi "Verwarmen" en 
"Uit". Hierbij wordt het CV-circuit in de verlaagtijd uitge-
schakeld, mits de vorstbeveiligingsfunctie (afhankelijk 
van de buitentemperatuur) niet wordt geactiveerd.

 – Verlagen: het CV-circuit werkt onafhankelijk van een 
instelbaar tijdprogramma met de verlagingstemperatuur.

 – Verwarmen: het CV-circuit werkt onafhankelijk van een 
instelbaar tijdprogramma met de gewenste aanvoer-
waarde.

 – Uit: het CV-circuit is buiten bedrijf voor zover de vorst-
beveiligingsfunctie (afhankelijk van de buitentempera-
tuur) niet geactiveerd is.

Voor de aangesloten boiler staan drie modi ter beschikking:
 – Auto: de boilerlading resp. de vrijgave voor de circulatie-

pomp wordt na een instelbaar tijdsprogramma geacti-
veerd.

 – Aan: de boilerlading is permanent vrijgegeven, d.w.z. 
indien nodig wordt de boiler onmiddellijk naverwarmd. 
De circulatiepomp is permanent in werking.

 – Uit: de boiler wordt niet verwarmd. De circulatiepomp is 
buiten bedrijf. Alleen na het onderschrijden van een boi-
lertemperatuur van 10 °C wordt de boiler om vorstbeveili-
gingsredenen tot 15 °C opgewarmd.

9.2  Automatische functies

 Vorstbeveiligingsfuncties
De warmtepomp is met twee vorstbeveiligingsfuncties uit-
gerust. Een vorstbeveiligingsaanvraag wordt met de com-
pressor bediend (standaard vorstbeveiliging voor toestel, 
CV-circuit en boiler), voor zover de warmtepomp niet door 
een fout permanent uitgeschakeld is. Als de warmtepomp 
door een fout permanent uitgeschakeld is, springt de inge-
stelde bijstookverwarming aan, zelfs als deze voor het regu-
liere CV- of warmwaterbedrijf niet vrijgegeven is (nood-
vorstbeveiliging afhankelijk van instelling voor toestel, CV-
circuit en/of boiler) (¬ tab. 9.6, menu C7).

Standaard vorstbeveiliging verwarming
Deze functie waarborgt in alle bedrijfsfuncties de vorstbe-
veiliging van de CV-installatie.
Daalt de buitentemperatuur onder 3 °C en is er momenteel 
geen tijdsvenster van een tijdsprogramma actief (d.w.z. bij 
de modus "UIT" of bij "ECO" buiten een tijdsvenster), wordt 
met standaard een uur vertraging na het optreden van de 
voorwaarde een aanvoertemperatuuraanvraag met de 
gewenste verlaagwaarde voor de kamertemperatuur geacti-
veerd. De vorstbeveiligingsaanvraag wordt teruggenomen 
als de buitentemperatuur opnieuw boven 4 °C stijgt.

 Standaard vorstbeveiliging boiler
Deze functie is ook in de modi "Uit" en "Auto" actief, onaf-
hankelijk van tijdsprogramma's.
Deze functie start automatisch als de werkelijke boilertem-
peratuur van een boiler onder 10 °C daalt. De boiler wordt 
dan naar 15 °C opgewarmd.

 Noodvorstbeveiligingsfunctie
De noodvorstbeveiligingsfunctie activeert automatisch de 
ingestelde bijstookverwarming afhankelijk van de instelling 
voor het cv-bedrijf en/of het warmwaterbedrijf. 
Is de warmtepomp door een fout permanent uitgeschakeld 
en ligt de buitentemperatuur onder 3 °C, dan wordt de hulp-
verwarming zonder tijdsvertraging voor de noodvorstbevei-
ligingsfunctie vrijgegeven. De gewenste aanvoertempera-
tuur wordt tot 10 °C beperkt om bij het noodbedrijf met de 
bijstookverwarming niet onnodig veel energie te verspillen. 
De vrijgave wordt teruggenomen als de buitentemperatuur 
boven 4 °C stijgt. 
Is een buffervat aangesloten, wordt het verwarmd als de 
temperatuurvoeler VF1 < 10 °C meet. De boilerlading wordt 
uitgeschakeld als de temperatuurvoeler RF1 > 12 °C meet. 
De geïntegreerde boiler wordt verwarmd als de tempera-
tuurvoeler SP < 10 °C meet. De boilerlading wordt uitgescha-
keld als de temperatuurvoeler SP > 15 °C meet.
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b
 Opgelet!

Gevaar voor beschadiging door bevrie-
zing!
Deze functie is niet actief als in het menu A3 
(¬ tab. 9.9) "Hydraulische verbinding van de 
bijstookverwarming" voor de bijstookverwar-
ming de waarde "geen" ingesteld is! In dit 
geval is noch het noodbedrijf na een fout 
met permanente uitschakeling als gevolg 
noch de noodvorstbeveiligingsfunctie moge-
lijk!
Bij de instelling van de waarden "WW", "CV" 
of "WW+CV" (= externe bijstookverwar-
ming) worden delen van het hydraulische 
systeem niet beschermd.

 > Stel absoluut in het menu A3 (¬ tab. 9.9) 
de hydraulische verbinding van de bij-
stookverwarming in.

Controle van de externe sensoren
Door de door u bij de eerste inbedrijfstelling opgegeven 
hydraulische grondschakeling zijn de noodzakelijke senso-
ren vastgelegd. De warmtepomp controleert voortdurend 
automatisch of alle sensoren geïnstalleerd zijn en functio-
neren.

Beveiliging CV-watergebrek
Een analoge druksensor bewaakt een mogelijk watertekort 
en schakelt de warmtepomp uit als de waterdruk onder 
0,5 bar ligt en opnieuw in als de waterdruk boven 0,7 bar 
ligt.

Pompblokkeer- en ventielblokkeerbeveiliging
Om het vastzitten van een circulatiepomp of alle omscha-
kelventielen te verhinderen, worden elke dag de pomp en 
de ventielen, die 24 uur lang niet in gebruik waren, na 
elkaar voor de duur van ca. 20 sec. ingeschakeld.

Beveiliging brijntekort
Een druksensor bewaakt een mogelijk brijntekort en scha-
kelt de warmtepomp uit als de brijndruk eenmalig onder 
0,2 bar daalt. In het foutgeheugen wordt de fout 91 weerge-
geven.
De warmtepomp schakelt automatisch opnieuw in als de 
brijndruk boven 0,4 bar stijgt.
Als de brijndruk gedurende meer dan één minuut onder 
0,6 bar daalt, verschijnt in het menu   1 (¬ gebruiksaanwij-
zing) een waarschuwingsmelding.

Vloerverwarmingsschakeling bij alle hydraulische 
systemen zonder buffervat (hydraulisch schema 6)
Als de in het vloer-CV-circuit met de sensor VF2 gemeten 
verwarmingsaanvoertemperatuur permanent gedurende 
meer dan 15 minuten een waarde (max. HK-temperatuur + 
compressorhysterese + 2 K, fabriekinstelling: 52 °C) over-
schrijdt, schakelt de warmtepomp met de foutmelding 72 
uit (¬ hfdst. 11.5). Als de CV-aanvoertemperatuur weer 

beneden deze waarde gedaald is en de fout gereset werd, 
schakelt de warmtepomp weer in.
De maximale verwarmingsaanvoertemperatuur verandert u 
met de parameter "Maximale CV-circuittemperatuur" via 
 vrDIALOG.
Een aangesloten maximaalthermostaat dient als bijko-
mende beveiliging. Hij schakelt bij het bereiken van de inge-
stelde uitschakeltemperatuur de externe CV-pomp uit. Bij 
direct CV-bedrijf schakelt hij de warmtepomp permanent 
uit.

b
 Opgelet!

Gevaar voor beschadiging door te hoge 
uitschakelwaarde van de vloerbeveili-
gingsschakeling!
Vloerverwarmingen kunnen door te hoge 
temperatuur door een te hoge uitschakel-
waarde van de vloerbeveiligingsschakeling 
beschadigd worden.

 > Stel de waarde voor de vloerbeveiligings-
schakeling slechts zo hoog in dat ver-
warmde vloeren niet door de hoge tem-
peraturen beschadigd kunnen worden.

Fasebewaking
De volgorde (rechts draaiveld) en het voorhanden zijn van 
alle fasen van de 400 V spanningsvoeding worden bij de 
eerste ingebruikneming en tijdens het bedrijf permanent 
gecontroleerd. Als de volgorde niet correct is of als een 
fase uitvalt, volgt een foutuitschakeling van de warmte-
pomp om een beschadiging van de compressor te vermij-
den.
Om deze foutmelding bij het uitschakelen door de netex-
ploitant (spertijd) te vermijden, moet het contact van de 
rondstuursignaalontvanger aan klem 13 aangesloten zijn 
(elektrisch schema 2 en 3).

Invriesbeveiliging voor warmtebron
De uitgangstemperatuur van de warmtebron wordt voortdu-
rend gemeten. Daalt deze onder een bepaalde waarde, 
schakelt de compressor met de foutmelding 20 resp. 21 tij-
delijk uit (¬ hfdst. 11.4). Treedt deze fout drie keer na 
elkaar op, volgt een uitschakeling (¬ hfdst. 11.5).
De waarde (fabrieksinstelling -10 °C) voor de invriesbeveili-
ging kunt u aan de installatieassistent A4 instellen 
(¬ hfdst. 9.7.4).



Aanpassing aan de CV-installatie

60 Installatiehandleiding geoTHERM exclusiv 0020132506_01

9

9.3 Instelbare functies

U kunt aan de thermostaat de volgende functies zelf instel-
len en zo de CV-installatie aan de plaatselijke omstandighe-
den of aan de wensen van de gebruiker aanpassen.

i
 De interface en de instelmogelijkheden van de 

thermostaat zijn in drie niveaus onderverdeeld:
- Gebruikersniveau -> voor de gebruiker
- Code niveau -> voor de installateur
-  vrDIALOG -> voor de installateur

9.3.1 Instelbare functies op het gebruikersniveau

 – Tijdprogramma
 – Vakantie programmeren
 – Spaarfunctie
 – Partyfunctie
 – Eenmalige boilerlading
 – Koelfunctie

Voor de beschrijving van de functies ¬ gebruiksaanwijzing.

Noodbedrijf na fout met permanente uitschakeling 
als gevolg (handmatig) 
In het geval van permanente uitschakeling door een fout 
kan handmatig een noodmodus met de bijstookverwarming 
geactiveerd worden (¬ hfdst. 11.5). Op het display worden 
onder de foutmelding "Lagedrukuitschakeling" de volgende 
parameters weergegeven:
 – Resetten (JA/NEE) 

JA heft de foutmelding op en schakelt het compressor-
bedrijf vrij.

 – Warmwater Voorrang (JA/NEE) 
JA geeft de bijstookverwarming voor warm water vrij.

 – CV Voorrang (JA/NEE)
JA geeft bijstookverwarming voor CV-bedrijf vrij.

9.3.2   Instelbare functies op het codeniveau

Afwerklaagdroging
Met deze functie kunt u een pas gelegde afwerklaag droog-
stoken (¬ tab. 9.1). De aanvoertemperatuur komt overeen 
met een in de thermostaat opgeslagen routine en is afhan-
kelijk van de buitentemperatuur. Bij geactiveerde functie 
zijn alle gekozen bedrijfsfuncties onderbroken (¬ tab. 9.6, 
menu C6).

Dag na start 
van de functie

Gewenste aanvoertemperatuur voor deze 
dag

Starttempera-
tuur

1 
2
3
4

5 – 12
13 
14 
15 
16 

17 – 23 

24
25
26
27
28
29

25 °C

25 °C
30 °C
35 °C 
40 °C
45 °C
40 °C
35 °C 
30 °C
25 °C
10 °C
(vorstbeveiligingsfunctie, pomp in werking)
30 °C
35 °C 
40 °C
45 °C
35 °C 
25 °C

9.1  Verloop van de afwerklaagdroging

In het display wordt de bedrijfsfunctie met de huidige dag 
en de gewenste aanvoertemperatuur weergegeven, de 
lopende dag kan met de hand worden ingesteld.
Als het brijncircuit nog niet voltooid is, kan de afwerklaag-
droging via de bijstookverwarming gebeuren.

 > Kies hiervoor in het menu C7 "Bijstook verwarming" 
(¬ tab. 9.6) voor de parameter "CV bedrijf" de waarde 
"alleen BE".

b
 Opgelet!

Mogelijke overbelasting van de warmte-
bron door te hoge energieafname!
Tijdens een afwerklaagdroging (bijv. in de 
wintermaanden) kan de warmtebron over-
belast worden en kan de regeneratie daar-
voor verslechten.

 > Activeer bij lage buitentemperaturen 
voor een afwerklaagdroging bijkomend 
de bijstookverwarming.

Bij start van de functie wordt de huidige tijd van de start 
opgeslagen. De dagwissel geschiedt telkens exact op dit 
tijdstip.
Na net uit/aan start de afwerklaagdroging als volgt:

Laatste dag voor net uit Start na net aan

1 - 15
16

17 - 23
24 - 28

29

1
16
17
24
29

9.2 Verloop van de afwerklaagdroging na net uit/aan
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Als u de afwerklaagdroging niet met de vastgelegde tempe-
raturen en/of tijden wilt realiseren, kunt u door middel van 
een regeling met vaste waarde (¬ hfdst. 9.3.3) variabel 
gewenste aanvoertemperaturen vastleggen. Neem hierbij 
de geldige compressorhysterese in acht (via vrDIALOG 
instelbaar, ¬ hfdst. 9.8).

Legionellabeveiliging
De functie "Legionellabeveilig." dient om kiemen in de boi-
ler en in de buisleidingen te doden.
Eén keer per week wordt de boiler op een temperatuur van 
ca. 75 °C gebracht.

 > Activeer in het codeniveau de functie "Legionellabevei-
lig." afhankelijk van de plaatselijke voorschriften en de 
boilergrootte. Activeer bij boilers met een drinkwatervo-
lume van 400 l of meer deze functie. Stel daar een start-
tijd en een startdag (dag) in waarop de opwarming moet 
plaatsvinden (¬ tab. 9.6, menu C9).

9.3.3  Extra functies via vrDIALOG

Parametrering/alarmering/diagnose op afstand
Het is mogelijk om de warmtepomp via vrDIALOG 810/2 ter 
plaatse of via  vrnetDIALOG 840/2 resp. 860/2 via onder-
houd op afstand te diagnosticeren en in te stellen. Meer 
informatie hierover vindt u in de ¬ handleidingen van de 
warmtepomp.

vrDIALOG 810/2 (eBUS) stelt u in staat via de computeron-
dersteunde grafische visualisatie en configuratie CV-toestel-
len en regelsystemen te optimaliseren en zo een mogelijke 
energiebesparing te realiseren. Hierdoor kunt u op ieder 
moment een optisch beeld krijgen van de processen binnen 
uw regelsysteem en kunt u deze beïnvloeden. Met deze pro-
gramma's is het mogelijk verschillende systeemgegevens op 
te nemen en grafisch te bewerken, toestelconfiguraties te 
laden, online te wijzigen en op te slaan en informatie in rap-
portvorm op te slaan.
Via vrDIALOG 810/2 kunt u alle instellingen van de warmte-
pomp alsmede verdere instellingen voor optimalisatie uit-
voeren.

Regeling met vaste waarde
Door deze functie kunt u onafhankelijk van de weersafhan-
kelijke regeling een vaste aanvoertemperatuur via vrDIALOG 
instellen.

9.4 Regelingsprincipe

9.4.1 Mogelijke CV-installatiecircuits

Aan de weersafhankelijke energiebalansregelaar van de 
warmtepomp kunnen de volgende CV-installatiecircuits aan-
gesloten worden:
 – een CV-circuit,
 – een indirect verwarmde boiler,
 – een warmwatercirculatiepomp,
 – een buffercircuit.

Voor de uitbreiding van het systeem kunt u met behulp van 
een buffercircuit maximaal zes extra mengercircuitmodules 
VR 60 (toebehoren) met elk twee mengcircuits aansluiten.
De mengcircuits worden geprogrammeerd via de thermo-
staat aan de bedieningsconsole van de warmtepomp.

Voor een comfortabelere bediening kunt u voor de eerste 
zes CV-circuits de afstandsbedieningen VR 90 aansluiten 
(¬ hfdst. 7.7.1).

9.4.2  Energiebalansregeling (hydraulisch 
schema 6)

Als u een CV-installatie volgens de voorbeelden voor 
hydraulisch schema 6 (¬ hfdst. 5.1) geïnstalleerd hebt, 
voert de regelaar een energiebalansregeling uit.
Voor een rendabele en storingsvrije werking van een warm-
tepomp is het belangrijk de start van de compressor te 
reglementeren. De aanloop van de compressor is het tijd-
stip waarop de hoogste belasting van het stroomnet 
optreedt. Met behulp van de energiebalansregeling is het 
mogelijk starts van de warmtepomp tot een minimum te 
beperken, zonder af te zien van het comfort van een 
behaaglijk klimaat.
Net als bij andere weersafhankelijke CV-thermostaten 
bepaalt de thermostaat via de registratie van de buitentem-
peratuur m.b.v. een stooklijn een gewenste aanvoertempe-
ratuur. De energiebalansregeling gebeurt op grond van deze 
gewenste aanvoertemperatuur en de actuele aanvoertem-
peratuur, waarvan het verschil per minuut wordt gemeten 
en opgeteld:

1 graadminuut [°min] = 1 K temperatuurverschil in het ver-
loop van 1 minuut

Bij een bepaald warmtetekort (in de thermostaat vrij instel-
baar, ¬ tab. 9.6, menu C2 "Compr. start bij") start de 
warmtepomp en schakelt pas opnieuw uit als de toege-
voerde hoeveelheid water gelijk is aan het warmtetekort.
Hoe groter de ingestelde negatieve getallenwaarde is, des 
te langer zijn de intervallen waarin de compressor loopt of 
stilstaat.
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i
 Als u een afstandsbediening VR 90 aangesloten 

hebt, mag u deze niet als thermostaatregelaar 
configureren, omdat anders de voordelen van de 
energiebalansregeling ongedaan gemaakt wor-
den. 

9.4.3  Regeling gewenste aanvoertemperatuur 
(hydraulisch schema 8)

Als u een cv-installatie volgens het voorbeeld voor hydrau-
lisch schema 8 (¬ hfdst. 5.2) geïnstalleerd hebt, voert de 
thermostaat een gewenste aanvoertemperatuurregeling uit.
De bufferboiler wordt afhankelijk van de gewenste aanvoer-
temperatuur geregeld. De warmtepomp verwarmt als de 
temperatuurvoeler van de aanvoertemperatuurvoeler VF1 
van het buffervat kleiner is dan de gewenste temperatuur. 
De pomp verwarmt tot de retourtemperatuursensor RF1 van 
het buffervat de gewenste temperatuur plus 2 K bereikt 
heeft.

9.5 Thermostaatstructuur

Als basisweergave is een grafisch display te zien. Dit is 
het uitgangspunt voor alle voorhanden menu's. 
De thermostaatbediening is uitvoering in de ¬ gebruiks-
aanwijzing beschreven.
Als u bij het instellen van waarden gedurende 15 minuten 
geen instelknop bedient, verschijnt automatisch weer de 
basisweergave.

De thermostaatstructuur heeft drie niveaus:

Het gebruikersniveau is voor de gebruiker bedoeld 
(¬ gebruiksaanwijzing). 

Het Code niveau (installateursniveau) is voor de installa-
teur voorbehouden en is tegen het per ongeluk verstellen 
door een code-invoer beveiligd.
Wordt er geen code ingevoerd, d.w.z. vindt er geen vrijgave 
van het code niveau plaats, dan kunnen de volgende para-
meters in de verschillende menu's weliswaar weergegeven 
worden, maar het veranderen van de waarden is niet moge-
lijk.

De menu's zijn in vier bereiken ingedeeld:

Menubereiken Beschrijving
Beschrij-
ving in 
hoofdstuk

C1 tot C11 Parameters van de warmte-
pompfuncties voor CV-circuits 
instellen

9.7.1

D1 tot D5 Warmtepomp in de diagnose-
modus gebruiken en testen

9.7.2

I1 tot I5 Informatie over de instellingen 
van de warmtepomp oproepen

9.7.3

A1 tot A10 Assistent voor de installatie 
van de warmtepomp oproepen

9.7.4

9.3 Menubereiken

Het derde niveau bevat functies voor de optimalisatie van 
de CV-installatie en kan door de installateur alleen via 
 vrDIALOG 810/2 en vrnetDIALOG 840/2 en 860/2 inge-
steld worden.
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9.6 Naar fabrieksinstellingen resetten

 > Voor u de functie uitvoert, noteert u alle ingestelde 
waarden in de thermostaat zowel in het gebruikersniveau 
(¬ gebruiksaanwijzing) alsook in het code niveau 
(¬ hfdst. 9.7).

Weergegeven display Beschrijving

Wo 10.03.10 9:35

Fabrieksinstelling

Anuleren NEE

Tijdprogramma NEE

Alles NEE

>Waarden instelbaar

 

b
 Opgelet!

Mogelijke slechte werking door resetten naar 
fabrieksinstelling!
Resetten naar de fabrieksinstelling kan installatiespeci-
fieke instellingen wissen en tot slechte werking of uit-
schakelen van de warmtepomp leiden. 
De warmtepomp kan niet beschadigd worden.

 > Voor u de CV-installatie naar de fabrieksinstellingen 
reset, doorbladert u aan de thermostaat alle menu's 
en noteert u alle ingestelde waarden .

 > Houd beide instelknoppen gedurende minstens 5 seconden ingedrukt 
om het menu "Fabrieksinstelling" op te roepen.

 > Kies of alleen tijdsprogramma's of alle waarden naar de fabrieksin-
stelling gereset moeten worden.

 > Draai hiervoor aan de instelknop  tot de cursor voor de waarde in 
de regel voor de uit te voeren functie staat:

Menupunt Invoer Resultaat

Anuleren Ja
De ingestelde parameters blijven 
behouden.

Tijdpro-
gramma

Ja
Alle geprogrammeerde tijdvensters 
worden gewist.

Alles Ja
Alle ingestelde parameters worden 
teruggezet op de fabrieksinstelling.

 > Druk op de instelknop  om de waarde te markeren. 
 > Draai aan de instelknop   tot JA weergegeven wordt.
 > Druk op de instelknop  . 

De functie wordt uitgevoerd. Het display springt na een paar seconden 
op de basisweergave.

 > Neem na het uitvoeren van deze functie de genoteerde waarden ter 
hand.

 > Doorblader aan de thermostaat alle menu's.
 > Controleer de waarden en stel de genoteerde waarden eventueel 

opnieuw in.

9.4 Naar fabrieksinstellingen resetten
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9.7  Menu's van het code niveau oproepen

Het code niveau heeft diverse bereiken waarin u naargelang 
context parameters kunt wijzigen of alleen bekijken. De con-
text is altijd aan de menubenaming herkenbaar.

 > Kies voor het oproepen van het code niveau het 
menu  9 in het gebruikersniveau (¬ gebruiksaanwij-
zing).

Weergegeven display Beschrijving
Fabrieks-
instelling

Code niveau  9
Vrijgeven

Codenummer:

> 0 0 0 0

Standaardcode:

1 0 0 0

>Cijfer instellen

 Om naar het Code niveau (installateursniveau) te gaan, 
stelt u de betreffende code (standaardcode 1000) in en 
drukt u op de instelknop .
Om instelwaarden zonder het invoeren van de code te 
kunnen lezen, moet u de instelknop  één keer 
indrukken. Daarna kunt u alle parameters van het 
codeniveau door aan de instelknop te draaien  
lezen, maar niet veranderen.

i
 Draai niet aan de instelknop  , want daar-

voor verstelt u onbedoeld de code!

Veiligheidsfunctie: 15 minuten na uw laatste wijziging 
in het code niveau (indrukken van een instel-
knop) wordt uw code-invoer opnieuw gereset. 
Om daarna opnieuw naar het codeniveau te 
gaan, moet u de code opnieuw invoeren.

b
 Opgelet!

Mogelijke slechte werking door ver-
keerd ingestelde parameters!
Onbedoelde wijzigingen van de speci-
fieke parameters voor de installatie 
kan storingen, resp. schade aan de 
warmtepomp veroorzaken.

 > Probeer nooit door het willekeurig 
invoeren van gegevens naar het 
code niveau te komen. 

1000

9.5  Menu's van het code niveau oproepen
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9.7.1 Menu C: Parameters van de CV-installatie 
instellen

Weergegeven display Beschrijving
Fabrieks-
instelling

 Menu C:  Parameters van de CV-installatie 
instellen

In de menu's C1 tot C11 kunt u parameters van de ver-
schillende functies van de warmtepomp instellen.

Code C1
wijzigen

Codenummer:

> 0 0 0 0

Accepteren? Nee

>Cijfer instellen

Menu voor wijziging van het codenummer.
U kunt hier de standaardcode 1000 vervangen door 
een willekeurige viercijferige code.

i
 Als u de code wijzigt, noteer dan de 

nieuwe code, anders kunt u in het code 
niveau geen wijzigingen meer uitvoeren! 

1000

HK2 C2
Parameter

Soort Brandercircuit

Stooklijn 0,30

BT-uitschak.grens >20 °C

Compr.start bij -120° min

>Temperatuur kiezen

 Soort: Brandercircuit (bij directe hydraulische syste-
men), mengcircuit (bij gebufferde hydraulische 
systemen), vaste waarde.

Stooklijn: instelbare stooklijn (niet bij vaste waarde).

BT-uitschak.grens: temperatuurgrens voor uitschake-
ling van CV-functie (zomerfunctie).

Compr.start bij: instellen van de graadminuten tot 
compressorstart (alleen bij direct hydraulisch 
systeem)

0,3

20 °C

9.6  Menu C: Parameters van de CV-installatie instellen
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Weergegeven display Beschrijving
Fabrieks-
instelling

HK2 C2
Parameter

Soort Brandercircuit

Stooklijn 0,30

BT-uitschak.grens 20 °C

Compr.start bij -120° min

>Temperatuur kiezen

  Stooklijn:
De stooklijn geeft de verhouding tussen buitentempe-
ratuur en gewenste aanvoertemperatuur weer. De 
instelling geschiedt voor elk CV-circuit apart.
Van de keuze van de juiste stooklijn hangen in door-
slaggevende mate het rendement en het comfort van 
de CV-installatie af. Een te hoog gekozen stooklijn 
betekent te hoge temperaturen in de CV-installatie en 
daaruit resulterend een hoger energieverbruik. Is de 
stooklijn te laag gekozen, dan wordt het gewenste 
temperatuurniveau soms pas na lange tijd of helemaal 
niet bereikt.

15

22

20

Gewenste
kamertemperatuur

Buitentemperatuur in °C

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.8 1.5

1.0

0.6

0.8

0.2
0.1

0.4

70

60

50

40

30

15 10 5 0 -5 -10 -15 -20

1.2
Aanvoertemp.
in °C

Stooklijnen

HK2 C2
Parameter

Soort Vaste waarde

BT-uitschak.grens >20 °C

Compr.start bij -120 °C

>Temperatuur kiezen

Deze weergave verschijnt als "Vaste waarde" inge-
steld werd.

Bij energiebalans verschijnt bijkomend "Compr.start 
bij"

Als een VR 60 is aangesloten, verschijnt dit menu 
meerdere keren (voor elk CV-circuit).

9.6  Menu C: Parameters van de CV-installatie instellen 
 (vervolg)



Aanpassing aan de CV-installatie

Installatiehandleiding geoTHERM exclusiv 0020132506_01 67

9

Weergegeven display Beschrijving
Fabrieks-
instelling

Buffervat C3

Informatie

Aanvoertemp. gewenst 41 °C

Kalib.aanv.voelerVF1 29 °C

Kalib.retourvoelrRF1 25 °C

 Dit menu wordt alleen bij het gebruik van een buffer-
vat (bijv. hydraulisch schema 8) weergegeven.

Aanvoertemp. gewenst: aanvoertemperatuur 
gewenst

Kalib.aanv.voelerVF1: temperatuur van de buffervat-
aanvoertemperatuurvoeler VF1

Kalib.retourvoelrRF1: temperatuur van de bufferva-
tretourtemperatuurvoeler RF1

HK2 C4
Informatie

Aanvoertemp. gewenst 41 °C

Aanvoertemp. VF2 30 °C

Pompstatus UIT

Energie-integral -183° min

HK2 C4
Parameter

Aanvoertemp. gewenst 41 °C

Aanvoertemp. VF2 29 °C

Pompstatus UIT

Mengklepstatus OPEN

 Bij directe cv-functie (b.v. hydraulisch schema 6) ver-
schijnt het bovenste display. 
Het onderste menu wordt alleen bij gebruik van een 
buffervat (bijv. hydraulisch schema 8 en bij gebruik 
van VR 60 evt. meermaals) weergegeven.

Aanvoertemp. gewenst: gewenste aanvoertempera-
tuur van het CV-circuit.

Aanvoertemp. VF2: actuele aanvoertemperatuur 
VF2.

Energie-Integral: het energie-integraal is het opge-
telde verschil tussen aanvoertemperatuur ACTU-
EEL en aanvoertemperatuur GEWENST per 
minuut. Bij een bepaald warmtetekort start de 
warmtepomp (zie energiebalansregeling, 
¬ hfdst. 9.4.2)

Pompstatus: geeft aan of de pomp in- of uitgescha-
keld is (AAN/UIT).

Mengklepstatus: de weergave OPEN/DICHT beschrijft 
de richting waarin de regeling de mengklep 
plaatst. Als de mengklep niet wordt aange-
stuurd, verschijnt UIT.

Als een VR 60 is aangesloten, verschijnt het onderste 
menu meerdere keren (voor elk CV-circuit).

9.6  Menu C: Parameters van de CV-installatie instellen 
 (vervolg)
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Weergegeven display Beschrijving
Fabrieks-
instelling

HK2 C5
Parameter

Binnencompensatie

>geen 

Afstandbed. JA 23 °C

>Soort kiezen

 Alleen bij gebruik van de afstandsbediening VR 90:

Binnencompensatie:

Geen = met kamertemperatuur uit afstandsbediening 
wordt bij het CV-bedrijf geen rekening gehou-
den. De gemeten kamertemperatuur heeft geen 
invloed op het koelbedrijf.

Compensatie = de CV-aanvoertemperatuur wordt 
naast de ingestelde stooklijn afhankelijk van het 
verschil van gewenste en actuele kamertempe-
ratuur beïnvloed.

Thermostaat = kamertemperatuur uit VR 90 wordt 
direct voor de regeling gebruikt, functie van een 
kamerthermostaat. De ingestelde stooklijn wordt 
verschoven. Het CV-bedrijf wordt gestopt zodra 
de gewenste kamertemperatuur met meer dan 
1 K overschreden wordt. Het CV-bedrijf wordt 
opnieuw vrijgegeven als de gewenste kamertem-
peratuur onderschreden wordt.

i
 Kies deze instelling niet als u de energie-

balansregeling ingesteld hebt.

Koelbedrijf: Als de kamertemperatuur verder stijgt 
dan KT_gewenst (dag) + 3 K, dan wordt de koel-
werking aangevraagd. De basisvoorwaarde voor 
de koelingvraag aan de hand van de kamertem-
peratuur is dat de gemiddelde buitentempera-
tuurwaarde over 24 uur hoog genoeg is (minder 
dan 5 K onder de koelstartgrens voor de buiten-
temperatuurafhankelijke koelingvraag).

Afstandsbed.: Er wordt automatisch weergegeven of 
een afstandsbediening VR 90 is aangesloten 
(JA/NEE). Indien JA, wordt ook de aan de VR 90 
gemeten kamertemperatuur weergegeven.

Eventueel verschijnt dit menu meermaals (voor elk 
CV-circuit met afstandsbediening).

geen

3 K

9.6  Menu C: Parameters van de CV-installatie instellen 
 (vervolg)
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Weergegeven display Beschrijving
Fabrieks-
instelling

Bijzondere functie C6
Afwerklaagdroging

Dag Temp.

HK2: >1 0 °C

HK3:

HK4:

>Startdag instellen

 Dag: u kunt de begindag voor de afwerklaagdroging 
kiezen.

Temp.: de temperatuur voor de gewenste aanvoer-
temperatuur wordt automatisch conform de 
functie afwerklaagdroging opgeroepen (dag-
waarden 25/30/35 °C) (¬ hfdst. 9.3.2).

Het duurt ca. 20 seconden tot de daadwerkelijke 
waarde verschijnt!

Functie afwerklaagdroging deactiveren: bij dag "0" 
instellen.
Afhankelijk van de configuratie van de CV-installatie 
geeft het display eventueel andere CV-circuits aan.

0

Bijstook verwarming C7

Spertijd elektra >NEE

CV bedrijf geen BE

Warmwater bedrijf geen BE

Start -600° min

>kiezen ¯

 CV bedrijf
geen BE: bijstookverwarming geblokkeerd.

met BE: bijstookverwarming vrijgeschakeld, afhanke-
lijk van het bivalentiepunt resp. buffervattempe-
ratuur.

alleen BE: CV-bedrijf alleen door bijstookverwarming, 
bijv. bij noodmodus.

Bedrijf Warm water
geen BE: bijstookverwarming geblokkeerd.

met BE: bijstookverwarming levert het door de com-
pressor niet leverbare temperatuurniveau 
(ca. > 55 °C boilertemperatuur).

alleen BE: warmwaterverwarming alleen door bij-
stookverwarming, b.v. bij noodmodus (was voor-
heen "geen BE" geactiveerd, dan geldt max. 
warm water ca. 55 °C; was "met BE" geacti-
veerd, dan geldt de ingestelde waarde max. 
warm water in het menu  4).

Start: instellen van de graadminuten tot de bijstook-
verwarming start, opgeteld bij de graadminuten 
voor de compressorstart.
Voorbeeld:  600°min plus 120°min 

=> start bij -720°min.

Bivalent punt: Alleen onder deze buitentemperatuur 
is de bijstookverwarming voor de naverwarming in het 
CV-bedrijf vrijgeschakeld (instelbaar in ¬ tab. 9.9, 
menu A3).

geen BE

geen BE

9.6  Menu C: Parameters van de CV-installatie instellen 
 (vervolg)
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Weergegeven display Beschrijving
Fabrieks-
instelling

Bijstook verwarming C7

Spertijd elektra >NEE

CV bedrijf geen BE

Warmwater bedrijf geen BE

Start -600° min

>kiezen ¯

Bijstook verwarming C7

Hysterese bijst.verw. 5 K

>kiezen

Spertijd elektra: als u elektrisch schema 2 instelt, 
verschijnt bijkomend dit menupunt in de boven-
ste regel. Als u "JA" instelt, wordt het bedrijf 
van de bijstookverwarming tijdens de spertijd 
elektra vrijgegeven.

i
 Deze instelling heeft voorrang op de stel-

lingen voor "CV bedrijf" en "Bedrijf Warm 
water". De ingestelde bijstookverwarming 
zorgt permanent voor een opwarming van 
het verwarmingswater en van het warm 
water tot de ingestelde gewenste waarden. 
Als de interne elektrische bijstookverwar-
ming als bijstookverwarming hydraulisch 
verbonden is (fabrieksinstelling), kan dit 
tot hoge energiekosten leiden. 

Extra verwarmingshysterese: 
Gedwongen inschakelen van de bijstookverwar-
ming bij:
Aanvoertemperatuur WERKELIJK < aanvoertem-
peratuur gewenst min hysterese gedwongen uit-
schakelen van de bijstookverwarming bij:
Aanvoertemperatuur WERKELIJK > aanvoertem-
peratuur plus hysterese geldt vanaf 15 minuten 
compressorwerking voor alle hydraulische syste-
men van de installatie. De periode waarin de bij-
stookverwarming mag starten kan in het menu 
D3 afgelezen worden.

NEE

5 K

Koelbedrijf C8

Aanvoertemperatuur 22 °C

Draaiuren koel.

>kiezen

 Aanvoertemperatuur: weergave van de gewenste 
aanvoertemperatuur. De waarde kan veranderd 
worden.

b
 Opgelet!

Beschadigingsgevaar door dauw-
puntonderschrijding en condensaat-
vorming!
Ook bij een aanvoertemperatuur koel-
bedrijf van 20 °C is een voldoende 
grote koelwerking gegarandeerd.

 > Stel de aanvoertemperatuur in het 
koelbedrijf niet te laag in.

Draaiuren koel.: bedrijfsuren van de brijnpomp in het 
koelbedrijf.

20 °C

9.6  Menu C: Parameters van de CV-installatie instellen 
 (vervolg)
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Weergegeven display Beschrijving
Fabrieks-
instelling

Legionellabeveilig. C9
Parameter

Legionellabeveilig. UIT

Legionella start 04:00

>kiezen

 Legionellabeveilig.: UIT/Ma/Di/Wo/Do/Vr/Za/Zo

Legionella start: de ingestelde tijd legt vast wanneer 
de legionellabeveiligingsfunctie start.

De legionellabeveiliging wordt door de bijstookverwar-
ming op de ingestelde dag op de ingestelde tijd uitge-
voerd als een bijstookverwarming geactiveerd is.

In een aangesloten drinkwaterstation VPM W starten 
de bewerkingen van de legionallebeveiligingsfunctie.

Hiervoor stelt de thermostaat de gewenste aanvoer-
temperatuur op 76 °C/74 °C (2 K hysterese) in. De legi-
onellabeveiligingsfunctie wordt beëindigd, als de actu-
ele aanvoertemperatuur bij de boiler gedurende mini-
maal 30 minuten 73 °C bereikt heeft of na 90 minu-
ten, als 73 °C niet wordt bereikt (b.v. als gedurende 
deze tijd warm water wordt afgetapt).

UIT

04:00

9.6  Menu C: Parameters van de CV-installatie instellen 
 (vervolg)
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Weergegeven display Beschrijving
Fabrieks-
instelling

Pomp sturing C10

Parameter

Bronpomp 100 %

CV-pomp 100 %

Circulatiepomp 100 %

>kiezen

 Het pompvermogen van de hoogefficiënte pompen 
kan indien nodig aan de vereisten van de CV-installa-
tie aangepast worden.

Instelbereiken van 30 % tot 100 %

i
 Ondoordachte, grote veranderingen van 

deze parameters kunnen tot ongewild ver-
mogens- en efficiëntieverlies leiden. Veran-
der de instellingen slechts in geringe mate 
en alleen doordacht.

Gegevens over de optimale instelling van de hoogeffi-
ciënte pompen vindt u in het volgende hoofdstuk.

Brijnpomp (bronpomp): Onafhankelijk van de hier 
ingestelde waarde verhoogt de thermostaat het 
pomptransportvermogen tot 100 %, als de brijn-
uitlaattemperatuur de invriesbeveiliging + 3 K 
(¬ tab. 9.9, menu A3) onderschrijdt. Als de brijn-
uitlaattemperatuur verder stijgt, stelt de ther-
mostaat het pomptransportvermogen opnieuw 
op de ingestelde waarde in.
Overschrijdt de brijninlaattemperatuur 22 °C, 
reduceert de thermostaat het pomptransport-
vermogen tot 30 %.

CV-pomp: De instelling van de cv pomp geldt alleen 
voor het directe CV-bedrijf. (zonder warmwater-
buffervat of combiboiler). Is een verwarmings-
waterbuffervat aangesloten, vermindert het 
pompvermogen automatisch met 50 %.

Circulatiepomp: Het instelbereik 
0 - 100 % is geen instelling van de pompcapaci-
teit, maar een tijdvensterindeling met een inter-
val van 10 min., bijv. 80 % = 8 min. bedrijf, 2 min. 
pauze.
Het tijdvenster is actief. In dit tijdvenster werkt 
de circulatiepomp volgens de ingestelde pro-
centwaarde. 
Bij het kiezen van 0 % schakelt de circulatie-
pomp uit. 
De circulatiepomp start niet zolang de boiler 
nog te koud is.

100 %

100 %

100 %

9.6   Menu C: Parameters van de CV-installatie instellen 
 (vervolg)
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Weergegeven display Beschrijving
Fabrieks-
instelling

Zonneboiler C11

Parameter

Max. cv temperatuur 95 °C

>Temperatuur kiezen

Dit menu verschijnt alleen bij een geïnstalleerde zon-
neboiler, bijv. VPS /2

Max. cv temperatuur: als er nog voldoende zonne-
energie voorhanden is, wordt een aangesloten 
buffervat VPS /2 via de gewenste temperaturen 
voor verwarming en warm water tot op de hier 
ingestelde maximaaltemperatuur opgewarmd. 

i
 De aan het buffervat aangesloten CV-cir-

cuits moeten mengcircuits zijn.

9.6  Menu C: Parameters van de CV-installatie instellen 
 (vervolg)

 Instelling van de hoogefficiënte pompen

Brijnpomp (bronpomp)
Als de temperatuurspreiding aan de brijnzijde door geringe 
drukverliezen (grote buisdoorsnedes, geringe boordiepte) 
bij het continubedrijf onder 2  K ligt, dan kunt u het pomp-
transportvermogen aanpassen (¬ tab. 9.6, menu C10). 

In de volgende diagrammen is weergegeven hoe de instel-
ling van de pompsturing op de resttransporthoogtes bij 
nominale volumestromen voor een spreiding over de brijn-
zijde van 3 K effect heeft.
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9.1   Diagram vermogensoptimalisatie brijnpomp VWS 63/3
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9.2  Diagram vermogensoptimalisatie brijnpomp VWS 83/3
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9.3  Diagram vermogensoptimalisatie brijnpomp VWS 103/3
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CV-pomp
Als een hogere spreiding tussen verwarmingsaanvoer- en 
retourtemperatuur dan 5 K gewenst is of als het drukverlies 
van de CV-installatie ver onder de af fabriek ter beschikking 
gestelde resttransporthoogte ligt, kunt u het pompvermo-
gen reduceren (¬ tab. 9.6, menu C10).

In de volgende diagrammen is weergegeven hoe de instel-
ling van de pompsturing op de resttransporthoogtes bij 
nominale volumestromen voor een spreiding over de ver-
warmingszijde van 5 en 10 K effect heeft.
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9.4  Diagram vermogensoptimalisatie CV-pomp VWS 63/3
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9.5  Diagram vermogensoptimalisatie CV-pomp VWS 83/3
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9.6  Diagram vermogensoptimalisatie CV-pomp VWS 103/3
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9.7.2 Menu D: Diagnoses uitvoeren

Weergegeven display Beschrijving
Fabrieks-
instelling

Menu D: Diagnose uitvoeren

b
 Opgelet!

Gevaar voor beschadiging van warm-
tepompcomponenten!
In de diagnosemodus worden interne 
veiligheidsinrichtingen en -instellingen 
buiten werking gesteld. Vaak in- en 
uitschakelen kan tot schade aan com-
pressor en hoogefficiënte pompen lei-
den.

 > Schakel de diagnosemodus het best 
niet meerdere keren na elkaar in en 
uit.

In de menu's D1 tot D5 kunt u de warmtepomp in de 
diagnosemodus gebruiken en testen.
Bij elke instelling, behalve "Test" = "nee" (menu  D1), 
kunnen de diagnosemenu's niet verlaten worden. Een 
autoreset gebeurt 15 minuten nadat de laatste toets 
ingedrukt werd.

In de diagnosemodus wordt geen rekening gehou-
den met aanvoer-, minimum- en nalooptijden van 
compressor, pompen en andere onderdelen!

Diagnose D1

Koelcircuit

Test >nee

Hogedruk Koudecir. 11,9 bar

Compressor uitgang 66 °C

Lagedruk Koudecir. 2,3 bar

Compressor Ingang 0 °C

 Test: nee/uit/CV-bedrijf/Warm water. Instellen van de 
modus voor de warmtepomp om het gedrag van 
de warmtepomp te testen.

Hogedruk Koudecir.: weergave druk koudemiddel 
compressoruitgang.

Compressor uitgang: (compressoruitgang, hoge 
druk): weergave temperatuurvoeler T1.* 

Lagedruk Koudecir.: weergave koelmiddeldruk com-
pressoringang.

Compressor Ingang: (compressoringang, zuigzijde): 
weergave temperatuurvoeler T2.* 

—

9.7 Menu D: Diagnoses uitvoeren 

* zie afb. 1 en 2 in de bijlage
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Weergegeven display Beschrijving
Fabrieks-
instelling

Diagnose D2
Koelcircuit

Oververhitting 6 K

Onderkoeling 10 K

TEV Ingang 10 °C

Compressor AAN

 Oververhitting: oververhitting van het koelmiddel 
berekend uit T2* en lagedruksensor. Verschijnt 
alleen, wanneer de compressor in werking is.

i
 Verschijnt de weergave "-50 °C", dan is de 

temperatuurvoeler T2 aan de compressor-
ingang defect. Er wordt geen waarschu-
wingsmelding in het foutgeheugen 
bewaard. 

Onderkoeling: onderkoeling van het koelmiddel bere-
kend uit T4* en hogedruksensor. Verschijnt 
alleen, wanneer de compressor in werking is.

i
 Verschijnt de weergave "-- °C", dan is de 

temperatuurvoeler T4 aan de TEV ingang 
defect. Er wordt geen waarschuwingsmel-
ding in het foutgeheugen bewaard.

TEV Ingang: temperatuur aan de ingang van het 
thermische expansieventiel.* 

Compressor: status compressor: 
AAN/UIT/x min. (tijd in minuten tot compres-
soraanloop bij voorhanden warmteaanvraag)

—

Diagnose D3
Warmtepomp circuit

Aanvoertemp. actueel 27 °C

Retourtemp. actueel 24 °C

CV-pomp UIT

Bijstook verwarming UIT

CV druk 1,2 bar

 Aanvoertemp. actueel: actuele aanvoertemperatuur 
T6.* 

Retourtemp. actueel: actuele retourtemperatuur T5.* 

CV-pomp: status van de CV-pomp: toerental in %/UIT.

Bijstook verwarming: status bijstookverwarming: 
AAN/UIT.

CV druk: druk in het CV-circuit (druksensor CV-cir-
cuit).

—

9.7 Menu D: Diagnoses uitvoeren (vervolg)

* zie afb. 1 en 2 in de bijlage
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Weergegeven display Beschrijving
Fabrieks-
instelling

Diagnose D4
Warmtebron

Temp bron 10 °C

Temp bronuitgang 9 °C

Bronpomp 100 %

Druk warmtebron 1,5 bar

 Temp bron: brijntemperatuur aan de ingang van de 
warmtepomp, T3.*

Temp bronuitgang: brijntemperatuur aan de uitgang 
van de warmtepomp, T8.*

Bronpomp: status brijnpomp: toerental in %/UIT. 

Druk warmtebron: brijndruk aan de druksensor van 
de warmtebron.

—

Diagnose D5

Verwarmings circuit

Aanvoervoeler VF1 45 °C

Retourvoeler RF1 36 °C

Aanvoertemp. VF2 38 °C

Boilertemp. actueel: 52 °C

UV1 CV

 Aanvoervoeler VF1: aanvoertemperatuurvoeler VF1 
van het buffervat.

Retourvoeler RF1 retourtemperatuurvoeler RF1 van 
het buffervat.

Aanvoertemp. VF2: actuele verwarmingsaanvoer-
temperatuur.

Boilertemp. actueel: temperatuur in de boiler.

UV1: = status van het omschakelventiel verwarming/
boilerlading (CV = CV-circuit, WW = warm water).

9.7 Menu D: Diagnoses uitvoeren (vervolg)

* zie afb. 1 en 2 in de bijlage
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9.7.3 Menu I: Algemene informatie weergeven

Weergegeven display Beschrijving
Fabrieks-
instelling

Menu I:  Algemene informatie weergeven In de menu's I1 tot I4 krijgt u informatie over de instel-
lingen van de warmtepomp.

Foutgeheugen I1

Foutnummer >1

Foutcode 96

10.03.10 07:18

Fout druksensor koudemiddel

 Menu van het foutgeheugen dat de laatste 20 fouten 
in de volgorde van verschijnen weergeeft.
De laatst opgetreden fout heeft het hoogste foutnum-
mer.

Weergegeven wordt het foutnummer met foutcode, 
datum/tijd van het optreden en een korte foutbe-
schrijving. Het foutnummer geeft de volgorde aan 
waarin de fouten zijn opgetreden. De foutcode identi-
ficeert de fout. Een lijst vindt u in (¬ hfdst.11).

Draaien aan de instelknop   geeft de volgende fout 
weer.

—

Bedrijf gegevens I2

Inbedrijf compr. 7 uur

Compressor starts 33

Inbedrijf bijstook 2 uur

Bijstook starts: 21

 Inbedrijf compr: tot nu toe verstreken gebruiksuren 
van de compressor.

Compressor starts: aantal compressorstarts.

Inbedrijf bijstook: tot nu toe verstreken gebruiksuren 
van de bijstookverwarming.

Bijstook starts: Aantal starts van de bijstook-
verwarming.

—

Software-versie I3

I/O-kaart 1 4.04

Gebruik.interface 1 3.04

VR 90 4 2.21

 I/O-kaart: softwareversie I/O-kaart (printplaat in de 
warmtepomp).

Gebruik.interface: softwareversie gebruikersinterface 
(display in de bedieningsconsole).

VR 90: geeft softwareversie weer als VR 90 aange-
sloten is.

—

9.8   Menu I: Algemene informatie weergeven

* zie afb. 1 en 2 in de bijlage
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Weergegeven display Beschrijving
Fabrieks-
instelling

I4

Resetten? NEE

Code 1: 0000 Code 2: FFFF

Code accepteren? NEE

>kiezen

 Resetten: resetten van foutmeldingen met uitschake-
ling tot gevolg. Alle lopende functies worden 
onmiddellijk afgebroken. De warmtepomp start 
opnieuw.

b
 Opgelet!

Gevaar voor beschadiging van de 
warmtepomp!
Ondeskundige instellingen beschadi-
gen de warmtepomp.

 > Verander in geen geval de code-
waarden.

Code 1/Code 2: waarden mogen niet worden veran-
derd!

0000; FFFF
NEE

9.8  Menu I: Algemene informatie weergeven (vervolg)

* zie afb. 1 en 2 in de bijlage
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9.7.4  Menu A: Installatieassistent oproepen

Weergegeven display Beschrijving
Fabrieks-
instelling

Menu A:  Installatieassistent oproepen De installatieassistent verschijnt automatisch bij de 
eerste ingebruikneming van de warmtepomp. U wordt 
door de eerste beide menu's A1 en A2 geleid. 
Nu hebt u de mogelijkheid om de instellingen achteraf 
nog eens te wijzigen.

Installationsassistent A1

Sprache >DE deutsch

Standort >DE

>Sprache wählen

 Bij de eerste installatie start de thermostaat altijd met 
dit menu (installatieassistent).

Sprache (Taal): instellen van de taal van het betref-
fende land

Standort (Locatie): (alleen bij geïnstalleerd zonn-
elaadstation VPM S) Door het invoeren van een 
locatie en via de DCF-ontvanger vastgestelde 
tijd berekent een interne zonnekalender in het 
zonnestation zonsopgang en -ondergang. De 
controle van de collectortemperatuur door het 
inschakelen van de zonnepomp met een interval 
van 10 min. wordt 's nachts uitgezet.

Installatieassistent A2

Warmtepomp type 5

Hydraulisch schema 6

Elektrisch schema 1

Accepteren JA

>kiezen

 Hydraulisch en elektrisch schema moeten bij de eer-
ste ingebruikneming door de installateur ingesteld 
worden. 

i
 Het warmtepomptype is al af fabriek inge-

steld en mag niet veranderd worden!
Na het resetten naar de fabrieksinstellin-
gen of bij service (vervangen van de 
hoofdprintplaat) moet u de waarde evt. 
opnieuw invoeren.

Warmtepomp type:
Type Benaming
3  VWS 63/3
5  VWS 83/3
7  VWS 103/3

Hydraulisch schema: 
3 = zonder buffervat, met boiler (¬ afb. 5.1)
4 = met buffervat, met boiler of combinatie-
boiler met zonne- en/of drinkwaterstation 
(¬ afb. 5.2)

9.9   Menu A: Installatieassistent oproepen
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Weergegeven display Beschrijving
Fabrieks-
instelling

Elektrisch schema: 
1 = alles normaal tarief (¬ afb. 7.4)
2 = laag tarief voor compressor (¬ afb. 7.5)
3 =  laag tarief voor compressor en elektrische 

bijstookverwarming (¬ afb. 7.6)

Accepteren: JA/NEE; 
Met JA worden de ingestelde waarden opgesla-
gen. 

Installatieassistent A3
Bijstook verwarming

hydraul. verbinding van

Bijstook verwarming intern

Bivalent punt 0 °C

Boiler type Leiding

>kiezen

 hydraul. verbinding van bijstook verwarming: er 
wordt ingesteld of en waar een bijstookverwar-
ming hydraulisch wordt aangekoppeld:

 – geen:  interne en externe bijstookverwarming gede-
activeerd.

b
 Opgelet!

Gevaar voor beschadiging door 
bevriezing!
In deze instelling bestaat bij noodmo-
dus geen noodvorstbeveiliging.

 > Deactiveer de bijstookverwarming 
niet bij vorstgevaar.

 – intern:  elektrische bijstookverwarming in de warm-
tepomp.

 – WW + CV.:  externe bijstookverwarming voor warm 
water en CV-circuit voorhanden.

 – WW:  externe bijstookverwarming alleen voor warm 
water voorhanden.

 – CV:  externe bijstookverwarming alleen voor CV-cir-
cuit voorhanden.

De thermostaat stuurt de bijstookverwarming alleen 
aan, wanneer deze in het menu C7 "Bijstook verwar-
ming " vrijgegeven is en aan de volgende voorwaarde 
is voldaan: 

 Bivalent punt: alleen onder deze buitentemperatuur 
is de bijstookverwarming voor de naverwarming 
in het parallelle bedrijf vrijgeschakeld.

Boiler type: instellen van het boilertype voor de boiler.
Bij warmtepompen met geïntegreerde boiler 
mag de ingevoerde waarde (buis) niet veranderd 
worden!

 – Leiding: spiraalboiler, bijv. VIH RW 300
 – Gelaagde: gelaagde boiler, bijv. VPS /2

intern

0 °C

 9.9  Menu A: Installatieassistent oproepen (vervolg)
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Weergegeven display Beschrijving
Fabrieks-
instelling

Installatieassistent A4
Bron Geothermie

Invries beveiliging -10 °C

>kiezen

 Invries beveiliging: minimaal toegestane brijnuit-
gangstemperatuur. Komt de temperatuur bene-
den deze waarde, dan verschijnt de foutmelding 
21/22 of 61/62 en de compressor wordt uitge-
schakeld.

-10 °C

Gereedschap A5
Componenten test 1

HK2-P AAN

CP UIT

ZH UIT

SK2-P UIT

>kiezen �
Cv pomp AAN

Compressor AAN

Bronpomp AAN

Aanloopstroom begr AAN

UV1 CV

 b
 Opgelet!

Gevaar voor beschadiging door 
ondeskundige bediening!
Door frequente starts kan de elektro-
nica van de hoogefficiënte pompen en 
van de compressor beschadigd wor-
den.

 > Start de pompen en de compressor 
maximaal drie keer per uur.

Met de componententest kunt u de actoren van de 
warmtepomp controleren. De inschakeling geldt voor 
een max. tijd van 20 minuten en negeert ondertussen 
actuele instellingen van de thermostaat. Daarna scha-
kelt de warmtepomp weer terug naar de vorige 
bedrijfstoestand.

i
 Wordt de compressor ingeschakeld, wor-

den automatisch ook de CV-circuitpomp en 
de brijnpomp ingeschakeld.

UV1 =  omschakelventiel verwarming/boilerlading in 
stand
WW = "Warmwaterbereiding"
CV = "CV-bedrijf"

Uit

Gereedschap A6

Componenten test 2

Componenten VR 60 Adr. 4

Actoren UIT

Sensoren VF a 29 °C 

>kiezen 

Dit menu verschijnt alleen als meerdere CV-circuits en 
minstens één VR 60 geïnstalleerd zijn.
Met de componententest 2 kunt u de actoren van de 
aangesloten toebehoren controleren. De inschakeling 
geldt voor een maximale tijd van 20 minuten en 
negeert ondertussen actuele instellingen van de ther-
mostaat. Daarna schakelt de warmtepomp weer terug 
naar de vorige operationele toestand.

9.9  Menu A: Installatieassistent oproepen (vervolg)
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Weergegeven display Beschrijving
Fabrieks-
instelling

Gereedschap A7

Ontluchting Bron UIT

Ontluchting brijn: start van de brijnontluchting met 
het invoeren van de waarde 30. Tijdens het eer-
ste uur wordt de brijnpomp intermitterend 5 
minuten AAN / 5 minuten UIT gebruikt. Daarna 
is de brijnpomp afwisselend 50 minuten AAN en 
10 minuten UIT. Dit intermitterend bedrijf van de 
brijnpomp wordt na 24 uur beëindigd.

Een aangesloten circulatiepomp alsook het omscha-
kelventiel verwarming/boilerlading en het omschakel-
ventiel koeling worden eveneens in werking gesteld of 
geschakeld.

—

Gereedschap A8
Kalibrering

Buitentemperatuur 0,0 K

WW sensor SP 0,0 K

Aanvoertemp. VF2 0,0 K

Retourvoeler RF1 0,0 K

>Correctiewaarde kiezen �

Gereedschap A8
Kalibrering

Aanvoervoeler VF1 0,0 K

Display-contrast 11

Handmatige aanpassing van de weergegeven tempe-
raturen.
Kalibreer-verstelbereik

Buitentemperatuur: +/5 K, grootte van stappen 1,0 K.

WW sensor SP: +/3 K, grootte van stappen 0,5 K.

Aanvoertemp. VF2: de kalib.aanv.voelerVF2 wordt 
altijd weergegeven. +/3 K, grootte van stap-
pen 0,5 K.

Retourvoeler RF1: +/3 K, grootte van stappen 0,5 K.

Aanvoervoeler VF1: +/3 K, grootte van stappen 0,5 K.

Interne voelers kunnen alleen via vrDIALOG of 
vrnetDIALOG veranderd worden, buffervoelers en 
 boilervoelers alleen bij het passende hydraulische 
 systeem.

Display-contrast: instelling van het displaycontrast 
(0 – 15). 

0 K

0 K

0 K

0 K

0 K

11

9.9  Menu A: Installatieassistent oproepen (vervolg)
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Weergegeven display Beschrijving
Fabrieks-
instelling

Installatieassistent A9

VPM W

met elektrische verwarmingsstaaf NEE

>kiezen

Dit menu verschijnt alleen als een drinkwaterstation 
VPM W geïnstalleerd is.

Met elektrische verwarmingsstaaf: inschakeling van 
een bijkomend geïnstalleerde externe elektrische bij-
stookverwarming voor de realisering van de tempera-
tuur voor de legionellabeveiligingsschakeling in de cir-
culatieleiding door het invoeren van "JA".

Installatieassistent A10
Compressor

Max retourtemperatuur CV 46 °C

Compressor Hysterese 7 K

>kiezen

Max retourtemperatuur CV: instellen van de limiet 
van de retourtemperatuur voor het compressor-
bedrijf. 
Deze functie moet een onnodig kortstondig 
compressorbedrijf vermijden.

Compressorhysterese: 
De menu-optie verschijnt alleen bij hydraulische 
schema's met direct CV-bedrijf.
Gedwongen inschakelen van de compressor bij:
Aanvoertemperatuur werkelijke < aanvoertempe-
ratuur gewenst min hysterese
gedwongen uitschakelen van de bijstookverwar-
ming bij:
aanvoertemperatuur actueel > aanvoertempera-
tuur gewenst plus hysterese

46 °C 

7 K

Installatieassistent Einde

Installatie gereed? >JA

>kiezen

i
 Eerste inbedrijfname:

Zet "Installatie gereed?" pas op "JA" als u 
zeker bent dat alles juist ingesteld is.

Als u met "JA" bevestigd hebt, springt de thermo-
staat naar de basisweergave. De warmtepomp begint 
met zelfstandige regeling.

Dit menu verschijnt niet meer als één keer bij de eer-
ste ingebruikneming op "JA" gezet werd. 

9.9  Menu A: Installatieassistent oproepen (vervolg)
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9.8  Alleen met vrDIALOG instelbare parameters

Instellingen via  vrDIALOG mogen alleen door een erkend 
installateur uitgevoerd worden.

Parameter Beschrijving
Fabrieks-
instelling

Kalibrering van temperatuurvoelers Interne voelers (T3, T6, T7 en T8) kunnen alleen via 
vrDIALOG 810/2 gekalibreerd worden.

Namen wijzigen: CV-circuit Namen wijzigen: u kunt elk CV-circuit in de CV-installatie 
individueel benoemen. Hiervoor heeft u per CV-circuit 
de beschikking over max. 10 letters. De gekozen namen 
worden automatisch overgenomen en weergegeven in 
de betreffende displayweergaven.

Naargelang systeemconfiguratie verschijnen de namen van 
andere CV-circuits in het display.

HK2: HK2

Software Status De status geeft informatie over de bedrijfstoestand van de 
warmtepompsoftware.

—

Stroomonderbreking Stroomonderbreking: status stroomonderbreking door aan-
sturing van het contact energiebedrijf (spertijd door 
netexploitant): 
"nee" = geen spertijd, 
"ja" = spertijd actief, 
aansturing bijv. via rondstuurontvanger/rondstuursig-
naal. 

—

Phase status Phase status:  er wordt weergegeven of de 3 fasen voorhan-
den zijn (ok/fout).

—

Draaiveld status Draaiveld status:  er wordt weergegeven of de draaiveldrich-
ting in orde is (ok/fout).

—

Min. cv temperatuur
Max. cv temperatuur

Min. cv temperatuur/Max. cv temperatuur: 
Instelling van de grenstemperaturen (Min. en Max.) die het 
CV-circuit kan vragen.
Met de max. cv temperatuur wordt ook de waarde voor 
vloerbeveiligingsschakeling berekend (maximale CV-tempe-
ratuur + compressorhysterese + 2K).

15 °C
43 °C 

Max.vooropwarming Max.vooropwarming:
om rekening te houden met de traagheid van de vloer-
verwarming, kunt u een vooropwarming voor aanvang 
van de geprogrammeerde verwarmingstijd handmatig 
instellen.

0 uur

9.10  Alleen met vrDIALOG instelbare parameters
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Parameter Beschrijving
Fabrieks-
instelling

Max. Verwarmingst. 20 min
Max.Opwarmtijd WW 40 min

Max. verwarmingst. = maximale tijdsduur waarna opnieuw 
in het boilerlaadbedrijf geschakeld wordt, als verder 
parallel een boileraanvraag voorhanden is.

Max.opwarmtijd WW = tijdsduur waarna van boilerlaadbe-
drijf naar CV-bedrijf geschakeld wordt, indien parallel 
een verwarmingsaanvraag voorhanden is.

20 min.

40 min.

Compressor start Compressorstarts/h: maximaal aantal mogelijke compres-
sorstarts per uur. (3 - 5).

3

Gew. Temp.sprijding: Gew. Temp.sprijding: max. toegestaan verschil van de 
brijnin- en uitgangstemperatuur. Bij overschrijding ver-
schijnt een foutmelding en de compressor schakelt uit.

Als 20 K ingesteld is, is de functie gedeactiveerd.

20 K

Aanvoer Bronpomp Aanvoer bronpomp: tijdsduur waarin de bronpomp voor de 
compressor inschakelt.

1 min.

Temp.foutherkenning na Temp.foutherkenning
als de gewenste waarde van de aanvoertemperatuur van een 
CV-circuit na de ingestelde tijd niet wordt bereikt, dan ver-
schijnt een dienovereenkomstige foutmelding in het display 
en de fout wordt opgenomen in het foutenlijst (weergave 
van de laatste tien fouten).
Deze functie kunt u in- of uitschakelen.

UIT

Servicetijd Snel test 
Bij Servicetijd AAN worden de tijdstappen voor de energie-
balans-integraal van 1 min. naar 1 sec. omgesteld en hierdoor 
wordt de energiebalans met de factor 60 versneld. De mini-
male looptijd van 4 min. en de minimale uit-tijd van 5 min. 
van de compressor worden niet veranderd.

—

Koelingsvrijgave Koelingsvrijgave
U kunt voor elk CV-circuit in de CV-installatie individueel de 
koeling blokkeren als het om een circuit gaat waarin de koe-
ling bijvoorbeeld door condensatiegevaar uitgesloten moet 
zijn. 
Hierdoor worden voor dit CV-circuit geen instellingsmogelijk-
heden voor de koeling weergegeven en het CV-circuit wordt 
in het koelbedrijf door de aangesloten menger geblokkeerd.

Ja

9.10  Alleen met vrDIALOG instelbare parameters (vervolg)
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Parameter Beschrijving
Fabrieks-
instelling

Voortzetting koeling in vakantieperiode Voortzetting koeling in vakantieperiode
U kunt voor elk CV-circuit in de CV-installatie individueel de 
koeling ook tijdens de programmeerbare vakantieperiodes 
vrijgeven. Dit kan voor een bronregeneratie door energiete-
rugvoer vereist zijn.

Nee

Start Start: 
Deze waarde is alleen bij direct CV-bedrijf relevant en als de 
bijstookverwarming voor het CV-bedrijf vrijgegeven werd. 
Deze waarde geeft aan wanneer de bijstookverwarming 
voor de compressor bijgeschakeld wordt als een bepaalde 
waarde van het energie-integraal onderschreden wordt. 
Deze waarde is relatief t.o.v. de energie-integraalstart-
waarde voor de compressor, d.w.z. bij standaardwaarden is 
de inschakelgrens voor de bijstookverwarming: 
-120 °min - 600 °min = -720 °min.
De bijstookverwarming wordt uitgeschakeld als de gewenste 
aanvoertemperatuur aan VF2 met 3 K overschreden wordt.

CV-pompvermogen bij Energie-integral 
veranderbaar

De capaciteit van de CV-circuitpomp voor het stand-bybedrijf 
is voor het afbouwen van het energie-integraal gereduceerd 
en kan via deze functie verhoogd worden.

30 %

9.10  Alleen met vrDIALOG instelbare parameters (vervolg)
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10 Inspectie en onderhoud

10.1 Aanwijzingen voor inspectie en onderhoud

Voorwaarde voor permanente bedrijfszekerheid, betrouw-
baarheid en lange levensduur is een jaarlijkse inspectie/
jaarlijks onderhoud van de CV-installatie door een erkende 
installateur.
Het doel van de inspectie is een vergelijking van de werke-
lijke toestand van het toestel met de gewenste toestand. Dit 
gebeurt door meten, testen en observeren.
Het onderhoud is nodig om evt. afwijkingen van de
actuele toestand van de gewenste toestand te verhelpen. 
Dit gebeurt meestal door reinigen, instellen en indien nodig 
vervangen van afzonderlijke aan slijtage onderhevige com-
ponenten.

a
 Gevaar!

Verwondings- en beschadigingsgevaar 
door het niet uitvoeren of ondeskundig 
uitvoeren van inspectie en onderhoud!
Inspectie en onderhoud mogen alleen door 
erkende installateurs uitgevoerd worden.

 > Voer regelmatig de beschreven inspectie- 
en onderhoudswerkzaamheden op een 
deskundige manier uit.

e
 Gevaar!

Gevaar voor elektrische schok!
 > Schakel voor installatie- en onderhouds-
werkzaamheden aan de elektrische 
installatie altijd alle stroomtoevoer uit. 

 > Controleer de spanningvrijheid.
 > Zorg ervoor dat de stroomtoevoeren zijn 
beveiligd tegen per ongeluk opnieuw 
inschakelen.

Reserveonderdelen aankopen
De originele componenten van het toestel werden in het 
kader van de CE-conformiteitskeuring mee gecertificeerd. 
Als u bij het onderhoud of bij de reparatie mee gecertifi-
ceerde originele reserveonderdelen van Vaillant niet 
gebruikt, dan vervalt de CE-conformiteit van het toestel. 
Daarom adviseren we dringend de inbouw van originele 
reserveonderdelen van Vaillant.
Informatie over de beschikbare Vaillant originele reserveon-
derdelen krijgt u op het aan de achterkant opgegeven con-
tactadres.

 > Als u bij het onderhoud of de reparatie reserveonderde-
len nodig hebt, gebruik dan uitsluitend originele reserve-
onderdelen van Vaillant. 

10.2 Inspectie uitvoeren

Bij de jaarlijkse inspectie moeten de volgende werkzaamhe-
den uitgevoerd worden.
 – Druk in het CV-circuit controleren.
 – Hoeveelheid en concentratie van de brijnvloeistof en 

druk in het brijncircuit controleren.

10.3 Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren

De warmtepomp is zo geconstrueerd dat slechts enkele 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. 
Deze onderhoudswerkzaamheden moeten één keer per jaar 
of als resultaat van de inspectie uitgevoerd worden.
 – Vuilzeven in het CV-circuit controleren en reinigen.
 – Expansievat in het CV-circuit op werking controleren.
 – Bij te weinig druk in het CV-circuit verwarmingswater bij-

vullen (¬ hfdst. 6.2).

10.4 Heringebruikneming en proefbedrijf 
uitvoeren

a
 Gevaar!

Verwondingsgevaar door hete en koude 
componenten!
De warmtepomp mag pas na montage van 
alle manteldelen in gebruik worden geno-
men.

 > Monteer voor de ingebruikneming evt. 
gedemonteerde manteldelen van de 
warmtepomp, zoals in (¬ hfdst. 7.9) 
beschreven.

 > Neem de warmtepomp in gebruik.
 > Controleer de warmtepomp op perfecte werking.
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11  Storingsdiagnose en verhelpen van 
storingen

a
 Gevaar!

Verwondings- en beschadigingsgevaar 
door ondeskundige storingsdiagnose en 
het op ondeskundige manier verhelpen 
van storingen!
Maatregelen voor de storingsdiagnose en 
voor het verhelpen van storingen mogen 
alleen door een erkende installateur uitge-
voerd worden.

 > Voer de beschreven maatregelen op een 
deskundige manier uit.

e
 Gevaar!

Gevaar voor elektrische schok!
 > Schakel voor werkzaamheden aan de 
warmtepomp altijd alle stroomtoevoeren 
uit. 

 > Zorg ervoor dat deze zijn beveiligd tegen 
per ongeluk opnieuw inschakelen.

11.1 Storingstypes

Voor het oproepen van het foutgeheugen zie ¬ gebruiks-
aanwijzing.

Er kunnen vijf verschillende storingstypes optreden waar-
van de eerste vier soorten door foutcodes op het display 
van de thermostaat weergegeven worden: 
 – Storingen aan componenten die via eBUS aangesloten 

zijn.
 – Fouten met tijdelijke waarschuwingsmelding tot 

gevolg
De warmtepomp blijft in werking en wordt niet uitgescha-
keld.

 – Fouten met tijdelijke uitschakeling als gevolg
De warmtepomp wordt tijdelijk uitgeschakeld en loopt 
automatisch opnieuw aan. De fout wordt weergegeven 
en verdwijnt vanzelf als de oorzaak van de fout niet 
meer bestaat of verholpen werd.

 – Fouten met permanente uitschakeling tot gevolg
De warmtepomp wordt permanent uitgeschakeld. De 
pomp kan na het verhelpen van de oorzaak van de fout 
en na het resetten van de fout in het foutgeheugen 
opnieuw gestart worden (¬ tab. 9.8, menu I 1).

 – Daarnaast kunnen aan de warmtepomp of aan de CV-
installatie andere fouten/storingen optreden.
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11.2 Storingen aan eBUS-componenten

Foutcode Fouttekst/Beschrijving Mogelijke oorzaak Maatregel voor verhelpen 

1 XXX adres YY niet bereikbaar Een via de eBus aangesloten compo-
nent XXX, b.v. VR 60 met het adres 
YY wordt niet herkend. 

 > eBUS-kabel- en -stekker controleren. 
 > Controleren of adresschakelaar correct is 
ingesteld.

4 XXX adres YY uitval sensor ZZZ Een sensor ZZZ van een via de eBus 
aangesloten component XXX met 
het adres YY is defect. 

 > ProE-stekkers op de printplaten controleren,
 > Voeler op goede werking controleren.
 > Voeler vervangen. 

5 XXXX gewenste waarde wordt 
niet bereikt 

XXXX gewenste waarde wordt niet 
bereikt. 

 > Gewenste temperatuurwaarde controleren.
 > Contact van de temperatuurvoeler met te 
meten medium controleren en evt. tot stand 
brengen. 

11.1 Storingen aan eBUS-componenten

11.3 Fouten met tijdelijke waarschuwingsmelding

De volgende waarschuwingsmeldingen worden door tijde-
lijke storingen in het bedrijf van de warmtepomp veroor-
zaakt. De warmtepomp inclusief compressor blijft in wer-
king. De volgende fouten worden in het menu  1 als waar-
schuwingsmelding in het foutgeheugen weergegeven 
(¬ gebruiksaanwijzing).

Foutcode Fouttekst/Beschrijving Mogelijke oorzaak Maatregel voor verhelpen 

26 Drukzijde compressor overver-
hitting

Overmatig hoog vermogen bij hoge 
aanvoertemperatuur.

VRC DCF-ontvanger met geïnte-
greerde buitentemperatuurvoeler niet 
aangesloten (weergave "-60 °C" = te 
hoge, berekende aanvoertempera-
tuur).

 > Stooklijn reduceren. 
 > Nodig verwarmingsvermogen controleren 
(afwerklaagdroging, ruwbouw) en evt. redu-
ceren.

 > Bijgeleverde VRC DCF-ontvanger aansluiten.

36 Brijndruk laag Drukval in het brijncircuit door lek of 
luchtkussen. 
Druk <0,6 bar

 > Brijncircuit op ondichtheden controleren.
 > Brijnvloeistof bijvullen.
 > Brijncircuit spoelen en ontluchten.

11.2  Fouten met tijdelijke waarschuwingsmelding
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11.4  Fouten met tijdelijke uitschakeling

De compressor schakelt uit, de warmtepomp blijft in wer-
king. De compressor kan op z'n vroegst na 5 min weer star-
ten. (uitzonderingen zie onder).

Foutcode Fouttekst/Beschrijving Mogelijke oorzaak Maatregel voor verhelpen 

20 Vorstbeveiliging warmtebron 
bewaking bronuitlaat

Temperatuurspreiding van de 
warmtebron (T3 - T8) > inge-
stelde waarde "Gew. Temp.sprij-
ding"
Deze foutmelding is standaard 
gedeactiveerd en kan alleen via 
 vrDIALOG parameter "Gew. 
Temp.sprijding" geactiveerd 
worden (20 K spreiding bete-
kent gedeactiveerd).

Brijnpomp defect, temperatuurvoeler 
T8 of T3 defect.
Te weinig volumestroom in het brijn-
circuit.
Lucht in het brijncircuit.

 > Doorstroming warmtebron controleren.
 > Steekcontact op de printplaat en aan de 
kabelboom controleren.

 > Voeler op goede werking controleren (weer-
standsmeting aan de hand van kenwaarden 
VR 11, zie bijlage).

 > Voeler vervangen.
 > Volumestroom van de brijnpomp controleren 
(optimale spreiding ca. 3-5 K). 

 > Brijncircuit ontluchten.

22 Vorstbeveiliging warmtebron 
bewaking bronuitgang

Bronuitgangstemperatuur T8 te 
laag (<parameter bevriezingsbe-
veiliging in menu A4)

Brijnpomp defect, temperatuurvoeler 
T8 defect.
Te weinig volumestroom in het brijn-
circuit.
Lucht in het brijncircuit.

 > Doorstroming warmtebron controleren.
 > Steekcontact op de printplaat en aan de 
kabelboom controleren.

 > Voeler op goede werking controleren (weer-
standsmeting aan de hand van kenwaarden 
VR 11, zie bijlage).

 > Voeler vervangen.
 > Volumestroom van de brijnpomp controleren 
(optimale spreiding ca. 3-5 K).

 > Brijncircuit ontluchten.

27 Koelmiddeldruk te hoog 

Warmtebenuttingszijde neemt 
te weinig warmte af. 

De geïntegreerde hogedruk-
schakelaar is bij 30 bar (g) geac-
tiveerd.

De warmtepomp kan op z'n 
vroegst na een wachttijd van 
60 min weer starten

Lucht in de CV-installatie.  > CV ontluchten.

 Pompvermogen van de verwar-
mingspomp is verkeerd ingesteld, is 
verminderd of verwarmingspomp is 
defect.

 > Pompinstelling controleren (¬ tab. 9.6, 
menu C10).

 > Verwarmingspomp controleren, evt. vervan-
gen.

Bufferboiler, voeler VF1 en RF1 ver-
wisseld.

 > Positie van de voelers controleren.

Te geringe volumestroom door slui-
ten van kranen in afzonderlijke ver-
trekken bij een vloerverwarming. 
Kort CV-bedrijf gebeurt na elke WW-
lading als de buitentemperatuur 
onder de BT-uitschakelgrens daalt! 
De regeling controleert of CV-functie 
nodig is. 

 > CV-installatie controleren.

Aanwezige vuilzeef dichtgeslibd of 
verkeerd gedimensioneerd.

 > Vuilzeven reinigen.

Afsluitkleppen gesloten.  > Alle afsluitkleppen openen.

Koelmiddeldoorstroming te gering 
(b.v. thermische expansieklep TEV 
verkeerd ingesteld of defect).

 > Koelmiddelcircuit laten controleren. Fabrieks-
klantendienst op de hoogte brengen.

11.3  Fouten met tijdelijke uitschakeling
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Foutcode Fouttekst/Beschrijving Mogelijke oorzaak Maatregel voor verhelpen 

28 Koelmiddeldruk te laag 

Brijnzijde levert te weinig 
warmte. 

De geïntegreerde lagedrukscha-
kelaar is bij 1,25 bar (g) geacti-
veerd.

Lucht in het brijncircuit.
Concentratie van de brijnvloeistof te 
gering.

 > Brijncircuit ontluchten.
 > IJsvlokpunt (ethyleenglycol) resp. koudebe-
scherming (propyleenglycol) van de brijn-
vloeistof controleren en evt. brijnconcentra-
tie verhogen.

Pompvermogen van de brijnpomp is 
verkeerd ingesteld, is verminderd of 
brijnpomp is defect.

 > Pompinstelling controleren (¬ tab. 9.6, 
menu C10).

 > Brijnpomp controleren, evt. vervangen.

Niet alle circuits worden gelijkmatig 
doorstroomd. Herkenbaar aan ver-
schillend sterke verijzing van ver-
schillende brijncircuits.

 > Brijncircuits afstellen.

Niet alle vereiste afsluitkleppen zijn 
geopend.

 > Alle afsluitkleppen openen.

Koelmiddeldoorstroming te gering 
(b.v. thermische expansieklep TEV 
verkeerd ingesteld of defect).

 > Koelmiddelcircuit laten controleren. Fabrieks-
klantendienst op de hoogte brengen.

29 Koudemiddel druk buiten het 
bereik

Als de storing twee keer achter 
elkaar optreedt, kan de warmte-
pomp op z'n vroegst na een 
wachttijd van 60 min weer star-
ten.

Koelmiddeldruk te hoog of te laag, 
alle hierboven genoemde oorzaken 
mogelijk
Fout (27 en 28).

Zie fout 27 en 28.

35 Temp bron te hoog Brontemperatuur buiten de toege-
stane bedrijfstemperatuur (> 20 °C 
brijntemperatuur).
Verdampingsdruk te hoog.

Brijnpomp fout (alleen VWS).

Bedrijf start bij de nodige brontemperatuur 
opnieuw vanzelf.

 > Lagedruksensor controleren. Defecte lage-
druksensor vervangen.

 > Functie van de brijnpomp (stuurspanning en 
volumestroom) controleren (¬ tab. 9.9, menu 
A5 Componententest 1).

11.3  Fouten met tijdelijke uitschakeling (vervolg)
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11.5  Fouten met permanente uitschakeling

De warmtepomp wordt na het optreden van een kritieke 
fout uitgeschakeld. De pomp kan na het verhelpen van de 
oorzaak van de fout alleen door het resetten van de fout 
(wissen van het foutgeheugen) opnieuw gestart worden (zie 
menu l 1). 
Een uitzondering geldt bij fout 90 en 91. Deze moeten gere-
set worden. 
De warmtepomp start opnieuw, wanneer de oorzaak van de 
fout is verholpen.

Noodmodus
Afhankelijk van het soort foutmelding kunt u evt. instellen 
dat de warmtepomp tot aan het verhelpen van de oorzaak 
van de fout in een noodmodus via de geïntegreerde elektri-
sche bijstookverwarming of via een externe CV-ketel verder 
loopt. Bij welke foutmeldingen een noodmodus mogelijk is, 
vindt u in (¬ tab. 11.4).

Voorwaarde voor de noodmodus is dat de hydraulische ver-
binding van de bijstookverwarming gegarandeerd is en een 
verbonden bijstookverwarming ook geactiveerd is. 

 > Controleer of in het menu A3 (¬ tab. 9.9) de bijstookver-
warming niet geblokkeerd is. De instelling "geen" blok-
keert alle geïnstalleerde nood- en vorstbeveiligingsfunc-
ties van een bijstookverwarming. Fabrieksinstelling is 
"intern" = geïntegreerde elektrische bijstookverwarming. 
Als een externe bijstookverwarming aangesloten is, kunt 
u hier "WW+CV" instellen.

 > Stel voor de noodmodus in het menu C7 (¬ tab. 9.6) de 
parameter van de bijstookverwarming voor "CV bedrijf" 
en "Bedrijf warm water" op "alleenBE" in.

Bij een fout met permanente uitschakeling als gevolg ver-
schijnen op het display onder de foutmelding "Lagedrukuit-
schakeling" volgende parameters:
 – Resetten (JA/NEE) 

Heft de foutmelding op en schakelt het compressorbe-
drijf vrij.

 – Warmwater Voorrang (JA/NEE) 
Geeft de bijstookverwarming voor warm water vrij.

 – CV Voorrang (JA/NEE)
Geeft bijstookverwarming voor CV-bedrijf vrij.

De noodmodus kan ofwel voor het CV-bedrijf (JA), voor het 
warmwaterbedrijf (JA) of voor beide (JA/JA) geactiveerd 
worden.

Houd er rekening mee dat een handmatig geactiveerde 
noodmodus ook handmatig gedeactiveerd moet worden, 
anders blijft deze functie actief.
De noodmodus wordt anders alleen onderbroken door:
 – Onderbreking van de spanningsvoeding van de printplaat 

(stroomuitval in het voedingsnet of onderbreking via 
huiszekeringen) of

 – RESET van de software (I4) of 
 – Resetten van de foutmelding

Daarna volgt een herstart van de warmtepomp met com-
pressorbedrijf.

Of de noodmodus (nog) actief is, kunt u in het basisdisplay 
daaraan herkennen dat alleen de verticale pijl (bijstookver-
warming) in het zwart weergegeven wordt, terwijl de hori-
zontale pijl (milieu-energie) in het wit verschijnt.

 > Schakel na het verhelpen van de fout de noodmodus uit 
door op het display "Lagedrukuitschakeling" de instelling 
"Resetten" "JA" te kiezen (instelknop  helemaal naar 
links draaien).
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Foutcode Fouttekst/Beschrijving 
Nood-
modus

Mogelijke oorzaak Maatregel voor verhelpen 

32 Fout warmtebron sensor T8
 
Kortsluiting/onderbreking in 
de voeler

mogelijk De interne temperatuurvoeler voor 
de bronuitgangstemperatuur is 
defect of niet juist op de printplaat 
gestoken. 

 > Steekcontact op de printplaat en aan 
de kabelboom controleren.

 > Voeler op correcte werking controle-
ren (weerstandsmeting aan de hand 
van kenwaarden VR 11, ¬ bijlage, 
tab. 17.2).

 > Voeler vervangen. 

33 Fout CV-circuitdruksensor

Kortsluiting/onderbreking in 
de druksensor

_ De druksensor in het CV-circuit is 
defect of niet correct opgestoken.

 > Steekcontact op de printplaat en aan 
de kabelboom controleren.

 > Druksensor op goede werking con-
troleren.

 > Druksensor vervangen. 

34 Storing brijndruksensor

Kortsluiting/onderbreking in 
de druksensor

mogelijk De druksensor in het brijncircuit is 
defect of niet correct opgestoken.

40 Fout sensor T1 

Kortsluiting/onderbreking in 
de voeler

mogelijk De interne temperatuurvoeler aan 
hogedrukzijde van de compressor 
is defect of niet correct op de 
printplaat gestoken. 

 > Steekcontact op de printplaat en aan 
de kabelboom controleren.

 > Voeler op correcte werking controle-
ren (weerstandsmeting aan de hand 
van kenwaarden VR 11, ¬ bijlage, 
tab. 17.2).

 > Voeler vervangen. 

41 Fout warmtebron sensor T3

Kortsluiting/onderbreking in 
de voeler

mogelijk De interne temperatuurvoeler voor 
de broningangstemperatuur is 
defect of niet juist op de printplaat 
gestoken. 

42 Fout sensor T5

Kortsluiting/onderbreking in 
de voeler

mogelijk De interne temperatuurvoeler op 
de CV-retourleiding is defect of 
niet correct op de printplaat gesto-
ken. 

43 Fout sensor T6

Kortsluiting/onderbreking in 
de voeler

mogelijk De interne temperatuurvoeler op 
de CV-aanvoerleiding is defect of 
niet correct op de printplaat gesto-
ken. 

44 Fout buitenvoeler AF

Kortsluiting/onderbreking in 
de voeler

mogelijk De buitentemperatuurvoeler of de 
verbindingsleiding is defect of de 
aansluiting is niet correct. 

 > ProE-stekker op de printplaat contro-
leren, verbindingsleiding controleren.

 > Voeler vervangen. 

45 Fout Boilervoeler SP 

Kortsluiting/onderbreking in 
de voeler

mogelijk De boilertemperatuurvoeler is 
defect of de aansluiting is niet cor-
rect. 

 > ProE-stekkers op de printplaat con-
troleren.

 > Voeler op correcte werking controle-
ren (weerstandsmeting aan de hand 
van kenwaarden VR 10, ¬ bijlage, 
tab. 17.1).

 > Voeler vervangen. 

46 Fout sensor VF1

Kortsluiting/onderbreking in 
de voeler

mogelijk De aanvoertemperatuurvoeler van 
het buffervat is defect of de aan-
sluiting is niet correct.

47 Fout retour sensor RF1

Kortsluiting/onderbreking in 
de voeler

mogelijk De retourtemperatuurvoeler van 
het buffervat is defect of de aan-
sluiting is niet correct.

48 Fout aanvoer sensor VF2

Kortsluiting/onderbreking in 
de voeler

Warm-
water-
bedrijf 
mogelijk

De oppervlaktetemperatuursensor 
VF2 in het CV-circuit is defect of de 
aansluiting is niet correct. 

11.4   Fouten met permanente uitschakeling
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Foutcode Fouttekst/Beschrijving 
Nood-
modus

Mogelijke oorzaak Maatregel voor verhelpen 

52 Voeler staat niet op 
hydraulisch schema

_ Hydraulisch schema niet correct 
ingevoerd. Voeler niet correct aan-
gesloten.

 > Hydraulisch schema en voelerposi-
ties aan de hand van de voorhanden 
CV-installatie controleren.

60 Vorstbeveiliging warmte-
bron bewaking bronuitlaat

Storing 20 drie keer achter 
elkaar opgetreden

mogelijk

Zie fout 20. Zie fout 20.

62 Vorstbeveiliging warmte-
bron bewaking bronuitlaat

Fout 22 drie keer achter 
elkaar opgetreden

mogelijk

Zie fout 22. Zie fout 22.

72 Aanvoertemperatuur te 
hoog voor vloerverwarming

Aanvoertemperatuur 
15 min. hoger dan de inge-
stelde waarde (max. CV-
temperatuur + compressor-
hysterese + 2 K) 
(¬ hfdst. 9.8, Fabrieksin-
stelling: 52 °C).

_ Aanvoervoeler VF2 te dicht bij de 
warmtepomp gemonteerd.

 > Aanvoervoeler volgens het hydrauli-
sche schema verplaatsen.

Aanvoersensor VF2 is defect.  > Aanvoersensor VF2 controleren, evt. 
vervangen.

Pompvermogen van de verwar-
mingspomp is verkeerd ingesteld, is 
verminderd of pomp is defect.

 > Pompinstelling controleren 
(¬ tab. 9.6, menu C10).

 > Verwarmingspomp controleren, evt. 
vervangen.

Aanwezige vuilzeef dichtgeslibd of 
verkeerd gedimensioneerd.

 > Vuilzeven reinigen.

Mengklep achter bufferboiler 
defect.

 > Mengklep controleren, evt. vervan-
gen.

Max. CV-temperatuur te laag inge-
steld.

 > Instelling "Max. HK-temp." controle-
ren.

81 Koelmiddeldruk te hoog 

Fout 27 drie keer achter 
elkaar opgetreden

mogelijk 

Zie fout 27. Zie fout 27.

83 Koelmiddeldruk te laag 
warmtebron controleren

Fout 28 drie keer achter 
elkaar opgetreden

mogelijk

Zie fout 28. Zie fout 28.

84 Koudemiddel druk buiten 
het bereik

Fout 29 drie keer achter 
elkaar opgetreden

mogelijk

Zie fout 29. Zie fout 29.

85 Fout CV-circuitpomp

Kortsluiting of drooglopen

_ De elektronica van de hoogeffici-
ente pomp heeft een fout (bijv. 
droog lopen, blokkering, overspan-
ning, onderspanning) vastgesteld en 
is vergrendelend uitgeschakeld.

 > Schakel de binneneenheid gedu-
rende minstens 30 sec. stroomloos.

 > Steekcontact op de printplaat con-
troleren.

 > Pompfunctie controleren.

86 Fout bronpomp

Kortsluiting of drooglopen

mogelijk De elektronica van de hoogeffici-
ente pomp heeft een fout (bijv. 
droog lopen, blokkering, overspan-
ning, onderspanning) vastgesteld en 
is vergrendelend uitgeschakeld.

 > Schakel de binneneenheid gedu-
rende minstens 30 sec. stroomloos.

 > Steekcontact op de printplaat con-
troleren.

 > Pompfunctie controleren.

11.4  Fouten met permanente uitschakeling (vervolg)
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Foutcode Fouttekst/Beschrijving 
Nood-
modus

Mogelijke oorzaak Maatregel voor verhelpen 

90 CV-installatiedruk te laag 

Druk < 0,5 bar
Warmtepomp schakelt uit 
en gaat vanzelf in werking 
wanneer de druk boven 
0,7 bar stijgt

_ Drukval in de CV-installatie door 
lek, luchtkussen of defect expansie-
vat. 

 > CV-installatie op ondichtheden con-
troleren.

 > Water bijvullen en ontluchten.
 > Expansievat controleren. 

Schroefverbindingen aan de ach-
terzijde van de warmtepomp zijn 
niet goed afgedicht.

 > Schroefverbindingen vaster aan-
draaien.

Klemschroefverbindingen aan het 
omschakelventiel verwarming/boi-
lerlading zijn ondicht.

 > Klemschroefverbindingen aan het 
omschakelventiel verwarming/boiler-
lading natrekken.

91 Bron druk te laag

Druk < 0,2 bar
Warmtepomp schakelt uit 
en gaat vanzelf in werking 
wanneer de druk boven 
0,4 bar stijgt

mogelijk Drukval in het brijncircuit door lek 
of luchtkussen.

 > Brijncircuit op ondichtheden contro-
leren, brijn bijvullen, ontluchten. 

Brijndruksensor defect.  > Steekcontact op de printplaat en aan 
de kabelboom controleren.

 > Druksensor op goede werking con-
troleren.

 > Druksensor vervangen.

Platte stekker laag tarief-N niet 
aangesloten..

 > Steekcontact laag tarief-N op de 
printplaat controleren en evt. aan-
sluiten.

Zekering F1 op printplaat defect.  > Zekering F1 controleren en evt. ver-
vangen.

Door de klant gemonteerde brijn-
drukschakelaar (aan klem S-S) is 
geopend.

 > Brijndrukschakelaar controleren.

Brijnpomp defect.  > Controleren of de normale stroomtoe-
voer en de stroomtoevoer tegen laag 
tarief aan de correcte netvoeding aan-
gesloten zijn en evt. corrigeren.

 > Controleren of het correcte elektri-
sche schema ingesteld is en evt. cor-
rigeren.

 > Veiligheid voor zwakstroom op print-
plaat controleren en evt. vervangen.

 > Als er bij de klant geen brijndrukscha-
kelaar voorhanden is, controleren of 
de aansluitklem SCH aan de printplaat 
gebrugd is en evt. klem bruggen.

 > Controleren of de N-aansluiting aan 
het steekcontact laag tarief N aan-
gesloten is en evt. aansluiten.

94 Fase-uitval zekering contro-
leren 

Eén of meerdere fasen uit-
gevallen

mogelijk Fase-uitval of zekering geactiveerd.  > Zekeringen en kabelaansluitingen 
controleren (stroomvoeding naar 
compressor). 

Slecht aangedraaide elektrische 
aansluitingen. 

 > Elektrische aansluitingen controle-
ren. 

Te lage netspanning.  > Spanning bij elektrische aansluiting 
van de warmtepomp meten. 

Stroomonderbreking bij verkeerd 
ingesteld elektrisch schema (bijv. 
elektrisch schema 1).

 > Instelling van het elektrische schema 
controleren.

Aanloopstroombegrenzer defect of 
verkeerd aangesloten.

 > Aanvoerstroombegrenzer controle-
ren.

95 Verkeerde draairichting 
compressor
Fasen verwisselen

Fasevolgorde niet correct

mogelijk Geen spanning (tijdelijke uitschake-
ling door EVU)

 > Contact van de rondstuurontvanger 
aan klem 13 aansluiten.

Fasen verwisseld.  > Fasevolgorde door verwisselen van 
telkens 2 fasen aan de netvoeding 
wijzigen. 

Aanloopstroombegrenzer defect of 
verkeerd aangesloten.

 > Aanvoerstroombegrenzer controle-
ren.

11.4  Fouten met permanente uitschakeling (vervolg)
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Foutcode Fouttekst/Beschrijving 
Nood-
modus

Mogelijke oorzaak Maatregel voor verhelpen 

96 Fout druksensor koelmiddel-
circuit 
Kortsluiting in druksensor

mogelijk Een druksensor in het koelmiddel-
circuit is defect of niet correct 
opgestoken

 > Steekcontact op de printplaat en aan 
de kabelboom controleren.

 > Druksensor op goede werking con-
troleren.

 > Druksensor vervangen. 

11.4  Fouten met permanente uitschakeling (vervolg)

11.6 Andere fouten/storingen

Tekenen van storing Mogelijke oorzaak Maatregel voor verhelpen 

De bijstookverwarming functioneert niet 
hoewel deze door de thermostaat vrijgege-
ven is (bijv. in de spertijd door de netexploi-
tant (EVU-spertijd), de verwarming of de 
boiler bereiken niet de gewenste tempera-
tuur. 

De bijstookverwarming is via het lage tarief 
aangesloten en dit tarief is momenteel door 
de netexploitant geblokkeerd. 

 > Controleren of bijstookverwarming via 
nachtstroom is aangesloten en er net 
sprake is van een wachttijd van het ener-
giebedrijf. 

De veiligheidstemperatuurbegrenzer van de 
bijstookverwarming is uitgevallen. 

 > Veiligheidstemperatuurbegrenzer ont-
grendelen door de toets in te drukken. 

Bij hernieuwde activering mogelijke oorzaken: 

Lucht in de CV-installatie. Verstopte vuilfil-
ter in de retour van de CV-installatie. 

 > CV-circuit ontluchten. Verstopte vuilfilter 
reinigen. 

De verwarmingspomp is blijven staan of 
loopt te langzaam. 

 > Verwarmingspomp controleren en evt. 
vervangen. 

Geluiden in CV-circuit. Lucht in CV-circuit.  > CV-circuit ontluchten.

Vervuilingen in het CV-circuit.  > CV-circuit spoelen. 

Bivalentietemperatuur verkeerd ingesteld.  > Bivalentietemperatuur (¬ tab. 9.9, 
menu A3) wijzigen.

Pompvermogen van de verwarmingspomp 
is verkeerd ingesteld, is verminderd of 
pomp is defect. 

 > Pompinstelling controleren (¬ tab. 9.6, 
menu C10).

 > Pomp controleren op werking, evt. ver-
vangen. 

Watersporen onder of naast de warmte-
pomp.

De condensafvoer is verstopt.  > Condensaat binnenin het toestel wordt in 
de condensbak verzameld en evt. onder 
de warmtepomp afgevoerd (geen sto-
ring). Leidingisolatie binnenin het toestel 
controleren, evt. extra isoleren om de 
hoeveelheid condensaat te verminderen.

Lekkages in CV-circuit.  > CV-circuitcomponenten (pomp, bijstook-
verwarming, leidingen) op ondichtheden 
controleren. 

 > Evt. schroefverbindingen vaster aan-
draaien en afdichtingen vervangen. 

Buitentemperatuur geeft -60 ºC aan. Buitentemperatuurvoeler niet aangesloten 
of defect.

 > Buitentemperatuurvoeler controleren.

Temperaturen in het CV-circuit te laag of te 
hoog.

Gewenste kamertemperatuur niet optimaal 
ingesteld.

 > Gewenste kamertemperatuur (menu  1, 
¬ gebruiksaanwijzing) veranderen.

Verlagingstemperatuur niet optimaal inge-
steld.

 > Verlagingstemperatuur (menu  1, 
¬ gebruiksaanwijzing) veranderen.

Stooklijn niet optimaal ingesteld.  > Stooklijn (¬ tab. 9.6, menu C2) wijzigen.

11.5 Andere fouten/storingen
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Tekenen van storing Mogelijke oorzaak Maatregel voor verhelpen 

Te gering verwarmingsvermogen (onvol-
doende warm water en/of verwarmingstem-
peratuur)

Verkeerde brijnvloeistof.
Lucht in het brijncircuit.

 > Brijnvloeistof en ijsvlokpunt (ethyleengly-
col) resp. koudebescherming (propyleen-
glycol) controleren.

 > Brijncircuit ontluchten.

11.5  Andere fouten/storingen (vervolg)
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12 Recycling en afvoer

Zowel de geoTHERM-warmtepomp alsook de bijbehorende 
transportverpakking bestaan voor het grootste deel uit 
recycleerbare grondstoffen.

12.1 Warmtepomp afvoeren

 

Is het Vaillant-toestel van dit teken voorzien, 
dan mag u het na het gebruik niet met het 
gewone huisvuil weggooien. Zorg er in dit 
geval voor dat uw Vaillant-toestel alsook het 
evt. aanwezige toebehoren na afloop van de 
gebruiksduur correct wordt afgevoerd.

12.2 Verpakking afvoeren

 > Zorg ervoor dat de transportverpakking op correcte 
wijze wordt afgevoerd.

12.3 Brijnvloeistof afvoeren

a
 Gevaar!

Explosie- en verbrandingsgevaar!
De brijnvloeistof ethanol is als vloeistof en 
damp licht ontvlambaar. De vorming van 
explosieve damp-/luchtmengsels is moge-
lijk.

 > Houd hitte, vonken, open vuur en hete 
oppervlakken uit de buurt.

 > Zorg bij het per ongeluk vrijkomen voor 
voldoende ventilatie.

 > Vermijd de vorming van damp-/lucht-
mengsels. Houd vaten met brijnvloeistof 
gesloten. 

 > Neem het bij de brijnvloeistof gevoegde 
veiligheidsgegevensblad in acht.

a
 Gevaar!

Verwondingsgevaar door brandwonden!
De brijnvloeistoffen zijn gevaarlijk voor de 
gezondheid.

 > Vermijd huid- en oogcontact.
 > Vermijd inademen en inslikken. 
 > Draag handschoenen en veiligheidsbril.
 > Neem het bij de brijnvloeistof gevoegde 
veiligheidsgegevensblad in acht.

 > Zorg ervoor dat de brijnvloeistof rekening houdende met 
de plaatselijke voorschriften bijv. op een geschikte vuil-
stortplaats of een geschikte verbrandingsinstallatie ver-
werkt wordt. 

 > Neem bij hoeveelheden onder 100 l met de gemeentelijke 
reinigingsdienst contact op.

12.4 Koelmiddel laten afvoeren

De geoTHERM warmtepomp is met het koelmiddel R 407 C 
gevuld. Het koelmiddel moet gescheiden van de warmte-
pomp afgevoerd worden.

 > Laat het koelmiddel door gecertificeerd vakpersoneel 
conform de voorschriften recycleren of afvoeren.

b
 Opgelet!

Gevaar voor schade aan het milieu!
Deze warmtepomp bevat het koelmiddel 
R 407 C. Het koelmiddel mag niet in de 
atmosfeer komen. R 407 C is een door het 
Kyotoprotocol beschreven gefluoreerd 
broeikasgas met GWP 1653 (GWP = Global 
Warming Potential).

 > Laat het in de warmtepomp voorhanden 
koelmiddel voor het afvoeren van de 
warmtepomp volledig in een daarvoor 
geschikte bak af om het daarna conform 
de voorschriften te recycleren of af te 
voeren.
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13  Garantie en  serviceteam

13.1 Fabrieksgarantie (België)

De producten van de NV Vaillant zijn gewaarborgd tegen 
alle materiaal- en constructiefouten voor een periode van 
twee jaar vanaf de datum vermeld op de aankoopfactuur 
die u heel nauwkeurig dient bij te houden.
De waarborg geldt alleen onder de volgende voorwaarden:
1.  Het toestel moet door een erkend gekwalificeerd vakman 

geplaatst worden die er, onder zijn volledige verantwoor-
delijkheid, op zal letten dat de normen en installatievoor-
schriften nageleefd worden.

2.  Het is enkel aan de technici van de Vaillant fabriek toege-
laten om herstellingen of wijzigingen aan het toestel 
onder garantie uit te voeren, opdat de waarborg van toe-
passing zou blijven. De originele onderdelen moeten in 
het Vaillant toestel gemonteerd zijn, zoniet wordt de 
waarborg geannuleerd.

3.  Teneinde de waarborg te laten gelden, moet u ons de 
garantiekaart volledig ingevuld, ondertekend en gefran-
keerd terugzenden binnen de veertien dagen na de 
installatie!

De waarborg wordt niet toegekend indien de slechte wer-
king van het toestel het gevolg is van een slechte regeling, 
door het gebruik van een niet overeenkomstige energie, 
een verkeerde of gebrekkige installatie, de niet-naleving van 
de gebruiksaanwijzing die bij het toestel gevoegd is, door 
het niet opvolgen van de normen betreffende de installatie-
voorschriften, het type lokaal of verluchting, verwaarlozing, 
overbelasting, bevriezing, elke normale slijtage of elke han-
deling van overmacht. In dit geval zullen onze prestaties en 
de geleverde onderdelen aangerekend worden. Bij factura-
tie, opgesteld volgens de algemene voorwaarden van de na-
verkoop-dienst, wordt deze steeds opgemaakt op de naam 
van de persoon die de oproep heeft verricht en/of de naam 
van de persoon bij wie het werk is uitgevoerd, behoudens 
voorafgaand schriftelijk akkoord van een derde persoon (bv. 
huurder, eigenaar, syndic, enz.) die deze factuur uitdrukke-
lijk ten zijne laste neemt. Het factuurbedrag zal contant 
betaald moeten worden aan de fabriekstechnicus die het 
werk heeft uitgevoerd. Het herstellen of vervangen van 
onderdelen tijdens de garantieperiode heeft geen verlen-
ging van de waarborg tot gevolg. De toekenning van garan-
tie sluit elke betaling van schadevergoeding uit en dit tot 
voor om het even welke reden ze ook gevraagd wordt. Voor 
elk geschil, zijn enkel de Tribunalen van het district waar de 
hoofdzetel van de vennootschap gevestigd is, bevoegd.
Om alle functies van het Vaillant toestel op termijn vast te 
stellen en om de toegelaten toestand niet te veranderen, 
mogen bij onderhoud en herstellingen enkel nog originele 
Vaillant onderdelen gebruikt worden. 

13.2 Fabrieksgarantie (Nederland)

Fabrieksgarantie wordt verleend alleen indien de installatie 
is uitgevoerd door een door Vaillant BV erkende installateur 
conform de installatievoorschriften van het betreffende pro-
duct.
De eigenaar van een Vaillant product kan aanspraak maken 
op fabrieksgarantie die conform zijn aan de algemene 
garantiebepalingen van Vaillant BV.
Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend door de ser-
vicedienst van Vaillant BV of door een door Vaillant BV aan-
gewezen installatiebedrijf uitgevoerd.
Eventuele kosten die gemaakt zijn voor werkzaamheden 
aan een Vaillant product gedurende de garantieperiode 
komen alleen in aanmerking voor vergoeding indien vooraf 
toestemming is verleend aan een door Vaillant BV aangewe-
zen installatiebedrijf en als het conform de algemene 
garantiebepalingen een werkelijk garantiegeval betreft.

13.3 Klantendienst (België)

N.V. Vaillant S.A.
Golden Hopestraat 15
B-1620 Drogenbos
Tel: 02 / 334 93 52

13.4 Serviceteam (Nederland)

Het Serviceteam dient ter ondersteuning van de installateur 
en is tijdens kantooruren te bereiken op nummer 
(020) 565 94 40.
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14  Technische gegevens 

Benaming Eenheid VWS 63/3 VWS 83/3 VWS 103/3

Soort – Brijn/water warmtepomp

Toepassingsgebied –
De warmtepompen zijn uitsluitend voor het huishoudelijke gebruik als warmte-
bron voor gesloten warmwater-cv-installaties, voor het koelbedrijf en voor de 
warmwaterbereiding bestemd.

Afmetingen
Hoogte zonder aansluitingen
Breedte
Diepte zonder kolom
Diepte met kolom

mm
mm
mm
mm

1800
600
650
840

Gewichten
Totaalgewicht
- met verpakking
- zonder verpakking
- gereed voor gebruik
Transportgewicht
- boilermodule
- warmtepompmodule

kg
kg
kg

kg
kg

221
206
392

60
103

229
214
401

60
113

232
217
405

60
116

Elektrische gegevens
Nominale spanning
- CV-circuit/compressor
- regelcircuit
- bijstook verwarming
Faseverschuiving

-
3/N/PE 400 V 50 Hz
1/N/PE 230 V 50 Hz
3/N/PE 400 V 50 Hz

cos j = 0,8 ... 0,9

Vereiste netimpedantie Zmax

- zonder aanloopstroombegrenzer
- met aanloopstroombegrenzer

Ohm
Ohm

< 0,16 bij grotere waarden moet de aanvoerstroombegrenzer geïnstalleerd worden.
< 0,472

Zekeringtype, karakteristiek C, traag
Driepolig schakelend (onderbreken van 
de drie netleidingen door één schakel-
bewerking)

A 3 x 16 3 x 16 3 x 16

Optionele voorhanden FI-veiligheids-
schakelaar

RCCB type A (pulsstroomgevoelige FI-veiligheidsschakelaar type A) of
RCCB type B (AC/DC-gevoelige FI-veiligheidsschakelaars van het type B)

Aanloopstroom
- zonder aanloopstroombegrenzer
- met aanloopstroombegrenzer

A
A

26
< 16

40
< 16

46
< 16

Elektrisch opgenomen vermogen
- min. bij B-5/W35
- max. bij B20/W60
- bijstook verwarming

kW
kW
kW

1,3
3,1
6

1,7
3,8
6

2,2
4,9
6

Beschermklasse EN 60529 - IP 20

Hydraulische aansluiting
- CV aanvoer en retour
– warmtebron aanvoer en retour
- koud water/warm water
-  aansluiting expansievat CV-circuit

Inch, mm
Inch, mm
inch
inch

G 1 1/4", Ø 28
G 1 1/4", Ø 28

R 3/4"
R 3/4"

Geïntegreerde warmwaterboiler
- inhoud
- max. werkdruk
- max. temperatuur met warmtepomp
-  max. temp. met WP en extra verwar-

ming

l
MPa (bar)
°C
°C

175
1 (10)

55
75

- opwarmingstijd boiler
-  verlies van bedrijfsgereedheid warm 

water

h:min
W/24 h

01:24
45

01:07
45

00:50
45

14.1  Technische gegevens
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Benaming Eenheid VWS 63/3 VWS 83/3 VWS 103/3

Brijncircuit
- brijnvloeistof

- max. werkdruk
- min. inlaattemperatuur
- max. inlaattemperatuur

-

MPa (bar)
°C
°C

Ethyleenglycol 30 % / 70 % water
Ethanol 30 % / 70 % water

Propyleenglycol 33 % / 667% water
0,3 (3)

-10
20

-  volume brijninhoud van het brijncircuit 
in de warmtepomp

l 2,5 3,1 3,6

- nominale volumestroom DT 3K
-  elektrisch opgenomen vermogen 

pomp
-  elektrisch opgenomen vermogen brijn-

circuitpomp bij B0/W35 DT 3K bij 
250 mbar extern drukverlies in het 
CV-circuit

m3/h
W

W

1,6
5 - 70

50

1,9
5 - 70

55

2,7
8 - 140

114

- soort pomp Hoogefficiënte pomp

-  energielabelpomp volgens Europump-
classificeringsschema

A

- materialen - Cu, CuZn-Alloy, Stainless Steel, EPDM, Brass, Fe

CV-circuit
- max. werkdruk
- min. aanvoertemperatuur
- max. aanvoertemperatuur

MPa (bar)
°C
°C

0,3 (3)
25
62

- toegestane waterkwaliteit
Verwarmingswater niet met vorst- of anticorrosiemiddelen verrijken!
Onthard het verwarmingswater bij waterhardheden vanaf 3,0 mmol/l (16,8° dH) 
volgens richtlijn VDI2035 blad 1!

-  volume waterinhoud van het cv-circuit 
in de warmtepomp incl. verwarmings-
spiraal van de geïntegreerde boiler

l 13,5 14,2 14,6

- nominale volumestroom DT 5K
- resttransporthoogte DT 5K
- nominale volumestroom DT 10K
- resttransporthoogte DT 10K
-  elektrisch opgenomen vermogen CV-

circuitpomp
-  elektrisch opgenomen vermogen CV-

circuitpomp bij B0/W35 DT 5K bij 
250 mbar extern drukverlies in het 
CV-circuit

m3/h
mbar
m3/h
mbar
W

W

1,1
600
0,6
630

5 - 70

27

1,4
560
0,8
640

5 - 70

32

1,8
520
1,0

630
5 - 70

44

- soort pomp Hoogefficiënte pomp

-  energielabelpomp volgens Europump-
classificeringsschema

A

- materialen - Cu, CuZn-Alloy, Stainless Steel, EPDM, Brass, Fe

Koelmiddelcircuit
- koelmiddeltype - R 407 C

- hoeveelheid
- aantal slagen EX-klep

kg
U

1,9
7,50

2,2
7,75

2,05
8,5

- toegestane werkoverdruk
- compressortype
- olie

MPa (bar)
-
-

2,9 (29)
Scroll

Ester (EMKARATE RL32-3MAF)

- olievulhoeveelheid l 1,3 1,45 1,45

14.1 Technische gegevens (vervolg)
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Benaming Eenheid VWS 63/3 VWS 83/3 VWS 103/3

Vermogensgegevens warmtepomp De volgende vermogensgegevens gelden voor nieuwe toestellen met schone warmtewisse-
laars.

B0/W35 DT 5K
- verwarmingsvermogen
- opgenomen vermogen
-  rendement/Coefficient of Performance

B0/W35 DT 10K
- verwarmingsvermogen
- opgenomen vermogen
-  rendement/Coefficient of Performance

B0/W55 DT 5K
- verwarmingsvermogen
- opgenomen vermogen
-  rendement/Coefficient of Performance

kW
kW
-

kW
kW
-

kW
kW
-

6,1
1,3
4,7

6,2
1,3
5,0

5,7
1,9
3,0

7,8
1,7
4,7

8,0
1,6
5,0

7,8
2,5
3,1

10,9
2,2
4,9

10,8
2,5
5,1

9,7
3,2
3,0

Maximaal koelvermogen passief
bij volgende voorwaarden: verwar-
mingsaanvoer VL = 18 °C en 
verwarmingsretour RL = 22 °C!

kW 3,8 5,0 6,2

Geluidsvermogen db(A) 46 48 50

Opstellingsplaats
- toegestane omgevingstemperatuur

°C
7 - 25

Toepassingsgrenzen
Bij gelijke volumedoorstroming als bij 
de controle van het nominale vermogen 
onder genormeerde nominale voor-
waarden bij nominale volumestromen 
en brijncircuit DT 3K/CV-circuit DT 5K

B-10/W25
B-10/W50
B-5/W62
B20/W62
B20/W25

Het gebruik van de warmtepomp buiten de toepassingsgrenzen leidt tot het uit-
schakelen van de warmtepomp door de interne regel- en veiligheidsinrichtingen.

14.1 Technische gegevens (vervolg)
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15  Ingebruiknemingsprotocol

 > Vul het volgende protocolformulier in voor u de warmte-
pomp in gebruik neemt. 

 > Neem de warmtepomp alleen in gebruik, wanneer aan 
alle punten inhoudelijk werd voldaan.

Checklist CV-circuit

Werd bij de planning rekening gehouden met gebouwdelen die op 
een later moment moeten worden verwarmd?

Werd rekening gehouden met het vermogen voor de warmwater-
voorziening?

Werden de CV-circuits van het systeem hydraulisch afgesteld?

Werden drukverliezen middels berekening van het buizennetwerk 
bepaald?

Als bij de planning te verwachten drukverliezen werden berekend: 
werd een tweede pomp ingebouwd om de drukverliezen te over-
winnen?

Werd met de nominale volumestroom van de warmtepomp reke-
ning gehouden?

Werd een vuilfilter in de retourleiding ingebouwd?

Werd de CV-installatie voorzien van alle in deze handleiding 
beschreven beveiligingen?

Werden overlooptrechter en afblaasleiding ingebouwd?

Werd het CV-circuit gespoeld, gevuld en ontlucht?

Werd het CV-circuit op dichtheid gecontroleerd?

Werden de buizen (diffusiedicht) tegen warmte geïsoleerd?

Werd een magnetietfilter direct in de zone van de verwarmingsre-
tour naar de warmtepomp geïnstalleerd?

Checklist brijncircuit

Werd de juiste brijnvloeistof gevuld?

Werd het brijncircuit op dichtheid gecontroleerd?

Werd het brijncircuit volgens de voorschriften ontlucht?

Welk antivriesmiddel werd gevuld en welke instelling voor de 
vorstbeveiliging werd in de thermostaat ingevoerd?

Werd het ijsvlokpunt (ethyleenglycol: -16 °C ± 1 K) resp. de koude-
bescherming (propyleenglycol: -17 °C ± 1 K) met een refractometer 
gecontroleerd?

Is er een drukschakelaar in het brijncircuit ingebouwd?

Werd de drukschakelaar op de warmtepomp aangesloten?

Werd voor het vullen een vuilfilter aan de brijnzijdige ingang van 
de warmtepomp gebruikt? Werd de vuilfilter na het vullen opnieuw 
verwijderd?

Zijn er afsluitkleppen in het brijncircuit ingebouwd?

15.1 Ingebruiknemingsprotocol
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Zijn er afsluitkleppen in het brijncircuit ingebouwd?

Werd een magnetietfilter direct in de zone van de aansluiting brijn 
warm naar de warmtepomp geïnstalleerd?

Werden de brijncircuits hydraulisch afgesteld?

Werd het brijnexpansievat geïnstalleerd?

Werd het brijncircuit tot 2 bar druk gevuld?

Werd het brijnexpansievat tot 2/3 gevuld?

Werden voor de warmtepomp afsluitvoorzieningen geïnstalleerd?

Werden de brijnbuizen dampdiffusiedicht warmtegeïsoleerd?

Werd de isolatiemat voor de brijncircuitaansluitingen aan de ach-
terwand geplakt?

Werden koelbuisklemmen voor de installatie van de brijncircuitlei-
dingen binnen het gebouw gebruikt?

Checklist elektrische installatie

Is bij de klant een driepolig uitschakelende scheidingsinrichting 
met min. 3 mm contactopening voorhanden en werd deze van 
tekst voorzien?

Werd bij het gebruik van een FI-schakelaar een pulsstroomgevoe-
lige FI-veiligheidsschakelaar type A of een voor alle stromen 
gevoelige FI-veiligheidsschakelaar type B gebruikt?

Werden alle elektrische aansluitingen volgens de voorschriften en 
de opgegeven elektrische schakelschema's uitgevoerd?

Werd de aarddraad correct aangesloten?

Bezitten alle kabels de vereiste kabeldoorsnede?

Werden de noodzakelijke contactverbrekers overeenkomstig de 
gebruikte leidingdoorsneden en legmethoden gebruikt en van 
tekst voorzien?

Werden alle leidingen via trekontlastingen vastgezet?

Werd een evt. voorhanden rondstuursignaal van de netexploitant 
aan de warmtepomp aangesloten?

Checklist montage

Werden alle manteldelen gemonteerd?

15.1 Ingebruiknemingsprotocol (vervolg)
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16 Referentie

 > Vul de volgende tabellen in om eventueel uit te voeren 
servicewerkzaamheden te vergemakkelijken.

Installatie en inbedrijfstelling werden uitgevoerd 
door: 

Bouw warmtebron

Datum:

Firma:

Naam:

Adres:

Telefoon:

Elektrische installatie

Datum:

Firma:

Naam:

Adres:

Telefoon:

Ingebruikstelling

Datum:

Firma:

Naam:

Adres:

Telefoon:
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Planning van de warmtepompinstallatie Informatie

Informatie over warmtevraag

Verwarmingslast van object

Warmwatervoorziening

Werd een centrale warmwatervoorziening gebruikt?

Werd rekening gehouden met het gebruikersgedrag wat betreft de 
warmwaterbehoefte?

Werd bij de planning rekening gehouden met de verhoogde warm-
waterbehoefte van whirlpools en comfortdouches?

Gebruikte toestellen in de warmtepompinstallatie Informatie

Toestelbenaming van de geïnstalleerde warmtepomp

Informatie over warmwaterboiler

Type warmwaterboiler

Volume warmwaterboiler

Extra elektrische verwarming? Ja/nee

Informatie over kamerthermostaat

VR 90/Andere/Geen

Informatie over warmtebronsysteem Informatie

Aardsonde (aantal, boordiepte, afstand van de sondes t.o.v. elkaar)

Aantal sondes

Afstand van de sensoren t.o.v. elkaar

Boordiepte van de sondes

Type brijnvloeistof en brijnconcentratie

Gegevens over de aardcollector Informatie

Aantal brijncircuits

Plaatsingsafstand van de buizen t.o.v. elkaar

Buisdiameter

Plaatsingsdiepte van de collector in de grond

Lengte van het langste brijncircuit

16.1 Referentiechecklist
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Informatie over warmtebenuttingssysteem Informatie

Als een tweede pomp werd ingebouwd om de drukverliezen te 
overwinnen: type en fabrikant van de tweede pomp

Verwarmingslast van vloerverwarming

Verwarmingslast van wandverwarming

Verwarmingslast van combinatie vloerverwarming/radiators

Werd een circulatieleiding geïnstalleerd? (Ja/Nee)

Ingebruikneming van de warmtepompinstallatie Informatie

Controles vóór overdracht aan de gebruiker

Druk van het CV-circuit in koude toestand

Wordt de CV warm?

Wordt het warm water in de boiler warm?

Werden de basisinstellingen op de thermostaat uitgevoerd?

Werd de legionellabeveiliging geprogrammeerd? (interval en tem-
peratuur)

Werd de fabrieksinstelling van het pompvermogen van de brijn-
pomp geoptimaliseerd? (procentwaarde invoeren)

Overdracht aan de gebruiker Informatie

Werd de gebruiker geïnstrueerd m.b.t. de volgende punten?

Basisfunctie en bediening van de thermostaat

Bediening extern geplaatste ontluchters

Onderhoudsintervallen

Overhandiging van documentatie Informatie

Werd de gebruiksaanwijzing aan de gebruiker overhandigd?

Werd aan de gebruiker de installatiehandleiding overhandigd?

Werden aan de gebruiker alle handleidingen van de toebehoren 
overhandigd?

16.1 Referentiechecklist (vervolg)
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17 Bijlage

Voelerkarakteristieken
Externe temperatuursensoren VR 10

Temperatuur (°C) Weerstand (Ohm)

-40 87879

-35 63774

-30 46747

-25 34599

-20 25848

-15 19484

-10 14814

-5 11358

0 8778

5 6836

10 5363

15 4238

20 3372

25 2700

30 2176

35 1764

40 1439

45 1180

50 973

55 807

60 672

65 562

70 473

75 400

80 339

85 289

90 247

95 212

100 183

105 158

110 137

115 120

120 104

125 92

130 81

135 71

140 63

145 56

150 50

155 44

17.1  Voelerkenwaarden VR 10

Interne temperatuursensoren VR 11

Temperatuur (°C) Weerstand (Ohm)

-40 327344

-35 237193

-30 173657

-25 128410

-20 95862

-15 72222

-10 54892

-5 42073

0 32510

5 25316

10 19862

15 15694

20 12486

25 10000

30 8060

35 6535

40 5330

45 4372

50 3605

55 2989

60 2490

65 2084

70 1753

75 1481

80 1256

85 1070

90 916

95 786

100 678

105 586

110 509

115 443

120 387

125 339

130 298

135 263

140 232

145 206

150 183

155 163

17.2  Voelerkenwaarden VR 11
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Buitentemperatuurvoeler VRC-DCF

Temperatuur (°C) Weerstand (Ohm)

-25 2167

-20 2067

-15 1976

-10 1862

-5 1745

0 1619

5 1494

10 1387

15 1246

20 1128

25 1020

30 920

35 831

40 740

17.3 Voelerkenwaarden VRC DCF
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Warmtepompschema VWS met geïntegreerde boiler

12

14

17

7

T2

16

15

10

T3

4

T6

T5

20

1

18

T1

5

6

8

9

3

T4

22 21

SP

13

T8

2

11

19

17.1  Warmtepompschema VWS met geïntegreerde boiler

Legenda
1 Verwarming aanvoer
2 Omschakelventiel koeling
3 Druksensor CV-circuit
4 Elektrische bijstookverwarming 
5 Hogedruksensor
6 Hogedrukschakelaar
7 Compressor
8 Lagedruksensor
9 Lagedrukschakelaar
10 Druksensor brijncircuit
11 Brijnmengventiel

12 Koelingswarmtewisselaar
13 Brijn
14 Verdamper
15 Expansieventiel
16 Filterdroger
17 Condensor
18 Verwarming retour
19 Omschakelventiel verwarming/boilerlading
20 Warmwater retour
21 Koud water
22 Warm water
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Stroomschema
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17.2  Stroomschema VWS met geïntegreerde boiler
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