
Les pompes à chaleur de Vaillant

Les pompes à chaleur 
de Vaillant sont 
« Smart Grid Ready »

Les pompes à chaleur : une technologie clé pour la 
transition énergétique

Les pompes à chaleur joueront un rôle clé dans le système énergétique du futur. Elles 
contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et permettent de fournir 
efficacement chaleur et froid. L’abandon du chauffage à base de combustibles fossiles 
et l’électrification de l’apport en chaleur favoriseront l’utilisation optimale des sources 
d’énergie renouvelable, tout en rendant la consommation électrique plus flexible et en 
stabilisant les réseaux.

Ce rôle clé s’accompagne toutefois de défis pour les installateurs. Dans ce document, 
nous vous présentons nos solutions.
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Augmentez votre autoconsommation
L’électricité produite gratuitement par des sources d’énergie renouvelable, comme une installation photo-
voltaïque, peut alimenter votre pompe à chaleur. Ainsi, l’énergie solaire n’est pas seulement utilisée dans 
votre foyer, mais elle est aussi efficacement convertie en chaleur et stockée grâce à la technologie de la 
pompe à chaleur. Vous optimisez ainsi la production de votre installation PV et augmentez considérable-
ment votre autoconsommation (électricité générée et consommée immédiatement).

Grâce aux contacts Smart Grid Ready, les pompes à chaleur Vaillant utilisent l’électricité de votre sys-
tème photovoltaïque au lieu de l’injecter sur le réseau contre une faible rémunération. Ces contacts 
permettent à la pompe à chaleur de consommer l’électricité au moment de la production PV, puis de la 
stocker sous forme de chaleur pour une utilisation ultérieure.

Smart Grid ready
Le label SG Ready (SG = Smart Grid) ou PV-ready est attribué aux pompes à chaleur équipées d’un mé-
canisme de contrôle permettant leur intégration dans un réseau électrique intelligent. Seul un système 
de gestion est nécessaire. L’utilisation de l’énergie solaire dépend de l’état « fermé » ou « ouvert » :

⬤ 	 En mode « fermé », le ballon d’eau chaude sanitaire et votre ballon tampon CV est chargé et l’éner-
gie photovoltaïque est utilisée efficacement.

⬤ 	 En mode « ouvert », la charge du ballon est interrompue et l’énergie de l’installation photovoltaïque 
n’est pas utilisée.

Système de gestion
Pour une gestion efficace de l’énergie, il faut une solution plus complète, car les différents composants 
du foyer doivent communiquer entre eux pour exécuter les actions nécessaires. À cet effet, on utilise des 
systèmes de gestion de l’énergie domestique (Home Energy Management Systems – HEMS), conçus pour 
optimiser l’utilisation de l’énergie et ainsi réduire les coûts.
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Pompes à chaleur Vaillant à contact PV
Fonctionnement : Le système stocke l’énergie dans un ballon d’eau chaude sanitaire indirect (uniSTOR 
VIH RW) en lançant une charge forcée jusqu’à atteindre la température définie dans le multiMATIC VRC 
700(f) ou le sensoCOMFORT VRC 720(f). Pour la production d’eau chaude sanitaire, cette fonction a 
toujours priorité sur les périodes de chauffe programmées. La charge se fait donc en dehors des horaires 
définis.

Conseil : Programmez les périodes de chauffe après 15 h afin que la pompe à chaleur puisse stocker un 
maximum de chaleur dans le ballon sanitaire pendant la journée. Ensuite, le système stockera l’énergie 
dans le réservoir tampon pour le chauffage (si présent) en augmentant la température de consigne jus-
qu’à la valeur définie dans le multiMATIC VRC 700(f) ou le sensoCOMFORT VRC 720(f). Si aucune deman-
de de chaleur n’existe, cette augmentation ne sera pas effectuée.

Applicable aux pompes à chaleur :
⬤ 	 aroTHERM plus /6 (uniTOWER VIH /6 / VWZ MEH 97)
⬤ 	 aroTHERM /5
⬤ 	 flexoCOMPACT /4
⬤ 	 flexoTHERM /4
⬤ 	 aroTHERM pro /7
⬤ 	 aroTHERM pure /7.2
⬤ 	 aroTHERM plus /8
⬤ 	 aroTHERM split plus /8.2
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Connecteur ME (entrée multifonctionnelle)

Applicable aux pompes à chaleur :
⬤ 	 aroTHERM /6 (VWZ AI)
⬤ 	 aroTHERM /2
⬤ 	 aroTHERM /3
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Application : chauffe-eau thermodynamiques aroSTOR plus
L’aroSTOR plus peut recevoir un signal provenant d’une installation photovoltaïque ou d’un système 
Smart Grid via un contact libre de potentiel. Lorsque ce contact est fermé, la pompe à chaleur augmente 
la consigne à 65 °C (valeur fixe) et lance la production d’eau chaude sanitaire. Un paramètre permet de 
définir si seule la résistance électrique (1,5 kW) est utilisée, ou si la pompe à chaleur et la résistance fonc-
tionnent ensemble.

Carte électronique aroSTOR plus

Contact PV 
(bornes 3 et 4)

Application Paramètre r13 Composants  
concernés

Réglage de  
température

Affichage

Ouvert Fonctionnement 
normal 

Pompe à chaleur  
(éventuellement résistance  

ou appoint externe)
55 - 60°C (65°C)

Fermer PV / SG 4 Résistance uniquement 65°C

Fermer PV / SG 5  
(réglage d’usine )

Pompe à chaleur et  
résistance ensemble 65°C

Smart Grid /
Système photovoltaïque

Borne de raccordement pour la 
fonction Smart Grid Ready.
Raccordez le câble aux contacts 
3 et 4.

Borne de raccordement  
pour Smart Grid ou  

système photovoltaïque

Lors de la fermeture du  
contact, ce signal apparaîtra  
sur l’affichage :


