®Vaillant

Fiche technique: pompe a chaleur aérothermie
aroTHERM VWL 105/5 AS 400 V S2 et VWL 125/5 AS 400V S2

caractéristiques
- pompe a chaleur air/eau type split
- le systeme contient une unité extérieure robuste et légeére et une unité
intérieure, lesquelles sont connectées via des conduits réfrigérant
- unité extérieure robuste et légere
- l'unité extérieure est completement isolé thermiquement et acoustiquement A+++
- compresseur a technologie 'inverter' modulant
- puissances disponibles : 10 et 12 kW (A-7/W35) triphasé 400 V
- classe énergétique chauffage jusqu'a A+++ (W35)
- fonctionnement tres silencieux (< 40 dB(A)) grace a la fonction 'Silent mode'
- rendement élevé et fonctionnement durable grace au compresseur rotatif a
palette (5 ans de garantie)
- température de départ jusqu'a 62 °C max.

- circuit de fluide frigorifique R410A avec contréle permanent BlVaillant
- ventilateur courant continu a vitesse variable
- refroidissement actif disponible comme accessoire
- accessoire obligatoire : unité intérieure avec condenseur VWL 127/5 IS
- a combiner avec un préparateur d'eau chaude sanitaire indirect uniSTOR VIH
RW ou un préparateur d'eau chaude sanitaire solaire uniSTOR VIH SW ou un e
réservoir tampon a multiusage allSTOR VPS
- régulateur d'énergie a sonde extérieure avec affichage du rendement
énergétique multiMATIC VRC 700(f) ou sensoCOMFORT VRC 720(f)
(accessoire obligatoire)
appllcatlons
pompe a chaleur air/eau type split pour le chauffage central, la production
d'eau chaude sanitaire et le refroidissement (en option)
- une solution appropriée pour tous types d'habitations, de I'appartement
a la maison unifamiliale et les maisons basse énergie
- grace a la température glissante, la pompe a chaleur peut étre utilisée
tant pour des installations traditionnelles que pour des installations s
basse température (chauffage par le sol) e

- peut également étre utilisée selon le mode systéme hybride avec une e '
nouvelle chaudiere ou une chaudiére existante (en mode bivalent, aroTHERM VWL ../5 AS S2 unité intérieure VWL 127/5 1S
alternatif parallele ou selon le parametre triVAI, lequel integre les prix
des énergies)

eqmpement unité extérieure aroTHERM VWL ..5/5 AS
habillage en téle d'acier avec traitement anti-corrosion

- circuit de fluide frigorifique completement isolé et équipé d'un évaporateur,
un compresseur rotatif a palette inverter, un réservoir de fluide frigorifique,
une vanne a 4 voies, un détendeur de pression électronique, un filtre, des
capteurs haute et basse pression

- circuit de fluide frigorifique avec contréle permanent et préchargé d'usine
du fluide frigorifiqgue R410A

- échangeur en cuivre avec des lamelles verticales en aluminium traité d'une
couche anti-corrosion (coating couleur bleu) et sonde de température

- ventilateur a vitesse variable et démarrage progressif

- récupérateur des eaux de condensats avec évacuation et protection antigel

eqmpement unité intérieure VWL 127/5 IS
module hydraulique sanitaire, équipement : échangeur a plaques
(condenseur), circulateur haut rendement, habillage isolé EPP, résistance
électrique (400 V réglable jusqu'a 8,5 kW), vase d'expansion chauffage 10 |,
vanne diviseuse priorité sanitaire, capteur de pression chauffage, soupape de
sécurité chauffage 3 bars, vanne de vidange chauffage, sonde de départ
d'eau, purgeur automatique, interface eBUS et cable d'alimentation

accessoires
unité intérieure VWL 127/5 1S pour VWL 10 kW et VWL 12 kW
(code 0010023523)

- conduits isolé 5 m avec céble eBUS : % et % pour VWL 10 et 12 kW
(code 0020250305)

- conduits isolé 10 m avec cable eBUS : % et % pour VWL 10 et 12 kW
(code 0020250306)

- % conduits isolé 25 m sur rouleau (code 0020250309)
% conduits isolé 25 m sur rouleau (code 0020250310)

- support anti-vibration grand modéle (code 0020250226)

- support anti-vibration petit modele (code 0020252091)

- kit refroidissement actif (code 0020269259)

- socle de rehaussement pour l'unité extérieure (code 0020173403)

aroTHERM VWL 105/5 AS S2 (400 V) | A+++/A++ 00100213

aroTHERM VWL 125/5 AS S2 (400 V) | A++/A++ 0010021115
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Dimensions et points de raccordement

unité extérieure aroTHERM VWL 105/5 AS S2 et VWL 125/5 AS S2
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aroTHERM VWL 105/5 AS S2 1.565 mm
aroTHERM VWL 125/5 AS S2 1.565 mm .
Légende

1 raccord retour (froid)
2 raccord départ (chaud)
3 évacuation des eaux de condensats

unité intérieure module hydraulique VWL ../5 IS

| 440 |
\ 220 220 \ 350 ;2
: | -
(o) 1 1] B
87_|_ 101 f
B B, D
g
I
0|
—um
o
LIy g . 200
81 |34 ‘:17 ] B 200 mm
184 ‘81 C 1.000 mm
143 D > 600 mm
207

aroTHERM split VWL .5/5 400 V 2/4



Exemple schéma d'installation

pompe a chaleur aroTHERM VWL ..5/5 AS avec ['unité intérieure VWL 127/5 IS et ballon d'eau chaude sanitaire uniSTOR VIH RW
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Distances min. a respecter

Distances min. uniguement cha}lffage et

chauffage refroidissement
A 100 mm 100 mm
B 1.000 mm 1.000 mm
C 120 mm P 250 mm
D 500 mm 500 mm
E 600 mm 600 mm
1) de préférence 250 mm pour le raccordement électrique
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Données techniques aroTHERM VWL ..5/5 AS 400V S2

Données générales

largeur

hauteur

profondeur

poids avec emballage

poids en ordre de marche

tension d'alimentation unité extérieure
puissance absorbée max. unité extérieure
courant de démarrage max.

disjoncteur a prévoir (type C) unité extérieure
section du cable d' alimentation min. unité extérieure
classe de protection

nombre de ventilateur

puissance par ventilateur

débit d'air max.

tension d'alimentation unité intérieure
puissance absorbée max. unité intérieure
disjoncteur a prévoir (type C) unité intérieure
section du cable d" alimentation min. unité intérieure
puissance électrique circulateur chauffage
valeur EEI du circulateur chauffage

niveau puissance sonore max. PAC selon A7/W35 EN 14511 (Lw a)

Circuit compresseur

matériau du circuit réfrigérant

distance des conduits min. entre unité extérieure et intérieure

distance max., unité extérieure plus haute que l'unité intérieure

différence de hauteur max, unité extérieure plus haute que I'unité intérieure
distance max., unité extérieure plus basse que I'unité intérieure

différence de hauteur max, unité extérieure plus basse que l'unité intérieure
réfrigérant pré-rempli pour une distance des conduits de

type de connexion

raccord conduit réfrigérant (gaz)

raccord conduit réfrigérant (fluide)

type de fluide réfrigérant

poids réfrigérant

Global Warming Potential (GWP)

pression de fonctionnement

type de compresseur

régulation de compresseur

Puissance chauffage

puissance (A2/W35)

COP (A2/W35 AT 5K EN 14511)

puissance absorbée (A2/W35 AT 5K EN 14511)
puissance (A7/W35)

COP (A7/W35 AT 5K EN 14511)

puissance absorbée (A7/W35 AT 5K EN 14511)

Puissance refroidissement

puissance (W35/W18)

EER (W35/W18 EN 14511)

puissance absorbée (W35/W18 EN 14511)
puissance (W35/W7)

EER (W35/W7 EN 14511)

puissance absorbée (W35/W7 EN 14511)
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VWL 105/5 AS 400 V S2
1100 mm

1.565 mm

450 mm

226 kg

191 kg

400 V/50 Hz, 3~/N/PE
7,60 kw

135 A

16 A

5G2,5 mm?

IP15 B

2

50 W

5.100 m*/h

400 V/50 Hz, 3~/N/PE
8,5 kw

16 A

5G2,5 mm?

3..100 W

EEl < 0,23

61,0 db(A)

VWL 105/5 AS 400V S2
cuivre

3m

40 m

30m

25 m

10m

15 m

connexion flare
% " (15,875 mm)
%" (9,575 mm)
R410A

3,60 kg

2088

41,5 bar

rotatif a palette

électronique

VWL 105/5 AS 400V S2
8,20 kW

3,87

2,12 kW

9,70 kW

4,57

212 kW

VWL 105/5 AS 400V S2
12,78 kW

3,28

3,90 kW

8,69 kW

2,49

3,49 kw

www.vaillant.be

infoevaillant.be

VWL 125/5 400 V AS S2
1100 mm

1.565 mm

450 mm

226 kg

191 kg

400 V/50 Hz, 3~/N/PE
7,60 kw

135 A

16 A

5G2,5 mm?

P15 B

2

50 W

5100 m*/h

400 V/50 Hz, 3~/N/PE
8,5 kw

16 A

5G2,5 mm?

3..100 W

EEl < 0,23

61,0 db(A)

VWL 125/5 400 V AS S2
cuivre

3m

40 m

30m

25 m

10m

15 m

connexion flare
% " (15,875 mm)
% " (9,575 mm)
R410A

3,60 kg

2088

41,5 bar

rotatif a palette

électronique

VWL 125/5 400 V AS S2
8,23 kW

3,64

2,26 kW

10,25 kw

4,54

2,26 kW

VWL 125/5 400 V AS S2
12,78 kW

3,28

3,90 kw

8,69 kW

2,49

3,49 kw
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- SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS
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