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Chaudière murale à condensation chauffage uniquement

Dénomination de l'appareil :
ecoTEC exclusive VC 246/5-7 (numéro d'article 0010022158)
ecoTEC exclusive VC 286/5-7 (numéro d'article 0010017075)

Nom ecoTEC exclusive VC 246/5-7 ecoTEC exclusive VC 286/5-7

Numéro d'article 0010022158 0010017075

Hors du volume protégé Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents Oui Oui

Type de générateur Chaudière à eau chaude à condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 24 kW 31 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non

Chaudière maintenue en température Non Non

Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) 98,9% 98,9%

Température de retour à 30% de charge 30° 30°

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui

Puissance installée 45 W 45 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui

EEI ≤ 0,2 ≤ 0,2
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Chaudière murale à condensation chauffage uniquement

Dénomination de l'appareil :
ecoTEC plus VC 126/5-5 (numéro d'article 0010021842)
ecoTEC plus VC 206/8-5 (numéro d'article 0010021483)
ecoTEC plus VC 306/5-5 (numéro d'article 0010021840)
ecoTEC plus VC 356/5-5 (numéro d'article 0010021841)

Nom ecoTEC plus 
VC 126/5-5

ecoTEC plus 
VC 206/8-5

ecoTEC plus 
VC 306/5-5

ecoTEC plus 
VC 356/5-5

Numéro d'article 0010021842 0010021483 0010021840 0010021841

Hors du volume protégé Non Non Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents Oui Oui Oui Oui

Type de générateur Chaudière à eau chaude à condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 12 kW 20 kW 30 kW 35 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non Non

Chaudière maintenue en température Non Non Non Non

Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) 97,8% 99% 98,6% 98,6%

Température de retour à 30% de charge 30° 30° 30° 30°

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui Oui Oui

Puissance installée 45 W 45 W 45 W 45 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui Oui

EEI ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2
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Chaudière murale à condensation chauffage uniquement

Nom ecoTEC plus VC 486/5-5 ecoTEC plus VC 656/5-5

Numéro d'article 0010021508 0010021509

Hors du volume protégé Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents Oui Oui

Type de générateur Chaudière à eau chaude à condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 44 kW 59 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non

Chaudière maintenue en température Non Non

Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) 98,4% 98,6%

Température de retour à 30% de charge 30° 30°

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui

Puissance installée 85 W 123 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui

EEI ≤ 0,23 ≤ 0,23

Dénomination de l'appareil :
ecoTEC plus VC 486/5-5 (numéro d'article 0010021508)
ecoTEC plus VC 656/5-5 (numéro d'article 0010021509)
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Chaudière murale à condensation chauffage uniquement

Dénomination de l'appareil :
ecoTEC plus VC 806/5-5 (numéro d'article 0010010760)
ecoTEC plus VC 1006/5-5 (numéro d'article 0010010773)
ecoTEC plus VC 1206/5-5 (numéro d'article 0010010785)

Nom ecoTEC plus 
VC 806/5-5

ecoTEC plus 
VC 1006/5-5

ecoTEC plus 
VC 1206/5-5

Numéro d'article 0010010760 0010010773 0010010785

Hors du volume protégé Non Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents Oui Oui Oui

Type de générateur Chaudière à eau chaude à condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 74 kW 92 kW 111 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non

Chaudière maintenue en température Non Non Non

Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) 97,1% 97% 97,5%

Température de retour à 30% de charge 30° 30° 30°

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui Oui

Puissance installée 70 W 130 W 130 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui

EEI ≤ 0,23 ≤ 0,23 ≤ 0,23
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Chaudière murale à condensation chauffage uniquement

Nom ecoTEC pro VC 246/5-3

Numéro d'article 0010021846

Hors du volume protégé Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents Oui

Type de générateur Chaudière à eau chaude à condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non

Puissance nominale > 400 kW Non

Puissance (nominale ou thermique) 23 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non

Chaudière maintenue en température Non

Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) 98,7%

Température de retour à 30% de charge 30°

Introduction directe de la puissance installée Oui

Puissance installée 45 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui

EEI ≤ 0,2

Dénomination de l'appareil :
ecoTEC pro VC 246/5-3 (numéro d'article 0010021846)
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Chaudière murale à condensation chauffage uniquement

Dénomination de l'appareil :
ecoTEC pure VC 186/7-2 (numéro d'article 0010020370)
ecoTEC pure VC 256/7-2 (numéro d'article 0010019971)

Nom ecoTEC pure VC 186/7-2 ecoTEC pure VC 256/7-2

Numéro d'article 0010020370 0010019971

Hors du volume protégé Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents Oui Oui

Type de générateur Chaudière à eau chaude à condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 18 kW 24 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non

Chaudière maintenue en température Non Non

Rendement à 30% de charge (par rapport au PCI) 96,8% 97,3%

Température de retour à 30% de charge 30° 30°

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui

Puissance installée 45 W 45 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui

EEI ≤ 0,2 ≤ 0,2
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Chaudière murale à condensation mixte

Nom ecoTEC exclusive VCW 356/5-7 ecoTEC exclusive VCW 436/5-7

Numéro d'article 0010017076 0010017077

Hors du volume protégé Chaudière à eau chaude à condensation

Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents Oui Oui

Type de générateur Chaudière à eau chaude à condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 25 kW 33 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non

Chaudière maintenue en température Non Non

Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) 99% 98,9%

Température de retour à 30% de charge 30° 30°

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui

Puissance installée 60 W 60 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui

EEI ≤ 0,2 ≤ 0,2

Configuration du stockage ou de l'échangeur Présence d'un échangeur interne (production instantanée)

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui

Profil XXL XXL

Efficacité énergétique connue Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 91% 92%

Dénomination de l'appareil :
ecoTEC exclusive VCW 356/5-7 (numéro d'article 0010017076)
ecoTEC exclusive VCW 436/5-7 (numéro d'article 0010017077)
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Chaudière murale à condensation mixte

Dénomination de l'appareil :
ecoTEC plus VCW 296/5-5 (numéro d'article 0010021843)
ecoTEC plus VCW 346/5-5 (numéro d'article 0010021844)
ecoTEC plus VCW 376/5-5 (numéro d'article 0010021845)

Nom ecoTEC plus 
VCW 296/5-5

ecoTEC plus 
VCW 346/5-5

ecoTEC plus 
VCW 376/5-5

Numéro d'article 0010021843 0010021844 0010021845

Hors du volume protégé Non Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents Oui Oui Oui

Type de générateur Chaudière à eau chaude à condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 25 kW 30 kW 35 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non

Chaudière maintenue en température Non Non Non

Rendement à 30% de charge (par rapport au PCI) 98,7% 98,5% 98,6%

Température de retour à 30% de charge 30° 30° 30°

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui Oui

Puissance installée 45 W 45 W 45 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui

EEI ≤ 0,23 ≤ 0,23 ≤ 0,23

Configuration du stockage ou de l'échangeur Présence d'un échangeur interne (production instantanée)

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui

Profil XL XL XL

Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 87% 87% 87%
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Chaudière murale à condensation mixte

Dénomination de l'appareil :
ecoTEC pro VCW 246/5-3 A (numéro d'article 0010021848)
ecoTEC pro VCW 286/5-3 A (numéro d'article 0010021849)

Nom ecoTEC pro VCW 246/5-3 A ecoTEC pro VCW 286/5-3 A

Numéro d'article 0010021848 0010021849

Hors du volume protégé Chaudière à eau chaude à condensation

Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents Oui Oui

Type de générateur Chaudière à eau chaude à condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 23 kW 24 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non

Chaudière maintenue en température Non Non

Rendement à 30% de charge (par rapport au PCI) 98,7% 98,7%

Température de retour à 30% de charge 30° 30°

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui

Puissance installée 45 W 45 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui

EEI ≤ 0,2 ≤ 0,2

Configuration du stockage ou de l'échangeur Présence d'un échangeur interne (production instantanée)

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui

Profil XL XL

Efficacité énergétique connue Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 83% 86%
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Chaudière murale à condensation mixte

Dénomination de l'appareil :
ecoTEC pure VCW 226/7-2 A (numéro d'article 0010019972)
ecoTEC pure VCW 286/7-2 A (numéro d'article 0010019973)

Nom ecoTEC pure VCW 226/7-2 A ecoTEC pure VCW 286/7-2 A

Numéro d'article 0010019972 0010019973

Hors du volume protégé Chaudière à eau chaude à condensation

Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents Oui Oui

Type de générateur Chaudière à eau chaude à condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 18 kW 24 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non

Chaudière maintenue en température Non Non

Rendement à 30% de charge (par rapport au PCI) 96,7% 97,3%

Température de retour à 30% de charge 30° 30°

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui

Puissance installée 45 W 45 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui

EEI ≤ 0,2 ≤ 0,2

Configuration du stockage ou de l'échangeur Présence d'un échangeur interne (production instantanée)

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui

Profil XL XL

Efficacité énergétique connue Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 87% 86%
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Chaudières à condensation avec ballon d’eau chaude sanitaire intégré

Dénomination de l'appareil :
ecoCOMPACT VCC 206/4-5 (numéro d'article 0010014633)
ecoCOMPACT VCC 266/4-5 (numéro d'article 0010014629)
ecoCOMPACT VCC 306/4-5 (numéro d'article 0010014630)

Nom ecoCOMPACT 
VCC 206/4-5

ecoCOMPACT 
VCC 266/4-5

ecoCOMPACT 
VCC 306/4-5

Numéro d'article 0010014633 0010014629 0010014630

Hors du volume protégé Non Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents Oui Oui Oui

Type de générateur Chaudière à eau chaude à condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 20 kW 25 kW 30 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non

Chaudière maintenue en température Non Non Non

Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) 97,3% 97,3% 97,3%

Température de retour à 30% de charge 30° 30° 30°

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui Oui

Puissance installée 63 W 63 W 63 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui

EEI ≤ 0,23 ≤ 0,23 ≤ 0,23

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon intégré

Configuration du stockage un ballon de stockage différent, un par producteur

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui

Profil XL XL XL

Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 83% 83% 83%
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Chaudières à condensation avec chauffe-eau solaire intégré

Dénomination de l'appareil :
auroCOMPACT VSC D 206/4-5 (numéro d'article 0010014631)
auroCOMPACT VSC D 306/4-5 (numéro d'article 0010014632)

Nom auroCOMPACT VSC D 206/4-5 auroCOMPACT VSC D 306/4-5

Numéro d'article 0010014631 0010014632

Hors du volume protégé Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents Oui Oui

Type de générateur Chaudière à eau chaude à condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 20 kW 30 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non

Chaudière maintenue en température Non Non

Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) 97,3% 97,3%

Température de retour à 30% de charge 30° 30°

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui

Puissance installée 63 W 63 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui

EEI ≤ 0,23 ≤ 0,23

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon intégré

Configuration du stockage un ballon de stockage différent, un par producteur

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui

Profil XL XL

Efficacité énergétique connue Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 85% 84%
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Chaudière sol à condensation chauffage uniquement

Dénomination de l'appareil :
ecoVIT exclusiv VKK 226/4 (numéro d'article 0010007511)
ecoVIT exclusiv VKK 286/4 (numéro d'article 0010007515)
ecoVIT exclusiv VKK 366/4 (numéro d'article 0010007519)
ecoVIT exclusiv VKK 476/4 (numéro d'article 0010007523)
ecoVIT exclusiv VKK 656/4 (numéro d'article 0010007527)

Nom ecoVIT exclusiv 
VKK 226/4

ecoVIT exclusiv 
VKK 286/4

ecoVIT exclusiv 
VKK 366/4

Numéro d'article 0010007511 0010007515 0010007519

Hors du volume protégé Non Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents Oui Oui Oui

Type de générateur Chaudière à eau chaude à condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 22 kW 26 kW 35 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non

Chaudière maintenue en température Non Non Non

Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) 97,3% 96,9% 97,3%

Température de retour à 30% de charge 30° 30° 30°

Nom ecoVIT exclusiv VKK 476/4 ecoVIT exclusiv VKK 656/4

Numéro d'article 0010007523 0010007527

Hors du volume protégé Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents Oui Oui

Type de générateur Chaudière à eau chaude à condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 44 kW 60 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non

Chaudière maintenue en température Non Non

Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) 97,5% 97,3%

Température de retour à 30% de charge 30° 30°
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Chaudière sol à condensation chauffage uniquement

Dénomination de l'appareil :
ecoVIT/5 VKK 186/5 (numéro d'article 0010019507)
ecoVIT/5 VKK 256/5 (numéro d'article 0010019508)
ecoVIT/5 VKK 356/5 (numéro d'article 0010019509)
ecoVIT/5 VKK 486/5 (numéro d'article 0010019510)

Nom ecoVIT/5 VKK 186/5 ecoVIT/5 VKK 256/5

Numéro d'article 0010019507 0010019508

Hors du volume protégé Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents Oui Oui

Type de générateur Chaudière à eau chaude à condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 18 kW 25 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non

Chaudière maintenue en température Non Non

Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) 95,9% 95,7%

Température de retour à 30% de charge 30° 30°

Nom ecoVIT/5 VKK 356/5 ecoVIT/5 VKK 486/5

Numéro d'article 0010019509 0010019510

Hors du volume protégé Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents Oui Oui

Type de générateur Chaudière à eau chaude à condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 35 kW 48 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non

Chaudière maintenue en température Non Non

Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) 95,3% 95,8%

Température de retour à 30% de charge 30° 30°



22/84Information ErP pour PEB 2020 - v01

Chaudière sol à condensation chauffage uniquement

Dénomination de l'appareil :
ecoCRAFT exclusiv VKK 806/3-E (numéro d'article 0010014130)
ecoCRAFT exclusiv VKK 1206/3-E (numéro d'article 0010014131)
ecoCRAFT exclusiv VKK 1606/3-E (numéro d'article 0010014132)
ecoCRAFT exclusiv VKK 2006/3-E (numéro d'article 0010014133)
ecoCRAFT exclusiv VKK 2406/3-E (numéro d'article 0010014134)
ecoCRAFT exclusiv VKK 2806/3-E (numéro d'article 0010014135)

Nom ecoCRAFT exclusiv 
VKK 806/3-E

ecoCRAFT exclusiv 
VKK 1206/3-E

ecoCRAFT exclusiv 
VKK 1606/3-E

Numéro d'article 0010014130 0010014131 0010014132

Hors du volume protégé Non Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents Oui Oui Oui

Type de générateur Chaudière à eau chaude à condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 78 kW 113 kW 156 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non

Chaudière maintenue en température Non Non Non

Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) 97,7% 97,7% 97,7%

Température de retour à 30% de charge 30° 30° 30°

Nom ecoCRAFT exclusiv 
VKK 2006/3-E

ecoCRAFT exclusiv 
VKK 2406/3-E

ecoCRAFT exclusiv 
VKK 2806/3-E

Numéro d'article 0010014133 0010014134 0010014135

Hors du volume protégé Non Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents Oui Oui Oui

Type de générateur Chaudière à eau chaude à condensation

Vecteur énergétique Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 196 kW 235 kW 274 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non

Chaudière maintenue en température Non Non Non

Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) 97,5% 97,5% 97,5%

Température de retour à 30% de charge 30° 30° 30°
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Chaudière sol à condensation chauffage uniquement

Dénomination de l'appareil :
icoVIT exclusiv VKO 156/3-7 (numéro d'article 0010010675)
icoVIT exclusiv VKO 256/3-7 (numéro d'article 0010010677)
icoVIT exclusiv VKO 356/3-7 (numéro d'article 0010010679)

Nom icoVIT exclusiv 
VKO 156/3-7

icoVIT exclusiv 
VKO 256/3-7

icoVIT exclusiv 
VKO 356/3-7

Numéro d'article 0010010675 0010010677 0010010679

Hors du volume protégé Non Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents Oui Oui Oui

Type de générateur Chaudière à eau chaude à condensation

Vecteur énergétique Mazout Mazout Mazout

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 15 kW 24 kW 34 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non

Chaudière maintenue en température Non Non Non

Rendement à 30% de charge (par rapport au PCS) 98,4% 97,1% 97,5%

Température de retour à 30% de charge 30° 30° 30°
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Pompes à chaleur géothermie chauffage uniquement

Nom geoTHERM VWS 36/4.1

Numéro d'article 0010022462

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Sol

Fluide caloporteur du condenseur Eau

Hors du volume protégé Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents Non

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non

Puissance nominale > 400 kW Non

Puissance (nominale ou thermique) 3 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non

Puissance OFF 0,010 kW

Puissance TO 0,010 kW

Puissance SB 0,010 kW

Puissance CCH 0 kW

La PAC est utilisée comme refroidissement actif Non

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 3,22

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 119%

Source de chaleur pour la détermination du SCOPon ou SGUEh Saumure

Conditions test connue Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C

Puissance électrique de la pompe connue Oui

Puissance électrique de la pompe vers l'évaporateur 0,07 kW (70 W)

Refroidissement actif Non

Géo-cooling Oui

Surface au sol du plancher rafraîchissant xxx m2

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui

Puissance installée 63 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui

EEI ≤ 0,23

Dénomination de l'appareil :
geoTHERM VWS 36/4.1 (numéro d'article 0010022462)
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Pompes à chaleur géothermie chauffage uniquement

Nom VWF 57/4 
S1 400 V

VWF 87/4 
S1 400 V

VWF 117/4 
S1 400 V

VWF 157/4 
S1 400 V

VWF 197/4 
S1 400 V

Numéro d'article 0010019411 0010019412 0010019413 0010019414 0010019415

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Sol Sol Sol Sol Sol

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau Eau Eau

Hors du volume protégé Non Non Non Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents Non Non Non Non Non

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non Non Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à BO/W55 5 kW 9 kW 11 kW 15 kW 20 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non Non Non

Puissance OFF 0,004 kW 0,004 kW 0,004 kW 0,007 kW 0,007 kW

Puissance TO 0,007 kW 0,007 kW 0,007 kW 0,007 kW 0,007 kW

Puissance SB 0,007 kW 0,007 kW 0,007 kW 0,007 kW 0,007 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

La PAC est utilisée comme refroidissement actif Non Non Non Non Non

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 3,68 4 3,89 3,92 3,84

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 139% 152% 148% 149% 146%

Source de chaleur pour la détermination du SCOPon ou SGUEh Saumure

Conditions test connue Oui Oui Oui Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C

Puissance électrique de la pompe connue Oui Oui Oui Oui Oui

Puissance électrique de la pompe vers l'évaporateur 76 W 76 W 130 W 310 W 310 W

Refroidissement actif Non Non Non Non Non

Géo-cooling Disponible comme accessoire

Surface au sol du plancher rafraîchissant xxx m2 xxx m2 xxx m2 xxx m2 xxx m2

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui Oui Oui Oui

Puissance installée 63 W 63 W 63 W 140 W 140 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui Oui Oui

EEI ≤ 0,23 ≤ 0,23 ≤ 0,23 ≤ 0,23 ≤ 0,23

Dénomination de l'appareil :
flexoTHERM exclusive VWF 57/4 S1 400 V (numéro d'article 0010019411)
flexoTHERM exclusive VWF 87/4 S1 400 V (numéro d'article 0010019412)
flexoTHERM exclusive VWF 117/4 S1 400 V (numéro d'article 0010019413)
flexoTHERM exclusive VWF 157/4 S1 400 V (numéro d'article 0010019414)
flexoTHERM exclusive VWF 197/4 S1 400 V (numéro d'article 0010019415)
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Pompes à chaleur géothermie chauffage uniquement

Nom VWF 57/4 
400 V

VWF 87/4 
400 V

VWF 117/4 
400 V

VWF 157/4 
400 V

VWF 197/4 
400 V

Numéro d'article 0010016693 0010016694 0010016695 0010016696 0010016697

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Sol Sol Sol Sol Sol

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau Eau Eau

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non Non Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à BO/W55 6 kW 10 kW 13 kW  17 kW 23 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non Non Non

Puissance OFF 0,004 kW 0,004 kW 0,004 kW 0,007 kW 0,007 kW

Puissance TO 0,007 kW 0,007 kW 0,007 kW 0,007 kW 0,007 kW

Puissance SB 0,007 kW 0,007 kW 0,007 kW 0,007 kW 0,007 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

La PAC est utilisée comme refroidissement actif Non Non Non Non Non

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C 55°C 55°C 55°C 55°C

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 3,70 4,02 3,92 3,94 3,87

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 140% 153% 149% 150% 147%

Source de chaleur pour la détermination du SCOPon ou SGUEh Saumure Saumure Saumure Saumure Saumure

Conditions test connue Oui Oui Oui Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C

Puissance électrique de la pompe connue Oui Oui Oui Oui Oui

Puissance électrique de la pompe vers l'évaporateur 76 W 76 W 130 W 310 W 310 W

Refroidissement actif Non Non Non Non Non

Géo-cooling Disponible comme accessoire

Surface au sol du plancher rafraîchissant xxx m2 xxx m2 xxx m2 xxx m2 xxx m2

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui Oui Oui Oui

Puissance installée 63 W 63 W 63 W 140 W 140 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui Oui Oui

EEI ≤ 0,21 ≤ 0,21 ≤ 0,23 ≤ 0,23 ≤ 0,23

Dénomination de l'appareil :
flexoTHERM exclusive VWF 57/4 400 V (numéro d'article 0010016693)
flexoTHERM exclusive VWF 87/4 400 V (numéro d'article 0010016694)
flexoTHERM exclusive VWF 117/4 400 V (numéro d'article 0010016695)
flexoTHERM exclusive VWF 157/4 400 V (numéro d'article 0010016696)
flexoTHERM exclusive VWF 197/4 400 V (numéro d'article 0010016697)

Remarque
- efficacité testée ecodesign et résistance électrique comprise
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Pompes à chaleur géothermie chauffage uniquement

Dénomination de l'appareil :
flexoTHERM exclusive VWF 57/4 230 V (numéro d'article 0010016428)
flexoTHERM exclusive VWF 87/4 230 V (numéro d'article 0010016429)
flexoTHERM exclusive VWF 117/4 230 V (numéro d'article 0010016430)

Remarque
- efficacité testée ecodesign et résistance électrique comprise

Nom VWF 57/4 230 V VWF 87/4 230 V VWF 117/4 230 V

Numéro d'article 0010016428 0010016429 0010016430

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Sol Sol Sol

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau

Hors du volume protégé Non Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents Non Non Non

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à BO/W55 6 kW 10 kW 13 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non

Puissance OFF 0,007 kW 0,007 kW 0,007 kW

Puissance TO 0,004 kW 0,004 kW 0,004 kW

Puissance SB 0,007 kW 0,007 kW 0,007 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW

La PAC est utilisée comme refroidissement actif Non Non Non

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 3,58 3,62 3,72

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 135% 137% 141%

Source de chaleur pour la détermination du SCOPon ou SGUEh Saumure Saumure Saumure

Conditions test connue Oui Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C 8°C

Puissance électrique de la pompe connue Oui Oui Oui

Puissance électrique de la pompe vers l'évaporateur 76 W 76 W 130 W

Refroidissement actif Non Non Non

Géo-cooling Disponible comme accessoire

Surface au sol du plancher rafraîchissant xxx m2 xxx m2 xxx m2

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui Oui

Puissance installée 63 W 63 W 63 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui

EEI ≤ 0,23 ≤ 0,23 ≤ 0,23
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Pompes à chaleur géothermie chauffage uniquement

Nom VWS 220/3 VWS 300/3 VWS 380/3 VWS 460/3

Numéro d'article 0010018420 0010018421 0010018422 0010018423

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Sol Sol Sol Sol

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau Eau

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à BO/W55 23 kW 33 kW 40 kW 48 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non Non

Puissance OFF 0,001 kW 0,001 kW 0,001 kW 0,001 kW

Puissance TO 0,001 kW 0,001 kW 0,001 kW 0,001 kW

Puissance SB 0,001 kW 0,001 kW 0,001 kW 0,001 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

La PAC est utilisée comme refroidissement actif Non Non Non Non

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C 55°C 55°C 55°C

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 3,66 3,66 3,61 3,63

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 139% 139% 137% 138%

Source de chaleur pour la détermination du SCOPon ou SGUEh Saumure Saumure Saumure Saumure

Conditions test connue Oui Oui Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C 8°C 8°C

Puissance électrique de la pompe connue Oui Oui Oui Oui

Puissance électrique de la pompe vers l'évaporateur* 76 W 130 W 310 W 310 W

Géo-cooling A prévoir (accessoire non-Vaillant)

Surface au sol du plancher rafraîchissant xxx m2 xxx m2 xxx m2 xxx m2

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui Oui Oui

Puissance installée 550 W 550 W 550 W 550 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui Oui

EEI ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20 ≤ 0,20

* Circulateur disponible comme accessoire de Vaillant, à vérifier sur l'installation!

Dénomination de l'appareil :
geoTHERM  VWS 220/3 (numéro d'article 0010018420)
geoTHERM  VWS 300/3 (numéro d'article 0010018421)
geoTHERM  VWS 380/3 (numéro d'article 0010018422)
geoTHERM  VWS 460/3 (numéro d'article 0010018423)
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Pompes à chaleur géothermie mixte avec ballon d’eau chaude sanitaire intégré

Dénomination de l'appareil :
geoTHERM VWS 36/4.1 + uniTOWER VIH QW 190/1 E (numéro d'article 0010022462 + 0010019709)
geoTHERM VWS 36/4.1 + uniSTOR VIH Q 75 B + VWZ MEH 60/61 (0010022462 + 0010015978)
geoTHERM VWS 36/4.1 + uniSTOR VIH R 150/6 B + VWZ MEH 60/61 (0010022462 + 0010015944)

Remarque
- efficacité testée ecodesign et résistance électrique comprise

Nom
geoTHERM VWS 36/4.1 
+ uniTOWER VIH QW 
190/1 E

geoTHERM VWS 36/4.1 
+ uniSTOR VIH Q 75 B + 
VWZ MEH 60/61

geoTHERM VWS 36/4.1 
+ uniSTOR VIH R 150/6 
B + VWZ MEH 60/61

Numéro d'article 0010022462 + 0010019709 VGW431F75B VGW431F150B

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Sol Sol Sol

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau

Hors du volume protégé Non Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents Non Non Non

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse Non Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à BO/W55 3 kW 2 kW 2 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non

Puissance OFF 0,009 kW 0,007 kW 0,007 kW

Puissance TO 0,006 kW 0,007 kW 0,007 kW

Puissance SB 0,009 kW 0,007 kW 0,007 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW

La PAC est utilisée comme refroidissement actif Non Non Non

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 3,14 3,09 3,09

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 116% 114% 114%

Source de chaleur pour la détermination du SCOPon ou SGUEh Saumure Saumure Saumure

Conditions test connue Oui Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C 8°C

Puissance électrique de la pompe connue Oui Oui Oui

Puissance électrique de la pompe vers l'évaporateur 70 W 70 W 70 W

Refroidissement actif Non Non Non

Géo-cooling Oui Oui Oui

Surface au sol du plancher rafraîchissant xxx m2 xxx m2 xxx m2

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui Oui

Puissance installée 63 W 63 W 63 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui

EEI ≤ 0,23 ≤ 0,23 ≤ 0,23

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon intégré

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui

Profil L M L

Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 87% 83% 88%

PAC équipée d'une résistance électrique Oui Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique Oui Oui Oui
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Pompes à chaleur géothermie mixte avec ballon d’eau chaude sanitaire intégré

Dénomination de l'appareil :
flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 400 V  (numéro d'article 0010016698)
flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 400 V  (numéro d'article 0010016699)
flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 400 V  (numéro d'article 0010016700)

Remarque
- efficacité testée ecodesign et résistance électrique comprise

Nom
flexoCOMPACT 
exclusive VWF 58/4 
400 V

flexoCOMPACT 
exclusive VWF 88/4 
400 V

flexoCOMPACT 
exclusive VWF 118/4 
400 V

Numéro d'article 0010016698 0010016699 0010016700

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Sol Sol Sol

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau

Hors du volume protégé Non Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents Non Non Non

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse Non Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à BO/W55 6 kW 10 kW 13 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non

Puissance OFF 0,004 kW 0,004 kW 0,004 kW

Puissance TO 0,007 kW 0,007 kW 0,007 kW

Puissance SB 0,007 kW 0,007 kW 0,007 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW

La PAC est utilisée comme refroidissement actif Non Non Non

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 3,70 4,02 3,92

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 140% 153% 149%

Source de chaleur pour la détermination du SCOPon ou SGUEh Saumure Saumure Saumure

Conditions test connue Oui Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C 8°C

Puissance électrique de la pompe connue Oui Oui Oui

Puissance électrique de la pompe vers l'évaporateur 76 W 76 W 130 W

Refroidissement actif Non Non Non

Géo-cooling Disponible comme accessoire

Surface au sol du plancher rafraîchissant xxx m2 xxx m2 xxx m2

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui Oui

Puissance installée 63 W 63 W 63 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui

EEI ≤ 0,23 ≤ 0,23 ≤ 0,23

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon intégré

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui

Profil XL XL XL

Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 118% 110% 112%

PAC équipée d'une résistance électrique Oui Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique Oui Oui Oui
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Pompes à chaleur géothermie mixte avec ballon d’eau chaude sanitaire intégré

Dénomination de l'appareil :
flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 230 V  (numéro d'article 0010016431)
flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 230 V  (numéro d'article 0010016432)
flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 230 V  (numéro d'article 0010016433)

Remarque
- efficacité testée ecodesign et résistance électrique comprise

Nom
flexoCOMPACT 
exclusive VWF 58/4 
230 V

flexoCOMPACT 
exclusive VWF 88/4 
230 V

flexoCOMPACT 
exclusive VWF 118/4 
230 V

Numéro d'article 0010016431 0010016432 0010016433

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Sol Sol Sol

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau

Hors du volume protégé Non Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents Non Non Non

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse Non Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à BO/W55 6 kW 10 kW 13 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non

Puissance OFF 0,007 kW 0,007 kW 0,007 kW

Puissance TO 0,004 kW 0,004 kW 0,004 kW

Puissance SB 0,007 kW 0,007 kW 0,007 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW

La PAC est utilisée comme refroidissement actif Non Non Non

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 3,58 3,62 3,72

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 135% 137% 141%

Source de chaleur pour la détermination du SCOPon ou SGUEh Saumure Saumure Saumure

Conditions test connue Oui Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C 8°C

Puissance électrique de la pompe connue Oui Oui Oui

Puissance électrique de la pompe vers l'évaporateur 76 W 76 W 130 W

Refroidissement actif Non Non Non

Géo-cooling Disponible comme accessoire

Surface au sol du plancher rafraîchissant xxx m2 xxx m2 xxx m2

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui Oui

Puissance installée 63 W 63 W 63 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui

EEI ≤ 0,23 ≤ 0,23 ≤ 0,23

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon intégré

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui

Profil XL XL XL

Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 127% 113% 126%

PAC équipée d'une résistance électrique Oui Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique Oui Oui Oui
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Pompes à chaleur géothermie mixte avec ballon d’eau chaude sanitaire

Dénomination de l'appareil :
flexoTHERM exclusive VWF 87/4 400 V (numéro d'article 0010016694) + uniSTOR VIH RW 300
flexoTHERM exclusive VWF 117/4 400 V (numéro d'article 0010016695) + uniSTOR VIH RW 300

Remarque
- efficacité testée ecodesign et résistance électrique comprise

Nom VWF 87/4 400 V + VIH RW 300 VWF 117/4 400 V + VIH RW 300

numéro d'article avec préparateur sanitaire VIH RW 300 MR (label A)
numéro d'article avec préparateur sanitaire VIH RW 300 B (label B)

VGF483F300M
VGF483F300B

VGF4113F300M
VGF4113F300B

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Sol Sol

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau

Hors du volume protégé Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents Non Non

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à BO/W55 10 kW 13 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non

Puissance OFF 0,004 kW 0,004 kW

Puissance TO 0,007 kW 0,007 kW

Puissance SB 0,007 kW 0,007 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW

La PAC est utilisée comme refroidissement actif Non Non

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 4,02 3,92

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 153% 149%

Source de chaleur pour la détermination du SCOPon ou SGUEh Saumure Saumure

Conditions test connue Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C

Puissance électrique de la pompe connue Oui Oui

Puissance électrique de la pompe vers l'évaporateur 76 W 130 W

Refroidissement actif Non Non

Géo-cooling Disponible comme accessoire

Surface au sol du plancher rafraîchissant xxx m2 xxx m2

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui

Puissance installée 63 W 63 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui

EEI ≤ 0,23 ≤ 0,23

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon intégré

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui

Profil XL XL

Efficacité énergétique connue Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 109% 107%

PAC équipée d'une résistance électrique Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique Oui Oui
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Pompes à chaleur géothermie mixte avec ballon d’eau chaude sanitaire

Dénomination de l'appareil :
flexoTHERM exclusive VWF 87/4 230 V (numéro d'article 0010016429) + uniSTOR VIH RW 300
flexoTHERM exclusive VWF 117/4 230 V (numéro d'article 0010016430) + uniSTOR VIH RW 300

Remarque
- efficacité testée ecodesign et résistance électrique comprise

Nom VWF 87/4 230 V + VIH RW 300 VWF 117/4 230 V + VIH RW 300

numéro d'article avec préparateur sanitaire VIH RW 300 MR (label A)
numéro d'article avec préparateur sanitaire VIH RW 300 B (label B)

VGF481F300M
VGF481F300B

VGF4111F300M
VGF4111F300B

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Sol Sol

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau

Hors du volume protégé Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents Non Non

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à BO/W55 10 kW 13 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non

Puissance OFF 0,004 kW 0,004 kW

Puissance TO 0,007 kW 0,007 kW

Puissance SB 0,007 kW 0,007 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW

La PAC est utilisée comme refroidissement actif Non Non

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 4,02 3,92

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 153% 149%

Source de chaleur pour la détermination du SCOPon ou SGUEh Saumure Saumure

Conditions test connue Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C

Puissance électrique de la pompe connue Oui Oui

Puissance électrique de la pompe vers l'évaporateur 76 W 130 W

Refroidissement actif Non Non

Géo-cooling Disponible comme accessoire

Surface au sol du plancher rafraîchissant xxx m2 xxx m2

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui

Puissance installée 63 W 63 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui

EEI ≤ 0,23 ≤ 0,23

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon intégré

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui

Profil XL XL

Efficacité énergétique connue Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 109% 107%

PAC équipée d'une résistance électrique Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique Oui Oui
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Pompes à chaleur géothermie mixte avec ballon d’eau chaude sanitaire

Dénomination de l'appareil :
flexoTHERM exclusive VWF 87/4 S1 400 V (numéro d'article 0010019412) + uniSTOR VIH RW 500 MR
flexoTHERM exclusive VWF 87/4 S1 400 V (numéro d'article 0010019412) + uniSTOR VIH RW 500 BR
flexoTHERM exclusive VWF 117/4 S1 400 V (numéro d'article 0010019413) + uniSTOR VIH RW 500 MR
flexoTHERM exclusive VWF 117/4 S1 400 V (numéro d'article 0010019413) + uniSTOR VIH RW 500 BR

Produkt-ID VWF 87/4 S1 400 V + VIH RW 500 VWF 117/4 S1 400 V + VIH RW 500

numéro d'article avec préparateur sanitaire VIH RW 500 MR (label A)
numéro d'article avec préparateur sanitaire VIH RW 500 B (label B)

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Sol Sol

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau

Hors du volume protégé Non Non

Vannes gaz et/ou des ventilateurs présents Non Non

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par biomasse Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à BO/W55 9 kW 11 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non

Puissance OFF 0,004 kW 0,004 kW

Puissance TO 0,007 kW 0,007 kW

Puissance SB 0,007 kW 0,007 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW

La PAC est utilisée comme refroidissement actif Non Non

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 4,00 3,89

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 152% 148%

Source de chaleur pour la détermination du SCOPon ou SGUEh Saumure Saumure

Conditions test connue Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C

Puissance électrique de la pompe connue Oui Oui

Puissance électrique de la pompe vers l'évaporateur 76 W 130 W

Refroidissement actif Non Non

Géo-cooling Disponible comme accessoire

Surface au sol du plancher rafraîchissant xxx m2 xxx m2

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui

Puissance installée 63 W 63 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui

EEI ≤ 0,23 ≤ 0,23

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon intégré

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui

Profil XXL XXL

Efficacité énergétique connue Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 120% 116%

PAC équipée d'une résistance électrique Non Non
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Pompes à chaleur aérothermie chauffage uniquement - monobloc 230 V

Dénomination de l'appareil :
aroTHERM VWL 55/3 230 V (numéro d'article 0010019764)
aroTHERM VWL 85/3 230 V (numéro d'article 0010019765)
aroTHERM VWL 115/2 230 V (numéro d'article 0010016410)
aroTHERM VWL 155/2 230 V (numéro d'article 0010016412)

Nom VWL 55/3 
230 V

VWL 85/3 
230 V

VWL 115/2 
230 V

VWL 155/2 
230 V

Numéro d'article 0010019764 0010019765 0010016410 0010016412

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Air neuf (extérieure) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau Eau

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à A2/W55 5 kW 6 kW 8 kW 9 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non Non

Puissance OFF 0,006 kW 0,004 kW 0,018 kW 0,006 kW

Puissance TO 0,006 kW 0,004 kW 0,006 kW 0,006 kW

Puissance SB 0,006 kW 0,005 kW 0,005 kW 0,005 kW

Puissance CCH 0,005 kW 0,005 kW 0,005 kW 0,005 kW

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 3,11 3,39 3,14 3,29

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 122% 133% 123% 129%

Conditions test connue Oui Oui Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C 8°C 8°C

Refroidissement actif Oui Oui Oui Oui

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui Oui Oui

Puissance installée 70 W 70 W 70 W 70 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui Oui

EEI ≤ 0,23 ≤ 0,23 ≤ 0,23 ≤ 0,23
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Pompes à chaleur aérothermie chauffage uniquement - monobloc 400 V

Dénomination de l'appareil :
aroTHERM VWL 115/2 400 V (numéro d'article 0010019411)
aroTHERM VWL 155/2 400 V (numéro d'article 0010016413)

Nom VWL 115/2 400 V VWL 155/2 400 V

Numéro d'article 0010016411 0010016413

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Air neuf (extérieure) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à A2/W55 8 kW 9 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non

Puissance OFF 0,018 kW 0,006 kW

Puissance TO 0,006 kW 0,006 kW

Puissance SB 0,005 kW 0,005 kW

Puissance CCH 0,005 kW 0,005 kW

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 3,14 3,29

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 123% 129%

Conditions test connue Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C

Refroidissement actif Oui Oui

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui

Puissance installée 70 W 87 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui

EEI ≤ 0,23 ≤ 0,23
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Pompes à chaleur aérothermie chauffage uniquement - monobloc 230 V

Dénomination de l'appareil :
aroTHERM VWL 35/6 A 230 V S2 (numéro d'article 0010021116)
aroTHERM VWL 55/6 A 230 V S2 (numéro d'article 0010021117)
aroTHERM VWL 75/6 A 230 V S2 (numéro d'article 0010021118)
aroTHERM VWL 105/6 A 230 V S2 (numéro d'article 0010021119)
aroTHERM VWL 125/6 A 230 V S2 (numéro d'article 0010021121)

Nom VWL 35/6 
A 230 V S2

VWL 55/6 
A 230 V S2

VWL 75/6 
A 230 V S2

VWL 105/6 
A 230 V S2

VWL 125/6 
A 230 V S2

Numéro d'article 0010021116 0010021117 0010021118 0010021119 0010021121

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Air neuf (extérieure) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau Eau Eau

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non Non Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à A2/W55 4 kW 5 kW 6 kW 9 kW 12 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non Non Non

Puissance OFF 0,008 kW 0,008 kW 0,008 kW 0,008 kW 0,008 kW

Puissance TO 0,017 kW 0,017 kW 0,029 kW 0,045 kW 0,045 kW

Puissance SB 0,017 kW 0,017 kW 0,029 kW 0,045 kW 0,045 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 3,17 3,32 3,41 3,63 3,73

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 123% 129% 133% 142% 146%

Conditions test connue Oui Oui Oui Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C

Refroidissement actif Non Non Non Non Non

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui Oui Oui Oui

Puissance installée 50 W 50 W 50 W 87 W 87 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui Oui Oui

EEI ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,21 ≤ 0,21
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Pompes à chaleur aérothermie chauffage uniquement - monobloc 400 V

Dénomination de l'appareil :
aroTHERM VWL 105/6 A 400 V S2 (numéro d'article 0010021120)
aroTHERM VWL 125/6 A 400 V S2 (numéro d'article 0010021122)

Nom VWL 105/6 A 400 V S2 VWL 125/6 A 400 V S2

Numéro d'article 0010021120 0010021122

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Air neuf (extérieure) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à A2/W55 9 kW 12 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non

Puissance OFF 0,014 kW 0,014 kW

Puissance TO 0,051 kW 0,051 kW

Puissance SB 0,051 kW 0,051 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 3,62 3,74

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 141% 146%

Conditions test connue Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C

Refroidissement actif Non Non

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui

Puissance installée 87 W 87 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui

EEI ≤ 0,21 ≤ 0,21
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Pompes à chaleur aérothermie chauffage uniquement - split 230 V

Dénomination de l'appareil :
aroTHERM VWL 35/5 AS 230 V + VWL 57/5 IS (numéro d'article 0010021109 + 0010023494)
aroTHERM VWL 55/5 AS 230 V + VWL 57/5 IS (numéro d'article 0010021110 + 0010023494)
aroTHERM VWL 75/5 AS 230 V + VWL 77/5 IS (numéro d'article 0010021111 + 0010023495)
aroTHERM VWL 105/5 AS 230 V + VWL 127/5 IS (numéro d'article 0010021112 + 0010023523)
aroTHERM VWL 125/5 AS 230 V + VWL 127/5 IS (numéro d'article 0010021114 + 0010023523)

Nom

VWL 35/5 
AS 230 V 
+ VWL 
57/5 IS

VWL 55/5 
AS 230 V 
+ VWL 
57/5 IS

VWL 75/5 
AS 230 V 
+ VWL 
77/5 IS

VWL 105/5 
AS 230 V 
+ VWL 
127/5 IS

VWL 125/5 
AS 230 V 

+ VWL 
127/5 IS

Numéro d'article 0010021109 + 
0010023494

0010021110 + 
0010023494

0010021111 + 
0010023495

0010021112 + 
0010023523

0010021114 + 
0010023523

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Air neuf (extérieure) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau Eau Eau

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non Non Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à A2/W55 4 kW 5 kW 6 kW 10 kW 11 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non Non Non

Puissance OFF 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW

Puissance TO 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW

Puissance SB 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 3,36 3,51 3,45 3,30 3,43

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 130% 136% 134% 129% 134%

Conditions test connue Oui Oui Oui Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C

Refroidissement actif Non Non Non Non Non

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui Oui Oui Oui

Puissance installée 60 W 60 W 60 W 100 W 100 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui Oui Oui

EEI ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,23 ≤ 0,23
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Pompes à chaleur aérothermie chauffage uniquement - split 400 V

Dénomination de l'appareil :
aroTHERM VWL 105/5 AS 400 V + VWL 127/5 IS (numéro d'article 0010021113 + 0010023523)
aroTHERM VWL 125/5 AS 400 V + VWL 127/5 IS (numéro d'article 0010021115 + 0010023523)

Nom VWL 105/5 AS 400 V 
+ VWL 127/5 IS

VWL 125/5 AS 400 V 
+ VWL 127/5 IS

Numéro d'article 0010021113 + 0010023523 0010021115 + 0010023523

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Air neuf (extérieure) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à A2/W55 10 kW 11 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non

Puissance OFF 0,017 kW 0,017 kW

Puissance TO 0,017 kW 0,017 kW

Puissance SB 0,017 kW 0,017 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 3,32 3,42

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 129% 133%

Conditions test connue Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C

Refroidissement actif Non Non

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui

Puissance installée 100 W 100 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui

EEI ≤ 0,23 ≤ 0,23
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Pompes à chaleur aérothermie chauffage uniquement

Dénomination de l'appareil :
flexoTHERM exclusive VWF 57/4 S1 400 V + VWL 11/4 SA (numéro d'article 0010019411 + 0010016716)
flexoTHERM exclusive VWF 87/4 S1 400 V + VWL 11/4 SA (numéro d'article 0010019412 + 0010016716)
flexoTHERM exclusive VWF 117/4 S1 400 V + VWL 11/4 SA (numéro d'article 0010019413 + 0010016716)
flexoTHERM exclusive VWF 157/4 S1 400 V + VWL 11/4 SA (numéro d'article 0010019414 + 0010016716)
flexoTHERM exclusive VWF 197/4 S1 400 V + VWL 11/4 SA (numéro d'article 0010019415 + 0010016716)

Nom
VWF 57/4 S1 
+ 
VWL 11/4 SA

VWF 87/4 S1 
+ 
VWL 11/4 SA

VWF 117/4 S1 
+ 
VWL 11/4 SA

VWF 157/4 S1
+ 2x VWL 
11/4 SA

VWF 197/4 S1 
+ 2x VWL 
11/4 SA

Numéro d'article 0010019411 + 
0010016716

0010019412 + 
0010016716

0010019413 + 
0010016716

0010019414 + 
0010016716

0010019415 + 
0010016716

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Air neuf (extérieure) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau Eau Eau

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non Non Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à A2/W55 4 kW 7 kW 9 kW 11 kW 15 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non Non Non

Puissance OFF 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,021 kW 0,015 kW

Puissance TO 0,015 kW 0,015 kW 0,015 kW 0,015 kW 0,015 kW

Puissance SB 0,015 kW 0,015 kW 0,015 kW 0,015 kW 0,021 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 3,34 3,34 3,21 3,42 3,25

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 129% 130% 125% 133% 127%

Conditions test connue Oui Oui Oui Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C

Refroidissement actif Non Non Non Non Non

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui Oui Oui Oui

Puissance installée 76 W 76 W 130 W 310 W 310 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui Oui Oui

EEI ≤ 0,21 ≤ 0,21 ≤ 0,23 ≤ 0,23 ≤ 0,23
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Pompes à chaleur aérothermie chauffage uniquement

Dénomination de l'appareil :
flexoTHERM exclusive VWF 57/4 400 V + VWL 11/4 SA (numéro d'article 0010016693 + 0010016716)
flexoTHERM exclusive VWF 87/4 400 V + VWL 11/4 SA (numéro d'article 0010016694 + 0010016716)
flexoTHERM exclusive VWF 117/4 400 V + VWL 11/4 SA (numéro d'article 0010016695 + 0010016716)
flexoTHERM exclusive VWF 157/4 400 V + VWL 11/4 SA (numéro d'article 0010016696 + 0010016716)
flexoTHERM exclusive VWF 197/4 400 V + VWL 11/4 SA (numéro d'article 0010016697 + 0010016716)

Nom
VWF 57/4 S1 
+ 
VWL 11/4 SA

VWF 87/4 S1 
+ 
VWL 11/4 SA

VWF 117/4 S1 
+ 
VWL 11/4 SA

VWF 157/4 S1
+ 2x VWL 
11/4 SA

VWF 197/4 S1 
+ 2x VWL 
11/4 SA

Numéro d'article 0010016693 + 
0010016716

0010016694 + 
0010016716

0010016695 + 
0010016716

0010016696 + 
0010016716

0010016697 + 
0010016716

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Air neuf (extérieure) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau Eau Eau

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non Non Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à A2/W55 5 kW 8 kW 10 kW 13 kW 18 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non Non Non

Puissance OFF 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,021 kW 0,021 kW

Puissance TO 0,015 kW 0,015 kW 0,015 kW 0,015 kW 0,015 kW

Puissance SB 0,015 kW 0,015 kW 0,015 kW 0,015 kW 0,021 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 3,34 3,33 3,21 3,41 3,26

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 131% 131% 126% 134% 128%

Conditions test connue Oui Oui Oui Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C

Refroidissement actif Oui Oui Oui Oui Oui

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui Oui Oui Oui

Puissance installée 76 W 76 W 130 W 310 W 310 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui Oui Oui

EEI ≤ 0,21 ≤ 0,21 ≤ 0,23 ≤ 0,23 ≤ 0,23
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Pompes à chaleur aérothermie chauffage uniquement - monobloc intérieure

Dénomination de l'appareil :
versoTHERM plus VWL 37/5 S2 230 V (numéro d'article 0010023006)
versoTHERM plus VWL 37/5 S2 230 V (numéro d'article 0010023007)
versoTHERM plus VWL 37/5 S2 230 V (numéro d'article 0010023008)

Nom VWL 37/5 S2 230 V VWL 57/5 S2 230 V VWL 77/5 S2 230 V

Numéro d'article 0010023006 0010023007 0010023008

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Air neuf (extérieure) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à A2/W55 4 kW 5 kW 6 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non

Puissance OFF 0,011 kW 0,011 kW 0,010 kW

Puissance TO 0,011 kW 0,011 kW 0,010 kW

Puissance SB 0,011 kW 0,011 kW 0,010 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 3,36 3,51 3,37

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 130% 136% 131%

Conditions test connue Oui Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C 8°C

Refroidissement actif Non Non Non

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui Oui

Puissance installée 60 W 60 W 60 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui

EEI ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2



47/84 Information ErP pour PEB 2020 - v01

Notes
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Pompes à chaleur aérothermie mixte avec ballon ECS intégré - monobloc 230 V

Dénomination de l'appareil :
aroTHERM VWL 55/3 230 V + uniTOWER VIH QW 190/1 E (numéro d'article 0010019764 + 0010019709)
aroTHERM VWL 85/3 230 V + uniTOWER VIH QW 190/1 E (numéro d'article 0000019765 + 0010019709)
aroTHERM VWL 115/2 230 V + uniTOWER VIH QW 190/1 E (numéro d'article 0010016410 + 0010019709)
aroTHERM VWL 155/2 230 V + uniTOWER VIH QW 190/1 E (numéro d'article 0010016412 + 0010019709)

Remarque
- efficacité testée ecodesign et résistance électrique comprise

Nom

VWL 55/3 
230 V
+ 
VIH QW 190/1 E

VWL 85/3 
230 V
+ 
VIH QW 190/1 E

VWL 115/2 
230 V
+ 
VIH QW 190/1 E

VWL 155/2 
230 V
+ 
VIH QW 190/1 E

Numéro d'article 0010019764 + 
0010019709

0000019765 
+ 0010019709

0010016410 + 
0010019709

0010016412 + 
0010019709

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Air neuf (extérieure) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau Eau

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à A2/W55 5 kW 6 kW 8 kW 9 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non Non

Puissance OFF 0,006 kW 0,004 kW 0,018 kW 0,006 kW

Puissance TO 0,006 kW 0,004 kW 0,006 kW 0,006 kW

Puissance SB 0,005 kW 0,005 kW 0,005 kW 0,005 kW

Puissance CCH 0,005 kW 0,005 kW 0,005 kW 0,005 kW

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 3,11 3,38 3,13 3,28

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 122% 133% 123% 129%

Conditions test connue Oui Oui Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C 8°C 8°C

Refroidissement actif Oui Oui Oui Oui

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui Oui Oui

Puissance installée 70 W 70 W 70 W 70 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui Oui

EEI ≤ 0,23 ≤ 0,23 ≤ 0,23 ≤ 0,23

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon intégré

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui Oui

Profil XL XL XL XL

Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 85% 88% 92% 102%

PAC équipée d'une résistance électrique Oui Oui Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique Oui Oui Oui Oui



49/84 Information ErP pour PEB 2020 - v01

Pompes à chaleur aérothermie mixte avec ballon ECS intégré - monobloc 400 V

Dénomination de l'appareil :
aroTHERM VWL 115/2 400 V + VIH QW 190/1 E (numéro d'article 0010016411 + 0010019709)
aroTHERM VWL 155/2 400 V + VIH QW 190/1 E (numéro d'article 0010016413 + 0010019709)

Remarque
- efficacité testée ecodesign et résistance électrique comprise

Nom
VWL 115/2 400 V
+ 
VIH QW 190/1 E

VWL 155/2 400 V
+ 
VIH QW 190/1 E

Numéro d'article 0010016411 + 0010019709 0010016413 + 0010019709

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Air neuf (extérieure) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à A2/W55 8 kW 9 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non

Puissance OFF 0,018 kW 0,006 kW

Puissance TO 0,006 kW 0,006 kW

Puissance SB 0,005 kW 0,005 kW

Puissance CCH 0,005 kW 0,005 kW

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 3,13 3,28

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 123% 129%

Conditions test connue Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C

Refroidissement actif Oui Oui

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui

Puissance installée 70 W 87 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui

EEI ≤ 0,23 ≤ 0,23

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon intégré

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui

Profil XL XL

Efficacité énergétique connue Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 92% 102%

PAC équipée d'une résistance électrique Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique Oui Oui
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Pompes à chaleur aérothermie mixte avec ballon ECS intégré - monobloc 230 V

Dénomination de l'appareil :
aroTHERM VWL 35/6 A 230 V S2 + uniTOWER VIH QW 190/6 E (numéro d'article 0010021116 + 0010022066)
aroTHERM VWL 55/6 A 230 V S2 + uniTOWER VIH QW 190/6 E (numéro d'article 0010021117 + 0010022066)
aroTHERM VWL 75/6 A 230 V S2 + uniTOWER VIH QW 190/6 E (numéro d'article 0010021118 + 0010022066)
aroTHERM VWL 105/6 A 230 V S2 + uniTOWER VIH QW 190/6 E (numéro d'article 0010021119 + 0010022066)
aroTHERM VWL 125/6 A 230 V S2 + uniTOWER VIH QW 190/6 E (numéro d'article 0010021121 + 0010022066)

Remarque
- efficacité testée ecodesign et résistance électrique comprise

Nom VWL 35/6 
A 230 V S2

VWL 55/6 
A 230 V S2

VWL 75/6 
A 230 V S2

VWL 105/6 
A 230 V S2

VWL 125/6 
A 230 V S2

Numéro d'article 0010021116 + 
0010022066

0010021117 + 
0010022066

0010021118 + 
0010022066

0010021119 + 
0010022066

0010021121 + 
0010022066

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Air neuf (extérieure) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau Eau Eau

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non Non Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à A2/W55 4 kW 5 kW 6 kW 9 kW 12 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non Non Non

Puissance OFF 0,008 kW 0,008 kW 0,008 kW 0,008 kW 0,008 kW

Puissance TO 0,017 kW 0,017 kW 0,029 kW 0,045 kW 0,045 kW

Puissance SB 0,017 kW 0,017 kW 0,029 kW 0,045 kW 0,045 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 2,99 3,24 3,26 3,51 3,63

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 116% 122% 127% 137% 142%

Conditions test connue Oui Oui Oui Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C

Refroidissement actif Non Non Non Non Non

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui Oui Oui Oui

Puissance installée 50 W 50 W 50 W 87 W 87 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui Oui Oui

EEI ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,21 ≤ 0,21

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon intégré

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui Oui Oui

Profil L L XL XL XL

Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 106% 106% 106% 108% 108%

PAC équipée d'une résistance électrique Oui Oui Oui Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique Oui Oui Oui Oui Oui
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Pompes à chaleur aérothermie mixte avec ballon ECS intégré - monobloc 400 V

Dénomination de l'appareil :
aroTHERM VWL 105/6 A 400 V S2 + uniTOWER VIH QW 190/6 E (numéro d'article 0010021120 + 0010022066)
aroTHERM VWL 125/6 A 400 V S2 + uniTOWER VIH QW 190/6 E (numéro d'article 0010021122 + 0010022066)

Remarque
- efficacité testée ecodesign et résistance électrique comprise

Nom VWL 105/6 A 400 V S2 VWL 125/6 A 400 V S2

Numéro d'article 0010021120 + 0010022066 0010021122 + 0010022066

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Air neuf (extérieure) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à A2/W55 9 kW 12 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non

Puissance OFF 0,014 kW 0,014 kW

Puissance TO 0,051 kW 0,051 kW

Puissance SB 0,051 kW 0,051 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 3,50 3,64

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 136% 142%

Conditions test connue Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C

Refroidissement actif Non Non

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui

Puissance installée 87 W 87 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui

EEI ≤ 0,21 ≤ 0,21

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon intégré

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui

Profil XL XL

Efficacité énergétique connue Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 108% 108%

PAC équipée d'une résistance électrique Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique Oui Oui
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Pompes à chaleur aérothermie mixte avec ballon ECS - monobloc 230 V

Dénomination de l'appareil :
aroTHERM VWL 35/6 A 230 V S2 + VWZ MEH 97/6 + uniSTOR VIH RW 200 
(numéro d'article 0010021116 + 0010023609 + 0020214407)
aroTHERM VWL 55/6 A 230 V S2 + VWZ MEH 97/6 + uniSTOR VIH RW 200 
(numéro d'article 0010021117 + 0010023609 + 0020214407)

Remarque
- efficacité testée ecodesign et résistance électrique comprise

Nom VWL 35/6 A 230 V S2 VWL 55/6 A 230 V S2

Numéro d'article VAM231F200B VAM251F200B

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Air neuf (extérieure) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à BO/W55 4 kW 5 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non

Puissance OFF 0,008 kW 0,008 kW

Puissance TO 0,017 kW 0,017 kW

Puissance SB 0,017 kW 0,017 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 2,99 3,14

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 116% 122%

Conditions test connue Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C

Refroidissement actif Non Non

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui

Puissance installée 50 W 50 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui

EEI ≤ 0,2 ≤ 0,2

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon intégré

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui

Profil L L

Efficacité énergétique connue Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 81% 81%

PAC équipée d'une résistance électrique Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique Oui Oui
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Pompes à chaleur aérothermie mixte avec ballon ECS - monobloc 230 V

Dénomination de l'appareil :
aroTHERM VWL 35/6 A 230 V S2 + VWZ MEH 97/6 + uniSTOR VIH RW 300 (numéro d'article 0010021116 + 0010023609)
aroTHERM VWL 55/6 A 230 V S2 + VWZ MEH 97/6 + uniSTOR VIH RW 300 (numéro d'article 0010021117 + 0010023609)
aroTHERM VWL 75/6 A 230 V S2 + VWZ MEH 97/6 + uniSTOR VIH RW 300 (numéro d'article 0010021118 + 0010023609)
aroTHERM VWL 105/6 A 230 V S2 + VWZ MEH 97/6 + uniSTOR VIH RW 300 (numéro d'article 0010021119 + 0010023609)
aroTHERM VWL 125/6 A 230 V S2 + VWZ MEH 97/6 + uniSTOR VIH RW 300 E (numéro d'article 0010021121 + 0010023609)

Remarque
- efficacité testée ecodesign et résistance électrique comprise

Nom VWL 35/6 
A 230 V S2

VWL 55/6 
A 230 V S2

VWL 75/6 
A 230 V S2

VWL 105/6 
A 230 V S2

VWL 125/6 
A 230 V S2

numéro d'article avec préparateur sanitaire VIH RW 300 MR (label A)
numéro d'article avec préparateur sanitaire VIH RW 300 B (label B)

VAM271F300M
VAM271F300B

VAM2101F300M
VAM2101F300B

VAM2121F300M
VAM2121F300B

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Air neuf (extérieure) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau Eau Eau

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non Non Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à A2/W55 6 kW 9 kW 12 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non Non Non

Puissance OFF 0,008 kW 0,008 kW 0,008 kW

Puissance TO 0,029 kW 0,045 kW 0,045 kW

Puissance SB 0,029 kW 0,045 kW 0,045 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 3,26 3,51 3,63

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 127% 137% 142%

Conditions test connue Oui Oui Oui Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C

Refroidissement actif Non Non Non Non Non

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui Oui Oui Oui

Puissance installée 50 W 50 W 50 W 87 W 87 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui Oui Oui

EEI ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,21 ≤ 0,21

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon intégré

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui

Profil XL XL XL

Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 98% 89% 89%

PAC équipée d'une résistance électrique Oui Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique Oui Oui Oui
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Pompes à chaleur aérothermie mixte avec ballon ECS - monobloc 400 V

Dénomination de l'appareil :
aroTHERM VWL 105/6 A 400 V S2 + VWZ MEH 97/6 + uniSTOR VIH RW 300 
(numéro d'article 0010021120 + 0010023609)
aroTHERM VWL 125/6 A 400 V S2 + VWZ MEH 97/6 + uniSTOR VIH RW 300 
(numéro d'article 0010021122 + 0010023609)

Remarque
- efficacité testée ecodesign et résistance électrique comprise

Nom VWL 105/6 A 400 V S2 VWL 125/6 A 400 V S2

numéro d'article avec préparateur sanitaire VIH RW 300 MR (label A)
numéro d'article avec préparateur sanitaire VIH RW 300 B (label B)

VAM2103F300M
VAM2103F300B

VAM2123F300M
VAM2123F300B

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Air neuf (extérieure) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à BO/W55 9 kW 12 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non

Puissance OFF 0,014 kW 0,014 kW

Puissance TO 0,051 kW 0,051 kW

Puissance SB 0,051 kW 0,051 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 3,50 3,64

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 136% 142%

Conditions test connue Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C

Refroidissement actif Non Non

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui

Puissance installée 87 W 87 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui

EEI ≤ 0,21 ≤ 0,21

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon intégré

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui

Profil XL XL

Efficacité énergétique connue Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 89% 89%

PAC équipée d'une résistance électrique Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique Oui Oui
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Pompes à chaleur aérothermie mixte avec ballon ECS intégré - split 230 V

Dénomination de l'appareil :
aroTHERM VWL 35/5 AS 230 V + uniTOWER VWL 58/5 IS (numéro d'article 0010021109 + 0010022069)
aroTHERM VWL 55/5 AS 230 V + uniTOWER VWL 58/5 IS (numéro d'article 0010021110 + 0010022069)
aroTHERM VWL 75/5 AS 230 V + uniTOWER VWL 78/5 IS (numéro d'article 0010021111 + 0010022070)
aroTHERM VWL 105/5 AS 230 V + uniTOWER VWL 128/5 IS (numéro d'article 0010021112 + 0010022071)
aroTHERM VWL 125/5 AS 230 V + uniTOWER VWL 128/5 IS (numéro d'article 0010021114 + 0010022071)

Remarque
- efficacité testée ecodesign et résistance électrique comprise

Nom

VWL 35/5 
AS 230 V 
+ VWL 
58/5 IS

VWL 55/5 
AS 230 V 
+ VWL 
58/5 IS

VWL 75/5 
AS 230 V 
+ VWL 
78/5 IS

VWL 105/5 
AS 230 V 
+ VWL 
128/5 IS

VWL 125/5 
AS 230 V 

+ VWL 
128/5 IS

Numéro d'article 0010021109 + 
0010022069

0010021110 + 
0010022069

0010021111 + 
0010022070

0010021112 + 
0010022071

0010021114 + 
0010022071

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Air neuf (extérieure) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau Eau Eau

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non Non Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à BO/W55 4 kW 5 kW 6 kW 10 kW 11 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non Non Non

Puissance OFF 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW

Puissance TO 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW

Puissance SB 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 3,36 3,51 3,45 3,30 3,43

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 130% 136% 134% 129% 134%

Conditions test connue Oui Oui Oui Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C

Refroidissement actif Non Non Non Non Non

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui Oui Oui Oui

Puissance installée 60 W 60 W 60 W 100 W 100 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui Oui Oui

EEI ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,23 ≤ 0,23

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon intégré

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui Oui Oui

Profil L L XL XL XL

Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 102% 102% 112% 97% 97%

PAC équipée d'une résistance électrique Oui Oui Oui Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique Oui Oui Oui Oui Oui
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Pompes à chaleur aérothermie mixte avec ballon ECS intégré - split 400 V

Dénomination de l'appareil :
aroTHERM VWL 105/5 AS 400 V + uniTOWER VWL 128/5 IS (numéro d'article 0010021113 + 0010023523)
aroTHERM VWL 125/5 AS 400 V + uniTOWER VWL 128/5 IS (numéro d'article 0010021115 + 0010023523)

Remarque
- efficacité testée ecodesign et résistance électrique comprise

Nom VWL 105/5 AS 400 V 
+ VWL 128/5 IS

VWL 125/5 AS 400 V 
+ VWL 128/5 IS

Numéro d'article 0010021113 + 0010023523 0010021115 + 0010023523

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Air neuf (extérieure) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à BO/W55 10 kW 11 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non

Puissance OFF 0,017 kW 0,017 kW

Puissance TO 0,017 kW 0,017 kW

Puissance SB 0,017 kW 0,017 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 3,32 3,42

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 129% 133%

Conditions test connue Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C

Refroidissement actif Non Non

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui

Puissance installée 100 W 100 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui

EEI ≤ 0,23 ≤ 0,23

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon intégré

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui

Profil XL XL

Efficacité énergétique connue Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 97% 97%

PAC équipée d'une résistance électrique Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique Oui Oui
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Pompes à chaleur aérothermie mixte avec ballon ECS - split 230 V

Dénomination de l'appareil :
aroTHERM VWL 35/5 AS 230 V + VWL 57/5 IS + uniSTOR VIH RW 300 (numéro d'article 0010021109 + 0010023494)
aroTHERM VWL 55/5 AS 230 V + VWL 57/5 IS + uniSTOR VIH RW 300 (numéro d'article 0010021110 + 0010023494)
aroTHERM VWL 75/5 AS 230 V + VWL 77/5 IS + uniSTOR VIH RW 300 (numéro d'article 0010021111 + 0010023495)
aroTHERM VWL 105/5 AS 230 V + VWL 127/5 IS + uniSTOR VIH RW 300 (numéro d'article 0010021112 + 0010023523)
aroTHERM VWL 125/5 AS 230 V + VWL 127/5 IS + uniSTOR VIH RW 300 (numéro d'article 0010021114 + 0010023523)

Remarque
- efficacité testée ecodesign et résistance électrique comprise

Nom

VWL 35/5 
AS 230 V + 
VWL 57/5 
IS + 
VIH RW 300

VWL 55/5 
AS 230 V + 
VWL 57/5 
IS + 
VIH RW 300

VWL 75/5 
AS 230 V + 
VWL 77/5 
IS + 
VIH RW 300

VWL 105/5 
AS 230 V + 
VWL 127/5 
IS + 
VIH RW 300

VWL 125/5 
AS 230 V + 
VWL 127/5 
IS + 
VIH RW 300

numéro d'article avec préparateur sanitaire VIH RW 300 MR (label A)
numéro d'article avec préparateur sanitaire VIH RW 300 B (label B)

VAS431F300M
VAS431F300B

VAS451F300M
VAS451F300B

VAS471F300M
VAS471F300B

VAS4101F300M
VAS4101F300B

VAS4121F300M
VAS4121F300B

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Air neuf (extérieure) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau Eau Eau

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non Non Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à BO/W55 4 kW 5 kW 6 kW 10 kW 11 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non Non Non

Puissance OFF 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW

Puissance TO 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW

Puissance SB 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 3,36 3,51 3,45 3,30 3,43

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 130% 136% 134% 129% 134%

Conditions test connue Oui Oui Oui Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C 8°C 8°C 8°C

Refroidissement actif Non Non Non Non Non

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui Oui Oui Oui

Puissance installée 60 W 60 W 60 W 100 W 100 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui Oui Oui

EEI ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,23 ≤ 0,23

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon intégré

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui Oui Oui

Profil XL XL XL XL XL

Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 102% 102% 102% 94% 94%

PAC équipée d'une résistance électrique Oui Oui Oui Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique Oui Oui Oui Oui Oui



58/84Information ErP pour PEB 2020 - v01

Pompes à chaleur aérothermie mixte avec ballon ECS - split 400 V

Dénomination de l'appareil :
aroTHERM VWL 105/5 AS 400 V + VWL 127/5 IS + uniSTOR VIH RW 300 
(numéro d'article 0010021113 + 0010023523)
aroTHERM VWL 125/5 AS 400 V + VWL 127/5 IS + uniSTOR VIH RW 300 
(numéro d'article 0010021115 + 0010023523)

Remarque
- efficacité testée ecodesign et résistance électrique comprise

Nom VWL 105/5 AS 400 V 
+ VWL 127/5 IS + VIH RW 300

VWL 125/5 AS 400 V 
+ VWL 127/5 IS + VIH RW 300

numéro d'article avec préparateur sanitaire VIH RW 300 MR (label A)
numéro d'article avec préparateur sanitaire VIH RW 300 B (label B)

VAS4103F300M
VAS4103F300B

VAS4123F300M
VAS4123F300B

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Air neuf (extérieure) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à BO/W55 10 kW 11 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non

Puissance OFF 0,017 kW 0,017 kW

Puissance TO 0,017 kW 0,017 kW

Puissance SB 0,017 kW 0,017 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 3,32 3,42

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 129% 133%

Conditions test connue Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C

Refroidissement actif Non Non

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui

Puissance installée 100 W 100 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui

EEI ≤ 0,23 ≤ 0,23

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon intégré

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui

Profil XL XL

Efficacité énergétique connue Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 94% 94%

PAC équipée d'une résistance électrique Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique Oui Oui
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Pompes à chaleur aérothermie mixte avec ballon ECS intégré - 400 V

Dénomination de l'appareil :
flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 400 V + VWL 11/4 SA (numéro d'article 0010016698 + 0010016716)
flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 400 V + VWL 11/4 SA (numéro d'article 0010016699 + 0010016716)
flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 400 V + VWL 11/4 SA (numéro d'article 0010016700 + 0010016716)

Remarque
- efficacité testée ecodesign et résistance électrique comprise

Nom
flexoCOMPACT 
exclusive VWF 58/4 
400 V

flexoCOMPACT 
exclusive VWF 88/4 
400 V

flexoCOMPACT ex-
clusive VWF 118/4 
400 V

Numéro d'article 0010016698 + 
0010016716

0010016699 + 
0010016716

0010016700 + 
0010016716

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Air neuf (extérieure) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à BO/W55 5 kW 8 kW 10 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non

Puissance OFF 0,011 kW 0,011 kW 0,011 kW

Puissance TO 0,015 kW 0,015 kW 0,015 kW

Puissance SB 0,015 kW 0,015 kW 0,015 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 3,41 3,33 3,21

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 134% 131% 126%

Conditions test connue Oui Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C 8°C

Refroidissement actif Oui Oui Oui

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui Oui

Puissance installée 76 W 76 W 130 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui

EEI ≤ 0,21 ≤ 0,21 ≤ 0,23

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon intégré

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui

Profil XL XL XL

Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 113% 112% 104%

PAC équipée d'une résistance électrique Oui Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique Oui Oui Oui
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Pompes à chaleur aérothermie mixte avec ballon ECS intégré - monobloc intérieure

Dénomination de l'appareil :
recoCOMPACT exclusive VWL 39/5 S2 230 V (numéro d'article 0010024092)
recoCOMPACT exclusive VWL 59/5 S2 230 V (numéro d'article 0010024093)
recoCOMPACT exclusive VWL 79/5 S2 230 V (numéro d'article 0010024094)

Remarque
- efficacité testée ecodesign et résistance électrique comprise
- pour la partie "ventilation" consultez la page suivante !

pour la partie "ventilation" consultez la page suivante ! ->

Nom VWL 39/5 S2 230 V VWL 59/5 S2 230 V VWL 79/5 S2 230 V

Numéro d'article 0010024092 0010024093 0010024094

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Air neuf (extérieure) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Eau Eau Eau

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non Non

Générateur utilisant des combustibles produits principalement par 
biomasse Non Non Non

Puissance nominale > 400 kW Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) à BO/W55 4 kW 5 kW 6 kW

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non

Puissance OFF 0,011 kW 0,011 kW 0,010 kW

Puissance TO 0,011 kW 0,011 kW 0,010 kW

Puissance SB 0,011 kW 0,011 kW 0,010 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW

Température à laquelle est déterminé le SCOPon ou SGUEh 55°C (si PAC non déclarée basse t°)

Encodage du SCOPon Encodage direct du SCOPon

SCOPon 55°C 3,36 3,51 3,37

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

ηS SCOPon 55°C 130% 136% 131%

Conditions test connue Oui Oui Oui

Augmentation de la T° à travers le condenseur 8°C 8°C 8°C

Refroidissement actif Non Non Non

Nom pompe Pompe chauffage

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui Oui

Puissance installée 60 W 60 W 60 W

Type de circulateur à rotor noyé avec régulation (excepté régulation marche/arrêt)

EEI connu Oui Oui Oui

EEI ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon intégré

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui

Profil XL XL XL

Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 102% 102% 96%

PAC équipée d'une résistance électrique Oui Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique Oui Oui Oui
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Pompes à chaleur aérothermie mixte avec ballon ECS intégré - monobloc intérieure

Dénomination de l'appareil :
recoCOMPACT exclusive VWL 39/5 S2 230 V (numéro d'article 0010024092)
recoCOMPACT exclusive VWL 59/5 S2 230 V (numéro d'article 0010024093)
recoCOMPACT exclusive VWL 79/5 S2 230 V (numéro d'article 0010024094)

partie "ventilation"

Nom VWL 39/5 S2 230 V VWL 59/5 S2 230 V VWL 79/5 S2 230 V

Numéro d'article 0010024092 0010024093 0010024094

Nom recoCOMPACT

Type de ventilation D - Alimentation mécanique, évacuation mécanique

Respects des exig. matériel de ventilation Oui Oui Oui

Onglet Energie Auxiliaire

Méthode de calcul 2 - Détaillée, sur base de la puissance électrique installée

Nom recoCOMPACT

Type de ventilateur Ventilateur local (1 ZV)

Données Ventilateur EPBD Ventilateur EPBD Ventilateur EPBD

Bibliothèque globale recoCOMPACT VWL 39 recoCOMPACT VWL 59 recoCOMPACT VWL 79

Marque de produits Vaillant Vaillant Vaillant

Nom VWL 39/5 S2 230 V VWL 59/5 S2 230 V VWL 79/5 S2 230 V

Mode du ventilateur Mode ventilation Mode ventilation Mode ventilation

Stratégie de régulation Régulation par vitesse de rotation variable et pression variable

Type de variation de vitesse de rotation du ventilateur Moteur EC avec régulation de la commutation

Puissance électrique maximale 85 W 85 W 170 W

Onglet Récupération de chaleur

Nom recoCOMPACT

Alimentation mécanique Oui Oui Oui

Mesure continue du débit entrant Oui Oui Oui

Valeur de débit du consigne 260 m3/h 260 m3/h 360 m3/h

Évacuation mécanique Oui Oui Oui

Mesure continue du débit sortant Oui Oui Oui

Valeur de débit du consigne 260 m3/h 260 m3/h 360 m3/h

Récupérateur de chaleur présent Oui Oui Oui

Le récupérateur de chaleur est équipé d'un by-pass Oui Oui Oui

Passage à travers l'échang. de chaleur total. Interrompu Oui Oui Oui

Le récupérateur de chaleur dessert plusieurs zones de ventilation Non Non Non

Récupérateur de chaleur EPBD recoCOMPACT VWL 39 recoCOMPACT VWL 59 recoCOMPACT VWL 79

Marque de produits Vaillant Vaillant Vaillant

Nom VWL 39/5 S2 230 V VWL 59/5 S2 230 V VWL 79/5 S2 230 V

Rendement thermique mesuré selon l'annexe G de la méthode PER 73,032 73,032 73,98
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Notes
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Chauffe-eau thermodynamique

Dénomination de l'appareil :
aroSTOR VWL B 150/5 (numéro d'article 0010026814)
aroSTOR VWL B 200/5 (numéro d'article 0010026816)
aroSTOR VWL B 270/5 (numéro d'article 0010026817)
aroSTOR VWL BM 270/5 (numéro d'article 0010026819)

Nom VWL B 150/5 VWL B 200/5 VWL B 270/5 VWL BM 270/5

Numéro d'article 0010026814 0010026816 0010026817 0010026819

Type de producteur Générateur local

Marque de produits Vaillant Vaillant Vaillant Vaillant

Nom VWL B 150/5 VWL B 200/5 VWL B 270/5 VWL BM 270/5

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Puissance (nominale ou thermique) 1,6 kW 1,9 kW 1,9 kW 1,9 kW

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non Non Non

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon intégré

Capacité de stockage ≤ 500 l ≤ 500 l ≤ 500 l ≤ 500 l

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui Oui Oui

Profil M L L L

Efficacité énergétique connue Oui Oui Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 104% 132% 130% 125%

PAC équipée d'une résistance électrique Oui Oui Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique Oui Oui Oui Oui
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Chauffe-eau thermodynamique

Dénomination de l'appareil :
aroSTOR VWL B 290/4 (numéro d'article 0010018570)
aroSTOR VWL BM 290/4 (numéro d'article 0010018377)

Nom VWL B 290/4 VWL BM 290/4

Numéro d'article 0010018570 0010018377

Type de producteur Générateur local

Marque de produits Vaillant Vaillant

Nom VWL B 290/4 VWL BM 290/4

Type de générateur Pompe à chaleur

Type de technologie de la PAC Electrique

Puissance (nominale ou thermique) 1,65 kW 1,65 kW

Mise sur le marché antérieure au 26/9/2015 Non Non

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon intégré

Capacité de stockage ≤ 500 l ≤ 500 l

Profil de soutirage déclaré connu Oui Oui

Profil L L

Efficacité énergétique connue Oui Oui

Efficacité énergétique nWH 125% 124%

PAC équipée d'une résistance électrique Oui Oui

Cette efficacité est-elle déterminée en intégrant la résistance électrique Oui Oui
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Pompes à chaleur aérothermie - monosplit

Dénomination de l'appareil :
set VAI5-025WN unité extérieure + unité intérieure (numéro d'article 0010022645 + 0010022692)
set VAI5-035WN unité extérieure + unité intérieure (numéro d'article 0010022646 + 0010022693)
set VAI5-050WN unité extérieure + unité intérieure (numéro d'article 0010022647 + 0010022694)
set VAI5-065WN unité extérieure + unité intérieure (numéro d'article 0010022648 + 0010022695)

Nom set VAI5-
025WN

set VAI5-
035WN

set VAI5-
050WN

set VAI5-
065WN

Numéro d'article 0010022645 + 
0010022692

0010022646 + 
0010022693

0010022647 + 
0010022694

0010022648 + 
0010022695

Type de générateur Pompe à chaleur

Sous type de générateur Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Air neuf (extérieure) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Air intérieure

Mise sur le marché Postérieure au 01/01/2018

Onglet chauffage

Plage de puissance ≤ 12 kW ≤ 12 kW ≤ 12 kW ≤ 12 kW

La pompe à chaleur est un multi-split ou VRF Non Non Non Non

Puissance (nominale ou thermique) 2,8 3,2 4,5 6,4

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non Non

Puissance OFF 0 kW 0 kW 0,0018 kW 0,0042 kW

Puissance TO 0 kW 0 kW 0,0018 kW 0,0042 kW

Puissance SB 0,006 kW 0 kW 0 kW 0,0012 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

La PAC est utilisée comme refroidissement actif Oui Oui Oui Oui

Pompe à chaleur avec double conduit: Non Non Non Non

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

SCOP: 4,6 4,4 4,1 4,0
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Pompes à chaleur aérothermie - multi-split modèles muraux

Dénomination de l'appareil :
set VAM5-040W204 unité extérieure + unité intérieure (numéro d'article 0010022668 + 0010022691)
set VAM5-046W205 unité extérieure + 2 unités intérieures (numéro d'article 0010022669 + 0010022691 + 0010022692)
set VAM5-052W2O5 unité extérieure + 2 unités intérieures (numéro d'article 0010022669 + 2x 0010022692)
set VAM5-061W2O5 unité extérieure + 2 unités intérieures (numéro d'article 0010022669 + 0010022692 + 0010022693)

Nom set VAM5-
040W204

set VAM5-
046W205

set VAM5-
052W2O5

set VAM5-
061W2O5

Numéro d'article 0010022668 + 
0010022691

0010022669 + 
0010022691 +
0010022692

0010022669 + 
2x 0010022692

0010022669 + 
0010022692 +
0010022693

Type de générateur Pompe à chaleur

Sous type de générateur Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Air neuf (extérieure) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Air intérieure

Mise sur le marché Postérieure au 01/01/2018

Onglet chauffage

Plage de puissance ≤ 12 kW ≤ 12 kW ≤ 12 kW ≤ 12 kW

La pompe à chaleur est un multi-split ou VRF Oui Oui Oui Oui

Puissance (nominale ou thermique) 3,8 5,2 5,2 6,4

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non Non

Puissance OFF 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

Puissance TO 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

Puissance SB 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

La PAC est utilisée comme refroidissement actif Oui Oui Oui Oui

Pompe à chaleur avec double conduit: Non Non Non Non

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

SCOP: 4,0 4,0 4,0 4,0
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Pompes à chaleur aérothermie - multi-split modèles muraux

Dénomination de l'appareil :
set VAM5-061W207 unité extérieure + 2 unités intérieures (numéro d'article 0010022670 + 0010022692 + 0010022693)
set VAM5-066W307 unité extérieure + 3 unités intérieures (numéro d'article 0010022670 + 2x 0010022691 + 0010022692)
set VAM5-070W207 unité extérieure + 2 unités intérieures (numéro d'article 0010022670 + 2x 0010022693)
set VAM5-070W208 unité extérieure + 2 unités intérieures (numéro d'article 0010022671 + 2x 0010022693)

Nom set VAM5-
061W207

set VAM5-
066W307

set VAM5-
070W207

set VAM5-
070W208

Numéro d'article
0010022670 + 
0010022692 +
0010022693

0010022670 + 
2x 0010022691 +
0010022692

0010022670 +
2x 0010022693

0010022671 +
2x 0010022693

Type de générateur Pompe à chaleur

Sous type de générateur Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Air neuf (extérieure) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Air intérieure

Mise sur le marché Postérieure au 01/01/2018

Onglet chauffage

Plage de puissance ≤ 12 kW ≤ 12 kW ≤ 12 kW ≤ 12 kW

La pompe à chaleur est un multi-split ou VRF Oui Oui Oui Oui

Puissance (nominale ou thermique) 7,1 5,2 7,1 8,0

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non Non

Puissance OFF 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

Puissance TO 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

Puissance SB 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

La PAC est utilisée comme refroidissement actif Oui Oui Oui Oui

Pompe à chaleur avec double conduit: Non Non Non Non

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

SCOP: 4,0 4,0 4,0 4,0
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Pompes à chaleur aérothermie - multi-split modèles muraux

Dénomination de l'appareil :
set VAM5-072W307 unité extérieure + 3 unités intérieures (numéro d'article 0010022670 + 0010022691 + 2x 0010022692)
set VAM5-075W308 unité extérieure + 3 unités intérieures (numéro d'article 0010022671 + 2x 0010022691 + 0010022693)
set VAM5-077W208 unité extérieure + 2 unités intérieures (numéro d'article 0010022671 + 0010022692 + 0010022694)
set VAM5-078W308 unité extérieure + 3 unités intérieures (numéro d'article 0010022671 + 3x 0010022692)

Nom set VAM5-
072W307

set VAM5-
075W308

set VAM5-
077W208

set VAM5-
078W308

Numéro d'article
0010022670 +
0010022691 + 
2x 0010022692

0010022671 +
2x 0010022691 + 
0010022693

0010022671 +
0010022692 + 
0010022694

0010022671 +
3x 0010022692 + 

Type de générateur Pompe à chaleur

Sous type de générateur Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Air neuf (extérieure) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Air intérieure

Mise sur le marché Postérieure au 01/01/2018

Onglet chauffage

Plage de puissance ≤ 12 kW ≤ 12 kW ≤ 12 kW ≤ 12 kW

La pompe à chaleur est un multi-split ou VRF Oui Oui Oui Oui

Puissance (nominale ou thermique) 7,1 8,0 7,1 8,0

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non Non

Puissance OFF 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

Puissance TO 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

Puissance SB 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

La PAC est utilisée comme refroidissement actif Oui Oui Oui Oui

Pompe à chaleur avec double conduit: Non Non Non Non

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

SCOP: 4,0 4,0 4,0 4,0
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Pompes à chaleur aérothermie - multi-split modèles muraux

Dénomination de l'appareil :
set VAM5-080W408 unité extérieure + 4 unités intérieures (numéro d'article 0010022671 + 4x 0010022691)
set VAM5-087W308 unité extérieure + 3 unités intérieures (numéro d'article 0010022671 + 4x 0010022692)
set VAM5-104W408 unité extérieure + 4 unités intérieures (numéro d'article 0010022671 + 4x 0010022692)
set VAM5-113W408 unité extérieure + 4 unités intérieures (numéro d'article 0010022671 + 3x 0010022692 + 0010022693)

Nom set VAM5-
080W408

set VAM5-
087W308

set VAM5-
104W408

set VAM5-
113W408

Numéro d'article 0010022671
4x 0010022691

0010022671
2x 0010022692
0010022693

0010022671
4x 0010022692

0010022671
3x 0010022692
0010022693

Type de générateur Pompe à chaleur

Sous type de générateur Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Air neuf (extérieure) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Air intérieure

Mise sur le marché Postérieure au 01/01/2018

Onglet chauffage

Plage de puissance ≤ 12 kW ≤ 12 kW ≤ 12 kW ≤ 12 kW

La pompe à chaleur est un multi-split ou VRF Oui Oui Oui Oui

Puissance (nominale ou thermique) 8,0 8,0 8,0 8,0

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non Non

Puissance OFF 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

Puissance TO 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

Puissance SB 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

La PAC est utilisée comme refroidissement actif Oui Oui Oui Oui

Pompe à chaleur avec double conduit: Non Non Non Non

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

SCOP: 4,0 4,0 4,0 4,0
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Pompes à chaleur aérothermie - multi-split

Dénomination de l'appareil :
set VAM5-070F207 unité extérieure + 2 unités intérieures (numéro d'article 0010022670 + 2x 0010022706)
set VAM5-087WF308 unité extérieure + 3 unités intérieures (numéro d'article 0010022671 + 2x 0010022692 + 0010022706)
set VAM5-070K207 unité extérieure + 2 unités intérieures (numéro d'article 0010022670 + 2x 0010022705)
set VAM5-087WK308 unité extérieure + 3 unités intérieures (numéro d'article 0010022671 + 2x 0010022692 + 0010022705)

Nom set VAM5-
072W307

set VAM5-
075W308

set VAM5-
077W208

set VAM5-
078W308

Numéro d'article
0010022670 +
0010022691 + 
2x 0010022692

0010022671 +
2x 0010022691 + 
0010022693

0010022671 +
0010022692 + 
0010022694

0010022671 +
3x 0010022692 + 

Type de générateur Pompe à chaleur

Sous type de générateur Electrique

Source de chaleur de l'évaporateur Air neuf (extérieure) uniquement

Fluide caloporteur du condenseur Air intérieure

Mise sur le marché Postérieure au 01/01/2018

Onglet chauffage

Plage de puissance ≤ 12 kW ≤ 12 kW ≤ 12 kW ≤ 12 kW

La pompe à chaleur est un multi-split ou VRF Oui Oui Oui Oui

Puissance (nominale ou thermique) 7,1 8,0 7,1 8,0

Valeur par défaut pour le rendement Non Non Non Non

Puissance OFF 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

Puissance TO 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

Puissance SB 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

Puissance CCH 0 kW 0 kW 0 kW 0 kW

La PAC est utilisée comme refroidissement actif Oui Oui Oui Oui

Pompe à chaleur avec double conduit: Non Non Non Non

Encodage du SCOPon Calcul simplifié SCOPon

SCOP: 3,6 3,6 3,8 3,6
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Capteurs solaire pour des systèmes sous pression

Dénomination de l'appareil :
auroTHERM exclusive VTK 570 (numéro d'article 0010002225)
auroTHERM exclusive VTK 1140 (numéro d'article 0010002226)

Nom VTK 570 VTK 1140

Numéro d'article 0010002225 0010002226

Onglet Capteurs

Nom auroTHERM exclusive VTK 570 auroTHERM exclusive VTK 1140

Type de capteur tubes sous vide (CPC) tubes sous vide (CPC)

Rendement connu Oui Oui

Rendement 61% 66%

a1 connu Oui Oui

a1 3,93 W/m2K 2,65 W/m2K

a2 connu

a2 0,010 W/m2K2 0,033 W/m2K2

IAM connu Oui Oui

IAM 0,91 0,87

Surface des capteurs nombres des capteurs x 1 m2 nombres des capteurs x 2 m2

Inclinaison consulter l'installateur

Orientation consulter l'installateur
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Capteurs solaire pour des systèmes sous pression

Dénomination de l'appareil :
auroTHERM VFK 145 H (numéro d'article 0010008899)
auroTHERM VFK 145 V (numéro d'article 0010008898)
auroTHERM pro VFK 125 (numéro d'article 0010015518)

Nom VFK 145 H VFK 145 V VFK pro 125

Numéro d'article 0010008899 0010008898 0010015518

Onglet Capteurs

Nom auroTHERM 
VFK 145 H

auroTHERM VFK 
145 V

auroTHERM pro 
VFK 125

Type de capteur Capteur plan vitré Capteur plan vitré Capteur plan vitré

Rendement connu Oui Oui Oui

Rendement 62% 62% 59%

a1 connu Oui Oui Oui

a1 3,79 W/m2K 3,72 W/m2K 3,89 W/m2K

a2 connu Oui Oui Oui

a2 0,016 W/m2K2 0,016 W/m2K2 0,018 W/m2K2

IAM connu Oui Oui Oui

IAM 0,91 0,91 0,95

Surface des capteurs nombres des 
capteurs x 2,35 m2

nombres des 
capteurs x 2,35 m2

nombres des 
capteurs x 2,35 m2

Inclinaison voir l'installation

Orientation voir l'installation

Capteurs solaire pour des systèmes à écoulement libre

Dénomination de l'appareil :
auroTHERM VFK 135 D (numéro d'article 0010008897)
auroTHERM VFK 135 VD (numéro d'article 0010010206)

Nom VFK 145 H VFK 145 V

Numéro d'article 0010008897 0010010206

Onglet Capteurs

Nom auroTHERM VFK 145 H auroTHERM VFK 145 V

Type de capteur Capteur plan vitré Capteur plan vitré

Rendement connu Oui Oui

Rendement 61% 66%

a1 connu Oui Oui

a1 3,93 W/m2K 2,65 W/m2K

a2 connu Oui Oui

a2 0,010 W/m2K2 0,033 W/m2K2

IAM connu Oui Oui

IAM 0,91 0,87

Surface des capteurs nombres des 
capteurs x 2,35 m2

nombres des 
capteurs x 2,35 m2

Inclinaison voir l'installation

Orientation voir l'installation
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Chauffe-eau solaire monovalent pour chaudière

Dénomination de l'appareil :
A = auroSTEP plus VIH S1 150/4 B (numéro d'article 0010017707)
A = auroSTEP plus VIH S1 250/4 B (numéro d'article 0010017708)

B = VMS 8 D module énergie solaire à écoulement libre (numéro d'article 0010017717)
B = VMS 8 module énergie solaire sous pression (numéro d'article 0010017714)

Onglet Système de stockage VIH S1 150/4 B VIH S1 250/4 B

Numéro d'article 0010017707 0010017708

Type de système de stockage système monovalent système monovalent

Localisation du réservoir Espace chauffé Espace chauffé

Volume du réservoir de stockage 162 l 254 l

Coefficient de transfert connu Oui Oui

Coefficient de transfert de chaleur total 1,15 W/K 1,35 W/K

Onglet circulateurs VMS 8 D VMS 8

Numéro d'article 0010017717 0010017714

module énergie solaire à 
écoulement libre (uniquement 
pour auroSTEP plus VIH)

module énergie solaire sous 
pression (uniquement pour 
auroSTEP plus VIH)

Type de pompe Pompe immergée Pompe immergée

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui

Nom VMS 8 D VMS 8

Puissance installée 70 W 70 W

A

B

Chauffe-eau solaire bivalent pour chaudière

Dénomination de l'appareil :
A = auroSTEP plus VIH S2 250/4 B (numéro d'article 0010017709)
A = auroSTEP plus VIH S2 350/4 B (numéro d'article 0010017711)

B = VMS 8 D module énergie solaire à écoulement libre (numéro d'article 0010017717)
B = VMS 8 module énergie solaire sous pression (numéro d'article 0010017714)

Onglet Système de stockage VIH S2 250/4 B VIH S2 350/4 B

Numéro d'article 0010017709 0010017711

Type de système de stockage système bivalent système bivalent

Localisation du réservoir Espace chauffé Espace chauffé

Volume du réservoir de stockage 246 l 330 l

Coefficient de transfert connu Oui Oui

Coefficient de transfert de chaleur total 1,44 W/K 1,60 W/K

Onglet circulateurs VMS 8 D VMS 8

Numéro d'article 0010017717 0010017714

module énergie solaire à 
écoulement libre (uniquement 
pour auroSTEP plus VIH)

module énergie solaire sous 
pression (uniquement pour 
auroSTEP plus VIH)

Type de pompe Pompe immergée Pompe immergée

Introduction directe de la puissance installée Oui Oui

Nom VMS 8 D VMS 8

Puissance installée 70 W 70 W

A

B
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Chauffe-eau solaire bivalent pour chaudière

Dénomination de l'appareil :
A = uniSTOR VIH S 300/3 MR (numéro d'article 0010020664)
A = uniSTOR VIH S 400/3 MR (numéro d'article 0010020665)
A = uniSTOR VIH S 500/3 MR (numéro d'article 0010020666)

B = auroFLOW VMS 70 module énergie solaire sous pression (numéro d'article 0020193190)

A

B

Onglet Système de stockage VIH S 300/3 MR VIH S 400/3 MR VIH S 500/3 MR

Numéro d'article 0010020664 0010020665 0010020666

Type de système de stockage système bivalent système bivalent système bivalent

Localisation du réservoir Espace chauffé Espace chauffé Espace chauffé

Volume du réservoir de stockage 287 l 392 l 481 l

Coefficient de transfert connu Oui Oui Oui

Coefficient de transfert de chaleur total 1,02 W/K 1,13 W/K 1,28 W/K

Onglet circulateurs auroFLOW VMS 70

Numéro d'article 0020193190

module énergie solaire sous pression

Type de pompe Pompe immergée

Introduction directe de la puissance installée Oui

Nom auroFLOW VMS 70

Puissance installée 70 W

Chauffe-eau solaire bivalent pour chaudière

Dénomination de l'appareil :
A = uniSTOR VIH S 300/3 BR (numéro d'article 0010020642)
A = uniSTOR VIH S 400/3 BR (numéro d'article 0010020643)
A = uniSTOR VIH S 500/3 BR (numéro d'article 0010020644)

B = auroFLOW VMS 70 module énergie solaire sous pression (numéro d'article 0020193190)

A

B

Onglet Système de stockage VIH S 300/3 BR VIH S 400/3 BR VIH S 500/3 BR

Numéro d'article 0010020642 0010020643 0010020644

Type de système de stockage système bivalent système bivalent système bivalent

Localisation du réservoir Espace chauffé Espace chauffé Espace chauffé

Volume du réservoir de stockage 287 l 392 l 481 l

Coefficient de transfert connu Oui Oui Oui

Coefficient de transfert de chaleur total 1,28 W/K 1,42 W/K 1,66 W/K

Onglet circulateurs auroFLOW VMS 70

Numéro d'article 0020193190

module énergie solaire sous pression

Type de pompe Pompe immergée

Introduction directe de la puissance installée Oui

Nom auroFLOW VMS 70

Puissance installée 70 W
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Chauffe-eau solaire bivalent pour pompe à chaleur

Dénomination de l'appareil :
A = uniSTOR VIH SW 400/3 MR (numéro d'article 0010020670)
A = uniSTOR VIH SW 500/3 MR (numéro d'article 0010020671)

B = auroFLOW VMS 70 module énergie solaire sous pression (numéro d'article 0020193190)

Onglet Système de stockage VIH SW 400/3 MR VIH SW 500/3 MR

Numéro d'article 0010020670 0010020671

Type de système de stockage système bivalent système bivalent

Localisation du réservoir Espace chauffé Espace chauffé

Volume du réservoir de stockage 372 l 456 l

Coefficient de transfert connu Oui Oui

Coefficient de transfert de chaleur total 1,13 W/K 1,28 W/K

Onglet circulateurs auroFLOW VMS 70

Numéro d'article 0020193190

module énergie solaire sous pression

Type de pompe Pompe immergée

Introduction directe de la puissance installée Oui

Nom auroFLOW VMS 70

Puissance installée 70 W

A

B

Chauffe-eau solaire bivalent pour pompe à chaleur

Dénomination de l'appareil :
A = uniSTOR VIH SW 400/3 BR (numéro d'article 0010020648)
A = uniSTOR VIH SW 500/3 BR (numéro d'article 0010020649)

B = auroFLOW VMS 70 module énergie solaire sous pression (numéro d'article 0020193190)

Onglet Système de stockage VIH SW 400/3 B VIH SW 500/3 B

Numéro d'article 0010020648 0010020649

Type de système de stockage système bivalent système bivalent

Localisation du réservoir Espace chauffé Espace chauffé

Volume du réservoir de stockage 372 l 456 l

Coefficient de transfert connu Oui Oui

Coefficient de transfert de chaleur total 1,46 W/K 1,71 W/K

Onglet circulateurs auroFLOW VMS 70

Numéro d'article 0020193190

module énergie solaire sous pression

Type de pompe Pompe immergée

Introduction directe de la puissance installée Oui

Nom auroFLOW VMS 70

Puissance installée 70 W

A

B
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Panneaux photovoltaïques

Dénomination de l'appareil :
auroPOWER VPV P 300/3 M SWF (numéro d'article 0010031114)
auroPOWER VPV P 305/3 M BBF (numéro d'article 0010031113)
auroPOWER VPV P 310/3 M BWF (numéro d'article 0010031112)

Onglet système photovoltaïques VPV P 300/3 M SWF VPV P 305/3 M BBF VPV P 310/3 M BWF

Numéro d'article 0010031114 0010031113 0010031112

Nom VPV P 300/3 M SWF VPV P 305/3 M BBF VPV P 310/3 M BWF

Surface des capteurs nombres des 
capteurs x 1,645 m2

nombres des 
capteurs x 1,645 m2

nombres des 
capteurs x 1,645 m2

Technologie Technologies mono ou poly-cristallines

Panneaux solaires photovoltaïques intégrés dans une paroi Non Non Non

Onduleur avec transformateur à isolation galvanique Oui Oui Oui

Puissance crête nombres des 
capteurs x 300 Wc

nombres des 
capteurs x 305 Wc

nombres des 
capteurs x 310 Wc

Inclinaison consulter l'installateur

Orientation consulter l'installateur

Panneaux photovoltaïques

Dénomination de l'appareil :
auroPOWER VPV P 320/4 M SWF (numéro d'article 0010031114)
auroPOWER VPV P 325/4 M BBF (numéro d'article 0010031113)

Onglet système photovoltaïques VPV P 320/4 M SWF VPV P 325/4 M BBF

Numéro d'article 0010036304 0010036303

Nom VPV P 320/4 M SWF VPV P 325/4 M BBF

Surface des capteurs nombres de capteurs
x 1,75 m2

nombres de capteurs
x 1,75 m2

Technologie Technologies mono ou poly-cristallines

Panneaux solaires photovoltaïques intégrés dans une paroi Non Non

Onduleur avec transformateur à isolation galvanique Oui Oui

Puissance crête nombres des capteurs
x 320 Wc

nombres des capteurs
x 325 Wc

Inclinaison consulter l'installateur

Orientation consulter l'installateur
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Préparateurs sanitaire indirects pour chaudière < 300 l

Dénomination de l'appareil :
uniSTOR VIH Q 75 B (numéro d'article 0010031114)

Nom uniSTOR VIH Q 75 B

Numéro d'article 0010015978

Puissance (nominale ou thermique) Voir la chaudière

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur 
externe

Avec stockage de chaleur (pas instantané) Oui

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Profil de soutirage et efficacité ou classe énergétique connu Non

Rendement à la puissance thermique nominale connu ? Non

Pertes statiques du ballon de stockage connues Oui

Pertes statiques 40 W

Capacité de stockage 68 l

Préparateurs sanitaire indirects pour chaudière < 300 l

Dénomination de l'appareil :
actoSTOR VIH K 300 (numéro d'article 305945)

Nom actoSTOR VIH K 300

Numéro d'article 305945

Puissance (nominale ou thermique) Voir la chaudière

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur 
externe

Avec stockage de chaleur (pas instantané) Oui

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Profil de soutirage et efficacité ou classe énergétique connu Non

Rendement à la puissance thermique nominale connu ? Non

Pertes statiques du ballon de stockage connues Oui

Pertes statiques 65 W

Capacité de stockage 150 l
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Préparateurs sanitaire indirects pour chaudière < 300 l

Dénomination de l'appareil :
uniSTOR VIH R 120/6 HA (numéro d'article 0010015931)
uniSTOR VIH R 150/6 HA (numéro d'article 0010015932)
uniSTOR VIH R 200/6 HA (numéro d'article 0010015933)

Préparateurs sanitaire indirects pour chaudière < 300 l

Dénomination de l'appareil :
uniSTOR VIH R 120/6 B (numéro d'article 0010015943)
uniSTOR VIH R 150/6 B (numéro d'article 0010015944)
uniSTOR VIH R 200/6 B (numéro d'article 0010015945)

Nom VIH R 120/6 HA VIH R 150/6 HA VIH R 200/6 HA

Numéro d'article 0010015931 0010015932 0010015933

Puissance (nominale ou thermique) Voir la chaudière

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur 
externe

Avec stockage de chaleur (pas instantané) Oui Oui Oui

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Profil de soutirage et efficacité ou classe énergétique connu Non Non Non

Rendement à la puissance thermique nominale connu ? Non Non Non

Pertes statiques du ballon de stockage connues Oui Oui Oui

Pertes statiques 26 W 26 W 29 W

Capacité de stockage 117 l 144 l 184 l

Nom VIH R 120/6 B VIH R 150/6 B VIH R 200/6 B

Numéro d'article 0010015943 0010015944 0010015945

Puissance (nominale ou thermique) Voir la chaudière

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur 
externe

Avec stockage de chaleur (pas instantané) Oui Oui Oui

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Profil de soutirage et efficacité ou classe énergétique connu Non Non Non

Rendement à la puissance thermique nominale connu ? Non Non Non

Pertes statiques du ballon de stockage connues Oui Oui Oui

Pertes statiques 40 W 47 W 56 W

Capacité de stockage 117 l 144 l 184 l
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Préparateurs sanitaire indirects pour chaudière > 300 l

Dénomination de l'appareil :
uniSTOR VIH R 300/3 MR (numéro d'article 0010020661)
uniSTOR VIH R 400/3 MR (numéro d'article 0010020662)
uniSTOR VIH R 500/3 MR (numéro d'article 0010020663)

Préparateurs sanitaire indirects pour chaudière > 300 l

Dénomination de l'appareil :
uniSTOR VIH R 300/3 BR (numéro d'article 0010020639)
uniSTOR VIH R 400/3 BR (numéro d'article 0010020640)
uniSTOR VIH R 500/3 BR (numéro d'article 0010020641)

Nom VIH R 300/3 MR VIH R 400/3 MR VIH R 500/3 MR

Numéro d'article 0010020661 0010020662 0010020663

Puissance (nominale ou thermique) Voir la chaudière

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur 
externe

Avec stockage de chaleur (pas instantané) Oui Oui Oui

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Profil de soutirage et efficacité ou classe énergétique connu Non Non Non

Rendement à la puissance thermique nominale connu ? Non Non Non

Pertes statiques du ballon de stockage connues Oui Oui Oui

Pertes statiques 48 W 51 W 55 W

Capacité de stockage 294 l 398 l 490 l

Nom VIH R 300/3 BR VIH R 400/3 BR VIH R 500/3 BR

Numéro d'article 0010020639 0010020640 0010020641

Puissance (nominale ou thermique) Voir la chaudière

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur 
externe

Avec stockage de chaleur (pas instantané) Oui Oui Oui

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Profil de soutirage et efficacité ou classe énergétique connu Non Non Non

Rendement à la puissance thermique nominale connu ? Non Non Non

Pertes statiques du ballon de stockage connues Oui Oui Oui

Pertes statiques 58 W 64 W 74 W

Capacité de stockage 294 l 398 l 490 l
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Préparateurs sanitaire indirects pour pompe à chaleur < 300 l

Dénomination de l'appareil :
uniSTOR VIH RW 200 (numéro d'article 0020214407)

Nom uniSTOR VIH RW 200

Numéro d'article 0020214407

Puissance (nominale ou thermique) Voir la pompe à chaleur

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur 
externe

Avec stockage de chaleur (pas instantané) Oui

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Profil de soutirage et efficacité ou classe énergétique connu Non

Rendement à la puissance thermique nominale connu ? Non

Pertes statiques du ballon de stockage connues Oui

Pertes statiques 75 W

Capacité de stockage 200 l
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Préparateurs sanitaire indirects pour pompe à chaleur > 300 l

Dénomination de l'appareil :
uniSTOR VIH RW 300/3 MR (numéro d'article 0010020667)
uniSTOR VIH RW 400/3 MR (numéro d'article 0010020668)
uniSTOR VIH RW 500/3 MR (numéro d'article 0010020669)

Préparateurs sanitaire indirects pour pompe à chaleur > 300 l

Dénomination de l'appareil :
uniSTOR VIH RW 300/3 BR (numéro d'article 0010020645)
uniSTOR VIH RW 400/3 BR (numéro d'article 0010020646)
uniSTOR VIH RW 500/3 BR (numéro d'article 0010020647)

Nom VIH RW 300/3 MR VIH RW 400/3 MR VIH RW 500/3 MR

Numéro d'article 0010020667 0010020668 0010020669

Puissance (nominale ou thermique) Voir la pompe à chaleur

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur 
externe

Avec stockage de chaleur (pas instantané) Oui Oui Oui

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Profil de soutirage et efficacité ou classe énergétique connu Non Non Non

Rendement à la puissance thermique nominale connu ? Non Non Non

Pertes statiques du ballon de stockage connues Oui Oui Oui

Pertes statiques 44 W 48 W 55 W

Capacité de stockage 281 375 460

Nom VIH RW 300/3 BR VIH RW 400/3 BR VIH RW 500/3 BR

Numéro d'article 0010020645 0010020646 0010020647

Puissance (nominale ou thermique) Voir la pompe à chaleur

Configuration du stockage ou de l'échangeur Générateur de chaleur avec ballon séparé ou avec échangeur 
externe

Avec stockage de chaleur (pas instantané) Oui Oui Oui

Configuration du stockage Un ballon de stockage différent, un par producteur

Profil de soutirage et efficacité ou classe énergétique connu Non Non Non

Rendement à la puissance thermique nominale connu ? Non Non Non

Pertes statiques du ballon de stockage connues Oui Oui Oui

Pertes statiques 58 W 64 W 77 W

Capacité de stockage 281 375 460
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