
spécifications
-	 système à énergie solaire sous pression
-	 capteur à tubes sous vide avec circulation directe
-	 double tube avec vide intérieur constituant un isolant parfait 
		 (comme une bouteille thermos)
-	 tubes sous vide démontables séparément, même en service
-	 s’installe à n’importe quel endroit, montage sur toit en pente, sur 
		 pieds pour toit plat ou installation libre
-	 soumis à des tests de résistance à la grêle selon EN 12975
-	 agréation CE
-	 Solar Keymark

équipements
-	 miroir CPC couvert de céramique
-	 absorbeur en inox à rendement très élevé et couvert 
	 d’aluminium/nitrate
-	 tube en verre borosilicate à très haute absorption solaire
-	 support pour le transport
-	 à la livraison prévu d'un film de protection d'installation contre soleil

application
-	 production d'eau chaude sanitaire par l'énergie solaire
-	 à combiner avec un préparateur d'eau chaude sanitaire solaire du 
	 type auroSTOR VIH S
-	 chauffage central avec support d'énergie solaire
-	 à combiner avec un réservoir à tampon allSTOR VPS .../3-5 ou  
	 un réservoir à tampon multiusage allSTOR VPS .../3-7 et module  
	 d'énergie solaire auroFLOW exclusiv VPM S .../2
-	 échauffement piscine par l'énergie solaire
-	 uniquement conçu pour usage domestique
-	 s’installe à n’importe quel endroit, montage sur toit en pente, sur 
		 pieds pour toit plat ou installation libre
-	 n’utilisez que le fluide solaire d’origine Vaillant pour les systèmes à  
	 énergie solaire
-	 les capteurs à tubes sous vide auroTHERM exclusiv VTK ne peuvent  
	 être installés et associés qu'à des composants (fixation, raccords,  
	 liquide ... etc.) et des accessoires d'origine de la marque Vaillant

graphique 'différence de rendement entre le capteur à tubes et le 
capteur plan'

Fiche technique: auroTHERM exclusiv VTK 570 - VTK 1140

Modèles Description Numéro d’article

auroTHERM exclusiv VTK 570 collecteur à tubes 0010002225

auroTHERM exclusiv VTK 1140 collecteur à tubes 0010002226

graphique 'rendement capteur à tubes'
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Dimensions et points de raccordement

Caractéristiques techniques auroTHERM exclusiv .../2 VTK 570 VTK 1140

généralités
nombre de tubes
surface brute
surface d'ouverture)
volume fluide solaire
raccord cuivre
pression de service max.
doigt de gant

-
m2

m2

l
DN
bar
mm

6
1,14
1,0
0,9

15 (G ¾)
10,0
6,0

12
2,28
2,0
1,8

15 (G ¾)
10,0
6,0

rendement collecteur selon les directives Erp
rendement optique η0 selon les directives Erp
facteur de dissipation thermique K1 selon les directives Erp
facteur de dissipation thermique K2 selon les directives Erp
déviance efficacité par rapport à l'angle de radiation idéale selon les directives Erp
miroir CPC, degré de réflexion p
coefficient d'absorption α
émission ε
température max. de stagnation (selon prEN 12975-2, C < 1 m/s)
prédiction de gain solaire (location Würzburg, 5 m2 aperture, 300 l boiler, 4 personnes)
intensité de puissance par capteur Wpaek
capacité de chaleur C (aperture)
débit par m2 capteur
débit min. du circuit solaire

%
%
W/m2K
W/m2K2

%
%
%
°C
kWh/m2a
W
kJ/(m2k)
l/ (m2h)
l/h

61,0
64,2

0,885
0,001
0,98
85,0

> 93,5
< 6

272
586
642
8,3
24

180

61,0
64,2

0,885
0,001
0,98
85,0

> 93,5
< 6

272
586

1.278
8,3
24

180

matériel capteur
matériel tube de verre
contrôle thermoshock
tests de résistance de grêle selon EN 12975

Al / 1.4301 / verre / silicone / PBT / EPDM / TE
Borosilicate 3.3

numéro ITW 02COL282
numéro TÜV 435/142448

dimensions 
hauteur
largeur
profondeur
poids

mm
mm
mm
kg

1.652
702
111
19,0

1.652
1.392
111
37,0

installation
charge du vent max.
charge de neige max. 
angle de montage apparent
angle de montage toit plat

kg/Nm2

kg/Nm2

°
°

1,2
5

15 - 75
30 - 45 - 60

1,2
5

15 - 75
30 - 45 - 60

auroTHERM exclusiv VTK 570
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auroTHERM exclusiv VTK 1140
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