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Astuce :
Certains symboles vous dirigent vers de la 
documentation plus détaillée. N’hésitez pas 
à la consulter pour obtenir plus d’infos.

Remarque importante :
Ce guide rapide a pour objectif d’assister l’installateur professionnel dans le cadre de la 
préparation de la pose, de l’installation et du contrôle d’un appareil. Il ne remplace ou ne 
change en rien les consignes d’installation, d’emploi et d’entretien fournies avec l’appareil 
en question, qu’il convient de respecter en tout temps.

Le non-respect des consignes fournies avec l’appareil peut causer une défaillance du sys-
tème susceptible d’entraîner la mort ou des blessures graves. Certaines des caractéris-
tiques techniques reprises dans ce guide peuvent différer des données reprises dans la 
documentation consacrée aux séries les plus récentes. Vaillant GmbH ne pourra être tenu 
responsable de tout dommage ou toute blessure occasionnée directement ou indirectement 
par l’emploi de ce guide rapide.

©Tous droits réservés. Vaillant GmbH, 2022.

Astuce :
Scannez le code QR pour télécharger votre 
guide d‘installation rapide en version 
numérique.



Lancez-vous sans tarder !
Installez votre ClimaVAIR premium VAIH 1 en un instant grâce à 
notre guide étape par étape :

Nous sommes là pour vous aider !
Besoin d’un coup de pouce ? N’hésitez pas à nous contacter :

Vaillant sa
Golden Hopestraat 15        B-1620 Drogenbos
Tel. 02/334 93 00       
info@vaillant.be        www.vaillant.be

Préparez le montage ...
 » Sélectionnez la climaVAIR premium VAIH 1 correspondant à vos besoins 4
 » Dimensions du produit 5
 » Puissance sonore 6
 » Repérez l’emplacement de pose idéal 7
 » Sélectionnez le bon lieu d’installation 11
 » Sélectionnez des accessoires  12

Où en sont vos préparatifs ?

... passez à l’action
 » Installez l’unité intérieure ...  14
 » Installez l’unité extérieure ...  16
 » Commencez par l’installation des composants hydrauliques 17
 » Raccordez l‘alimentation électrique  19
 » Vérifiez la présence de fuites  20
 » Purgez le circuit du réfrigérant  21
 » Contrôlez votre installation !  22

... et allumez l’appareil
 » Données techniques - climaVAIR premium VAIH 1  24
 » Données techniques - Unité intérieure  25
 » Données techniques - Unité extérieure 25
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Refroidissement

Chauffage

VAIH1-025WN & VAIH1-035WN

VAIH1-050WN

VAIH1-025WN & VAIH1-035WN

VAIH1-050WN

Conditions :
 – DB 27 ºC/ WB 19 ºC à l’intérieur,
 – Flux d‘air intérieur super élevé,
 – Longueur de tuyau 5 m

Conditions :
 – DB 20 ºC/ WB 15 ºC à l’intérieur,
 – Luchtstroom binnen Superhoog,
 – Longueur de tuyau 5 m

Préparez le montage …
Sélectionnez la climaVAIR premium VAIH 1 correspondant à vos besoins
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Dimensions du produit
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Refroidissement

Chauffage

VAIH1-025WN

VAIH1-035WN

VAIH1-050WN

Mode:
SL: vitesse du ventilateur minimale (Quiet)
L: vitesse du ventilateur lente (Low)
ML: vitesse du ventilateur moyenne-lente (Medium-low)
MH: vitesse du ventilateur moyenne élevée (Medium-high)
H: vitesse du ventilateur élevée (High)
SS: vitesse du ventilateur maximum (Turbo)
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Repérez l’emplacement de pose idéal

Installez votre installation dans un endroit calme

Les bons gestes!  
 

Les pièges à éviter   
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Suffisamment d’espace pour un fonctionnement sécurisé
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0,6 m
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Distances minimales pour un fonctionnement idéal

Unité extérieure

Unité intérieure



10 Guide d’installation rapide - climaVAIR premium 03/202210

Un emplacement ventilé pour un fonctionnement optimal

Les bons gestes ! 
 

Les pièges à éviter  

Unité extérieure

Unité intérieure
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Sélectionnez le bon lieu d’installation

Sur le toit ...

Contre le mur ...

30
0 

m
m

Au sol ...

100 mm

10
0 

m
m
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Où en sont vos préparatifs ?

Jetez un coup d’œil à votre check-list !

Unité de climatisation adaptée à la puissance de chauffage et refroidissement choisie

Site d‘installation prêt (calme, ventilé, sécurisé)

Accessoires requis pour l’installation commandés
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… passez à l’action

Installez l’unité intérieure ...

ExtérieurIntérieur

542207 228
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28
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49

Ø55
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N

Tuyau de gaz Isolation thermique

Tuyau de liquide

Câble

Raccordez le tuyau 
d'évacuation des condensats



15Guide d’installation rapide - climaVAIR premium 03/2022 15

... au sol

... ou au mur
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Installez l’unité extérieure ...

A
VAIH1-025WNO 490 mm
VAIH1-035WNO 490 mm
VAIH1-050WNO 560 mm
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Commencez par l’installation des composants hydrauliques

Préparez l’évacuation des condensats

100 mm

100 mm

Les bons gestes !  
 

Les pièges à éviter   
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Raccord de tuyau

Tuyau de gaz

Écrou d'accouplement

Tuyau de liquide

Écrou d'accouplement

Raccord de tuyau

Écrou d'accouplement

TuyauTuyau intérieur

Clé à fourche

Clé dynamométrique

Tuyau de gaz

Vanne de gaz

Tuyau de liquide

Vanne de liquide

Connectez l’unité intérieure

Connectez l’unité extérieure

Tuyau de gaz Tuyau de liquide
VAIH1-025WNO

30 - 40 Nm
15 - 20 NmVAIH1-035WNO

VAIH1-050WNO 45 - 55 Nm
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N(1) N2 3 L

N(1) 2
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POWER   SUPPLY
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Raccordez l‘alimentation électrique

VAIH1-025WNO & VAIH1-035WNO

VAIH1-050WNO

-
+
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30 mm≤

30 mm≤

40 mm≤
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N

N

NN

 2.5 MPa

N

5 min

Fermé !

 2.5 MPa

max: 2,5 MPa

Si la pression chute, vérifiez tous les raccords du circuit 
de réfrigérant et réparez les éventuelles fuites !
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N

5 min

Fermé !

Fermé ! 

Vérifiez la présence de fuites
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     Ouverts 
tous les deux

On
Faire tourner pompe à vide

> 30 min

 0.1 MPa

Off        Fermés 
tous les deux !

1

3

5

2

4

Purgez le circuit du réfrigérant
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Contrôlez votre installation !
Cochez les cases de votre check-list

Les unités intérieure et extérieure sont installées fermement

Le test de fuite de réfrigérant a été effectué

L‘isolation thermique de la tuyauterie est suffisante

L‘eau est bien drainée

La tension de l‘alimentation électrique est conforme à la tension indiquée sur la plaque          
signalétique

Le câblage électrique et la tuyauterie sont installés correctement

L‘unité est correctement mise à la terre

Le cordon d‘alimentation est conforme aux spécifications

L‘entrée et la sortie d‘air ne sont pas obstruées

La poussière et les débris divers causés par l‘installation ont été enlevés

La vanne de gaz et la vanne de liquide du tuyau de raccordement sont complètement            
ouvertes

L‘entrée et la sortie de la tuyauterie ont été couvertes
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Ouverts tous les deux !

6 s

Fermés 
  tous les deux !

Ouverts à fond 
tous les deux !

Faire tourner le système quelques minutes.
Voir si tout fonctionne correctement !

1

3

5

2

4

6

... et allumez l’appareil
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Données techniques - climaVAIR premium VAIH 1

VAIH1-025WN VAIH1-035WN VAIH1-050WN

Tension nominale,
Phases, Fréquence nominale 50 Hz

220 - 240 V 
1~

220 - 240 V 
1~

220 - 240 V 
1~

Tension min. – max. 198 / 264 V

Volume de déshumidification 0,8 l/h 1,4 l/h 1,8 l/h

Zone d‘application 12 - 18 m2 16 - 24 m2 21 - 31 m2

Refroidissement

Puissance de refroidissement 2,7 kW 3,5 kW 5,3 kW

Puissance de refroidissement min. – max. 0,22 – 4,4 kW 0,22 – 4,6 kW 1,8 – 6,3 kW

Pdesignc 2,7 kW 3,5 kW 5,3 kW

Puissance électrique 0,55 kW 0,80 kW 1,40 kW

Puissance électrique min. – max. 0,13 – 1,3 kW 0,13 – 1,4 kW 0,13 – 2,1 kW

Courant 2,65 A 3,55 A 6,20 A

EER 4,91 4,40 3,80

SEER 9,4 9 7

Classe énergétique A+++ A+++ A++

Chauffage

Puissance de chauffage 3,6 kW 4,2 kW 5,6 kW

Puissance de chauffage min. – max. 0,8 – 5,0 kW 0,8 – 5,2 kW 1,1 – 7,0 kW

Pdesign (moyenne / plus chaud / plus froid) 3 / 3,5 / 4,3 kW 3,2 / 3,6 / 4,5 kW 4,2 / 4,3 / 5 kW

Puissance électrique 0,75 kW 0,93 kW 1,47 kW

Puissance électrique min. – max. 0,22 – 1,6 kW 0,13 – 1,65 kW 0,20 – 2,45 kW

Courant 3,54 A 4,23 A 6,60 A

COP 4,80 4,50 3,8

SCOP (moyen) 5,1 5,1 4,3

SCOP (plus chaud) 6,3 6,2 4,9

SCOP (plus froid) 4,0 4,0 3,4

Classe énergétique moyenne A+++ A+++ A+

Classe énergétique plus chaude A+++ A+++ A++

Classe énergétique plus froide A+ A+ A

Tuyau de raccordement

Longueur 5 m 5 m 5 m

Charge supplémentaire en gaz 16 g/m 16 g/m 16 g/m

Diamètre extérieur du tuyau de liquide/gaz 1/4"  –  3/8“ 1/4" – 3/8“ 1/4" – 1/2“

Espacement max. (hauteur / longueur) 10 / 15 m 10 / 20 m 10 / 25 m
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Données techniques – Unité intérieure

VAIH1-025WNI VAIH1-035WNI VAIH1-050WNI

Type de ventilateur Flux transversal

Longueur de diamètre du ventila-
teur

Φ120×650

Vitesse de refroidissement min. – 
max.

450 – 1.200 r/min 450 – 1.300 r/min 550 – 1.300 r/min

Vitesse de chauffage min. – max. 650 – 1.200 r/min 650 – 1.300 r/min 750 – 1.350 r/min

Puissance du moteur du ventilateur 20 W 20 W 20 W

Forme de la bobine Ailette aluminium – tuyau de cuivre

Diamètre tuyau bobine φ5 mm

Plage de réglage de la température 16 ~ 30 / 8 ~ 30

Niveau de pression acoustique dB(A) 42/38/35/33/29/22/19 44/39/37/34/29/23/22 46/40/37/35/31/25/24

Puissance sonore dB(A) 55 59 60

Dimensions (L x H x P) 977 × 281 × 295 mm 977 × 281 × 295 mm 977 × 281 × 295 mm

Poids net 17 kg

Données techniques - Unité extérieure
VAIH1-025WNO VAIH1-035WNO VAIH1-050WNO

Type de compresseur Rotatif

LRA compresseur 25 A

RLA compressoeur 4 A 4 A 6,5 A

Puissance électrique du compresseur 800 W 800 W 1.410 W

Vitesse du moteur du ventilateur 900 tr/min 900 tr/min 800 tr/min

Puissance du moteur du ventilateur 30 W 30 W 60 W

RLA du moteur du ventilateur 4 A 4 A 6,5 A

Volume de flux d'air unité extérieure 2.400 m3/h 2.400 m3/h 3.200 m3/h

Rangées bobine – espacement ailettes 2,5 - 1,4 mm 2,5 - 1,4 mm 2,5 - 1,4 mm

Dimensions bobine (L x P x H) 733 × 57 × 550 mm 733 × 57 × 550 mm 935 × 38,1 × 660 mm

Pression de service excessive admissible 
(côté décharge)

4,3 MPa

Pression de service excessive admissible 
(côté aspiration)

2,5 MPa

Pression admissible maximale 4,3 MPa

Plage de température ambiante de 
fonctionnement (refroidissement / chauffa-
ge)

-15 ~ 52 ºC / -25 ~ 24 ºC

Niveau de pression acoustique 53 dB (A) 54 dB (A) 58 dB (A)

Puissance sonore 62 dB (A) 62 dB (A) 65 dB (A)

Dimensions (L x H x P) 899 × 596 × 378 mm 899 × 596 × 378 mm 965 × 700 × 396 mm

Poids net 37,5 kg 37,5 kg 46 kg

Réfrigérant R32

Charge de réfrigérant 1 kg 1 kg 1,2 kg



G
ui

de
 d

’in
st

al
la

ti
on

 r
ap

id
e 

• c
lim

aV
A
IR

 p
re

m
iu

m
 V

A
IH

 1
 • 

0
3/

20
22

 • 
 so

us
 r

és
er

ve
 d

e 
m

od
ifi

ca
tio

ns

Climatisation • climaVAIR premium


