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2 Notice de montage auroTHERM

1 Remarques relatives à la documentation
2 Consignes de sécurité

1 Remarques relatives à la 
documentation

Les indications suivantes sont valables pour l’ensemble 
de la documentation. 
D’autres documents sont également valables en complé-
ment de cette notice de montage.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de dom-
mages imputables au non-respect de ces instruc-
tions.

Documents d’accompagnement applicables
Pour l’installateur :
- notice d’installation auroSTEP VIH SN 150 i
 n° 839520
- notice d’installation auroSTEP VIH SN 250 i
 n° 838279

1.1 Rangement des documents
Veuillez transmettre cette notice de montage à l’utilisa-
teur. Celui-ci se charge de sa conservation pour que l’on 
puisse la consulter si le besoin se présente.

1.2 Symboles utilisés
Veuillez respecter les consignes de sécurité énoncées 
dans cette notice de montage lors du montage du cap-
teur.

  Danger !
Danger de mort et risque d’accident corporel !

  Attention !
Situation potentiellement dangereuse pour le 
produit et l’environnement !

  Remarque
Informations et consignes importantes.

• Ce symbole indique une activité nécessaire

2 Consignes de sécurité

2.1 Règles techniques
Procédez au montage en tenant impérativement compte 
des conditions locales, des directives locales et surtout 
des réglementations techniques. Il s’agit en particulier 
de :
Raccordement d’installations solaires thermiques
- DIN ENV 12977-1 relative aux installations solaires spé-

cifiques au client, 1ère partie, Exigences générales

2.2 Prévention des accidents
Dans votre propre intérêt, il est nécessaire de lire les 
consignes suivantes afin d’effectuer les travaux en toute 
sécurité.

2.2.1 Utilisation correcte de l’échelle
Adossez impérativement les échelles sur des points d’ap-
pui stables en formant un angle de 65 à 75° et faites 
dépasser d’au moins 1 m le point d’appui supérieur. 
Veillez à ce qu’elles ne puissent ni glisser, ni culbuter, 
tomber ou s’enfoncer. Il est interdit en définitive d’utili-
ser une échelle quand la dénivellation est supérieure à 
5 m (voir fig. 2.1).

1 m

65-75˚ 
≤ 

5
 m

Fig. 2.1  Installation de l’échelle en fonction des impératifs de 

sécurité. 

L’angle d’appui de l’échelle est correct si votre coude 

touche l’échelle lorsque vous tendez l’avant-bras en pla-

çant vos pieds contre l’échelle.

2.2.2 Protection contre les chutes d’objets
Les personnes circulant ou travaillant en dessous du lieu 
des travaux doivent être protégées contre tout objet 
susceptible de tomber, de se renverser, de glisser ou de 
rouler. Interdisez l’accès aux zones susceptibles de 
représenter un danger pour les personnes à l’aide d’une 
signalisation (voir fig. 2.2).

Attention 
travaux sur le toit

!

Fig. 2.2 Interdiction de l’accès aux zones où les chutes d’objets 

sont possibles. Utilisez à cet effet un panneau et une bande de 

sécurité.
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2.2.3 Protection anti-chute n° 1 : échafaudage de 
sécurité

L’installation de dispositifs de protection anti-chutes 
pour les travaux sur toits inclinés (de 20° à 60°) est 
indispensable à partir d’une hauteur de chute de 3 m.
Les échafaudages de sécurité constituent une solution 
possible. La distance verticale entre le poste de travail et 
le dispositif de sécurité ne devra pas dépasser 5 m (voir 
fig. 2.3). Si l’inclinaison du toit dépasse 45°, équipez les 
postes de travail de dispositifs spéciaux tels que plates-
formes de couvreur, échelles de couvreur ou lattis.

Fig. 2.3  Echafaudages de sécurité pour travaux sur toits incli-

nés

2.2.4 Protection anti-chute n° 2 : garde-corps
Le garde-corps est un autre dispositif de protection anti-
chutes possible pour les travaux sur toits inclinés (de 
60° maximum) à partir d’une hauteur de chute de 3 m ; 
vor fig. 2.4. La distance verticale entre le poste de tra-
vail et le dispositif de sécurité ne devra pas dépasser 
5 m. Le garde-corps protégera le poste de travail au 
moyen d’un dépassement latéral minimum de 2 m.

Fig. 2.4  Garde-corps pour travaux sur toits inclinés

2.2.5 Protection anti-chute n° 3 : harnais de sécurité
S’il s’avère que le dispositif de sécurité ou le garde-corps 
est inapproprié, vous pouvez utiliser utiliser des harnais 
de sécurité comme la sangle Vaillant (n° réf. 302 066). 
Fixez le crochet de sécurité du harnais, de préférence 
au-dessus de l’utilisateur, sur des éléments disposant 
d’une force portante suffisante (fig. 2.5).

  Danger !
N’utilisez jamais de points d’ancrage instables 
(ex. : crochets d’échelles) dont la corde de sécu-
rité pourrait se détacher. Toute glissade signi-
fierait une chute du toit !
Utilisez le harnais de sécurité uniquement en 
association avec des crochets de sécurité !

Consignes de sécurité 2
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Fig. 2.5 Harnais de protection anti-chutes

3 Montage sur toiture pour auroSTEP

3.1 Présentation

3.1.1 Colisage et modules d’un capteur pour montage 
horizontal
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Fig. 3.1  Montage sur toiture d’un capteur plan VFK pour mon-

tage horizontal

Légende
1     Griffe de fixation
2    Vis rapides 6x80
3    Vis à tête rectangulaire M10x30 avec écrou
4    Barrette de montage courte 1202 mm
5    Cale de fixation avec vis à tête rectangulaire M10x30 et écrous
6    Capteur

Liste du matériel Quantité

Jeu de griffes de fixation type P

Griffe de fixation pour tuiles mécaniques 4

Vis 12

N° réf. 302 351
Jeu de griffes de fixation type W90

Griffe de fixation pour plaques ondulées, zinguée 4

Vis 8

N° réf. 302 353
Jeu de griffes de fixation type S

Griffe de fixation pour tuiles plates écailles ou ardoises 4

Vis 16

N° réf. 302 352

Tab. 3.1  Liste du matériel pour le montage d’un capteur

Liste du matériel Quantité

Jeu de griffes de fixation type K

Griffe de fixation capteur 4

Vis avec trois écrous, bague d’étanchéité EDM et ron-
delle

4

Cheville 4

N° réf. 302 367

Kit auroSTEP 150 T*

Barrette de montage, longueur 1202 mm 2

Vis à tête rectangulaire en acier inoxydable 9

Écrou en acier inoxydable pour vis à tête rectangulaire 13

Cale de fixation pour capteur 4

Capteur auroTHERM VFK 900 1

Sonde de capteur 1

N° réf. 302 661

*  Ce kit comprend en outre un ballon de stockage auroSTEP VIH SN 150 i et 

un câble adaptateur.

Tab. 3.1  Liste du matériel pour le montage d’un capteur (suite)

 

2 Consignes de sécurité
3 Montage sur toit
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3.1.2 Colisage et accessoires de deux capteurs pour 
montage horizontal
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Fig. 3.2  Montage sur toiture de deux capteur plans VFK pour 

montage horizontal

Légende
1     Griffe de fixation
2    Vis rapides 6x80
3    Vis à tête rectangulaire M10x30 avec écrou
4    Barrette de montage longue, 2370 mm
5    Cale de fixation avec vis à tête rectangulaire M10x30 et écrous
6    Tuyau en acier inoxydable avec isolation, longueur 235 mm
7    Raccord avec rondelle de serrage
8    Capteur

Liste du matériel Quantité
Jeu de griffes de fixation type P

Griffe de fixation pour tuiles mécaniques 6

Vis 18

N° réf. 302 047

Jeu de griffes de fixation type W90

Griffe de fixation pour plaques ondulées, zinguée 6

Vis 12

N° réf. 302 049

Tab. 3.2  Liste du matériel pour le montage de deux capteurs 

l’un au-dessus de l’autre

Liste du matériel Quantité

Jeu de griffes de fixation type S

Griffe de fixation pour tuiles plates écailles ou ardoises 6

Vis 24

N° réf. 302 026

Jeu de griffes de fixation type K

Griffe de fixation capteur 6

Vis avec trois écrous, bague d’étanchéité EDM et ron-
delle

6

Cheville 6

N° réf. 302 368

Tab. 3.2  Liste du matériel pour le montage de deux capteurs 

l’un au-dessus de l’autre (suite)

Montage sur toit 3
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Liste du matériel Quantité

Kit auroSTEP 250 T*

Barrette de montage, longueur 2370 mm 2

Vis à tête rectangulaire en acier inoxydable 13

Écrou en acier inoxydable pour vis à tête rectangulaire 19

Cale de fixation pour capteur 7

Tuyau en acier inoxydable avec raccords de serrage et 
douilles d’appui

1

Capteur auroTHERM VFK 900 2

Sonde de capteur 1

N° réf. 302 663

*  Ce kit comprend en outre un ballon de stockage auroSTEP VIH SN 250 i 

et une ligne de jonction C1/C2.

Tab. 3.2  Liste du matériel pour le montage de deux capteurs 

l’un au-dessus de l’autre (suite)

3.1.3 Griffes de fixation
Fixez les griffes de fixation au chevron à l’aide de vis 
rapides (6x80). Si cela est impossible parce qu’il s’agit 
par exemple de plaques ondulées, installez une solive en 
bois équarri d’un minimum de 60 x 80.
Joignez les barrettes de montage aux griffes de fixation 
à l’aide de vis à tête rectangulaire. L’assemblage est cor-
rect lorsque la tête de la vis est perpendiculaire à la rai-
nure du rail. L’encoche située au pied de la vis indique la 
position (voir fig. 3.3).
Les cales de fixation permettent une fixation sûre et 
rapide des capteurs sur les barrettes de montage. 
Vous disposez de quatre types différents de griffes de 
fixation qui vous garantissent une bonne adaptation aux 
différentes couvertures : type P pour pour tuiles mécani-
ques, type S pour tuiles plates et type W90 pour plaques 
ondulées.
Le type K convient pour les couvertures de tuiles comme 
pour les plaques plates ou ondulées ayant un support de 
bois, de maçonnerie ou de béton. Observez les consi-
gnes de la notice de montage jointe au jeu de griffes de 
fixation.
S’il s’agit du type W90 pour plaque ondulée, veillez à col-
ler la bande en caoutchouc cellulaire sous la crête.
 

Fig. 3.3  Dimensions de griffes de fixation relatives aux diffé-

rents types : pour tuiles mécaniques (type P), pour tui-

les plates (type S), pour plaques ondulées (type W90) 

et pour vis d’ancrage (type K).

• Choisissez le type de griffe de fixation adapté à votre 
couverture puis façonnez (par ex. avec une meuleuse 
d’angle) éventuellement les tuiles au niveau des points 
de collision.

  Remarque
Deux tuiles d’aération correspondant au type de 
couverture sont nécessaires aux traversées du 
« tube solaire en cuivre 2 en 1 ».

Fig. 3.4  Tuiles d’aération

3 Montage sur toit
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Fig. 3.5  Types de griffes de fixation pour les différentes couver-

tures : pour tuiles mécaniques (en haut à gauche) avec 

barrette de montage et vis à tête rectangulaire garan-

tissant une jonction sûre à la toiture ; pour tuiles pla-

tes (en haut à droite) ; pour plaques ondulées W90 (en 

bas à gauche) ; pour tuiles romaines (en bas à droite).

3.1.4 Schéma de raccordement

1,5 - 1,8m

1,93m

 1
m

1m

2
,3

2
m

2

1

1,5 - 1,8m

1,93m

 1
m

1m

2
,3

2
m

1

Fig. 3.6  Schéma de raccordement de deux capteurs pour mon-

tage horizontal
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Fig. 3.7  Schéma de raccordement d’un capteur pour montage 

horizontal

Légende des fig. 3.6 et 3.7
1    Sonde solaire
2   Griffes de fixation (position et nombre)

3.2 Montage
Veuillez tenir compte des indications suivantes avant ou 
pendant le montage :

  Attention !
En raison des orifices d’aération, ne stockez pas 
les capteurs en plein air, que ce soit à la verti-
cale ou à l’horizontale.

  Remarque
Si vous inscrivez deux points sur chacune des 
deux barrettes de montage et si les diagonales 
reliant ces points sont de longueur identique, 
c’est que les deux barrettes sont bien parallèles 
(voir fig. 3.8).

Fig. 3.8  Positionnement parallèle des barrettes

  Attention !
Seul le montage horizontal est autorisé pour les 
capteurs. Il est impossible de combiner plus de 
deux capteurs.
Si vous montez les capteurs de façon différente, 
Vaillant ne se portera pas garant du fonctionne-
ment de l’installation solaire.

Montage sur toit 3
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  Attention !
Seul le « tube solaire en cuivre 2 en 1 » de 20 m 
(n° réf. 302 360) ou de 10 m de long (n° réf. 
302 359) est autorisé pour le raccordement des 
capteurs au ballon de stockage.
Si vous utilisez d’autres tubes de cuivre, il est 
impératif que leur diamètre intérieur soit de 
8,4 mm ; dans le cas contraire, Vaillant ne four-
nira pas de garantie pour le fonctionnement de 
l’installation solaire.

Fig. 3.9  Outils de montage

Le montage nécessite l’utilisation des outils suivants :
– mètre pliant
– perceuse
– embout cruciforme PZ3
–  clés plates de 14, 16, 17, 19 et 21
–  coupe-tube
- décapeur thermique (pour joint bout à bout)
–  couteau
–  collier de fixation
–  tournevis (pour dégager les grilles de plastique des 

tuiles d’aération)

Fig. 3.10  Préparation au sol des barrettes de montage

• Préparez au sol les barrettes de montage. Introduisez 
de l’intérieur des vis à tête rectangulaire dans tous les 
trous des barrettes de montage, puis serrez les écrous.

Fig. 3.11  Positionnement du pan de l’écrou

• Veillez en serrant les écrous à ce que les pans soient 
perpendiculaires à la surface longitudinale de la bar-
rette comme sur la fig. 3.11.

  Attention !
Les capteurs se fixeront parfaitement aux bar-
rettes de montage si les pans de tous les 
écrous sont perpendiculaires à la barrette.

Fig. 3.12  Respect des consignes de sécurité

  Attention !
Dans l’intérêt de votre propre sécurité, veuillez 
respecter à la lettre les consignes de sécurité 
énoncées au chapitre 2 lorsque vous travaillez 
sur le toit !

3 Montage sur toit
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Fig. 3.13  Dégagement des points de fixation au niveau du che-

vron

• Mesurez sur le toit l’espace occupé par le champ de 
capteurs. Dégagez sur le chevron les points de fixation 
correspondants. Vous trouverez sur les fig. 3.6 et 3.7 
les dimensions des points de fixation.

Fig. 3.14  Fixation au chevron des griffes de fixation

• Fixez au chevron les griffes de fixation à l’aide des vis 
rapides (6 x 80). Si l’épaisseur des liteaux dépasse 
30 mm, ajoutez sous les griffes de fixation des cales 
appropriées.

• S’il vous est impossible de fixer au chevron les griffes 
de fixation comme par exemple dans le cas des pla-
ques ondulées, installez une solive en bois équarri de 
60 x 80 minimum, puis fixez dessus les griffes de fixa-
tion.

• Assurez-vous que les plaques ne vacillent pas et repo-
sent de manière stable au niveau des griffes.

Fig. 3.15  Fixation des barrettes de montage aux griffes de fixa-

tion

• Introduisez les vis à tête rectangulaire dans les barret-
tes de montage de manière à ce que la tête rectangu-
laire soit en position transversale dans la barrette lors 
du serrage des écrous.

• Positionnez les deux barrettes de montage de façon à 
ce qu’elles soient parallèles et placées au même 
niveau (voir également fig. 3.8).

• Fixez les deux barrettes de montage aux griffes de 
fixation à l’aide des vis à tête rectangulaire et des 
écrous.

Fig. 3.16  Fixation des poignées de transport

Vaillant vous fournira sur demande des poignées de 
transport qui optimiseront la sécurité de manipulation 
des capteurs pendant leur montage.
• Fixez une poignée de transport de chaque côté du 

capteur au moyen d’une cale de fixation.
• Positionnez la cale de fixation de manière à ce que sa 

partie la plus élevée, gravée d’une flèche, soit orientée 
vers le capteur.

• Contrôlez la solidité de fixation des poignées de trans-
port.

Montage sur toit 3
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Fig. 3.17  Pose du capteur sur les barrettes de montage

• Posez d’abord le capteur supérieur s’il s’agit d’une ins-
tallation à deux capteurs.

• Placez le capteur sur les deux boulons filetés infé-
rieurs des barrettes de montage et posez-le à plat sur 
ces dernières.

• Positionnez latéralement le capteur de façon symétri-
que sur les barrettes de montage.

Fig. 3.18  Fixation du capteur à l’aide des cales de fixation

• Fixez l’arête inférieure et l’arête supérieure du capteur 
aux deux barrettes de montage à l’aide de cales de 
fixation de manière à ce que la flèche gravée sur la 
cale soit orientée vers le capteur.

Fig. 3.19  Pose du capteur inférieur

• S’il s’agit d’une installation avec deux capteurs, faites 
passer l’arête supérieure du capteur inférieur sous les 
cales de fixation, puis posez-le à plat sur les barrettes 
de montage.

• Vérifiez que l’extrémité inférieure du capteur située 
au-dessus des deux boulons filetés inférieurs repose 
bien sur les barrettes de montage.

• Posez le capteur inférieur sur les barrettes de monta-
ge et assurez-vous que sa position soit latéralement 
correcte par rapport au capteur supérieur.

• Fixez l’arête inférieure du capteur aux deux barrettes 
de montage à l’aide de cales de fixation de manière à 
ce que la flèche gravée sur la cale soit orientée vers le 
capteur.

  Remarque
Recouvrez la surface des capteurs pour éviter 
tout échauffement lors du montage si la journée 
est ensoleillée.

7

1 2 3 4 5

6

Fig. 3.20  Raccordement des capteurs

Pour les installations équipées de deux capteurs, le mon-
tage du tuyau isolé en acier inoxydable (7) comme rac-
cord entre les deux capteurs s’effectue de la façon sui-
vante :

3 Montage sur toit
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  Attention !
Si vous montez les raccords à rondelle de serra-
ge sans douilles d’appui, vous prenez le risque 
de déformer le tube de cuivre. Ceci se traduirait 
par un défaut d’étanchéité et une détérioration 
du raccord solaire.
Veillez à serrer de manière étanche les raccords 
à rondelle de serrage. Lorsque vous serrez les 
vis, veillez à bien maintenir l’autre côté afin 
d’éviter toute détérioration du raccord solaire.

• Introduisez une douille d’appui (4) jusqu’à la butée 
dans les deux raccords solaires (5).

• Enfilez un écrou-raccord (3) et une rondelle de serrage 
(2) sur les deux raccords solaires.

• Engagez jusqu’à la butée un corps (1) sur les deux rac-
cords solaires, puis serrez les écrous-raccords dans 
cette position.

• Pacez des joints (6) dans les écrous-raccords du tuyau 
en acier inoxydable (7) et raccordez les capteurs.

Le „tube solaire en cuivre 2 en 1“ relie le champ de cap-
teurs au ballon de stockage et peut être déroulé au 
choix sur la couverture du toit ou, à l‘aide d‘une traverse 
appropriée, sous la couverture du toit.
Le tube solaire en cuivre est fixé au corps de vis perpen-
diculaire compris dans la livraison, au niveau des raccor-
dements supérieur et inférieur du capteur.

Fig. 3.21  Positions admises du raccord à vis coudé au niveau 

du raccordement supérieur du capteur pour tuyauterie 

traversant la couverture du toit 

La tuyauterie au niveau du raccordement supérieur du 
capteur (départ) doit être sélectionnée pour satisfaire 
aux critères suivants :
- L‘angle de la position du raccord à vis coudé par rap-

port à l‘horizontale ne doit pas être inférieur à 15° ;

- le rayon de courbure du tube en cuivre ne doit pas 
être inférieur à 40 mm.

  Attention !
Afin d‘atteindre un rayon de courbure inférieur à 
100 mm, il faut ôter l‘enrobage du „ tube solaire 
en cuivre 2 en 1 „ au niveau de la courbure.
Si vous pliez le tube à la main, ne dépassez en 
aucun cas les 60 à 80 mm, afin d‘éviter les 
rétrécissements transversaux, le plissement ou 
les plis.
Il n‘est possible d‘obtenir le rayon de courbure 
minimal admis de 40 mm qu‘en utilisant un 
outil de cambrage adéquat.

  Remarque
Vous pouvez déterminer vous-même l‘angle du 
corps de vis parallèle au raccordement inférieur 
du capteur (retour).

Fig. 3.22  Positions admises du raccord à vis coudé au niveau 

du raccordement supérieur du capteur pour tuyaute-

rie sous la couverture du toit 

Les étapes suivantes du montage seront décrites en pre-
nant l‘exemple d‘une tuyauterie passant sous la couver-
ture du toit.

Montage sur toit 3
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1

2

3

4

5

Fig. 3.23  Traversées des tubes solaires en cuivre

  Remarque
Vous pouvez lors de la pose du « tube solaire en 
cuivre 2 en 1 » monter les tuiles d’aération une 
rangée de tuiles plus haut que les raccorde-
ments des capteurs.

• Découpez la feuille d’étanchéité à un endroit approprié 
au passage des tubes solaires en cuivre. Rabattez la 
feuille d’étanchéité vers le haut et fixez-la.

Séparez la partie supérieure du « tube solaire en cuivre 
2 en 1 » sous le toit entre les deux raccordements des 
capteurs. Faites passer chaque tube solaire en cuivre par 
une tuile d’aération pour le raccorder aux capteurs. 
Reliez le tuyau en cuivre - posé avec le câble électri-
que dans l’isolation - au raccord capteur inférieur 
pour éviter que le câble ne soit détérioré par de trop 
hautes températures.

• Coupez avec un couteau l’isolation du « tube solaire 
en cuivre 2 en 1 » de l’extérieur au niveau du tube en 
cuivre (2) qui est posé avec le câble électrique (3) 
dans l’isolation. Veillez lors de cette opération à ne pas 
détériorer le câble électrique. Séparez l’isolation de 
sorte que vous puissiez introduire séparément les 
deux tubes par les tuiles d’aération jusqu’aux raccords 
des capteurs.

• Dégagez de l’isolation le tube en cuivre (2) et le câble 
électrique (3).

  Attention !
Les parties dénudées du « tube solaire en cuivre 
2 en 1 » ne peuvent être infléchies que manuel-
lement.
Veillez à ce que le rayon de courbure ne dépasse 
pas 100 mm, afin d’éviter les rétrécissements 
transversaux, le plissement ou les plis.

• Introduisez le tube cuivre (4) par l’orifice supérieur de 
la feuille d’étanchéité et le tube cuivre (2) dans l’orifi-
ce inférieur de la feuille d’étanchéité afin qu’il sorte du 
toit.

• Montez d’abord le tube solaire en cuivre sur le raccord 
capteur supérieur. Façonnez l’extrémité du tube sur le 
toit comme sur la fig. 3.23.

• Retirez l’isolation pour double tube jusqu’à la zone 
sous la tuile d’aération puis enfilez sur l’extrémité du 
tube une isolation pour simple tube (5), disponible en 
accessoire ; utilisez par exemple le modèle Vaillant, 
résistant aux chocs provoqués par les becs d’oiseaux, 
longueur 0,75 m (n° réf. 302 361). Coupez à longueur 
l’isolation.

7

6

5 4 3 2 1

8

9

Fig. 3.24  Raccordement du tube solaire en cuivre

• Effectuez la jonction du tube cuivre avec le raccord 
supérieur (départ solaire) au niveau du champ de cap-
teurs (schéma de raccordement : voir fig. 3.6 ou 3.7). 
Montez les raccords à rondelle de serrage de la maniè-
re suivante :

  Attention !
Si vous montez les raccords à rondelle de serra-
ge sans douilles d’appui, vous prenez le risque 
de déformer le tube de cuivre. Ceci se traduirait 
par un défaut d’étanchéité et une détérioration 
du raccord solaire.
Veillez à serrer de manière étanche les raccords 
à rondelle de serrage. Lorsque vous serrez les 
vis, veillez à bien maintenir l’autre côté afin 
d’éviter toute détérioration du raccord solaire.

• Insérez jusqu’à la butée une douille d’appui dans le 
raccord solaire (1) et dans le tube en cuivre (9).

3 Montage sur toit
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• Enfilez un écrou-raccord (3 et 7) et une rondelle de 
serrage (4 et 6) sur le raccord solaire et sur le tube en 
cuivre.

• Engagez jusqu’à la butée un corps (5) dans le raccord 
solaire ainsi que le tube en cuivre dans le corps jus-
qu’à la butée. Serrez les deux écrous-raccords dans 
cette position.

• Montez ensuite le tube solaire en cuivre sur le raccord 
capteur inférieur. Façonnez l’extrémité du tube sur le 
toit comme sur la fig. 3.23.

• enfilez sur l’extrémité du tube une isolation pour sim-
ple tube (1) - disponible en accessoire - jusqu’au point 
de séparation de l’isolation ; utilisez par exemple le 
modèle Vaillant, résistant aux chocs provoqués par les 
becs d’oiseaux, longueur 0,75 m (n° réf. 302 361). 
Coupez à longueur l’isolation.

• Effectuez la jonction du tube cuivre avec le raccord 
inférieur (retour solaire) au niveau du champ de cap-
teurs (schéma de raccordement : voir fig. 3.6 ou 3.7). 
Utilisez pour le raccordement au « tube solaire en cui-
vre 2 en 1 » les raccords à rondelle de serrage de la 
livraison ; voir description ci-dessus.

Fig. 3.25  Pose de la sonde solaire

  Remarque
Si votre installation possède deux capteurs, 
posez impérativement la sonde solaire sur le 
capteur supérieur.

• Retirez du petit tube de la sonde le bouchon situé au 
centre du côté raccord du capteur.

• Enfilez le bouchon dans la sonde solaire. Introduisez 
entièrement la sonde dans dans le petit tube au 
niveau du serpentin du capteur et veillez à ce que le 
bouchon soit posé de manière étanche.

• Concernant les installations à deux capteurs, posez 
sous le toit le câble de la sonde avec le tube solaire en 
cuivre supérieur. Posez le câble électrique seulement 
à l’extérieur sur l’isolation tube pour éviter que le 
câble ne soit détérioré par de trop hautes tempéra-
tures.

• Concernant les installations à un capteur, posez sous 
le toit le câble de la sonde avec le tube solaire en cui-
vre inférieur.

Fig. 3.26 Raccordement du câble sonde

• Raccordez selon la notice de montage le câble sonde 
et le câble électrique dans le « tube solaire en cuivre 2 
en 1 » avec les joints bout à bout (2) de la livraison. 
Utilisez un décapeur thermique (1) qui les rendra étan-
ches par contraction.

• Protégez au moyen de colliers de fixation les raccords 
de câbles de toute contrainte de traction.

  Attention !
Ne raccordez pas de câbles sur le toit. 
L’humidité entraînerait par pénétration la 
corrosion des câblages, ce qui aurait pour con-
séquence un dysfonctionnement de la sonde 
solaire.

Fig. 3.27  Raccordement de la borne paratonnerre (en option)

Montage sur toit 3
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• Si la maison est équipée d’un paratonnerre, vous pou-
vez mettre les capteurs à la terre à l’aide de bornes de 
paratonnerre (en option) installées sur les barrettes de 
montage.

• Couvrez avec des tuiles d’aération les deux orifices de 
traversée après avoir joint les tubes solaires en cuivre 
aux raccords solaires.

Les travaux de montage sur le toit sont pour le moment
terminés.

• Installez le ballon solaire de stockage et les conduites 
solaires en respectant les consignes de la notice 
d’emploi/d’installation de cet appareil.

• Procédez au test d’étanchéité des conduites solaires 
décrit dans ladite notice.

4 Montage sur toit plat pour 
auroSTEP

4.1 Présentation

4.1.1 Colisage et modules d’un capteur pour montage 
horizontal

Fig. 4.1  Montage sur toit plat d’un capteur VFK pour montage 

horizontal

Légende
1     Cornière profilée en aluminium, longueur 1244 mm
2    Cornière profilée en aluminium, longueur 952 mm
3    Cornière profilée en aluminium, longueur 1240 mm
4    Vis à bois hexagonale zinguée 8x60 avec rondelle et cheville 

12 mm

5    Vis en acier inoxydable M10x30 avec écrou
6    Cale de fixation VFK avec vis en acier inoxydable M10x30 et 

deux écrous
7    Capteur

Alternative
8   Bride de fixation avec vis et écrou
9   Panneau alu de fixation

Liste du matériel Quantité

Jeu de panneaux de fixation

Bride de fixation avec vis et écrous 8

Panneau alu de fixation 3

N° réf. 302 369

Kit auroSTEP 150F*

Cornière profilée en aluminium, longueur 1244 mm 2

Cornière profilée en aluminium, longueur 952 mm 2

Cornière profilée en aluminium, longueur 1240 mm 2

Cale de fixation pour capteur 4

Vis en acier inoxydable M10x30 4

Écrou en acier inoxydable M10 8

Vis en acier inoxydable M10x30 avec écrou 6

Vis à bois hexagonale avec rondelle et cheville 8

Capteur auroTHERM VFK 900 1

Sonde de capteur 1

N° réf. 302 660

*  Ce kit comprend en outre un ballon de stockage auroSTEP VIH SN 150 i et 

un câble adaptateur.

Tab. 4.1  Liste du matériel pour le montage d’un capteur

3 Montage sur toit
4 Montage sur toit plat
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4.1.2 Colisage et accessoires de deux capteurs pour 
montage horizontal

Fig. 4.2  Montage sur toit plat de deux capteurs VFK pour mon-

tage horizontal

Légende
1     Cornière profilée en aluminium, longueur 2412 mm
2    Cornière profilée en aluminium, longueur 1780 mm
3    Cornière profilée en aluminium, longueur 886 mm
4    Cornière profilée en aluminium, longueur 2040 mm
5    Vis à bois hexagonale zinguée 8x60 avec rondelle et cheville 

12 mm
6    Vis en acier inoxydable M10x30 avec écrou
7    Cale de fixation VFK avec vis en acier inoxydable M10x30 et 

deux écrous
8    Capteur
9    Tuyau en acier inoxydable avec isolation, longueur 235 mm
10  Raccord avec rondelle de serrage

Alternative
11   Bride de fixation avec vis et écrou
12  Panneau alu de fixation

Liste du matériel Quantité

Jeu de panneaux de fixation

Bride de fixation avec vis et écrous 12

Panneau alu de fixation 5

N° réf. 302 370

Tab. 4.2  Liste du matériel pour le montage de deux capteurs 

l’un au-dessus de l’autre

Montage sur toit plat 4
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Liste du matériel Quantité

Kit auroSTEP 250F*

Tuyau en acier inoxydable avec raccords de serrage et 
douilles d’appui

1

Cornière profilée en aluminium, longueur 2412 mm 2

Cornière profilée en aluminium, longueur 886 mm 2

Cornière profilée en aluminium, longueur 2040 mm 2

Cornière profilée en aluminium, longueur 1780 mm 2

Cale de fixation pour capteur 6

Vis en acier inoxydable M10x30 6

Écrou en acier inoxydable M10 10

Vis en acier inoxydable M10x30 avec deux écrous 10

Vis à bois hexagonale avec rondelle et cheville 12

Capteur auroTHERM VFK 900 2

Sonde de capteur 1

N° réf. 302 662

*  Ce kit comprend en outre un ballon de stockage auroSTEP VIH SN 250 i 

et une ligne de jonction C1/C2.

Tab. 4.2  Liste du matériel pour le montage de deux capteurs 

l’un au-dessus de l’autre (suite)

4.1.3 Schéma de raccordement

Fig. 4.3  Schéma de raccordement de deux capteurs pour mon-

tage horizontal

Fig. 4.4  Schéma de raccordement d’un capteur pour montage 

horizontal

Légende des fig. 4.3 et 4.4
1    Sonde solaire

4.1.4 Ancrage au sol

Fig. 4.5  Modes d’ancrage au sol pour le montage d’un capteur

Fig. 4.6  Modes d’ancrage au sol pour le montage de deux 

capteurs

• Utilisez pour l’ancrage au sol
– des parpaings pour montage sur sol plat
– des panneaux à gravier (panneaux alu de fixation) 

pour toit plat

  Attention !
Concernant l’ancrage au sol, veuillez respecter 
le lestage minimum.

Veuillez respecter
-  un lestage minimum de 75 kg/m2 de surface de capteur 

(ce qui correspond à une couche de gravier de 10 cm) 
pour les bâtiments ne dépassant pas 8 m de hauteur ;

-  un lestage minimum de 127 kg/m2 de surface de cap-
teur (ce qui correspond à une couche de gravier de 
15 cm) pour les bâtiments ne dépassant pas 20 m de 
hauteur ;

• la pose de capteurs sur des toits plats à une distance 
de 1 à 2 mètres du bord du toit.

4 Montage sur toit plat
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4.2 Montage

Fig. 4.7  Respect des consignes de sécurité

  Attention !
Risque de chute.
Nous vous prions instamment de suivre à la let-
tre les consignes de sécurité du chapitre 2 lors-
que vous travaillez sur le toit.
Ne travaillez jamais sans harnais de sécurité 
dans une zone proche du bord d’un toit plat.

Veuillez tenir compte des indications suivantes avant ou 
pendant le montage :

  Attention !
En raison des orifices d’aération, ne stockez pas 
les capteurs en plein air, que ce soit à la verti-
cale ou à l’horizontale.

  Attention !
Seul le montage horizontal est autorisé pour les 
capteurs. Il est impossible de combiner plus de 
deux capteurs.
Si vous montez les capteurs de façon différente, 
Vaillant ne se portera pas garant du fonctionne-
ment de l’installation solaire.

  Attention !
Seul le « tube solaire en cuivre 2 en 1 » de 20 m 
(n° réf. 302 360) ou de 10 m de long (n° réf. 
302 359) est autorisé pour le raccordement 
des capteurs au ballon de stockage.
Si vous utilisez d’autres tubes de cuivre, il est 
impératif que leur diamètre intérieur soit de 
8,4 mm ; dans le cas contraire, Vaillant ne four-
nira pas de garantie pour le fonctionnement de 
l’installation solaire.

  Attention !
Respectez les consignes de sécurité relatives 
aux tempêtes.
La puissance du vent est notable à la périphérie 
des toits plats lors de tempêtes. Respectez 
pour le positionnement des capteurs une dis-
tance de 1 à 2 mètres du bord du toit.

Fig. 4.8  Outils de montage

Le montage nécessite l’utilisation des outils suivants :
– mètre pliant
– perceuse
– perceuse 8,5 mm pour métal ou 12 mm pour maté-

riaux de construction
–  clé plate 16, 19 et 24
–  coupe-tube
– décapeur thermique (pour joint bout à bout)
–  couteau
–  collier de fixation

Montage sur toit plat 4
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Lors de la fixation du support avec des chevilles,
• installez les deux cornières profilées en aluminium 

pour la fixation au sol sur le lieu de montage prévu ;

1 m 1 m

2,10 m - 2,20 m

A

B

Fig. 4.9  Positionnement parallèle des barrettes

• positionnez parallèlement les deux cornières profilées 
en aluminium à une distance de 2,10 m à 2,20 m ;

  Remarque
Si vous inscrivez — comme sur la fig. 4.9 — deux 
points sur chacune des deux cornières profilées 
et si les diagonales reliant ces points sont de 
longueur identique, c’est que les deux cornières 
sont bien parallèles.

• fixez au sol les deux cornières profilées au moyen des 
vis et chevilles fournies à la livraison.

Fixation du support sur les panneaux à gravier

Fig. 4.10  Pose des panneaux alu de fixation pour l’ancrage au sol

• Posez les panneaux alu de fixation pour l’ancrage au 
sol. Les tableaux 4.1 ou 4.2 vous indiqueront la quanti-
té.

Fig. 4.11  Pose des cornières profilées

• Posez deux cornières profilées (fig. 4.1, position 3 ; 
fig. 4.2, position 4) sur les panneaux de fixation à une 
distance de 5 - 10 cm des capteurs. Placez en fonction 
de cette position la bride de fixation et fixez-la avec la 
vis supérieure.

Fig. 4.12  Vissage des brides de fixation et des cornières 

profilées

• Percez le rebord et la bride pour préparer la fixation 
inférieure.

Fig. 4.13  Vissage des brides de fixation et des cornières 

profilées

• Vissez les cornières profilées forées sur les brides de 
fixation.

4 Montage sur toit plat
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Etapes de montage suivantes des deux modes de 
fixation

Fig. 4.14  Fixation des vis pour le support capteur dans les cor-

nières profilées

• Préparez les cornières profilées en aluminium pour le 
montage des capteurs. Placez dans chaque forage des 
vis pour la fixation du capteur à partir de la face infé-
rieure et vissez respectivement un écrou.

• Veillez en serrant les écrous à ce que les pans soient 
perpendiculaires à la surface longitudinale de la cor-
nière profilée ; voir fig. 4.14.

  Attention !
Les capteurs se fixeront parfaitement aux cor-
nières profilées si les pans de tous les écrous 
sont perpendiculaires aux cornières.

Fig. 4.15 Vissage des cornières profilées

•   Fixez les autres cornières profilées (voir fig 4.1, posi-
tions 2 et 3 ou fig. 4.2, positions 2, 3 et 4) avec des 
vis M10x30 et des rondelles.

Fig. 4.16  Fixation des poignées de transport

Vaillant vous fournira sur demande des poignées de 
transport (n° réf. 302 358) qui optimiseront la sécurité 
de manipulation des capteurs pendant leur montage.
• Fixez une poignée de transport de chaque côté du 

capteur au moyen d’une cale de fixation.
• Positionnez la cale de fixation de manière à ce que sa 

partie la plus élevée, gravée d’une flèche, soit orientée 
vers le capteur.

• Contrôlez la solidité de fixation des poignées de trans-
port.

Fig. 4.17 Pose du capteur

• Posez d’abord le capteur supérieur s’il s’agit d’une ins-
tallation à deux capteurs.

• Placez le capteur sur les deux boulons filetés infé-
rieurs des barrettes de montage et posez-le à plat sur 
ces dernières.

• Positionnez latéralement le capteur de façon symétri-
que sur les barrettes de montage.

Montage sur toit plat 4
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Fig. 4.18  Fixation du capteur à l’aide des cales de fixation

• Fixez l’arête inférieure et l’arête supérieure du capteur 
aux deux cornières profilées à l’aide de cales de fixa-
tion de manière à ce que la flèche gravée sur la cale 
soit orientée vers le capteur.

Fig. 4.19  Pose du capteur inférieur

• S’il s’agit d’une installation avec deux capteurs, faites 
passer l’arête supérieure du capteur inférieur sous les 
cales de fixation, puis posez-le à plat sur les barrettes 
de montage.

• Vérifiez que l’extrémité inférieure du capteur située 
au-dessus des deux boulons filetés inférieurs repose 
bien sur les barrettes de montage.

• Posez le capteur inférieur sur les barrettes de monta-
ge et assurez-vous que sa position soit latéralement 
correcte par rapport au capteur supérieur.

• Fixez l’arête inférieure du capteur aux deux barrettes 
de montage à l’aide de cales de fixation de manière à 
ce que la flèche gravée sur la cale soit orientée vers le 
capteur.

  Remarque
Recouvrez la surface des capteurs pour éviter 
tout échauffement lors du montage si la journée 
est ensoleillée.

Fig. 4.20  Finition de l’ancrage au sol

• Recouvrez le panneau alu d’une couche de gravier 
d’une épaisseur minimum de 10 cm (pour les bâtiments 
d’une hauteur supérieure à 8 m, la couche de gravier 
sera de 15 cm minimum ; voir section 4.1.4).

7

1 2 3 4 5

6

Fig. 4.21  Raccordement des capteurs

Pour les installations équipées de deux capteurs, le mon-
tage du tuyau isolé en acier inoxydable (7) comme rac-
cord entre les deux capteurs s’effectue de la façon sui-
vante :

  Attention !
Si vous montez les raccords à rondelle de serra-
ge sans douilles d’appui, vous prenez le risque 
de déformer le tube de cuivre. Ceci se traduirait 
par un défaut d’étanchéité et une détérioration 
du raccord solaire.
Veillez à serrer de manière étanche les raccords 
à rondelle de serrage. Lorsque vous serrez les 
vis, veillez à bien maintenir l’autre côté afin 
d’éviter toute détérioration du raccord solaire.

• Introduisez une douille d’appui (4) jusqu’à la butée 
dans les deux raccords solaires (5).

• Enfilez un écrou-raccord (3) et une rondelle de serrage 
(2) sur les deux raccords solaires.

4 Montage sur toit plat
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• Engagez jusqu’à la butée un corps (1) sur les deux rac-
cords solaires, puis serrez les écrous-raccords dans 
cette position.

• Pacez des joints (6) dans les écrous-raccords du tuyau 
en acier inoxydable (7) et raccordez les capteurs.

Le tube solaire en cuivre est fixé au corps de vis perpen-
diculaire compris dans la livraison, au niveau des raccor-
dements supérieur et inférieur du capteur.

Fig. 4.22  Positions admises du raccord à vis coudé au niveau 

du raccordement supérieur du capteur pour tuyaute-

rie

La tuyauterie au niveau du raccordement supérieur du 
capteur (départ) doit être sélectionnée pour satisfaire 
aux critères suivants :
- L‘angle de la position du raccord à vis coudé par rap-

port à l‘horizontale ne doit pas être inférieur à 15° ;
- le rayon de courbure du tube en cuivre ne doit pas 

être inférieur à 40 mm. 

  Attention !
Afin d‘atteindre un rayon de courbure inférieur à 
100 mm, il faut ôter l‘enrobage du „ tube solaire 
en cuivre 2 en 1 „ au niveau de la courbure.
Si vous pliez le tube à la main, ne dépassez en 
aucun cas les 60 à 80 mm, afin d‘éviter les 
rétrécissements transversaux, le plissement ou 
les plis.
Il n‘est possible d‘obtenir le rayon de courbure 
minimal admis de 40 mm qu‘en utilisant un 
outil de pliage adéquat.

  Remarque
Vous pouvez déterminer vous-même l‘angle du 
corps de vis parallèle au raccordement inférieur 
du capteur (retour).

�
�

�

�

�

Fig. 4.23 Traversées des tubes solaires en cuivre

Séparez la partie supérieure du « tube solaire en cuivre 
2 en 1 » dans la zone entre les deux raccordements des 
capteurs. Joignez le tube de cuivre (1) - posé avec le 
câble électrique (3) dans l’isolation - au raccord capteur 
inférieur.

• Coupez avec un couteau l’isolation du « tube solaire 
en cuivre 1 en 1 » de l’extérieur au niveau du tube en 
cuivre (1) qui est posé avec le câble électrique (3) dans 
l’isolation. Veillez lors de cette opération à ne pas 
détériorer le câble électrique. Séparez l’isolation de 
sorte que vous puissiez introduire séparément les 
deux tubes jusqu’aux raccords des capteurs.

• Dégagez de l’isolation le tube en cuivre (1) et le câble 
électrique (3).

  Attention !
Les parties dénudées du « tube solaire en cui-
vre 2 en 1 » ne peuvent être infléchies que 
manuellement.
Veillez à ce que le rayon de courbure ne dépasse 
pas 100 mm, afin d’éviter les rétrécissements 
transversaux, le plissement ou les plis.

• Montez d’abord le tube solaire en cuivre sur le raccord 
capteur supérieur. Façonnez l’extrémité du tube (5) 
comme sur la fig. 4.23.

• Enfilez sur l’extrémité du tube une isolation (4) pour 
simple tube (disponible en accessoire) jusqu’au point 
de séparation de l’isolation. Coupez à longueur l’isola-
tion.

Montage sur toit plat 4
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7

6

5 4 3 2 1

8

9

Fig. 4.24  Raccordement du tube solaire en cuivre

• Effectuez la jonction du tube cuivre avec le raccord 
supérieur (départ solaire) au niveau du champ de cap-
teurs (schéma de raccordement : voir fig. 4,3 ou 4,4). 
Montez les raccords à rondelle de serrage de la maniè-
re suivante :

  Attention !
Si vous montez les raccords à rondelle de serra-
ge sans douilles d’appui, vous prenez le risque 
de déformer le tube de cuivre. Ceci se traduirait 
par un défaut d’étanchéité et une détérioration 
du raccord solaire.
Veillez à serrer de manière étanche les raccords 
à rondelle de serrage. Lorsque vous serrez les 
vis, veillez à bien maintenir l’autre côté afin 
d’éviter toute détérioration du raccord solaire.

• Insérez jusqu’à la butée une douille d’appui dans le 
raccord solaire (1) et dans le tube en cuivre (9).

• Enfilez un écrou-raccord (3 et 7) et une rondelle de 
serrage (4 et 6) sur le raccord solaire et sur le tube en 
cuivre.

• Engagez jusqu’à la butée un corps (5) dans le raccord 
solaire ainsi que le tube en cuivre dans le corps jus-
qu’à la butée. Serrez les deux écrous-raccords dans 
cette position.

• Montez ensuite le tube solaire en cuivre sur le raccord 
capteur inférieur. Façonnez l’extrémité du tube (1) 
comme sur la fig. 4.23.

• Enfilez sur l’extrémité du tube comme sur la fig. 4.23 
une isolation (2) pour simple tube (disponible en 
accessoire) jusqu’au point de séparation de l’isolation. 
Coupez à longueur l’isolation.

• Effectuez la jonction du tube cuivre avec le raccord 
inférieur (retour solaire) au niveau du champ de cap-
teurs (schéma de raccordement : voir fig. 4.3 ou 4.4). 
Montez les raccords à rondelle de serrage selon la des-
cription ci-dessus.

Fig. 4.25  Pose de la sonde solaire

  Remarque
Si votre installation possède deux capteurs, 
posez impérativement la sonde solaire sur le 
capteur supérieur.

• Retirez du petit tube de la sonde le bouchon situé au 
centre du côté raccord du capteur.

• Enfilez le bouchon dans la sonde solaire. Introduisez 
entièrement la sonde dans dans le petit tube au 
niveau du serpentin du capteur et veillez à ce que le 
bouchon soit posé de manière étanche.

• Concernant les installations à deux capteurs, posez 
sous le toit le câble de la sonde avec le tube solaire en 
cuivre supérieur. Posez le câble électrique seulement 
à l’extérieur sur l’isolation tube pour éviter que le 
câble ne soit détérioré par de trop hautes tempéra-
tures.

• Concernant les installations à un capteur, posez sous 
le toit le câble de la sonde avec le tube solaire en cui-
vre inférieur.

4 Montage sur toit plat
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Fig. 4.26 Raccordement du câble sonde

• Raccordez selon la notice de montage le câble sonde 
et le câble électrique dans le « tube solaire en cuivre 2 
en 1 » avec les joints bout à bout (2) de la livraison. 
Utilisez un décapeur thermique (1) qui les rendra étan-
ches par contraction.

• Protégez au moyen de colliers de fixation les raccords 
de câbles de toute contrainte de traction.

  Attention !
Ne raccordez pas de câbles sur le toit. 
L’humidité entraînerait par pénétration la 
corrosion des câblages, ce qui aurait pour con-
séquence un dysfonctionnement de la sonde 
solaire.

• Si la maison est équipée d’un paratonnerre, vous pou-
vez mettre les capteurs à la terre à l’aide de bornes 
(en option) installées sur les cornières profilées.

Les travaux de montage sur le toit sont pour le moment
terminés.

• Installez le ballon solaire de stockage et les conduites 
solaires en respectant les consignes de la notice d’em-
ploi / d’installation de cet appareil.

• Procédez au test d’étanchéité des conduites solaires 
décrit dans ladite notice.

5 Service après-vente et garantie

5.1  Service après-vente
Ligne d’assistance Vaillant pour les installateurs 02/334 
93 19.

5.2  Garantie d’usine
Pour bénéficier de la garantie constructeur, l’appareil 
doit impérativement avoir été installé par un installateur 
qualifié et agréé.
Vous pouvez vous renseigner sur les clauses de garantie 
en vigueur en vous adressant aux coordonnées figurant 
au dos de cette notice.

6 Recyclage et élimination des 
déchets

Pour les produits Vaillant, le recyclage ultérieur ou l’éli-
mination des déchets fait partie intégrante du dévelop-
pement des produits. Les normes d’usine de Vaillant 
imposent des exigences rigoureuses.
Nous sélectionnons nos matières premières en fonction 
des critères suivants : capacité de récupération, de 
démontage et de séparation des matériaux comme des 
modules ; risque sanitaire et impact environnemental 
lors du recyclage et de l’élimination des déchets non 
réutilisables.

6.1 Appareil
Tous les capteurs solaires de Vaillant GmbH répondent 
aux exigences du label écologique « Blauer Engel » 
(Ange Bleu).
Dans ces conditions, nous nous sommes assigné le 
devoir en tant que fabricant de reprendre les pièces et 
de les recycler après des années de bon fonctionnement.

6.2 Emballage
Vaillant a réduit les emballages de transport des appa-
reils à l’essentiel. Lors de la sélection des matériaux 
d’emballage, nous portons toute notre attention sur la 
possibilité de réutilisation des matériaux.
Les cartonnages de haute qualité sont déjà depuis long-
temps une matière secondaire recherchée de l’industrie 
du papier et du carton.
Le polystyrène expansé Styropor® (EPS et EPP) est 
nécessaire à la protection des produits pour le transport. 
Il est recyclable à 100 % et exempt de CFC.
Les films ainsi que les bandelettes de cerclage sont éga-
lement des matières plastiques recyclables.

Montage sur toit plat 4
Service après-vente et garantie 5

Recyclage et élimination des déchets 6
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7 Caractéristiques techniques

Désignation appareil Unité VFK 900

Surface (brute, ouverture /
nette)

m2 2,24 / 2,01

Hauteur mm 1160

Largeur mm 1930

Profondeur mm 90

Poids kg 39,4

Épaisseur du verre solaire mm 4

Rendement η0 0,79

Coefficient rendement k1 W/(m2•K) 3,78

Coefficient rendement k2 W/(m2•K2) 0,015
Humidité de l’air environnant 
moyenne c

m/s 3,5

Cadre Aluminium à isolation 
thermique sur la partie 
arrière et sur les côtés 

Matériau récepteur Cuivre

Protection Sous vide

Absorption absorbeur α % 95

Émission absorbeur ε % 5
Contenu absorbeur l 1,25

Fluide caloporteur Mélange glycol-eau

Pression de service max. bar 3

Pression de contrôle bar 13

Température arrêt °C 196

Douille de la sonde solaire Ø mm 6

Conduites solaires Tube solaire en cuivre 
avec raccords de 
serrage ou de brasage 
10 mm (joints plats)

Tab. 7.1  Caractéristiques techniques

Fig. 7.1  Contrôle du capteur solaire selon la norme 

DIN EN 12975-2 :

Courbe caractéristique de rendement pour une intensité 

d’irradiation de 800 W/m2, se rapportant à un champ 

d’ouverture de 2,015 m2

7 Caractéristiques techniques
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